
Изменение № 1 ГОСТ 4.119—84 Система показателей качества продукции. Ком
прессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодо- 
производителъностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных по
казателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.02.87 № 186

Дата введения 01.01.88

Пункты 1.1.1, 1.1.2. Показатели надежности дополнить показателями: «на
работка на отказ, год (ч);

установленная безотказная наработка, год (ч)>.
Пункты 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 2.2, 2.3, приложение справочное. Заменить словаз 

«удельная материалоемкость» на «удельная масса» (6 раз).
Пункты 2.1, 2.2. Таблицы 1, 2 перед показателем «Удельная материалоем

кость» дополнить показателями:

Наименование показате Стандарты Техническое Карта техни Технические
лей качества задание ческого уров условия

ня

Наработка на отказ + + + +

Установленная безот
казная наработка + + — +

(Продолжение см. с. 234)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.119— 84)
Пункт 2.3. Таблицу 3 перед показателем «Удельная материалоемкость» до

полнить показателями:
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Наработка на отказ
(для ремонтируемого
оборудования) + + + + + + + _ -ь

Установленная безот-
казная наработка (для
ремонтируемого обору-
дования) + + + + + + + —

(ИУС № 5 1987 г.)
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