
Изменение № 4 ГОСТ 24957—81 Кожа искусственная и синтетическая. Марки
ровка, упаковка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.09.87 № 3530

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.2. Второй абзац дополнить словами: «и дублированных искусствен
ных кож».

Пункт 1.10 дополнить словами: «с нанесением манипуляционных знаков 
«Боится нагрева» и (или) «Боится сырости».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускает
ся намотка с последующим удалением стержней и втулок».

Пункт 2.4. Заменить слово: «упаковки» на упаковывания».
Пункт 2.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Искусственную и 

синтетическую кожу с открытой основой упаковывают в поливинилхлоридную

(Продолжение см. с. 272)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24957— 81}
пленку по нормативно-технической документации или полиэтиленовую плевку 
толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354—82, или оберточную бумагу по 
ГОСТ 8273^*75, или в картон по нормативно-технической документации». 

Пункт 2.6. Заменить слово: «Упаковка» на «Упаковывание».
Пункт 3.2 после слов «по ГОСТ 8828—75» исключить слово: «или»; 
дополнить словами: «или поливинилхлоридной технической пленкой».
Пункт 3.8 дополнить абзацами: «Масса и параметры пакета устанавливают

ся в соответствии с требованиями ГОСТ 24597—81.
Средства скрепления грузов в транспортных пакетах должны соответство

вать требованиям ГОСТ 21650—76,
Способы и средства пакетирования, габариты пакета должны устанавли

ваться в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции».
Пункт 4.1. Второй абзац дополнить словами: «для дублированных искусст

венных кож — не более 3 рядов».
(ИУ6 № 12 1987 г.)
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