
Группа У63

Изменение J& 4 ГОСТ 20568—75 Маски резиновые для плавания под водой. 
Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.06.88 № 1764

Д ата введения 01.10.88

Пункты 5.3, 5.4 изложить в новой редакции: «5.3. Упакованные маски укла
дывают в фанерные ящики по ГОСТ 5959—80, или в деревянные ящики по 
ГОСТ 18573—86, или в картонные коробки по ГОСТ 12301—81 массой брутто 
не более 40 кг. Коробки перевязывают шпагатом по ГОСТ 16266—70, ГОСТ
17308—75 и ГОСТ 18403—73.

Допускается по согласованию с потребителем транспортировать изделия в 
контейнерах по ГОСТ 15Ш2—75, ГОСТ 18477—79, ГОСТ 20435—75 или тран
спортными пакетами. При пакетировании грузов по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 
26663—85 и ГОСТ 21650—76 параметры и размеры транспортных пакетов дол
жны соответствовать ГОСТ 24597—81, маркировка транспортных пакетов — по 
ГОСТ 14192—77.

Способ скрепления грузов на поддоне (согласно приложению) зависит от 
вида тары, из которой сформирован пакет:

деревянные или фанерные ящики скрепляются стальной лентой по ГОСТ 
3560—73 или полипропиленовой лентой по ТУ 6—15—1383—83;

картонные коробки скрепляются термоусадочной пленкой по ГОСТ 
2595!—83 или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82.

5.4. Транспортная маркировка груза должна соответствовать ГОСТ 
14192—77 с нанесением следующих дополнительных данных на каждое упако
вочное место:

манипуляционного знака -Осторожно, хрупкое!»;
товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;
наименования изделия;
количества изделий;
даты упаковки;
обозначения настоящего стандарта».
Пункт 5.5 дополнить словами: «согласно Правилам перевозок грузов, дей

ствующих на транспорте соответствующего вида».

(Продолжение см. с. 378} 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20568—75)
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5а: «5.5а. Трдепортирование масок - в 

районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно производиться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846—-79». 

Стандарт дополнить приложением:
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Схемы упаковывания пакетов 
Пакет из дощатых или фанерных 

ящиков

1—ящик; 2—лента; 3—маркировочный 
ярлык; 4—поддон

Черт. 1*
(ИУС Ия 9

Пакет из картонных коробок

/—картонная коробка; 2— полимерна» 
пленка; 3—маркировочный ярлык; 4— * 

поддон 
Черт. 2

1988 г.)
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