
М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М78

Изменение № 5 ГОСТ J 9813—78 Полотна иглопробивные из лубяных волокон. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 28.10.91 № 1657

Дата введения 01.04.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта явля
ются обязательными».

(Продолжение см. с. 118)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19813—78)
Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. На лицевую сторону иглопро

бивного полотна должны наноситься антисептирующие препараты ББ по ГОСТ 
28815—90.

Массовая доля антисептика в иглопробивных полотнах должна быть не ме
нее 2 %».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15902.1—80 на ГОСТ 3811—72.
Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Определение массовой доли ан

тисептика ББ — по ГОСТ 26604—85».
Пункты 3.6.1—3.6.4 исключить.

(ИУС № 1 1992 г.)
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