
Изменение № 4 ГОСТ 19813—74 Полотна иглопробивные из лубяных волоков. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.05.89 № 1224

Дата введения 01.11.89

По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3, л на дм3.
Вводная часть. Заменить слова: «обработанное» на «обработанные», «при

меняемое» на «применяемые».
Пункт 1.1. Таблица. Заменить наименование графы: «Коэффициент вариации 

по массе. %, не более» на «Неровнота по массе, %, не более».
Пункт 1.2. Первый абзац после слов «каркасная ткань» дополнить ссыл

кой: «по ГОСТ 11040—74».
(Продолжение см. с. 232)

платок шарф
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19813—74)
Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. Определение линейных 

размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 15902.1—80.
3.2. Определение неровноты по массе — по ГОСТ 15902.2—79».
Пункт 3.3. Заменить слова: «при удельной нагрузке, равной 100 гс/см2» на 

«при удельном давлении, равном Ю кПа (100 гс/см2)».
Пункты 3.6, 3.6.4. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».
Пункт 3.6.1, Первый абзац. Заменить слова: «коэффициента вариации по

массе» на «неровноты по массе».
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—78 на ГОСТ 13827—85.
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Упаковка, маркировка, транс

портирование и хранение — по ГОСТ 7000—80».
Пункт 4.3 исключить.

(ИУС № 8 1989 г.)
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