
П, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П14

Изменение № 2 ГОСТ 1701 “ 75 Манометры автомобильные и указатели давле
ния автотракторные механические. Общие технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.06.81 

2916 срок введения установлен
с 01.11.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 45 7383.
Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10958—64 на ГОСТ 10958—78.
Пункт 1.11. Заменить слова: «девяностопроцентный» и «восьмидесятипро

центный» на «установленный».
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 16875—71 на ГОСТ 9.302—79.
Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 16536—71 на ГОСТ 16536—78, ГОСТ 

882-8'—61 на ГОСТ 8828—75, ГОСТ 515—56 на ГОСТ 515—77; исключить сло
ва: «по ГОСТ 11366—65».

Пункт 4.5. Заменить слово и ссылку: «предупредительные» на «манипуля
ционные», ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

(Продолжение см. стр. 218) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1701—75)
Пункты 4.7, 4.&. Заменить слова: «по группе условий» на «по условиям». 
Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов требо

ваниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, 
и транспортирования».

Пункт 5.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации».
(ИУС № 8 1981 г.)
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