
Группа М92

Изменение № 2 ГОСТ 1674—77 Нитки шелковые крученые. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2354

Дата введения 01.01.89

Пункт l.5l изложить в новой редакции: «1.5. Крашеные нитки по цвету и 
оттенку должны соответствовать карте цветов тканей из натурального шелка 
тладкого крашения, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 1.7. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Номинальная окончатель
ная крутка, кр/м» на «Номинальное число кручений, кр/м>я 

Пункт 1.10. Третий абзац. Заменить значение: 400 на 300.
(Продолжение см. с. 260)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1674— 77}
Пункт 1.13. Последний абзац изложить в новой редакции: «резкая разноот- 

теночность (менее 3 баллов шкалы серых эталонов)»;
примечание исключить.
Раздел 1 дополнить пунктом— 1.14: «1.14. Различие оттенков цвета внутри- 

партии и между партиями определяется 3 баллами шкалы серых эталонов».
Пункт 2.1.1 изложить в новой редакции: «2.1.1. Масса партии должна быть от 

25 до 60 кг».
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ

9733.3—83, ГОСТ 9733.4—83 (стирка № 1), ГОСТ 9733.5—83, ГОСТ 9733.7—83, 
ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

Пункты 4.2, 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—85.
(ИУС № И 1988 г.)
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