
Изменение Ш 1 ГОСТ 1136—S1 Изделии трикотажные бельевые. Определение 
сортности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.86 
J6 2722 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 3. Таблица 2. Примечание 1 изложить в новой редакции: «1, Порок 
«явная прорубка» определяют по ГОСТ 26606—83».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. В изделиях 1-го сорта допускает
ся не более восьми различных пороков внешнего вида полотна (малозаметные

(Продолжение см. с. 178}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1136—81)
пороки не учитываются) и не белее восьми производственно-швейных пороков, 
указанных в табл, 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

*В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внеш
него вида полотна и не более шести производственно-швейных пороков, указан
ных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта».

Пункт 7. Исключить слова: «по ГОСТ 7502—69».
Пункт 13 изложить в новой редакции: «13. Новые изделия улучшенного ка

чества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
1-му сорту, со следующим дополнением: не допускается более четырех произ
водственно-швейных пороков. Размер пороков не должен быть более §,5 см».

(МУС Но 12 1986 г.)
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