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Вводную часть дополнить новыми абзацами: 
после первого "Технические условия не распространяются на утя
желители из бетона класса по прочности В 7, 5,  эксплуатируемые 
при воздействии агрессивных сред коррозионно-активных грунтов, 
а также на участках магистральных трубопроводов, проходящих 
через болота с рН< 4 , при использовании шлаков цветной ме
таллургии ;"
после третьего "Для утяжелителей, изготовляемых из бетона 
класса по прочности на сжатие В 7 ,5  в марке дополнительно пос
ле габаритных размеров указывают класс бетона; 
после пятого "Пример условного обозначения железобетонного 
болотного клиновидного утяжелителя первого варианта армирова
ния из бетона класса по прочности на сжатие В 7 ,5  дли: -  
ной 1000 мм, предназначенного для балластировки трубопровода 
диаметром 1420 мм.

I УЖм. 1 420 .10 -7 ,5W 
Шестой абзац исключить._____
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Пункт I . 3 . I .  дополнить словами: "и р и с .2 " .

Пункт 1 .3 .2 .  после слова "табл .1 " дополнить словами "и табл. 1а " ,  табл .2 дополнить 

новыми строками:

Марка утяжелителя Объем бетона, м3 Расход стали, 
кг

Расход стали на 1м3 
бетона, кг ,

1УШм 1420 .10-7 ,5 2,51 43,00 17,1

1УБКм 1420 .8 -7 ,5 2,01 39 ,48 19 ,6

1УБКм 1220 .9 -7 ,5 1 ,69 29,90 17,7

1УЕКм 1020 .9 -7 ,5 1 ,4 9 26,00 17,4

1УБКм 820 .9 -7 ,5 1,12 15,90 14 ,2

1УШм 7 2 0 .9 -7 ,5 1 ,03 15,20 1 4 ,8

1УБКМ 5 2 9 .9 -7 ,5 0 ,6 9 10,40 15,1

1УБКм 4 2 6 .9 -7 ,5 0,55 7 ,80 14 ,2

1УЖм 3 2 5 .9 -7 ,5 0,31 1 5 ,8 8 19,0
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Таблица И■ ^ 

:? Диаметр
трубы

Размеры, мм Масса

;

Марка
утяжелителя L

"  !
Ь К В j с d £ 7 t справочная

т

i * jj_
1420 1УЕКм 1420.10-7,5 1000 1760 2400 1100 400 500 550 450 420 50 6.02

ГГ? 1УЕКМ 1420.8-7,5 800 1760 2400 1100 400 500 550 450 420 50 4 .82

— i 1220 1УБКм 1220.9-7,5 900 1570 2000 1100 290 400 460 450 415 60 4 .0 6
■Д-1

! j| 1020 1УШм 1020.9-7,5 900 1370 1840 1100 300 400 360 450 355 70 3.58

\1 820 ГУБКм 820.9-7,5 900 1120 1600 1000 300 400 260 400 295 60 2 .69
\1 ------------ —

720 1УЖм 720.9-7 ,5 300 1030 1500 800 310 400 210 400 195 50 2.47
630

' ч 52° 1УБЕСМ 529 .9 -7 ,5 900 760 1300 800 310 350 145 300 175 50 1 .66
478

V 277 1УЕКМ 426 .9 -7 ,5i 900 690 1100 800 250 350 120 300 125 65 1.32

'7*
! 325\

1---------------------------------1
j ТУБКм 325.9-7 ,5

оо

550 800 . 800 200 230 НО 250 120 25

1------------

0 .74

Примечание: Справочная масса указана для средней плотности бетона 2400 кг/м3 
утяжелителей из класса бетона по прочности В 7 ,5 .
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| Пункты I . 4 . 1 - 1 . 4 . 6 .  изложить в  новой  редакции: j
| ” 1 . 4 . 1 .  Б етон , применяемый для и зготовл ен и я  утяж елителей, должен с о о т в е т с т в о в а т ь

: ГОСТ 26633 .
f
I 1 . 4 . 2 .  Утяжелители должны и зго т о в л я т ь ся  из тяж елого бетон а  к л а сса  б етон а  по п р о ч н о е - i
I
1 ти на сжатие В 7 ,5 .  Для районов вечной мерзлоты -  из б етон а  к л а сса  В 1 2 ,5 .

j 1 . 4 . 3 .  Марка бетона по м о р о зостой к ости  должна н азн ач аться  в  зависим ости  от  клим ати- ;

| веск и х  условий  эксплуатации утяж елителей и числа расчетны х циклов поперем енного за 

мораживания и оттаивания в течение год а  в со о т в е т ств и и  с требованиями СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 -1  1 

и быть не менее F 2 5 . По степени  о т в е т ств е н н о сти  утяж елители о т н о ся т ся  к III к л а ссу , 

j 1 . 4 . 4 .  Средняя п л отн ость  бетон а  должна быть не менее 2300 к г /м 3 . По согласованию  

с заказчиком и при соответствую щ ем  техн и ко-экон ом и ческом  обосновании  д о п у ск а ется  

и зготовл ен и е утяжелителей с использованием  местных заполнителей , обеспечивающ их 

получение бетонной  см еси  со  средней  плотностью  не менее 2000 к г /м 3 ” . ;

t
j
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1 .4 .5  Размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 70 мм. Допускается 1 

в качестве крупного заполнителя применять щебенистый шлак цветной металлургии при ; 

обеспечении качества бетона требованиям настоящих ТУ . |

1 .4 .6 .  В качестве мелкого заполнителя может применяться гранулированный шлак j

цветной металлургии по ТУ 67 -648 -84".

Пункт 3 .6 . изложить в новой редакции: !

" 3 .6 .  Линейные размеры, отклонения формы и взаимного положения поверхностей утяже- |
!

лителей следует проверять по ГОСТ 26433 .1 ". j

Пункт 3 .8 .  исключите». j

В приложении I заменить ссылку: ГОСТ 13015-75 на ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспече

ния точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения изменений. 

Элементы заводского изготовления".
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