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Пункт 1.<±.3 изложить в новой редакции :
"1.4.3. Марка бетона утяжелителей по морозостойкости должна 

быть не ниже Р - 75.
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тах от класса по прочности на сжатие следует принимать равным 
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Настоящие технические условия распространяются на 
утяжелители железобетонные клиновидные типа I УБКМ, предназ
наченные для балластировки трубопроводов диаметром от 325 
до 1420 мм, проходящих через болота, обводненные участки 
и поймы рек.

Утяжелитель представляет собой седловидный железобетон
ный блок, примыкающая к трубопроводу поверхность которого 
образована двумя касательными к поверхности трубопровода 
и взаимно пересекающимися цилиндрическими поверхностями.

Утяжелители обозначают марками в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 23009.

Условное обозначение марки утяжелителей состоит из 
буквенно-цифровых групп.

Пример условного обозначения железобетонного болотного 
клиновидного утяжелителя первого варианта армирования 
длиной 1000мм, предназначенного для балластировки трубо
провода диаметром 1420 мм :

I УБКМ 1420.10

Для утяжелителей, предназначенных для эксплуатации 
в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетон
ные конструкции, в марке дополнительно указывают характерис
тики степени плотности бетона в соответствии с ГОСТ 23009 
(например, П - повышенной плотности).
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