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Титульный лиот: Продлить орок действия до 01.01.94,
Пункт 1,3.9. Заменить ооыжу: ГОСТ 8486-66 на 

ГОСТ 8486-8613 (ОТ СЭВ 2369-80),
Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ I7I77.4-8I на 

ГОСТ 17177-87.
Пункт 3.7, Заменить ооылку: ГОСТ 10905-75 на 

ГОСТ 10905-86,
Пункт 4.4. Последний абзац исключить.
Приложение 2 заменить на приложение 2а
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1 Содержание изменения

- £ J Продолжение приложения 2а

ГОСТ 9573-82 
(CT СЭВ 1566-79)

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 
на синтетическом связующем. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 16483.7-71 
(СТ СЭВ 387-76) Древесина. Методы определения влажности

ГОСТ 17177-87 
]СТ СЭВ 5064-85, 
СТ СЭВ 5065-85)

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Методы контроля

ГОСТ 18X24-75 , 
(СТ СЭВ 827-77)

Листы асбестоцементные плоские

ГОСТ 21929-76 Транспортирование грузов пакетами. 
Общие требования

СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции

ТУ 2-034-225-87 Щупы. Модели 82002, 32102, 82202, 82302.
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ГОСТ 166-80
СОТ СЭВ 704-77- 
СТ СЭВ 707-77. 
СТ СЭВ 1309-78)

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 
Технические условия

ГОСТ 1144-80 
(СТ СОВ 2329-80)

Шурупы о полукруглой головкой. Конструкция и размеры

Ш О Т  3056-74 Клей казеиновый в порошке. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры

ГОСТ 7502-80 Рулетки измерительные металлические. Технические 
условия

ГОСТ 8026-75 
(СТ СЭВ 243-75)

Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8486-86Е 
(СТ СЭВ 2369-80)

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

▼и* 500 SmJ£ Рогтртт ШМИИПКт<

Источник

https://meganorm.ru

