
Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г21

Изменение № 2 ГОСТ 11775—74 Киянки формовочные. Конструкция и разме
ры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 
<№ 1757 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункты 1.1 (таблица 1), 2.1 (таблица 2), 3.1 (таблица 3), 4.1 (табли
ца 4), 5.1 (таблица 5). Заменить слова: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, 
кг, не более».

Пункт 1.2. Заменить слово: «требования» на «условия».
(Продолжение см. с, 86)
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кружевная накидка
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11775—74)
Пункты 2.1 (чертеж 2), 4.1 (чертеж 4), 5.1 (чертеж 5). Заменить обо- 

250. R men 250/ 
значение: %тах V на V

Пункты 2.2, 4.2, 5.2 изложить в новой редакции: «Пиломатериалы — 1 сорт 
— береза по ГОСТ 2695—83».

IT 14
Пункты 2.3, 4.3, 5.3. Заменить слова: « —g—  ГОСТ 6449—76» на

«± - j -  класс точности «грубый» ГОСТ 6449.5—82».

(ИУС Кя 9 1985 г.)
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