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Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ГЭСН 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-01-
035-01

10-01-
035-02

10-01-
035-03

4
102-0303

М АТЕРИАЛЫ
Клинья пластиковые монтажные шт 800 800 800

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-01-
035-01

10-01-
035-02

10-01-
035-03

4
102-0303

М АТЕРИАЛЫ
Клинья пластиковые монтажные шт. 400 400 400

Таблица ГЭСН 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в на
ружных стенах

Напечатано:

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли. 02. Конопатка коробок, 

для норм 3,4 :
01. Конопатка коробок.

Следует читать:

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли. 02. Конопатка коробок, 

для норм 3,4 :
01. Конопатка коробок.

Таблица ГЭСН 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных
проемах

Напечатано:

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Следует читать:

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

Таблица ГЭСН 10-01-089 Антисептирование водными растворами

Напечатано:

Измеритель:
10-01-089-01
10-01-089-02
10-01-089-03

100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покр 
стен
перегородок 
покрытий по фермам
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Следует читать:

Измеритель:
10-01-089-01
10-01-089-02
10-01-089-03

100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий
стен
перегородок 
покрытий по фермам

Напечатано:

Таблица 10-01-091 отсутствует
Следует читать:

Таблица ГЭСН 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций соста
вами "Пирилакс"

Состав работ •
01. Подготовка поверхности. 02. Заполнение аппарата составом. 03. Нанесение состава на подготовлен

ную поверхность при помощи аппарата-распылителя. 04. Проведение контроля качества обработки поверхно
сти.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности
10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи ап

парата аэрозольно-капельного распыления

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-01-
091-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел -ч 5,1
1 1 Средний разряд работы 3,8
2 Затраты труда машинистов чел -ч 0,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030952 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м маш.-ч 0,04
340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощ маш.-ч 4,13

ностью 1 кВт
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш -ч 0,12

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1757 Ветошь кг 1
113-9005 Антисептик-антипирен кг 11,5
411-0001 Вода м3 0,003

Напечатано:

Таблица 10-01-092 отсутствует
Следует читать:

Таблица ГЭСН 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных
и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном- 
антисептиком)

Состав работ
01. Подготовка поверхности. 02. Заполнение аппарата составом. 03. Нанесение состава на подготовлен

ную поверхность при помощи аппарата-распылителя.
Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

10-01-092-01 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей 
биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-01-
092-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,94
1.1 Средний разряд работы 2,9
2 Затраты труда машинистов чел -ч 0,04
3

030952
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м маш.-ч 0,04
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-01-
092-01

340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощ
ностью 1 кВт

маш -ч 5,12

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш -ч 0,1
4 МАТЕРИАЛЫ

101-1757 Ветошь кг 1
113-9004 Антисептик кг 9,2
411-0001 Вода м3 0,01

Таблица ГЭСН 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартон
ными листами с обеих сторон (С 118)

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-05-
007-01

10-05-
007-02

10-05-
007-03

4
201-0837

МАТЕРИАЛЫ
Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм м2 449 449 449

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-05-
007-01

10-05-
007-02

10-05-
007-03

4
101-2778

МАТЕРИАЛЫ
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм м2 449 449 449

Таблица ГЭСН 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокни
стыми листами с обеих сторон (С 367)

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-06-
036-01

10-06-
036-02

10-06-
036-03

4
201-0837

МАТЕРИАЛЫ
Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм м2 449 449 449

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 10-06-
036-01

10-06-
036-02

10-06-
036-03

4
101-2778

МАТЕРИАЛЫ
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм м2 449 449 449

44

Источник

https://meganorm.ru

