
Группа Д49

Изменение №  2 ГОСТ 19356—79 Суда прогулочные гребные и моторные. Методы  
испытаний
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол №  7 от 26.04.95)

Дата введения 1995—10—01

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространя
ется на гребные и моторные прогулочные суда по ГОСТ 19105—79 и устанавливает 
методы испытаний при их постановке на производство и сертификации.

Допускается применение стандарта полностью или частично (по усмотрению раз
работчика конструкторской документации) для испытаний судов, на которые ГОСТ 
19105—79 не распространяется.

(Продолжение см. с. 34)
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(Продолжение изменения Ns 2 к ГОСТ 19356—79)

Стандарт отвечает требованиям международного документа «Руководство И СО/ 
МЭК 7. Требования к стандартам, применяемым при сертификации изделий».

Пункт 1.1. Первый абзац. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 23676—79 на ГОСТ 
29329—92; «по ГОСТ 5072—79» на « l-го класса точности».

Пункт 1.3.3. Первый абзац после слова «проверяют» дополнить словами: «в пол
ном водоизмещении».

Пункт 1.3.4. Второй абзац. Заменить значение: 10 % на 40 %.

(ИУС № 11 1995 г.)
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