
Изменение № 2 ГОСТ 12459—67 Болты усиленные к пазам станочным обрабо
танным. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.88 № 562

Дата введения tl.tl.8 fr

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры*; «and sizes*.
Rina, 6' Ь

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначение: \ / н а V

Таблица. Графа Я. Заменить размеры: 15 на 15,0; 19 на 19,0; 24 
на 25,0:

(Продолжение

на 24,0; 25

см. с. 128)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12459—67)
заменить слова: «пред. откл. по b 12» на «поле допуска Ь 12».
Пункт 3. Заменить обозначение HRC 3 5 .. .  40 на 36 ,5 ... 41,5 ННСЭ.
Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклоне- 

U
ния размеров: Н14, h i4, dh *•

Пункт 5. Заменить обозначение: 8g на 6g.
Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(ИУС № 6 1988 г.)
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