
Изменение № 1 ГОСТ 17508—85 Рельсы остряковые ОР50. Размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.90 № 2582

Дата введения 01.07.91

Пункт 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Размеры поперечного 
сечения рельсов должны соответствовать указанным на чертеже>; 

чертеж 1 заменить новым:
(Продолжение см. с. 27)
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строительный аудит

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 17508— 85)

* Размеры для справок,
( Продолжение см. с. 28)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17508 85)
чертеж 2 исключить;
условное обозначение изложить в новой редакции: « У с л о в н о е  о б о 

з н а ч е н и е  острякового рельса ОР50:
Рельс ОР50 ГОСТ 17508—85».

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9960—74 на ГОСТ 9960—85.
Приложение. Головка. Обозначения исполнений 1 и 2; слова: «для испол

нения* и нормы для исполнения 2 исключить.
(ИУС № 12 1990 г.)
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