
к ГОСТ Р 8.611—2005 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платино- 
вые и платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. 
Методика поверки

в каком месте Напечатано Должно быть
Наименование

стандарта
Государственная система 
обеспечения единства из-

Государственная система 
обеспечения единства из-

Наименование 
стандарта на анг
лийском языке

Раздел 1

термоэлектрические пла- 
тинородий-платиновые и 
ддатииородий-ттлатиио- 
родиевые эталонные 1,2 
и 3-го разрядов. Методика 
поверки
and platinumrhodium/ 
platinumihodium conver
ters o f the first, second and 
thiid grades
Настоящий стандарт рас
пространяется на термо
электрические платино- 
родий-платиноные и пла- 
тинородий-платинороди- 
евые эталонные преобра
зователи 1, 2 и 3-го раз
рядов типа ППО

термоэлектрические пла
гин ородий-платиновые 
эталонные 1,2 и 3-го раз
рядов. Методика поверки

converters o f the first, the 
second and the third grades

Настоящий стандарт рас
пространяется на термо
электрические платино- 
родий-платиновые эта
лонные преобразователи 
1, 2 и 3-то разрядов типа 
ППО
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