
Изменение № 2 ГОСТ 12612— 79 Краны металлургические колодцевые. Основ
ные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3467

Дата введения 01.05.91

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 
обязательными».

Пункт 2. Таблица. Графы «Удельная масса, т/т-м», «Коэффициент установ
ленной мощности» исключить;

(Продолжение см. с. 266)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 12612— 79)

заменить наименование графы: «Суммарная мощ ность двигателей, кВ т» на 
«Установленная мощ ность, кВ т»;

заменить значения: 275 на 357, 665 на 540 (2 раза ), 698 на 561; 
графа «М асса  крана, т». Заменить значения: 195 на 191, 330 на 325 (2 раза ), 

340 на 335 (2 р а за ), 360 на 374;
пример усл овн ого обозначения после слов «пролетом  34 м » изложить в н о

вой редакции: «на постоянном токе напряжением 220 В, климатического и сп ол 
нения УЗ:
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Кран колодцевый 32150— 34— 220— УЗ ГОСТ 12612— 79». 
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