
Группа Э55

Изменение № 2 ГОСТ 24001—80 Станции (подстанции) коммутационные теле- 
графные координатного типа. Сигналы и процедуры взаимодействия между стан
циями (подстанциями) при установлении соединений на сетях АТ-50, ПД-290 и 
ПС
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3353

Дата введения 01.07.91

Пункты 1.1.8, 1.2.8, 2.2.11. Заменить слова: «Сигнал «Соединение установле
но» на «Сигнал «Подключение».

(Продолжение см. с. 404)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24001— 80$
Пункты 1.1.12, 1.2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 22934—78 на ГОСТ 22934—88.
Пункт 2.2.9 изложить в новой редакции: «2.2.9. При передаче номера абонен

та кодовыми комбинациями по ГОСТ 15607—84 сигнал «Приглашение к переда
че номера абонента», указанный в п. 2.2.7, вызываемой станцией передаваться не* 
должен. Этот сигнал допускается не передавать и при взаимодействии станций, 
имеющих возможность передачи номера абонента обоими способами, указанным» 
в п. 1.2.5. В атих случаях сигналы «Категория абонента» и «Номер абонента» пе
редаются без интервала после приема сигнала «Приглашение к передаче катего
рии абонента».

(ИУС № 4 1991 г.)
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