
МКС 77.150.99 
Группа В74

Изменение № 5 ГОСТ 18390—73 Проволока из палладия и его сплавов. 
Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3801

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстандарт 
Молдовастандарт 
Госстандарт России

Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация

(Продолжение см. с. 8)
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(Продолжение изменения №  5 к ГОСТ 18390— 73)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Таджикистан 
Туркменистан

Т аджикстандарт
Главгосслужба «Туркменстандарт- 
лары»
Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

Республика Узбекистан 
Украина

Пункт 2.1 после ссылки на ГОСТ 13462—79 дополнить словами: «или 
ГОСТ 30649-99».

Пункт 2.4 дополнить абзацем:
«Свойства ювелирных сплавов приведены в ГОСТ 30649—99».
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96. 
Информационные данные. Пункт 4. Таблицу дополнить ссылкой и но

мером пункта: ГОСТ 30649—99, 2.1.

(ИУС № 3 2002 г.)
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