
Группа Л 63

Изменение № 3 ГОСТ 13489—79 Герметики марок У-ЗОМ и УТ-31. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 08.10 91 № 1596

Дата введения 01.05.92

Пункт 1.4 Заменить слова* «физико-химическим показателям» на «внешне
му виду и условной вязкости»; таблица 2. Пункт 2. Третий абзац исключить;

таблицу 2 дополнить примечанием: « Пр име ч а ние .  Условную вязкость
изготовитель не определяет, так как норма обеспечивается рецептурой и техноло
гией производства».

(Продолжение см. с. 116)  
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1348^—79)
Пункт 3.2. Второй абзац. Исключить слова: «и в подпункте 2 табл, 2*; 
третий абзад исключить.
Пункт 4.3.1. Исключить слова: «по ГОСТ 27544—87».
Пункт 4 . 1 1  исключить.
Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 16536—84 на ГОСТ 16536—90, ГОСТ 

22638—77 жа ГОСТ 22638—89, ГОСТ 17000—71 на ТУ 38.101.1178—88.
(ИУС Я? 1 1992 г.)
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