
Изменение № 4 ГОСТ 2.737—68 Единая система конструкторской документа
ции. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
Принято решением Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1994-07-01:

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначения: (СТ СЭВ 2831—80, СТ СЭВ 141—74, СТ СЭВ 4724—84).

Пункт 1. Таблица 1. Графа «Обозначение». Пункт 7. Примечание 2 допол

нить обозначением: /у UJ1U

\с
заменить чертежи для пунктов:

10 —

11 —

12 —

пункт в дополнить примечанием:

Наименование Обозначение

П р и м е ч а н и е .  Допускается заменять отли
чительные символы головки преобразователя. аНа примеру устройство записывающее и воспро
изводящее с магнитным барабаном

(Продолжение см. с. 80J
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(Продолжение изменения М 4  к ГОСТ 2.737—68)
Пункт 3. Таблица 3. Графа «Обозначение». Пункт И. Примечание 1. 'Чер

теж заменить новым: ;

пункт ,50». Примечание исключить;
пункты 51, 52, 63 изложить в новой редакции; таблицу дополнить -пунк

том — 53а:

Наименование Обозначение

51. Фазовращатель.

П р и м е ч а н и я  к пп. 50 и 5'1. Вместо бук
вы <р допускается применять букву В, если это 
не приведет к неправильному пониманию схемы

52. Л иния задерж ки

53а. Электронный прерыватель -W - '
j-ЛЛ-г
J __________ 1

63. .Устройство, позволяющее коммутировать 
’четырех-проводную цепь, либо на двухпро
водную цепь, либо на четырехпроводную 
цепь, в зависимости от принятого сигнала 
управления

2
2.

*̂ £ма»т

(ИУС № 6 1994 г.)
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