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Группа Т 58

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Типовой проект организации труда 
на рабочих местах работников
службы средств измерений Р 52.19.337-93

Настоящие рекомендации содержат типовые задачи и функции 
отделов ССИ, нормы затрат труда, методики расчета нормативной 
годовой трудоемкости выполняемых работ, нормативы численности 
работников, требования (рекомендации) к организации труда на 
рабочих местах работников ССИ.

Рекомендации предназначены для использования в территори
альных управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды (далее -  управления).

Нормативные данные приведены для ОПИТ, МРО, ОМиС (отдельно 
для работ по метрологии и стандартизации).

В типовом проекте не рассматриваются вопросы организации 
труда на рабочих местах инженеров по флоту, по охране труда и 
технике безопасности, по рационализаторской и изобретательской 
деятельности.

Перечень сокращений и условных обозначений, используемых 
в рекомендациях, приведен в приложении I .

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Настоящий типовой проект организации труда (далее -  
типовой проект) предназначен для нормирования труда работников 
ССИ, для планирования работ и определения их нормативной тру*, 
доемкости, для расчета нормативной численности работников, для 
совершенствования организации и условий труда.

1 .2 . Нормы времени на поверку, ремонт, техническое обслу
живание, установку, монтаж, ввод в вксплуетацию приведены толь
ко для СИ гидрометеорологического назначения. Для других СИ, не 
включенных в настоящий типовой проект, должны разрабатываться 
местные нормы времени. Нормы времени приведены в человеко
-часах (чел.ч).
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1 .3 . Конкретный порядок организации работ по учету, повер
ке, ремонту, техническому обслуживанию, монтажу и вводу в эксп
луатацию СИ {технических средств) определяется действующими 
отраслевыми НТД, СТП и инструкциями, разрабатываемыми в управле
ниях с учетом местных особенностей и сложившейся практики работ 
в ОСИ.

Для проведения контрольных поверок, регулировки, ремонта, 
технического обслуживания СИ непосредственно в местах их уста
новки (эксплуатаций за МРО ССИ закрепляется подвижная контроль
но-поверочная лаборатория.

1*4. Форш применяемой в работе ССИ документации настоящим 
типовым проектом не регламентируются и устанавливаются с учетом 
требований НТД и сложившейся в каодоы управлении практики работ.

1 .5 . Нормы расхода материалов и запасных частей на ремонт и 
техническое обслуживание Сй гидрометеорологического наеначения 
устанавливаются в соответствии с РД 52.64.235-69 и в настоящий 
типовой проект не включены.

2. СТРУКТУРА ССИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2 Л . С т р у к т у р а  С С И

2 .1 .1 . ССИ является оперативно-производственной сетевой 
организацией управления.

2 .1 .2 . В соответствии с приказом Госкомгвдрмета СССР от 
05.04,63 № 61 установлена следующая типовая структура ССИ:

I )  руководство (начальник и заместитель начальника ОСИ);
2} ОПИТ;
3) МРО;
4) ОМиС.
2 .1 .3 . Отдел (ОПИТ, МРО, ОМиС) рекомендуется создавать при 

численности 7 чел. и более.
При численности менее ? чел. рекомендуется создавать само

стоятельную группу. Функции руководителя группы возлагаются на 
одного из работников (инженера) группы. Руководитель группы под
чиняется непосредственно руководителю ССИ.

2 .1 .4 . Самостоятельную должность заместителя начальника ССЙ 
рекомендуется вводить при общей численности ССИ 27 чел. и бплае, 
Цри численности ССИ 22-26 чел. должность заместителя начальника 
ССИ (при необходимости) рекомендуется совмещать с должностью
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начальника одного из отделов (как правилоt начальника МРО). При 
численности менее 22 чел. должность заместителя начальника ССИ 
вводить не рекомендуется.

2 .2 . О с н о в н ы е  т и п о в ы е  з а д а ч и  и 
ф у н к ц и и  о т д е л о в  С С И *

2 .2 Л . Основные задачи и функции ОПИТ
2.2.1 Л . Основными задачами ОПИТ являются:
1) ремонт и поверка в соответствии с регистрационным удосто

верением СИ, используемых в сетевых организациях (подразделениях) 
управления и приборов гидрометеорологического назначения других 
организаций и предприятий по совместно согласованным графикам;

2) методическое и техническое руководство сетевыми подразде
лениями в части соблюдения требований правильной эксплуатации, 
поверки и хранения СИ;

3) участие в выполнении заданий по метрологическому обеспе
чению в управлении.

2,2.1*2. Основными функциями ОПИТ являются:
1) проведение ремонта и поверки СИ, находящихся в обращении 

в управлении по закрепленной за ОПИТ номенклатуре в соответствии 
с требованиями действующих ШД;

2) организация и осуществление приемки СИ для их ремонта и 
поверки, возврат их на склад, выдача заказчику (сторонним органи
зациям) отремонтированных и поверенных СИ;

3) организация хранения и содержания в рабочем состоянии 
образцовых СИ и поверочного оборудования, а также осуществление 
их своевременной поверки и аттестации;

4) организация совместно с ОМиС поверки СИ, подлежащих обя
зательной государственной поверке в органах Госстандарта РЬооии;

5) проведение поверки ртутных барометров на местах их уста
новки (эксплуатации);

6) контроль за поверкой в сетевых подразделениях термомет
ров на точку 0°С, анализ результатов поверки и подготовка заклю
чений;

7) разработка и уточнение локальных поверочных схем;
8) участие в проведении метрологической аттестации нестан- 

дартизованных СИ и поверочного оборудования;

* В зависимости от конкретных условий распределение задач и функ
ций между отделами ССИ в каждом управлении может уточняться.
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9) внедрение новых методов поверки СИ и нового поверочного 
оборудования;

10) проведение консультаций по вопросам применения и эксп
луатации * поверки и ремонта измерительной техники;

11) разработка предложений по улучшению качества СИ и пове
рочного оборудования, а также НТД по их ремонту и поверке на 
основании изучения условий и опыта эксплуатации, хранения и тран
спортировки, ремонта и поверки СИ и поверочного оборудования;

12) ведение и хранение документации с результатами ремонта 
и поверки (аттестации) СИ и поверочного оборудования;

13) участие в приемке вновь поступающих в
управление СИ и технических средств;

14) анализ заявок сетевых подразделений на запасные части и 
расходные материалы и подготовка сводной годовой заявки;

15) изучение и обобщение передового опыта работы в области 
ремонта и поверки СИ и внедрение его в практику работы;

16) участие в разработке и реализации мероприятий по охране 
труда и технике безопасности при эксплуатации, ремонте и поверке 
СИ.

2 .2 .2 . Основные задачи и функции МРО
2 .2 .2 Л . Основными задачами МРО являются:
1) организация и планирование работ по техническому оснаще

нию сетевых организаций управления техническими средствами по 
номенклатуре СИ, закрепленных за MPQ;

2) организация и проведение работ по установке, монтажу, 
наладке и вводу в эксплуатацию, ремонту и техническое обслужи
ванию СИ;

3) методическое и техническое руководство сетевыми органи
зациями (подразделениями) управления в части соблюдения требова
ний правильной эксплуатации СИ и их метрологическому обеспечению;

4) участие в выполнении заданий по метрологическому обеспе
чению в управлении.

2 .2 .2 .2 . Основными функциями МРО являются:
1) установка, монтаж, ввод в эксплуатацию новых технических 

средств с оформлением соответствующих технических актов и обуче
нием обслуживающего персонала правилам технической эксплуатации 
и технике безопасности;

2) участие в работах по установке, монтажу и вводу в эксп
луатацию средств радиолокации;

3) проведение ремонта и технического обслуживания техничес-
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ких средств по номенклатуре СИ, закрепленных за МРО, в стационар
ных условиях мастерской МРО и в местах их установки (эксплуата
ции);

4) участие в рекогносцировочном обследовании и выборе мест 
установки технических средств, подготовка необходимой проектно
сметной документации;

5) проведение технических инспекций подразделений управле
ния (проверка технического состояния СИ, соблюдения правил хра
нения, эксплуатации СИ, наличия комплектов ЗИП, анализ причин 
искажения измерительной информации);

6) контроль своевременности и качества проводимого работни
ками сетевых организаций технического обслуживания и ремонта за
крепленных за ними СИ;

7) организация совместно с ОМиС поверки СИ, подлежащих обя
зательной государственной поверке в органах Госстаццарта России;

8) разработка предложений по улучшению конструкционных и 
эксплуатационных характеристик СИ на основе изучения условий и 
опыта эксплуатации, хранения и транспортировки, ремонта и техни
ческого обслуживания СИ;

9) осуществление приема технических
средств, поступающих в управление от заводов-изготовителей; 
участие в подготовке рекламаций для предъявления их поставщикам;

10) участие в подготовке планов монтажа, ввода в эксплуата
цию, ремонта и технического обслуживания используемых в управле
нии технических средств;

11) анализ заявок сетевых организаций (подразделений) на 
запасные части и расходные материалы и подготовка сводной годо
вой заявки;

12) организация обеспечения (через ОМТС) сетевых подразделе
ний запасными частями и расходными материалами;

13) участие в разработке и реализации мероприятий по охране 
труда и технике безопасности при эксплуатации технических средств, 
их ремонте и техническом обслуживании;

14) изучение и обобщение передового опыта работы в области 
ремонта и технического обслуживания СИ, внедрение его в практику 
работы МРО и сетевых подразделений.

2 .2 .3 . Основные задачи и функции ОМиС
2 .2 .3 .1 . Основными задачами ОМиС являются:
I )  организация и координация работы по метрологическому 

обеспечению и стандартизации в управлении;
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2) координация работ и проведение анализа состояния измере

ний в организациях (подразделениях) управления и разработка на 
этой основе мероприятий по совершенствованию метрологического 
обеспечения в управлении;

3) методическое руководство организациями (подразделениями) 
управления по вопросаи метрологического обеспечения и стандарти
зации;

4) разработка НТД по метрологическому обеспечению и стан
дартизации;

2.2.3,2* Основными функциями ОМиС являются:
1) проведение анализа состояния измерений и метрологическо

го обеспечения в организациях (подразделениях) управления и раз
работка на этой основе предложений по совершенствованию системы 
измерений, метрологическому обеспечению и деятельности ССИ;

2) оказание помощи подразделениям управления во внедрении 
новых СИ и их правильной эксплуатации;

3) организация ведомственной поверки и ремонта СИ,не обеспе
ченных поверкой и ремонтои в управлении, в также метрологической 
аттестации нестандартиэованных СИ и поверочного оборудования;

4) составление графиков ведомственной поверки и контроль 
за их исполнением; составление и согласование с территориальны
ми органами Госстандарта России графиков поверки СИ, подлежащих 
обязательной государственной поверки, и своевременное представ
ление их на поверку;

5) организация поверки СИ общетехнического назначения, 
подлежащих поверке в органах Госстандарта России и других 
ведомственных метрологических службах;

6) организация работ по ремонту СИ, принадлежащих управле
нию, силами сторонних организаций и предприятий;

7) ведение технического учета СИ, находящихся в обращении 
в управлении;

8) организация работы по изучению эксплуатационных свойств 
СИ и представление результатов этой работы в головную и базовые 
организации Росгидромета по метрологии, а также заводам-иэгото- 
вителям СИ;

9) согласование сводных заявок на приобретение новых СИ и 
контроль за их выполнение;

10) разработка НТД по метрологическому обеспечению и 
стандартизации в управлении;
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11) контроль и координация работы организаций (подразделе
ний) управления в области метрологии и стандартизации, внедрения 
и соблюдения стандартов и других НГД; ведение фонда НТД;

12) анализ и обобщение информации о новых научных разработ
ках в области метрологии и измерительной техники и своевремен
ное доведение ее до подразделений управления;

13) подготовка предложений об отмене НТД, приказов, распо
ряжений и указаний, противоречащих действующему законодательству 
по вопросам метрологического обеспечения, государственным и 
отраслевым стандартам в области метрологии;

14) предъявление руководителям подразделений управления 
обязательных предписаний об устранении выявленных нарушений 
метрологических правил, требований и норм и об изъятии из при
менения непригодных СИ;

15) содействие органам Госстандарта России при осуществле
нии ими государственного метрологического надзора;

16) осуществление функций службы стандартизации управления 
в соответствии с "Положением о службах стандартизации Росгидро
мета", утвержденным в установленном порядке;

17) анализ отчетов сетевых организаций> составление и пред
ставление в установленном порядке отчетов в вышестоящие органи
зации о наличии, состоянии и использовании технических средств;

18) анализ и обобщение передового опыта вксплуатации СИ
и технического оборудования, подготовка предложений по улучше
нию их експлуатационных характеристик.

3. РАБОЧИЕ МЕСТА

3.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

3.1 Л . Для выполнения работ в подразделениях СИ создают ра
бочие места. Рабочее место работника -  пространственно ограни
ченная зона (участок производственной площади), оснащенная не
обходимыми средствами (приборами, установками, инструментом, 
оргоснасткой, материалами, средствами обеспечения условий труда 
и т .д .) , в которой совершается трудовая деятельность (выполняет
ся определенная номенклатура работ) работником определенной 
квалификации.

З Л .2 . Если работа выполняется двумя или большим количест
вом исполнителей, то такое рабочее место является коллективным.
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3.2. Р а б о ч и е  м е с т а  в О П И Т

3 .2 Л . В ОПИТ создают рабочие места:
1) начальника ОПИТ;
2) инженера II  категории;
3) техника II  категории;
3 .2 .2 . На рабочих местах инженера II  категории и техника 

I I  категории выполняют следующие работы по поверке и ремонту СИ:
1) поверка СИ температуры;
2) поверка барометров ртутных;
3) поверка барометров-анероидов, барографов;
4) поверка гигрометров и гигрографов;
5) поверка аспирационных психрометров;
6) поверка и ремонт СИ осадков и испарения, флюгеров;
7) поверка анемометров MC-I3 (на установке УПАР-01);
8) поверка СИ скорости ветра (в аэродинамической трубе);
9) поверка и ремонт СИ дальности видимости и высоты облаков;
10) поверка СИ солнечной радиации;
11) поверка гидрологических вертушек на установке ГР-19;
12) поверка СИ скорости течения в тарировочном бассейне 

прямолинейного или кругового типа;
13) поверка самописцев уровня воды, реек;
14) поверка и ремонт СИ времени;
15) поверка аэрологических теодолитов;
16) восстановление, гидравлическое испытание, покраска и 

клеймение газогенераторных баллонов;
17) ремонт гидрометеоприборов и разборка списанных СИ;
18) обработка результатов поверки СИ;
19) прием и выдача СИ.
Различие рабочих мест инженера II  категории и техника I I  ка

тегории определяется главным образом номенклатурой поверяемых 
и ремонтируемых СИ (см. табл. I ) ,

3 .2 .3 . Организация работ в ОПИТ основывается на:
1) определении необходимых годовых объемов на рабочих 

местах с учетом возможностей оснащения их поверочным оборудова
нием и образцовыми СИ, возможностей выполнения работ по поверке 
и ремонту СИ силами сторонних организаций;

2) определении необходимого количества рабочих мест в 
зависимости от годовых объемов работ;
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3) закрепление за каждым работником (инженером I I  катего
рии, техником II  категории) определенной группы СИ и выполняемых 
с ними работ.

3 .2 .4 . Технологическое оснащение рабочих мест поверочным 
оборудованием, образцовыми СИ, вспомогательными приборами и 
приспособлениями осуществляют в соответствии с требованиями 
РД 52.07.35-84.

3 .3 . Р а б о ч и е  м е с т а  в №0

3 .3 .1 . В МРО создают рабочие места:
1) начальника МРО;
2) инженера по радиолокации I —II  категории по монтажу, 

установке, вводу в эксплуатацию, ремонту, техническому обслужи
ванию радиолокаторов;

3) инженера II  категории по монтажу, установке, вводу в 
эксплуатацию, ремонту, техническому обслуживанию СИ; демонтажу 
и разборке списанных СИ; выполнению методических и организа
ционно-технических работ;

4) техника II  категории по монтажу, установке, вводу в 
эксплуатацию, ремонту, техническому обслуживанию, демонтажу и 
разборке списанных СИ, выполнению методических и организацион
но-технических работ.

3 .3 .2 . Конкретный состав работ на указанных рабочих местах 
определяют исходя из номенклатуры СИ, закрепленных за МРО, и 
требований действующих Н1Д на выполняемые работы (см. табл. 4 ).

3 .3 .3 . Количество рабочих мест каждого вида определяют 
исходя из годовых объемов работ на каждом рабочем месте.

3*4. Р а б о ч и е  м е с т а  в О Ми С

3 .4 .1 . В ОМиС создают рабочие места:
1) начальника ОМиС;
2) инженера по метрологии I I  категории;
3) инженера по стандартизации I I  категории.
3 .4 .2 . Количество рабочих мест инженера по метрологии

I I  категории и инженера по стандартизации I I  категории опреде
ляют исходя из годового объема работ на этих рабочих местах.
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4. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В ОПИТ

4-1- Н о р м а т и в н ы е  д а н н ы е  н а  
в ы п о л н я е м ы е  р а б о т ы

4 .1 .1. Типовой перечень (номенклатура) СИ и типовые веды 
работ, выполняемые в ОПИТ с кавдым СИ ( поверка или поверка и 
ремонт), нормы времени на их выполнение, значения МПИ (графа 7 ) , 
значения К (графаЮ) и средняя годовая нормативная трудоемкость 
ремонта и поверки одного СИ (графа I I )  представлены в табл, I .

Содержание работ по поверке и ремонту СИ не приведено, так 
как оно регламентировано действующими НТД.

Если поверочное оборудование используют для одновременной 
поверки нескольких СИ (партия СИ), то норма времени на поверку 
одного СИ подучена делением нормы времени на поверку всей партии 
СИ на количество СИ в партии.

С учетом реально сложившейся практики планирования и учета 
работ в ОПИТ приведены нормы времени на ремонт одного СИ без де
ления по группам сложности ремонта.

Нормами времени на ремонт и поверку одного СИ учтены затра
ты времени на обслуживание рабочего места,на подготовительно
заключительные работы, на отдых и личные надобности исполнителей. 
В соответствии с РД 50.419-83 указанные затраты времени приняты 
в размере 15 % к оперативному времени.

4 .1 .2 . Типовой перечень методических и организационно-техни
ческих работ, выполняемых в 01МГ, рекомендуемая периодичность их 
выполнения и ватраты времени представлены в табл. 2.

4 .1 .3 . Типовой перечень работ (мероприятий), общих для всех 
работников, и нормативные годовые затраты времени одного работни
ка на их выполнение представлены в табл. 3.

4 .2 . Р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  г о д о в о й  
т р у д о е м к о с т и  р а б о т

4 .2 .1 . Оуммарную нормативную годовую трудоемкость работ 
) в человеко-часах, выполняемых в ОПИТ (без учета норматив

ных годовых затрат времени на работы, общие для всех работников 
ОПИТ, приведенных в табл. 3 ) , определяют по формуле

~ Т ю л.рен *Тло&.ИР + Т п * .сг +ТрЕМ.СТ+ ТКОН ■* Тмет (I)
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где Тпов. р£м * нормативная годовая трудоемкость работ по ремонту 
и поверке СИ, закрепленных за ОПИТ, чел.ч;

-  годовые затраты времени на поверку барометров ИР 
до и после проведения инспекции, чел.ч (см. табл.1 
п. 2 .7 ) ;

-  годовая трудоемкость работ по поверке всех СИ сто
ронних организаций, чел.ч;

-  годовая трудоемкость работ по ремонту асех СИ сто
ронних организаций, чел.ч;

-  нормативные годовые затраты времени на подготовку 
к командировкам и на переезды в период комацдиро- 
вок в сетевые организации управления и в сторонние 
организации, чел.ч;

-  нормативная годовая трудоемкость выполнения методи
ческих и организационно-технических работ, чел.ч.

4 .2 .2 . Значения Тпо& Р£М рассчитывают по формуле

‘Тпо&.рем T0 i  (2)
L

где T0i -  годовая нормативная трудоемкость ремонта и поверки 
одного СИ I  -го вида, чел.ч (см. табл. I ,  графа I I ;  
не учитываются работы по п. 2 .7 );

-  количество СИ L -го вцца, закрепленных за 01МГ.
Если с СИ определенного вцца осуществляют комплекс работ, 

отличный от указанного в табл. I ,  то для этого СИ необходимо рас
считать новое значение Та •

Если в ОПИТ осуществляют поверку (ремонт) СИ, не указанных 
в табл. 1 , то для этих СИ необходимо рассчитать значения Та на 
основе утвержденных местных норм времени на поверку (ремонт), 
установленного МПИ и значений коэффициента ремонта К , рассчи
тываемых на основе статистических данных управления.

Методика расчета и примеры расчета годовой нормативной тру
доемкости ремонта и поверки одного СИ (7^ ) приведены в приложе
нии 2.

4 .2 .3 . Значения Тпав нР рассчитывают по формуле

тпов.ир = 10-т (3)
где \0 -  норма времени на поверку одного барометра ИР, чел.ч 

(см. табл. I ,  п .2 .7 );
№ -  количество инспекций.

Т*поь.ИР

Тпоа.сТ

Т р Е М .С Г

Тком

Тм£Т
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4 .2 .4 . Значения ТпоЬЛТ И Ъем.сГ
цулам

Тпоб.ст -  ^  ̂ павл '̂пов.сг, i

'Нс

С4)

(5)
ТрЕМ.СГ*£Нр£мЛ ' ̂ pmcni

-  норма времени на поверку одного СИ I  -го веда, 
чел.ч (см. табл, I ,  графа 5 ) ;

-  норма времени на ремонт одного СИ I -го веда, 
чел.ч (см. табл. I ,  графа 9 );

Я-повстЛ uP-pBMjxi “ планируемое количество поверок и коли
чество ремонтов СИ L-ro веда, соответственно, вы
полняемых для сторонних организаций.

4.2*5. Значения ТКом определяют по формуле

гДе НйовЛ 

МремЛ

^  ‘^пов.рем (6)

где (X -  коэффициент затрат времени на командировки, определяют 
как среднее за 3-5 лет отношение фактических годовых 
затрат времени на командировки к годовой трудоемкости 
ремонта и поверки СИ, закрепленных за ОШГ.

Рекомендуемые значения CL равны:
(Л щ 0,08 -  для Аадерминского, Дальневосточного, Диксонского, 

Забайкальского, Западно-Сибирского, Иркутского, 
Камчатского, Колымского, Красноярского, Мурманс
кого, Певекского, Приморского, Сахалинского, Се
верного, Тиксинского, Якутского управлений;

IЬ * 0,05 -  для остальных управлений.
4 .2,6. Значения Тмвт рассчитывают по формуле

Тпгг » £  ТШ1: I (7)

где ТМ£Т[ -  годовая трудоемкость выполнения L - й работы, 
чел.ч (см. табл, 2).

Для типового перечня работ, приведенного в табл. 2, годовая 
нормативная трудоемкость их выполнения равна

Т „ ЕТ = 4 3 5 + 0.0455-М+3.45-А (8)
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где М  -  общее количество СИ, находящихся в обращении в управле

нии. Значения М определяют по форме 3 паспорта метро
логического обеспечения каждого управления;

Д -  количество сетевых организаций управления (наблюдатель
ные станции, сетевые лаборатории, АМЦ, АМСГ, ШБ, ГМО, 
ЦГМС).

4 .2 .7 . Если в ОГОТГ выполняют работы, не включенные в табл.2, 
то годовые затраты времени на их выполнение необходимо суммировать 
с годовой нормативной трудоемкостью 7^™  t рассчитанной по фор- 
Муле (8).

Если отдельные работы, приведенные в табл. 2 , не выполняют, 
то затраты времени на их выполнение соответственно вычитают.

4 .2 .8 . Пример расчета нормативной годовой трудоемкости вы
полнения методических и организационно-технических работ в ОПИТ 
с использованием формулы (8).

Общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении,
М  = 12540.

Количество сетевых организаций управления А = 112.
В ОПИТ в дополнение к табл. 2 выполняют работу:
выписка счетов народнохозяйственным организациям за выполне

ние работ по ремонту и поверке СИ (годовая трудоемкость работ 
равна 40,0 чел.ч).

Не выполняют работы, включенные в табл. 2:
п. 17. Инвентаризация материальных ценностей на складе базы 

снабжения управления (годовая трудоемкость работы равна 0,003Ц);
п. 26. Восстановление, гидравлические испытания, покраска и 

клеймение газогенераторных баллонов (годовая трудоемкость работы 
равна 0,45/)).

Тогда годовая трудоемкость методических и организационно
технических работ в ОПИТ равна

Тмег *(435+А(Н55М+ЗШ) +40-0.оо1>Г1-ОЛМ = 
*475+O,044S-M+3.O-A - 136$ чел.ч.



Норматив»» дайн» о работах по поверке и ремонту СИ гидрометеорологяч&акого 
нваивчении, выполняемых в СШТ

Твбхнш I

Наименование СИ 
и обозначение ШД

Поверка Ремонт Годовая нормативная 
трудоемкость ремонте и 
поверки од
ного СИ,

Ч м .ч

Обозначение 
(наименование; 
Щ  на метода и 
средства поверки

Основные средст
ва поверяй

Исполни
тель,
коли
чество,

чел.

Нор
ма
вре
мени
на
ПО—
ИВ{>*
ку
од
ногоси, 
з а ы

Коли
чество
одно
времен
но
пове-

а т *■гг.

!

Значе
ние
ШИ,

V

Исполни
тель,
коли
чество,

чел.

Нор
ма
вре
мени
на

S ?
8 В ?

Ко-
э й и
ци-
ент
е .
си,
к

[
I 2 3 4 5 6 7 в С Й  ю п

X. СИ температуры

I.X. Термометр метеороло
гический максимальные 
-Hi-1
ГОСТ 112-78

РД 26.825-87 
МУ. ГСИ

Термометра мете
орологические 
стеклянные 
Методика поверки

Термоотат TH-I2 
Термометры об
разцовые метео* 
рологические 
ртутные 
Термометры об
разцовые метео
рологические 
спиртовые

Техник 
II  кате
гории, 2 0,36 20 4 - •ч - 0,09

1.2. Термометр метеороло
гический мкншвяь-
«jft *ГЦ |Р
ГОСТ П2-7Е

То шв То же То же 0,36 20 4
- 0,09

1.3. Термометр метеороло
гический два измере
нии температуры по
верхности почвы И -3  
ГОСТ 112-73

It It ft 0,30 20 4
0,06

1,4. Термометр метеороло
гический психрометри
ческий к стационарно
му психрометру ТМ-4 
ГОСТ 112-78

я V т 0,30 20 4
0,06

С. 14 Р 52.19.337-93



Продолжение табл. I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
1.5. Термометр метеороло

гический коленчатый 
(Савинова) Hi-5 
ГОСТ 112-78

РД 25.825-в7 
МУ.ГСИ
Термометры метео< 
рологические 
стеклянные 
Методика поверки

Термоатат TH-I2 
Термометры об
разцовые метео
рологические 
ртутные
Термометры об
разцовые метео
рологические 
спиртовые

Техник 
II  кате
гории, 2

0,96 7 комп
лектов 
( в  О Д 

НОМ

комп
лекте 
4 те(>" 
мо- 
метра)

I 0,96 
(на один 
комплект)

1.5. Термометр метеороло
гический психромет
рический к аспираци
онному психрометру 
ТИ-б
ГОСТ 112-78

То хе То же То же 0,24 20 4 0,06

1.7. Термометр метеороло
гический к ртутному 
барометру Ш-7 
ГОСТ 112-78

п 11 щ 0,24 20 4 0,06

1.8. Термометр метеороло
гический пратевой
ш-а
ГОСТ 112-78

п Я 0,20 20 4 0,05

1.9. Термометр метеороло
гический ккако- 
г радуемый Hi-9 
ГОСТ 112-78

и Я т 0,28 20 2 0,14

1.10. Термометр метеороло
гический почвенно- 
-гдубинный Ut-IO 
ГОСТ 112-78

N п п 0,28 £0 4 0,07

1.11. Термометр почвенно- 
вытяхней ШВ-60 
U  25-II-I38I-77

Руководство ло 
поверке метео
рологических 
приборов.- Л.: 
ГТО, 1987

Ванна с водой 
Шаблон

ш 5,60 1 комп
лект
(из 5 
или 8 
ту к )

I 5,60 
(на один 
комплект)

Р 62.19.337-93 
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Продолжение табл. I

I г 3 4 t 5 6 7 8 9 10 II
I .I2 . Термометр гидрологи

ческий тиля СП-64 
Ott-14)
ТУ 25-11.903-73

РД 25.825-87 
ЫУ.ГСИ
Термометры ме

теорологичес
кие стеклянные 
Методика поверки

Термометры об
разцовые метео
рологические 
ртутные
Термометры об
разцовые метео
рологические 
спиртовые

Техник 
II кате
гории, 2

0,24 20 4 0,06

I .I3 .  Термограф метеороло
гический B-I6A 
ТУ 25-7814. ОШ-38

Руководство по 
поверке метеоро
логических при
боров.- I . :  ГТО, 
1967

Жидкостные тер- 
мовакны
Термометр метео
рологический 
типа ТЫ-6

Инженер 
11 кате
гории, I 
Техник 
II  кате
гории, I

0,90

0,90 I 3

Техник 
II  кате
гории, I

1,10 0,25

1,25
В том числе: 
для инженера 
11 категории
-  0,49, 
для технике 
II  категории
-  0,76

Т.Х4. Термометр-щуп поход
но-почвенный АМ-6 
ТУ 25-11-1263-76

РД 52.33,63-86 
СМОГ.МУ
Термометры щупы 
iiK-6. Методы и 
средства поверки

Термометр об
разцовый ртут- 

)ный с погреш
ностью не более 
±0.2 °С 
Водяной термо
стат
Лупа кратностью 
от 3 до 5

Техник 
II кате
гории, 2

0,40 I ! 1

1
1 ;11

0,4С

1.15. Термометр узда худа- 
ши мвксимаяьно- 
-минимальный А*-17 
ТУ 25-04-1483-74

МУдЩ2.820-0ПД 
МУ. Термометр 
максимально-ми
нимально AM-I7 
Методы и средст
ва поверки

Термостат 
Термометры об
разцовые 
ртутные

То же 2,50 I I Техник 
11 кате
гории, I

8.2 0,13 3,72

1.16. Ейектротермометр 
агрометеорологи
ческий ТЗТ-2 
ТУ 25-04.1815-75

НИ 5С7-В4 
Транаисторкые 
влектротермо
метры ТЭТ-2. 
Методика поверки

Термометр об
разцовый 
Термостат 
Лупа

1

Инженер 
II  кате
гории, I

2,00 1 2 Инженер 
II  кате- 
гории, I

3,0 0,13 1,58

С
Л

б 
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Продолжение табл.. I

I 2 3 4 I 5 6 7 8 Cl 10 II
I .17. Электротереометры

агрометеорологичес
кие AM-29 (АМ-29А, 
AM-2SM'!
17 25-11,1477-78

РД 52.33.151-88 
МУ
Электротермомет- 
ры АН-29 
Методы и средст
ва поверяй

Термостат 
Термометры об
разцовые 
ртутные

Инженер 
II  кате
гории, I 
Техник 
II  кате
гории, I

0,60

0,60

I

I

I

т

Инженер 
II кате
гории, I

2,00 0,24 1,63
В том числе: 
для инженера 
II категории 
-  1,16, 
для техника 
II категории 
-  О,0Г

1,15. Электротарыометр
Аы-гы
1У 25-04-1815-75

Техническое 
описание прибора

То же Инженер 
II  кате
гории, I

1,2о! Т
X I

1

То же 2,50 0,10 1,51

I.I9 . Электротермометр 
гидрологическиЯ 
ГР 4IM-I
ТУ 25-П .1433-78

Руководство по 
поверке гидро
логических при
боров,- Л.:
ГТИ, 1966

Термостат жидт-
КОСТНЫЙ 1S-3
Термометры 
стеклянные 
ртутные равно- 
деленные 
TP-I, ТР-2

То же 1,00 I I

1

т 3,00 0,2 1,70

1.20. Термометр глубоко- 
водный 1Г 
ТУ 25-1102.017-82

РД 52.13.46-05 
МУ
Термометры глу
боководные 

Методы к средст
ва поверки на 
установках 
ПО-6, ПО-28

Установка П^-б, 
ПО-28
Комплект термо
метров образцо
вых
Платиновый Тер
мометр ПТС

Техник 
II кате
гории, 2

2,20 10 I 2,20

1,21. Термометр-глубомер
тгм
17 25-1102.018-82

То аса То же То же 2,20 10 I 2,20

2. Of атмосферного давления
2,1. Барометр чашечный 

ртутный типа СР-А, 
СР-Б
17 25-П-122 0-7 5

Ш 1896-86 
МУ. геи
Барометры ртут
ные типов СР-А, 
СР~Б. Методика 
поаеоки

Образцовый баро
метр типа ИР

Инженер 
И кате
гории, I

7,00 I 6 Инженер 
11 квте-
горгш, I

8,50 0,13 з,п

2.2. То же То же То же То же 7,00 I 6 - " - U 7

ЛГ
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Продолжение табл. I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
2.3. Барометр чашечный 

ртутный типе CF-A, 
СР-Б
ЗУ 25-П-1220-76

МИ 1896-88.
МУ.гея
Барометры ртут
ные типов СР-А, 
CF-Б. Методика 
поверки

Образцовый 
барометр типа ИР

Инженер 
II  кате
гории, I

7,00 I 2 3,50

2.4. То же То же То же То же 7,00 I I - - - 7,00
2.5. Барометр инспекторс

кий ртутный ИР 
ТУ 25-П-1220-76

МИ 1897-88 
МУ.ГСИ
Барометры ртут- . 
кые
Методика поверки

Барометр конт
рольный 
ртутный КР

Инженер 
II кате
гории, I 
Инженер, 
I

3.00

3.00

I 3 Инженер 
II кате
гории, I

9,00 1,00 16,00
В том числе: 
для инженера 
II категории
-  12,50, 
для инженера
-  3,50

2.6. То ха То хе То же То хе

ft

3.00

3.00

I 3 2,00
3 том числе: 
для инженера 
II категории 
-  1,00, 
для инженера 
-  1,00

2.7. " if If Инженер 
II кате
горий, I

5,00 I До и 
после 
инс
пек
ции

10,00

2.8. Барометр контроль
ный ртутный (CHiOH- 
но-чвиечшй) ИР 
ТУ 25-11-1220-76

If Образцовый баро
метр 1-го разря
да, состоящий ив 
двух барометров 
типа HP. Мано
метр образцовый 
грузопорвневой 
абсолютного дав
ления 1-го раз
ряда MAJW3M, 
МПА-15

Инженер 
II кате
гории, I 
Инженер, 
I

6,10

6,10

I 6 Инженер 
II кате
гории, I

I6.3C> 1,00 29,70
В том числе: 
для инженера 
II категории
-  23,10,

1 для инженера
— 6,60

СЛВ 
Р 52.19.337-93



Продажен» табл. I

I 2 3 4 5 6 7 8 V 10 II
2.9, Барометр контрольный 

ртутный (ы$онно-ча- 
вечнай) КР 
17 25-11-1220-76

МИ 1697-88
ку.гаI
Барометры ртут
ные.
Методика поверки

Образцовый баро
метр 1-го разря
да, состояний из 
дву̂ с барометров 
типа КР. Мано
метр образцовъЯ 
грузопорсневой 
абсолютного дав
лении 1-го раз
ряда КАД-ЗМ, 
МПА-15

Инженер 
II кате
гории, I 
Инженер, 
I

6,10

6,10

I 6 2,04
В том числе; 
дли инженера 
II категории 
-  1,02, 
для инженера 
-  1,02

2.10. То же То же То же Инженер 
II кате
гории, I

5,00 I Сли
че
ние

5,00

2.11. Манометр ртутный 
бюрп проверки МЕЛ 
17 25-11-953-74

МИ 1895-88 
iff. ГСИ
Манометры ртут
ные типа МНТ 
Методика поверки

Манометр образ
цовый грузоппрвк 
невпй абсолютно
го давления 1-го 
разряда МДО-ЗМ 
или МПА-15

Инженер 
II кате
гории, I 
Инженер, 
I

5.40

5.40

I 5 Инженер 
II кате
гории, I

16,7 ) 0,3 10,09
В том числе: 
для инженера 
II категории
-  7,55,
для инженера
-  2,54

2,12. Барометр анероид 
М-67
1У 25-04-1797-75

МИ 1802-87 
МУ. геи
Барометры мем
бранные метеоро
логические 
Методика поверки

Манометр образ
цовый грузопорш
невой абсолютно
го давлении 1-го 
разряда МПА-15 
Барокамера 
БКЫ-0,07М

Инженер 
II кате
гории, I

7,00 4 2 То же 2,00 0,15 4,59

2.13. То же То же То же То же 7,00 4 I (при 
эксплу
атации 
на су
дах)

То же 2,00 0,15 7,82

2,14. Барометр-анероид 
M-II0
ЗУ 25-04-1799-75

т It И 9,6 3 2 * 2,70 0,15 6,28

P 62.19.337-93 
C
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Продолам нив табл. I

I 2 3 4 Т " ! б 7 8 9 ' 10 1 II
2.15. Барометр мембранный 

М-98 (МД-49-А)
ИГ Z5-II-I3I6J76

№ 1802-87 
МУ. ГСП
Барометры мем
бранные метеоро
логические 
Методика поверки

Манометр образцо
в о  груаопорпне- 
вой абсолютного 
давлении 1-го 
разряде МПА-15 
Барокамера 
БКМ-0,С7Ы

•Инженер 
II кате
гории, I

9,20 3 2 Инженер 
II  кате
гории, I

2,40 С,12| 5,72

2.16. Барометр-анероид 
метеорологический 
БДО-1
ТУ 25-ГI-I513-79

То же То же То же 5,00 4 I То же 1,00 0,1 5,35

2.17. Барограф метеороло
гический М-22А 
ТУ 25-78X4.002-88

МИ 1954-39 
МУ. ГО*
Барографы метео
рологические аке- 
роидные
Методика поверки

Образцова# мано
метр абсолютного 
давления типа 
■ МБП или МПА 
Барокамера 
БНК-О,07М

Инженер,
I

2,30 4 I Техник 
II  кате
гории, I

1,50 0,20 2,83
Б том числе: 
для инженера
-  2,53,
для техника 
II  категории
-  0,30

3. (3! влажности

3.1. Гигрометр мегесрлло- !мИ 1768-87 
пический М-19 МУ. ГСП 
ТУ 25-7812.043-86 : Прибора влажноо- 

} тн М-19, М-68,
. ! М-21 А

Гигростат ПО-34 
полуавтомати
ческий
Психрометр М-34

Техник 
II  кате
гории, I

0,90 20 I То же 1,50 0,30 1.48

3.2. Гигрометр волосной j 
М-66 1 
ТУ 25-04-1808-72

То же То же То же 0,90 20 I К 1,30 0,30 1.42

3.3. Гигрограф метеороло
гический М-21 А 
ТУ 25-7812.044-86

п п и 1,50 10 I И 2,00 0,36 2,49

3.4. Психрометр аспираци
онный MB-4U 
ТУ 25-1607-054-85

Руководство по 
поверке метеоро
логических прибо
ров.- Л.: ГТУЗ, 
1907

Установка по 
поверке аспира- 
> пленных псих
рометров П0-30

П 0,40 I 3 я 2,00 0,50 1,30

С
.20 
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Продолжение твбд. I
т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

3.5. Психрометр аспираци
онный МВ-4М 
ТУ 25-I6C7-054-85

Руководство по 
поверке метеоро
логических при
боров.- Л.:
ГГО, 190?

Установка по 
поверке аспира
ционных психро
метров ПО-ЗО

Техник 
II  кате
гории. I

0.40 I 1
(при 
эксп
луата
ции на 
судах'

Техник 
II кате
гории. I

2,00 0,50 1,50

3.6. Психрометр аспираци
онный М-34 
ТУ 25-1607.054-85

То же То кв То же 0.40 I 3 То же 1,80 0,40 0,99

4. СИ осадков

4.1. Плювиограф П-2 
ТУ 25-04.2602-75

11

МУ. Плювиограф 
П-2. Методы я 
средства север- \ 
ки.- Л.: ГГО,
1961 1

Штангенциркуль 

Мерные емкости

П

1
1

1,75 I

1

6  i  "

J

i !

5,00

i
1i

0,10 0,95

4.2. Осадкомер 0-1 j МУ. Осадкомер j  

(Третьякова) ;0-1. Методы и 
ТУ 25-II-I5II-79 [средства повер- 

!ки,- Л .: ГГО, 
;19в0

Штангенциркуль 
Стакан измери
тельный 
Термометр

Я

i

0,50 i  | e
l
I

j

1
0,60 0,10; 0,19

4.3. Осадкомер суммарный 
М-70 \ 
ТУ 25-20.370-86

Руководство по Шаблон для изме-< 
юверхе иетеоро- рения круга при-j 
логических при- 'емкой плотсиди 
боров.- Л..- ГГО, {Штангенциркуль 
1967 !

ft
ii

i

0,50 I :
i
l

3
[1

r? 0,70 0,20 0,39

4.4. Снегомер весовой 
ВС-43
ТУ 25-04-1739-76

МУ, Снегомер 
весовой ВС-43. 
Методы и средст
ва поверки.-  
Л.: ГГО, 1980

jШаблон для повер
ки приемной пло
щади цилиндра 
Набор гирь

ft 0,80 I I tl 2,00 0,20 1,28

4.5. Снегомер составной 
М-78
ТУ 52-15.365-87

То же То хе ft 0,70 I I tt 1,50 0,20 I,C7

4.6, Дождемер почвенный 
ГР-26М
ТУ 52-20.353-79

Паспорт приборе Измерительный
стакан

IT 0,50 I | 3 If 0,60 0,05 0,22

Р 52.19.337-93 
С
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Продолжение мбд. I

I 7 I 8 I 9 I ID Г II
5. СИ испарении

5.1. Испиромер ГГК-3000 
ТУ 25-11Л 480-79

Руководство по 
поверке гидроло
гических прибо
ров.- Л.: ГТК, 
1966

i
Мерный стекнк 
Рулетке е милли
метровой «палой

11

|Техник 
111 кате— 
|гории, I
i

6,20

. ... 1

I

!
I
L.. - . -

Г
2

}

3,10

5.2. Комплект мккроиемере- 
телей ГР-95 
ТУ 52-06.338-64 
(х испарителю почвен
ному гидравлическому 
ГТ-Г7
ТУ 52-08 Л17-85)

То же

i

Установив с 
ртутной чашкой 
для поверки 
микроивмернте-

1 лей
i

То же

t

11

5,00 I 2 i 2,50

5.3. Испаритель снеговой
гр-ее
ТУ 52-ОВ.02-80

Техническое 
описание при
боре

Шаблон и
i 0,60 I 3

!f -  | 0,20

5.4. Испаритель псчветмй 
ГР-25, ГР-26 
ТУ 52-08.334-79 
ТУ 52-06.337-79

То же То же г 1,00 I

1

2 0,50

5.5, Испвригель болотный
ГР-9С
ТУ 52-16.342-79

и IT 1,00 I 2

'

0,50

6. СИ скорости и направления ветра

6Л. Анемометр ручной 
чашечный ЫС-13 
ТУ 25-7422.0027-91

РД 52.04.243-90 
Анемометр чашеч
ный ручной со 
счетным механиз
мом, Методика 
поверки

Установке
УПАР-ОТ
(ПО-37)

Техник 
II кате
гория, I

1,25 I 2 Техник 
II  кате
гории, I

2,00 0,25 1.36

5.2. То -же То же То хе То же 1,25 I I То >8 2,00 0,25 1,91

б.З. " И К 1.25 I 0,5 т 2,00 0,25 3,00

еб
-й

ев
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Продолжение табл. X

I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 II
6.4. Анемометр ручкой 

чашечный МС-13 
ТУ 25-7422. 0027-91

РД 52.04.243-90 
Анемометр чашеч
ный ручной 00 
счетным механиз
мом. Методика 
поверки

Аэродинамическая
груба

Техник 
II  кате
гории, I

0,90 9 2 Техник 
II кате
гории, I

2,00 0,25 I.I2

6.5. То же То же Го же То же 0,90 9 I To же 2,00 0,25 1,51
5.6. " я « п 0,90 9 0,5 ri 2,00 0,25 2,30
6.7. Анеипрумбометр сете

вой М-63М, M-63M-I 
ТУ 25-1607.00&-82

РД 52.04.244-89 
МУ. Днеморумб о- 
метр M-63M-I. 
Методика ттоверки

W Инженер 
II кате
гории, I

3,30 I 2 H н и 1,65

6.8. То «а То же 1 ft То же 3,30 1 1 M к и 3,30
6.9. " '■................ .

И ft 3,30 I 0,5 я н и 6,60
£.10, Анеморумбогрв̂  

М-6ЭМР
ТУ 25-1607.021-83

Анеморумбогра  ̂
М-63МР. Методы и 
средства поверки, 
ГТО, 1979

1 я Инженер 
II кате
гории, 2

8,40' I 1 Z 1 * к * 4,20

6 .II . То же То же 11 Тп же 8,40 I I w к н 8,40
6.12. Анеморумбометр М-47 

ТУ 25-11.1606-81
МУ, Анеморумбо- 
метр М-47. Метода 
и средства повер
ки.- Л.; I960

гг Инженер 
XI кате
гории, I

3,25 I 2 к я * 1,62

6.13. То же То же " То же 3,25 I I * к я 3,25
6.14. Анемометр ручкой

индукционный АРИ-49 
ТУ 25-7422.0028-91-

МУ. Анемометр рут 
кой индукционный 
(АРИ-49). Методы 
и средства повер
ки, ГГО, 1981

1- " ft 1,00 I 2 Техник 
II кате
гории, 2

2,7 0,30 1,54
В том числе: 
д а  инженера 
IX категории
-  0,73, 
д а  техника 
II категории
-  0,81

Р 62.T9.337-93 
с.гз



Продолжение табл* I
- г | 3 1 4 5 |Т Л I т | e 9 10 II

6.15* Анемометр контакт
ный М-92 
ТУ 52.04.36S-8C

| КУ. Контактный | 
{анемометр М-92. 1 
(Методы и сред- \ 
Iства поверки.- i 
j IL . 1980 ;
J < < !
1

1 Аэродинамическая 1Инженер 
труба (11 кате

гории, I
1 1 

j

1,Ю|

1Г11

I 1

1
1j

!

I Техник
II  кате
гории, I

2,00

1

0,25 1,74
5 том числе: 
для инженера 
11 категории
-  1,24,
для техника 
II  категории
-  0,50

6Л6. То же Гто же I
| !
11 1! |
1 ;
\ J
* 1

(То же i

!

1

j

| То же
1|
]
i
t11
1
1

fxTxoj

11
!<1
!

1 1 X t
1

= ! 
; i
! iii ,

0,5 |
! (при j
j ЭКСП—
j луата-1 
| пик на! 
i судах?!
: i 
i

.To же' 2,00 0,25 2,7С
Б том числе: 
для инженера 
11 категории
-  2,2С,
для техника 
II  категории
-  0.50

6.17. Автоматический ра
диоизмеритель ветра
арке и-42
ТУ 25-С4-; 493-71

Техническое 
описание при- 
ооре

1

И

i

I ^
j

i- -

I 3,40
I

1

I j i

j

N ¥ и 3,40

£.16. Флюгер ФВЛ-М, 
ФВТ-И
ТУ 25-7206.001-86

j  Руководство по | Шаблон 
поверке иетеороло-Весы техничес- 
I гических приборов кие 
Л.: ГГО, 190? |

[ j

Техник 
II кате
гории, I

i

0,50

1

I 2 9 ¥ * 0,25

7. СИ дальности видимости и высоты облаков

7.1. Регистратор дальности 
видимости РД5-3 

ТУ 25-04-1901-73

| МУ. Регистратор 
дальности види- 1 
мости РДВ-3. 
Методы и средств/ 
поверки.- Л. ,198:

Набор образцовых
нейтральны*
светофильтров

1
[

Инженер | 
II кате-1 
гории, I

[3,10 I 2 m 9 9 1,55

7.2. Наземный световой 
измеритель высоты 
облаков ИВО-1М 
ТУ 3.3-1028-74

РД 52.04.234-89 
МУ. Измерители 
высоты нижней 
границы облаков. 

Методика поверки

Образцовая линия 
задержки
Кабельная встав
ке

То же 2,75 2 i 9 9 9 2,75

£6
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Продолжение табл. I

I 2 3 4 5 ] 6 1 7 1— в— [ Г - TO П
7.3. Регистратор высот» 

облаков РВО-2, рво-гм 
ТУ 3.3-930-74

РД 52.04.234-09 
МУ. Измерители 
высоты нижней 
границы облаков. 
Методика поверки

Образцовая ли
ния задержки 
Кабельная 
вставка

Инженер 
II кате
гории, I

2,75

1
\

I I

i -

I -
i]

i it
i
1
)
1
1

■ 2,75

7.4. Фотометр импульсный 
ИМ
ТУ 25-16.003-61

РД 52.04.33-84 
СМОГ. Фотометри
чески испульо- 
ный преобразова
тель прозрвчнсс- 
ти слоя ашоафе- 
ры (типа ФИ-15. 
Методы и средст
ва поверки

Набор образцовых 
нейтральных све
тофильтров 
Секундомер

То же 3,10 I 2

1

и к

i
i

m 1,55

7.5. Поляризационный из
меритель видимости 
М-53, М-534 
ТУ 3-3.383-86

Техническое опи
сание и инструк
ция по эксплуа
тации, ломе,
1978

Приспособление 
дня определения 
места нуля при
боре
Лупе 4-х крат
ная

Техник 
II кате
гории, I

0,90 I 1 I Техник 
И кате
гории, I

■i.OC 0,10 1 1,04

7.6. Установка нафБиомет
рическая М-71 
ТУ 52-15-51-64

Техническое опи
сание и инструк
ция по эксплуа
тации. ломо,
1970

Эталонный экран 
Трубка для цент
ровки нейтраль
ных светофильт
ров

Инженер,
I

2,00 I I * m ** 2,00

8. СИ солнечной радиаций

0.1. Актинометр термо** 
электрический К-З 
(АТ-50)
ТУ 25-0854.003-85

МУ. Актинометр 
типа М-3. Методы 
и средства по
верки. ПРО, 1979

Образцовый акти
нометр М-3 вто
рого или третье
го разряда. Уста
новка актиномет- 
рическая ПО-4

Инженер 
II  кате
гории, I

2,00
1

I I Инженер 
II квте*л 
горим, I

1,00 0,20; 2,40

8.2. Балансоыер термо
электрический М-1СЫ 
1У 25-04-1745-75

МУ. Балансо«ер 
термоэлектричес
кий типа M-IGM 
Методы и средст
ва поверяя. ПРО, 
I960

То же То же 2,7С I I То же 1,5 Ь,22 3,32



Продолжение тпбл. X

I 2 3 . . | 4 5 6 7 6 9 10 ' II
8.3. Наяансоыер тврме- 

электрюеския М-1 ОМ
ТУ 25-04-1745-75

МУ. Бшшксомвр 
термоэлектричес
кий типа U-IQM, 
Методы к средст
ва поверки.
ГГОг I960

Образцовый ахтн- 
нометр М-3 вто
рого или третье
го разряда. 
Установка акти
нометрическая 
П М

ИкХекер 
II  кате
гории, I

2,70 I 0,5 
(при 
эксп
луата
ция на 
судах)

Инженер 
II  кате
гории, I

1.5 0,22 ! 5,сэ

8.4. Алъбедоывтр походный 
М-69

ТУ 25-04-1741-75

МУ. Головка пи
ранометра M-II5M 
Методы и средст
ва поверки.
ГГО, 1979

Актинометр те;н 
моелектрический 
U-3. Головка пи
ранометра M-II5M

То же 3,30 I I То ха 3,0 0,15 4,00

8.5. Пиранометр универ
сальный м-юы 
ТУ 25-04.1744-75

То же То же п 3,30 , I I IV 2,00 0,2 4,03

8.6. То ха п ч * 3,30 I 0,5
(при

|акеп-
jxyan-
{ции ка 
! судах)

*

i

'2,00

1

0,2 | 7,00

8.7. Гальванометр стрелоч
ный актинометричес- 
кнй ГСА-Г, ГСА-Ш, 
ГСА-1МБ
ТУ 25-0854.0С7-85

МУ. Гальвано
метр стрелочный 
актинометричео- 
кнй ГСА-lM (мо
дификация А и Б1 
Методы и средст
ва поверки. ГГО, 
1979

Потенциометр
ПП-бЗ
Мост измеритель
ны* МО-62 
Магазин сопротив
лений МСР-60 
Мегаомметр 
M-II0IM

*1 3,00 I ! I N 1,50 0,3 3,9

8 .В. Интегратор электроли
тический типа Х-6С7,
Уг-603
ТУ 25-01. I I46-79 
ТУ 25-01.364-75

МУ, Интегретор 
алвхтрический 
Х-607, Х-603. 
Методы и средст
ва поверки.
ГГО, Г981

Мераомметр 
Ц-503М 
Мост Р-329 
Микроамперметр 
М-244
Магазин сопро
тивлений МСР-6СЫ 
Секундомер

1Г 2,50 I 2 W 1,80 0,15 1,81

С. 26 
Р К

.19.337-93



Продолжен» табл. I

I г 3 А 5 6 7 8 9 10 !! п
В. 9. Гелиограф универсала 

ный ГУ-1
ТУ 25-04-2970-75

Руководство по 
поверке метеоро
логических при
боров. ГГО, 1967

Уетанпвка для 
поверки в лабо
раторных усло
виях

Техник 
II  кате
гории , I

1,10 I I Техник 
I I  кате
гория, I

2,40

1

0,06

1

1,28

9, (ЗА гидрологические

9.1. Вертушка гидрометри
ческая ГР-21, TV-2XM 
ТУ 25-04-1629-71

РД 52.08.14-84. 
МУ, Вертувкя 
гидрометрические 
речные типа 
ГР-21М, ГР-55, 
ГР-99. Метода и 
средства поверки 
в градуировочном 
лотке ГР-19

Лоток градуиро
вочный ГР-19

То хе

/X

5,40 3

ii
1i
I

2 |Tp xe ;2,6C

! !
\

t ;
j J

: 1 
< !
, !

i 0,5!1 6,16

i
9.2, Вертупка гидрометри

ческая ГР-55 
ТУ 25-04-1628-71

То да То ю  | ■

i1
5,40| 3 j 2 i "

i ! !!

12,60
i

J _______

0,45 5,69

9.3, Вертушка гидрометри
ческая ГР-99 
ТУ 25-04-1933-74

It я * 4,70: з i 2 ; * |з,4о
! • i

1 ; 1 f: ! i

i0,53 6,02

i
9.4, Вертушка морскаг БИМ 

ТУ 25-04-1860-78
РД 52.08-45-85 
МУ, Вертуеха 
морская ВйШ, 
Методика поверки 
в прямоугольном 
бассейне

Прямоугольный 
градуировочный | 
бассейн

ft

11
[3,10 I 2 m

i

4,20 0,5 13,56

9,5. Измеритель течение 
ГР-4211
ТУ 25-04-1933-74

РД 52.06.44-84 
СМОГ. МУ. Изме
ритель течений 
ГР-42. Методика 
поверки в прямо
угольном бассейне

Прямоугольный 
градуировочный 
бассейн с 
образцовыми 
СИ

It 4,50 I I
lI
i *
ii

3,50 0,55 7,66

9,6. Установка гидрометри
ческая интеграцион
ная ГР-101 
ТУ 52-08-319-75

Прямоугольный
градуировочный
бассейн

If 4,50 I 2 it 3,50 0.5 5,69 и
'ъ

 
Еб

-л
ее

‘б
1*

гя
 л



Продолжение табл. I

I г 3 4 ' 5 6 7 6 9 10 II
9.7. Измеритель скорости Паспорт прибора Прямоугольный Инженер 4,40 3 2 и к и 2,20

тетания
ИСТ-1-0,06/120/70

градуировочный 
бассейн. Вертуо-

I I  кате
гория, I

ТУ 25-7132.088-89 ха гидрометри
ческая 
ВГ-1-120/70 
образцовая

9.6. Самописец уровня РД 52.06-38-64 Штриховая мера Инженер, 2,90 I 5 Инженер, 6,80 0,33 5,12
воды "Валдай" С7В-М СМОГ. МУ. Сред- Термометр I I S том числе:
ТУ 25-11,1440-79 ства измерения Техник, 2,90 I 5 для инкакера

уровня воды в I -  3,66
водоемах и водо- для техника
токах. Самсгтисш 
уровня поплавко
вые типа "Валдай 
СУВ-М и Гр-38. 
Методика поверки

i!

-  1,44

9.9. Самописец уровня То же Образцовый Инженер, 3,80 I 5 То же 7,00 0,35 6,31
воды длительного уровнемер I В том числе:
действия ГР-38 
ТУ 25-11.1441-79

Техник,
I

3,60 для инженера
-  4,35,
для техника
-  1,96

9.10. Самописец уровня Вспомогательное Техник 2,50;| I 5 Техник 4,00 0,25 2,06
коря СУМ 
ТУ 25-04-1535-71

приспособление 
измерения уров
ня воды в холод
ов

II  кате
гория, I

f I I  кате
гории, I

9 .I I .  Рейки водомерные, Руководство пп Штриховой метр То же 0,25 I 2-рей _ _ 0,12
ледгмерные, снего доверхе гидроло Рулетка измери хи де
мерные гических прибо тельная металли ревян

ров,- Л.: ГГЦ, ческая ные
1966
РД 52.06.36-84

Линейка иамери- 
тельная. При

5-рей- 
кн ме

- - - 0,06

СМОГ. НУ. Сред способление для талл к-
ства намерения поверки реек ческив
уровня воды в крвчяовых и
водоемах и водо
токах. Рейка

игольчатых

водомерная пере-

С
.28 

Р 62.10.337-93



Прпдшяакш. табл. 1

I 2 3 4 | 5 6 j 7 8 9 10 II

9.12. Электросодемер 
ГЧ-65
ТУ 25-1507.060-85

ноская о успоко
ителен типа ГР-23 
Методика поверки. 
РД 52.06.37-84 
СМОГ. МУ. Средст
ва измерения
уровня воды в 
водоемах и водо
токах. Райки во
домерные, ГИДрО- 
метричесхне 
штанги и наметки. 
Методика поверки 
Методика градуи
ровки каналов на
мерения темпера
туры и термоком- 
пвксапии ГК-65,- 
Л., 1963

1

Водяной термо
стат емкостью 
не менее I д 
Магазин сопро
тивлений 
MCF-60U 
Прибор комби
нированный 
Щ-34

|

1 1 
j

Инженер, 10,00 
I

I

]

I

i

г

I

Инженер,
I

4,00 0,5

i

|

\
1!

14,50
i
1

10. СИ времени

10.I . Чаооаые механизмы 
МПС, мчи 
ТУ 25-II. 1265-76 
Часовой механизм к 
штвяогрвфу П-2 
ТУ 25-04.2617-76

Руководство по 
поверке метеоро- 
лпгичесхих при
боров.- Л.: ГГО, 
1967

Прибор яоверкя 
хода часов 
ППЧ-7М

Техник 
II кате
гории, I

0,60 I I Техник 
II  кате
гории, I

1,50 0,40 1,32

10.2. Часы карманные Паапорт и ин
струкция по экс
плуатация

То же То же 1.00 I I То же 3,00 0,3 2,05

Р 62.19.337-93 
С

.29



10.3. Секундомер [ГОСТ 8.423-61 IЗяектронный о©- [Техник 
1ГСИ. Секундомеры) хундомер СЩ-1Щ III

D C p
|0»25| I

j Источник ПРОТО- (горда, I
iМетода к open- 1янного така

|ББ-21 |
]Устройство BBTO-j 
| мвтдаеекого nyo-i 
I кв и остановки | 
| СвКуНД ОМвртТЕ I 

1 Хронометр |
| морокой ЭК ]

1 8 1 9 [ 10
I Техник ;2,00)0,40
II
Горня, I '

II
1,10

I I . Автоматичеекда стендик

П .1 . Дивтаиаиоипм метео- 
рояогичасгог станция 
М-49
•П 25-П .1540-79

ХУ. Стошки ме
теорологическая ! 
М-49, Метода и 1 
средства поверки
JL: ГТО, I960
!

1 Аэродинамическая
трубе
Метр
Гигростат полу
автоматический
ПО-34М
Термостат

|Идаенер,

I Техник,
II

5.30

5.30
ь
i

* ! «
!
!

111

т 5,ЗС

I I . 2. То » То да То да Инженер,
I
Техник,
I

5 ,ас

5,30

I I W щ * 10,60

12. СИ прочие

12.1. Хронограф №-30 
ТУ 52-06-54-74

Руководство по 
поверке гидроло
гических прибо
ров.- Л.: ГГИ, 
1966

Тестер Техник 
II кате
гории, I

4,00 I
1

2

1!

[Техник 
II дате-
1 горки, I

1,50 0,5 4,25

12.2. Счетчик ОШ
ТУ 25-01-916-75

Рекомендации
т

Частотомер
4-3-67
Генератор
импульсов

Инженер,
I

1,60 I 2 То же 1,00 0,15 1,13
В том числе: 
для инженере
-  0,96, 
для техника 
II категории
-  0,15

С
.30 

Р 62.19.337-03



Продолжение табл. I

I 2 3 4 f 5 1 6 1 7 1 Э 9 ! ГО II
12.3. Аэрологические тео

долиты (типа АШТ, 
2АШТ, АТО-2)
ТУ 3-3-724-73

Наставление по 
поверке аэроло
гических прибо
ров.- М., I960 
Теодолит аэро
логический 2А0ГГ 
Паспорт и тех
ническое описа
ние

Установка УПТ-57 
Теодолит типа 
Т-2

Инженер, |I,50 , I j 2 Инженер,

1 : ; ! 1
! 1 '

1 I ;
1

4,00i0,3

1I1

2,29

* Ремонт данных СИ выполняет МРО.

П р и м е ч а н и я  :
1. В графах 5 и 9 при выполнении работ группой Исполнителей одной гоали$икании (два и более исполнителей) 

норма времени установлена в сумме на группу исполнителей.
2. Боли СИ переводится в рааряд индикаторов, то необходимость поверки этого СИ и значение ШИ уогакшккактаг 

в каждом управлении самостоятельно. При этом необходимо рассчитать новое значение TQ.
3. В пп. 23, 24 значения ИЛИ, ревнив I  и 2 годе, устанавливало! для СИ, екопхуатируемых на АНЦ, АИСТ.



Таблица 2
Нормативная трудоемкость выполнения методических к 
организационно-технических работ в ОПИТ

Наименование работы
1-------------------------------
; Периодичность

7--------------------
I Исполнитель
1

Нормативная трудо
емкость, чеЛ'Ч

* i
на единицу 
работы на год

t 1 . 2__________]______ 3______ 4 5
I .  Ведение журнала технического учета 

образцовых С5
i Постоянно 1 Инженер j 

1 I I  категории] 6,0
2. Подготовка сведений для ОМиС | Один раз в год ! То же - 4,0
3. Подготовка сведений для уточнения 

паспорта метрологического обеспечения
! То же
!

| «
t шт 0,0005tfJ

и передача их в ШиС 
4, Составление и уточнение локальных 

поверочных схем
По мере 
необходимости

«I

8 ,0
5. Участие в разработке КГЦ по метроло

гическому обеспечению
Одна разработка Щ

16,0
5. Подготовка проектов годовых планов 

работы ОПЙГ
7* Токарно-слесарные работы для обеспе

чения ремонта СИ и работы по заявкам

Один раз в год

По мере 
необходимости

т

Техник 
I I  категории шш

12,0 

1,1 А**
подразделений управления 

3 . Прием со склада и учет Сй, представ
ляемых на ремонт и поверку сетевыми 
подразделениями, и возврат на склад 
отремонтированных и поверенных СИ

То же То же
- 0,006Л

С. 32 
Р 52.19.337-93



Продолжение табл.2

I 2 3 4 5
9. Прием и учет СИ, представляемых на По графику Техник

ремонт и поверку сторонними органи
зациями, ЕЫдача отремонтированных и 
поверенных СИ; выписка счетов за 
выполненные работы

I I  категории 0.0IM

10« Согласование графиков поверки СИ Постоянно Инженер
сторонних организаций; консультации I I  категории - 0.005W

I I .  Анализ материалов поверки на точ- Один раз в год
0,4/4ку 0°С в сетевых подразделениях 

(с учетом повторного анализа в 
объеме 20% от первоначального)

То же

12. Подготовка батиста для психромет Два раза в год Техник
ров (подготовка пакетов, резка и 
укладка батиста, передача на базу 
снабжения для рассылки)

I I  категории 0,8/4

13. Подготовка и представление образ Ежеквартально Инженер
цовых СИ и поверочного оборудова
ния на госповерку и получение их 
после поверки

I I  категории 8,0 32,0

14. Поверка и аттестация поверочного По плану То же - 80,0
оборудования (ПО-2, П0-30, ПО-34, 
ПО-37, ГР-19 и др .)

15. Участие в работе комиссии по при Два раза в месяц 2,0 48,0
емке и дефектации приборов и обо-

Р 52.19.337-93 С
.33



Продолжение табд.2

I 1 2 3 4 5
рудования на складе базы снабжения, 
составление рекламаций 

16. Переработка сертификатов для термо- По мере Техник
0,002Мметров (обработка поправок для диа

пазона температур, оформление серти
фиката)

17. Инвентаризация материальных ценное-

необходимости 

Один раз в год

II  категории 

Инженер

Г тт

тей на складе базы снабжения управ
ления

18. Участие в работе по инвентаризации То же

II  категории 

Техник

0,001М

материальных ценностей в ОПИТ 
19. Контроль за результатами поверки СИ

20* Разборка списанных СИ; оприходова

Ежедневно 

По мере

II  категории 
Инженер 
I I  категории 
Инженер

16,0 16,0

0,008М

ние деталей на запчасти; разборка 
и сортировка элементов, содержащих

необходимости II  категории 
Техник

0,005М

драгоценные и цветные металлы; 
сдача драгоценных и цветных метал
лов; сдача лома черных металлов 

21. Подготовка годовой заявки на обору Один раз в год

I I  категории 

Инженер

0.005М

дование, материалы, инструмент 
22. Подготовка материалов по запросам По мере

II  категорияI 0.00IM

Роскомгцдромета,головной и базовых 
организаций по метрологии

необходимости То же 20,0

С. 34 
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Продолжение табл. 2

I 2__________ 3 4 5
23. Переписка с сетевыми организациями По мере Инженер

0,254(подразделениями) по вопросам по
верки и ремонта СИ

необходимости I I  категории

24. Подготовка к проведению технической ЛЬ плану 10 раз То же 2,5 25,0
учебы

25. Подготовка льда для поверки термо- Ежемесячно Техник
метров I I  категории 6,0 72,0

26. Восстановление, гидравлическое испы- По мере Инженер
тание, покраска и клеймение газогене- поступление II  категории 0,454
раторных баллонов Техник

II  категории 0,454
27. Сбор и представление СИ общетехни Ежемесячно Инженер

ческого назначения на ремонт и по
верку в органы Госстандарта России 
и другие организации и получение их 
после ремонта и поверки

II  категории 8,0 96,0

Всего - - - 435*0,0455-М 
■*3,454

В том числе:
для инженера I I  категории - - - 347+0,0205W 

+1,14
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Продолжение табл.2

I  . 1 2 3 4 5

для техника I I  категории

Ж  ш. *  ____

— — 88+0,025-М +2,354

* М -  общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении.
-  количество сетевых организаций (подразделений) в управлении.

П р и м е ч а н и я :
1. В выполнении работ по ппЛ, 4-6, 10, 14, 17, 19, 21-24 принимает участие начальник ОПИТ, 

затраты времени которого не учтены.
2. В выполнении работ по пп.13, 27 участвует инженер-метролог, затраты времени которого 

учтены в табл. 7, пп. 21, 23.

С
.36 
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Таблица 3
Нормативные годовые затраты времени одного 
работника на работы (мероприятия), общие 

для всех работников ОПИТ

Наименование работы (мероприятия)
Периодичность
выполнения

Затраты
времени,
чел.ч

I* Работы, выполняемые в санитарныФ 
день (уборка помещений, демерку
ризация помещений для работы с 
ртутьсодержащими СИ, фильтрова
ние ртути, ремонт и профилакти
ка поверочного оборудования, 
заготовка расходных материалов, 
мелкий ремонт помещений, подсоб
ные работы) Ежемесячно 92

2. Техническая учеба То же 18
3, Подготовка и сдача экзаменов по 

технике безопасности Оцин раз в год 4
4. Производственные собрания Ежемесячно 12
5. Обучение на курсах повышения 

квалификации Один раз в 5 лет 34
6. Прохождение медицинского осмотра Ежеквартально 16

Всего - 176
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5. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В МРО

5 Д . Н о р м а т и в н ы е  д а н н ы е  н а  
в ы п о л н я е м ы е  р а б о т ы

5.1 .1 . Типовой перечень (номенклатур^ СИ, типовые веды ра
бот, выполняемые с каждым СИ (установка, монтаж, ввод в эксплуа
тацию, ремонт, техническое обслуживание), и нормы времени на их 
выполнение, значения К (графа 6 ), средняя годовая нормативная 
трудоемкость ремонта и технического обслуживания одного СИ (гра
фа 10) представлены в табл. 4.

Установлено два вида технического обслуживания, осуществляе
мого работниками МРО: годовое и сезонное. Другие веды техничес
кого обслуживания осуществляют работники сетевых подразделений.

Содержание (состав) соответствующих ведов работ не приводит
ся, так как оно регламентируется действующими техническими опи
саниями и инструкциями по эксплуатации СИ.

С учетом, реально сложившейся практики планирования и учета 
работ в МРО приведены нормы времени на ремонт одного СИ без де
ления по группам сложности ремонта.

Нормами времени на ремонт, техническое обслуживание, уста
новку и другое учтены затраты времени на обслуживание рабочего 
места, на подготовительно-заключительные работы, на отдых и лич
ные надобности, В соответствии с РД 52.07.89-86 и РД 52.07.96-86 
указанные затраты приняты в размере 11% к оперативному времени.

Нормами времени (графа 3) не учтено время на проведение 
земляных и бетонных работ, прокладку кабелей наспорах, создание 
заземления.

5 .1 .2 . Типовой перечень методических и организационно-техни
ческих работ, выполняемых в МРО, рекомендуемая периодичность их 
выполнения, годовой объем работ, нормы времени представлены в 
табл. 5.

5 .1 .3 . Типовой перечень работ (мероприятий), общих для всех 
работников МРО, и нормативные годовые затраты времени одного ра
ботника на их выполнение представлены в табл. 6.

Затраты времени на ремонт и техническое обслуживание исполь- 
вуемого оборудования учтены в табл. 6 , п. I ,  как составная часть 
работ, выполняемых в санитарный день.
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5 .2 . Р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  г о д о в о й  
т р у д о е м к о с т и  р а б о т

5 .2 .1 . Суммарную нормативную годовую трудоемкость работ 
(1% ) в человеко-часах» выполняемых в МРО (без учета нормативных 
годовых затрат времени на работы» общие для всех работников МРО» 
приведенных в табл. 6 ) , определяют по формуле

7% ~^pemjo *75ег *Тком +Тмет

где -  нормативная годовая трудоемкость работ по ремонту и
техническому обслуживанию СИ, закрепленных за МРО, 
чел.ч;

Т^ст -  нормативная годовая трудоемкость работ по установке, 
монтажу, вводу в эксплуатацию новых СИ, по входному 
контролю (проверка работоспособности, точностных ха
рактеристик) и ремонту поступающих СИ, челвч;

ТКОм -  нормативные годовые затраты времени на подготовку к 
командировкам и на переезды в период командировок 
в сетевые организации управления и в сторонние орга
низации, чел.ч;

ТМрр -  нормативная годовая трудоемкость выполнения методи
ческих и организационно-технических работ, чел.ч.

5 .2 .2 . Значения Tp^hTQ рассчитывают по формуле

W *  = $ т о Г Ы1 (10)
I

где TQ't  -  годовая нормативная трудоемкость ремонта и техническо
го обслуживания одного СИ Z-го вода, чел.ч (см.табл.4, 

графа 10);
H i -  количество СИ ^ г о  вода, закрепленных за МРО (обслу

живаемых МРО).
Если с СИ определенного вода осуществляют комплекс работ, 

отличный от указанного в табл. 4, то для этого СИ необходимо рас
считать новое значение Т'о ■

Если в МРО выполняют работы с СИ, не указанными в табл. 4 , 
то для таких СИ необходимо рассчитать значения Т0 на основе 
утвещценных местных норм времени на ремонт и техническое обслу
живание СИ.

Методика расчета и примеры расчета годовой нормативной тру-
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доемкости ремонта и технического обслуживания одного СИ ( Т0 ) 
приведены в приложении 3.

5 .2 .3 . Значения Тусг определены равными 10 % от норматив
ной годовой трудоемкости работ по ремонту и техническому обслу- 
живанию СИ, закрепленных за МРО, т .е .

Туст -  OJO-Tp£M ro

5.2 .4 . Значения Т^ом определяют по формуле

Т к о Н  ~ д  т о

( I I )

(12)

где а  -  коэффициент затрат времени на командировки, определяют 
как среднее за 3-5 лет отношение фактических годовых 
затрат времени на командировки к годовой трудоемкости 
работ по ремонту и техническому обслуживанию СИ.

Рекомендуемые значения & равны:
(Л * 0,15 -  для Ацдерминского, Дальневосточного, Диксонского, 

Забайкальского, Западно-Сибирского, Иркутского, 
Камчатского, Колымского, Красноярского, Мурманс
кого, Певекского, Приморского, Сахалинского, 
Северного, Тиксинского, Якутского управлений;

Oi » 0,10 -  для остальных управлений.
5 .2 .5 . Значения ТцЕт рассчитывают по формуле

ТМ£Т-  Т - Т метЛ
и

(13)

где годовая нормативная трудоемкость выполнения L -  й 
работы, чел.ч {см. табл. 5, графа 5).

Для типового перечня работ, приведенного в табл. 5, годовая 
нормативная трудоемкость их выполнения равна

ТНвг ~Ш*-ОМ4 'М+3.£ '$ (14)

где А/ “ общее количество СИ, находящихся в обращении в управле
нии. Значения М определяют по форме 3 паспорта 
метрологического обеспечения каждого управления;

Д -  количество сетевых организаций управления (наблюдатель
ные станции, сетевые лаборатории, АМЦ, АМСГ, ГМБ, ГМО, 
ЦГМС).
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5 .2 .6 . Если в МРО выполняют работы, не включенные в табл.5 , 
то годовые затраты времени на их выполнение необходимо суммиро
вать с годовой нормативной трудоемкостью Т'м£Г , рассчитанной
по формуле (14). Если отдельные работы, приведенные в табл. 5, 
не выполняются, то затраты времени на их выполнение, соответст
венно, вычитают.

5 .2 .7 . Пример расчета нормативной годовой трудоемкости вы
полнения методических и организационно-технических работ в МРО 
с использованием формулы (14).

Общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении, 
М =* 12540.

Количество сетевых организаций управления А = П 2 .
В МРО в дополнение к табл. 5 выполняют работу:
подготовка и проведение технической учебы с инженерами- 

прибористами сетевых организаций. Годовая трудоемкость работы 
равна 40,0 чел.ч.

Не выполняют работы, включенные в табл. 5:
п. 6. Подготовка сведений для уточнения паспорта метроло

гического обеспечения управления и передача их в ОМиС. Годовая 
трудоемкость равна 4 ,0  чел.ч;

л. 19. Работа по рационализации. Годовая трудоемкость рав
на 0,6-Л чел.ч.

Тогда годовая трудоемкость методических и организационно-  
технических работ в МРО равна

Тпет = (Ш +0 . 0 4  м+3.6-А)+4о,о \Q-0.S-4 =

380 +Ofi4- fZ54$ +3,6 - № +36,0-0,6- HZ ~ 1Ш,6гел. г .



Таблица 4
Нормативные затраты времени на работы, выполняемые работниками МРО по 
установке, монтажу, вводу в эксплуатацию, ремонту и техническому обслуживанию 

СИ гидрометеорологического назначения

Наименование СИ и Уотановха, Ремонт и техническое обслуживание СИ Годовая нор
обозначение НЗД монтаж» ввод 

в эксплуатациюГЧА
Ремонт Техниче

обслуж!
scKoe
звание

мативная 
трудоемкость 
ремонта и

Исполни
тель»
коли
чество,

чел.

Норма
вре
мени
на
один 
ре
монт 
одно
го СИ, 
чел.ч

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент
од
но
го
ре
мон
та,
К

Исполни
тель,
коли
чество,
чел.

Норма 
вре
мени 
на 
одно 
тех
ни
ке с- 
кое 
обс
лужи
вание 
одно
го СИ, 
чел.ч

Вид
тех-
ни-
чес-
кого
об
слу
жи-
Ба-
НИЯ

►

Исполни
тель,
коли
чество»

чел.

Норма
вре
мени
на

Я Г
чел.ч

технического 
обслуживания 
о ^ г о  СИ,

чел.ч

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I .  Наземный световой из

меритель ИВО-1, ИВО-1М 
ТУ 3.3-1028-74

Техник 
I I  кате
гории, 2 10,10

Инженер 
I I  кате
гории, I 6,60 0,45

Инженер 
I I  кате
гории, I 2,45

Се
зон
ное

12,77
В том числе: 
для инженера

Техник 
II  кате
гории, I 2,45

I I  категории 
- 7 ,8 7 ,  
для техника 
-  4,90

С
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Цродолжение табл. 4

I 2 3 ! 4 5 6 7 8 9 10
2. Приставка дистанционная

дв- 1

ТУ 25-04-1470-72

Инженер 
II кате
гории, I

1Инженер 
jII  кате- 

8,00 !гории, I 5,30 1,10

Инженер 
II  кате
гории, I 2,40

Се
зон
ное 10,63

3. Регистратор высоты 
облаков РВО-2, РВ0-2М 
ТУ 3.3.920-74

Техник 
II кате
гории, 2 10,50

То же

б ,60 0,30

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
I I  кате
гории, I!

3.00

3.00

То ж<э Г3,98 
В том числе: 
для инженера 
II  категории 
- 7 ,9 6 ,  
для техника 
II  категории 
-  6 ,ОС

4. Измеритель-регистратор 
высоты облаков 
FB0-2-0I 
ЗУ 3.3.920-74

То же 11,00 п 6,60 0,30 То же 

1!

3.00

3.00

м 13,98
В тем числе: 
для инженера 
II  категории 
-  7,98, 
для техника 
II  категории 
- 6 ,0 0

Р 52.19.337-93 
С
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Продолжение табл. 4

I ' 2 г 3 ' 4 5 Т е 7 8 9 Т 10
5. Дистанционный измери

тель-регистратор ВЫСОТ! 

облаков РВО-2-02 
ТУ 3.3.920-74

I Техник 
I II кате

гории, А

.1 ... ■ ■■

2 12,ОС

1

Инженер 
II кате- 

) гсрии, I: 7,5С) О.ЗЕ

J

Инженер 
II кате- 

) гории, I 
Техник 
II кате
гории, I

: з,5с 

3,5С

Се
зон
ное

)

1

16,62
’ В том числе: 

для инженера 
II категории 
-9 ,6 2 , 
для техника 
II  категории 
-  7,00

6. Регистратор дальности 
видимости РДВ-3 
ТУ 25-04-1901-73

Инженер 
II  кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, I

4.15

4.15

То же

6,80 0,54

Инженер 
II  кате
гории, I 6,40

То ж<9

16,47

7. Фотометр импульсный 
ИМ
ТУ 25-16.003-81

То же

и

4.50

4.50

N 8,10 0,48 Инженер 
II  кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, I

8,20

5,80

п

1

31,88
В том числе: 
для инженера 
II категории 
-  20,28, 
для техника 
II категории 
- 11,60

С
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Продолжение табл. 4

I ! 2 ! 3 4 5 6 1 7 8 ' 9 10
8. Установка нефелометри- {Техник 

ческая ft-71 II  кате» 
ТУ 52-15-51-64 ;Рории, I ! 2,90

Техник 
II кате
гории, I 2,20

-Техник 
[II кате- 

0,15 {гории, I 4,00

Го
до
вое

4,33

9. Анейоруйбоиетр №-47 {Техник |
ЗУ 25-ПЛ606-81 j l l  нате-j

|гории, 3 jl3 f90

То же

5,90 0,3

То же |

: 7,оо
Се—
зон
ное 15,77

10. Анеморучбойетр М-63, 
М-6Ж-1
ТУ 25-16СГ7.008-82

То же

16,90

Инженер 
II кате-, 
гории, I

t

6,40 0,50

Техник 
II  кате
гории, 2

i
1

9,00

То же1 21,20 В той числе: 
для инженера 
II  категория
-  3,20, 
для техника
II категории

-  18,00
I I . Анеиору*йоиетр 

M-63M-I
ЗУ 25-1607.008-82 i 
с лудьто» Щ&-2-М1, 
М1-2-Щ
СЗУ 25-7422.017-87)

Инженер 
[II кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, 2

5,70

11,20

То же

10,70 0,50

То же

9,40

к 24,15В той числе: 
для инженера 
II категории 
-  5,35, 
для техника 
II  категории 
—18,80

Р 52.19.337-93 
С

.45



Цродолжение табд. 4

i. 2 3 ' 4 5 ! 6^г ? — 6 Гд ТО
12. Анеморумбометр М-63МР Инженер Инженер Техник Се- 22,70

ТУ 25-1607.021-83 II кате- II кате II кате зон В той числе:
горни, I 6,20 гории, I 7,00 0,50 гории, 2 9,60 ное для инженера
Техник II категории
II кате- — 3,50,
гории, 2 11,70 для техника 

II  категории 
-  19,20

13. Автоматический радио- Инженер Инженер Техник То же 28, 00
измеритель веТрв II кате II  кате II кате В том числе:
АРИВ М-42 гории, I 8,00 гории, I 6,00 1,50 гории, I 5,00 для инженера
ТУ 25-04-1493-71 Техник Техник II  категории

II кате II кате -  9,00,
гории, I 8,00 гории, I 6,00 для техника 

II  категории 
-  19,00

14. Флюгер ФВЛ-М, ФВТ-М Техник Техник То же Го
ЗУ 25-7206. X I-86 II кате II кате до

гории, 2 1,50 гории, 2 1,50 0,50 1,50 вое 2,25

С. 46 
Р 52.19.337-93



Продолжение табл. 4

I 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10
15. Установка актинометри

ческая регистрирующая 
УАР
ТУ 25-7149.011-88

Инженер 
II кате
гории» I 36,50

Инженер 
II кате
гории, I 8,50 1,00

Инженер 
II  кате
гории, I 7,00

Се
зон
ное 22,50

16. Малогабаритное индика
торное устройство МИУ 
ТУ 25.04.1949-74

Техник 
II кате
гории, I 4,00

То же

7,80 0,50

То же

7,20

То же

18,30
17. Автономное индикатор

ное устройство АИУ-1 
ТУ 25-11.1564-80

То же 8,00 П 8,20 0.5d, П 7,40 1» 18,90

18. Автономный цифровой 
измеритель течений и 
температуры АЦИТТ 
ТУ 25-П .1279-76

ft 12,50 0,15 ГГ 3,50 Го
до
вое

5,38

19. Иэиеритель скорости 
течения
ИСТ-1-0,06/120/70 
ТУ 25-7192.088-89

rt 7,00 0,50 п 8,00 То же 11,50

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 4

т 2 3 4 ! 5 г ~ г f 7 е 9 10
20* Установка гвдрометри- Инженер Инженер 1 Техник Се 15,20

ческая дистанпионная II кате- II кате II  кате зон В том числе:
с алектрическим при- гории, I 24,00 гории, I 7,60 1,00 гории, I 2,10 ное для инженера
в о дом ГР-64М Техник Техник II категории
ТУ 25-04-1891-78 II кате- II кате -  7,80,

гории, I 24,00 гории, I 3,20 для техника 
II  категории 
-  7,40

21. Установка гидрометри Техник Инженер То же То же 6,83
ческая дистакпионная II кате II  кате В том числе:
с ручным приводом гории, 2 32,00 гории, I 1 6,40 0,63 1,40 для инженера
ГР-70-М1 II категории
ТУ 25-7415. ОСЬ-89

i
i

- 4 ,0 3 ,  
для техника 
II  категории 
-  2,80

22. Станшя гидрометеоро Инженер Инженер Инженер п 40,00
логическая судовая II катет II  кате II  кате В том числе:
СГМС СГ14-6) гории, I 23,00 гории, I 6,00 0,50 гории, I 8,00 для инженера
ТУ 25-7422.019-89 Техник Техник II  категории

II кате II  кате -  19,00,
гории, I 10,00 гории, I 8,0С для техника 

II  категории 
— 21,00

С
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Продолжение табл. 4

I 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10
23. Гигрометр сорбционный 

ГС-210
ТУ 25-05-2489-79

Техник 
II кате
гории, I 8,00

Инженер 
II кате
гории, I 3,00 0,20

Техник 
II кате
гории, I 2,30

Го
до
вое

2,90
В том числе: 
для инженера 
II категории 
-  0,60, 
для техника 
II категории 
-  2,30

24. Влагомер нейтронный 
почвенный "Электро
ника" ВНП-1 
ТУ 17 МО 264.001

То же

8,00

То же

3,50 0,22

Инженер 
II кате
гории, I 3,00

То Ж|а

3,77

25, Автоматическая радист 
метеорологическая 
станция (АРМС) М-107 
ТУ 25-1487-74 
с автоматической вет
роэлектрической отан- 
пией ABks-OI ГМ

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
II  кате
гории, 3

24.00

72.00

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, 3

4,00

12,00

0,90

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, 3

8,00

36,00

г 58,40
В том числе: 
для инженера 
II категории 
-  11,60, 
для техника 
II категории 
-  46,80

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 4

I 2 3 4 5 £ 7 8 9 ! 10
26. Станция метеорологи

ческая диотанционная 
ДМС-М-49 
ТУ 25-П-1540-79

Техник 
11 кате* 

гории, 3 13,20

Техник 
II кате
гории, I 6,00

1
0,60

1

Техник 
II  кате
гории, I 8,00

Се
зон
ное 19,60

27. Комплексная радиотех
ническая автоматичес
кая метеорологическая 
станция КРЛМС-1 
ТУ 25-0M53I-7I

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
IIкате
гории, 2

38.00

76.00

Инженер 
II кате
гории, I 11,00 1,40

Инженер 
II кате
гории, I 
Техник 
II кате
гории, I

70.20

70.20

Го- 
до- . 
вое

155,80*
В том числе: 
для инженера 
II категории
-  85,60, 
для техника 
II  категории
— 70.20

28. Аэрологический 
комплекс ABK-I

Инженер 
по ра
диолока
ции
II  кате
гории, I 100,0С

Инженер 
по ра
диолока
ции
II  кате
гории, I 20,00 1,70

Инженер 
по ра
диоло
кации 
II кате
гории, 2 80,00

То ж

114,00
1

С
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Продолжение табл. 4

I 3 4 5 ' 6 7 8 9 ! 10
29. Радиолокационная

| 2
— Инженер Инженер Го

станция типа "Метеорити по ра по ра до
диоло диоло вое
кации кации
II кате II  кате
гории, I 24,00 2,00 гории, I 80,00 128,00

30. Метеорологический - - То же 17,20 2,00 Го же 40,00 ТО Ж! 74,00
радиолокатор "Малахит" 1

31. Радиолокатор метеоро Инженер 1Г
логический типа МРЛ по ра

диоло
кации 
II  кате
гории, I 100,00 16,40 2,00 См. примечание 3 32,8

32. Измерительно-информа Инженер Инженер Инженер Го 24,00
ционный комплекс II кате II  кате 11 кате до В том числе:
"Воронеж~1М" гории, I 

Техник
40,00 гории, I 

Техник
4,00 2,00 гории, I 

Техник
4,00 вое для инженера 

I I  категории
II кате II кате II кате -  12,00,
гории, I 8,00 гории, I 4,00 гории, I 4,00 для техника 

I I  категории 
-  12,00

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 4

I 2 3 4 5 ' 6 7 в 9 10
33. Дизель-генератор типа 

2ДГ-7, 2Э4Р, 288Р
Техник 
11 кате
гории, 2 20,00

Техник 
II кате
гории, 2 16,00 1,00

Техник 
II кате
гории, 2 12,00

Се
зон
ное 40,00

34. Бекэоеяехтричеокий 
агрегат типа 
АБ-1-П/30-Щ 
АБ-1-0/2Э0

То же 7,50 То же 6,00 1,00 То же 4,00 То ж* 14,00

т В затратах времени на ремонт и техническое обслуживание KPAMC-I (см, п, 27) учтены работы 
по ремонту и техническому обслуживанию первичных измерительных преобразователей.

П р и м е ч а н и я  :
1. По пп. 27, 26, 30 указаны собственные затраты времени работников МРО, без учета 

затрат времени специалистов заводов-иэготовителей, головных организаций и специализированных 
сторонних организаций.

2. В графах 3, 5, 8 при выполнении работ группой исполнителей одной квалификации 
(два и более исполнителей) норма времени установлена в сумме на группу исполнителей.

3. По п. 31 техническое обслуживание осуществляют инженерно-технические работники МРЯ; 
нормы времени на техническое обслуживание приведены в Р 52.04.245-89.

С
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Таблица 5
Нормативная трудоемкость выполнения методических и организационно- 

технических работ в МРО

I.

2.

3.

Наименование работы
Периодичность
выполнения

________________ I_____________________
Участие в работе по инвентаризации мате
риальных ценностей в МРО 
Анализ заявок сетевых подразделений и 
подготовка годовой заявки МРО 
Подготовка проектов годовых планов работ

2
С)цин раз в год

То хе
И

Исполнитель Нормативная трудо
емкость, чел.ч

1

на едини- 
цу работы

4
на год
Г~5

Техник
II  категории 
Инженер 
I I  категории 

То хе

16,0 16,0

1,2-А*
16,0

МРО
4. Составление годового плана установки, 

монтажа, ввода в эксплуатацию техничес
ких средств

5. Подготовка материалов по запросам Роском- 
гидромета, головной и базовых организаций 
по метрологии

6. Подготовка сведений для уточнения паспор
та метрологического обеспечения

7. Токарно-слесарные работы для выполнения 
ремонта СИ и по заявкам подразделений 
управления

£. Прием и учет СИ, представляемых с сети 
на ремонт, и выдача отремонтированных СИ

По мере поступ
ления запросов

Один раз в год

По мере 
необходимости

То же

Техник
I I  категории 

То же

8,0

4,0

8,0

25,0

4,0
o .o ie f f

0,002М
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____________________I_________________________
9. Проведение технической инспекции подразделе

ний и организаций (проверка технического 
состояния СИ* соблюдения правил хранения, 
эксплуатации СИ, наличия комплектов ЗИП, 
анализ причин искажения измерительной инфор
мации)

10. Подготовка и представление образцовых СИ и 
СИ общетехнического назначения на госпо вер
ку и получение поверенных СИ

11. Участие в работе комиссии по приемке и 
дефектации приборов и оборудования на 
складе ОМГС управления

12. Демонтаж и разборка списанных СИ; прием от 
сетевых подразделений элементов, содержащих 
драгоценные и цветные металлы; сортировка
и разборка элементов; сдача драгоценных и 
цветных металлов, сдача черных металлов

13. Переписка с сетевыми организациями по воп
росам ремонта и технического обсдекивания 
СИ

14. Подготовка к проведению технической учебы

15. Составление сметы расходов на установку, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое

'Продолжение табл. 5

i______ 2  | 3 4

По плану Инженер 
I I  категории

Ежемесячно То же 8,0

Два раза в месяц п 2 ,0

Инженер 
11 категории 
Техник

-

Ежемесячно I I  категории
По мере Инженер
необходимости II  категории -

По плану 10 То же 2,5
раз в год
Один раз в 
год

Й -

5

0,9 А

36,0

48,0

0 ,ОСЯМ 

0,013М 

0,9 А

25,0

15,0

С
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Продолжение табл. 5

I 2 3 4 | . 5
обслуживание и ремонт СИ (силами сто
ронних организаций)

16. Составление технических отчетов в 
Роскомгицромет и головные НИУ по

Один раз в год Инженер 
I I  категории 15,0

эксплуатации СИ
17. Получение комплектующих изделий, мате

риалов, инструмента, регистрация их в 
журнале учета; вьщача исполнителям и

Ежемесячно Техник
II  категории 8,0 96,0

др*
18. Подготовка актов на списание расход

ных материалов
То же Инженер 

I I  категории 3,0 36,0
19. Работа по рационализации (подготовка 

заключений по рационализаторским
По мере 
поступления

То же
0,64

предложениям; изучение информационных 
писем по рационализации других управ
лений по гидрометеорологии; внедрение 
рационализаторских предложений)

20. Подготовка и проведение куроов повыше
ния квалификации для инженеров-прибо- 
ристов сетевых организаций и работни

Один раз в год W

ай» 40,0
ков станций 
Всего -

j
i

1

1
380+3,64+0,04*

Р 52.19.337-93 
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Цродолженне «вбх. 5

2 3 4 5

В том числе:
для инженера I I  категории 268+3,6*4+0,007/^
для техника I I  категории 112+0,033М

А - количество сетевых организаций (подразделений) в управлении.

т М -  общее количество 01, находящихся в обращении в управлении.
П р и м е ч а н и я :
1 . B выполнении работ по пп. 3 -5 , I I ,  13-16, 20 принимает участие начальник MPQ, затраты 

времени которого не учтены.
2 . В выполнении работы по п. 10 участвует инженер-метролог, затраты времени которого учтены 

в табл. 7 , п . 21.

С
.56 

Р 52.19.337-93



Р 52.19.337-93 С.57

Таблица б
Нормативные годовые затраты времени одного рабочинка 
на работы (мероприятия), общие для всех работников МРО

Наименование работы (мероприятия)
Периодичность
выполнения

Затраты
времени,
чел.ч

I .  Работы, выполняемые в санитарный 
день (уборка и мелкий ремонт 
помещений; ремонт и техническое 
обслуживание оборудования; заго
товка расходных материалов; 
подсобные работы; выполнение ме
роприятий по охране труда) ежемесячно 48

2, Техническая учета То же 12
3. Освоение новых приборов, изуче

ние технической документации на 
приборы (ицдиведуальное) Постоянно 36

4. Производственные собрания Ежемесячно 12
5. Подготовка и сдача экзаменов по 

технике безопасности Один раз в год 4
6. Обучение на курсах повышения Один раз в

квалификации 5 дет 34
7. Прохождение медицинского осмот Один раз в год 4

ра
Всего 150
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6. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В ОМиС

6 Л . Н о р м а т и в н ы е  д а н н ы е  н я  р а б о т ы  
п о  м е т р о л о г и и

6*1.1. Типовой перечень работ по метрологии, нормативные зат
раты времени на их выполнение, рекомендуемая периодичность выпол
нения работ, рекомендуемые должности и категории исполнителей 
представлены в табл. 7.

6*1.2. Затраты времени на обслуживание рабочего места, подго
товительно-заключительные работы, отдых и личные надобности опре
делены в размере 10 % от оперативного времени.

6*1.3. Типовой перечень работ (мероприятий), общих для всех 
работников по метрологии, и нормативные годовые затраты времени 
одного работника на их выполнение представлены в табл. 8.

6 .2 . Р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  г о д о в о й  
т р у д о е м к о с т и  р а б о т  п о  м е т р о л о г и и

6 .2 .1 . Суммарную нормативную годовую трудоемкость работ по 
метрологии (без учета нормативных годовых затрат времени на рабо
ты, общие для всех работников (ЖиС) (7^ ) в человеко-часах, опре
деляют по формуле

где ТмЕтрол “ нормативная годовая трудоемкость выполнения типовых 
работ по метрологии, чел.ч;

Т -  нормативные годовые затраты времени на подготовку 
к командировкам и на переезды в период командировок 
в сетевые организации управления и в сторонние ор
ганизации, чел.ч.

6 .2 .2 . Значение Т ^ ГР0Л рассчитывают по формуле

ТмеГРОЛ “ &Тм£ГрОЛ. L
t

ГД® ^мвгрол.1 ~ годовая трудоемкость выполнения 1 - й  работы, 
чел.ч (см. табл. 7 , графа 5).

Для типового перечня работ, приведенного в табл. 7 , годовая 
нормативная трудоемкость их выполнения К̂ метроа ) Р®®*®
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Tmbtpqa ~№3 +6t3'A , (17)

где М -  общее количество СИ, находящихся в обращении в управ
лении. Значения М определяют по форме 3 паспорта 
метрологического обеспечения каждого управления;

А -  количество сетевых организаций управления (наблюдатель
ные станции, сетевые лаборатории, АМЦ, АМСГ, ГМБ, ГШ), 
ЦГМС).

6 .2 .3 . Если выполняют работы по метрологии, не включенные в 
табл. 7 , то годовые затраты времени на их выполнение необходимо 
суммировать с трудоемкостью Тмвтрол * рассчитанной по формуле 
(17). Если отдельные работы, указанные в табл. 7 не выполняют, 
то затраты времени на их выполнение,соответственно, вычитают.

6 .2 .4 . Значения TKQM определяет по формуле

^ К О М  = & ‘  Т м а т р о л  ,  ( 18)

где Д -  коэффициент затрат времени на командировки, определяют 
как среднее за 3-5 лет отношение фактических годовых 
затрат времени на командировки к годовой трудоемкости 
работ, выполняемых специалистами по метрологии. 

Рекомендуемые значения а  равны:
CL» 0,05 -  для Ацдерминского, Дальневосточного, Диксонского, 

Забайкальского, Западно-Сибирского, Иркутского, 
Камчатского, Колымского, Красноярского, Мурманс
кого, Певекского, Приморского, Сахалинского, Се
верного, Тиксинского, Якутского управлений;

(Хш 0,03 -  для остальных управлений.
6 .2 .5 . Пример расчета нормативной годовой трудоемкости работ 

по метрологии с использованием формул (15, 17, 18).
Общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении^

М -  12540.
Количество сетевых организаций управления А =* П 2. 
Коэффициент затрат времени'на командировки (Х> « 0,05.
В ОМиС дополнительно выполняют следующие работы, не включен

ные в табл. 7:
надзор за СИ при эксплуатации и вводе в эксплуатацию (по 

запросам головных институтов) -  80,0 чел.ч/год;
подготовка отчета по форме ГМ-2 -  14,0 чел.ч/год; 
подготовка отчета о работе МРЛ -  12,0 чел.ч/год.
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Не выполняют работы, включенные в табл, 7:
п. 12. Подготовка заявления о предоставлении права поверки 

(ремонта) СИ -  10 чел.ч/год;
п. 24. Участие в проведении технической экспертизы метеобо- 

рудования, выработавшего ресурс, оформление акта -  0,002тМчел.ч/ 
год;

п. 35, Разработка стандарта предприятия (по метрологии) -  
160,0 чел.ч/год;

п. 45. Участие в инвентаризации материальных ценностей на 
складе ОМТС управления -  0,00ГМ чел.ч/год.

Годовая трудоемкость работ по метрологии будет равна 
7£ = (и а )(92$+ааз8П  +63fl)i-so,ot /4tf2  -ю-0.002.-м- 

-160-0.001-м ~1fi5(32$*0.o38-12S4o+5,3-HZ)-24 -  

-0,003-12540 = 2 «5 4  Ъ'л.'г.

6 .3 . Н о р м а т и в н ы е  д а н н ы е  на  р а б о т ы  
п о  с т а н д а р т и з а ц и и

6 .3 .1 . Типовые перечни работ по стандартизации, рекомендуе
мые должности и категории исполнителей, периодичность выполнения 
работ представлены в табл. 9-1I .

Нормативные затраты времени на разработку СТП и руководящих 
документов представлены в табл. 9.

Нормы времени на работы по комплектованию и ведению фонда 
НТД представлены в табл. 10.

Нормативные затраты времени на планирование работ по стан
дартизации, организацию внедрения НТД и контроля за внедрением 
НТД и другие организационно-методические работы представлены в 
табл. I I .

6 .3 .2 . Затраты времени на обслуживание рабочего места, под
готовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности 
определены в размере 10% от оперативного времени.

6 .3 .3 . Типовой перечень работ (мероприятий), общих для всех 
работников по стаццартизации, и нормативные годовые затраты вре
мени одного работника на их выполнение представлены в табл, 6.

6 .3 .4 . При проведении нормоконтроля используют нормы провер
ки технической документации, приведенные в Р 52.14.185-89.
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6 .4 . Р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  г о д о в о й  
т р у д о е м к о с т и  р а б о т  п о  с т а н д а р т и з ц и и

6 .4 .1 . Суммарную нормативную годовую трудоемкость работ по 
стандартизации (без учета нормативных годовых затрат времени на 
работы, общие для всех работников ОМиС) (7^ ) в человеко-часах, 
определяют по формуле

Tz  =  %глнз *  / (19)

где ТСТ4ца -  годовая нормативная трудоемкость шполнения работ по 
стандартизации, чел.ч;

Чком ~ годовые нормативные затраты времени на подготовку к 
командировкам и переезды в период командировок в се
тевые организации управления и в сторонние организа
ции.

6 .4 .2 . Значение ТсТЛНд определяют по формуле

%т#нд s Мс-тянд. L 'Я'сТанд- о >

Где //сгдмз t~  норма времени на выполнение L- й работы по стацдар-
тиэации, чел.ч (см. табл. 9 - I I ;  Р 52.14.185-89, 
табл. 2 );

ИсГщХ~ количество выполняемых за год работ I  -го вида;
определяется на основе плановых показателей для каж
дого управления индивидуально.

6 .4 .3 . Экспресс-оценка значений ТсГанд может быть получе
на по формуле

" № 0+5? \/%уг?чс (21 )

где среднесписочная численность работников управления,
чел.;

ф  -  фонд НТД ОМиС, формируемый и обслуживаемый работни- 
нами по стандартизации, количество наименований, шт.

Формула (21) получена аналитически-расчетным методом на ос
нове анализа фактических затрат времени на работы по стандарти
зации за 1986-1988 гг . по 19 управлениям и факторов, влияющих на 
трудоемкость выполнения этих работ (%Эгмс <^,Гд ) .

6 .4 .4 . Значение Тком определяют по (формуле
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7 К О М  “ Л *
(22)

где а  -  коэффициент затрат времени на командировки, определяют 
как среднее за 3-5 дет отношение фактических годовых 
затрат времени на командировки к годовой трудоемкости 
работ по стандартизации.

Рекомендуемые значения (L соответствуют п. 6 .2 .4 .



Таблица 7
Нормативные затраты времени на работы по метрологии

Наименование работы Периодичностьшпо ттнйгая Исполнитель
Нормативные затраты 
времени, чел.чПВпЦ̂ШОпЛЛ на единицу 
работы на год

I 2 3 4 5
I .  Участие в работе по инвентаризации мате- Один раз в год Техник I I

риальных ценностей в ОМиС категории 4,0 4,0
2, Подготовка проектов годовых планов работ То же Инженер I I  

категории в. 16,0
3, Разработка месячных работ по метрологии Ежемесячно То же 2,0 24,0
4. Анализ заявок сетевых подразделений на Один раз в год а - 0.004М*

приборы и оборудование. Подготовка пред
ложений к заявке новых СИ, поверочного 
оборудования. Подготовка годовой заявки 
на оборудование, материалы

Техник I I50 Учет фактического наличия СИ и оборудова Один раз в месяц
ния на складе по картотеке ОМГС категории 2,0 24,0

6а Участие в проверке комплектности и исп Два раза в месяц Инженер I I
равности СИ, поступающих на склад ОМГС, 
в организационных вопросах по предъявле
нию рекламаций и гарантийным ремонтам

категории 3 ,0 72,0

7. Распределение поступающих СИ, оборудова Ежемесячно Техник I I
ния, запасных частей для сетевых подраз
делений

категории 2,0 24,0

Р 52.19.337-93 
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______________________I
8. Оформление карточек учета вновь поступаю

щих СИ
9. Внесение сведений в карточки учета СИ, 

находящегося в обращении
10. Ведение табеля (карточки) учета СИ для 

подразделения
II» Уточнение картотеки учета СИ

12. Подготовка заявления о предоставлении 
права поверки (ремонта) СИ

13, Цроверка графиков поверки СИ сетевых 
подразделений; разработка сводного гра
фика государственной поверки образцовых 
СИ и СИ общетехнического назначения по 
ведам измерений, согласование с терри
ториальными органами Госстандарта 
России, утвервдение. Внесение планируе
мых дат поверки СИ в графики сетевых 
подразделений

Продолжение табл. 7

______ L
Постоянно 

То же

3
Техник I I  
категории 
То же

4

По мере 
необходимости 
Один раз в год Инженер II  

категории 10*0

То же

Техник I I  
категории 
Инженер I I  
категории

6,0

Г "

0,004 М

0,002/1

0,44** 
0,002 А?

10,0 (средний 
объем заявле
ния 4-5 липой

6,0

1,2 А

С
.64 
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Продолжение табл. 7

I 2 з 4 5
14. Составление, согласование и утверждение Один раэ в год Инженер П

о,вЛграфика ведомственной поверки СИ. Внесе
ние планируемых дат поверки СИ в графики 
сетевых подразделений. Рассылка графиков 
в подразделения

15. Составление сметы расходов на ремонт и То же

категории 

Инженер I I
поверку СИ силами сторонних организаций 
(совместно с МРО), сметы расходов на

категории 
Техник I I

16,0

командировки
16. Контроль за выполнением графиков поверки Ежемесячно

категории 
Техник I I

4,0

СИ организациями (подразделениями)
170 Подготовка и представление образцовых Оцин раа в

категории 
Инженер I I

0,3 А

СИ и поверочного оборудования на госпо- 
верку и получение их после поверки 

18. Подготовка и представление СИ общетехни

квартал

Ежемесячно

категории 

Техник I I

8,0 32,0

ческого назначения для отправки в ремонт 
и поверку (подготовка документов, запол
нение ведомостей комплектации, наклад
ных)

категории 4,0 48,0

19. Контроль за движением (нахождением) по
веренных и отремонтированных СИ, состав- 
декие плана распределения поверенных и 
отремонтированных СИ

Еженедельно То же 0,008/1

Р 52.19.337-93 
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____________________I_______________________
20* Работа по розыску СИ, не поступивших в 

сетевые организации
21. Подготовка и уточнение списка СИ, пере

веденных в разряд индикаторов
22. Подготовка сведений о количестве драгме

таллов в СИ
23. Анализ и регистрация свидетельств о повер

ке ИБО, М-бЗ, РДВ, Ж -1, РВО-2 * М-53 и др,
24. Участие в проведении технической экспер

тизы метеоборудования, выработавшего ре
сурс (срок годности), оформление акта

25. Участие в аттестации поверочного обору
дования

26. Оформление актов списания СИ и продления 
срока службы СИ

27. Составление плана проведения инспекций 
сетевых организаций (подразделений)

28. Проведение метрологической ревизии (инс
пекции) сетевых организаций (подразделе
ний, оформление акта инспекции

29. Участие в проверке условий выполнения 
работ по поверке и ремонту СИ в составе 
комиссий с представителями Госстандарта 
России, Росгидромета

Продолжение табл. 7 8

2 3 4 5
По мере Техник И
необходимости категории - 0,002/4
Один раз в год Инженер II

категории - 0,001м
То же То же

- 0,001м
По мере Я

поступления - 0,002/4
По плану И — 0,002/4

То хе «г - 2 0 ,0

При необходи
мости я - 0,005/4
Один раз в год я - 3,0

По плану я - 1,2 А

То же я - 48,0

Р 52.19.337-93



Продолжение тебя. 7

I 2 . ____ 3 4 I 530. Разработка и контроль выполнения планов- 
мероприятий по результатам проверок метро-

При проведении 
проверок

Инженер С  
категории 48,0

логического обеспечения подразделений 
(см. пп. 28, 29)

31. Взаимодействие с органами Госстандарта Постоянно То же 0,004М
России и другими сторонними организациями 
по вопросам поверки и ремонта СИ образцо
вых и общетехнического назначения 

32. Подготовка материалов по запросам Рос -  
гцдромета, головной и базовых организаций

По мере поступ
ления запроса

я
120,0

по метрологии и органов Госстандарта 
России

33. Подготовка и направление в сетевые орга
низации обзорного письма о состоянии мет

Два раза в год Инженер П  
категории 14,0 28,0

рологического обеспечения СИ в отчетном 
году

Техник II 
категории 2,0 4,0

34. Методическое руководство работой сетевых 
организаций по вопросам метрологического

Постоянно Инженер II  
категории . 2,0А

обеспечения СИ
35, Разработка стандарта предприятия (по мет Один стандарт То же |

рологии) в год 160,0 160,0
36. Составление паспорта метрологического 

обеспечения
Один раз в 
5 лет

Инженер II  
категории 60,0 12,0 (сред

ний объем

Р 52.19.337-93 
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37. Подготовка уточнения к паспорту метроло
гического обеспечения

38. Проведение анализа состояния измеренийf 
составление итогового документа

39. Изучение НГД

40. Участие в организации и проведении курсо
вых мероприятий с работниками сетевых ор
ганизаций (подразделений)

41. Проведение стажировок специалистов сете
вых организаций и специалистов, приезжаю
щих для обмена опытом работы

Продолжение табл. 7

паспорта 
50-60 листов)

Техник II

Один раз в год
категории 
Инженер II 
категории

Техник II

40|0 8,0

20,0 20,0 (сред
ний объем 
уточнений 
10-20 листов)

Один раз в 
5 лет 
Постоянно

Один раз в год

категории 
Инженер II  
категории 
Инженер II  
категории 
Техник I I  
категории 
Инженер I I  
категории

4.0 4.0

0,4 4

60,0

40,0

24,0

По мере 
необходимости

То же 16,0

С
.68 
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Продолжение табл. 7

42. Подготовка отчетности о неустановленном 
оборудовании (АСУ-Дельта)

43. Подготовка отчета о количестве лома драг
металлов от списанного оборудования

44. Подготовка материалов к заседанию техни
ческого совета и участие в нем

45. Участие в инвентаризации материальных 
ценностей на складе (ШС управления 
Всего

Один раз в 
квартал
Один раз в год 

То же

Инженер II  
категории 
То же

3 f0
6,0

16,0

12,0
6,0

16,0

0,001М

929,0+0,038А/ 
+6,ЗУ?

В том числе:
для инженера I I  категории 

для техника I I  категории

:л /Ч~ общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении.
-  количество сетевых организаций (подразделений) управления. 
П р и м е ч а н и я :
1. В выполнении работ по пп. 1-3 , 6 , 7 , 12, 15, 24, 26 , 27 , 31-34 , 36 , 38 , 40-44 

участие начальник ОМиС, затраты времени которого не учтены.
2. В выполнении работ по пп. 17, 18 принимает участие инженер I I  категории ОПИТ, 

ременн которого учтены в табл. 2 пп. 13, 27.

763,040,020М 
+5,6 А
166,0+0,018/7 
+0.7 А

принимает

затраты

Р 52.19.337-93 
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Таблица в
Нормативные годовые затраты времени одного работника 
на работы (мероприятия), общие для всех работников 

ОМиС

Наименование работы (мероприятия) Периодичность
выполнения

Затраты 
времени, 
чед.ч

I* Подготовка и сдача экзаменов по 
технике безопасности Один раз в год 2

2. Производственные собрания Ежемесячно 10
3. Обучение на курсах повышения 

квалификации Один раз в 5 лет 34
4* Прохождение медицинского осмотра Один раз в год 4
5. Техническая учеба Ежемесячно 18

Всего 68



Нормативные затраты времени на разработку стандартов 
предприятия и руководящих документов

Таблица 9

Наименование работы Единица Исполнитель
Нормативные затраты 
времени» чел.ч

измерения
работы

на доку
мент, раз- 
рабаты- 
ваемый 
взамен 
действую
щего

на доку
мент, 
разраба
тываемый 
влерЕые

I 2 3 L 4 5
I .  Разработка стандартов предприятия и руково

дящих документов*:
Один документ 
(15-£0 листов) 232 550

i . i . Разработка и утверждение технического Одно техничес Инженер по 40 100
задания на разработку документа кое задание стандартиза

ции I I  кате

1.2. Разработка первой редакции документа и 
рассылка его на отзыв

Один документ
гории 

То же 80 240

1.3. Разработка окончательной редакции доку
мента (включая обработку отзывов)

То же я 60 120

1.4. Подготовка к согласованию и согласова я я 32 40

1.5 .
ние окончательной редакции документа 
Сопровождение утверждения и подготовка к 
тиражированию

п я 20 20

Р 52.19.337-93 C
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Продолжение табл. 9

тJ. 2 з : 4 ! 5

2. Согласование СИЗ (РД), разработанного 
подразделение* управления

* Учтены затраты времени на составление сопрок

Один СТП (РД) 

эдительной доку»

Инженер по 
стандартизации 
I I  категории

ентации.

1б 24

С.72 
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Нормы времени на работы по комплектованию и ведению фонда ШД
Таблица 10

Наименование работы
Единица
измерения
работы

Периодичность
выполнения Исполнитель Норма

времени,
чел.ч

I 2 3 4 5
I .  Составление картотеки ИД, поступающих в 

управление
Одна карточка По мере 

поступления
нзд

Инженер по 
стандарти
зации

0,2

2. Ведение журнала учета полученных НТД (суммар
ный учет источников)

Одна позиция 
в журнале на 
один документ

Постоянно То же 0 ,1

3. Составление информационного бюллетеня

4. Комплектование фонда ШД

Один бюлле
тень (сред
ний объем 
2-3 листа)

Ежемесячно я 2,0

4.1 . Сбор заявок от подразделений и оформление 
бланк-заказа

4 .2 . Оформление разовых запросов, яаявок на

Один бланк- 
заказ
Одна заявка

То же 

По мере

я 4,0

получение НТД (запрос) поступления я 1,0
4.3 . Приобретение НТД через магазин "Стандарты" Одна поездка Два раза в 

месяц
т 4,0

5. Внесение изменений в контрольные и рабочие 
экземпляры НТД, изъятие отмененных НТД*

Листок изме
нения в ИУС

Ежемесячно я 0,2

отметка об изменении в карточке учета НТД Карточка То же • 0,1

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 10

I 2 3 4 5
6. Подготовка к размножению листков изменения, Листок Ежемесячно Инженер по

размножение и рассылка организациям управ- изменений стандартиза 6,0
ления ции

7. Поиск, выдача документов абоненту (в пос- Один доку По мере То ж е 0,2
тоянное и временное пользование), расста- мент поступления
новка на место, ведение абонентского учета запросов

8. Обеспечение сетевых организаций управления
необходимыми НТД Постоянно It

8.1. Оформление заказа на размножение 100 докумен 4,0
тов (наиме
нований)

8.2. Подборка, раскладка и рассылка НТД 100 докумен 4,5
пользователям тов (экземп

ляров)
9. Обработка: Инженер по

ИУС Один доку Ежемесячно стандарти 15,0
мент зации

ИУЦД К РД 52.14.5-65 То же Два раза в То же 2,0
год

10. Инвентаризация фонда НТД 1000 доку Один раз в и 10,0
ментов год

С
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Таблица I I
Нормативные затраты времени на планирование работ по стандартизации! 
организацию внедрении НТД и контроля за внедрением и на другие 

организационно-методические работы

Наименование работы
Единица

измерения
работы

Периодичность
выполнения Исполнитель

Норма
тивные
затраты
времени,
чел.ч

I 2 3 4 5
I . Планирование работ по стандартизации
I . I ,  Разработка годового плана по стандартизации План Один раз в Инженер по 22,0

управления (составление плана, согласование 
плана и представление его на утверждение)^

1.2. Подготовка предложений для включения в планы Один доку

год 

То же

стандарти
зации 11 
категории 
То же в .о

отраслевой и государственной стандартизации 
и направления их в ЦНБ ГМП (опрос подразде
лений управления; анализ ответов и подготов
ка предложений)

1.3. Разработка месячного плана работ по стандар

мент

План Ежемесячно * 8,0
тизации

1.4. Составление паспорта Службы стандартизации Паспорт Один раз в и 20,0
управления;
составление изменений к паспорту Изменение

три года 
Два раза в я 10,0

1 .5 . Разработка квартального плана по нормоконт-
к паспорту 

План
три года 
Еиеквартаяьнс1 ■ 6 ,0

ролю по заявкам подразделений

Р 52.19.337-93 
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Продолжение *абл. П

I 2 3 4 5
1.6. Составление годового план-графика проведе

ния проверок состояния, внедрения и соблю
дения стандартов, руководящих документов, 
других НГД в управлении

План Один раз в год Инженер по 
стандарти
зации I I  
категории

8,0

1.7* Составление годового отчета о выполнении 
работ по стандартизации 

2, Организация внедрения НТД

Отчет То же То же 12,0

2.1. Ведение картотеки внедрения ШД Одна
карточка

Постоянно п 0,12

2.2. Изучение и анализ поступающих НГД; 
выявление НТД для внедрения2^

Один лист 
шд

То же п 0,15

2.3. Подготовка планов оргтехмероприятий по 
внедрению НТД в подразделениях управления 
(с учетом заключения заинтересованных под
разделений о целесообразности внедрения 
указанных документов; конкретных предложе
ний в план оргтехмероприятий, исполнителей 
сроков исполнения, а также ориентировочный 
расчет экономического эффекта от внедрения 
этих документов); 
общетехнических НГД 
организационно-методических НТД

Один план Ежеквартально If

16,0
8,0

2.4 . Подготовка приказа (указания) по управле
нию о внедрении НТД

Один при
каз (ука
зание)

По мере необ
ходимости

ff 5,0

С
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______________________I________________________
3. Контроль за внедрением и соблюдением НТД
3.1 . Проверка своевременности и правильности 

составления актов о внедрении НГД сете
выми организациями, регистрация и подшивка 
их в дело

3.2 . Организация и проведение проверок: 
состояния внедрения НТД
состояния соблюдения НТД

3 .3 . Составление и оформление С в ходе провер
ки):
акта о внедрении НТД
акта о соблюдении требований НТД

3 .4 . Подготовка директивного документа по 
управлению по результатам проверок внед
рения и соблюдения требований НТД

3.5 . Подготовка плана оргтехмероприятий по 
устранению недостатков, отмеченных в 
ходе проверок

3.6 . Составление годового отчета о внедрении 
НВД

4. Составление отзывов на проекты НГД (согла
сование замечаний и предложений к проекту 
с заинтересованными подразделениями)

Продолжение табл.П

2 3
4

Один акт По мере поступ
ления актов

г Инженер по 
стандарти
зации I I  
категории

Один НДЦ По плану 
(см. й .1 .6)

То же

Один акт

Один доку
мент

По плану 
(см. п .3 .2)

я

То же По плану 
(см. п. 1.6)

я

Один план Ежеквартально я

Отчет Один раз в год я

Один отзыв 
(на один про
ект НГД сред
ним объемом 
20 листов)

По мере поступ
ления

я

5

ОД

3.0
8 .0

3 .0
8.0

7.0

12,0

8.0

20,0

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. I I

I  j 2 | 3 4 5
5. Изучение новых материалов и литературы по во» 

росам стандартизации и унификации^
• Один доку

мент
По мере 
□оуступления

Инженер по 
стандарти
зации Л  
категории

2,0

6. Проведение консультаций по вопросам внедре
ния, применения, оформления разрабатываемых
Ш

Одна консуль
тация

По мере 
необходимости

То же 0 ,5

7. Подготовка и проведение технической учебы по 
вопросам стандартизации для повышения квали
фикации работников управления

Одно занятие Ежеквартально т 8 ,0

8. Руководство стажировкой специалистов из сете
вых подразделений управления и других управ
лений

Одна стажи
ровка одного 
специалиста 
(в течение 
рабочей 
недели)

3-4 раза в 
год

т 8 ,0

9. Подготовка материалов к техническому совету 
и участие в нем

10. Прочие непронорьшрованные организационно- 
методические и технические работы (участие 
в семинарах, совещаниях, лекциях; организуй

еыых центрами стандартизации и метрологии,

Материал к 
одному тех- 
совету

Один раз в 
год

По мере 
необходимости

* 14,0

С.78 
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Продолжение табл. П

I 2 3 4 5

головной и базовыми организациями по стандарти
зации ; популяризация значения стандартизации; 
обмен опытом; подготовка справок и сведений и 
т.п . по запросам; машинописные работы)4 '

^  Средние затраты времени на подготовку предложений в годовой план уполномоченными по 
стандартизации в подразделениях управления равны 0,5 чел.ч на одну позицию плана.

^  Не учитываются работы по п. 9 табл- 10.

^  Не учитываются работы по п. 2 .2 . табл. I I .
Годовые затраты времени на непронормированные работы по п. 10 определен» в размере 10® 

от затрат времени на пронормированные работы (по табл. 9-10, табл. I I  пп. М ) . Р 52.1$.337-93 
С.79
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7. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ

7 Л . Нормативную численность работников ОПИТ, МРО, ОМиС 
(по метрологии и по стандартизации раздельно) ) человек, не
обходимую для выполнения установленного объема работ, без учета 
должности начальника ОПИТ, МРО, ОМиС, рассчитывают по формуле

где Ъ

А

% (23)

-  суммарная нормативная годовая трудоемкость выполняе
мых работ, чел.ч;

-  полезный годовой фоцц рабочего времени одного работ
ника, ч;

-  нормативные годовые затраты времени одного работника 
на работы, общие для всех работников каждого отдела,
чел.ч.

7.2. Значения^ рассчитывают: 
для работ, выполняемых в ОПЩ^по формуле ( I ) ;  
для работ, выполняемых в МРО, по формуле (9 ); 
для работ по метрологии по формуле (15); 
для работ по стандартизации по формуле (20) или по формуле 

(21) для экспресс-оценок.

7.3, Значения <фп определяют по формуле

ф  ~<Б -  Т  (24)Тп Г к f rwr >
годовой календарный фонд рабочего времени одного ра
ботника, ч; устанавливается плановыми органами с уче
том продолжительности рабочей недели;

-  планируемые годовые потери рабочего времени одного ра
ботника, ч. Учитываются потери за счет отпусков (оче
редного и дополнительного, в связи с беременностью и 
родами и д р .) , за счет болезней, отвлечений на выпол
нение государственных обязанностей, за счет сокращен
ного рабочего дня и др.

Зн ачения^ в зависимости от продолжительности отпуска и 
при 1рододлительности рабочей недели 40 ч, значении годового ка- 
леедарного фоеда рабочего времени одного работника^. = 2039 ч 
(на 1992 г) представлены в табл. 12. Планируемые годовые потери 
рабочего времени одного работника по болезни приняты равными



Р 52Л 9.337-93 С. 81

12 дней и учтены в полезном годовом фоцде рабочего времени.
Таблица 12

Полезный годовой фоцц рабочего времени 
одного работника, ч

Продолжительность 
отпуска, дни

Годовой фоед 
времени

24 1799
30 1759
36 1719
42 1679

7*4. Нормативные годовые затраты времени одного работника 
на работы, общие для всех работников отдела ( Т ^ ) *  равны: 

для работников ОПИТ -  176 ч. (см. табл.З)*
для работников МРО -  150 ч* (см. табл, б );
для работников ОМиС -  68 ч. (см. табл. 8 ) .

7 .5 . Нормативы численности работников ОПИТ1 и работников 
MPG, рассчитанные по формуле (23) в зависимости от суммарной 
нормативной годовой трудоемкости выполняемых работ, представле
ны в табл. 13 и 14.

7 .6 . Нормативы численности работников по метрологии рас
считаны в зависимости от общего количества СИ, находящихся в 
управлении (А /) , и от количества сетевых организаций управления 
(4 ) для четырех значений количества дней отпуска и для двух 
значений коэффициента затрат времени на командировки и представ
лены в табл. 15. При этом значения71 рассчитаны по формулам 
(15, 17, 18).

7 .7 . Нормативы численности работников по стандартизации 
рассчитаны в зависимости от среднесписочной численности работ- 
ников управления {Ъ$гпс) и от фонда НТД ( фНГд  ) для четырех 
значений количества дней отпуска и для двух значений коэффици
ента затрат времени на командировки и представлены в табл. 16. 
При этом значения рассчитаны по формуле (21).

7 .8 . При необходимости нормативную численность на конкрет
ном рабочем месте рассчитывают по формуле (23), При этом зна
чение 7^ заменяют на нормативную годовую трудоемкость работ,
выполняемых на данном рабочем месте.
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7 .9 . Примеры расчета нормативной численности по формуле
(23).

Пример I .  Исходные данные: 
подразделение -  ОПИТ;
суммарная нормативная годовая трудоемкость выполняемых ра

бот (7^ ) ,  рассчитанная по формуле ( I ) ,  равна II600 чел.ч; 
продолжительность отцуска -  24 дня; 
полезный годовой фовд рабочего времени одного работника 

ф •  1799 ч (см. табл. 12);
нормативные годовые затраты времени одного работника на 

работы, общие для всех работников ОПИТ 1% ^)*  -  176 ч. (см. 
табл. 3 ).

Нормативная численность ОПИТ ( ^  )

ч. = 4 1 6 0 0
- “  15 уел.Фп'То&ч' № 9 - т  

Пример 2. Исходные данные:
подразделение -  ОМиС, группа метрологии; 
суммарная нормативная годовая трудоемкость работ по метро

логии Tj- ш 2115#1 чел.ч (см. п. 6 .2 .5 ); 
продолжительность отпуска -  24 дня;
£> -  1799 (ом. табл. 12);

%Щ .  68 чел.ч (см. табл. 8 ).
Нормативная численность работников по метрологии

V -  7 г  _ 2116,1
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Таблица 13
Нормативы численности работников ОПИТ 
(без учета должности начальника ОПИТ), чел.

Суммарная
нормативная
годовая
трудоемкость*
чел.ч

Продолжительность отпуска* дни

24 30 36 42

I 2 3 4 5
5000 3.08 3.16 3.24 3.33
5250 3.23 3.32 3.40 3.49
5500 3.39 3.47 3.56 3.66
5750 3.54 3.63 3.73 3.83
6000 3.70 3.79 3.89 3.99
6250 3.85 3.95 4.05 4.16
6500 4.00 4 .II 421 4.32
6750 4.16 4.26 4.37 4.49
7000 4.31 4.42 4.54 4.66
7250 4.47 4.58 4.70 4.83
7500 4.62 4.74 4.86 4.99
7750 4.77 4.90 5.02 5.16
6000 4.93 5.05 5.18 5.32
8250 5.08 5.21 5.35 5.49
8500 5.24 5.37 5.51 5.66
8750 5.39 5.53 5.67 5.82
9000 5.54 5.68 5.83 5.99
9250 5.70 5.84 5.99 6.15
9500 5.85 6.00 6.16 6.32
9750 6.01 6.16 6.32 6.49

19000 6.16 6.32 6.48 6,65
10250 6.32 6.47 6.64 6.6210500 6.47 6.63 6.81 6.9910750 6.62 6.79 6.97 7.15
II0G0 6.78 6.95 7.13 7.32
11250 6.93 7 .I I 7.29 7.48
II500 7.09 7.26 7.45 7.65
II750 7.24 7.42 7.62 7.82
12000 7.39 7.58 7.78 7.98
12250 7.55 7.74 7.94 8.15
12500 7,70 7.90 8.10 8.32



Р 52.

I
12750
13000
13250
13500
13750
14000
14250
14500
14750
15000
15250
15500

1Э7Я
16000
16250
16500
16750
17000
17250
17500
17750

-93

Продолжение табл. 13

2 3 4 5
7.86 8.05 8.26 8.48
8.01 6.21 8.42 8.65
8.16 8.37 8.59 8.82
8.32 8.53 8.75 8.98
8.47 8.69 8.91 9.15
8.63 8.84 9.07 9.31
8.78 9.00 9.23 9.48
8.93 9.16 9.40 9.65
9.09 9.32 9.56 9.81
9.24 9.48 9.72 9.98
9.40 9.63 9.88 10.15
9.55 9.79 10.04 10.31
9.70 9.05 10.21 10.48
9.86 10. II 10.37 10.65

10.01 10.26 10.53 10.81
10.17 10.42 10.69 10.98
10.32 10.58 10.86 11.14
10.47 10.74 11.02 I I .  31
10.63 10.90 I I .  18 11.48
10.78 11.05 11.34 11.64
10.94 I I .  21 11.50 II .81
11.09 11.37 11.67 11.98
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Таблица 14
Нормативы численности работников МРО 
(без учета должности начальника МРО) чел.

Суммарная
нормативная
годовая
трудоемкость,
чел.ч

Продолжительность отпуска, дни

24 30 36 42

I 2 3 4 5

6000 3.64 3.73 3.82 3.92
6250 3.79 3.88 3.98 4.09
6500 3.94 4.04 4.14 4.25
6750 4.09 4.20 4.30 4.41
7000 4.24 4.35 4.46 4.58
7250 4.40 4.51 4.62 4.74
7500 4.55 4.66 4.78 4.91
7750 4.70 4.82 4.94 5.07
8000 4.85 4.97 5.10 5.23
8250 5.00 5.13 5.26 5.40
8500 5.15 5.28 5.42 5.56
8750 5.31 5.44 5.58 5.72
9000 5.46 5.59 5.74 5.89
9250 5.61 5.75 5.90 6.05
9500 5.76 5.90 6.05 6.21
9750 5.91 6.06 6.21 6.38

10000 6.06 6.22 6.37 6.54
IQ250 6.22 6.37 6.53 6.70
10500 6.37 6.53 6,69 6.87
10750 6.52 6.68 6.85 7.03
11000 6.67 6.84 7.01 7.19
II250 6.82 6.99 7.17 7.36
I I 500 6.97 7.15 7.33 7.52
II750 7.13 7.30 7.49 7.66
12000 7.28 7.46 7.65 7.85
12250 7.43 7.61 7.81 8.01
12500 7.58 7.77 7.97 8.18
12750 7.73 7.92 8.13 8.34
13000 7.88 8.08 8.29 8.50
I325G 8.03 в.23 6.44

1
8.67
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Продолжение табл. 14

I 2 3 4 5

13500 8.19 8.39 8.60 8.83
13750 8.34 8.55 8.76 8.99
14000 8.49 8.70 8.92 9.16
14250 6.64 8.66 9.08 9.32
14500 8.79 9.01 9.24 <9.48
14750 8.95 9.17 9.40 9.65
15000 9.10 9.32 9.56 9.81
15250 9.25 9.48 9.72 9.97
15500 9.40 9.63 9.88 10.14
15750 9.55 9.79 10.04 10.30
16000 9.70 9.94 10.20 10.46
16250 9.85 10.10 10.36 10.63
16500 10.01 10.25 10.52 10.79
16750 10.16 10.41 10.68 10.95
17000 10.31 10.57 10.83 И . 19
17250 10.46 10.72 10.99 11.28
17500 10.61 10.88 И .15 11.45
17750 10.76 11.03 I I .  31 11.61
18000 10.92 И . 19 11.47 11.77



Нормативы численности работников по метрологии 
(для типового перечня работ), чел

Таблица 15

Количество 
сетевых 
организаций 
управления 
СД )» шт.

Общее количество СИ, находящихся в обращении в управлении (Л /), шт.

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I. При продолжительности отпуска 24: рабочих дня

50 0.85 0.97 1.08 1.19 I .3 I 1,42 1,53 1.64
0.87 0.99 1.10 1.22 1.33 1.45 1.56 1.68

75 0.95 1.06 1 .17 1.29 1.40 1.51 1.63 1,74
0.97 1.08 1.20 I .3 I 1.43 1.54 1.66 1.77

100 1.04 I .I 5 1.27 2.3§ 1.49 I .6 I 1.72 1.83
1.06 1.18 1.29 I .4 I 1.52 1.64 1.75 1.87

125 I .I3 1.25 1.36 1.47 1.59 1.70 1,81 1.93
I .I6 1.27 1.39 1.50 1.62 1.73 1.85 1.96

150 1.23 1.34 1.45 1.57 1.68 1.79 1,91 2.02
1.25 1.37 1.48 1.60 I .7 I 1.83 1.94 2.06

175 1.32 1.43 1.55 1.66 1_._77 1.89 2.00 2,11
1.35 1.46 1.58 1.69 I .8 I 1.92 2.04 2.15

200 1.42 1.53 1.64 1.7 5 1.87 1.98 2.09 2.21
1.44 1.56 1.67 1.79 1.90 2.02 2.13 2.25

225 1,51 1.62 1.74 1.85 1.96 2.07 2.19 2.30
1.54 1.65 1.77 1.88 2.00 2.11 2.23 2.35

Р 52.19.337-93 
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I

250

275

300

225

350

375

400

50

75

100

125

продолжение табл.

2 3 4 ! 5 6 7 8
1.60 1.72 1.83 ] 1.94 LO& 2.17 2.2В
1.63 1.75 1.86 1.98 2.10 2.21 2,33
1.70 1.81 1.92 , ! 2.15 2.26 2,38
1.73 1.85 1.96 I 2.08 ; 2.19 2.31 2,42
1.79 1.90 2.02 2.13 2.24 2.36 2,47
1.83 1.94 2.06 2.17 2.29 2.40 2,52
1.86 2.00 2 .II 2.22 2.34 2.45 2,56
1.92 2.04 2.15 2,27 2.38 2.50 2,61
1.98 2.09 2.20 2.32 2.43 2.54 2,66
2.02 2.13 2.25 2,36 2.48 2.59 2,71
2.07 2.18 2.30 2,41. 2.52 2.64 2,75
2. II  1i 2.23 2.34 2.46 2.57 2.69 2.80
2Л6 2.28 2.39 2.50 2.62 2.73 2.84
2.21 2.32 2.44 2.55 2.67 2.78 2,90

2. При продолжительности отпускеi 30 рабочих дней
0.87 0.99 1.10 1.22 1.34 1.45 1.57
0.89 1.01 I .I3 1.24 1.36 1.48 1.60
0.97 1.09 1.20 1.32 1,43 1.55 1.66
0.99 I . I I 1.22 1.34 1.46 1.56 1.70
1.07 I .IS 1.30 I .4 I 1.52 1.64 1.76
1.09 1.20 1.32 1.44 1.56 1.68 1.79
I . I6 1.28 1.39 I.S I 1.62 1.74 1.86
I .I8 1.30 1.42 1.54

1
1.66 1.77 | 1.89

15

_9__
2.39
2.44
2.49
2.54
2.58
2.63
2 .68
2.73
2.77
2.82
2.86
2.92
2,96
3.01

1.68
1.72
1.78
I .8 I
1.87
I .9 I
1.97
2.01

С
.88 
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I 2 - 3 ....... 4 к 5..
150 1.26 1.37 1.49 1.60

1.28 1.40 1.52 1.64
175 1.35 1.47 1.56 1.70

1.38 1.50 I.6I 1.73
200 1.45 1.56 1.66 1.80

1.46 1.60 I.7I 1.83
225 1.54 1.66 1.78 1.89

1.58 1.69 I.8I 1.93
250 1.64 1.76 1.87 1.99

1.67 1.79 I.9I 2.03
275 1.74 1.85 1.97 2.08

1.77 1.89 2.01 2.12
300 1.83 1.95 2.06 2.18

1.87 1.99 2.10 2.22
325 1 Ж 2.04 2.16 2.28

1.97 2.08 2.20 2.32
350 2.02 2.14 2.26 2.37

2.06 2.18 2.30 2.42
375 2.12 ш 2.35

2.16 2.28 2,40 2.52
400 2.22 2.33 2.45 2.57

2.26 2.38 2.50 2,61

Продолжение табл. 15

1.72 
1.75 
1.82 
1.85 
I.9I 
1.95 
2.01 
2.05 
2.10 
2.14 
2.20  
2.24 
2.30 
2.34 
2.39 
2.44 
2.49 
2.54 
2.58 
2.63 
2.68
2.73

___2 _
1.84
1.87
1.93
1.97
2.03
2.07
2.12
2.16
2.22
2.26
2.32
2.36
2.41
2.46
2.51
2.56
2.60
2.65
2.70
2.75
2.79
2.85

8
1.95
1.99
2.05
2.09
2.14
2.19
2.24
2.28
2.33
2.38
2.43
2.46
2.53
2.58
2 , 5 2

2.67
2.72
2.77
2.81
2.87
2.91
2.97

9
2.07 
2 .II 
2,16 
2.21 
2.26 
2.30 
2.36 
2.40 
2,45 
2.50 
2.55 
2.60 
2.64
2.69 
2.74 
2.79 
2.63
2.69 
2.93 
2.99 
3.03 
3.06

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 15

I 2 L з _____ , 4 !___§______ ji___в ____1 7 ........ l 8 1 9
3. При продолжительности отпуска 36 рабочих дней

50 0.89 1.01 I.I3 1.25 1.37 1.49 I . 61 1.72
0.91 1.03 1.15 1.27 1.40 1.52 1.64 1.76

75 0.99 I . I I 1.23 1.35 1.47 1.59 1.70 1,82
1.01 I . I 3 1.25 1,38 1.50 1.62 1.74 1.86

100 1.09 1.21 1.33 1.45 1.57 1.68 1.80 1.92
I .I I 1.23 1.35 1.48 1.60 1.72 1.84 1.96

125 I.I9 I.3I 1.43 1.55 1.66 1.78 1.90 2.02
I.2I 1.33 1.45 1.58 1.70 1.82 1.94 2.06

150 1.29 1.41 1.53 1.64 1.76 1.88 2.00 2.12
I.3I 1.43 1.55 1.68 1.80 1.92 2,04 2.16

175 1,39 1.50 1.62 1.74 1.86 1.98 2.10 2.22
I.4I 1.53 1.65 1.78 1.90 2.02 2,14 2.26

200 1.48 1.60 1.72 1.84 1.96 2.08 2,20 2,31
I.5I 1.53 1.76 1.88 2.00 2.12 2.24 2.36

225 1.58 1.70 1.82 1.94 2.06 2.18 2.29 2.41
I.6I 1.73 1.86 1.98 2.10 2 .2 2 2.34 2.46

250 1.68 1.60 1.92 2.04 2.16 2.27 2.39 2.51
I.7I 1.83 1.96 2.08 2.20 2.32 2.44 2.56

275 1,78 1.90 2.02 2.13 2.25 2.37 2,49 2.61
I.8 I 1.93 2.06 2.18 2.30 2.42 2.54 2.66

300 1.88 2.00 2.II 2.23 2.35 2.47 2.59 2.71
i

I.9I1 2.03 2.16 2.28 2.40 2.52 2.64 2.76

С
.90 
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Продолжение табл. 15

I 2 3 4 5 I 6 7 8" 9

325 1.98 2.03 2.21 2.33 2.45 2.57 2.69 2.81
2.01 2.13 2.26 2.38 2.50 2.62 2.74 2.86

350 2.07 2.19 2.31 2.43 2.55 2,67 2.79 2.90
2 .II 2.23 2.36 2.48 2.60 2.72 2.84 2.96

375 2.17 2.29 2.41 2.53 2.65 2.77 2.88 3.00
2.21 2.33 2.46 2.58 2.70 2.82 2.94 3.06

400 2.27 2.39 2.51 2.63 2.74 2,86 2.98 3.10
2.31 2.43 2.56 2.68 2.80 2.92 3.04 3.16

При продолжительности отпуска 42 рабочих дня

50 0.92 1.04 I .I6 1.28 1.40 1.52 Ь 65 1.77
0.94 1.06 I .I8 I.3I 1.43 1.55 1.68 1.80

75 1.02 Ш 1.26 1.38 1.50 L £2 1.75 1.87
1.04 I .I 6 1.29 I .4 I 1.53 1.66 1.78 1.90

100 1Л 2 ш 1.36 1.48 1.60 1.73 1.85 1.97
1 .14 1.26 1.39 I .5 I 1.64 1.76 1.88 2.01

125 1.22 1.34 1.46 L i e 1.71 1.83 L 95 2.07
1.24 1.37 1.49 1,61 1.74 1.86 1.99 2 . II

150 1.32 1.44 1.56 1.66 1 Ж 1.93 2.05 2.17
1.35 Д.47 1.59 1.72 1.84 1.96 2.09 2.21

175 1.42 L M 1.66 1.79 I .9 I 2.03 2Л 5 2.27
1.45 1.57 1.70 1.82 1.94 2.07 2.19 2.32

200 1 Ж 1.64 1.76 1.89 2.01 2Л З 2.25 2,37
1.55 1.67 1.80 1.92 2.05 2.17 2.29 2.42

Р 52.19.337-93 
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Продолжение табл. 15

- — 1-1.. 2 ..з 4._ - 5 6 7 8 9
225 1.62 1.74 1 Ж 1.99 2. II 2.23 2,35 2.47

1.65 1.78 1.90 2.02 2.15 2.27 2.40 2.52
250 1.72««мим» 1.84. ш . 2.09 2.21 г ж 2.45 2,57

1.76 1.88 2.00 2.13 2.25 2.38 2.50 2.62
275 1.82 1.94 2.07 2.19 2.31 2.43 2,55 2.67

1.66 1.98 2. II 2.23 2.35 2.48 2.60 2.73
300 Ы & 2.05 2.17 2.29 2.41 2.53 2.65 2.77

1.96 2.09 2.21 2.33 2.46 2.58 2.70 2.83
325 1,03 2.15 2.27 2.39 2.51 2.63 2.75 2.88

2.06 2.19 2.31 2.44 2.56 2.68 2.81 2.93
350 2.13 2.25 2.37 2.61 Ш 2.85 2.96

2.17 2.29 2.41 2.54 2.65 2.79 2.91 3.03
375 2.23

2.27
2.35
2.39

2.47
2.52

2.59
2.64

2.71
2.76

2.83
2.89

2.96
3.01

3.08
3.14

400 2.33 2.45 2.57 2.69 2.82 2.93 3.06 3.182.37 2.50 2.62 2.74 2.87 2.99 3.12 3.24

П р и м е ч а н и е .  В числителе -  нормативы численности при значении коэффициента затрат 
времени на командировки Q,=> 0,03; в знаменателе -  при Ои=* 0,05.

С
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Таблица 16
Нормативы численности работников по стандартизации» чел.

Среднесписочная 
численность 
работников 
управления 
Т^ГМе)* чед*

, количество наименований» ют.

200 600 1000 1400 I 1800 2200 2600 3000

I 2 3 4 5 1 6 7 8 9
I .  При продолжительности отлус!ка 24 рабе1ЧИХ дня

500 0.90 1.03 1.15 1.28 1.40 1,53 1.66 1.78
0.92 1.05 I .I7 1.30 1.43 1.56 1.69 1.82

1000 1.21 1.34 1.47 1.59 1.72 1,84 1.97 2.10
1.24 1.37 1.4? 1.62 1.75 1.88 2.01 2,14

1500 1.45 1.58 1.71 1.63 1,96 2.08 2.21 2.34
1.48 I .6 I 1.74 1.87 2.00 2.13 2.25 2.38

2000 1.66 1.78 I .9 I 2.04 2,16 2.29 2.41 2.54
1.69 1.82 1.95 2.08 2.20 2.33 2.46 2.59

2500 1.84 1.96 2.09 2.22 2.34 2.47 2.59 2,72
1.87 2.00 2.13 2.26 2.39 2.52 2.64 2.77

3000 2.00 2.12 2.25 2,38 2,50 2.63 2.76 2.88
2.04 2.17 2.29 2.42 2.55 2.69 2.81 2.94

3500 2.15 2.27 2.40 2,53 2.65 2.78 2.90 3.03
2.19 2.32 2,45 2,57 2.70 2.83 2.96 3.09

4000 2.29 2.41 2,54 2.66 2.79 2.92 3.04 3.17
i 2.33 2.46 2.59 2.72 2.84 2.97 3.10

1
3.23

Р 52.19.337-93 
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Продолвение табл. 16

I ! 2 3 4 г 5 б 7 8 ----- 5-----
4500 1 2.54 2.67 2.76 2.92 ' 3j05 3.17 3,30

i 2.46
i ! 1

2.59 2.72 2.86 2.98 3.II 3.23 3.36

500

1000

1500

£0 0 0

2500

3000

3500

4000

0.92 1.05 1 1Л8 1.31 1.44
0.94 1.07 ! 1.20 1.33 1.46
1.24 1.37 1.50 1.63 1.76
1.27 1.40 1.53 1.66 1.79
1.49 1.62 1 1/75 1.88 2.01
1.52 1.65 | 1.78 1.91 2.04
1.70 1.83 j 1.95 2.08 2.21
1.73 1.86 i 1.99 2.12 2.26
1.88 2.01 2.14 2.27 2.40
1.92 2.05 2.18 2.31 2.44
2.05 2.18 2.30 2.43 2.56
2.09 2.22 2.35 2.48 2.61
2*20 2.33 2.46 2.59 2.71
2.24 2.37 2. d0 2.64 2.77
2.34 2.47 2.60 2.73 2.86
2.39 2.52 2.65 2.78 2.91
2.47 2.60 2.73 2.86 2.99
2.52 2.65 2.78 2.92 3.05

30 рабочих дней

4500

С. 94 
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Продолжение табл. 16

I 2 3 4 5 Г  6 1[  7 1 8 9
3. При продолжительности отпуска 36 рабочих дней

300 0.94 1.08 I .2 I 1.34 1.47 1.60 1.74 1.87
0.96 1.10 1.23 1.37 1.50 1.63 1.77 1.90

1000 1.27
1.30

1.40
1.43

1.54
1.57

1.67
1.70

1.80
1.84

1.93
1.97

2.07
2.11

2.20
2.24

1500 1.52 1.66 1.79 1.92 2.05 2.19 2.32 2.45
1.55 1.69 1.82 1.96 2.09 2.23 2.34 2.50

2000 1.74
1.77

1,87
I.9 I

2.00
2.04

2.13
2.18

2.27
2.31

2.40
2.45

2.53
2.58

2.66
2.72

2500 1.93 2.06 2.19 2.32 2.45 2.59 2.72 2.85
1.96 2.10 2.23 2.37 2.50 2.64 •2.77 2.91

3000 2.10 2.23 2.36 2.49 2.62 2.76 2.89 3.02
2.14 2.27 2.41 2.54 2.68 2.81 2.95 3.08

3500 2.25 2.38 2.52 2.65 2.78 2.91 3.04 3.18
2.30 2.43 2.56 2.70 2.83 2.97 3.10 3.24

4000 2.40 2.53 2.66 2.79 2.93 3.06 3.19 3.32
2.44 2.58 2.71 2.85 2.98 3.12 3.25 3.39

4500 2.53 2.67 2.80 2.93 3.06 ЗЛ9 3.33 3.46
2.58 2.72 2.85 2.99 3.12 3.26 3.39 3.53

0.97
0.99

4. При продолжительности отпуска 42 рабочих дня
500 1.10

I . I 2
1.24
1.26

1.37
1/40

I .5 I
1.54

1.64
1.68

t1

1.78
I .8 I

]

1.92

1.95
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Продолжение табл. 16

1 1 2 3 4 5
6  I

7 е 9

1000 ! 1.30 1.44 1.57 1.71 1.85 I 1.98 2.12 2.25
! 1.33 1.47 I .6I 1.74 1.88 2.02 2.16 2.30

1500 ! 1.56 1 1.70 1.83 1.97 2Л 1 2.24 2.38 2.51
1.59 | 1.75 1.87 2*01 2.15 2.28 2.42 2,56

2000 ! 1.78 1.92 2.05 2.19 2.32 2.46 2.59 2.73
1.82 ! 1.95 2.09 2.23 2.37 2.51 2.64 2.76

2500 ! 1.97 2 .II 2.24 2.38 2.52 1 2^65 2.79 2.92
2.01 2.15 2.29 2.43 2.56 i 2.70 2.84 2.98

3000 ! 2.15 2.28 2.42 2.55 2.69 2,83 2.96 ЗЛО

2.19 2.33 2.47 2.60 2.74 2.88 3.02 3.16

3500 2.31 г ж 2.58 2.71 2.85 2.99 3.12 3.26
2.35 2.49 2.63 2.77 2.90 3.04 3.18 3.32

4000 2.46 2.59 2,73 2.86 3.00 3.13 2.27 3.41
2.50 2.64 2.78 2.92 3,06 3.19 3.33 3.47

4500 2.60 2.73 2.87 3.00 3.14 3.27 3.41 3.54
2.65

!
2.78 2.92 3.06 3.20 3.34 3.48 3.61

П р и м е ч а н и е .  В числителе нормативы численности при значении коэффициента затрат 
времени на командировки 0,03$ в знаменателе -  при (X* 0,05

С
.96 
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8 . РЕКОМЕВДУЕШЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ССИ

8 .1 . Рекомецдуемый перечень помещений ССИ и юс оснащение 
приведен в табл. Г7-Т9.

Таблица 17
Рекомендуемый перечень помещений ОПИТ и их оснащение

Наименование 
помещения и зани
маемая площадь

Поверяемое СИ Оснащение помещения

I 2 3
I- Барометричес- Контрольные и инс- Шкафы специальные баромет

хая комната пекторские ртутные рические для размещения
для хранения, барометры типа КР барометров типа КР, ИР,
эксплуатации, и ИР резервных станционных ба
сличения баро- Резервные станци- рометров типа СР-А, СР-Б
метров онные ртутные ба и сличения барометров
(10-12 М2) рометры типа СР-А Приточно-вытяжная вентиля

ция (камера подогрева воз
духа)

1. Комната для СИ давления (баро Барокамера БКМ-0,07, холо
поверки ртут метры ртутные, ма дильник, термостат
ных приборов нометры, барометры- Установка ПО- 8

и работы со анеровды, барогра Вакуумные насосы типа
ртутьсодервка- фы, мембранные ба BH-45-IM
щими прибора рометры) Манометры МБП
ми (20-25 м2) СИ влажности (пси

хрометры)
СИ температуры 
(термометры)

Установка для поверки ас
пирационных психрометров 
ПО-ЗО
Вытяжные шкафы 
Стол с возвышающимися бор
тами и отверстиями для 
стока ртути 
Стеллаж для размещения 
приборов. Телефон

3. Комната для СИ влажности воз Гигростат полуавтомати
поверки метео духа (гигрометры, ческий ПО-34
приборов и гигрографы) Гигростат с ручным управ
аэрологичес- СИ температуры лением ПО-18
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Продолжение табл. 17

4.

5.

I 2 3
ких теодолитов (термографы) Установка для поверки руч
(30-35 м2) СИ скорости ветра ных анемомоетров ПО-27

(ручные анемомет- 
i “ )

(УПАР-01)

Секундомеры, часы, Стол для устройства авто
часовые механизмы матического пуска и оста
Теодолиты новки секундомеров 

Установка ППЧ-7м 
Термостат 
Холодильник 
Установка для поверки 
термографов
Стеллажи для размещения 
приборов
Рабочие столы для пове
рителей
Установка УПТ-57 
Сушильный шкаф

Комната для СИ испарений Стол-верстак для поверки
поверки гид СИ уровня воды реек
рологических СИ осадков Приспособление для повер
приборов ки самописцев
(20-25 М2) Стеллаж для размещения 

приборов
Стол для тарирования бю
реток и измерительных 
трубок к испаромеру 
Телефон
Стол для поверки снегоме
ров

Помещение для СИ скорости тече Стеллаж для размещения
тарирования ния (вертушка) приборов
гидрологичес Рабочий стол для повери
ких вертушек
(2 0 - 2 2  i£)

теля
Телефон
Лоток Урываева (ГР-19) 
Хронограф
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Продолжение тайл. I?

I
6 . Комната для 

поверки акти
нометрических 
приборов 
( 1 0 - 1 2  м2)

______3___________
СИ солнечной радиа
ции

7. Помещение 
установки 
аэродинами
ческой трубы 
(15-20 1^ )

8 . Комната обра- 
работви ре
зультатов 
поверки при
боров 
(20-25 »£)

СИ
направления и ско
рости ветра

9. Мастерская 
по ремонту 
приборов 
(30-35 i£)

________3_____________
Установки для поверки 
актинометрических при
боров ПО-4, ПО-11 
Рабочий стол для пове
рителя
Стеллаж для размещения
приборов
Телефон
Аэродинамическая труба 
Рабочий стол поверителя 
Телефон

Столы канцелярские для 
поверителей
Шкаф для технической до
кументации
Вычислительная малинка 
Телефон
Шка$ы для хранения блан
кового материала и жур
налов поверки 
Шкаф для халатов и лич
ной одезды
Шкаф для халатов для 
работы в помещениях со 
ртутьсодержащими прибо
рами (помещения I ,  2 ) 
Рабочие столы для ремон
та приборов 
Токарный станок 
Сверлильный станок 
Точильный станок 
Наковальня 
Слесарный верстак 
Стеллаж (тумбочка) длл 

запасных частей
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Продолжение табл. 17

I г 3

10. Помещение

Шкаф для хранения горючих 
веществ
Шкаф (тумбочка) для инст
румента
Шкаф для расходных мате
риалов
Телефон
Раздевалка (шкаф, вешалка) 
Стеллаж для приборов

для прие
ма и выда
чи прибо
ров 
(1 0 - 1 2  

I I .  Кабинет

Стол для приема и вццачи 
приборов и хранения журна
лов учета СИ, поступающих 
на поверку в ОПИТ 
Телефон
Рабочий стол начальника

начальника
ОШ
(1 0 - 1 2  «£) 

12. Бытовая ком

ОПИТ
Шкаф для хранение дел ОПИТ 
Средства оргтехники 
Вычислительная машинка 
Пишущая машинка 
Шкаф несгораемый металли
ческий
Радиоприемник
Стол

ната для ки
пячения веды, 
приема пищи, 
хранения бы
товых пред
метов 
(8 - 1 0  »£)

Стулья
Кипятильник
Шкаф

П р и м е ч а н и е .  Рабочие места оснащаются образцовыми 
средствами и поверочным оборудованием согласно РД 52.07.35-84 
и методикам поверки соответствующих СП.
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Таблица Т8

Рекомендуемы! перечень помещений МРО и их оснащение

Наименование помещения1 Оснащение помещения
и занимаемая площадь !

I ! 2

I* Механическая мас
терская МРО 
(30-35 и2)

Токарный станок 
Сверлильный станок 
Наждачный станок 
Тиски слесарные настольные 
Верстак слесарньй
Стеллажи для приборов и инструмента 
Комплект слесарных инструментов (по числу 
рабочих мест)

2. Радиотехническая 
мастерская МРО 
(20-25 м2)

Дрель электрическая
Электропаяльник (по количеству рабочих мест) 
Комплект инструментов для радиотехнических 
работ (по числу рабочих мест)
Радиоприемник 
Пояс монтажный

3. Помещение для 
хранения матери
ально-технических 
ценностей 
(15-17 и2)

4, Помещение группы 
по радиолокации 
(18-20 м2)

Секундомер 
Часы морские
Радиотехнические и электротехнические приборы 
согласно методик на ремонт и обслуживание 
закрепленных за МРО СИ 
Автотрансф орматор
Шка$ для документации и литературы 
Шкаф для одежды
Производственная мебель (столы, стулья) 
Вычислительная машинка (микрокалькулятор) 
Телефон
Стеллажи для приборов, материалов, запасных 
мастей
Производственная мебель (стол, стул)

Стол слесарный
Производственная мебель (стол, стул)
Шкаф для технической документации
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Продолжение табл. Тб

I 2

5. Кабинет начальника 
ПРО
{1 0 - 1 2  И2)

Стеллаж для приборов 
Тиски слесарные
Вычислительная машинка (микрокальку
лятор)
Радиоприемник 
Часы морские
Радиотехнические и электротехнические 
приборы согласно технической докумен
тации на ремонт и обслуживание закреп
ленных СИ 
Шкаф платяной 
Телефон
Производственная мебель (рабочий стол, 
стулья)
Шкаф для хранения дел ПРО, бланков 
Средства оргтехники
Вычислительная машинка (микрокалькуля
тор)
Шкаф платяной
Шкаф несгораемый металлический
Радиоприемник
Телефон
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Таблица 19
Рекомендуемый перечень помещений ОМиС

Наименование помеще
ния и занимаемая 
площадь

Оснащение помещения

I . Комната работников 
по метрологии 
(16-18 н2)

2. Комната работников 
по стандартнее- 
qpm (15-18 «2)

3. Комната начальни
ка ОМиС 
(1 0 - 1 2  ы2)

Производственная мебель (рабочие столы, 
стулья)
Шкаф для одежды 
Шкаф для карточек учета СИ 
Шкаф для хранения технической документа
ции, бланкового материала 
Вычислительная машинка или микрокальку
лятор 
Телефон 
Радиоприемник
Производственная мебель (рабочие столы, 
стулья)
Шкеф для одежды 
Шкаф для хранения ШД 
Деревянные ящики для картотеки 
Вычислительная машинка иля микрокальку
лятор 
Телефон 
Радиоприемник
Производственная мебель (рабочий стол, 
стулья)
Шкаф для хранения дел ОМиС 
Вычислительная машинка или микрокальку
лятор
Шкаф для одежды
Шкаф несгораемый металлический
Радиоприемник
Телефон
Пишущая машинка
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9 . ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ОПИТ

9 Л . Отдел поверки измерительной техники должен разме
щаться в специальном здании или в помещениях, удаленных от высо
ковольтных линий электропередач, контактной электросети (элект
ротранспорта), источников вибрации, щума (с уровнем выше 90 дБ ), 
радиопомех (электросварочного и другого высокочастотного элект
рооборудования).

9 .2 . Помещения для поверни должны быть сухими, чистыми, 
изолированными от производственных участков, откуда могут прони
кать пыль, агрессивные пары и газы. Через помещения не должны 
проходить парогазопроводы и фановые трубы. Поверочные помещения 
должны соответствовать действующим строительным и санитарным 
нормам.

9 .3 . При размещении поверочного оборудования и образцовых 
средств измерений согласно МИ 670-84 должны быть соблюдены тре
бования;

ширина прохода -  не менее 1 , 6  м;
ширина незанятого пространства около отдельных поверочных 

установок или стационарных их элементов -  не менее I  м;
расстояние от шкафов и столов со средствами измерений или 

поверки до отопительных систем -  не менее 0 , 2  м;
расстояние между рабочими столами -  не менее 0 , 8  м , если за 

столом работает один человеку не менее 1 ,5  м, если за столом ра
ботает два человека.

Поверочное оборудование и обх>азцовые СИ должны быть удале
ны от отопительных, нагревательных установок и источников на 
расстояния, исключающие их прямое воздействие.

9.4. В помещениях должна поддерживаться постоянная темпе
ратура воздуха +20 °С и относительная его влажность в пределах 
(60*15) Если отклонения от нормальной температуры ( 2 0  °С) 
превышают *3 °С, то в помещениях устанавливают терморегулирую
щие устройства.

Коэффициент естественной освещенности на поверхности стола 
поверителя должен быть в пределах 1 ,0 -1 ,5 . Дневной свет в поме
щениях должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на 
окнах должны быть шторы.

Искусственное освещение помещений должно быть люминисцент- 
ным рассеянным. Освещенность на уровне рабочего места не должна 
быть менее 300 лк.
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9.5. Стены до 3/4 их высоты окрашивают масляной краской 
светлых тонов, остальную часть стен и потолки -  бедой прочной 
краской, допускающей протирку от пыли.

Поды помещений, кроме барометрической комнаты для повер
ки ртутных приборов и работы со ртутъсодержащими приборами, 
комнаты для тарирования гидрологических вертушек, должны иметь 
покрытия из линолеума, релина иди пластика.

9.6. В помещениях для тарирования гидрологических верту
шек под в месте установки тарировочкого лотка должен быть 
зацементирован, иметь наклон и желоб для слива воды.

9.7. Для помещений, в которых поверяют и ремонтируют 
ртутьоодержащие прибора, должны соблюдаться требования "Инст
рукции по безопасности работ с металлической ртутью при повер
ке и ремонте ртутьсодержащих приборов в подразделениях Гос- 
комгидрометв", утвержденной зам.председателя Госкомгидромета 
05,04.64, и ГОСТ 12.3.031-83.

В лабораторных помещениях, где проводятся работы с откры
той ртутью, должно быть оборудовано центральное водяное отопле
ние о регулировкой обогрева. Температура воздуха в ©тих поме
щениях не должна превышать 18 °С, а температура поверхности 
нагревательных приборов должна быть не выше 80 °С. Помещения 
должны быть оборудованы подводом горячей я холодной воды и 
канализацией.

Производственное оборудование и мебель должны быть из 
металла, зинопласта и сополимеров, рекомендуется избегать 
применения деревянных и других ртутепроницаемых материалов.

9.8. Специальные требования к условиям поверки устанавли
ваются в методиках поверки соответствующих СП или в другой 
нормативно-технической и эксплуатационной документации.
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ТО, УСЛОВИЯ ТРУДА

ТОЛ. Условия труда в подразделениях обеспечиваются:
1) созданием оптимальных параметров воздуха;
2 ) рациональным освещением;
3) снижением уровня производственного шума;
4) соблюдением требований техники безопасности;
5) рациональным режимом труда и отдыха;
6 ) эстетизацией производственной среды.
Все помещения СОТ обеспечиваются аптечкой первой помощи.
ТО.2. Санитарно-гигиенические условия труда на рабочем 

месте должны соответствовать I  или I I  категории (классу) по 
"Гигиенической классификации труда", утвержденной Минздравом 
СССР 12.08.86 № 4137-86 и "Санитарным нормам микроклимата произ
водственных помещений", утвержденным Минздравом СССР 31.03.86 
» 4068-86;

т0.,3. Сведения о вредных и опасных производственных факто
рах приведены в табл. 2 0 .



Вредные и опасные производственные факторы
Таблица 2D

Работа.при выполнении 
которой имеют место 
вредные и опасные про 
изводственные факторы

Наимено
вание вред 
ного или 
опасного 
фахтора

Мероприятие, 
обеспечивающее 
безопасность труда

, Наименование 
(обозначение) НТД по 
технике безопасности

Средство 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты

I 2 3 ____ _ 4 __________ 5
I .  Поверка ртутных 

барометров КР, ИР, 
СР-А, СР-Б, баро
графов, баромет
ров-анероидов, 
термометров ртут
ных метеорологи
ческих, психро
метров.
Ремонт барометров 
ИР, КР, психромет
ров

Пары ртути 
в воздухе 
(предельно 
допустимая 
концентра
ция не бо
лее
0 , 0 1  мг/м3'

Анализ воздушной сре
ды и смывов с поверх
ностей на содержание 
ртути
Влажная уборка 
Генеральная уборка 
помещений (промывка 

1 мыльной горячей во
дой и щетками стен, 
дверей, оконных рам, 
подоконников, стекол 
и мебели)
Химическая очистка 
помещений -  демер
куризация 
Медицинский осмотр

ГОСТ 12Л .005-88 
Инструкция по безопас
ности работ с металли
ческой ртутью при по
верке и ремонте ртуть
содержащих приборов в 
подразделениях Гос- 
комгздромета: Утв. 
Госкомгицрометом, 
05.04.84
ГОСТ 12.3.031-83 
Правила технической 
эксплуатации электро
установок потребите
лей и Правила техниад 
безопасности при экс
плуатации электроус
тановок потребителей.

Аптечка первой по
мощи
Общая приточно-вы- 
тякная вентиляция с 
очисткой воздуха пе
ред выбросом в атмо
сферу (масляный филь* 
тр или д р .)
Резиновая груша ^  
Пылесос или вакуум- Г° 
насос со специальны- 3  

ми приспособлениями 
Вытяжной шкаф * 
Специальные амальга- сЗ 
миро ванные медные о  
пластинки и сосуды g  
Двуокись марганца с ^  
5 % раствором соля-

Р 52.19.337-93 
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Продолкение табл. 2Q

2.

I
[Т

Работа с электро- 
оборудованием с 
напряжением 1 0 0 -  
5000 В

г з 4 5

Опасность 
поражения 
электричес
ким током

Инструктаж по технике 
безопасности на рабо
чем месте
Заземление электроус
тановок
Разрядка конденсато
ров после выключения 
питания
Покрытие рукояток 
рабочего инструмента 
резиновой изоляцией

- М ,: Энергоатомиздат,
1966

Правила по технике без
опасности при производ
стве наблкщений и работ 
на сети Госкомгщромета. 
-Л .: Гидрометиэдат,1983 
(Главы 9, 12)
Правила технической экс
плуатации электроуста
новок потребителей, и 
Правила техники безопа
сности при эксплуатации 
э лектроустано вок по г -

ной кислоты (1 : 2 ) 
и волосяная кис
точка
Сухой лод (твердая 
углекислота) 
Спецодежда (халат, 
шапочка или косын
ка)
Сменная обувь 
Респираторы 
Употребление моло
ка в течение смены 
Диэлектрические 
коврики
Диэлектрические 
перчатки, галоши 
(боты)
Переносные заэем- 
лители

сло
в 

Р 52Л
9.337-93



Продолжение табл, 20

I 2 3 4 5

3, Ремонт и настрой
ка радиолокацион
ных станций

СВЧ-излучение 
( 1 0  мкВт/см^) 
Опасность по
ражения 

электрическим 
током

Заземление электро
установок
Экранирование обору
дования и приборов 
Запрещение при ре
монте аппаратуры ра
ботать одному чело
веку
Использование диэ
лектрических средств 
защиты

ребителей. -М .: Энерго- 
атомиэдат, 1986 
Правила по технике без
опасности при поверке 
и ремонте гидрометеоро
логических приборов и 
установок, -  М.: Гццро- 
метеоиэдат, 1971 (Гла
вы 15, 22, приложение 4) 
Правила по технике без
опасности при производ
стве наблюдений и работ 
на сети Госкомгцдромета. 
-Л ,: Гццрометеоиздат, 
1963 (Главы 9, 12, при
ложение 4)
Инструкции по эксплуа
тации оборудования РЛС 
завода-4 !зготовителя 
ГОСТ 12.1,006-84 
Документация по прове
дению ремонта

Экранирование по
мещений
Защитные костюмы 
и очки
Огнетушители 
Диэлектрические 
средства защиты

Р 52.19.337-93 
С

Л
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Продолжение табл. 2 С

4. Монтаж и уста
новка метео
мачты

5. Ремонт прибо
ров, повероч
ного оборудо
вания, станков

6 . Ремонт ИВ0-1М

Вероятность 
падения мачты 
при установке

Пары бензина 
Нитрокраска 
Пары раство
рителя 
Свинец (при 
пайке)

Высокое напря
жение (5 кВ) 
Высокое дав
ление лампы 
ЙСШ—100 (3 атм) 
(наполнение 
лампы газом 
под высоким 
давлением), 
возможность 
взрыва колбы

Установка мачты брига
дой из трех человек* 
соблюдение инструкций 
по технике безопасно
сти
Совладение инструкций 
по технике безопаснос
ти
Хранение красок и ра
створителей согласно 
действующим правилам

Разрядка конденсато
ров
Обучение работников 
безопасным методам 
замены лампы

Инструкции по технике 
безопасности при вы
полнении соответствую
щих работ

Эксплуатационная доку
ментация

Вытяжная вентиля
ция
Защитные мази 
Медицинская аптегка 
Употребление моло
ка в течение сие
ны
Диэлектрические 
перчатки 
Защитные очки 
Спецодеяда

С
.И

О
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Продолжение табл, 20

Поверка прибо
ров в аэродина
мической трзбе 
и на установке 
У ПАР-01, в гид
рологическом 
лотке ГР-19, в 
термостате 
ТВП-6 , в гиг
ростате полу
автоматическом 
ПО-34, на уста
новках ЛО-6 , 
ПО-28
Работы на вы
сотных метео
мачтах и дру
гих мачтах и 
башнях

Шум

Работа на 
высоте

Использование в работе 
средств защиты органов 
слуха, применение шу- 
мопоглащающих экранов

Соблюдение инструкции 
по технике безопасно
сти

ГОСТ 12.1,003-83 
Инструкция по охране 
труда

Инструкция по тех
нике безопасности 
при работах на вы
соте

Наушники
Беруши
Щумопоглащавдие
экраны

Страховочный пояс

П р и м е ч а н и е .  Работники, подвергающиеся воздействию вредных и опасных производствен
ных факторов, проходят предварительный и периодический медицинский осмотры.

Р 52.19.337-93 
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IT. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

IT Л . Рекомендуемый перечень документов на рабочих местах 
работников ССИ приведен в табл* 2Т.

Таблица 2Т
Перечень документов на рабочих местах 

работников ССИ

Наименование документа Наименование 
рабочего места

I 2

I . I .

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1 . 6 .

1.7.

1 . 8 .

I .  9.

J .  I0

Положение о

Положение о 
Положение о 
Положение о 
Должностная

Положение о 
ССИ

ССИ
I .  Положения, инструкции

Начальника ССИ

ОМиС
ОПИТ
МРО
инструкция работника

премировании работников

Зам.начальника ССИ 
Начальника ОМиС 
Начальника ОПИТ 
Начальника МРО 
Начальника отдела 
(должностные инст
рукции всех работ
ников отдела) 
Работника (на каж
дом рабочем месте) 
Начальника ССИ

Положение (СГП) о метрологическом 
обеспечении измерений в управлении

Положение о службах стандартизации 
Госномгедромета СССР: Утв. приказом 
Госномгедромета СССР от 20.01.88 
* 2 0

Положение о службе е? 'едартизации 
Управления

Инструкция по безопасности работы с 
металлической ртутью при поверке и 
ремонте ртутьсодержащих приборов в 
подразделениях Госкомгедромета 
СССР: Утв. Госномгвдрометом СССР 
05.05.84

Начальника ОМиС 
Инженера по метро
логии
Начальника ОМиС

Начальника ОМиС 
Инженера по стандар
тизации
Начальника ОПИТ
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Продолжение табд. 2 Т

2Л.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2 . 6.

2.7.

2.8.

2.9.

2 .1 0 ,

2.IL

2. Государственные стандарты
Государственная система стандартиза
ции. Комплекс стандартов ГСС 
ГОСТ 8.010-90 ГСИ. НГД на методики 
выполнения измерений. Требования к 
построению» содержанию и изложению 
ГОСТ В.513-84 ГСИ. Поверка средств 
измерений. Организация и пордцок 
проведения

ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные усло
вия измерений при поверке. Общие 
требования
ГОСТ 8.061-80 ГСИ. Поверочные схемы. 
Содержание и построение 
ГОСТ 12.3.031-63 ССБТ. Работы со 
ртутью. Требования безопасности 
ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физичес
ких величин
ГОСТ 16263-70 ГСИ. Метрология. Тер
мины и определения

ГОСТ 8.002-86 ГСИ. Государственный 
надзор и ведомственный контроль за 
средствами измерений. Основные по
ложения

, ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическое 
обеспечение разработки, изготовле
ния и эксплуатации нестандартизи- 
рованных средств измерений.
Основные положения 
ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. 
Метрологическое обеспечение конт
роля загрязненности атмосферы, по
верхностных вод и почвы. Основные 
положения

Инженера по стандар
тизации
Начальника ОМиС 
Инженера по стацдар-
тиэации
Инженера по стандар
тизация
Инженера по метроло
гии
Начальника ОПИТ

То же

Начальника ОМиС 
Начальника ОПИТ 
Инженера по стандар
тизации
Начальника ОМиС 
Начальника ССИ 
Инженера по метроло
гии

Инженера по метроло
гии
Инженера по стандар
тизации

То же
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Продолжение табл. 21

I ~ ~ r V
3. Межотраслевые и отраслевые НТД

3.1 . РД 50-89^-86 МУ. Регистрация предприятий. Инженера по 
организаций и упреждений на право иэго- метрологии 
товления, ремонта и поверки средств из
мерений. Организация и порядок прове-

3.2* ОСТ 52.07.15-84 СМОГ. Ведомственный 
метрологический контроль. Организация 
и порядок проведения

3 .3 . РД 52.(77.27-84 СМОГ. Аттестация методик 
выполнения наблюдений и измерений* 
производимых на сети станций Госкои- 
гидромета. Организация и порядок про
ведения

3.4. РД 52.07.35-84 СМОГ. Типовой перечень 
(табель) поверочного оборудования орга
нов метрологической службы УГКС

3.5. РД 52.04.9^-83 Межповерочные интервалы 
для средств измерения давления* темпе
ратуры* скорости воздушного потока, 
характеристик солнечной радиации, 
эксплуатируемых в системе Госкомгидро- 
мета

3.6. РД 52Л4.5-91 Указатель действующих 
норматившх документов

3.7. РД 50-54-87 Типовые положения о метро
логической службе министерства 
(ведомства)

3 .8. МИ 670-84 МУ. Определение потребности 
поверочных подразделений в производст
венных ресурсах

3.9. РД 50^597-86 Правила изготовления, хра
нении неприменения государственных и 
ведомственных доверительных клейм

3.10. РД 52.14.150^87 МУ. Анализ состояния 
измерений на предприятиях и в органи
зациях Госкомгидромета

Инженера по 
метрологии 
Начальна» ОМиС 
Начальника ОМиС

Начально» ОПИТ

Начальник ОПИТ 
Инженера по 
метрологии

Инженера по 
стандартизации 
Начальника СОИ 
Начальника ОМиС

Начальник ШИТ

Начальник ССИ 
Начальник ОПИТ

Начальник ОМиС 
Инженера по 
метрологии
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Продолжение табл* 21 
— !--------- ; ------------

з.н.

3.12.

з л з .

ЗЛ4.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Р 52.14.184-89 Рекомендации. Начальной ОМиС
Авторский надзор за изделиями при эксп- Инженера по
луатации. Порядок проведения 
РД 52.24.268-86 МУ. Система контроля 
точности результатов измерений показа
телей загрязненности контролируемой 
среда
Типовой табель приборов и оборудования 
для производства стандартных гидрометео-Нвчальннв ОМиС 
рологических наблюдений и контроля 
загрязнения природной среда; Утв. Гоо- 
комгидрометом СССР 29.03.85 
Правила експлуатации метеорологи
ческого оборудования аэродромов Граж
данской авиации СССР (ПЭМОА-8 6 ) -  
Л.: Гидрометеоиэдат, 1987 
РД 52.04.64-86 МУ. Установка для по
верки ручных анемометров П0-Э7.
Метода и средства поверки 
Р 52.14.187-89 Рекомендации. Фонд 

нормативно-технических документов.
Порядок работы
Р 52.14.222-89 Рекомендации. Порядок 
планирования стандартизации 
Р 52.214-90 Рекомендации. Порядок 
внедрения и контроля за внедрением и 
соблюдением требований документов 
Р 52.14.321-92 Рекомендации. Построе
ние, изложение и оформление текстовых 
документов
РД 52.14Л64-88 Инструкция. Порядок 
обследования стандартиэационной дея
тельности организации 
Р 52.14.185-89 Рекомендации. Норм о- 
контроль. Организация и порядок прове
дения

метрологии 
Начальной ОМиС

Начальнив ОСИ

Начальное ОСИ 
Начальнив МРО 
Начальнив ОМиС

Начальника ШИТ

Инженера по 
стандартизации

Инженера по 
стандартизации 
То же
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Продолжение табд. 2 1

3.22. Правила по технике безопасности при Начальника МРО 
производстве наблюдений и работ на Начальника ОПИТ 
сети Госяомгидромета.- Л.: Гидроиетео-
издат, 1963

3.23. Правила по технике безопасности при То же 
поверке и ремонте гидрометеорологи
ческих приборов и установок. -  М«:
Гедроиетеоиздат, 1971
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12. ПОВЫПЕШЕ КВАЛШИКАЦИИ

12Л . В целях обеспечения необходимого профессионального 
уровня и повышения эффективности своей деятельности специалис
ты ССИ должны периодически, не реже одного раза в пять лет, 
повышать свою квалификацию.

1 2 . 2 . Повышение квалификации специалистов ССИ в области 
стандартизации и метрологического обеспечения осуществляется 
Всероссийским институтом повышения квалификации руководящих и 
инженерно-технических работников в области стандартизации, ка
чества продукции и метрологии (ВИСМ) Госстандарта России, его 
филиалами, другими отраслевыми учебными заведениями, Институ
том повышения квалификации руководящих работников и специалис
тов Роскомгидромета (ИПК), а также на дурсах повышения квали
фикации при головных и базовых организациях Роскомгидромета.

12.3. К обучению в ВИСМ, ИПК и других отраслевых учебных 
заведениях (с отрывом от производства) допускаются лица с 
высшим и средним техническим образованием, имеющим опыт прак
тической работы не менее шести месяцев. Продолжительность 
обучения определяется учебными планами и составляет 1 - 2  ме
сяца.

Расходы на обучение слушателей курсов повышения квали
фикации производятся за счет ассигнований на подготовку кадров*

12.4. Специалисты ССИ должны повышать свой профессиональ
ный уровень и на занятиях по технической учебе в отделе* Тех
ническая учеба должна проводиться, как правило, не реже одного 
раза в месяц в течение учебного года.
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прилодаиЕ 1
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЫКЗГ -  авиационная метеорологическая станция (гражданская)
АЫЦ -  авиационный метеорологический центр
БРиС -  бюро расчетов и справок
ГМБ -  гидрометеорологическое бюро
ГМО -  гидрометеорологическая обсерватория
ГСИ -  государственная система измерений
ИУЭД -  информационный указатель нормативных документов
МУС -  информационный указатель стандартов
К -  коэффициент ремонта СИ
КТУ -  коэффициент трудового участия
МПИ -  межповерочный интервал
МРД ** метеорологический радиолокатор
UP0  -  монтажно-ремонтный отдел (группа)
МУ -  методические указания
НТД -  нормативно-технический документ
ОМиС -  отдел (группа) метрологии и стандартизации
ОМТС -  отдел материально-технического снабжения
ОПИТ -  отдел (группа) поверки измерительной техники
РД -  руководящий документ
СИ -  средство измерения
СМОГ -  система метрологического обеспечения Госкоыгцдромета 
ОСИ -  служба средств измерений 
СТП -  стандарт предприятия
ЦГМС -  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Справочное

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ГОДОВОЙ ТРУДОЕМКОСТИ 
РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ПОВЕРКЕ СИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОПИТ

1. Принимаем, что за ОПИТ закреплено А/{ СИ L - го веда.
2. Среднегодовое количество ремонтов для Ы{_ СИ го вида 

C r t f W 5» а следовательно, и количество первичных поверок 
равно

^7№рвЛ "" к I яhiI, (25)

где K i~  коэффициент ремонта СИ L-ro вцца, характеризующий ве
роятность ремонта одного СИ в течение года. Значения 
K i установлены опытным путем как отношение фактичес

кого среднегодового количества ремонтов СИ Ь -го вцца 
к количеству СИ L -го вцца, находящихся в обращении. 
Значения К  приведены в табл. I ,  графа 10.

3. Среднегодовое количество периодических поверок для N l  
СИ о вцца (/Infip^t ) ( ПРИ условии, что не проводится их ре
монт) равно

л/£
9 (26)

где i [ ,~  значение МПИ для СИ t - r o  вцца, годы (см.
табл. I ,  графа 7 ).

4. Если все ремонты проводятся после проведенных периодичес
ких поверок, то среднегодовое количество поверок (/2^п>а £ ) для 
/ /£  СИ I  -го вида равно

/
f*-V7oe. 6 =  K i A / i  + С27)

5. Если все ремонты проводятся до проведения периодической 
поверки, то среднегодовое количество поверок ( Г1%оВ £ ) для/\/^ 
СИ L -го вида равно

r tn o b i  = JC tN i +
M j- k X b l j

t i
(24)
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Второй член суммы в формуле (28) определяет количество пе

риодических поверок для тех СИ, которые не подвергались ремонту.
6 . В реальных условиях имеет место равномерное в течение 

года проведение ремонтов. В этом случае среднегодовое количест
во поверок ( f t поь,^) для f t i cИ Ь ~го ВР̂ а Равно

/ "rtm>a4l ̂rtn©e.L _ л/. , I _ | (29)
2  - / 4 A t + -  z i f /

7. Годовая нормативная трудоемокость ремонта и поверки
С Д®а f^i, ОИ ^ “ГО вдца равна

Т п о Ы Е м Л  -fa p E tiA  'Hf>zntL + rLn o & X 'U flo frii~

где Hp£ni~ H0 P“a врамени на ремонт одного СИ L-ro 
чел.ч (см. табл. I ,  графа 9 ); 
н0 Рма времени на пб верку одного СИ 6 -го 
чел.ч (см. табл. I ,  графа 5 ).

8 . Годовая нормативная трудоемкость ремонта и поверки в 
расчете на одно СИ 6 -го вица [ ) равна

(30)

вцца,

вида,

% i s
_  Tiлов, рем, t _ L*t и

N i  -  * *РепЛ *НлоаЛ ~ Z t 'L)
Для тех СИ, ремонт которых не проводится вообще,или ремонт 

которых проводится не в ОПИТ, получим

Г , ; - (32)

Значения То приведены в табл. I ,  графа И .
Пример I .  Расчет годовой нормативной трудоемкости ремонта 

и поверки ( Т а )  термометра метеорологического минимального ТМ-2 
(см. табл. I ,  п . 1 . 2 )

Ипо& -  0,36 чел.ч (см. табл. I графа 5); 
t  = 4  года (см. табл. I  графа 7 );

ремонт не проводится.
По формуле ( 3 2 ) получим

Т й =
0,36

4
0 ,0 3  y «m . Y .



i*
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Пример 2. Расчет f0 для плювиографа П-2 (см. табл. I 
п. 4.1)

НпсЛ  - 1*75 чел.ч (см. табл. I графа 5)}
Нм» - 5,0 чал.ч (см. табл. I графа 9);
£ - б лет (см. табл. I графа 7);
/б - 0,1 (см. табл. I графа 10). 
формуле (31) получим
= 0 ,1 -5 0  + 1'ЩО'1+ ± V,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Сцравечное

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ГОДОВОЙ 
ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ЫРО

X. Принимаем, что за ЫРО закреплено СИ £ -го вода (с 
которыми в MFO выполняются работы по ремонту и техническому 
обслуживанию). (

2. Среднегодовое количество ремонтов {tl№n £ ) для fill
СИ L -го вода равно

- K i ' f i i  , (зз)
где Kl -  коэффициент ремонта СИ I -го веда, характеризующий

вероятность ремонта одного СИ в течение года. Значения 
Ki установлены опытным путем как отношение фактичес
кого среднегодового количества ремонтов СИ i  -го веда 
к количеству CM I  -го веда, находящихся в обращении. 
Значения К приведены в табл. 4 , графе 6 .

, 3. Годовая нормативная трудоемкость ремонта (7/^м I ) для
Щ СИ £ -го веда равна

Т№ Ц  ="-КП.1 Hn n i  , (3D

где Hptfti -  норма времени на один ремонт одного СИ £-го веда 
(табл. 4, графа 5 ).

4. Годовая нормативная трудоемкость технического обслужива
ния Ы[ СИ t - r o  веда ( ТГа0  равна

1) при годовом техническом обслуживании (один раз в год)

L у (ЗЕЭ

где I " норма времени на одно годовое техническое обслу
живание одного СИ L —го веда, чел.ч (табл. 4, 
графа 8 ) 1

2 ) при сезонном техническом обслуживании (два раза в год)
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Гдв H c e j. Т О . L  ~  вРемени на одно сезонное техническое обслу
живание одного СИ £-го вода, чел.ч (табл. 4 , 
графа 8 ) .

5. Годоваянормативная трудоемкость ремонта и технического
обслуживания л£ СИ i - го вода ( 7 ^ )  равна

П =rm .i +Tnl =Ki/i[HKni *rnL  O ')

6 . Годовая нормативная трудоемкость ремонта и технического 
обслуживания одного СИ £ -го  веда { % £  равна

1) при проведении годового технического обслуживания

'r. L s ^ l ^ l H K„ X * H n a T ti (38)

2) при цроведении сезонного технического обслуживания

T o i  s  Н рем .1 + £ Н с е з .г о Л

Значения 7 ^  приведены в табл. 4 графа 10.
Цример. Расчет годовой нормативной трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания регистратора дальности ведимости РДВ-3 
(см. табл. 4 п.6)

К  -  0,54 (см. табл. 4 графа 6 );
Н р р м *  6*®° чел.ч (см. табл. 4 графа 5 ).

Вед технического обслуживания: сезонное (см* табл. 4 графа 9)
//сяз.Т о* б*4® чел.ч (см. табл. 4 графа 8 ) .
По формуле (39.) получим

То =0,54 <&(>+£• 6,40 = 16,41 %е*.ъ.
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