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I .  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

I . I „  Настоящие технические условия распространяются на металли­

ческие сварные пролетные строения под один железнодорожный путь с 

ездой поверху пролетами 18у2 33,6 м Сс вариантом в северном испол­

нении, с учетом применения в сейсмических районах).

Стальные конструкции пролетных строений,- предназначенные для 

применения на мостах, эксплуатируемых в районах с расчетной мини­

мальной температурой до минус 40°С включительно,' изготавливаются в 

обычном исполнении,- ниже минус 40°С до минус 50°С включительно -  в 

северном исполнении А и ниже минус 50°С -  в северном исполнении Б* 

Расчетная сейсмичность до 9 баллов.

1 .2 .  Пролетные строения изготавливаются в заводских условиях 

пролетом 1 3 ,2 ; 2 3 ,0 ; 27 ,0  и 33,6 м.

1 .3 ,  Нормативная временная вертикальная нагрузка -  от подвиж­

ного состава железных дорог с одного пути в виде нагрузки С -14,

X.4 .  Конструкция пролетного строения допускает уменьшение 

строительной высоты на опорах.

1 .5 .  На пролетных строениях возможна укладка стальных желобов 

для прокладки кабелей..

1 .6 .  При заказе на изготовление необходимо указывать, расчет­

ный пролет пролетного строения, инвентарный номер и серию типового 

проекта, климатическое исполнение с указанием расчетной температуры, 

расчетную сейсмичность, если более 8 баллов и коды по приложению 3.*

Отдельным пунктом оговаривается необходимость изготовления про­

летных строений с уменьшенной строительной высотой на опорах и изго­

товление желобов для прокладки кабелей.
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2 . ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1* Габаритные размеры цельноперевозимых блоков пролетных 

строений.

Наименование Изм* __Расчетный продет в м

18,2 23,0 27,0 33,6

Длина мм 18800 23600 27600 34200
Ширина мм 2490 2420 24 90 2590

Высота мм 1460 2060 2110 26X0

2*2, Масса стальных конструкций пролетных строений Сбез высо­

копрочных болтов и опорных частей^, кг

Пролет
м

В обычном 
исполне нии

В северном 
исполнении

18,2 28520 28520
23,0 38570 38570
27,0 54500 56410
33,6 79060 81390

2 .3 . Тип конструкций -  две сварные стальные балки со сплошной 
стенкой, объединенные между собой поперечными и продольными связя­

ми в один цельноперевозимнй блок, со сварными тротуарными консоля­

ми, устанавливаемыми на монтаже.

2 .4 . Тип соединений: заводские -  главные балки сварные, попе­

речные и продольные связи на высокопрочных болтах диаметром 22 мм; 
монтажные -  на высокопрочных болтах диаметром 22 мм в отверстиях -  
- 2 5  4 28 мм*

ТУ 35-1385-81
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3* ТЕХНШЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЗД,* Стальные конструкции пролетных строений должны изготов­

ляться в соответствии с требованием настоящих технических условий/, 

главы СНиП ШЛ8-75, чертежами КЦД, разрабатываемыми заводом-изгото- 

вителем по рабочим чертежам КМ института "Ленгипротрансмост" *

3 ,2 .  При изготовлении стальных конструкций пролетных строений 

применяются материалы, приведенные в таблице I*
Таблица I

Наименование 
элементов и 
сортамент 
металла

Обычное
исполнение

Северное исполнение

Элементы глав­
ных и домкрат- 
ных балок
а) листы толщи­

ной 10-32 мм

б )  листы тол­
щиной 33-4 Омы

Низколегиро­
ванная кон­
струкционная 
для мосто­
строения 
сталь марки 
15ХСБД по х 
ГОСТ 6713-75х

То же, марки 
15ХСНД-2 пох 
ГОСТ 6713-75х

Низколе гир ован- 
ная конструкци­
онная для мосто­
строения сталь 
марки 15ХСНД-2 
по ГОСТ 6713-75х 
с дополнительны­
ми требованиями 
по:
-  ограничению 
содержания серы 
до 0,030$ и фос­
фора до 0 ,0 2 5 $ ;

-  испытанию на 
изгиб на широ­
ком образце

Низколегирован­
ная конструкцион­
ная для мосто­
строения сталь 
марки МХСЦД-З 
по ГОСТ 6713-75х 
с дополнительны­
ми требованиями 
по:
-  ограничению 
содержания серы 
до 0У030$ и фос­
фора до 0/025$

-  испытанию на 
изгиб на широ­
ком образце
-  площадь изло­
ма с волокнистым 
строением не 
менее 50$
-  при расчетной 
температуре ми­
нус 6ииСГ и ниже
-  сталь листов 
толщиной 10 мм и 
более проверяется 
полистно*
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Продолжение

Высокопрочные 
болты,гайки и 
шайбы к ник

Сварочная про­
волока и флюсы 
для автоматиче­
ской и полуавто­
матической 
сварки и элект­
роды

Наименование Обычное Северное исполнение
элементов и
сортамент
металла

исполнение
А Б

Уголки тро­
туарных кон­
солей

Сталь марки 
15ХСНД по ГОСТ 
6713-75*

Сталь марки 
Х5ХСНД по Y 
ГОСТ 6713-75*

Сталь марки 
ХОХСНДуПО гост 

6713-75*

Уголки продоль­
ных и попереч­
ных связей, 
уголки прикреп­
ления фасонок 
связей

Сталь марки 
15ХСНД по ГОСТ 
6713-75*

Сталь марки 
15ХСНД по Y 
ГОСТ 6713-75*

Сталь марки 
10ХСНД по у 
ГОСТ 6713-75*

Стойки и поруч­
ни перил, угол­
ки мостового 
полотна

Сталь марки 
Х6Д по ГОСТ 
6713-75*

Сталь марки 
15ХСНД по у 
ГОСТ 6713-75*

Сталь марки 
10ХСНД по у 
ГОСТ 6713-75*

Болты крепления 
перил, смотро­
вых ходов

Сталь марки 
Ст.Зкп по v 
ГОСТ 380-71*

Сталь марки 
ВСт Зсп** noY 
ГОСТ 380-71*

Сталь марки 
ВСт 3 сп 4 по 
ГОСТ 380-71*

Круглая сталь 
для заполне­
ния перил мо­
стового полот­
на и смотровых 
ходов

Сталь марки 
СТ Зкп по Y 
ГОСТ 380-71х

Сталь марки 
Ст Зкп по Y 
ГОСТ 380-71*

Сталь марки 
Ст Зкп по v 
ГОСТ 380-71*

j
То же, для 
ступеней смот­
ровых ходов

Сталь марки 
Ст Зпс 2по Y 
ГОСТ 380-71*

Сталь марки 
Ст Зпс 2 noY 
ГОСТ 380-71*

Сталь марки 
СтЗ пс2 по 
ГОСТ 380-71

Материалы, регламентированные в 
ГОСГ2235&-77 + ГОСТ 22356-77

Материалы принимаются в соответствии 
с инструкцией ВСН 169-80

докяы. fioc'pivblt.Qrrig
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3 .3 ,  Соответствие материалов требованиям настоящих технических 

условий и ВОН 169-80 должно подтверждаться сертификатами.

3 .4 ,  Замена марок сталей, указанных в п . 2 .7 , другими марками 

допускается только по согласованию с проектной организацией.

3 ,5 *  Технология сварки при заводском изготовлении стальных кон­

струкций пролетных строений должна выполняться в соответствии с 

ВСН 169-80.*

3*6.* Отклонения размеров стальных конструкций от принятых

проектных размеров не должны превышать допусков, приведенных в гла­

ве СНиП ШЛ8-75 и таблице 2 настоящих ТУ,

Таблица 2 .

Наименование отклонений Допускаемое отклонение

I .  Отклонение длины пролетного
строения от проектной +10 мм

2 . Отклонение расстояния между 
главными балками

3 , Отклонение расстояния между 
соседними узлами продольных 
связей

+ 2 мм 

I
3000 Длины панели связей

«ООЭс:
о

8
к

3лъ
1 :> d о
\г2

4 ,  Отклонение высоты главных 
балок

5 , Отклонение узлов продольных 
связей и поперечных связей 
от плоскости

6 , Стрела выгиба оси главной 
балки

7 , Выпучивание стенки главных 
балок

8 , Перекос полок относительно 
стенки и грибовидность полок
Верхнего пояса 
нижнего пояса

+ 4 мм

+ 3 мм

Ю мм

0,006 высоты стенки

I  мм 
3 мм

8ОгО
о
о

9 . Смещение оси стенки от оси 
полки 2 мм

w* *f* . 1.‘Тв?яиг.к1 <*• п
ТУ 35-1385-81
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Для измерения величин, указанных в таблице, должны применяться 

рулетки не ниже второго класса точности,

S ,7 , Распределение сварных швов стальных конструкций пролетных 

строений по категориям и допуски по технологическим дефектам прини­

маются в соответствии с указаниями проекта и таблицей 41 раздела 

9 главы СНиП I - I 8 -7 5 ,

и
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3 .8 ,  Формы кромок и размеры зазоров при сборке сварных соеди­

нений, а также выводных планок должны соответствовать величинам,- 

указанным в ГОСТ 5264-69, ГОСТ 8713-70 и ГОСТ 14771-76 на швы сва­

рочных соединений.

Все местные уступы и сосредоточенные неровности, имеющиеся на 

сборочных деталях*- препятствующие плотному их соединению, надлежит 

до сборки устранять плавной зачисткой с помощью абразивного круга,

3 .9 ,  Стальные конструкции пролетных строений должны быть охрун-
!

тованы и окрашены на заводе-изготовителе в соответствии с требова- j 

ниями главы СНиП Ш-18-75,

Временно до 1985 года включительно, до постройки и освоения на j
I

заводе линий по очистке и консервации металла перед подачей его  в !

производство, готовые изделия по рекомендации ЦНИ1Ю 1рунтуются на ; 1
i ;

заводе за два раза , с последующей двухразовой окраской на монтаже* | | 

Перед грунтованием изделия должны быть очищены от окалины, ржавчины,] | 

масла, влаги, снега, льда и других загрязнений, |

Очистка и грунтование изделий должны быть приняты ОТК завода- | 

изготовителя и заводской инспекцией, j

3 .1 0 , Стальные конструкции пролетного строения обычного испол- j 

нения грунтуются железным суриком по ГОСТ 8135-74 на натуральной 

олифе по ГОСТ 7931-76 и окрашиваются двумя слоями масляной краски

на натуральной олифе,* Стальные конструкции в северном исполнении 

грунтуются двумя слоями грунтовки марки ХС-010 по ГОСТ 9355-60 или



двумя слоями свинцового сурика марки 3 или 4 по ГОСТ 19151-73х и 

покрываются двумя слоями краски с выполнением требований п . 3.36 

ВСН В 5-68*

По согласованию с Главным управлением пути МПС допускается при­

менение других окрасочных материалов.’

Материалы для грунтования и окраски стальных конструкций про­

летных строений указаны для неагрессивных воздушных сред*

В случае установки пролетных строений в агрессивных средах 

материалы для грунтования и окраски должны назначаться в соответ­

ствии с указаниями главы СНиП П-28-73*
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К  КОМПЛЕКТНОСТЬ

4 * 1 . Стальные конструкции пролетных строений должны постав­

ляться потребителю по-пролетно.

4 .2 .  Мостовые заводы металлоконструкций изготовляют и постав­

ляют:
-  главные балки со связями;

-  консоли тротуаров и убежищ, перила и охранные приспособления;

-  смотровые приспособления;

-  кабельные короба Спо требованию заказчика); I
-  высокопрочные болты и болты крепления перил и стыков охран­

ных уголков и контруголков;

-  метизы мостового полотна.

Пролетные строения поставляются заводом в собранном виде, с 

объединением главных балок продольными и поперечными связями в 

один блок.



5* ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Все изготовленные заводом элементы стальных конструкций 

должны быть приняты ОТК и заводской инспекцией Главмостостроя до 

их огрунтования; огрунтование и окраска принимаются ОТК отдельно**

5*2.’ При приемке и контроле элементов проверяется':

а ) наличие сертификатов на материалы, из которых изготовлены 

конструкции;
б )  соответствие конструкций оребованиям чертежей и настоящим

в )  соответствие геометрической формы и размеров требованиям 

чертежей и главы СНиП Ш-18-75;

г )  качество механической обработки швов в зонах концентрации 

напряжений, результаты контроля качества сварных швов и наличие 

возле сварных швов клейм сварщиков,- производивших сварку элементов 

ме таллоконструкций,

5,3* По окончании изготовления каждого пролетного строения 

завод оформляет технический акт приемки его  заводской инспекцией 

с приложением к нему документации в соответствии с требованиями 

раздела 9 главы СНиП Ш-18~75*

Фв D Лч СУ РП f {

МНР?'
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6* МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6*1, Контроль качества материалов пролетных строений и соеди­

нений производится по сертификатам заводов-поставщиков.

6 Д *  Для измерения линейных размеров конструкций применяются 

следующие инструменты:
-  линейки металлические измерительные по ГОСТ 427 -75 ;

-  рулетки измерительные металлические второго класса Типа РЗ 
по ГОСТ 7502-69;

-  штангенциркули по ГОСТ 166-дО.

6 ,3* Для определения непрямолинейности, неплотности, чистоты 

обработки применяются:

-  шаблоны радиусные по ГОСТ 4126-66;

-  угломеры с нониусом по ГОСТ 537&-66;

-  щупы второго класса по ГОСТ 822-64;

-  щуповые приборы по ГОСТ 9594-60 или образцы шероховатости 

по ГОСТ 9378-75*

Для определения неперпендикулярности применяются поверочные 

угольники 90° второго класса типа УШ по ГОСТ 3749-77.

6.-4* Методы и нормы контроля швов сварных соединений должны 

соответствовать требованиям раздела 9 главы СНиП 1 -18 -75 .

6 .5 . Контроль качества поверхности конструкций, подготовлен­

ной под нанесение покрытий, следует производить по ГОСТ 9*402-60,

6 .6 , Контроль качества защитных покрытий следует производить 
по ГОСТ 9*032-74х ,

а



7 . МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Г5

7 .1*  На каждом блоке главных балок или комплекте отдельных 

элементов (тротуарных консолей^ охранных уголков, кабельных коробов 

и т * д .)  стальных конструкций пролетных строений должны быть нанесе­

ны контрастной несмываемой краской надписи или укреплены таблички 

по ГОСТ 12971-67х, содержащие в себе :

товарный знак завода или его сокращенное наименование; 

величина расчетного пролета;

буквенное обозначение северного исполнения (при обычном испол­

нении не указывавтся^ 

номер заводского заказа; 

месяц и год выпуска; 

клеймо ОТК и заводской инспекции*

Надписи наносятся на наружных сторонах блоков,- погруженных на 

подвижной состав , |

Место и метод крепления таблички устанавливается заводоыг-изго- | 

товителем. |

7 .2*  Маркировка отдельных монтажных элементов (тротуарных j 

консолей, кабельных коробов,» перил и д р .)  должна соответствовать i 

маркировочной схеме, приводимой в рабочих чертежах КЩ. j
7.-3* Монтажные болты ( с  гайками и шайбами) и метизы мостового 

полотна должны поставляться упакованными в деревянные ящики, обеспе­

чивающие сохранность и качество упакованных деталей при транспорти­

ровке .

Масса каждого ящика нетто не более 50 к г . ;

7 .4 .  Транспортирование пролетных строений и их элементов j

цроизводится по железной дороге по действующим техническим условиям

i- j ? -
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на перевозку грузов и по согласованным с отделением дороги схемам 

погрузки и крепления грузов на подвижном составе.*

7*5 . Погрузка, выгрузка и хранение должны производиться спосо­

бами, исключающими повреждение конструкции,-< грунтовки и краски.

7 .6 .  Конструкции необходимо укладывать на транспортные сред­

ства и на складе с соблюдением следующих требований:

элементы конструкции должны укладываться на подкладках и 

скрепляться;

расстояние между подкладками должно исключать образование оста­

точного прогиба конструкции;

элементы не должны соприкасаться с грунтом;

элементы должны быть уложены устойчиво,

7 .7 ,  Хранение элементов металлоконструкций разрешается на 

открытых площадках при выполнении требований настоящих ТУ,

"Т
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8 . ТРЕБОВАНИЕ К МОНТА1У

8*1. Монтаж пролетных строений следует производить в соответ­

ствии с проектом производства работ* утвержденным в установленном 

порядке, и с требованиями главы СНиП Ш-18-75 ,

8 .2 .  При производстве монтажных работ не допускается':

-  механическое повреждение конструкций;

-  повреждение защитных покрытий*

8.-3.- Предельные отклонения от проектного положения смонтиро- 

ванных конструкций должны устанавливаться в соответствии с требова- |

нияыи главы СНиП Ш-43-75.

8 .4* После установки пролетного строения на опорные части про­

изводится геодезический контроль положения пролетного строения в 

плане и профиле.

8 .5 , Укладка рельсового пути должна производиться с приданием 

ему проектного профиля за счет врубок мостовых брусьев Споперечин)

в соответствии с типовым проектом пролетных строений*

8 .6 .  Организация и производство всех видов работ по монтажу и j 

| установке пролетных строений должны производиться с соблюдением пра-

I вил и норм техники безопасности и производственной санитарии в соот -

{ ветствии с требованием главы СНиП Ш-43-75 и главы СНиП Ш -4-80.

J
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9. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

9 .1 . Стальные конструкции пролетных строений поставляются за­

казчику после приемки их отделом технического контроля завода-по- 

ставщика и заводской инспекцией Главностостроя.

9 .2 . Поставщик гарантирует соответствие элементов стальных 

конструкций пролетных строений требованиям типового проекта и на­

стоящих технических условий при соблюдений потребителем условий 

трайспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.*

9 .3 . Поставщик одновременно с стальными конструкциями пролет­

ного строения выдает техническую документацию в соответствии с тре­
бованиями раздела 9 главы СНиП Ш-18-75*

9.4• Поставщик следит за действием нормативных документов и 

государственных стандартов, ссылки на которые приведены в тексте 

технических условий, и учитывает все изменения, внесенные в них.

ор

■ftО

еч»! i

gdbsaaaa I» ̂ ino[:J? ft- So ic,y,v£-.
ТУ 35-1385^81



$|3
0ГМ

£/<
‘ 

ttd
'J&

A 
i/J

oS
niJ

Cb
 U

 d
urr

icA

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Приложение I

нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях

й
<"о
Л*

Глава СНиП Ш—18—75

Глава СНиП DLA-80 
Глава СНиП Ш-43-75

Глава СНиП П-28-73

ВСН 145-68

ВСН 169-80

ГОСТ 5264*69

ГОСТ 8713*70

ГОСТ 14771-76

ё */*

Правила производства и приемки работ* 

Металлические конструкции.
Техника безопасности в строительстве*

Мосты и трубы. Правила производства и 
приемки работ*

Защита строительных конструкций от кор­

розии*

Указания по проектированию, изготовлению, 
монтажу и приемке стальных конструкций же­
лезнодорожных, автодорожных и городских 

мостов, предназначенных для эксплуатации 

в условиях низких температур (северное ис­
полнение)*

Инструкция по технологии механизированной 
и ручной сварки при заводском изготовлении 
стальных конструкций мостов*

Швы сварных соединений. Ручная электроду- 

говая сварка. Основные типы и конструктив­
ные элементы*

Швы сварных соединений. Автоматическая и 
полуавтоматическая сварка под флюсом. 

Основные типы и конструктивные элементы* 

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения 

сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры*

i
[
i
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гост 6713-75х Сталь углеродистая и низколегированная 

конструкционная для мостостроения*

гост 380-71х Сталь углеродистая обыкновенного качества,

гост 22353-77 Болты высокопрочные (нормальной точности), 

Конструкция и размеры.

гост 22354-77 Гайки высокопрочные (нормальной точности), 

Конструкция и размеры.

гост 22355-77 Шайбы к высокопрочным болтан (нормальной 
точности). Конструкция и размеры.

гост 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Об­

щие технические требования.

гост м о г -а о Покрытия лакокрасочные. Подготовка метал­

лических поверхностей перед окраской.

гост 9.032-74Х Покрытия лакокрасочные. Классификация и 

обозначения.

гост 19151-73х Сурик свинцовый.

гост 8135-74 Сурик железный.

гост 7931-76 Олифа натуральная.

гост 9355-60 Грунтовка, эмаль и лак химически стойкие 

марки XG*

гост 427-75 Линейки измерительные металлические.

гост 7502-69 Рулетки измерительные металлические.

гост 166-80 Штангенциркули

гост 5378-66 Угломеры с нониусом

гост 9378-75 Образцы шероховатости поверхности

гост 4126-66 Шаблоны радиусные

гост 882-75 Щупы

гост 3749-77 Угольники поверочные 90о# Типы. Основные

g g V.Orng
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параметры* Технические требования* 
Таблички прямоугольные для машин и прибо­
ров* Размеры.

ГОСТ 12ЭТ1-67Х
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Приложение 3 .

КОДЫ ВДЕЛИ!

К о д ы Наине нование

S 526.421.0200
!

Пролетные строения металлические сварные 

под один железнодорожный путь с ездой по­

верху пролетами 18,2 4-33,6 и ( с  вариан­

том в северном исполнении с учетом приме­
нения в сейсмических районах).

526.421.0201

!

Главные балки пролетного строения проле­

том 18,2 н.

526.421,0202 Связи пролетного строения пролетом 18,2м.
526.421.0203 Мостовое полотно пролетного строения про­

летом 18,2 м.
526*421.0204 Смотровые приспособления пролетного строе­

s' ния пролетом 18,2 м.

526.421.0205 Главные балки пролетного строения проле­
том 23,0 м*

526.421.0206 Связи пролетного строения пролетом 23,0 м.
" 526.421.0207 Мостовое полотно пролетного строения про­

летом 23,0  м.

526.421.0208 Смотровые приспособрения пролетного 

строения пролетом 23,0 м.
526.421.0209 Главные балки пролетного строения проле­

J том 27,0 м*
526.421.02X0 Связи пролетного строения пролетом 27,0м.
526.421.0211 Мостовое полотно пролетного строения

-

пролетом 27,0 м.
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П родолж ение прилож ения 3 f

I
j К о д ы Наиценование

|

j 526*421*0212 Смотровые приспособления (обычное испол- j
!! нение) пролетного строения пролетом 2 7 ,0м. |

j 526,421*0213 Смотровые приспособления (северное испол- j
\\ нение) пролетного строения пролетом 27,0м. j

| 526 *421**0214 Главные балки пролетного строения проле­
\J том 33,6 ы.

j 526 *421*0215 Связи пролетного строения пролетом ЗЗубм.

| 526*421*0216 Мостовое полотно пролетного строения j
I пролетом 33,6 м, 1

j 526*421.0217 Смотровые приспособления (обычное испол­

j нение) пролетного строения пролетом 33,6м.
I 526,421*0218 Смотровые приспособления (северное испол­
ii
i
\
\--------------- -----------------i ---------------

нение) пролетного строения пролетом 33,6м.

iг]
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