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Йл.си.;лщи0  технические условия (1У) распространяются на секун
домеры механические однострелочные простою (СОИпр) и суммирующего 
(СОСпр) действия с прерываемой работой часового механизма (в даль
нейшем секундомеры), предназначенные для измерения.интервалов 
'времени при спортивном и техническом хронометраже,

ТУ устанавливают требования к секундомерам,' изготавливаемым 
для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Пример записи обозначения секундомера простого действия с 
условным, обозначением шкал За, третьего класса точности, без про- 
1 "-поудорного устройства баланса при заказе: •

п<ч' йундомер механический ПСИ 1пр~Яа-ЗЧ>С0 V/ 25-Т094,003 -90 w.

I. ТШЙ1'.НХКИ£ТР!!:В0ВД1!14Я 
U .  Общие требования -.

1 .7 -1. Секундомеры должны < ответствовать требованиям настоя
щих комплекта коцструкторнскс ] документации и обраэ!^тэталонам* 

Перечень обозначений секундомеров и комплектов конструктор
ской. доз<ументации, коды ЛЖП .приведены в приложении I* .

1Л .2. Секундомеры, поставляемые для экспорта, должны соот- 
! ветствовДть требованиям заказ-наряда организации-заказчика и усло

вий поставки товаров ( ля экспорта,( утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от ,14.01.60 номер 32 (в редакции постанов
ления Совета-'-Министров СССР от <5.07.08 номер .088).



ь р счон ь  до куме tv «, иа которые даны ссылки в. настоящих 'ГУ, 

поиведен в приложении . .

I v2. Основные параметры и размеры

. 1.2 .1. Количество, емкость-, цена деления шкалой скачок секунд
ной стрелки секундоме] ;в должны соответствовать табл, I.
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II' р и м е ч а н и!е.' Допускается но согласованию с потребите
ле ,̂ выпускать секунд леры со шкалами, не предусмотренными табл. I, 

Г.2.2. Секундоме ы должны изготавливаться второго и третьего 
класса точности;,

1.2 .3 . * Калибр ме.манизма секундомера -• 42; мм.
1.2.4. - Срок энй! Этической автономности секундомеров:
второго класса шости - не мопсе 18 ч; . . . .  ■■
третьего класса точности -  . наг ме пре Х7 ч.
1.2 .5 . ’ Период'под^аводки секундомеров при непрерывной эксплуа

тации - не менее.8 ч̂
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1 .2 .6 . Ширина указывающего конца стрелки -  не более 0,2 м.\..

1 .2 .7 . Ширина от -леток, наименьшего делении шкалы -  не более

0 ,2,;мм, ' >; "
1 .2 .8 . Масса секундомеров -  не более 0;Д50 кг„

Т ? ,9 . Секундомер - вое. анавливаемый,! ремонтируемый,.
( .днее время ,б о с с - ановления -  не более 4 ч . ,
. .10. Средний по. яый срок службы секундомеров -  не менее

15 ле'  ̂ ,
I терий предельного состояния ~ износ системы управления 

стрелками, приводящий •к невозможности использования секундомеров 
пс назначению. ’
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1 .3 . Характерно "ики

1 .3 .1 . Максима- нал относительная погрешность секундомеров 

при температуре v20 £  5) °С р положениях за со дно/, головкой вверх 

и* циферблате вверх рлжна быть в пределах • ■

1 ' 7 • А____  + В ) , ( I )  .

где Л -  значение, 'скачка с з кун дно и стрел к; с ; ’ ^

В -. составляющая относительной погре" зсти в соответствии
i \

о табл. 2; : ■

Т -  /змеряемый интервал' времени. а

. а б л и ц а 2

Класс ’гостисекундомера вставляющая относительной 
погрешности

-4
2 ; 4 ,3  х 10

’• 1 -4
3 7.^ х 10• • ч \

1 .3 .3 , д'/н/азон; рабочих температур секуь. еров -  от минус

2 0 'до плюс 40 °С.
Максимальная отне ительная погрешность в диапазоне рабочих 

температур должна быть в пределах

± ( . 1 ,7  о А 

\  ,Т

3 В (2)

\ам и
■ 1 и с т
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1.3,3. Смещение регулировочного устройства от ;среднего, поло 
тория чо должно превышать 1/2 угла его смещения до одного из 

'айних положений. ■
!.-.3 .4 . Секундная стрелка после возврата на нуль не должна

отклоняться от нуля шкалы более чей на одно наименьшее деление.• *''
5 .3,5. Усилие срабатывания головок (кнопок) управления.

лжно.быть в пределах от /2,5 до 25 Н.'
...3 .6; Секундомеры с противоударным устройством баланса

рлжны нодерживать удары при свободном падении на поверхность &
дерева твердых породе высоты Х*м; • д

:■ 1 ,3 .7 . Секундомеры в упаковке /идя транспортиррванил 'должны
выдерживать воздействие механических нагоузок:

:ю  ло 5 6 ^ )
брацию с частотой колебаний от-ДД~др-3,5-Ги и амплитудой 

•меще т до 0,35 мм; /./;■
о

,ары с максимальным 'уенноек кем до 98. ы/сс длительностью 
удар} о импульса 16 мс при количг тве ударов не менее 1000 в 
напр? ении, обозначенном на твое.

3.8. Секундомер' в упаковке удя птнепортирования должны
■’удерживать следующие климатические вс действия:

температуру окружающего возд;. а от минус 50 до плюс.50 f-'C; 
относмс ьную влажность окружающего воздуха (95 i  3) % при 

температуре 35 °С„
I..3.9, Средняя наработка на -•щеаз - не менее.5С000 ч. 
■питорий отказа -  несоответствие секундомеров требованиям 

Ti# 1,3, , пре краше Н/.о действия механизма секукдр-мероз.
невозможность заводки пружины< невозможность управления стрел
ками .

■ Ж - .
Лист
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1 .4 , Комплектность .
• 1 )

■ ^ .4 Л . Комплект поставки • скуй, чиррог до., же и coo тве тствояатъ

указанному в табл» 3*

Т  а  5 л и  ц  а 3 
%

Наименование. ; • Количество

Секуидомер 1  шт.
Футляр I  Ш Т. j

Паспорт ' !
_  • ! 
I  З К З .  1

1*4 ,2 , Комплектность секундомеров, предназначенных для зк е- 

•к-рса, должна со о тве тс тво Дат ь требованиям заказ-наряда оргдниза- 

’V ’ -заказчика.

Г .5, маркировка 
1 •
1 *5 ,1 , Маркировка секундомеров-должна соответствовать черте- . 

'■'г п '- предприятил-изготови" ля.

1 .5 .2 ,  На ци^рблат* каждого се кун.".с 1 а должны быть нанесены: 

тЬг-'еныб знак рредгг зтия-и-• • р т »jвителл;

-над! пке-ь~- - Сде дано-в—С Л  Р - н а  ^уса ком^лл и-инчстри«11ст-1!зв1ккх; {£) 

цена деления секундной шкал"-.
: ’ ‘ 'А
1 .5 .3 , На циферблате сокуидслер* ' л , п*xvy.назначенных для оке- 

а,-должны быть нанесены надпили г соотя '^стаии с заказ-иг.рл- 

оргоочзации'-зкказчика.

пм! Лист М Дп»ум, ! Поди. 1Л.ЯТП
Т.У 2 5 - ] ; '44 .003 -90
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1 .5 .4 . механизме каждого секундомера должны быть нанесены:
то «.мрак знак предприятия-изготовите ;

п:ифр и мер механизма; ' . .

у ; >боан-щение-*СССР----

••'лгчестяо камней.
1 .0 .5 . На механизме се кун;',© мороз, тфодназначенных дли експор- 

га*: допускаются дополнительные надписи и соответствии с тоебоаа- 

тямг ^аказ-наряда организации-заказчика.

• -  -V-~yr*y;що моро з , ■ а-тте с те-в«:гнн !- - i -к-'- -

у&ь  >рн л -те -' • ли—-к-ры̂ цз ...ксупгуе-'-. - де?тжен-быть--н? .'-к ■ • .• <:*■

лрс лунн-ы-й-внак к ачест таг. О

1.6*7, Способ ^качество выполнения маркировки должно обес
печивать четкость и сохранность изображения вЛ течение установлек- 

эго срока службы секундомеров.

" .5 .7 ,  Маркировка транспортной тары должна соответствовать 

ЭСТ 14172-77, чертежам предприятия-изгото'кителя и иметь манипу

ляционные знаки номер I ; 3 и 1 по ГОСТ 1.4 •’93-77.

1 .5 .9 . Маркировка транспортной тары для экспорта должна с с с т -  

’ этствовать требованиям заказ-наряда организации-заказчика.

■' Г, 5. 19, Способ маркирогпи т р а н с п о р т * ' ' ■ тары должен г снечи- 

ать меткость и сохранность надписей ней годнспортиропани.

1 ,6 . Упаковка

1 ,6 .1 . Каждый секундомер должен быть упакован в футляр, изго- 

овленный по чертежам предприятия-изготовителя.

7: .У Футляр с секундомером должен быть вложен паспорт.

\ г-.2 . Футляры с секундомерами должна г>ыть мягкойумы о короб

ки* изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя. . 7

| 1
;лк ст/ ' ТУ 35 -1У -  д .003-90

Л:гст .’А / ' ‘KVм» Поди. |Дата ; > 1 в
11



ч

Io6 o3 . На коробках с сек; номерами, предназначенными для экс-
' ' ' * 1 ■ ; i'рта, должны быть нанесены идулис в соответствии с требованиями \

••чкаэ-.чарядс оганизации-заказчика.
I . P . 4 , Коробки*с секундомерами должны; быть упакованы в ящики, * 

изгртовленные по чертежам предприятия-изготовителя.',
1.!б.5. Секундомеры*: предназначенные' для экспорта, должны быть j 

упакованы-в ящики по ГОСТ 246 -81 или в соответствии с требованиями] 
'•лквз-чаряда оргапйзации-зака ика в го'Тротару (при авиаперевозках). | 

г' .6, Ящики должны быть выстланы внутри бумагой пг- ,!- 
СТ •■•о, ГОС.: 9об9-79 или ГОСТ 515-Vvt

С,б-7. Способ: укладки коробок с секундомерами в. ящики должен 
•-.еключать их перемещение при транспортировании и предохранять се кун- | 
-.омары от механических повреждений. ,

1,5.8, 8 каждый ящик должен быть вложен-упаковочный лист, со- 
-ержащ’г- -лсдующие сведения:.

•дай знак.предприятия-изготови*-->ля;|
ное обозначение секундомеров:

■’ обозначение настоящих ТУ; . !
"у количество.секундомеров в ящике; - _

•'-■мор упаковщика;
- ■"У упаковывания. - .

■ 1.6.9. Товаросопроводительная документация секундомеров, яред-
• гзнвченнк'х для экспорта1, дсл'ча соответствовать требованиям закат - 

ряд организации-заказчика. • -
5.6. СО .Масса ящика с упакованными секундомерами' должна быть 

Гбо, лес Z0 кг* ; f

'■А ■

х . _ i _________________ ____________ —
Т У  2 8 - 1 8 9 4 . 0 0 3 - 9 0

„  V
'  ■■■'г V

т Л :  ■ '' '■ •’ : " ' ' Л ! * . ; с , т й
~  4  '

—  '  - -  ............



2. \ ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНН

2.1. Образцы-эталоны секундомеров должны быть утверждены 
ч установленном порядке.. ;  . ^ '

2i2*i Образцы-эталоны должны храни'.’ ьсл на предприятии-изгото- 
яителе  ̂ ... |и у ,

2,3* Образцы-эталоны должны храниться в'условиях, обеспечи
вающих сохранности их качества и внешнего вида в соответствии с 
фес маниями настоящих ТУ, •

л  Л у докуй. Поли.' |д.1тя I
'ХУ 213-1894*003-90



3, ПРАВИЛ ГРИЖКК

. Со чум дс-меры должны подвергаться следующим испита. -дям 
пиемо-сдаточным; • ..

: : п-п р *■ ■ -периодическим; 1
• ...чзльнкм испытаниям на надёж;«ость;

карс'-г^мым по ГОСТ 8.001-80 и ГОСТ 8,363-80,

..'Г Объем и, поело до зато л ьнос т ь н у ’ведения ириемо-сдаточ- 
1ых • ’••'■'.’•.омеских испытании указаны и табл, л ,

•I

!

У»
еъкъъание испытаний ~г ’■ .03' •ТП/отс— 
1 :рог' ■ мок} 1 , у ; .

а;й

1 ■■■■'уха на соответствие
г: -. Г.ъапиям конструкторской 
документации, основных пара- 
i ■ сог, комплектности, мар-
k----v.okk к упаковки

•—1 .1,1
I . У i(. ■‘ У  

3 ,3
т ТГ)
.0 - г', 6
X • <3,7

» I. "I срок.-■- эиоггетичс Шй У
а о.мности . .

, П ' у 'я . масс1-’ '■ .к
, макси’.-л'ьной отжк'.ч- То

т- • и о пре hi: кости '

. ГГ'ов'.'дка максимальной относи- З.ГТЗ 4,6|
то.'.г-.ой погрешности в дианазо-

' н ><' о а о '-'V и х те мператур

Ли

I

■ 1

А



.1; 1 о;'олжеиио табл. 4

Наименование .испытаний 
(проверок),'

т
тс х i i 1 1 пес
ен х тре
бований

[ункто. •
-Методов
испыта-.
ний

Рид испытании 
ртррттурдгро р к о -  
сдатой- дичее-  
- ные кие

5 , "орка смешения рогули; - ь з . з 4 ,~ . . .  ’ +

7 ,  проверка отклонения стрелки- 1,3,4 CD ' + + •
после .возвращения на :-нуль ; .3 .

' 8', Проверка усилия срабатывания 1,3 ,5 ' 4 ,9  ' _ +

6 о о ■ X

9 , норка ус то Живости, к ^ 1 , 3 ,6 4 . 10 ' — -f*
; РОМ противоударного уСТрЭК- • , .
' ства баланса : ,

10;: -Проверка устойчивости секун- Т . 3 . 7 : ' I I I  Г + .
домеров в упаковке для транс-
портирования к;воздействию . к 
механических нагрузок: . « г

■ . . И

Н у Проверка устойчиво' ги с , кун- ' 1 , 3 ,8 ' 4 ,1 2 ■ -  +'
' . * I

ррмеров в упаковке; для транс- \
картирования к, климатическим

; воздействиям . j

,. ii р и м е ч 'а н и j я :- I о Знак к" означает, чточ испытания 'про- :
- одят, знак испытания нс проводят. ' |

2 . Проверка на соответствие требованиями, 1 ,3 ,6  выполняется, jI | . ;
в копре испытания и только для* секундомеров, с ' противоударным устрой
ством .баланса, я, ' •;•$. <*- ■« 3, , ) \

■ Последовательность проведения остальных испытаний может быть * 
изменена порусмотрению предприятия-изготовителя,. . д  j

3,3, Приемо-сдаточные испытания *
' . j

3 ,3 ,1.,. Секундомеры при приемо-с:р\:с! ных испытаниях должны j 
подвергаться сплошному контролю в об1 ;г:о предусмотренном табл, 4. !



; 3.3.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом тех-:
I нического контроля (ОТ!') предприятия-изготовителя.: v j

3.3.3* Секундомеры» не выдержавшие испытания, бракуют и ,
возвращают в производство для устранения неисправностей/'•

I 3.3.4.: После’ устранения неисправностей, секундомеры должны
! .1 ■ . , • г ' . :

вторично подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в полном объё
ме'̂

; Допускается проводить испытания только по требованиям, по 
которым были получены неудовлетворите.1 чые результаты, и по тре
бованиям, по которым испытания не проводились. i

3.3.5. В паспортах секундомеров, прошедших приемо-сдаточ-
■ ные испытания, проставляется штамп, (Ж'.

3.3.6. Секундомеры, предназначенные 
j шие приемо-сдаточные ирпытания, подлежа'!
! портной комиссией, назначаемой!директора 
! теля. ■/
; 3.3.7. Секундомеры, предъявленные :

I ■ v ff ■ ■ , . |

ны подвергаться выборочной проверке на 
, ппь ^,,2.4; 1.3.1;= 1.3.4; 1.3.5; 1.4; х.

дя экспорта и прошед- 
риемке заводской экс- 
предприятия-изготови-

портной 'комиссии, долж- 
гветствие требованиям 
„6 .

| Метод отбора и план контроля секунд еров -  по пп. 3.4.2;
_  з;4.з.; ■ ■ :s ;. :■ / .  ; *'

| 3.3.8. По результатам выборочной г* ерки экспортная комиссия
? сия принимает решение об отгрузке предъ1 энной партии секунде--

... меров.< . ■ ' •т \ . ! ■\ ,
; Результаты приемки должны регистр:* аться в специальном 

журнале.

j *■> : /о :
1йГ'-!ЗЕ
*  ■ Я » .

i
о Ш Р М '

1лат».Лист № локум. Пода. |
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. Л. Периодические испь: чия

3 .4 ,1 . Периодические испытания на соответствие всем требо
ваниям настоящих ТУ проводит выборочным методом из партии се,- 
ЧУН̂ оп-ерод не реже одного ра . в год, я объёме, предусмотренном 
’абд. 4.

4 .2 . Метод отбора секундомеров для периодических испыта
ний - ' применением случайных чисел. ! 'ПСТ 18321-73.

Уо^пм^ктование выборки для проведения периодических испыта- 
I ний должно производиться из партии секундомеров односменного вы- 
J пурка, изготовленных в текущем месяце, прошедших приемо-сдаточ- 

ные испытания и находящиеся к моменту от'-эра в контрольно-испы- 
•ательной станции или на скл' ■ готовой продукции предприяткя- 

■ изготовителя.
3 ,4 .3 . План контроля пер 'дическпх испытаний по 

! ГОСТ 73242-72: :
уровень контроля -  XI общий;
г:>тд контроля1-  нормальный;
тин слана контроля -  двухступенчат * ;
п,.'’ -->'-!'опнь?й уровень дефектности•- ■ .3 %.

. "*0зулъ'.'с/-'.' осптсоннй рас г; сз.няются на всю пар-
' 'ИЮ с-кун,гомеров и являются окончетел1

.''.ОН г- 7  смцо ЬЧЫ> се 3 УЛЬ'/ '1Г‘. ОИО'У'УС т / v копыта-
АЙ ■■■■ '-'С' 1 - ■ у С "р.'Г' : \  .ИМ 1У-'-
зле

о [ ь т а т ы  с с о и с д у м о с к н :- ;  1 ’ '‘а ’''ИЙ .; д л ЖНЬ! б ы т ь

'ТО к ;\у л : о у с т а н о в л е н н о м : . '.'(0.

I\
I

‘____
\

Лиг г ! -У ликуй. ^П0Л!1.— Ж
1894.003-90

*
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3.5. Контрольные Испытания на надежность

. З.5.Х. Порядок проведения контрольных испытаний на надёжность 
и оформление их результатов -  по ОСТ 25 1240-66.. . - -г

3.5.2*/Контроль средней наработки на отказ (п. 1.3.9) должен 
осуществляться при постановке секундомеров на производство и в 
случаях модернизации или изменения.технологии их изготовления, 
влияющих.на показатели безотказности.

Контроль проводить, одкоступенчаттли методом с' ограниченной 
продолжительностью по ОСТ 25 1240-86. _ • , '

Исходные'данные для планирования испытаний: 
приемочный уровень средней нарз о̂'чги на отказ, -  50000 ч;
браковочный ‘уровень средней наработки на отказ -  12500 ч; 
писк изготовителя • -0 ,1 :
риск потребителя -  0,1;
продолжительность испытаний . . -  2000 ч;
объём выборки -  51;
приемочное число отказов -  4.
Методика испытаний по г. 4.13.

•? -О*'
Л* докуй. ) Подгг. ятя

ТУ 25-1894.003-90
Ч’!пс*

! -5
>:v? г **



3.5.3. Контроль среднего времени во- - тановления секундоме
ров п. 1.2.9) должен осуществляться в случаях модернизации или 

!! изменения технологии изготовления секундомеров,, влияющих на
! . I i '
; показатели ремонтопригодности.
| Метод контроля -  одноступенчатый по ОСТ 25 I24Q-80Y,

Исходные данные для .планирования испытаний:- 
I приемочное значение вероятности восстановления- -  0,93; ,| ; ; • , ■ .; : _■ . • ' • л?1

браковочное значение вероятности восстановления -0 ,8 0 ;
i . • ■■

риск изготовителя - 0 ,1 ;
’ pi:-:; потребителя ' ’ • -  0,Х>

’ргодслжительность испытан-"/ -  4 ч;
’--.'••'.то отказов . -  27;;'

• грмемочиое мт,сло невосст: о л ленных ''тхаоов ' -  3. '
.Методика hpt. >дония испытаний .- по н, 4.15...
.5;4. Контроль среднего полного срока службы секундомеров

(п. 1 .2 ,10  должен осуществляться по мере накопления.необходимого, и 
I объёма статистическрй информации о результатах эксплуатации/секун-
i домеров„ 1 ■ ■ г'..: ■ ■а1/ • ■ . ' .

'Плои наблюдений -  по I'0GT 27.502-83,,.i i , ;
объектов наблюдений 'секундомеров) ■ -  25. i р

! - ; Методика сбора и .обработки, информации по п.,[4 .14. ‘

у/г  м
ТУ 25-1894.0Q3-90 Лист 

; Н



8.G. Государственные контрольмые мст” "п.иия

. 0  Организация и порядок провелли,гл государственных 
Г!Ы'Г.-:ИИ - по Г0СТ8.001-80 V ;'ОСТ 8.8«?:;-80.

8.6.2. Правила1 приемки и методы исмм'гяний (проворой) при 

государственных контрольных испытаниях долгая соответствовать 

правилам приемки к методам испытаний при периодических испыта-. 

I пиях. - •• р !

/ ’ 1

< - ! • I
’ /__  З ц /iL  У М . : * ? ,  I

.m r ' К*  докумсн. ■ _Пояп<1СЬ I Дата I

........................  г "
L __

Т у 85- 1894. 003-90



4.  М ЕТОД Ц К О Н Т Р О Л Я  (ИСП Ы ТАН ИЙ ) '

» Зое испытания, если ’гх условия оговорены приописанил
-.я.

,ел их методов испытаний, следует лг^р-'м.ить при следующих уело-

^температура окружающего воздуха -  (20 -  5̂  °С;
относительная влажность ! ’ — (65 ~ Х5) %.

, 4.2, Проверку соответствия секундомеров требованиям крнструк-
: торской документации и образцам-эталонам (п, 1 ,1 .1 ), комплектности 

(л. 1 .4 )  ̂ маркировки (п. 1,5) и упаковки (п. 1.6) выполнять внеш-
; ним смотром; сличением с чертежами и образцами-эталонами,
! : ; , :
i оответствие секундомеров требованиям rai. 1.2,1 -  1 .2 .3 ,

1,2. -  1,2.7 должно обеспечиваться контролем деталей' и сборочных
т- процессе производства.

/ , Проверку срока энергетической автономности (и. 1.2.4) 
ол’олнлть с помощью измерителя времени любого типа с относительной 

| погрешностью не более 0,1 %. ;
; гок энергетической автономности определять как время непре-
! I

* - "аботн секундомера от начала дейо-г^я при полной заводке до 
: c-v' его работы.

Ро рссмя проверки секундомеры должна располагаться циферблатов
’ ввору
I

рречень оборудования для контроля ' ;Лт'ридомеров приведен в
:\v мь ■■■■'■:пни 3.

4. Проверку массы секундомеров (л. 1.2.8) выполнять на весах 
по Г Г 23711-79 с ценой деления не более 2. г.

5. ; Проверку максимальной относительно';1; погрешности (п. 1,3.1) 
.-и,г производить путем:измерения контг'мгьпых интервалов; времени,

' ■';м м-сучх с помощью электронного секундомера с леймерным выходом

. ЗУ 25-1894.003-90 :Лиг
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; СТЦ-I или другого устройства, обеспечивающего формирование ин
тервалов времени с погрешностью.не более О,ОХ с. Д

■ Запуск и остановка секундомеров, при измерении должны осу
ществляться автоматически с помощью установки, изготовленной по 
чертежам предприятия-изготовителя.

| Перед измерением секундомеры должны быть заведены и пре, рл-
■| . жительнбеть работы секундомеров, до окончания проверки не дог ча 
j превышать периода подэаводки, указанииго л и. 1,2.5.

Проверка максимальной относительной погрешности' должна оп- 
'■г\>' :ят»ея в двух положениях* циферблатов Рвэр5Г1ГЗтводной голов- 

изерх о ■
3 каждом'из указанных положений >,г>рить два-контрольных ин- 

ер.дчла л соответствии с табл. 5.
Т а б л  и ц а 5

хкость Класс
точ
ности

Первый интернn.!i j Второй инт^гал
| ДЛИ̂ .'ЛЬ- 
! НОС'Ь,

с-
Депус"" 'Я 

с

Длитель
ность, i 

с 5 _
Дс стирая
т /ат кф Япо ваний,

о д Т Щ Г - - 0.6 -1300 ,

о-оф*.

1 н
1. П|! 

3. ' 6 ^  360 ± 0,6 .I3C01'
2 : yjptfA Ш ± 0 , 6  ; 3500! ;(̂ : ?  Ь -J / '

/ ; ксимальная относительная погрешность секундомера
гНф:деш-р соответствуй - требованиям п. 1 .3 .:., если д. всех

мерений разность между его показаниями ч, задаваемой вели* юй
ольного интервала находится в пределах, указанных в т< г. 5.

... ^  1 : 1 . ТУ 25-1̂  L 003-90^y>py/p/
1 Ho.’in" --. : 'bn; ̂ ■* 1

г*,..
V



4.6. -Проверку максимальной относительной погрешности сек; 
домеров в диапазоне рабочих температур (п. 1.3.2) выполнят̂  в

■нэтермокамеро КТК-800 (в дальнейшем -  номера).
.Максимальную относительную погрешность проверять по мете ке 

! п. 4.5, но для контрольного интервала согласно табл. 6 и толь Л 
для положения заводной головкой вверх. ' ;

; Т а  б л и ц i 6

Емкость 
минутной 
икали, мин

Класс
точности

Длительность Д Доп; тимая
контрольного ■ раз ст-ъ
и изорвала, с . Д пок аний, с

30
2 1800.

/ -  i : 3  i ; - 1800
60 ' Z Д: : д ряд- 3600

± ,00

i  1,80
± э,40

С-■.-'.ундомеры в камеру помешать с лолнсс-ью заведённой щ тиной. 
?• ;«:’р‘--1щ?ость секундедеров определять ими температуре миг 

(20 ± 3) и плюс-(40 ± 3) °С. ‘ . ■
До начала" Измерений' секундомеры должны быть выдержаны ’ т 

соответствующей температуре не менее 2 п. ■ !
Допускается во время'проверки извлекать! секундомеры из камеры 

я запуска и остановки. Время пребывания енкундомеров вне камеры 
не должно превышать 15-мин. 1 . ' •

ft) . 0/?;//0Ъ://̂У'Ж>/УЛ'Я №//,;■ CC'yy/fC£A/f/X/
'Секундомер соответствует требованиям п. 1.3.2, если для всех 

измерений разность между его показаниями и задаваемой величиной 
•.онтрольного интервала находится в'продел*к, указанных в табл. 6. )

1 ' i ■ . ■ ... w
Ici'sj

■rtf*"
'Ц 2r>. (Ш4‘. 003-90

;20



,4.7. Проборку смешения регулировочного устройства 
(п. 1 .3 .3) производить визуально по делениям на балансовом мосту 
механизма секундомеров.-'

Секундомер соответствует требованиям п.' 1 .3 .3 , если смеще
ние регулировочного устройства от с р е д н е г о  положения не превы- 
' •чет одного деления.

4.8. Проверку отклонения секундной стрелки после возврата её
на нуль (п. 1 .3 .4) проводить трехкратно вручную. ..

Секундомер считается выдержавшим испытание, если'пуск, оста- 
евка и возврат стрелок происходит без заданий и после.-возврата 

■оку т {ой стрелки не нуль её отклонение нуля не превышает одного 
наименьшего деления шкалы. ,

4 .9 . Проверку усилия срабатывания голо.пок (кнопок)- (и. 1 .3.5) 
выполнять с помощью устройства, изготовленного по чертежам пред
приятия-изготовителя, с погрешностью из •.арония не. более 5 %.

4.10. Проверку устойчивости секунд/г-^ров с противоударным
устройством баланса к ударам при падении 'ч,. 1 .3 .6 ) выполнять яри 
яолной заводке. I

Секундомеры запустить и подвергнуть свободному,падению с 
/ ,д + м :на поверхность из твердых пород* дерева (дуб,

"я ' паут'рм-'и заводная голо-язя деля-..........ь ''~уясвлена вверг.
После падения произвес""' частичку*- •'-• борку секундомеров и 

визуально с помощью микроскопа МБС-9 нро^'-оить узлы баланса.
Секундомер соответствует требованиям, п. 1 .3 .6 , если при ос

мотре не обнаружено механических повреждений узла баланса.
,4.П .* Проверке устойчивости секундой "'ров в упаковке для 

транспортирования к воздействию механических нагрузок (п. 1.3.7) 
гсл-чы подвергаться секундомеры полностью заведенные и упакован-
н ь я  ПО Г ! .  1 . 6 .

i 1 1 ; 1 .
> ГУ 31-1394.003-90_ . 1  1 !' 1'!>М.|ЛМГТ ' }i докум. jit •. j*,*
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Проверка должна выполняться на вибрационном стенде £Т-80 
(воздё йс твие вибрации) и на ударной установке УУЭ-20/200 

(воздействие ударов). '  ̂ -;-i .
' Транспортную-тару с секундомерами устанавливать на испыта-. 

тельном оборудовании в соответствии'сж ее маркировкой. -i
Проверку выполнять в следующей последовательности: ,

. Воздействовать на секундомеры вибрацией на частотах 20, . 30, 
40 и 55 Г'ц. с. амплитудой смещения 0,35 мм,

Точность установки частоты и амплитуда не более 10"%, 
Продолжительность воздействия вибрации на каждой из указан

ных частот - но менее 20 мин,,общая продолжительность воздей
ствия -  не менее 1,5 ч; ‘

Воздействовать на секундомеры ударами с; максимальным ускоре
нием (98 i  5) м/с  ̂ и длительностью (16 У 6) мс.

Количество ударов -  не, менее 1000, "
После воздействия,,механических нагрузок секундомеры расла- '

ковать, осмотреть и проверить* их'относиа&мгую погрешность.
1 ! . ' ’4.5.(3).Погрешность определять по методике п -4тй-; но только1 для по

ложения секундомеров заводной головкой вп'*рх и для второго конт
рольно;!10 интервала согласно табл. 5.* “ ,

С̂екундомер считается выДержавшм испытание, если не обнару- 
жено механических повреждений и его относительная погрешность не 
превышает указанную в п, 1.3.X. . ~

АЛ2, Проверку устойчивости секундомеров в упаковке для 
транспортирования к климатическим воздействиям (п. 1,3,8) выпол
нять в.’ камере KTK-8QQ,' ' ф;. -жлд.' ' '■

1 Секундомеры, упакованные по п. 1.6, последовательно выдер
жать при следующих условиях: ■

при температуре .(50 ± 3) °С - не мопсе 6 ч;

i
л.

м f Годп.

ТУ 25-1(^4.003-90
Л
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при относительной влажности (95 - 3) % и температуре 
(35 - 3) °С не менее 49 ч;]' v ir

• ■ лр# температуре минус (50 ±уЗ£-’°С - не менее б ч.- ' -..-А
Затем секундомеры выдержать не; мекее 12 ч в условиях по п. 4в1|

распаковать, осмотреть и проверить их относительную погрешность. :■
! ’ • V. 5.(3)

Погрешность определять ? по методике и .-4^  но только для по- 
ложения .секундомера заводной головкой вверх и для второго конт- 
ролйнрго интервала согласно,табл...5:,-

Секундомер считаемся вьщержавшим испытание, если.не обнаружено 
следов коррозии и его-относительная погрешность не превышает ука
занную в п. 1.3.X.. ' \ £ <. . •

4.13. Контроль средней наработки на отказ (п. 1.3.9) выпол
няв наблюдением за работой, секундомера, . v

Периодичность подзаводки секундомеров во время испытаний -
&  :• ... .- ■; . . Л ..

■ПО Д .;

Непрерывность•исп̂ та&ийv-не обчза,телг*»тя.•* ' '
В течение, испытаний̂ секундомеры;должны проверяться на соот

ветствие требованиям пп. I .3.1 и 1,3.4,
Периодичность проверок- секундомеров - 200 ч.
(критерий отказа- по л. 1.3.9,-.
рек̂ гндомеры соответствуют требования.] л. 1.3.9, если число • • 

отказов, наступивших при испытаниях, меньше или равно приемочному 
числу, отказов.: '

4.14. Контроль среднего полиого с̂рока службы (д. 1,2.10) 
осуществлять по результатам лодконтрольней эксплуатации секундомет • 
ров, организуемой предприятием-иэготбвителом.

•r- i j р
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! Допускается также использовать инфччкщию от ремонтных. пред-
, приятий и отдельных потребителей, при.условии документального под-
j I
J твёредекия продолжительности эксплуатации секундомеров,
I Дри'териЙ предельного состояния -  по н. 1.2,10.

Оценка соответствия секундомеров требованиям п. 1.2 ДО -  
?! ПО ОСТ 1240-86. ^  ! - f

4,15. Контроль среднего срода восстановления (п. Х.2.9)
1 и правило оценки результатов испытаний - по ОСТ 25 1240-86:.;

i

i чj ч ч 
: ч

1

'К 4 . г г -- ----------- ----- :----—-у ■ -г——— » . Ли ст
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5 .  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е Я Х Р А Н Е Н И Е

5.1. Условия транспортирования секуи,номеров должны соот
ветствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

5.2. Секундомеры транспортируются всеми видами транспорта 
в крутых ;транспортных средствах в соответствии с правилами пе
ревозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.3. Расстановка и крепление ящиков '• упакованными секун
домерами при транспортировании должны обеспочивать устойчивое \ 
положение ящиков, исключать смещение и удары их между собой.

jo.4.; Отправление секундомеров;почтовыми посылками должно 
осуществляться в соответствии с Почтовыми прадилами,'■ утверждён
ными приказом Министерства связи СССР 13.03.84 номер 93.

■ 5.5. Хранение секундомеров в упаковке предприятия-изготовите
ля должно .соответствовать условиям 1 поТ', - СТ;15150-69.

fcpoK хранения секундомеров -  1,5."года ео дня изготовления.
По истечении этого срока -секундомеры должны подвергаться чистке, 

смазке и регулировке.
Не допускается хранение секундомеров в одном помещении 

с веществами,, вызывающими коррозию■

1 1 . , s . ' , • 11 Лист I
Г Т ! ! V ТУ 25-1894.003-90
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ЬК XI

б. ГАРАНТИИ ИЭГОТСШШИ

г*т
! ■

б Л. Изготовитель гарантирует соответствие секундомеров 
требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий 
эксплуатацииf■хранения и транспортирои^пия, .

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня.про
дажи через розничную торговую сеть, а дтя секундомеров,"предназ
наченных для внерыночного потребления -  со дня получения пот
ребителем. •

6.3. Гарантийный срок секундомеров, предназначенных для. экс' 
порта - I год с мрмента проследования секундомеров через Госу
дарственную границу -GG6Fr@

I

!
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|
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v. "'b'.V п р и л о ж е н и й  i ? t ; '
ПЕРЙЧЕН^ ОБОЗНАЧЕНИЙ СЕКУНДОМЕРОВ,  КОМПЛЕКТОВ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ и кодов окп; J -

i 1

UGозначение
секундомера

комплекта 
конструкторской документации .

Код ОКП Примечание

СЕКУНДОМЕРЫ ПРОСТОГО. Д®ТВИЯ \ ;
Без противоударного устройства баланса

С0Цпр-2а-3-000 АИЖ2.813.002.01 42 8261 0001

С0Плр-2а-3-000
СОЛпр̂ =ЗахЗ-000

АИЖ2.813.002 
АШ>Ш3.004

CQHnp-4a-3-000

С0Ппр-2а-2-0Х0
С0Ппр-2а-2-0Ю

42 8261 0002 
42 8261 ООН . 
42 8261 0012АИЖ2.813.005 

С противоударным устройством баланса
АШ2.813.034
АИЖ2.8Х3.034

С0Ппр-2а-2-0Х0 АИЖ2 .,8X3.034

С0Дпр-За-2Д)Х0
С0Ппр-4а-2-0Х0

АИЖ2.8X3.036 
Ш 2.8X3.037

42 8261 0039 
42 8261 0040
42 8261 0043,

42 826Х 0076 
42 0261 0078

Пластмассовый 
корпус
к
эгЗ ■
К '

• Пластмассовый . корпус I
' Пластмассовый 
корпус ‘ Jv ._

.к  ■ v • V
к 2

v
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Продолжение 'j

Обозначение

секундомера
комплекта
конструкторской
документации

■ Код ОКП

: СЕКУНДОМЕРЫ СУММИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ •
Без противоударного устройства баланса

i |

С0Спр-2б-2-000 . АШ2.8Х3.001, | 42 0261 0036 1
С0Спр-2б-2-000 АЙЖ2.8Х3.00Х 42 826Х 0037 Только для 

экспорта
С0Спр-4б-2-000’ Ш2.8Х3.025 42 f,26I 0038 : *

С противоударным устройствам баланса
СОСпр-2б-2-ОХО АИЖ2.813.021 42 В26Х 0077 ' Х ,
С0Спр-2б-2-0X0 АШ2.8Х3.035 42 8261

■'l
0090 . Пластмассовый

корпус
С0Слр~2б-2-010 ' АИЖ2.813.035-01 : 42 026(Х 0091 Пластмассовый

корпус
С0рпр-2б-2-ОХО AM2.pI3.02I ^ ' 42. 0261 0092 к
С0Спр-4б-2-0Х0 Ш 2 .8X3.038 :■ 42 0261 0079 к

П р и м е ч а н и е .  ‘Допускается тт согласованию с потребите
лем изготавливать секундомеры, не предусмотренные данным приложе
нием. ; :с- ■ ■

к - мотголлическиб корпус

,з:

л ■'О
% !
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приложением ■:мят
. 7;7 : И ЕР11Ж Ш  Дб1а м ш т о в '; нл д ю д ал ш  д ан ы  с с ы л к и

л • ‘  V В НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 7 ' /■ . :• •• , • • * ч ' • * ■ .  .fi/  '* Г»? ♦ р1 *?* ■* -''г.». > * ■
Ооозначение Наименован Номер

пункта ТУ

зд
-Z i t t  (Л
2>Л1' ■

I t  ГО С ? 8.001-80■ .кОрганизация и порядок, проведе
ния государственных испытаний 

’ Д средств измерений ' \,7 - V
2> ГОСТ 8.303-80 ' Государственные испытания ■ 3.1

; средств измерений. Основные -ЗД-Д- Q)
положения' У J

\ ! I

3. ГОСТ 27.502-83 

4; ГОСТ 5X5-77 '• Л

5*: ГО С Т  8828-75

6, ■ ГОСТ 9569-79 ■'

7, ГОСТ 14192-77 
8i- ГОСТ 15150-69

г: i; s I- t

9. ГОСТ' 18242-72

Надёжность в толике. Систе- -3-;6.6■■ ф  
ма сбора и обработки информации. 3.5.4.
Планирование: наблюдений 0 '■» ; \

Бумага упаковочная битумиро- 1.6.7
ванная и дегтевая.1 Технические 
условия .

г • / 1 *

Бумага двухслойная упаковоч-. ч' 1,6.7 
ная. Общие технические условия

■Бумага парафинированная. ! 1.6.7
Технические условия
. Маркировка грузок 1.5.4
Машины, приборы и другие тех- 5.Х

ничрскиеизделияДИсполнения для 5.6
различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации,, 
хранения и транспортирования в , 
части воздействия климатических 
факторов внешней среды

Статистический приемочный -Зт5тв"(7)
контроль по альтернативному приз-' .'-3.4.3. 
наку. Планы контроля

; О ‘ ' "• 1‘." ■
t i _

Л--
Т У  25- J f '̂ >4 . 003-90
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Продолжение»'

Обозначение Н а им енование Номер
. п у н к т а  Т У

10. ГОСТ 18321-73

Ш  ГОСТ 237IX-79

Ш  ГОСТ 24734-81

Щ  ОСТ 25 1240-86

15.

16.

Статистический контроль ка- . . *Зг4тТ- 
чества. Методы случайного отбо- Л4}т5т2- (О 
ра выборок штучной продукции 3/^2

Весы для статического взве- * 4.13
шивания. Общие технические тре
бования

Ящики деревянные для'цро-Г ’1.6.6 ■ 
дукции, поставляемой для экспор
та. Общие технические требования
~41раэияеь-Гое-при е мки-цредукци рь—■Зт5т6-

-Ооноаные—п ш е д е п  и я - -З-7-тЗ—0  '

Приборы и сродства автоматиза-*вт6т±-2>,5Л 
ции. Надёжность. Методы контроль-Зт6г2-3.5.1  
ных испытаний ..... Г 0 -3.6; 3-3.53

:• ■ г . 4.16

Почтовые правила, утвержден
ные Министерств-'.-" связи СССР 
X 8 . I 2 . 7 2

4.18
5.'

Условия поставки товаров для 1,1,2 
экспорта, утвержденные постанов
лением. Совета Министров СССР от 
14,01.60 номер 32 (я редакции пос- ' 
тановления Совета Министров' СССР 
о т  17.09.80 но;..’ : а 3 0 4 )

го;



: ■ :|:'r  ' Г1РИЛ0ЖЕИИ£ ; 3  ̂ Ц
П К РЕЧ й И Ь  О Б О РУД О В АН ИЯ , Н Ш Б Х О Д И Ш ’О ДЛЯ К и Н ТР О Л П '
, - 1 » ' . Ч V 1 J

' СЕКУНДОМЕРОВ. '

I . Клймотермокамвра. К1К-800 (Производство ГДР)!. ■ .
Диапазон йспытАтельнщ температур от минус 70

до плюс 90 °С; ?
диапазон относительной влажности -  от Х0: до 100 %,

2., Стенд вибрационный; 5 Т-80 (Производство ГДР); р _
Диапазон частоты вибрации . -  от 20 до 80 Гц;

-  до '35, м/с2.ускорение
3. Установка ударная УУЭ-20/200. ГП. 480.056 ТУ.. ■ ' , 

Ускорение ударного j импульса ■ до '50 м/с^;
частота ударов от .20 до 100 

ударов*в минуту.
4. Весы для статического взвешивай чя ГОСТ 237ХХ-79.

Цена деления . •. -  2. rj; ;v3 .
предел измерения -■ от 20 г до 2 кг.

5,. Микроскоп стереоскопический ТУЗ-ЗД210-78 ■
Увеличение . 3 . -  от^.33 до 100,8

* ■' крат.’; :■
б. Секундомер; электронный СТЦ-1 ;СТЦ—1Щ) ТУ 25-т07Х 1353-77.

.Погрешность, отработки времени -■( не более 0,0Г'с.

П р и м е ч а н и е . ,  Оборудование, у̂казанное в, перечне. ,, 
может быть заменено аналогичным,; .обесгючйрающим требуемую точность 
и пределы измерений.

I /1|̂т j м
j ■■■

Лптд

тт
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