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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОСТ I I  0309-86
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Технические условия Введен
СКН 6366 впервм я

Срок шввдшкк устаиовлек с 0 1 ,01.87

Несоблюдение стандарта преследуется о » закону

Наетоотяй стандарт распространяется на керамические катер гады, 

предназначенные для изготовлении изделий электронной техники.

Стандарт не распространяется на пьезокарамнческпе катераааы, а 

также на кераш чеокве материалы, предназначенные для изготовления 

электровакуумных приборов.

I .  КЛАССИФИКАЦИЯ

1 .1 . Карамнчешшв кате риалы подразделяют на типы, классы , груп

пы ■ категория, указанные в т а б л .1 -3 . (Знак в таблицах означает, 

что показатель не нормируется}.

1 .2 . Керамические материалы в зам сам ости от назначения подраз

деляют на следующие тшш;

А -  для конденсаторов типа I , предназначаемых для использования 

в резонансных контурнх или других цепях, где малые потери и высокая 

стабильность емкости имеют суаестванвое значение;

Б -  для конденсаторов типа 2 , предказначашшх для использования 

в цепях блокировки ж развязки или других цепях, где малые Ш терн и 

высокая стабильность емкости не доеют существенного значения;

В -  для квогмяче птах jp w  вала лнй .адектронной техники.
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Таблир I

Тангенс угла диэлектрических потерь 
tq<£, не более, яри тт

Удельное объемное эдектри 
ноское оопротивление /Эг, 
ГОм.м, не менее, при

j ! ратуре
С26*Ю>°С (8%3>°С (100*3>°С <15б*5)°С ----—

! (100*3)°С (155*5 ГС

Ц ц

щ| 8 | *

д н я I llil
; ** I т АЗЗОв^) 0,0015 0,00» _ ! - | 1 - 6 59 j
; б* I 230 -3300*1000 0,0006 0,0008 - 1 ! I 1 в 59
i 1 ' 2 240 -2200*500 0,0006 - 0,0010 1 1 I i $ 59

I Г* 4 240 -<ГЮ0*®0)-200 0,0006 - - 10.0012 1 од 6 78

X 2 240 -<150*«0) 0,0008 - 0,0010 | 1 : в 59

е 4 т -dSOCI^) 0,0006 - - 0,0012 1 ОД 6 78

Xе ЕН 100 -1000*200 0,0006 0,0010 - 0,0012 | 1 I 8 78
•* 2 240 0,0008 _ 0,0010 «. I 1 _ 6 59-150
б* 1*4 66 -СТбО^Ш) 0,0006 0,0008 - 0,0012 I 1 1 8 78

п а* 4 45 -470*90 0,0006 - _ 0,0012 _ ! I 8 78 i
г* 4 40 -330*60 0,0006 - - 0,0012 - I 8 78 12
X* 4 ао -150*40 0,0006 - - 0,0012 - I в 78
л* 4 30 -75*30 0,0006 - - 0,0012 ! I 8 78
б* 4 17 ! -7С*Ш 0,0006 - - 0,0012 - I 8 78
а 4 70 11 -47*30 0,0006 - - 0,0012 _ I 8 78
г ■14 30 ! -47*30 0,0006 - - 0,0012 - I 8 78
X |Е|4 17 1 -47*30 0,0006 0,0010 - 0,0012 I I в 69

1 е Г4 70 о*эо 0,0006 - - 0,0012 - I , 8 78
X ' 4 30 0*30 0,0006 _ - 0,0012 - 1 I 8 78
я 1 4 15 0*30 0,0006 - - 0,0012 - I 8 78
ж4 4 30 33*30 0,0006 - _ 0,0012 I 8 78
я* 1*4 12 33*30 0,0006 0,0008 - 0,0012 1 iI I 8 69
и‘ 4 7

1
100*30 0,0012 0,0018 ;

11

I 8 78

1
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Таблица 2

П р и м е ч а н и я :

1. Под относительным изменением диэлектрической проницаемости понимают изменение ее  в интервале температур от минус 40 до плюс 85°С по 
отношению к диэлектрической проанцаиыоотж при (2 0 £ 2 )°с .

2 . Под относительным изменением реверсивной диэлектрической проницаемости понимают изменение диэлектрической проницаемости при увеличении 
напряжен ноет и постоянного электрического ноля от 0 до 0 ,5  МВ/м.
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Таллина 3
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а 3;6 3,0 П0*Э0 0,0004 - 0,0006 - 0,0010 - 100 - 100
f- - -'
! 25 147 8,5-10,5

У! б 3;6 11,0 100±ЭО 0,0004 - 0,0008 - 0,0012 -* 100 - 10 25 88 9,0-11,5
в 3;6 7,5 0,0004 ___ 0,0006 - 0,0010 {100 - 10 25 78 I,8-3,0
а 5;$ 11,0 Шара 0,0006 *" - 6,0010 0^012 - ! - 4 10 10 1 20 274 5,0^6,5
б 3;5 10,5 по^зо 0,0006 - 0,0008 0,0015 - - i lo 10 - ! 20 245 5,0-6,5
в* 3?5 $.0 I;.0!i30 • 0,0012 - 0,0018 0,0040 - - ; io I - j 20 196 4.0-6.Q
г * 3 8,0 110*30 : 0,0020 - 0,0030 - - - i 10 - - j 20 147 3,0-5,0

В УП д 3 8,0 ПОЦЭО 0,0005 - 0,0015 - - 100 : - - 20 147 8,0-10,0
а 3 7,5 I00t30 0,0010 - 0,0015 - - - 10 1 - - 20 Ш7 5,0-8,0
ж* I 8,0 150*30 0,0030 0,0040 - - - 10 - 1 _ - 20 137 5.5-7,5
и* 3 7,5 100*30 0,0010 - 0,0015 - - - 10 j1 “ - 20 127 5,0-7,0
а* 5 " 7,5 эооцоо 0,0040 - » 0,0100“ - I - “ 18 98 2,8-4,3

У0 б' 3 75,0 -3501100 0,0060 - 0,0200 - - - ' I 1 _
i - 18 98 $,5-8,0

в* 3 7,5

I
I

i
j

2001100 0,0050 0,0080 I 1 _
j 1

1
1

10 58 3,5-5,5
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1 .3 . Типы карм ических материалов п о д р а зд еля т  на к ласса  по 

значениям одного нз основных показателей  м атериалов для  денного типа:

n s  А на классы  1 ,0 ,1  го  номинальному эяи 'аш го температурного 

коэффициенте ем коот* (Г О В ):

I  -  о т  минус 3300 до минус 1000 Ю Г1 ,

П -  от минус 750 до мивус ISO Ш Г * ,

0  -  от  минус 75 до плво 100 MS

п а  Б на классы  I T , 7 по значению тан ген са  у гл а  диэлектрических 

потерь щ>и (2 5 ц Ю )°С :

П - в е  более 0,002,
7 -  более 0 ,0 0 2 }

те п  В аа классы  П , 711,70 по значению электрическое прочно о т *  

(Б щ > );

71 -  но и ю м  25 Ш /ы ,

70 -  не м еаее 20 МВ/н,

71 -  не менее 18 МВ/ы.

1 .4 . В пределах к ласса  керамические материалы подразделяют на 

груш ш  оо с л е д у т *< у  и^ющ дпу:

а кяасоах материалов типа А по значениям температурного коаф- 

ф в я ев та  ею сости и относительной  диэлектрической проницаемости (д а 

лее  -  диэлектрической проницаемости)f

в классах материалов типа Б го  значвш сш  отн оси тельн ого  изме

нения диэтехтрической проницаемооти я отн оси тельн ого  измененяи ревер

сивной диэлактрлчесяой  прочипиемости;

в хлассах  м атериалов типа В го звачвявям предела прочности оря 

статическом  изгибе и температурного коэффициента линейного расаи ре- 

нкя.

1 .5 . Керамические материалы а зависимости от интервала рабочих 

температур подразделяют на следующие категории :



Сто. 6 ОСТ П  0309-86

1 -  от минус во го плюс 85°С ;

2 -  от минус 60 до ш тс 100°С;

3 -  от минус 60 до плюс I2S °C j

4 -  от минуо во до плюс IS ^ c j

5 -  от минус 60 го  плюс 200°С ;

6 -  от минус во до плюс 300°с.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кершж- 

чвского материала кдаоса I ,  группы е , категория 4 :

Материал керамический Ie -4  ОСТ I I  0309-86.

Таблица соответствия условных обозначений катериалов по настоя

щему стандарту я ГОСТ 6458-76 приведена в справочном щдашяввии.

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБСВАШН

2 .1 . Кармические материалы должны изготовляться в соответствии 
с  требованиями настоящего стандарта го технологической гокументнцнк, 

утвержденной в установленном порядке.

2 .2 . Керамические материалы го алвктричвсквм и фазино-ме дани- 

чвежим гоказателям годины соответствовать требованиям и нормам, при

ведении! в табл. 1-3 . Материалы, отмеченные Ч " ,  в новых разработках 

ие зросенять.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3 .1 . Материал поставляется партиями. Масса нетто партии молят 

быть от 10 до 20000 к г.

3 .2 . Предприятие-изготовитель проводит исшгтаяжн на соответст

вие требованиям тебя. 1-3 каждого голого  карамжчееюго материала 

после освоения технологических процессов его  производства, а  также 

при изменения технологических процессов изготовления керамжчвекжх 

материалов или замене исходного сырья. Кроме т о го , цредпрнятив-изго-
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товятоль должно проводить испытания периодически, в сроки достаточ

ные для обеспечения соответствия керамических материалов требованиям 

настоящею стандарта, во не реже одного раза в год .

Форма, размеры и число образцов для о пре делания каждого из кон

тролируемых доказателвй долины соответствовать укаэаннш в табл. 4.

Дисковые образцы следует изготовлять методом пресоовааия, стер

жни цилиндрическое формы для определения коэффициента линейного рао- 

ииренхя и мвхашчеохюй прочности -  методом протяжки, а прямо утоль- 

ной формы -  методом досоовання. Допускается использовать для и эго - 

«оаввкжя образцов метод горячего литья под давлением. Цри испытании 

образцов материалов используют серебряные злектроды толщиной от 7 

до 15 ним, нанесенные на поверхность образцов путем вжигания сереб

ро содаржацей пасты.

3 .3 . Каждая партия кераиичесдого материала долива быть прове

рена до показателям, укаэаннш в табл. 6.

3 .4 . Результаты испытаний оценивают раздельно по каждому мате

риалу и считает удовлетворительными, если они соответствуют требо

ваниям в нормам, приведешш в табл. 1-3 .

При определении прочности при статическом изгибе и элоктричео- 

яой прочности допускается наличие 20% образцов со значением указан

ных показателей не ниже 50£ от нормы, установленной для них в табл. 

1—Эе

3 .5 . Цри получении неудовлетворительных результатов испытаний 

хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удво

енного числа образцов, изготовленных на той не партии материала по 

тем показателям, по которым были получены неудовлетворительные ре

зультаты .

Результаты повторных испытаний являются окончательнши. Щ *  

до лучении неудовлетворительных результатов при повторном испытании
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Таблшца 4

Контролируем!® показателя нов, Формы я размеры образцов

I .  Диэлектрическая проницаемость ю
2■ Тангенс угла диэлектрнче ских потерь
3. Температурный коэффициент емкости
4. Относительное изменение диэлектри

ческое цронадавмоотн
5. Относительное изменение ревврожв- 5 

воВ дязлвктргасвой проницаемости
6. Удельное объемное электрическое со

противление

7. Электрическая прочность

Ю

8. Предал прочности щри статическом 
изгибе

ЛП

w -JUUL

6йрий*Л* А

9. Температурный коэффициент лннейно- 
го рашщюяяя 5

Нройят Л

A

ms Vmi | *sn I
|-QMJ Sapvanm 0 « I

[ * w «  ~t
П р и м е ч а н и я ;
1. Размеры образцов оря оцредахашш оохазаталаВ 1-6 в заввовмостя 

от диэлектрической проницаемости должны соответствовать табл. 6.
2. Иопмтаняя щ>я температуре ЭОО̂ С проводится на образцах о охран- 

нш  электродом (см .чер т.1 ).
3. При оцредаленяи предела прочноотя цря статическом изгибе на 

образцах прямоугольной форме (вариант В) значение нормы предела проч
ноотя снижается на 20%.
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Таблица 5

Дивлвктрячаская 
проницаемо оть £ Дяшвтр d  ,ым

"Г .....
ТЬлвиша J , мм

Панов 15 ЭБ±б 2 *Р ' 5

15 -  30 j 3Q£5 feQ .5

3 1 -5 0 0 f Щ *з 3*0 .6

Болов 900 15±3 1±0,2

*7”
.£«**■■» __ejL'j

I  -  елеитрод аизиего вацрнханяя? 2 -  охренный электрод* 
3 -  влектрод васаего напряжения 

Чврт.1

Таблица 6

Класс я груш а материала Контролируемые показателя

Вов ip yniiH клаооов 1 -7

71а,716,71л

ТПа.ЯЬЗ.УПв.ТЦд.УПа.УПя

Дяэлвктряче схая проницаемость, таи - 
д э д я ц д д щ »  потерь оря

Тангенс увяа диэлектрических потерь 
п м  теиш ратурах (а д О )° С  я 
(3 0 0 tI0 )°C , предел прочноста пря ста
тическом нагибе

Тангоис угла  диэлектрических потерь 
оря температуре (2 5 j^ 0 )°C , предел 
прочности оря отатлчеавом изгибе

УПг.УПя.УШа.УШ.УШв Преям  прочности пря статическом
__________________  , гогибв

по п .3 .2  внпуах я приемку керамических материалов прекращают до вы

явления прячш брака я ях устранения. Пря получении неудовлетворитель

ных результатов оря повторном испытанян по п .3 .3  партяс бракуют.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Вое испытания, кроме специально оговоренных, оледует про

водить в нормальных климатнчваклх условиях, установленных 

ГОСТ 20.57.406-81.

П р и м е ч а н и е .  Во время намерений образцы не должны под
вергаться воздействию потоков воздуха, прямых солнечных лучей ш  
других факторов, которые могут ваеотв погрешность в результаты изме
рений.

4.2* Дяэдектриче ахус проницаемость керакнческях материалов оп

ределяют путем измерения емкости образцов:

материалов типов А и В о погрешностью не более ±(0 ,010+0,2 ) о* 

при частоте от 0,09 до 1,5 MltTJ

материалов типа Б о погрешностью не более ±2$ при частоте от 

800 до 1200 Щ и напряжения не более 3 В.

Значение диэлектрической проницаемости ( С ) вычисляют до фор-

муле

сf  '

гда С -  измеренное значение емлоотя образца, оф;

5 -  толщина образца, см; 

d  -  диаметр образца, ш .

4.3. Температурный хоэффицдонт емкости (1X1) образцов из кера

мических материалов типов А и В измеряют пря частоте (Э00±Э0) кГЦ

в интервале темшратур от 30 до 85°С с погрешностью не более 

± (0 ,1  Г +6) МК где г  -  измеренное значение температурю го кэеффи- 

цивнта емкости. Разность температур при измерения должна (ten  не ме

нее 40°С. Емкость образца дин измерения ТКЕ додана быть не меиее 

20 о ».

4.4 . Относительное изменен» диэлектрической проияцавмооти ма

териалов типа В фи изменении температуры определяют измерением ем-
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Room образцов оогяасяо п. 4,2 при темшратурах (20±2)°С, минус 

(40^3)°С в (85±2)°С, Перед измерением емко ста образов выдерживает 

в камере тепла яла холода при заданной температуре в течение време

ни, достаточного для достижения твидового равновесна. Измеряя ем

кость без изъятия образцов из наир*

Относительное изменение диэлектрической проницаемости (■**£*) 

в процентах вычисляют до формуле

гдо С -̂ емкость образца при температуре минус (40±2)°с иди (85*2)°с,пФ;

См-  емкость образца при температуре (2Qt2)°C. п#„

4,6* Относительное изменение реверсивной диэлектрической пронж- 

цамнооти в зависимости от напряженности постоянного электрического 

доля определяет измеренном емкости образцов в слабом переменном 

электрическом доле частот» от 800 до 1200 П* (напряжение на образце 

должно бить не более 3 В) при отсутствии достоянного электрического 

поля я ори одновременно наложенном постоянном электрическом доле 

напряженностью 0,5 мв/м. Подключают образец и исто шик постоянного 

напряжения к измерительному прибору до схеме, приведенной на дорт.2.

Х^згу  доригад

П -  переключатель; Сх -  иоштушнй образец;
C j -  коядовсагор достоянной емкооти (16 мкОДК#);
02 -  конденсатор постоянной емкости (3  мкОДО?);
Н| -  гостоятшй резистор (400-500 ком); V -  вольт

метр ддя измерения достоянного напряжения.

Чврт.2
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При этом электрическое сопротивление входных цепей приборов пос

тоянному току не должно превадать I  мом. Для то го , чтобы исключить вы

ход прибора лз строя (щ ж  пробое образца), образцы предварительно испы

тываю постояннш напряжением, равным удвоенному постоянному напряже

нию (нацряяэнлю смешения).

Относительное изменение ревероивной диэлектрической проницаемос

ти (  4 / , )  в процентах вычисляют по формуле

Л£е -
где емкость образца при напряженности постоянного электрического 

ш ля 0*5 МВ/м, пф;

емкость образца при отсутствии постоянного электрического но

ля , пФ.

4 .6 . тангенс угла диэлектрических потерь материалов и зм ерят:

для материалов тиш е А и В при частоте от 0*09 до 1 ,5  н щ  с пог

решностью не более * (0 ,1 ^ / 4 0 ,0 0 0 2 ), гае t g f -  намеренное значение тав- 

генса утла потерь. Емкость образцов для определения тангенса угла  

диэлектрических потерь должна быть не менее 20 пФ ж не более 900 пф;

для материалов типа В с погрешностью не болае *Ю51> при частоте 

от 800 до 1200 Пг и напряжении не более 3 В .

Перед исштавяем образцы должны быть тщательно очищены от загряз

нения промывкой в спирте го ГОСТ 18900-72, а затем просушены на воз

духе в течение 0 ,5  - 1 ч .

При измерении тангенса угла  диэлектрических потерь цря повален

ной температуре образцы помещают в камеру тепла, нагретую да темпера

туры (8 $ *3 )°С , (100*3>°С, (I2 S *j5 '°C , (I5 0 4 0 )°C , (20Qfcj5)°C няж (300*10)%  

в заввовю стч от категории керамического материала. Образцы должен 

быть выдержаны в камере тепла при заданной температуре в течение вре

меня, достаточного для достижения теплового равновесия, после чего 

в звар ят  ф /образцов без изъятия их из камеры теш а .
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Допускается предварительно помещать образцы ж хакеру тепле, 

затем нагревать ее вместе с образцами до соответствующей температу

ры, выдержать образцы при этой температуре не менее 3 мин., даоде 

чего производить измерение.

4-7. Удельное объемное электрическое сопротивление определяют 

пря температуре {100±3)°С дан керамических материалов категорий I  я 

2, (125*5)°С  дли категории 3, (I55t5 )°C  для категории 4,(200^5)°с 

дая категория 5 я (300*1О)°С дан категория 6 ауте» измерении сопро

тивления изоляции с да грешность» не более«20£.

Образца яз керамических материалов помещает в каюру тепла, 

Предварительно нагретую да температуры, соответствующей каждой ка

тегории, выдерживают ях в течение времени, достаточного дая достиже

ния тепловою равновесии, после чего измеряют сопротивление изоляция 

образцов без изъятия их яз камеры тепла.

Допускав той предварительно помещать образцы в камеру тепла, за

тем нагревать ее вместе с образцами да соответствующей температуря, 

выдержать щря стой температуре не ивнее 3 мин., после чего произво

дить измереяяе*

Напряжение, приложенное к образцам оря измерении, не должно 

превышать 1000 В. Измереяяе значения сопротивления изоляции следует 

производить не ранее, чем через I  мин., после додачи напряжения яа 

образец.

Значение удельного объемного электрического сопротивления (р у )  

з ГОи.м вычисляют да формуле

А  “ *{■■
где R -  сопротивление изоляции, П)м?

/ -  площадь электрода, м^} 

i  -  толщина образца, м.
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4 .8 . Электрическую прочность керашческих материалов определяют 

на испытательной установке постоянного напряжения, обеспечивавшей 

плавный подъем напряжения со скоростью не более 600 В/с. Измеряв? 

напряжение щэибором класса го «о с т и  не ниже 2 ,5 . Диаметр электродов, 

зажимающих образец и подводящих к нему напряжение от испытательной 

установки, не должен превмиать 6 ми. Пробой образца производят в кон

денсаторном масле по ГОСТ 5775-68.

Электрическую прочность (Епр) в МВ/м вычисляют по формуле:

где U -  пробивное напряжение, МВт

$ -  толщина образца в месте пробоя, и , измеренная с по грешностью 

не более ±0,1 мм.

4.9 . Предел прочности при статическом изгибе определяют при 

расстоянии между опорами, равном 50 мм, путем приживания нагрузки 

в середине образца. Скорость возрастания нагрузки не более 40 Б/с.

Погрешность измерения не более ±ГОХ.

Значение предала прочности при статическом изгибе { в МПа

вычисляют по следующим формулам: 

для цилиндрических образцов

6  - 2 5 ——u »ff ‘ f '1 >

для прямоугольных образцов

6*» t  я  *
где Р -  разрушавшая нагрузка, МН;

I  -  расстояние между о порами, м; 

d  -  диаметр образца, н?

Ь -  ширина образца, м ;

$  -  толщина образца, м.
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4.10. Температурный коэффициент линейного расширения определяют 

щщ температуре от 20 до 100°С и при разности между наибольшей и 

наименьшей температурой не менее 70^0 путем измерения тупти образца 

при этих температурах. Образцы при каждой температуре выдерживают до 

достижения ж я теплового равновесия.

Температурный коэффициент линейного расширения ( <х ) в ШС” *  вы

числяют по формул»

U - 
L  A t

где дияаа образца при наименьшей температуре, мм; 

l t -  длина образца при наибольшей температуре, мм;

-  разность между наибольшей и наменьвей температурами, Ш . 

Погрешность измерения должна быть не более £102. Допускается 

использовать установки с дрямни отсчетом, « ч ц м  т акую же погреш

ность.

5. Ш Ш К А , МАРКИРОВКА, ТРАНСЦОРТИРФАНЖ И 1РАНВШВ

5 .1 . Керамические матеркаиы поставляются в виде порошка.

5 .2 . При транспортировании нерашческие материалы долины бить 

упакованы в полиэтиленовые мелки по ГОСТ I78H -7S  с помеленном их 

в бумажные мешки марок ЯМ, ЕМ а Ш  по ГОСТ 2226-75.

Масса брутто не должна быть более 50 к г.

£ .3 . Каждая партия материала и каждый мешок партии должны со

провождаться документом, удоетоверяюиш соответствие материала тре

бованиям настоящего стандарта. В документе должны быть указаны: 

товарный знак предприятия-изготовителя*

условное обозначение ыатернада с указанием настоящего отандарта;



Стр.16 ОСТ I I  0309-36

номер партии материала;

дата изготовления;

масса нетто материала;

штамп ОГК предщриятвя-изготоавтеля.

5 .4 . Маркеров*? транспортной тары производят оо ГОСТ 14192-77.

5 .5 . фавспортировааю керамических материалов может бить осу

ществлено лобан вялом транспорта при условии защиты их от прямого воз

действия атмосферных осадков.

5 .6 . Керекяческяе материалы в упаковке предприятия-изготовители 

долины храниться в условиях группы 2 оо ГОСТ 15150-69.

6. гарантии  изготавитш

6 .1 . Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие постав

ляемого керамического материала требованиям настоящего стандарта при 

соблюдения потребителем условий его хранения.

6 .2 . Гарантийный срои хранения устанавливается два года со дня 

изготовлении»

6 .3 . IbcJM истечения гарантийного срока хранения депуокаетсл 

пршенеяяе керамических материалов при условии их проверки я соот

ветствия всем требованиям настоящего стандарта.
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п ш а т а  I
Справочное

ТШЭДА 0001ВПВ1М11
условна обозначанал каршжчвскях матарашвоя по настоящему стандарту 
и ГОСТ 5468-75 Натерлады кершнчвския радяотехнические. Твхнячвоняе 

увасавж*

ОСТ I I  0309-86 ГОСТ 5468-7$ ! ОСТ I I  0309-86 ГОСТ 5468-75

Ift-I _ IJa-3 1Уе-Э
I6 -I Ia -I 7*-3 У *$
1*-2 - 76-3 Уб-3
I p -4 _ У*-3 Уа-8
Ix-2 i 16-2 J*-6 Ув-5
la-4 La-4 УД-1 УР-1
I* -I;4 Ip -IH Ув- I ж ы
Oa-2 Па-2 fMrl Уе-1
Dfl-114 US-114 Жя-1 У*-1
fl*-4 Da-4 Л*-€?6 Ла-6
EEr-4 Op -4 ла -эгб -
0Д-4 Ub-4 Л»-Э56 7IB-6
Bfr-4 Ша-4 7Па-5:б УВа-5$6
■6-4 as-4 7W-&& УЮ-Э|Ь
йя-4 ' 7П*-Э$6 7Яя~Э|5
■P4 la-4 УПр -3 Шр-3
n - w  : i r - I f i № 8 _
■e-4 - УПа-З УПа-Э|УШ5-3
ftt-4 ■a-4 t ЛЬ-1 Ш -1
Ш-А Шз-4 1 УПж-3 УПя-8
Ш-4 Ш-4 : 71а-в 15-5
t*-I*4 Ш -1П  ? яв -а -
9и-4 ШЛ-4 1 УИа-З 1а-3
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ПРИМИ® 2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДСОМЕГЛОВ,
НА КОТОРЫЕ ДШ  ССЫЛКИ В СТАНДАРТЕ

знамен я© ссшючволо джушнт* Сграняца

ГОСТ £>.87.406-81 10
гост аш -тб 16
гост т ь~ т 14
ГОСТ 14192-77 16
ГОСТ 15150-69 16
ГОСТ Ш П -78 1 15
ГОСТ ШЮО-72 ! 12
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Группа 312

ИЗВЕЩЕНИЕ

об изменении ОСТ I I  0309-86 "Материалы кера- 

'ьгоческие д ля  изделий электронной техники. 

Технические условия.”

Дата введения OI.QI^BB

Иэм. Содержание изменения Лист Листов
— j ---------

Стр.4. Таблица 2 . Класс У дополнить новой группой:

Тил Класс Труп-
па

Ка-
те-
го-
рия

Диэлект
рическая 
проница
емость € 
при тем-

т к .т менее

Относи
тельное 
изменение 
диалект- |
рнческой 
проннщ- 
шоота 
4Ct Л  * не более

Относи
тельное 
изменение 
реверсив
ной ОТ-
алектш-
ческой
проница
емости
А £t,M%9

Тангенс 
потерь * 
при тем

i угла ди 
<“ 1иературе,

25#0 85#

Б У к I 20000 # 0 0,035 0,100

Отр.Ь. Таблица 2 . Класс У дополпить новой группой:

электрических 
не более,
°с

Удельное объемное 
электрическое сопро
тивление _р„ , Г0м.м, 
не менее, при темпе
ратуре, *С

Электри
ческая
проч
ность

Ш .не ме
нее

Предел
ПрО'ШОС-
ти при 
статиче
ском из
гибе 
СГ изг, 

МПа, не

1ШЙ коэффи
циент ли
нейного 
расширения
cL ,МК- 1 ,

не более125# 200# 100# 125# 200#

-  j - 0,1 - - 2 49 12

ГР от 87



Утверждены лиотом утверждения
31 декабря 198%.

Согласовано! о заказчиком 21.13.1987г.

о головной организацией 21.09.87г.

К Ч Н А  £ " Г



ИЗВЕЩЕНИЕ

Изм. Содержание изменения Лист

___ 2___
I

Таблица 5 . Заменить значение "Более 900" на "900-20000"» 
дополнить таблицу новой строкой:

Диэлектрическая 
проницаемость £

Диаметр <£,м Толщина S , ш

900-20000 15*3 1 *0 .2

Более 20000 12*3 1 *0 ,2

Причина изменения: внесение требований на новый материал. 

Указание о внедрении:

Указание о внесении изменений: изменения внести тушью. 

Приложения:



Группе c l i

И! о В t  J II 11 И Е

оо изменении ОСТ И  0509-et "Материалы керамические для наделяй 
злеятроиной техники. Технический условия"

ОКИ бЗЬб *ата введения u I.U V.6b

Язи. Содержание изменения ’ /истов

I
г

итр.% ,5. Таблица с.  Строку дли типа Ь, класса л , группы *д * 

наложить в новой редавани:

г■( 4 , д ; i p  j >uooi*?o *5С*| o.osq о.ого о.ого - i o . i c . i  -  5 49 12

Прилокение I .  Таблица соответствия. 8 графе "ОСГ И  С5Р9-ь6" 

заменить обозначение Уд-1 на / д -1 ;5.

Пгичина ивненения: внесение требовании Ша новый матерная.

Указание о внедрении

Указание о внесении изменений: изменения внести ;уи ьв .

Приложения

•сссою яииИ  
инфогалци » с.« «ОШ 

г>чдлгт«т и ”1 v :.»л
VI щ !•

£ S 0 / J
•л " | « ; :Стр
.ШОИ Ш  ИС1. Ли«И

. 1
ГР от 88



ЛВьРд^лНО

Листом утверждении /с .Oi.bB

ОЛМСМШй

с заказчиком

с ГОЛОВНОЙ ОрГЦНИЭ&ЦМо.!

и  «03.В8 
/ $  .ui.Be



Группа 812

ИЗ В Е ЩВ Н Й Е
об изменении (Ш XI 0309-66 "Иатвриады керамичесвие для изделий 

электронной технини. Технические условия *

Дата введения 01.01.89

Изм. Содержание изменения Листов )
_______1__________ I

5 1
Сту. I . . . .  Суен действия де 01.01.91 г.

Стр.4, Последний абзац изложить в новой редакции:
тип В на нлассы Л ,  Л], УШ, XX по значение электрической 
прочности (Епр<) :
УХ -  не менее 25 Щ/и,
УП -  не менее 2D UB/ы,
УШ -  не менее 18 МВ/м,
IX -  не менее 14 ШЗ/ы.

Стр.6,7. Таблица 3. Класс УШ дополнить новой группой "г " .
Ввести класс IX, группа "а ".

В | УШ V
t ' 

3 | 85 -4?00*Х5оТо,008о|~ 0,0100 - • - I - - 18 98 6 ,5 -9 ,0

_ _ !.и
\

JL> з ;г?5 -1400+20010,0015)- 0,0020 - - - 1 - - 14 98 9 ,0 -1 0 ,5

C ip .II. Табл.6. Последнюю строну графи "Класс и группа материала" из
ломить в новой редакции: УП г , УП ж, УШа, УШб,У1в,УШг,1Ха. 

Стр.17. Приложение I ,  Дополнить 3 и 4 графы таблицы:
ОСТ II  0309-86 

УШ г 
IX а

ГОСТ 5456-75

Причина изменения: внесение требований на новые материалы

Указание о внедрении
Указание о внесении изменений: изменения внести хувью 

Приложения

ГР от 88
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СОГЛАСОВАНО
в заказчикоы 2 f .0 6 .8 8  г .
о головной органиаанией 29.06.88 * .



Группа 812

И В В Е Д Е Н И Е

об ш ш е и е я п  ОСТ XI 0 3 0 9 *8 6  "Материалы вершгачвсняе д а  
изделий электронной Шишка. Твхшгявоте условия"
(Ж П 6366 1 а * а  п « д ш й  0 1 . 0 1 . . Ш

1ш* 1 Содержаще наменетш Хнотоа

- Т ъ I
5 — --------------------------------------------------------------------- -

С т р . 2 ,  3 .  Таб л и ц а  I .  Цлаоо I  дополнять новой г р у п п е »  " и "  (л о в л е  
группы  " ж * ) Г

А| X я г  580 -2300*300 0.0020 0,0025 55 12

Отр.Ю. Таблица 5, Третья отрова онмгл в лерам столбце вменить 
еннчення "31-500" не "31-900".

Прятана ианеиенвя: внесение требований на ноше йоте риалы. 

Увавание о внедрониа

Уваванне о вя ео вю ш  наывноннй: мановения внести тупы.

Приложения

йидо»»-**
в

»**• t.
CTAlVfl

*** . ** **•*> f*-»
С о ;»:и й, гпНД

. .шхких

,.д л|сл?;. *
| rcO f4ATCiliU:.<w.i к.
\ а в а » * м щ

: и г £~стт 
'TCM'AU'iH

Г Р OS 89
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ш ш т г .

об пятна га* ^СТ U *j 3o<MS6 *Шг*рш&ж каоМИМаскНв д м  мададм 
адаитрояив! ттхншкя. Тыштачт» srô mmi"

т  Ш Л

Нам.

в

-да радии* гам аке кии

Л и о  преданна . i , u A f ^

Д истоп

i

s

(Jt p .1 . >̂<>k д#1стп«га пр>дл»»ч д l.-jV .U S.
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Огр.8 ОСГН Q50&-86
3 . А Ш Ш

$•1, П р а ш  приемка м а т е р а я » должны соответствовать требованиям
СИ "Г и  052D-88 о ттжтттв ж у*ачввшш«вр8вдв1шюга в дажеом раздела.

I . I .  йам раж  ярежнвдаетвя в прение паряипи. Размер паря» ш и  
f u n  ох Ш  т  20000 т .

3*3. Для пройерн в о р  показателей нераиичвоянх махерадов применя
ется выборочный контроль. Обвей выборки и отбор в р б  проводнтая в ооо*- 
ветотвнн о ОСТ I I  0520-88, а .2.2*7. в приложение 4 . 1в подученной о р д - 
лей пробы н в д п м ю а в х  образцы, п р  в той ф оре, рааиер я число образцов
Для а л р щ м е и » ваяло го из контролируемих лоназателой мджт соотпетство- 
вахв увайаянмм в табд.4.

Диеновые образцы следует изготовлять методов прессования, стержни 
цаянндрчеоной Форш для определения ховффжцжента линейного расаирвиня я 
механической прочности -  мвходом п р е т и в , а прямоугольной форма -  мето
дом проооваввя. Допускается попользовать для изготовления образцов метод 
горячего лотья под давлением. П р  испытании обравоов н а т о р е л »  использу
ют озрзбрявыз электроды тош ной  от ? до 15 мии, нанесенные на поверх- 
нооть образцов путам вжитами серебросодержащей пасты.

3 .3 . Цремо-сдаточные испытания прводятся на каждой партии м атере
ла по ваяааателям, указанным в тебя.б ,

3.5 . Оарюдячешяе испытания проводятся не реже I рва в год на пос
ледней «арти* тонущего приаводотва, зыдеравяей прево-одаточные испыта- 
«ня, т жор пюавамдям табд.1-3 (ярые уъ проверенных при приеио-ода- 
» т  яош мяпк).

3*6. £(ве.тифаиационк;|е и типовые ноимтащя прводятся не установочной 
(опытной) партии ветерана в полном объеме трбованвй табл. 1-3, а также 
88 соответствие требованиям, уваа яшм в согласованной прграимв.

3 .7 . Результаты премо-сдато шых испытаний считают удовлетворитель
ными, если для всех образцов поя; затели, указанные в табл.б , соответству
ют требованиям н норам , прведемш и в табл. 1-3. Результаты леродичесвкх 
и типовых вопптаний очктают удоаяеоорм ш ны м и, воли для всех обрацоз 
показатели соответствуй- трбовавяяы я нормам, приведенным в табл Л -3 . 
Результата ш «н §м тц *© ш *х  испытаний оценивает комиссия.

Я р  определении пряности п р  статическом изгибе и э..ентричесяой 
я р ч ю о **  чопуснается наличие Ш  обраацов so значением указанных показа
телей не ниже 50$ от иорш , установленной ш  них в табл.1-3 .

3 *8 . П р  годучеш я неудовлеетервтелышх рзультатов  воНнтанвй хотя 
бы го одному на показателей прзодят повторно нопнтенвя удвоенного числа 
образцов, наготовленных на гой же партии м атерела по «  'онааателям, 
го  яогорм  били подучены неудовдетвортельнне раультаты .

Рееультаты повторных яопытаннй являются окончательными. П р  получении 
неудовдатвортедышх рвудьтатов п р  нодго^яов испытании по п .3 .4  п а р я » 
браную*. П р  получении неудов летвортедьшпс рзультатов  п р  повтором ио- 
пытаили го пд.3.5 в 3 .6  выпуск и прнемну херамичеоних ветеранов прев- 
редают до выявления п рава  брака а ш уотраяеняя.
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