
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ  МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ТЫГЫНДАП ЖАБУ ЖАБДЬЩТАРЫ

Цаушаздж, тацбалау жэне цабылдау ережелер! 
бойынша жалпы ережелер

ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

Ресми басылым

Казакстан Республикасыньщ Индустрия жэне сауда министрлитшц 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау женшдеп комитет!

(Мемстандарт)

Астана

ирландское вязание

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

Алгысез

1 “Кдзак;стан стандарттау жэне сертификаттау институты” РМК 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзак;стан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлнтнщ 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп комитетшщ 2003 
жылгы 5 желтоксандагы № 412 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П К̂ ОЛДАНЫСЦА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт вз1мен мэтшде курсивпен бершш Казакстан 
Республикасыныц экономикалык цажеттйпктерш керсететш к;осымша 
талаптармен ГОСТ Р 51575-2000 “Тыгындап жабу жабдьщтары. Кдушаздж, 
тацбалау жэне цабылдау ережелер1 бойынша жалпы ережелер” тольщ 
тупнусцальщ болып табылады.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ М ЕРЗШ 1 2009 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕВД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлшнщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп 
комитетшщ руцсатынсыз ресми басылым ретшде Кдзак;стан Республикасы 
аумагында тольщтай немесе белшектелш жарыкка шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.

II



ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ТЫГЫНДАП ЖАБУ ЖАБДЬЩТАРЫ 
^аушазднс, тацбалау жэне цабылдау ережелер1 

бойынша жалпы ережелер
Closure products. General on security, marking and acceptance rules

Енпзшген куш 2004-09-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт тагам етмдерш , парфюмерлш-косметикальщ ешмдер, 
дэрМк куралдарды тыгындап жабуга арналган жабдьщтарга таратылады.

Осы стандарт тыгындап жабу жабдьщтарыныц хальщ OMipme, 
денсаулыгына цаушшздпси, к;оршаган ортаны цоргауга багытталып, оларга 
койылатын мшдетп талаптарды бекггедп

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мына стандарттарга сштемелер пайдаланылган:
КР СТ 3.1 -  2001 К,азацстан Республикасыиыц мемлекеттт

сертификаттау жуйесй Сэйкестт белгш. Техникалыц mcwanmap.
КР СТ 1009-99 Азъщ-тулж емес тауарлар. Тутынушыга арналган 

ацпарат. Жалпы талаптар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.

3 Тыгындап жабу жабдыцтарыныц сыны т  ык топтары

Тыгындап жабу жабдыцтарын мынадай турлерге беледп
тыгындар
- полимер;
- цабьщты;
- жинакдалган; 

алюминий цалпацтар;
- теспспен;
- бурапдалы;
- дозалайтын курылгысымен бурандалы;
- «Алка» THrrri;
- парфюмерлпс-косметикалык; ошмдерге арналган;
- орамалы (шампан (Kenipmibcri), шараптар мен сусындарга арналган 

капсулалар);

Ресми басылым

1



ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

полимер томагалар
- теспспен;
- бурандалы;
- дозалайтын курылгысымен бурандалы;
- термоцондырылган;
- «Гуала» типи;
- парфюмерлш-косметикальщ ешмдерге арналган; 
жинакталган томагалар

- термокондырылган;
- бурандалы;
- парфюмерлш-косметикальщ ешмдерге арналган;
- орамалы (шампан (кешрппкп), шараптар мен сусындарга арналган 

капсулалар);
асцын кысымга ие тагамдьщ суйыктыктар куйылган шелмектерге 

арналган метал курылгылар
- мюзле;
- кдпсырма;

кронен-тыгын (сыра-алкоголь<лз ешмдер мен минералды сулар 
куйылган шелмектерге арналган)

- к;ыспа;
- бурандалы;
шыны банкаларга арналган метал какпактар
- ораламы (СКО);
- кыспа;
- бурандалы (твист-офф типи); 
полимер цацпацтар
- бурандалы;
- банкаларды жабуга, оньщ шпнде консервшеуге арналган банкалар 

ушш.
Кемекпп тыгындау жабдьщтары: 
тесемдер
- полимер;
- жинацталган;
- кабьщты;
тыгыздайтын элементтер
- сакиналар;
- пасталар.
3.2 Осы стандартта пайдаланылган терминдер мен аньщтамалар А 

к;осымшасында бершген.

2



Щ> СТ ГОСТ Р 51214-2003

4 {^аушнздж талаптары

4.1 Тыгындап жабатын жабдьщтардыц кдушйздптн камтамасыз ететш 
керсеткшггер 1 кестеде бершген.

1 кесте тыгындап жабу жабдьщтарыныц турше байланысты кдушшздпе 
керсеткпптершщ к;олданылуы

Керсетюштщ крлданылуы
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Тыгындап жабу 
жабдьщтары
Тыгындар:
полимер + + + + + - + + - - - - + -

какпацты + + + + + - + + + + + + - -

жинацталган + + + + + - + + + + + + + -

Алюминий
вдпадтар:
TeciKTi + + + + + + + + + - - - -

бурандалы + + + + + + + + + - - - -

Дозалайтын
жабдьщты
бурандалы

+ + + + + + + + +

«Алка» т ш т + + + - + + + + +
Парфюмерлш-
косметикалык;
ешмдерге
арналган

+ + + + + + + +

орамалы 
(шампан 
(KenipniiKTi), ша-

+ + + + + +
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ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

раптар мен 
сусындарга 
арналган кап- 
сулалар)
Полимер
вдпакдар:
TeciKTi + + + + + - + + + + - - - -

бурандалы + + + + + - + + + + - - - -

Дозалайтын
жабдьщты
бурандалы

+ + + + + + + +

«Гуала» типп + + + - + - + + + + - - - -

термок;ондырылг
ан

+ + + - + - - + + - - - - -

Парфюмерлпс-
косметикальщ
ешмдерге
арналган

+ + + + + + +

Жинакдалган
калпакдар:
Термоцонды
рылган

+ + + - + - - + + - - - - -

бурандалы + + + - + + + + + + - - - -

Парфюмерлпс-
косметикалык;
ешмдерге
арналган

+ + + + + + + +

орамалы (шампан 
(кетрпшсп), ша- 
раптар мен 
сусындарга 
арналган кап- 
сулалар)

+ + + + + +

Аск;ын кысымга 
ие тагамдьщ 
суйьщтьщтар 
куйылган 
щелмектерге ар
налган метал 
жабдьщтар
Мюзле + + + + + + + + + - - - + -

Кдпсырма + + + + + - + - + - - - + -
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к;р СТ ГОСТ Р 51214-2003

кронентыгын 
(сыра- 
алкогольспз 
ошмдер мен 
минералды сулар 
куйылган 
шелмектерге 
арналган)
Кысылатын + + + + + + + + + - - - + -

Бурандалы + + + + + + + + + + - - + -

Шыны 
банкаларга 
арналган метал 
кдкпацтар
Орамалы (СКО) + + + - + + + + + - - + + -

Кыспалы + + + - + + + + + - - + + -

Бурандалы
(твист-офф
типт1)

+ + + + + + + + + + +

Полимер
кдкпацтар:
Бурандалы + + + - + - + + + + - + - -

Банкаларды 
жабуга, оньщ 
шпнде
консервшеуге 
арналган 
банкалар ушш

+ + + + + + + + + +

Тыгындап жабу 
жабдыгыньщ 
кемекш1 
белшектерй
Твсемдер
Полимер + + + - + - + + - - - + - -

жинакдалган + + + - + - + + + - - + - -

Кдбьщты + + + - + - + + - - + + - -

Тыгыздайтын
элементтер:
Сакдналар + + + - + - + + + - - + + -

Пасталар + + + - + - + + + - - - + -

Ескертулер
1 «+» белпы осы керсеткпптщ мшдетп турде долданылатынын бщд1ред1.
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ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

«+» белпсл — керсетиштщ долданылуыньщ мадсатда лайьщтылыгы надты турл1 

тыгындау куралдарына арналган нормативтж кужаттарда бектлу1 керек.
2 0шмнщ ap6ip Typi бойынша керсеткшггердщ надты мэндер1 жэне оларды бадылау эдк:тер1 
надты турл1 тыгындау дуралдарына арналган нормативтк дужатта бершедг_____________

4.2 Тагам ошмдер1мен байланысда тусетш тыгындап жабу жабдьщтары 
долдануга далыптасдан тэртште Цазацстан, Республикасыныц мемлекеттж 
санитарлыц-эпидемиологиялыц цызмет органдарымен долдануга рудсат 
етшген болуы керек.

5 К^абылдау ережелер1

5.1 Тыгындап жабу жабдыдтарын партиямен жеттзед1. Партия деп 6ip 
технологиялыд регламент бойынша дайындалган, сапасы туралы 6ip 
дужатпен рэс1мделген, 6ip атаулы, 6ip типколемд1 жэне арналган тыгындап 
жабу санын есептейд1.

5.2 Тыгындап жабу жабдыдтарыньщ сапасьш бадылау упнн партиядан 
0,01% кем емес келемде сынаманы сурыптайды.

5.3 Егер сурыптамада тыгындап жабу жабдыгыныц надты турше 
арналган нормативтш дужат талантарына сэйкеспейтш тыгындап жабу 
жабдыгыныц саны нормативт1к дужатта керсетшгеннен артыд немесе тец 
болса, онда сол партиядан алынган тыгындап жабу жабдыгыныц еьб 
еселенген сурыптамасына дайталама бадьшауын журпзедг

Екшнп сурьштаманы бадылаудыц нэтижелер1 соцгы болып есептелед1 
жэне партияньщ барлыгьша таратылады.

6 Тацбалау

6.1 0p6ip орау б1рл1гш немесе тыгындап жабу жабдыдтарыиыц жук 
орындарын тацбалау СТ РК 1009 сэйкесу1 керек жэне мыналардан туруы 
керек:

- дайындаушыныц жэне (немесе) сатушыныц зацды мекенжайы;
- дайындаушы-елдщ атауы;
- тауарлыд белп немесе кэсшорын-эз1рлеушшщ атауы;
- тыгындап жабу жабдыгыныц немесе болшектердщ атауы;
- буйым сандары;
- эз1рленген кун1;
- ТББ 6enrici немесе ешмнщ сапасын беютетш адпаратты (сапа 

паспорты, сьшау хаттамасы, кетлдок талоны жэне б.);
- тыгындап жабу жабдыгыныц надты турше арналган нормативтк 

дужаттыц атауы;
- тауардыц сызъщтъщ коды (болган жагдайда).

Келнстнс тацбалау —  ГОСТ 14192 бойынша.

6



к;р СТ ГОСТ Р 51214-2003

6.2 Тацбалауды кулацшага немесе тшелей ыдысца (орауга) жазады.
6.3 Сертификатталган тыгындап жабу жабдьщтары у™ 11 сэйкестш 

белпсш СТ РК 3.1 бойынша сапасы т}фалы кужатта жэне (немесе) орауга, 
тауарльщ-шеспе кужаткд салады.
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ЦР СТ ГОСТ Р 51214-2003

А косымшасы
(мшдетп)

Тыгындап жабу жабдыцтарыныц терминдер1 мен аныцтамалары

Термин Аньщтама
Тыгындап жабу жабдьщтары 
Means of closing

Ыдысты тыгындауга арналган 
кемекнп тыгындап жабу жабдьщтары

Кдлпац
Cap, capsule, pilfer -  proof

Ыдыстьщ кымталгандыгын жэне 
(немесе) коргалуын цамтамасыз ету 
yniiH ыдыстьщ мойнына кишетш 
тыгындап жабу жабдыгы

Кронен-тыгын 
Crown cap

Тыгыздагыш тосемд1 тэж нысанды 
метал калпав; тYpiндeгi тыгындап 
жабы жабдыгы

Тыгын
Stopper

Ыдыс мойныныц ншне сальшатын 
тыгындап жабу жабдыгы

Кдк;пак
Lid, cap, cover, twist-off cap

Ыдыстыц успнщ немесе мойныныц 
барльщ сыртцы бойына бектлетш  
тыгындап жабу жабдыгы

Мюзле
Muzzle, wirehood

Асцын кцгсымды тагамдьщ 
суйьщтьщтар куйылган шелмектерд1 
оларды тыгынмсн жапкдннан кейш 
устшен тыгьшдап жабуга арналган 
тыгындап жабатын металл жабдьщ

ЭОЖ 683.531.13:006.354 МСЖ 95.100

TyHiHfli сездер: тыгындап жабу жабдьщтары, каушщздпс талаптары, 
тацбалау, цабылдау ережелер1
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ 
Общие положения по безопасности, маркировке 

и правилам приемки

СТ РК ГОСТ Р 51214 - 2003

Издание официальное

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Госстандарт)

Астана



СТ РК ГОСТ Р 51214-2003

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комите
та по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду
стрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2003 г. № 412

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный 
текст ГОСТ Р 51214-98 «Средства укупорочные. Общие положения по 
безопасности, маркировке и правилам приемки» с дополнительными 
требованиями, отражающими потребности экономики Республики Ка
захстан, которые выделены в тексте курсивом.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2009 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета 
по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст
рии и торговли Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ 
Общие положения по безопасности, маркировке 

и правилам приемки

Closure products. General on security, marking and acceptance rules

Дата введения 2004.09.01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства, предназна
ченные для укупоривания пищевых продуктов, парфюмерно
косметической продукции, лекарственных средств.

Настоящий стандарт устанавливает обязательные требования к 
укупорочным средствам, направленные на обеспечение их безопасности 
для жизни, здоровья населения, охраны окружающей среды.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

СТ РК 3.1 — 2001 Государственная система сертификации Рес
публики Казахстан. Знак соответствия. Технические требования.

СТ РК 1009 -  99 Товары непродовольственные. Информация для 
потребителя. Общие требования.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

3 Классификационные группы укупорочных средств

ЗЛУкупорочные средства подразделяют на следующие виды:
пробки
- полимерные,
- корковые,
- комбинированные;

Издание официальное
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колпачки алюминиевые
- с перфорацией,
- винтовые,
- винтовые с дозирующим устройством,
- типа«Алка»,
- для парфюмерно-косметической продукции,
- обкаточные (капсулы для тихих, шампанских (игристых), ши

пучих вин и напитков);
колпачки полимерные

- с перфорацией,
- винтовые,
- винтовые с дозирующим устройством,
- термоусадочные,
- типа«Гуала»,
- для парфюмерно-косметической продукции; 
колпачки комбинированные
- термоусадочные,
- винтовые,
- для парфюмерно- косметической продукции,
- обкаточные (капсулы для тихих, шампанских (игристых), шипу

чих вин и напитков);
средства металлические для бутылок с пищевыми жидкостя

ми, имеющими избыточное давление
- мюзле,
- скоба;
кронен - пробка (для бутылок с пиво-безалкогольной продук

цией и минеральных вод)
- обжимная,
- винтовая;
крышки металлические для стеклянных банок
- обкатная (СКО),
- обжимная,
- винтовая (типа твист-офф); 
крышки полимерные
- винтовые,
- для закрывания банок, в том числе банок для консервирования. 
Вспомогательные укупорочные средства:
прокладки

2
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- полимерные,
- комбинированные,
- корковые;
уплотнительные элементы
- кольца,
- пасты.
3.2. Термины и определения, использованные в настоящем стан

дарте, приведены в приложении А.

4 Требования безопасности

4.1 Показатели, обеспечивающие безопасность укупорочных 
средств, приведены в таблице 1.

Таблица I —  Применяемость показателей безопасности в зависи- 
мости от вида укупорочных средств____________________________________
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Применяемость показателя
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Укупорочные
средства
Пробки:
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полимерные + ± ± + + - + + - - - - + -

корковые + ± ± ± + - + + + + + + - -

комбинирован
ные

+ ± ± ± + - + + ± ± ± + ± -

Колпачки
алюминиевые:
с перфорацией + ± ± - + + + + + + - - - -

винтовые + ± ± - + + + + + + - - - -

винтовые с
дозирующим
устройством

+ ± ± + ± + + + +

типа «Алка» + ± ± - + ± + + ± - - - - -

для парфюмер- 
но- косметиче
ской продук
ции

+ ± + + ± + + +

обкаточные 
(капсулы для 
тихих, шам
панских (игри
стых), шипу
чих вин и на
питков)

+ ± ± + + +

Колпачки по
лимерные:
с перфорацией + ± ± ± + - + + + + - - - -

винтовые + + + + + - + + + + - - - -

винтовые с
дозирующим
устройством

+ + + + + + + +

типа «Гуала» + ± + - + - + + + + - - - -

термоусадоч
ные

+ ± + - + - - + + - - - - -
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для парфюмер- 
но- косметиче
ской продук
ции

+ ± ± + + + +

Колпачки ком
бинированные:
термоусадоч
ные

+ ± ± - + - - + + - - - - -

винтовые + ± ± - + ± + + + + - - - -

для парфюмер
но-
косметической
продукции

+ ± ± + ± + + ±

Обкаточные 
(капсулы для 
тихих, шам
панских (игри
стых), шипу
чих вин и на
питков)

+ ± ± + + +

Средства ме
таллические 
для бутылок с 
пищевыми 
жидкостями, 
имеющими 
избыточное 
давление:
мюзле + ± ± ± + ± ± + + - - - ± -

скоба + ± ± ± + - ± - + - - - ± -

Кронен-проб
ка (для буты
лок с пиво
безалкогольной 
продукцией и 
минеральных 
вод):
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обжимная + + + + + ± + + + - - - ± -

винтовая + + + + + ± + + + + - - ± -

Крышки ме
таллические 
для стеклян
ных банок:
обкатная
(СКО)

+ + + - + + + + + - - + + -

обжимная + + + - + + + + + - - ± + -

винтовая (типа 
твист-офф)

+ + + - + + + + + ± - + + -

Крышки поли
мерные:
винтовые + ± ± - + - + + ± ± - ± - -

для закрывания 
банок, в том 
числе банок 
для консерви
рования

+ ± ± + + + ± + ± +

Вспомогатель
ные укупороч
ные средства
Прокладки:
полимерные + ± ± - + - ± + - - - ± - -

комбинирован
ные

+ ± ± - + - ± + ± - - ± - -

корковые + ± ± - + - ± + - - + + - -

Уплотнитель
ные элементы:
кольца + ± ± - + - ± + ± - - ± ± -

пасты - ± ± - + - ± + + - - - ± -
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Примечания
1 Знак «+» означает, что данный показатель обязательно применяется. 

Знак «±» — целесообразность применения показателя должна быть
установлена в нормативных и технических документах на укупорочные средст
ва конкретных видов

2 Конкретные значения показателей по каждому виду продукции и мето
ды их контроля устанавливают в нормативных и технических документах на 
укупорочные средства конкретных видов.

4.2 Укупорочные средства, контактирующие с пищевыми продук
тами, не должны изменять органолептические свойства продукции и 
должны быть разрешены к применению органами Государственной са
нитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан в уста
новленном порядке.

5 Правила приемки

5.1 Укупорочные средства поставляют партиями. Партией счита
ют количество укупорочных средств одного наименования, одного ти
поразмера и назначения, изготовленных по одному технологическому 
регламенту, оформленное одним документом о качестве.

5.2 Для контроля качества укупорочных средств от партии отби
рают выборку в объеме не менее 0,01 %.

5.3 Если в выборке количество укупорочных средств, не соответ
ствующих требованиям по качеству изделия, окажется более или равно 
браковочному числу, то производят повторный контроль удвоенной вы
борки укупорочных средств, взятой от той же партии.

Результаты контроля второй выборки являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

6 Маркировка

6.1 Маркировка каждой упаковочной единицы (короб, ящик, ме
шок и т. д.) или грузового места с укупорочными средствами должна 
соответствовать СТ РК 1009 и содержать:

- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- наименование страны-изготовителя;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
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- наименование укупорочного средства или деталей;
- количество изделий;
- дату изготовления;
- отметку ОТК или информацию, подтверждающую качество 

продукции (паспорт качества, протокол испытаний, гарантийный талон
идр.);

- обозначение нормативного и технического документа на кон
кретный вид укупорочного средства;

- штриховой код товара (при наличии).
Транспортная маркировка —  по ГОСТ 14192.

6.2 Маркировку наносят на ярлык или непосредственно на тару 
(упаковку).

6.3 Для сертифицированных укупорочных средств знак соответ
ствия по СТ РК 3.1 проставляют в документе о качестве и (или) на упа
ковке, в товарно-сопроводительной документации.

8



Приложение А
(обязательное)
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Термины и определения укупорочных средств

Термин Определение
Укупорочные средства 
Means of closing

Вспомогательные упаковочные сред
ства для укупоривания тары

Колпачок
Cap, capsule, pilfer- proof

Укупорочное средство, одеваемое на 
горловину тары, для обеспечения 
герметичности и (или) защиты тары

Кронен- пробка 
Crown cap

Укупорочное средство в виде метал
лического колпачка корончатой фор
мы с уплотнительной прокладкой

Пробка
Stopper

Укупорочное средство, вставляемое 
внутрь горловины тары

Крышка
Lid, cap, cover, twist-off cap

Укупорочное средство, закрепляемое 
по всему наружному периметру верха 
или горловины тары

Мюзле
Muzzle, wirehood

Укупорочное металлическое средст
во, применяемое для укупоривания 
бутылок с пищевыми жидкостями, 
имеющими избыточное давление, за
крепляемое на горловине тары после 
укупоривания ее пробкой
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