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УТВЕРЖДАЮ
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потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации

А. Ю. Попова
10 марта 2016 г.

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Измерение концентраций полиоксина Б в воздухе 
рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и 

смывах с кожных покровов операторов методом  
высокоэффективной жидкостной хроматографии

Методические указания 
МУК 4.1.3353— 16

Свидетельство об аттестации № РОСС RU.OOO1.310430/0241.26.10.15.
Настоящие методические указания устанавливают порядок приме

нения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для оп
ределения в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 
мест и смывах с кожных покровов операторов массовой концентрации 
полиоксина Б в диапазоне 0,2—2,0мг/м3, 0,016—0,16 мг/м3 и 0,4— 
4,0 мкг/смыв соответственно.

Методические указания носят рекомендательный характер.
Полноксин Б
Химический класс -  аллофуроновые кислоты.
5-(Е)-(2-амино-5-0-карбамоил-2-дезокси-Ь-ксилонамидо)-1,5-диде- 

зокси-1 -(1,2,3,4-тетрагидро-5-гидроксиметил-2,4-диоксипиримидин-1 - 
ил)-|5-0-аллофурановая кислота (IUPAC).

c 17h 25n 5o 13.
Молекулярная масса 507,41.
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Бесцветный кристаллический порошок без запаха. Давление паров
< 1,33 х Ю5 мПа (при 20 °С). Растворимость в органических растворите
лях (при 20 °С, мг/дм3): в ацетоне, метаноле, этилацетате, гексане
< 100 мг/дм3. Растворимость в воде при 20 °С -  100 г/дм3. Коэффициент 
распределения в системе н-октанол-вода Kow logP = 2,1.

Краткая токсикологическая характеристика. Острая пероральная 
токсичность (LD50) для крыс 21 000мг/кг, (LD5o); острая дермальная 
токсичность (LD50) для крыс > 2 000 мг/кг; острая ингаляционная ток
сичность (L K 5o) для крыс > 5 мг/дм3.

Область применения. Полиоксин -  фунгицид системного действия, 
рекомендуется для профилактики, защиты и лечения против комплекса 
болезней на томатах, огурцах защищенного грунта и злаковых куль
турах.

1. Погрешность измерений
При соблюдении всех регламентированных условий проведения 

анализа в точном соответствии с данной методикой погрешность (и её 
составляющие) результатов измерений при доверительной вероятности 
Р = 0,95 не превышает значений, приведенных в табл. 1 для соответст
вующих диапазонов концентраций.

Полнота извлечения вещества, стандартное отклонение, довери
тельный интервал среднего результата для всего диапазона измерений 
(п = 20) приведены в табл. 2.
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Таблица 1
Метрологические параметры

Анализи
руемый
объект

Диапазон
опреде
ляемых
концен
траций
мг/м3,

мкг/смыв

Показа
тель

точности
(граница
относи
тельной
погреш
ности),
+8%,

Р ~ 0,95

Показа
тель пов
торяемо

сти 
(сред

неквад
ратичное 
отклоне
ние пов
торяемо

сти), 
<Х,,%

Показа
тель вос
произво
димости 
(средне
квадра
тичное 

отклоне
ние вос
произво
димости),

0 R ,  %

Показа
тель вос
произво
димости 
(средне
квадра
тичное 

отклоне
ние вос
произво
димости), 

г,%

Предел вос
производимо
сти (значение 
допустимого 
расхождения 
между двумя 
результатами 

измерений, 
полученными 
в разных ла
бораториях), 

Я,%
Атмосфер
ный воздух

0,016—
0,16 17 4,1 6 12 17

Воздух ра
бочей зоны 0,2—2,0 17 4,1 6 12 17

Смывы с
кожных
покровов

0,4—4,0 16 4,8 6,7 13 18

Таблица 2

Анализируе
мый объект

Метрологические параметры, Р ~ 0,95, п -  20
предел 

обнаруже
ния, мг/м3, 
мкг/смыв

диапазон 
определяе

мых концен
траций, мг/м3

полнота 
извлече

ния веще
ства, %

стандарт
ное от

клонение, 
%

доверитель
ный интервал 
среднего ре

зультата, ±, %
Атмосферный
воздух 0,016 0,016—0,16 91,8 2,3 1,2

Воздух рабо
чей зоны 0,2 0,2—2,0 91,8 2,3 1,2

Смывы с кож
ных покровов 0,4 0,4—4,0 88,5 6,2 3,3

2. М етод измерений
Измерения концентраций полиоксина Б выполняют методом высо

коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на обращенной 
фазе с ультрафиолетовым детектором.

Концентрирование вещества из воздуха осуществляют на пробоот
борные трубки, заполненные пористым полимерным сорбентом, экстрак
цию с трубок проводят смесью метиловый спирт-вода (в соотношении 
95 : 5, по обьему). Смыв с кожных покровов проводят этиловым спиртом.
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Нижний предел измерения в анализируемом объеме пробы -  4 нг. 
Средняя полнота извлечения с трубок: 91,8 %, с поверхности кожи -  88,5 %.

3. Средства измерений, вспомогательные устройства, 
реактивы и материалы
3.L Средства измерений

Жидкостный хроматограф с быстроскани- 
рующим ультрафиолетовым детектором, 
снабженный дегазатором, автоматическим 
пробоотборником и термостатом колонки 
Барометр-анероид с диапазоном измерения 
атмосферного давления 5—790 мм рт, ст.
Весы лабораторные аналитические, наибольший 
предел взвешивания 110 г, предел допустимой 
погрешности ± 0,2 мг
Гигрометр с диапазоном измерений относи
тельной влажности от 30 до 90 %
Меры массы
Пробоотборное устройство 2-канальное, с 
диапазонами расхода 0,2—1,0 дм3/мин и 
5,0— 1,0 дм3/мин и пределом допустимой 
погрешности ± 5—7 %
Термометр лабораторный шкальный, пределы 
измерения -35 °С—55 °С 
Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 100, 500 и 1 000 см3

ТУ 2504-1799—75

ГОСТ Р 53228—08

ТУ 25-11-1645—84 
ГОСТ OIMLR 111-1—09

ТУ 25-1102.055—83 

ГОСТ 1770—74
Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогич

ными или лучшими характеристиками.

3.2. Реактивы
Полиоксин Б, аналитический стандарт с 
содержанием основного компонента 97,6 % 
(полиоксин)
Метиловый спирт (метанол), хч
Вода для лабораторного анализа (бидистилли*
рованная или деионизованная)
Натрий углекислый (карбонат натрия), хч 
Спирт этиловый (этанол) ректификованный

ГОСТ 6995—77

ГОСТ Р 52501—05 
ГОСТ 83—79 
ГОСТ Р 51652—2000 или 
ГОСТ 18300—87

Примечание. Допускается использование реактивов с более высокой ква
лификацией, не требующих дополнительной очистки растворителей.
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ТУ 64-1-2851—78

ГОСТ 25336—82 
ТУ 9398-005-0576-908

ГОСТ 9737—93 
ГОСТ 427—75

ТУ 9471-002-10471723—03

ГОСТ 25336—82 
ГОСТ 21241—89

ГОСТ 1770—74

3.3. Вспомогательные устройства, материалы 
Аппарат для встряхивания или орбитальный 
шейкер, диапазон регулировки оборотов 50- 
200 об./мин, орбита до 10 мм 
Баня ультразвуковая с рабочей частотой 35 кГц 
Воронки конусные диаметром 40—45 мм 
Груша резиновая
Колбы конические круглодонные (для упари
вания) на шлифе вместимостью 150 см3 
Линейка измерительная 
Мембраны микропористые капроновые, 
размер пор 0,45 мкм
Набор для фильтрации растворителей через 
мембрану
Насос водоструйный 
Пинцет медицинский нержавеющий 
Пробирки градуированные с пришлифованной 
пробкой
Ректификационная колонна с числом теорети
ческих тарелок не менее 30 
Ротационный вакуумный испаритель с мембран
ным насосом, обеспечивающим вакуум до 10 мбар 
Стаканы химические с носиком, вместимостью 
150 см3 
Стекловата 
Стеклянные палочки
Трубки для отбора проб воздуха 2-секционные 
(длиной 100 мм, внутренним диаметром 8 мм), 
заполненные полимерным сорбентом на осно
ве сополимера дивинилбензола и стирола, 
обработанным ионообменной смолой (100 мг 
сорбента во фронтальной секции, 50 мг -  в 
задней) -  (пробоотборные трубки)
Хроматографическая колонка стальная, 
длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, 
заполненная обращенно-фазным сорбентом с 
привитыми алкильными группами для удержива
ния гидрофильных соединений, зернением 5 мкм 
Шприц для ввода образцов для жидкостного 
хроматографа вместимостью 50— 100 мм3

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или 
лучшими техническими характеристиками.

ГОСТ 25336—82
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4. Требования безопасности
4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать требования 

техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 
12.1.007—76, требования по электробезопасности при работе с электро
установками по ГОСТ Р 12.1.019—09, а также требования, изложенные 
в технической документации на жидкостный хроматограф.

4.2. Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезо
пасности по ГОСТ 12.1.004—91 и иметь средства пожаротушения по 
ГОСТ 12.4.009—83. Содержание вредных веществ в воздухе не должно 
превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313—03 и ГН 
2.2.5.2308—07. Организация обучения работников безопасности труда -  
по ГОСТ 12.0.004—90.

5. Требования к квалификации операторов
К выполнению измерений допускают специалиста, прошедшего 

обучение, освоившего методику, владеющего техникой, имеющего опыт 
работы на жидкостном хроматографе и подтвердившего соответствие 
получаемых результатов нормативам контроля погрешности измерений 
по п. 12.

6. Условия измерений
При выполнении измерений соблюдают следующие условия:
-  процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу 

проводят при температуре воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажно
сти не более 80 %;

-  выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в 
условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

7, Подготовка к выполнению измерений
Выполнению измерений предшествуют следующие операции: под

готовка подвижной фазы для ВЭЖХ, кондиционирование хроматогра
фической колонки, приготовление растворов для градуировки и внесе
ния, установление градуировочной характеристики, подготовка сорбци
онных трубок и салфеток для отбора проб, отбор проб.

7Л. Подготовка подвижной фазы для ВЭЖХ
В мерную колбу вместимостью 1 000 см3 помещают 150 см3 мета

нола, добавляют 850 см3 бидистиллированной или деионизованной во
ды, перемешивают, фильтруют через мембранный фильтр, дегазируют.

Подвижную фазу хранят в темном месте (в емкости из темного 
стекла) не более 14 дней.
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7.2. Кондиционирование хроматографической колонки для ВЭЖХ
Промывают колонку подвижной фазой, приготовленной по п. 7.1, 

при скорости подачи растворителя 1,0 см3/мин до установления ста
бильной базовой линии.

7.3. Приготовление градуировочных растворов и растворов внесения
7,3Л, Исходный раствор полиоксина Б для градуировки (концен

трация 100мкг/см3). В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 
0,01 г полиоксина Б, растворяют в 50—60 см3 метанола, доводят мета
нолом до метки, тщательно перемешивают.

Раствор хранят в морозильной камере при температуре -18 °С в те
чение месяца.

7.3.2. Рабочий раствор № 1 полиоксина Б для градуировки и внесе
ния (концентрация 10,0 мкг/см3). В мерную колбу вместимостью 100 см3 
помещают 10,0 см3 исходного градуировочного раствора с концентраци
ей 100,0 мкг/см3 (п. 7.3.1), доводят до метки метанолом, тщательно пе
ремешивают, получают рабочий раствор № 1 с концентрацией полиок
сина Б 10,0 мкг/см3.

Раствор хранят в морозильной камере при температуре -18 °С в те
чение месяца.

Этот раствор используют для приготовления проб с внесением при 
оценке полноты извлечения действующего вещества методом «внесено- 
найдено» и контроля качества результатов измерений методом добавок.

7.3.3. Рабочие растворы № 2 —6 полиоксина Б для градуировки 
(концентрация 0,2— 2,4 мкг/см3). В 5 мерных колб вместимостью 
100 см3 помещают 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 2,4 см3 исходного раствора полиок
сина с концентрацией 100 мкг/см3 (п. 7.3.1), доводят до метки подвиж
ной фазой, приготовленной по п. 7.2, тщательно перемешивают, полу
чают рабочие растворы № 2—6 с концентрациями полиоксина Б 0,2; 0,5,
1,0, 2,0 и 2,4 мкг/см3.

Растворы хранят в холодильнике при температуре 4— 6 °С не более 
2 дней.

7.4. Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику, выражающую линейную (с угло

вым коэффициентом) зависимость площади пика от концентрации по
лиоксина Б в растворе, устанавливают методом абсолютной калибровки 
по 5 растворам для градуировки.

В инжектор хроматографа вводят по 20 мм3 каждого градуировоч
ного раствора и анализируют в условиях хроматографирования, указан
ных ниже. Осуществляют не менее 5 параллельных измерений. Усга-

9
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навливают площади пиков полиоксина Б, на основании которых строят 
градуировочную зависимость.

7.5. Условия хроматографирования
Измерения выполняют при следующих режимных параметрах:
Жидкостный хроматограф с быстросканирующим ультрафиолето

вым детектором, снабженный дегазатором, автоматическим пробоот
борником и термостатом колонки

Хроматографическая колонка стальная, длиной 150 мм, внутрен
ним диаметром 4,6 мм, заполненная обращенно-фазным сорбентом с 
привитыми алкильными группами для удерживания гидрофильных со
единений, зернением 5 мкм

Рабочая длина волны; 270 нм
Температура колонки: 25 °С
Подвижная фаза: метанол-вода (15 : 85, по объему)
Скорость потока элюента: 0,7 см3/мин
Объем вводимой пробы: 20 мм3
Линейный диапазон детектирования: 4—24 нг.

7.6. Подготовка салфеток для проведения смыва
7.6.1. Приготовление раствора натрия углекислого с массовой до

лей 5 %(5 % раствор).
Навеску (25 ± 0,1) г натрия углекислого помещают в мерную колбу 

вместимостью 500 см , растворяют в деионизированной воде, доводят 
водой до метки, перемешивают.

7.6.2, Подготовка салфеток для проведения смыва.
Вырезают салфетки (лоскуты) из белой бязи размером 10 х 10 см, 

затем их последовательно обрабатывают 5 %-м раствором углекислого 
натрия (при кипячении), водой до нейтральной реакции промывных вод, 
2-кратно промывают этиловым спиртом, сушат на воздухе при комнат
ной температуре. До использования салфетки хранят в герметично за
крытой стеклянной таре.

8. Отбор и условия хранения проб 
8J. Воздушная среда

Отбор проб осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 
17.2.4.02—81 «ОПА. Общие требования к методам определения загряз
няющих веществ в воздухе населенных мест», с требованиями ГОСТ 
12.1.005—88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз
духу рабочей зоны» и Руководства Р 2.2.2006—05 (приложение 9, обяза
тельное) «Общие методические требования к организации и проведению
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контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны», п. 2 
«Контроль соответствия максимальным ПДК».

Воздух с объемным расходом 1—2 дм3/мин аспирируют через про
боотборные трубки, заполненные пористым полимерным сорбентом. 
Для определения вещества на уровне предела обнаружения (0,2 мг/м3) 
необходимо отобрать 2 дм3 воздуха (воздух рабочей зоны), для атмо
сферного воздуха необходимо отобрать 25 дм3 воздуха на уровне преде
ла обнаружения (0,016 мг/м3). Экспонированные трубки, герметизиро
ванные заглушками, помещают в полиэтиленовые пакеты. Срок хране
ния отобранных проб в морозильнике при температуре -18 °С -  7 дней.

8.2. Смывы с кожных покровов
Смывы проводят в конце работы или после выполнения отдельных 

операций с открытых и закрытых спецодеждой или другими СИЗ участ
ков тела (лоб, лицо, шея, грудь, предплечье, голень, кисти рук, включая 
межпальцевые промежутки).

До работы выбирают участок кожи, обрабатывают его для удаления 
загрязнений, фиксируют площадь (не менее 200 см2). При необходимо
сти отбирают фоновые смывы.

Смыв выполняют способом обмыва фиксированного участка кожи 
этиловым спиртом, помещая 20 см3 в стеклянную емкость с металличе
ской крышкой. Тканевой салфеткой, смоченной растворителем, с помо
щью пинцета (индивидуально) обмывают этот участок сверху вниз. 
Операцию повторяют дважды.

Срок хранения экспонированных проб смывов, помещенных в гер
метично закрытые емкости, в морозильнике при температуре -18 °С -  
7 дней.

9. Выполнение измерений

9.1. Воздушная среда
Содержимое экспонированных сорбционных трубок (сорбент и 

стекловату) переносят в химический стакан вместимостью 150 см3, за
ливают 5—6 см3 смесью метиловый спирт-вода (в соотношении 95 : 5, 
по объему), помещают на ультразвуковую баню на 2 минуты, затем по
мещают на встряхиватель на 20 минут. Растворитель сливают, содержи
мое трубки еще дважды обрабатывают новыми порциями смеси метило
вый спирт-вода объемом 5—6 см3, выдерживая на встряхивателе по 
10 минут.

Объединенный экстракт переносят (через воронку) в круглодонную 
колбу, упаривают на ротационном вакуумном испарителе при темпера
туре бани не выше 35 °С почти досуха, оставшийся растворитель отду-
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вают потоком теплого воздуха. Остаток растворяют в 2 см3 подвижной 
фазы и анализируют при условиях хроматографирования, указанных в 
п. 7.5.

Пробу вводят в испаритель хроматографа не менее двух раз. Уста
навливают площадь пика действующего вещества, с помощью градуи
ровочного графика определяют концентрацию полиоксина Б в хромато
графируемом растворе.

9.2. Смывы с кожных покровов
Пробу смыва сливают (через воронку) в колбу для упаривания, с 

помощью пинцета извлекают салфетку, помещают в конусную химичес
кую воронку, установленную в муфту колбы для упаривания, тщательно 
отжимают и промывают этиловым спиртом дважды порциями по 10 см3, 
предварительно ополаскивая растворителем емкость, в которой находи
лась проба.

Объединенный раствор упаривают на ротационном вакуумном ис
парителе при температуре бани не выше 40 °С почти досуха, оставший
ся растворитель отдувают потоком теплого воздуха. Остаток растворяют 
в 2 см3 подвижной фазы, подготовленной по п. 7.1, и анализируют при 
условиях хроматографирования, указанных в п. 7.5.

Пробу вводят в испаритель хроматографа не менее двух раз. Уста
навливают площадь пика полиоксина Б с помощью градуировочного 
графика, определяют концентрацию полиоксина Б в хроматографируе
мом растворе.

Образцы, дающие пики, большие, чем градуировочный раствор с 
концентрацией 2,4 мкг/см3, разбавляют подвижной фазой (не более чем 
в 50 раз).

10* Обработка результатов анализа

10.1. Воздушная среда
Концентрацию вещества в пробе воздуха (X), мг/м3, рассчитывают 

по формуле:
С- W

К
, где

С — концентрация полиоксина Б в хроматографируемом растворе, 
найденная по градуировочному графику в соответствии с величиной 
площади хроматографического пика, мкг/см3;

РГ- объем экстракта, подготовленного для хроматографирования, см3;
Vt -  объем пробы воздуха, отобранный для анализа, приведенный к 

стандартным условиям (давление 760 мм рт. ст., температура 20 °С), дм3.

12
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У _  R * Р * ut 
' “  273 +  Т

где

Т-  температура воздуха при отборе проб (на входе в аспиратор), °С;
Р -  атмосферное давление при отборе пробы, мм рт. ст.;
и ™ расход воздуха при отборе пробы, дм3/мин;
t -  длительность отбора пробы, мин;
R -  коэффициент, равный 0,386 для воздуха рабочей зоны и 0,357 

для атмосферного воздуха.

10.2. Смывы с кожных покровов
Концентрацию вещества в пробе смыва X, мкг/смыв, рассчитывают 

по формуле:
Л '-С *  Г, где

С -  концентрация вещества в хроматографируемом растворе, най
денная по градуировочному графику в соответствии с величиной пло
щади хроматографического пика, мкг/см3;

W -  объем экстракта, подготовленного для хроматографирования, см3.
Примечание. Идентификация и расчет концентрации вещества в пробах 

могут быть проведены с помощью компьютерной программы обработки хрома
тографических данных, включенной в аналитическую систему.

11. Оформление результатов измерений
Результат количественного анализа представляют в виде:
• результат анализа X  в мг/м3, характеристика погрешности 5, % 

(таблица), Р = 0,95 или
X  ± Д мг/м3, Р = 0,95, где

X  -  среднее арифметическое результатов определений, мг/м3;
Д -  граница абсолютной погрешности, мг/м3;

4 S -X

3 -  граница относительной погрешности методики (показатель точ
ности по диапазону концентраций, таблица), %.

Результат измерений должен иметь тот же десятичный разряд, что 
и погрешность.

Если содержание вещества менее нижней границы диапазона опре
деляемых концентраций, результат анализа представляют в виде:

13
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«содержание полиоксина Б в пробе воздуха рабочей зоны -  менее 
0,27 мг/м3; в пробе атмосферного воздуха -  менее 0,016 мг/м3; в пробе 
смыва -  менее 0,4 мкг/смыв»*

* -  0,2 мг/м3; 0,016 мг/м3; 0,4 мкг/смыв -  пределы обнаружения при 
отборе 2 дм3 воздуха рабочей зоны; при отборе 25 дм3 атмосферного 
воздуха; в пробе смыва (фиксированная площадь смыва, 200 см^) соот
ветственно.

12. Контроль качества результатов измерений
Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измере

ний осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)—02 
«Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из
мерений».

12,1. Контроль стабильности градуировочной характеристики
проводят в начале и по окончании каждой серии анализов.

При контроле стабильности градуировочной характеристики про
водят измерения не менее трех образцов растворов для градуировки, 
содержание полиоксина Б в которых должно охватывать весь диапазон 
концентраций от 0,2 до 2,4 мкг/см .

Градуировочная характеристика считается стабильной, если для 
каждого из используемого для контроля градуировочного раствора со
храняется соотношение:

\X~ C \ lQ Q  Л  
А =  *-----—------- < В , где

X  -  концентрация полиоксина Б в пробе при контрольном измере
нии, мкг/см3;

С -  известная концентрация градуировочного раствора полиоксина 
Б, взятая для контроля стабильности градуировочной характеристики, 
мкг/см3;

В -  норматив контроля погрешности градуировочной характеристи
ки, % (В = 10 % при Р = 0,95).

Если величина расхождения (Л) превышает 10 %, то делают вывод о 
невозможности применения градуировочной характеристики для даль
нейших измерений. В этом случае выясняют и устраняют причины не
стабильности градуировочной характеристики и повторяют контроль ее 
стабильности с использованием других градуировочных растворов по
лиоксина Б, предусмотренных МВИ. При повторном обнаружении не
стабильности градуировочной характеристики устанавливают ее заново 
согласно п. 7.4.

Стабильность результатов измерений контролируют перед прове
дением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

14



МУК 4.1.3353— 16

12,2, Плановый внутрилабораторный оперативный контроль 
процедуры выполнения анализа проводится методом добавок.

Образцами для контроля являются реальные пробы воздушной сре
ды и смывов с кожных покровов. Объем отобранных для контроля про
цедуры выполнения анализа проб воздуха и смывов с кожи должен со
ответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения ана
лиза по методике; фиксированная площадь смыва должна быть увеличе
на в 2 раза. После отбора проб экстракт с трубки, а также пробу смыва 
делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном 
соответствии с прописью методики и получают результат анализа ис
ходной рабочей пробы -  X. Во вторую часть делают добавку анализи
руемого компонента (величина добавки Сб должна соответствовать 50— 
150 % от содержания компонента в пробе, общая концентрация не долж
на превышать верхнюю границу диапазона измерения) и анализируют в 
точном соответствии с прописью методики, получая результат анализа 
рабочей пробы с добавкой -  X , Результаты анализа исходной рабочей 
пробы (X) и рабочей пробы с добавкой (X) получают в условиях повто
ряемости (один аналитик, использование одного набора мерной посуды, 
одной партии реактивов и т. д.).

Величина добавки С0 должна удовлетворять условию:
с0 > Л, * +  Д ,д , , где

(±Дл^, ) -  характеристика погрешности (абсолютная по
грешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компо
нента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компо
нента в образце с добавкой), мг/м3, мкг/смыв.

Допустимо характеристику погрешности результатов анализа при 
внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения 
Ал = ± 0,84 А с последующим уточнением по мере накопления информа
ции, где А -  граница абсолютной погрешности, мг/м3, мкг/смыв;

А = 6 -Х
100

где

S -  граница относительной погрешности методики (показатель точ
ности в соответствии с диапазоном концентраций, таблица), %.

Контроль проводят путем сравнения результата контрольной про
цедуры Кк с нормативом контроля К.

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле:
Кк= Х ' - Х - С А,гае
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X f , X ,  Cf) ~ среднее значение массовой концентрации анализи
руемого компонента в образце с добавкой, испытуемом образце, кон
центрация добавки, соответственно (мг/м3, мкг/смыв).

Норматив оперативного контроля точности К рассчитывают по 
формуле:

Проводят сопоставление результата контрольной процедуры (Кк) с 
нормативом контроля {К).

Если результат контрольной процедуры удовлетворяет условию:

процедуру анализа признают удовлетворительной.
При невыполнении условия (1) процедуру контроля повторяют. 

При повторном невыполнении условия (1) выясняют причины, приво
дящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их 
устранению,

12,3. Проверка приемлемости результатов измерений, получен
ных в условиях воспроизводимости.

Расхождение между результатами измерений, выполненных в усло
виях воспроизводимости (разное время, разные операторы, разные лабо
ратории), не должно превышать предела воспроизводимости (Л):

R = 0,17 * X  (воздушная среда).
R ™ 0,18 * X  (смывы с кожи).
X  = Уг (X/ + Х2\  где Х \9 Х2 -  результаты измерений в условиях вос

производимости (разное время, разные операторы, разные лаборатории), 
мг/м3, мкг/смыв.

R -  предел воспроизводимости (таблица), мг/м3, мкг/смыв.
Если выполняется условие (2), то воспроизводимость измерений 

считается удовлетворительной.
При превышении норматива контроля вопроизводимости экспери

мент повторяют, при повторном превышении указанного норматива вы
ясняют причины и по возможности их устраняют.

О)

\ X ; - x 2\<R,mc (2)
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