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I, Технические условия

В настоящем ценнике приведены цены не разработку рабо

чих деталировочных чертежей металлических конструкций.

В ценах т а б л .1  предусмотрены плановые накопления проект

ных организации в размере 3%.

Ь тех случаях, когда стоимость рвбот определяется с 

применением двух и более поправочных коэффициентов, последние 

должны перемножаться.

Окончательный расчет по выполняемой работе производится 

по исполнительной смете, исходя из фактически выполненного 

объема ребот в л и стах  фермата I (841x394 мм).

Ценником не учтены :

а )  дополнительны е за т р а т ы , связан ны е с выполнением 

чертежей в районах Крвйнего С евере м при ре вне иных к ним 

отдаленны х м естн о стя х , вы сокогорны х, безводны х я других

районах;

б ) затраты  проектных орган и зац и й  на служебные командиров

ки (эе исключением командировок адм инистративного  п ер со н ал а) 

состоящ ие из стоим ости  п р о е з д а , командируемых к месту н азн ач е 

ния и о б р атн о , суточных ■ квартирны х за время нахождения в

ком андировке.

Цены,приведенные в табл и ц е I ,  предусм атриваю т выполнение 

чертежей КЦД в следующих м асш табах:

Для Сталиных конструкций про изданий и с пепсоо сужений 

Йонтажные плавы и схемы 1 :1 0 0 ;  1 :2 0 0  (масш таб 1 :1 0 0  

прим еняется для ионтажных схем  особо насыщенных площ адок,



перекрытий и других мелких конструкций) ; 

сечения 1:10, 1:15 по сетке 1:20; 1:25 (масштаб Т:ТО приме

няется для мелких профилей).

Цля алюминиевых конструкций

Монтажные планы и схемы 1:100; 1:200
Сечении 1:2 * 1:10 по сетке 1:10 ♦ 1:20.

По степени сложности чертежи КМД подразделяются на три 
категории сложности:

I категория сложности

Списки чертежей ; схемы укрупнения элементов; монтажные 

схемы: колонн и вертикальных связей по ним, подкрановых рель

сов, планы анкерных болтов; прогоны прокатные простыв; стойки 

прокатные просе .е; тяжи; балки площадок прокатные простые 

(без примыкания технологического оборудования); простые ограж

дения и переходные мостики.

Монтажные схемы технологических сетей простых.

П категория

Монтажные схемы промышленных зданий, на упомянутые по 

категории сложности Т,Ш. Лестницы-стремянки; фермы 

подстропильные; фонари простые ; прогоны составные; связи 

по фермам; кронштейны и консоли; балки подкрановые прокатные; 

фермы тормозные; колонны сплошноетенчатые; башмаки колонн прос

тые (вычерчиваемые отдельно) ; упоры крановые; площадки пере

ходные и посадочные простые; лестницы маршевые простые ; стойки 

и ригели фахверков прокатные; опоры газопроводов простые ; 

монорельсы и опоры под них ; монтажные узлы; площадки для 

обслуживания технологических приборов простые; пролетные
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строения технологических сетей плоские ; элементы галерей 

прокатные простые; секции силосов и резервуаров простые без 

площадок и ребер; элементы купола прохсатные простые.

Монтажные схемы объектов доменных цехов: доменной печи, 

подъемника коксовой мелочи, гидроизоляция скиповой ямы, 

поддоменника, литейного двора, наклонного моста, воздухо

нагревателей, блока пылеуловителей, машинного здания, здания 

воздухонагревателей, скиповой ямы, бункерной ямы, бункерной 

эстакады, газопроводов; узлы купольных площадок воздухонагре

вателей, кровли зданий воздухонагревателей, литейного двора, 

поддоменника и машинного здания; переходы по цеху; кожухи 

пылеуловителей, воздухонагревателей и доменной печи; бункер 

коксовой мелочи; газопроводы прямые; лифт с площадками; пло

щадки доменной печи; связи и проезжая часть наклонного моста; 

проезжая часть бункерной эстакады и троллейные стойки; пло

щадки 4ЬИтейного двора, поддоменника и машинного здания ; 

лестнищ и площадки скиповой ямы и подъемника коксовой мелочи; 

колонны доменной печи; пилоя наклонного моста; фехверк литей

ного двора, поддоменника и машинного здания.

Геометрические и монтажные схемы мачт, башен и опор; секции 

мачт и башен с параллельными поясами, элементы поясов мачт, ба

шен и опор; опорные башмаки простые; ограждения площадок; 

реи и зонты; элементы оттяжек; анкерные фундаменты.

Геометрические и монтажные схемы резервуаров, газгольдеров 

т.п,; даиша плоские; каркасы водонапорных башен простые; пло

ще ки под оборудование башен простые.



М категория

Монтажные схемы витражей промышленных и общественных 

зданий, площадок, обслуживающих технологическое оборудование; 

фермы стропильные; фонари сложные; ригели рамные сплошностен- 

чатые, балки подкрановые сплошностенчатые; колонны решетчатые; 

связи по колоннам; балки рабочих площадок сплошностенчатые; 

стойки и ригели фахверков составного сечения; опоры газопрово

да сложные; элементы галерей составного сечения сложные; 

элементы дымовых труб; бункеры; элементы градирен; элементы над

шахтных копров; витражи общественных и промышленных зданий; 

конструкции из алюминиевых сплавов.

Элементы купола составного сечения.

Площадки обслуживания технологических приборов сложные. 

Пролетные строения технологических сетей сложные; секции силосов 

и резервуаров с площадками и ребрами.

Площадки копра доменной печи; пространственные газопроводы; 

площадки и лестницы наклонного моста; опоры и связи пылеулови

телей; копер отсекающего клапана; рама и связи копра площадки 

балансиров; площадки атмосферных клапанов; монтажная балка копра; 

фермы наклонного моста; воронка коксовой мелочи скиповой ямы; 

монорельсы воздуховодов, машинного здания и кольцевой трубы; 

кольцевая труба; рабочие площадки пылеуловителей и газопроводов; 

рамы поддоменякков, литейного двора и машинного здания; отсекаю

щий клапан пылеуловителя; примыкания газопровода грязного газа 

к отсекающему клапану; колошниковая площадка; площадка под 

газовым затворов; поднкивные устройства; касательный подвод
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газопровода; винтовой патрубок (циклон) газопровода; про

странственные пылевые мешки; конический патрубок газопровода; 

приемные воронки засыпного аппарата и откидывающее устрой

ство; желоба скиповой ямы и подъемника коксовой мелочи; бун

керы эстакады; воронка весов для кокса; направляющие подъем

ника коксовой мелочи; геометрические схемы кожуха печи, кожу

хов пылеуловителей, наклонного мооТа (с учетом канатов), 

куполов воздухонагревателей.

Секции мачт и башен с наклонными' поясами; элементы поя

сов мачт, башен и опор сложные; раскосы со стяжными муфтами; 

площадки сложные; траверсы сложные; натяжные приспособления; 

изоляторы сложные; опорные секции мачт и башен; элементы 

крепления антенн; зонты и реи пространственные.

Направляющие мокрых газгольдеров; элементы цилиндри

ческих стенок резервуаров телескопов и колоколов; габаритные 

емкости; каркасы водонапорных башен сложные; площадки и мар

шевые лестницы мокрых газгольдеров сложные; днища и крыши с 

каркасами сложной конструкции; развертки элементов сложные; 

площадки под оборудование водонапорных башен сложные, площад

ки кольцевые мокрых газгольдеров; элементы резервуаров сложной 

конструктивной формы.
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Таблице I

к * ! Деталировочные чертежи ! Единица ! Цена
пл I 

!
металлических конструкций ) измерения | в рублях

I. Категория сложности I лист
формата I

11-00

2. Категория сложности П 26-00

3. Категория сложности Ш 39-00

Приме чэния:

1. Цены даны для сварных конструкций;
для клепаных.нэ винтах и шурупах применяется 
коэффициент 1,2.

2. дрш величии на листе оговоренных и совмещенных марок 
яфишеня-ется коэффициент 1*2.

3. При использовании демонтированных ели зсиляемых 
конструкций применяется коэффициент 1,3

4. При наличии в конструкциях 2-х и более видов марок стзля 
применяется коэффициент 1,1,

5. Стоимость разработки чертежей для объектов,подлежащих 
строительству за границей (перевод текстовых материалов 
и надписей на чертежах на иностранный язык,двойная про
верке и др.) определяется по приведенным в таблице ценам 
с применением коэффициента 1,2.

Настоящий ценник вводится временно на 1969 год.

Утвержден на основании разрежения Госстроя СССР от 
24 июня 1968 года.
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