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ИЗ 7 Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методи­
ческих указаний. Вып. 37— М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава Рос­
сии, 2003.— 268 с.

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических указаний по измере­
нию концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.1519— 4.1.1574—  
2003).

Методические указания подготовлены коллективом специалистов в рамках Проблем­
ной Комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии». Утверждены Первым 
заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Председателем Комис­
сии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главным го­
сударственным санитарным врачом Российской Федерации Г . Г . Онищенко в июне 
2003 г.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе ра­
бочей зоны (сборник 37) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фак­
тических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям 
(ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) -  санитарно- 
гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного 
контроля.

Включение в данный сборник 57 методик контроля вредных веществ в воздухе рабо­
чей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—  
88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метро­
логически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических 
веществ на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в 
ГН 2.2.5.686— 98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз­
духе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687— 98 «Ориентировочные безопасные уровни воздейст­
вия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
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УТВЕРЖДАЮ
Главный .государственнй/Гсанитарный врач 
Российской Федерации
________________ _________Г.Г.ОНИЩЕНКО

Мон*_________  2005  г .
МУК 4 .1 .  -03
Дата введения: с момента утверждения

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по пламеннофотометрическому измерению концентраций 
Поли (1 -4  )-2-ы-карбоксиметил-2-дезокси-6-0-карбоксиметил-р-Б- 

глюкопиранозы натриевой соли ( Na-кмх ) в воздухе рабочей зоны

Ч / Г
( s

СН20(СН2С00Ыа)х
I

\ К

1/1
NH(CH2COQNa)у

( Cs-Hii-OB-N.Na) х w 0,7
п * 150000 у р* 0,3

( Na-кмх ) -  межокристаллический легкопылящий порошок 

белого цвета не плавится, при нагревании > 140°С переходит в  водо­

нерастворимую форму. Растворим в воде и в растворе соляной кислоты, 

нерастворим в органических растворителях.

В воздухе находится в виде аэрозоля

Малотоксичное соединение, не оказывает раздражающего действия 

на кожу и слизистые оболочки, не проникает через неповрежденные 

кожные покровы.

ПДК в воздухе рабочей зоны 2 ,0  мг/м? 3 класс опасности.
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Характеристика м етода

Метод основан на сравнении интенсивности спектральной линии 

иона натрия ( а , = 589  нм ) ,  образующегося при диссоциации раствора 

Na-км х в  пропано-воздушном пламени с  интенсивностью этой яинии, 

полученной при анализе градуировочных р а ст во р о в .

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

Низший предел измерения содержания вещ ества в  анализируемом 

объеме пробы -  3 00  м кг.
о

Нижний предел измерения вещ ества в  во зд у х е  I  мг/м ( при 

отборе 3 00  л . в о зд у х а ).

Диапазон измеряемых концентраций вещ ества в  во зд у х е  от 1 ,0  до 

10 мг/м3 .

Суммарная погрешность не превышает + 2 0 ,6 % .

Метод селективен по отношению к  ионам м етал л о в.

Время проведения измерения 2  ч а са  3 0  минут.

Приборы, аппаратура, посуда

Пламенный фотометр марки ПФМ ( возможно использование анало­

гичного фотометра так о го  же к л а сса  точности ) .

Весы лабораторные BJIA -200, 2 го  к л . ,  ГОСТ 24104-8632.

Аспирационное у стр о й ство , модель 8 2 2 ,  ТУ 6 4 - 1 - 8 6 2 - 7 2 .

Фильтродержатели ТУ 9 5 .7 2 .0 5 - 7 7 .

Колбы мерные, вместимостью 2 5 , 5 0 ,  1 00  м л .,  ГОСТ 1 7 7 0 -7 4  Е .

Пипетки, вместимостью I ,  2 ,  5 и 10 м л .,  ГОСТ 2 9 2 2 7 -9 1 .

Пробирки колориметрическе с пришлифованными пробками, 

вместимостью 10 м л ,.  ГОСТ 2 5 3 3 6 - 8 2 Е .

Цилиндры мерные, вместимостью 25  м л .,  ГОСТ 1 7 7 0 -7 4  Е .

Стаканы химические, вместимостью 50  м л .,  ГОСТ 2 3 9 3 2 -9 0  Е .

Воронки химические диаметром 3 0  мм, ГОСТ 2 5 3 3 6 - 8 2 .Е ,

Дистиллятор ТУ 6 I - I - 7 2 I - 7 9 .
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Реактивы, растворы, материалы

Na-KMX, ТУ 8 8 -  40 1 - 185- 93.

Вода дистиллзярованная, ГОСТ 6709-72 .

Соляная кислота, ГОСТ 3118-77, х .ч . ,  1н раствор.

Стандартный раствор n I  с концентрацией 1000 мкг/мл Na-кмх. 

0 ,1 1 5  г .  вещества взвешивают и переносят в химический стакан, при­

ливают 20 мл 1н раствора соляной кислоты и оставляют для набу­

хания на 3 0 -40  минут. Затем аккуратно перемешивают стеклянной па­

лочкой до полного растворения и переносят в мерную колбу вмести­

мостью 100 мл. Доводят объем раствора до метки тем же растворителем 

и перемешивают. Раствор устойчив в течение недели при хранении в 

холодильнике.

Стандартный раствор n 2 с концентрацией 300 мкг/мл готовят 

соответствующим разбавлением стандартного раствора N I  раствором 

I н соляной кислоты. Раствор применяют свежеприготовленным.

Пропан в баллоне с редуктором, ГОСТ 5457-75.

Воздух из баллона или нагнетаемый компрессором, ГОСТ 11882-73.

Фильтры АФА-ХА-Ю, ТУ 85-743-80.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 20 л/мин аспирируют через фильтр 

АФА-ХА-Ю. Для измерения 1/2 ЕДК следует отобрать 300 л 

воздуха. Пробы сохраняются в течение суток в  холодильнике.

Подготовка к измерению

Градуировочные растворы ( устойчивы в течение 7 часов ) гото­

вят согласно таблице:
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Таблица
Шкала градуировочных растворов

Nстандарта Стандартный раствор N 2
мл.

1н раствор СОЛЯНОЙ кислоты мл.

Содержание Na-KMX в градуировочном растворе мкг.
1 0,00 10,00 0
2 1 ,00 9,00 300
3 2,00 8,00 600
4 3,00 7,00 900
5 3,00 5,00 1500
6 8,00 2,00 2400
7 10,00 0,00 3000

Градуировочные растворы перемешивают.

Фотометр включают в соответствии с инструкцией и выводят на 

рабочий режим. Приготовленные градуировочные растворы в виде аэро­

золя вводятся посредством специального распылителя ( действую­

щего под давлением сжатого воздуха ) в пропано-воздушное пламя, 

где Ncj- kmx испаряется и диссоциирует, испуская характерное для иона 

Na излучение при 589 нм, которое преобразуется в  ( фототок, мА ) 

и детектируется фазочувствительным детектором. Применяемая дистил­

лированная вода, а также экстрагент ( 1н раствор соляной кислоты ) 

должны быть предварительно испытаны на пламенном фотометре на от­

сутстви е ИОНа Na.

Для построения, градуировочного графика сначала распыляют ди­

стиллированную воду и устанавливают стрелку измерительного прибора 

на нулевую отметку. Затем погружают всасывающий шланг распылителя 

в самый концентрированный градуировочный раствор и с помощью р е­

гуляторов чувствительности доводят показания шкалы до величины 100 . 

Определив таким образом положение первой и последней эталонных то­

ч ек , измеряют последовательно, больше не изменяя настройки прибора, 

остальные градуировочные растворы.
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Строят градуировочный график: на ось абсцисс наносят содержа­

ние Na-кмх в градуировочном растворе ( м к г .) ,  а на ось ординат- 

найденное сопряженное с ним показание микро амперметра ( гальвано­

метра мА ) .

Проверка градуировочного графика проводится I  раз в 3 месяца 

или в случае использования новой партии реактивов.

Проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан, 

приливают 10 мл I н раствора соляной кислоты и оставляют для набу­

хания вещества на 30 -  40 минут, затем аккуратно перемешивают 

стеклянной палочкой до полного растворения вещ ества. Фильтр тща­

тельно отжимают стеклянной палочкой и удаляют. Степень десорбции с 

фильтра 95 %.

В растворе определяют содержание Na-кмх аналогично измерению 

градуировочных растворов. Количественное определение содержания 

вещества ( мкг ) проводят по предварительно построенному градуиро­

вочному графику.

Расчет концентрации

Концентрацию Na-кмх "С" в воздухе ( в мг/м3 ) вычисляют 

по формуле:
а

С = -------, где
v

а -  содержание Na-кмх в анализируемом объеме раствора 
пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

у -  объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к 
стандартным условиям, л ( см. Приложение I  ) .

Методические указания разработаны ВНЦ БАБ, г .  Москва



Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят 
по следующей формуле:

-  14  (273 + 20) • Р РПЙ
20 "  (273 +6 ) . 101,33 ’

14 -  объем воздуха, отобранный для анализа, л ; 
р -  барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 750 мм р т .с т .) 
■£ -  температура воздуха в месте отбора пробы, С°.

Для удобства расчета Vgo следует пользоваться таблицей 
коэффициентов (приложение 2 ) .  Для приведения воздуха к стандартным 
условиям надо умножить (4  на соответствующий коэффициент.



Приложение Z
Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным услориям

л1двление Р , Klia/ ш  р т .с т »
О г» О 9 7 .3 3 /

73Й
9 7 .6 6 /
734

9 0 ,4 /
730

9 6 ,9 3 /
742

9 9 ,4 6 /
74&

100/
750

1 0 0 ,оЗ/ 
754

1 0 1 ,06/
7 >6

1 0 1 ,3 3 /
760

1 0 1 ,6 6 /
764

-3 0 1 ,1 5 8 2 1 ,1 6 4 6 1 ,1 7 0 9 1 ,1 7 7 2 1 ,1 8 3 6 1 ,1 8 9 9 1 ,1 9 6 3 1 ,2 0 2 6 1 ,2 0 о с 1 ,2 1 2 2
-2 6 1 ,1 3 9 3 1 ,14 :56 1 ,1 5 1 9 1 ,1 5 8 1 1 ,1 6 4 4 1 ,1 7 0 5 1,1768 . 1 ,1 8 3 1 1 ,1 8 6 2 1 ,1 9 2 5
-2 2 1 ,1 2 1 2 1 ,1 2 7 4 1 ,1 3 3 6 1 ,1 3 9 6 1 ,1 4 5 6 1 ,1 5 1 9 I ,1 581 1 ,1 6 4 3 1 ,1 6 7 3 I ,1 7 3 >
-т а 1 ,1 0 3 6 1 ,1 0 9 7 1 ,1 1 5 8 1 ,1 2 1 6 1 ,1 2 7 6 1 ,1 3 3 8 1 ,1 3 9 9 1 ,1 4 6 0 1 ,1 4 9 0 I ,1551
- м 1 ,0 8 6 6 1 ,0 9 2 6 1 ,0 9 8 6 1 ,1 0 4 5 1 ,1 1 0 5 1 ,1 1 6 4 1 ,1 2 2 4 1 ,1 2 6 4 1 ,1 3 1 3 i ,1 3 7 3
-1 0 1 ,0 7 0 1 1 ,0 7 6 0 1,08,19 1 ,0 8 7 7 1 ,0 9 6 6 1 ,0 9 9 4 I , Т 053 1 ,1 1 1 2 1 ,1 1 4 1 1 ,1 2 0 0
-  6 1 ,0 5 4 0 1 ,0 5 9 9 1 ,0 6 5 7 1 ,0 7 1 4 1 ,0 7 7 2 1 ,0 8 2 9 1 ,0 6 6 7 1 ,0 9 4 5 1 ,0 9 7 4 1 ,1 0 3 2
-  2 1 ,0 3 8 5 Т,0 4 4 2 1 ,0 4 9 9 1 ,0 5 5 6 1 ,0 6 1 3 1 ,0 6 6 9 1 ,0 7 2 6 1 ,0 7 8 4 1 ,0 8 4 2 1 ,0 6 6 9

0 1 ,0 3 0 9 1 ,0 3 6 6 1 ,0 4 2 3 1 ,0 4 7 7 I ,0 5 3 5 1 ,0 5 9 1 1 ,0 6 4 8 1 ,0 7 0 5 1 ,0 7 3 3 1 ,0 7 8 9
+ 2 1 ,0 2 3 4 1 ,0 2 9 1 1 ,0 3 4 7 1 ,0 4 0 2 1 ,0 4 5 9 1 ,0 5 1 4 1 ,0 5 7 1 1 ,0 6 2 7 1 ,0 6 5 5 1 ,0 7 1 2
+ 6 1 ,0 0 8 7 1 ,0 1 4 3 1 ,0 1 9 6 1 ,0 2 5 3 1 ,0 3 0 9 I ,0 3 6 3 Т,0 4 1 9 Т,0 4 7 5 1 ,0 5 0 2 1 ,0 5 5 7
+10 0 ,9 9 4 4 0 ,9 9 9 9 .0 ,0 0 5 4 1 ,0 1 0 8 1 ,0 1 6 2 1 ,0 2 1 6 1 ,0 2 7 2 1 ,0 3 2 6 1 ,0 3 5 3 1 ,0 4 0 7
+14 0 ,9 6 0 6 0 ,9 8 6 0 0 ,9 9 1 4 0 ,9 9 6 7 1 ,0 0 2 7 Г ,0074 1 ,0 1 2 6 1 ,0 Ь З 1 ,0 2 0 9 1 ,0 2 6 3
+18 0 ,9 6 7 1 0 ,9 7 2 5 0 ,9 7 7 8 0 ,9 8 3 0 0 ,9 8 8 4 0 ,9 9 3 6 0 ,9 9 8 9 1 ,0 0 4 3 1 ,0 0 6 9 1 ,0 1 2 2
4-20 0 ,9 6 0 > 0 ,9 6 5 6 0 ,9 7 1 1 0 ,9 7 6 3 0 ,9 8 1 6 0 ,9 8 6 8 0 ,9 9 2 1 0 ,9 9 7 4 1 ,0 0 0 0 1 ,0 3 5 3
+22 0 ,9 5 3 9 0 ,9 5 9 2 0 ,9 6 4 5 0 ,9 6 9 6 0 ,9 7 4 9 0 ,9 8 0 0 0 ,9 8 5 2 0 ,9 9 0 6 0 ,9 9 3 2 0 ,9 9 8 о
+24 0 ,9 4 7 5 0 ,9 5 2 7 0 ,9 5 7 9 0 ,9 6 3 1 0 ,9 6 3 3 0 ,9 7 2 о 0 ,9 7 8 7 0 ,9 6 3 9 0 ,9 б 6 5 0 ,9 9 1 7
+26 0 ,9 4 1 2 0 ,9 4 6 4 0 ,9 . >16 0 ,9 5 6 6 0 ,9 6 1 8 0 ,9 6 6 9 0 ,9 7 2 1 0 ,9 7 7 3 0 ,9 7 9 9 0 ,9 о 5 1
f2 8 0 ,9 3 4 9 0 ,9 4 0 1 0 ,9 4 5 3 0 ,9 э 0 3 0 ,9 5 5 о 0 ,9 6 0 > 0 ,9 6  >7 0 ,970с. 0 ,9 7 3 4 0 ,9 7 8 5
+30 0 ,9 2 8 8 0 ,9 3 3 9 0 ,9 3 9 1 0 ,9 4 4 0 0 ,9 4 3 2 0 ,9 5 4 2 0 ,9 о 9 4 0 , Д̂54 j 0 ,9 6 7 0 0 ,9 7 8 3
+34 0 ,9 1 6 7 0 ,9 2 1 6 0 ,9 2 6 6 0 ,9 3 1 6 0 , 9о66 0 ,9 4 1 6 0 ,9 4 6 8 0 ,9 5 1 9 0,9,>44 0 ,9  ->9>
+38 0,90-49 0 ,9 0 9 9 0 ,9 1 4 9 0 ,9 1 9 9 0 ,9 2 4 8 0 ,9 2 9 ? 0 ,9 3 4 7 0 ,9 3 9 7 0 ,9 4 2 1 0 ,9 4 7 1



приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным 
Методическим указаниям

Наименование вещества : Методические указания

Микрокапсулированный биологи­
ческий активный концентрат

Композиция порошковая поли­
эфирная ППК-1 
Свинцово-кадмиевый припой

Синтетические моющие средст­
ва "Ариэль", "Тайд", "Миф- 
Ун иверсал"

Синтетические моющие средст­
ва "Лоск", "Диксан" 
Пен-'талгин

Теофедрин

МУ на гравиметрическое определение 
пыли в воздухе рабочей зоны в сис­
темах вентиляционных установок 
Mj/* выпуск с 1 -5 , М., 19 8 1 ,стр .235 ,

МУ на фотометрическое определение
свинца в воздухе
МУ, выпуск Io , М.,1 9 7 9 , ст р .П 2 ,
K2jo!4-i9
МУ на фотометрическое измерение кон­
центраций моющих синтетических сред­
ств ^Лотос-автомат", "Эра-A ", "Ока", 
"Вио-С", "Вихрь" по основному компо­
ненту поверхностно-активному вещест­
ву додецилоензолсульфонату натрия в 
воздухе рабочей зоны _
МУ̂  выпуск 2 5 , М., 1989, стр. 106 ,

МУ на фотометрическое измерение 
концентраций парацетамола 
( 4-ацетиламинофенола) в воздухе
Йабочей зоны л п,

У, выпуск 31 , № 315-9о

Диоксид олова

■' !дг)г а м а и 1гети л капрон и л ц'и кточаита-

МУ по определению вредных веществ 
в сварочном аэрозоле 
М,,1 9 9 2 , е т р .5 8 , стр. 3 7 ,
№4945-88, утв. 2 2 ,1 2 . 1988 г .
ЧУ на ^отометоччоское. атвпэлочие 
и ч к  п п п о я т -л л и а ч ил т пикап бо ч ил ча пг а ч п а
з
Ъ сбопяикз ”МУ на onnenenofnio поаляух 
пашеств n m s n v x e ", яин. Т-% 4 ., 
стп.-Н , п П З^-77.
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Приложение 4

Указатель основных синонимов, технических, 
торговых и фирменных названий веществ

аспартам С тр. 12
бензоат холестерина 2 3 8
бензоат-7-дегидрохолестерина 2 3 8

о
бенфотиамин о

30валидол
вапортрин 2 5 3
ДАЦ 60
ДАХГ 1 15
дибазол 22
димекарбин 7 5
динезин I I I
дерматол 35
дитилин 70
ДЭГА 120
изодибут 1 3 4
изамбен 1 4 9
имизин 65
карбамазепин 13 6
картан, латран 1 9 2
кетотифен фумарат 55
кломифен фенола 2 3 3
кломифен цитрат 2 1 9
лонзабак 18
мексидол 2 4 5
метиловый эфир эстрадиола 50
метиловый эфир эстрона 157
метоксикломифен 2 2 8
Na-KMX 1 8 7
новокаинамида гидрохлорид 101
новокаина основание 1 0 6
ОФФУК 173
сульфонамид П 2 2 4
тамоксифен 80
фенидон А 2 0 8
фосфотиамин 161
фенобарбитал (люминал) 2 4 9
хитозан 18 2

90
2 1 6
1 9 6

хладон 32 
хладон 21 
хладон 124 а
эстрон

крой декс

1 6 6

3 8 а



1>
 

1>

200 а

Приложение 5.

Расчёт характеристик погрешности на основе данных,
приведенных в ЧЗИ KYA.

Приведено в Принятые Расчет
ч е й предположения составляющей

погрешности

Д  (информация о 
структуре погреш­
ности отсутствует)

А  - незначимо б ( А  ) =  Л  /1,^0

с
(Д )

характеристика результатов К̂ к (суммарная погрешность). 
характеристика систематический составляюшей погрешности, 
характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 6

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВЙ КХА.

*
Алгоритм 
операткв- 
него кон­
троля

ВИ Д  К О Н Т Р О Л Я
Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль но схеме оперативного 

контроля

I С примене­
нием об­
разцов для
Ж 0**

|Кк1 -  IX -  С| < К
К^-результат контроль­
ной процедуры;
"-результат анализа
сЧзттёстованное значе­
ние ОК,
К-норматив оперативного 
контроля

К = 0 ,8 4  Д | К = Д

где Д -  характеристика погрешности, соответствующая содержание компонента в  ОК

г С примене­
нием мето­
д а  добавок

1 Кк | -  |  ас* -  х  -  с  | < к
Кктрезультат контрсль- 
нои процедуры;
X-результат анализа 
пробы без добавки;
Х'-результат анализа 
пробы с  добавкой; 
(^величина добавки 
К-норматив оперативного 
контроля

К - 0 . 8 4  / (Л *-)2 + (Дх)2

где fiv* (fix) -  характеристика погрешности, 
а пробе с  добавкой (пробе без добавки)

К -  / (Д5-)1 ♦  (fly)2 

соответствующая содержание кешонента

а |с прнмене- 
|Вием мето­
да раэбав- 
|леник
j

| Кк | -  1 ИС* -  X  | < К Хктрезультат контроль­
ной процедуры;
Х-резудьтат анализа 
рабочей пробы;
Х'-результат анализа 
разБаэлеЕвои пробы 
к-коэффициент разбавле-
^нЬрматнв шератнанаго 
контроля

К - 0 . 8 4  Л 2 (/fc*)2 + (Яс)2  .

где Дт* (fly) т характеристика логрепшости, ( 
в разбавленной пробе (рабочей пробе) соотв

К -  Л 2 Юс*)2 *  СЙЭ2

хютветствупщая осщеркаяив компонента 
гтетвенно

ч С примене- 
лием т у ­
гой (КОН­
ТРОЛЬНОЙ) 
методики

1 Кк I -  1 X -  Кк | < К
Кктрезультат контроль­
ной процедуры;
X -результат анализа, 
пробы по контролируемой. 
Методике анализа;
Хк г  результат анализа пробы по контрольной ! 
методике анализа: 
К-кэрматгз оператнввого 
контроля

К -  0 .84  / (АЗ*)* *  №  ) 2
е

где Ахк(Дх )  -  характеристика контрольной ( 
^  щаи содержание компонента в

к  -  * (flSt ) 2

сок^рсиптруемой) методики, ооответству-

Оперативный контроль погоешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. 
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набора мерной 
посуды, одной партии реактивов и т.д.

2
6

0
 

б
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Приложение 7.

Расчёт норматива внутоилаборатопного оперативного 
контроля ( З О Ю  воспроизводимости МВ И ТСХА.

ЗОК воспроизводимости провопят с использованием рабочих 
проб путём сравнения результата контрольной процедуры, равного 
расхождению двух результатов КХ4 (ху н хР  ̂ солэржачия компонента 
в одной и той же пробе, с нормативом В04 зоспооизвопимостн п

! Ху - хР I £ U.

Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по Формуле:

п

о
где б  (А )

f t  ( ? , / л Л з  ( А  )

показатель воспроизводимости (характеристика 
случайной составляющей погрешности, соответ­
ствующая среднему содержанию компонента в 
пробе):

+  х ,

СР р ’

8- (Р,»г^=?,77 п р и /•«.=7 ? = 0 , О 5 .

При осуществлении ВОК воспроизводимости отбирают две пробы, 
.объём которых равен объему, необходимому для проведения анализа 
по мэтопикв* и ачвянэчсу'от в точном соответствии с поопись’-о- мото— 
ПНУ И* МЗ.КСММЭ.ЛЬЧО ваоьмоуп УСЛОНИ0 поозэпзния Т.О. ттп —
лут!Втот пвя оззультвтз. 8.НЗЛИ38., нсполвзуя г)взчу,о ня^опч мвпчоГг НО— 
OVH'!, пззныз пзотии нзяктизоз. В пя^отз ТТОЯЖЧМ УЧЯОТВО^ЭТВ ПВО 
9 ч я  Л И Т И К Я •

Ч о и

п о в т о ч я ' о т  

нпчничы,

н н э в ы ш о н и ч  н о е м в т ч з з  В О К  В О О ПТ)’') и з  В О ПИМ Г) п Т 71 э к с п е р и м е н т  

• В о Ч  П О В Т О Р Н О М  ТО Э В Ь Р И Э Н ЧИ  У Х Э З З Н И О Р О  Ч О О М П Т И З В . В ЧЯ О Н И г'^Т

поивопячив к чэудовлетвопчтельччч овз^лътвтам ко нтр от**
и  у с т о я н я 1о т  и х .
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