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УДК 696.133-762.444: 678.5 : 006.354 Группа Ж21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings.
Rubber seal rings. Construction and dimensions

ГОСТ
22689.19—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые уплот
нительные кольца для труб и фасонных частей, изготовляемых из 
полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плот
ности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного 
поливинилхлорида (ПВХ) и предназначенных для систем внутрен
ней канализации зданий.

2, Конструкция, размеры и предельные отклонения от разме
ров уплотнительных колец для соединения труб и фасонных час
тей из ПВХ, ПВП и ПП одинаковых условных проходов по типу I 
ГОСТ 22689.2—77 и комплектации компенсационных патрубков 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1; для 
комплектации приборных патрубков — указанным на черт. 1 и в 
табл. 2.

'1
-------- '--------щэ-т j, 1 Н

Черт. 1
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ГОСТ 22689.19— 77 Стр. 2

Т а б л и ц а  I
мм

Условный
проход

L d1

Для соединения по типу 1 
изделий из;

Для комплек
тации компен

сационных 
патрубков из 

ПВП, ПНП 
и ПП

Пред.
откл. Номин. Пред.

откл.
ПВХ ПВП пп

40 39 38 39 39
—0,5 6

+ 0 ,4
50 49 48 49 49

85 89 87 88 89 —0,6
7

100 109 107 108 109 - 0 , 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  уплотнительного 
кольца для соединения труб и фасонных частей, изготовляемых 
из ПВП, Dy 100 мм по типу I:

Кольцо КУ Ю0-ПВП-1 ГОСТ 22689.19—77

о d
Условный проход 

°У . Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

50 56 —0*5 8 + 0 ,4

85 96
- 0 , 7

12 + 0 ,6

100 107 10 + 0 ,4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  уплотнительного 
кольца для приборного патрубка Dy 56 мм и d 8 мм:

Кольцо КУ 5 6 X 8  ГОСТ 22689.19— 77

3. Конструкция, размеры и предельные отклонения от разме
ров уплотнительных колец для соединения труб Dy 40 мм и фа
сонных частей Dy 50 мм должны соответствовать указанным на 
черт. 2.
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Стр. 3 ГОСТ 22689.19—77

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  уплотнительного 
кольца для соединения труб DY 40 мм и фасонных частей 
£>у 50 мм:

Кольцо КУП 40 X  50 ГОСТ 22689.19— 77
4. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение уплот
нительных колец должны соответствовать указанным в ГОСТ 
22689.0—77.

ГОСТ 22689.19-77

https://meganorm.ru/list2.htm

