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УДК 696.133.1: 621.882.3 : 678.5 : 006.354 Группа НОД

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ, ГАЙКИ НАКИДНЫЕ

Конструкции и размеры

Plastic waste pipes and fittings.
Gland nuts. Construction and dimensions

ГОСТ
22689.17—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на накидные гайки, 
изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), поли
этилена низкой плотности (ПНП) и полипропилена (ПП), для 
труб и фасонных частей, изготовляемых из таких же материалов 
и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответст
вовать указанным на чертеже и в таблице.

Перепечатка воспрещенаИздание официальное
Переиздание. Ноябрь 1979 г.



Стр. 2 ГОСТ 22689.17—77

мм

Условный
проход

Ds для гаек, изготовленных 
из:

Dj

ПВП и ПП пнп
h

40 Сп. Уп. 50X3 41 62 64
50 Сп. Уп. 60X3 51 74 78 21

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  накидной гайки 
Dj 40 мм из полиэтилена высокой плотности:

Гайка Г-40-ПВП ГОСТ 22689.17—77
3. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение гаек 
должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

ГОСТ 22689.17-77
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