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УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж11

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ЗАГЛУШКИ

Конструкция и размеры
Plastic w aste pipes and fittings.

Pluga. Construction and dimensions

гост
22689.16— 77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заглушки, изго- 
товляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтиле
на низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непласти- 
фицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб и фасонных 
частей, изготовляемых из таких же материалов и предназначен
ных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры заглушек из ПВП, ПП и ПВХ для 
соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1.

v>

Черт. 1

Т а б л и ц а  1 
мм

Условный 
проход О у D S

40 52 3,5
50 64 4 ,0
85 84

5,0
100 126

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заглушки, изго
товленной из ПВП, £>у 50 мм, для соединения по типу I: 

Заглушка 3-50-ЯВЯ-/ ГОСТ 22689.16—77
3. Конструкция и размеры заглушек из ПВП, ПНП и ПП для 

соединения по типу III ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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Стр. 2 Г О С Т  22 6 8 9 .1 6—71
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Л
Л,
а

Черт. 2

Условный
проход

° У
В г

D% для заглушек, изготовленных из:

h
ПВХ ПВП и п п пнп

40 Сп. Уп. 50x3 — 62 64

50 Сп. Уп. 60x3 — 74 78

85 Сп. Уп. 110X5 120 119 123 21

100 Сп. Уп. 120X5 132 131 135

Пр и м е р  ус л о в но г о  о б о з н а ч е н и я  заглушки, изготов
ленной из ПВП, Dy 50 мм для соединения по типу III:

Заглушка 3-50-ПВП-Ш ГОСТ 22689.16—77
4. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение заглу
шек должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Заглушки, предназначенные для соединения по типу III, 
должны поставляться в комплекте с уплотнительными проклад
ками по ГОСТ 22689.20—77.

ГОСТ 22689.16-77
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