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Рекомендации содержат основные положения по приготовлению и 

применению гидрофобизированных бетонов (растворов ),получаемых п у 

тем применения кремнийорганического олигомера (КО) типа полиоргано- 

алкоксисилоксанов и предназначенных для изготовления конструкций, 

эксплуатируемых в условиях воздействия мороза и агрессивной среды. 

Приведены сведения о рекомендуемой добавке, ее оптимальных д о зиров

ках, способе введения, особенностях подбора состава бетонов (раст

воров) и назначения условий их твердения. Д а н ы  рекомендации по конт

ролю производства работ, качества применяемой добавки, бетона и 

раствора, а  также по технике безопасности и охране труда.
Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников 

проектных, научно-исследовательских и строительных организаций , а 
также строительных и заводских лабораторий.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из наиболее эффективных способов повышения стойкости бе - 

т о н а  и железобетона является управление их структурой, В  этом плане 
особое место занимают кремнийорганические соединения. О н и  

дают возможность изменять в необходимом направлении поровую струк - 

туру бетона з а  счет газовццеляющего или воздухововлекающего д е й с т 

вия и, кроме того, гидрофобиэировать стенки его пор и капилляров.

• Ю Т 1 Б  накоплен многолетний опыт по исследованию и применению 

в технологии бетонов добавок кремнийорганических соединений типа 

полиорганоалкоксисилоксанов. Добавки применяют д л я  повышения стой

кости бетонов (растворов), которая обеспечивается приданием и м  г и д 

рофобных свойств (по всему объему) и воздухововлекающим д ействием 

добавки.

С этой точки зрения наиболее эффективными являются кремнийорга- 

нические олигомеры (КО) типа полифенилэтоксисилоксанов. Одиннадца - 

тилетний опыт эксплуатации конструкций подтвердил высокую эффектив

ность применения соединений такого типа д л я  защиты конструкций от 

агрессивного воздействия окружающей среды.

Рекомендации разработаны НИИЖБ Госстроя С С С Р  (кандидаты техн. 

наук В.Г.Батраков, Е.С.Силина при участии докторов техн. н а у к ,  

профессоров В.U.Москвина и Ф.М.Иванова).

Данные о практическом использовании настоящих Рекомендаций и 

полученных при этом результатах, а  также замечания и предложения по 

содержанию Рекомендаций просим направлять в НИИЖБ по а д р е с у :  

109389, Москва, 2-я Институтская ул., д.б.

Дирекция НИИЖБ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1. Рекомендации разработаны в развитие главы С Н и Я  П-28-73к  

"Защита строительных конструкций от коррозии", Г О С Т  24211-80 "Д о - 
бавки д л я  бетонов. Классификация" и "Руководства по применению хи

мических добавок в бетоне" ( М . , 1981).

1.2. Настоящие Рекомендации распространяются на  приготовление 
бетонов (растворов)с добавками КО, применяемых дл я  изготовления бе

тонных и п е л е э о б е т о ш ш х  конструкций (в том число д л я  пх обетониро - 

вания и  опту кату рировояпя) 9 гг к о торым продаяадгяагеся требования по 

везенной морозостойкости и коррозионной СТОЙКОСТИ»
1.3. Д л я  достижения указанных целей в качестве добавки рекомен

дуется применять КО типа полиорганоалкоксисилоксанов - фенилзтокси- 
силокчан (модификатор марки 113-63, б . Ф Х - 5 0 ) .

1.4. Добавку следует применять д л я  защиты конструкций, эксплуа

тируемых в условиях попеременного замораживаний и оттаивания, а  

такие в условиях развития процессов коррозии Ш  вида, в частности, 

капиллярного по д с о с а  растворов солей п  испарения, воздействия аг

рессивных газов и пыли в сочетании с повышенной относительной елей
ностью воздуха.

1.5. Повышение стойкости обеспечивается з а  счет гцдро-

фобизации стенок пор и капилляров бетонов и  растворов, &  также з а  

счет воздухововлекающего действия добавки.

1.6. Пр и  изготовлении бетонов и  растворов с добавками следует 

соблюдать требования к материалам, бетонным (растворным) смесям» 

бетонам (растворам), предусмотренные действующими стандартами и д р у 
гими нормативными документами.

1.7. При применении добавок необходимо усилить контроль н а  всех 

стадиях изготовления бетона (раствора), особенно при изготовлении 

бетонной (растворной) смеси и при твердении бетона (раствора).

2. Д О БАВКИ И  И Х  ДЕЙСТВИЕ Н А  БЕТОНЫ (РАСТВОРЫ)

2.1. Добавки типа полифенилэтоксисилоксанов, представляющие со

бой сиолообразную, нерастворимую в воде лвдкость 100^-ной концент - 

рации, д олины удовлетворять требованиям ТУ 6-02-995-80 Минхимпрома.

Характеристика кремнийорганического олигомера - модификатора 
марки 113-63 ( б . Ф Х - 5 0 )  представлена в п р и л Л .

2.2. Условия хранения добавок должны исключать возможность п о 

падания в н и х  влаги воздуха и атмосферных осадков, а  также прямых 

4



с о л н е ч н ы х  лучей. В  с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  9 9 8 0 - 7 5  д о б а в к и  д о л и н ы  х р а  - 

н и т ь с я  и т р а н с п о р т и р о в а т ь с я  в с т е к л я н н о й  т аре и л и  таре из б е л о й  

в е с т и  п р и  т е м п е р а т у р е  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  от - 2 5  °С д о  + 3 0  °С.

Г а р а н т и й н ы й  с рок г о д н о с т и  д о б а в о к  - I г о д  со д н я  и з г о т о в л е н и я  

(при с о б л ю д е н и и  у с л о в и й  х р а н е н и я ) .

2.3. Д о б а в к и  в в о д я т с я  в б е т о н н у ю  (растворную) с месь с в одой за- 

т в о р е н и я  в виде 5 0 % - н о й  в о д н о й  эмуль с и и .  П р а в и л а  п р и г о т о в л е н и я  э ц у -  

л ь с и и  д а н ы  в прил.2.

2.4. В в е д е н и е  д о б а в о к  в б е т о н н ы е  (растворные) с меси в к о л и ч е с т 

ве 0 , 1 - 0 , 3  %  м а с с ы  ц е м е н т а  обесп е ч и в а е т :

а) у в е л и ч е н и е  в о з д у х о с о д е р ж а н и я  б е т о н н о й  с меси н а  1,0 - 1 , 5  %;

б) м о з а и ч н у ю  г и д р о ф о б и з а ц и ю  с т е н о к  п о р  и капилляров;

в) п о л у ч е н и е  м о р о з о с т о й к и х  б е т о н о в  (Мрз 300-400).

2.5. В в е д е н и е  д о б а в о к  в б е т о н н ы е  (растворные) смеси в к о л и ч е с т 

ве 1-2 %  обеспечивает:

а) п о в ы ш е н и е  п о д в и ж н о с т и  б е т о н н о й  с м еси от 1-2 до 4-6 см, п о д 

в и ж н о с т и  р а с т в о р н о й  с м е с и  от 5 - 6  до 14-16 см;

б) у в е л и ч е н и е  в о з д у х о с о д е р н а н и я  б е т о н н о й  с м е с и  н а  2 , 0 - 2 , 5  %;

в) п о я в л е н и е  в ы с о к о г о  г и д р о ф о б н о г о  э ф ф е к т а  по в сему о б ъ е м у  б е 

т о н а  (раствора);

г) п о л у ч е н и е  м о р о з о с т о й к и х  бе т о н о в  (Мрз 400-6 0 0 ) ;

д) п о л у ч е н и е  бет о н о в  и р а с т в о р о в  в ы с о к о й  к о р р о з и о н н о й  с т о й к о с т и  

д л я  э к с п л у а т а ц и и  в у с л о в и я х  в о з д е й с т в и я  а г р е с с и в н ы х  г а з о в  и  п ы л и  в 

с о ч е т а н и и  с п о в ы ш е н н о й  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т ь ю  в о з д у х а  ( Д  о 

98 %) и в  у с л о в и я х  к а п и л л я р н о г о  п о д с о с а  р а с т в о р о в  с о л е й  п  и с п а  - 

рения;

е) з а щ и т у  с т а л ь н о й  а р м а т у р ы  от а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  в у с л о 

в и я х  эк с п л у а т а ц и и ,  у к а з а н н ы х  в п.2.5.д) н а с т о я щ и х  Реко м е н д а ц и й .

3. О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

3.1. Д о б а в к и  т и п а  п о л и ф е н и л э т о к с и с и л о к с а н о в  р е к о м е н д у е т с я  и с 

п о л ь з о в а т ь  пр и  и з г о т о в л е н и и  б е т о н н ы х  и  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  

зд а н и й  и  с о о р ужений, к к о т о р ы м  п р е д ъ я в л я ю т с я  п о в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я  

по м о р о з о с т о й к о с т и  и к о р р о з и о н н о й  стойко с т и ,  в т о м  ч исле э к с п л у а т и 

р у е м ы х  в у с л о в и я х  к а п и л л я р н о г о  п о д с о с а  р а с т в о р о в  с олей и испарения.

3.2. Д о б а в к и  м о г у т  быть и с п о л ь з о в а н ы  пр и  и з г о т о в л е н и и  состаг- 

вов, п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  о б е т о н и р о в а л и  я (о ш т у к а т уривания) о г р а ж д а ю 

щ и х  конс т р у к ц и й ,  п л и т  п е р е к р ы т и й ,  к о л о н н  п т.д., к к о т о р ы м  п р е д ъ я в 

л я ю т с я  т р е б о в а н и я  п . З Л  н а с т о я щ и х  Ре к о м е н д а ц и й ,  а  т а к ж е  т р е б о в а н и я
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по коррозионной стойкости в условиях воздействия поваленной относи

тельной влажности воздуха (до 96 %) при наличии агрессивных газов 

и пыли.
3.3. Перечень рациональных областей применения добавок т и п а  

полифенилэтоксисилоксанов представлен в таблице.

Дози р о в к а  
добавки» %

Предел прочно
сти бетонов 
(растворов)

Область применения

0,1-0,3 при сжатии, 
М П а

2 0 - 6 0 Конструкции, к которым предъявляются 
повышенные требования по морозостой
кости (Мрз 300-400)

1,0-1,5 2 0 - 4 0 Конструкции, к которым предъявляются 
повышенные требования по морозостой
кости (Мрз 400-600) и коррозионной 
стойкости в условиях капиллярного 
подсоса р а створов солей и испарения

1,5-2,0 2 0 - 3 0 Обетонирование конструкций, к которым
предъявляются повышенные требования 
по морозостойкости (Мрз 400-600) и  
коррозионной стойкости в условиях 
капиллярного подсоса солевых ра с т в о 
ров и испарения, а  также в условиях 
повышенной относительной влажности 
воздуха (до 9 8  %) п р и  наличии агрес
сивных газов и пыли

1,5-2,0 4 - 6 Штукатурные растворы по кирпичной и 
бетонной поверхности конструкций, к 
которым предъявляются требования, 
указанные выше

Примечание. Дозир о в к а  добавки указана в % массы цемента в пе
ресчете н а  1005ъ-цую жидкость.

4. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА (РАСТВОРА)

4.1. Проектирование составов бетонов (растворов) с добавками 

типа полифенилэтоксисилоксанов следует производить с учетом эксп

луатационных требований, предъявляемых к конструкциям и сооружениям 
(см. т а б л и ц у ) .

4.2. По д б о р  составов бетонов (растворов) с добавками заключает

ся в корректировке составов, подобранных без добавки. Исходный 

состав бетона следует подбирать в соответствии с "Руководством по 

подбору составов тяжелого бетона" (М., 1979). Исходный состав раст-
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в о р а  - в с о о т в е т с т в и и  с " И н с трукцией п о  п р и г о т о в л е н и ю  и п р и м е н е н и ю  

с т р о и т е л ь н ы х  рас т в о р о в "  С Н  2 9 0 - 7 4  (М., 1975).

4.3. К о р р е к т и р о в к а  исх о д н о г о  с о с т а в а  с о с тоит в п о д б о р е  о п т и 

м а л ь н о й  д о з и р о в к и  д о б а в к и  и р е г у л и р о в а н и и  к о л и ч е с т в а  в оды д л я  п о л у 

ч ения з а д а н н о й  п о д в и ж н о с т и  бетон н о й  (растворной) смеси.

4.4. Д о б а в к а  в в о д и т с я  в бетонные (растворные) с меси в к о л и ч е с т 

ве, у к а з а н н о м  в табл.1, к о т о р о е  з а в и с и т  от с о с т а в а  п р и м е н я е м о г о  бе 

т о н а  (раствора) и к а ч е с т в а  материалов.

4.5. Вода, в х о д я щ а я  в состав э м у л ь с и и  д о б а в о к ,  у ч и т ы в а е т с я  в 

с о с т а в е  б е т о н а  п р и  оп р е д е л е н и и  ф а к т и ч е с к о г о  в о д о ц е м е н т н о г о  о т н о ш е  -  

ния.
4.6. У т о ч н е н и е  о п т и м а л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  д о б а в к и  д л я  к о н к р е т н ы х  

соста в о в  и м а т е р и а л о в  п р о и з в о д и т с я  н а  п р о б н ы х  замесах. П р и  э т о м  в 

з а в и с и м о с т и  от ц е л и  п р и м е н е н и я  д о б а в к и  о п р е д е л я е т с я  ее в о з д у х о в о в  - 

л е к а ю щ и й  э ф ф е к т  (ГОСТ I 0I8I.3-8I), г и д р о ф о б и з и р у ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  

(ГОСТ 24211-80) и  п р о ч н о с т ь  (ГОСТ 10180-78).

4.7. П р о б н ы е  з а м е с ы  с л е д у е т  г о т о в и т ь  н а  с у х и х  заполнителях. 

У с л о в и я  п е р е м е ш и в а н и я  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  произво д с т в е н н ы м .

4.8. В в е д е н и е  д о б а в о к  в бет о н н ы е  смеси в к о л и ч е с т в е  0 , 1 - 0 , 3  % 
п р а к т и ч е с к и  н е  с н и ж а е т  п р о ч н о с т и  бетонов. У в е л и ч е н и е  и х  д о з и р о в к и  

д о  1-2 % п р и в о д и т  к с н и ж е н и ю  п р о ч н о с т и  бетонов (растворов) з а  с ч е т  

э к р а н и р у ю щ е г о  д е й с т в и я  г и д р о ф о б н о й  п л е н к и  по о т н о ш е н и ю  к  п о р о в о й  

в л а г е  и в о з д у х о в о в л е к а ю щ ег о  д е й с т в и я  д о б авки.

П р и м е ч а н и е .  П р и  в ы с о к о м  г и д р о ф о б н о м  э ф ф е к т е  сни ж е н и е  п р о ч н о с т и  
бетонов м о ж е т  д о с т и г а т ь  2 0 - 2 5  %. Э т о  с л е д у е т  у ч и 
тывать п р и  п р о е к т и р о в а н и и  и с х о д н о г о  с о с т а в а  б е т о 
на. Д л я  п о в ы ш е н и я  п р о ч н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  с л е д у 
ет с н и жать р а с х о д  в оды д о  п о л у ч е н и я  и с х о д н о й  п о д 
в и ж ности бетон н о й  смеси.

4.9. При п р и г о т о в л е н и и  б е т о н о в  ( р а с т в о р о в )  с д о б а в к а ш  т и п а  по- 

д и ф е н и л э т о к с и с и л о к с а н о в  необхо д и м о  ч е т к о  с о б л ю д а т ь  т о ч н о с т ь  д о з и р о 

в а н и я  добавки, т щ а т е л ь н о с т ь  п е р е м е ш и в а н и я  ее э м у л ь с и и  с водой з а 

т в о р е  ния и самой б е т о н н о й  (растворной) смеси.

4.10. Э ф ф е к т и в н о с т ь  д о б а в о к  т и п а  п о л и ф е н и л э т о к с и с и л о к с а н о в  н  е 

з а в и с и т  от в и д а  п р и м е н я е м о г о  цемента.

5. П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т

5.1. П р и г о т о в л е н и е  бетонной (растворной) с м е с и  с д о б а в к а м и  т и п а  

п о л и ф е н и л э т о к с и с и л о к с а н о в  о т л и ч а е т с я  от п р и г о т о в л е н и я  смеси без д о 

б а в о к  тем, что в ее со с т а в  вместе с в о д о й  з а т в о р е н и я  в в о д и т с я
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необходимое количество добавки» установленное при подборе состава 

бетона.

5.2. Добавки следует вводить в бетонные (растворные) смеси с 

водой затворения, обеспечивая при этом ее равномерное перемешивание 

с водой.

5.3, Д л я  введения требуемого количества добавки в бетонную 

(растворную) смесь необходимо заранее приготовить ее водный раствор 

повышенной концентрации: 5-10%-ный - д л я  дозировки добавки в коли

честве 0*1-0,3 %; 10-20%-ный - в количество 1-2 %.

5,4, Раствор поваленной концентрации получают путем разбавления 

50%-ной эмульсии водой до требуемой концентрации. Разбавление водой 

допускается не более чем в 100 рад.

Расход эмульсии добавки Р* л, определяют по формуле

где Q - объем приготовляемого раствора, л; D t - содержание без

водного вещества добавки в I л приготовляемого раствора, к г ;

0  - то не, в I л эмульсии добавки, кг.

Требуемое количество воды Ф, л, определяют по формуле 

Ф  = Q - Р .

Температура воды должна быть в пределах 5-60 °С.

5.5. В целях предупреждения осаждения олигомера разбавленную 

эмульсию следует 1-2 раза в смену перемешивать (в том числе перед 

началом работы).
5.6. При использовании добавок порядок загрузки материалов в бе- 

тоио- иля растворомешалку не изменяется. Дозирование материалов про

изводят по массе. Э м у л ь с и и  добавки дозируют по массе или ооъему и 

подают в дозатор воды. После этого в дозатор заливают требуемое ко

личество воды, и полученный раствор подают в бетоно- или раствороме

шалку.
5.7. Дозирование растворов повышенной концентрации рекомендуется 

производить через специальный дозатор для жидких добавок, обеспечи

вающий точность дозирования. Возможна подача непосредственно в ве

совой дозатор воды.
5.8. Перемешивание бетонных (растворных) смесей осуществляют 

обычными методами. Время перемешивания должно обеспечивать равно

мерность их свойств по всему объему.



5.9. Подачу бетонных (растворных) смесей, и х  у  кладку п уплотне- 

н п о  косно осуществлять л ю бым из применяемых м е т о д о в .

5.10. Составы д л я  обетонпрования п оптукатуривания следует н а 

носить н а  поверхность» не подверстанную предварительному воздействию 

агрессивных сред*

5  .II, Пр и  нанесении этих составов н а  бетонные, пелеэоботоннне и 

кирпичные конструкции к  н и »  предъявляются следующие требования:

поверхность следует очистить от пыли и  грязи;

перед началом проведения работ поверхность долина быть увлажнена;

н а  бетонные поверхности долина, быть н а несена насечка»

5*12. Изготовление конструкций, нанесение составов д л я  обетони- 

ровония и оптукатуривания, а  такие твердение бетонов и  растворов 

нормального твердения следует производить при температуре окрупаю -  
пего воздуха не низе +10 °С.

5.13. Снятие опалубки рекомендуется по достппенип бетоном 70  #  
Прочности от марочной.

5.14. Творденпе ботонов, в состав которых входят добавки в ко

личестве 0,1-0,3 % , попет осуществляться как в пормольно-влаоннх 

условиях, так и при тепловлапностной обработке. Рогато ТВО долден 

учитывать воздухововлекающеэ действие добавки: предварительная вы

д е р ж к а  д о л и н а  быть не менее 3 ч; скорость подъема температуры не 
д о л и н а  превьпать 10-12 °С в час.

5.15. Конструкции, изготовленные из бетона, в состав которого 

введено 1,0-2,0 % добавки, долины храниться в комбинированных усло

виях: 3-4 сут в воздупно-сухнх условиях (при относительной влажнос
ти воздуха <  70 %), а  затем в нормально-влааных условиях до набора 

бетоном требуемой прочности.

5*16* П ри нанесении составов д ля обетонпрования и оштукатурива

ния необходимо предохранять их от попадания прямых солнечных лучей. 

При сильно понисенной влажности воздуха (в районах Средней Азии, а  

такие в период паркого засуоливого лета) необходимо поливать водой 

обетонированные и оштукатуренные поверхности в течение 1-2 сут (иоа- 
но укрыть их влажной мешковиной).

5.17. В  случае проведения ремонта гидрофобиэпровенннх слоев (по

лученных в результате обетонпрования или оптукатуривания) их следу

ет обработать 5#-чым раствором Н Н Ц Off с целью улучшения адгезии 
нового состава со старым.
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7. Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И  И  О Х Р А Н А  Т Р У Д А

7 Л .  П р и  п р о и з в о д с т в е  работ с д о б а в к а м и  т и п а  п о л и ф е н и л э т о к с и с и -  

л о к с а н о в  с л е д у е т  с о б л ю д а т ь  п р а в и л а  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  в с о о т в е т с 

т вии с г л а в о й  С Н и П  Ш - 4 - 7 9  "Техн и к а  б е з о п а с н о с т и  в строите л ь с т в е "  и 

т р е б о в а н и я  н а с тоящего р а з д е л а  Р е к о м е н д а ц и й *

7.2. О т д е л е н и я *  в к о т о р ы х  п р о и з в о д я т  п р и г о т о в л е н и е  э м у л ь с и й

д обавок, а  та к ж е  п р и г о т о в л е н и е  б е т о н н о й  см е с и  с д о б а в к а 

ми* д о л ж н ы  б ыть о б е с п е ч е н ы  о б щ е о б м е н н о й  п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я  - 

ц и е й  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  г л а в ы  С Н и П  П - 3 3 - 7 5  " Отопление , 

в е н т и л я ц и я  и к о н д и ц и о н и р о в а н и е  в о з духа" и С Н  2 4 5 - 7 1 *  "Сан и т а р н ы е  

н о р м ы  п р о е к т и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й " *

7.3. П р и  р а б о т е  с д о б а в к а м и  не д о п у с к а е т с я  п р о в е д е н и е  в эт и х  

ж е  п о м е щ е н и я х  р а б о т  с п р и м е н е н и е м  о т к р ы т о г о  огня* так как д о б а в к и  

г о р ю ч и .  О н и  име ю т  температуру, °С:

всп ы ш к и  .........................  59;

са м о в о с п л а м е н е н и я ............  289;

в о с п л а м е н е н и я  .................  168.

7.4. В  помещении, г д е  п р о и з в о д я т  п р и г о т о в л е н и е  и д о з и р о в а н и е

д о б а в о к ,  н е о б х о д и м о  еже д н е в н о  п р о в о д и т ь  в л а ж н у ю  уборку.

7.5. К  р а боте с д о б а в к а м и  не  д о п у с к а ю т с я  л и ц а  м о л о ж е  18 л е т . П е -  

р е д  н а ч а л о м  работ о н и  д о л ж н ы  п р о й т и  м е д и ц и н с к о е  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  

и с о о т в е т с т в у ю щ и й  и н с т р у к т а ж  по т е х н и к е  безопасности.

7.6. Л ица, и м е ю щ и е  п о в р е щ ц е н и е  к о ж н о г о  п о к р о в а  ( р а з д р а ж е н и я  , 

царап и н ы ,  ссадины* ожоги), п о р а ж е н и е  век или глаз, н е . д о п у с к а ю т с я  к 

р а б о т е  с д о бавками.

7.7. П р и  р а б о т е  с д о б а в к а м и  с л е д у е т  п о л ь з о в а т ь с я  с п е ц о д е ж д о й *  

з а щ и т н ы м и  о ч к а м и  и п ерчатками* а  т а к ж е  с о б л ю д а т ь  п р а в и л а  л и ч н о й  ги 

гиены.

7.8. П р и  п о п а д а н и и  д о б а в о к  н а  к о щ у  и х  с л е д у е т  смыть т е п л о й  в о 

дой, п о с л е  чего п р о т е р е т ь  кощу сухой ватой.

7.9. П р и н и м а т ь  п и щ у  в поме щ е н и я х ,  г д е  х р а н я т с я  д о б а в к и  и  г о т о 

в и т с я  или и с п о л ь з у е т с я  и х  э м ульсия, запрещается.
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6. К О Н Т Р О Л Ь  П Р О И З В О Д С Т В А

6.1. П р и  п р и м е н е н и и  д о б а в о к  т и п а  п о л и ф е н и л э т о к с и с и л о к с а н о в  с л е 

д у е т  раз в с у т к и  п р о в е р я т ь  и с п р а в н о с т ь  о б о р у д о в а н и я  н а  т е х н о л о г и ч е 

ской л и н и и  п о д а ч и  и д о з и р о в а н и я  д о б а в к и *

б *2. П о с т у п а ю щ и е  н а  п р о и з в о д с т в о  д о б а в к и  д о л ж н ы  име т ь  п а с п о р т а  

з а в о д а - и з г о т о в и т ел я .  К а ч е с т в о  д о б а в к и  д о л ж н о  с о о т в е т с т в о в а т ь  Т У  6 -  

- 0 2 - 9 9 5 - 8 0  Ми н х и м п р о м а .

6.3. С л е д у е т  о с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л ь  з а  у с л о в и я м и  х р а н е н и я  д о б а 

вок.

6.4. О д н о р о д н о с т ь  э м у л ь с и и  и о т с у т с т в и е  в н е й  м е х а н и ч е с к и х  п р и 

м е с е й  следует о п р е д е л я т ь  п р и  п о м о щ и  ф и л ь т р о в а н и я  п о д  в а к у у м о м  ч е р е з  

м а т е р ч а т ы й  ф и л ь т р  н а  во р о н к е  Бюх н е р а .  П о с л е  ф и л ь т р о в а н и я  н а  ф и л ь т р е  

н е  д о л ж н о  о с т а в а т ь с я  п о с т о р о н н и х  включений.

6.5. С т а б и л ь н о с т ь  э м у л ь с и и  р е к о м е н д у е т с я  опре д е л я т ь  с л е д у ю щ и м  

образом. В  м е р н ы й  ц и л и н д р  н а л и в а ю т  10 мл  э м у л ь с и и  и 100 мл  в о д  ы. 

С о д е р ж и м о е  ц и л и н д р а  тщат е л ь н о  п е р е м е ш и в а ю т  в те ч е н и е  I м и н  и о с т а в 

л я ю т  f п о к о е  н а  2 ч. Э м у л ь с и я  с ч и т а е т с я  стабильной, если в т е ч е н и е  

этого в р е мени в ней н е  н а б л ю д а е т с я  р а сслаивания.

6.6. Г и д р о ф о б и з и р у ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  д о б а в о к  следует к о н т р о л и р о 

вать в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  2 4 2 1 1 - 8 0  (в т о м  ч и с л е  по  и с т е ч е н и и  с р о к а  

х р а н е н и я ) .

6.7. С в о й с т в а  д р у г и х  м а т е р и а л о в  н е о б х о д и м о  к о н т р о л и р о в а т ь  в с о 

о т в е т с т в и и  с н о р м а т и в н о - т е х н и ч е с к о й  до к у м е н т а ц и е й .

6.8. С о с т а в ы  б е т о н н ы х  с м есей и  ц е м е н т н о - п е с ч а н ы х  р а с т в о р о в  д о л 

ж н ы  быть о т к о р р е к т и р о в а н ы  в л а б о р а т о р н ы х  у с л о в и я х  н а  п р о б н ы х  замесах,

6.9. В л а ж н о с т ь  з а п о л н и т е л е й  с л е д у е т  к о н т р о л и р о в а т ь  ежедневно. 

При н е о б х о д и м о с т и  в в о д я т с я  к о р р е к т и в ы  в состав бетона.

6.10. К о н т р о л ь  д о з и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  с ледует п р о и з в о д и т ь  о б ы ч 

н ы м  м е т о д о м  с п о м о щ ь ю  к о н т р о л ь н ы х  грузов. Т о ч н о с т ь  д о з и р о в а н и я  м а 

т е р иалов д о л ж н а  с оставлять, % :
д л я  ц е м е н т а  и воды .... * + 2;

* п е с к а  и щ е б н я .......+ 3;

п д о б а в о к ...............+ 2.

6 . 11. С в о й с т в а  бетон н о й  (растворной) смеси и  б е т о н а  (раствора) 

н е о б х о д и м о  о п р е д е л я т ь  в с о о т в е т с т в и и  с с у щ е с т в у ю щ и м и  с т а н д а р т а м и  

и н о р м а т и в н ы м и  д о к у м е н т а м и  д л я  д а н н о г о  в и д а  конструкций.

6.12. П р и  и з г о т о в л е н и и  г и д р о ф о б н ы х  б етонов и  раст в о р о в  с л е дует 

т щ а т е л ь н о  с о б л ю д а т ь  т р е бования, п р е д ъ я в л я е м ы е  к у с л о в и я м  и х  т в е р д е 

ния.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕШИЙОРГАЙИЧЕСКОГО ОЛИГОМЕРА - 
МОДИФИКАТОРА МАРКИ 113-63 (б.ФЭС-50)

Приложение I

Наименование показателя Норма

Внешний вид Прозрачная бесцвет
ная или светлокоок- 
чневая жидкость без 
механических приме
сей

Кинематическая вязкость 50%-ного раствора 
в толуоле при 20 °С, сСт 1,6-г,2
Содержание фенилтриэтоксисилана, %, 
не. более 20
Содержание дифенилтетраэтоксидисилок- 
оана, %, не более 15
Содержание хлористого водорода, 
не более 0,04
Содержание этоксигрупп, % 27-40

Примечание. Добавки типа полифенилэтоксисилоксанов имеют 
структурную формулу

fe

Si-0-
bcgHs

Они обладают гидрофобным действием (наличие 
радикала - С6Не) и воздухововлекающим действием 
(наличие u активной функциональной группы 

-ОСоНс). Этиловый спирт, выделяющийся в процессе 
химического взаимодействия добавки с гид

роксидом кальция гидратирующегося цемента, дейст
вует как воздухововлекаадий агент.
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Приложение 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ ПОЛИФЕНИЛЭТОКСИСИЛОКСАНОВ

К  отмеренному объему холодной воды добавляют эмульгатор сольвар 

(поливиниловый спирт марки 8/14) из расчета получения 4%-ного раст

вора. П о сле введения сольвара в воду раствор хранят закрытым при 

комнатной температуре I сут, в течение которых происходит набухание 

эмульгатора. Через сутки раствор подогревают до температуры 70-80°С, 

которую поддерживают до полного растворения сольвара. В течение 

всего времени нагревания необходимо постоянное перемешивание раст - 

вора.
После полного растворения сольвара раствор охлаждают д о  комнат

ной температуры» процеживают через двойной слой марли.

Эмульсию приготавливают в быстроходном смесителе (число оборо

тов 10-12 тыс.об/мин). В  электросмеситель сначала вливают охлажден

ный раствор сольвара» затем смеситель включают» и в него постепенно 

-вливают смолообразный модификатор 100%-ной концентрации. Соотноше - 

ние модификатора и раствора сольвара принимают 1:1 (по массе).

Для получения стабильной однородной эмульсии получаемый продукт 

рекомендуется пропускать через эмульгатор не менее пяти раз (в те

чение 6-7 мин при полной загрузке приемной чаши объемом 4-5 д ) .

После приготовления эмульсии смеситель тщательно промывают и 

протирают. Готовая эмульсия может храниться в течение полугода при 

температуре от 0 до +30 °С.
В  случае расслоения эмульсии (отслаивание воды) ее необходимо 

тщательно перемешать» после чего она может быть применена в работе.
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