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В состав "Территориального каталога сборных железобетонных нз*- 
делий и конструкций электросетевых сооружений" для 5-го, 6-го 
7-го районов входят:

Район 5 - Южная часть Красноярского края, Алтайский край. Ке
меровская, Новосибирская, Омская, Курганская области и северная 
часть Казахской ССР.

Район 6 - Узбекская ССР, Киргизская ССР, Туркменская ССР, Тад*- 
жикская ССР, южная часть Казахской ССР.

Район 7 - Северная часть Красноярского края, Якутская АССР, 
Бурятская АССР, Читинская, Амурская, Сахалинская, Камчатская и Ма
гаданская области, Хабаровский и Приморский края.

Каталог разработан в соответствии с протоколом от 23.10.83 
# 23, утвержденным Министерством энергетики и электрификации СССР, 
на основе "Единого каталога сборных железобетонных конструкций здав
ний и сооружений для всех видов строительства" том 2 часть 4, с 
учетом изменения Jft I, в которых исключены все конструкции, не от
вечающие, современным достижениям науки и техники с заменой их но
выми эффективными изделиями и конструкциями.

"Территориальный каталог" содержит основные характеристики 
железобетонных конструкций - марку, габариты, расход бетона, стали, 
массу изделия, а также ГОСТы, номера серий, альбомов и рабочих ч е р -  
тежей.

Для конструкций с закладными изделиями в таблицах расход ста
ли указан дробью: в числителе - на арматуру, в знаменателе - на 
закладные изделия. Петли для подъема учитываются как арматура.

и каталоге конструкции классмфицнру&ггСм в следу«дцем норядке:
T.I - типовые, рекомендуемые к сохранению в производстве.
Т.2 - типовые, подлежащие освоению к установленному сроку.
C.I - специальные конструкции, сохраняемые в производстве.
С.2 - специальные конструкции, снимаемые с производства в устЬ- 

новленный срок.
Предусмотренные "Территориальным каталогом" конструкции явля

ются обязательными для применения при проектировании я строитель-
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стдо -питай электропередача а подстанций, возводимых подрядными оргаг- 
ни зала яма Минэнерго СССР, в указанных выше районах.

Использование в проектах этих конструкций не требует согласоваг- 
ния с подрядной организацией, осуществлявшей строительство.

Если поставка конструкций будет осуществляться с 8вводов Мини
стерства, расположенных в других районах, либо по кооперации, то 
их согласование дкя применения в конкретных проектах необходимо.

Применение в проектах конструкций, не вошедших в "Территориаль
ный каталог", а также изменения геометрических размеров, армирова
ния и закладных деталей в конструкциях, включенных в настоящий ка
талог, допускается только по согласованию с заводом-нзготовнтелем. 
Конструкции настоящего каталога отпускаются заводами-иэготовителя- 
аа но прейскуранту £ 06-08 оптовых цен на железобетонные изделия с 
изменениями и дополнениями и, в необходимых случаях, с учетом завод
ских калькуляций.

"Территориальный каталог сборных железобетонных изделий и конст
рукций электросетевых сооружений* для 5-го, 6-го и 7-го районов раз
работан институтом "Энергосетьпроект" с участием института "Сель- 
энергопроект".

Изменения и дополнения в "Территориальный каталог" вносятся 
ннститутамн-равр&ботчнками по согласованию с Минэнерго СССР.

"Территориальный каталог" разработан по состоянию на 01.01.86,,
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I. СТОЙКИ ОOOP вл
T.I. СТОЙКИ ЦЕНГРИШМРОВАННЫЕ 

ОПОР ВЛ 35-500 кВ —

Код ОКП 58 6311

Разработаны Северо-Западным отделением института "Энергосеть- проект".Утверждены Госстроем СССР, 
протоках Л 12 от 06.07.81 г.

_2_

1

i-i

2-2

Л
Марканаделил

Р а з м е р ы , м м

р
*t

J«I

“Г 430
2 СК2 22б а 410 560 224 334
3 CKI8 430

Маркабетона
Расход штериалов Массаизделия,т

Наике- коза- кие рабочих ж чертеже!
бетон, сталь,

«гг*

400 1,66 456/22.9 4,6 3082тм-т2
ЭСД1,80 540/19,3 5,1

500 1,66 391,7/23,0 4,6 53§4тм̂ г2ЭСП
Стойкж с продольной стержневой а̂ ыатурой класса А 1У»ГЧяяппч-ддгптовитшп.;
Для У района - Новосибирский ЗЮяС.
Для У1 района - ПО 'Энергостройиндуотрия*, Кувасайский КППЗЖБН.
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ц?п Марка Размеры!, ММ Маркабетона
Расход материалов Массаизделия,т

изделия
€ Л h d f

бетон,к3 сталь, кг

I СИ-1 400 403,9/22,9 4.6
2 СП-2 i,66 327,8/22,9
3 СН-пр

о о ьПО 430 560 224 334 500 320,8/22,9 4,5
4 СИ-пре 273,6/22,9
5 CK2-I 410 400 1,80 482,0/19,3 5,0
6 СК2-2 500 413,0/19,3

6



*а/п Марка изделия"

7 СК2-пр
’ 8 СК2-про
9 CKI8-I
10 CKI8-2
XI СЩ
12 СЦ1-1
13 СЩ-пр
14 СЦ2
15 СЦ2-1
16 СЦ4
171СЦ4-1
18 СЦ4-пр
19 сизо
20 СЦЭ0-1
21 СЦЭО-2

Продолжена 6
Размеры, мм Маркабетона

Расход материалов Масса
Л * 2 d f d g

<Зе|он,Г сталь, 1 кг
изделия.т

410 500 1,80 380,0/19,3 4.9
2260С 224 334 314,9/19,3 4,8

430 400 1,66 399,0/23,0 4,5500 313,0/23,0
462,0/95,6 5,8
448,6/95,6

440 2,09 371,0/95,6 5,7
560 481,0/56,0 5,8

22200 - - 500 539,0/16,0 4,5
460 I.7I 441,0/16,0 4,4

283,0/16,0 4,3
539,0/16,5 5.3

450 1,89 449,0/16.5 5#2
387,0/16,5 5.1

Первая группа букв и цифр обозначает тип стойки, ее геометри
ческие размеры, вторая группа цифр и букв обозначает класс продоль
ной арматуры:

1 - класс А-У;
2 - класс Атс-УТ;
пр - класс К-7;
пре - канатно-стврккевое армирование; 
отсутствие индекса - класс А-1У.

&Р0ДЦ-ДаГРТ9РД1еЛД:
Для У района. - Новосибирский ЗХОиС. поз.1* 5. IL 12. 14, 15-21; Талды-Курганский ЗЖ), поз.1, 2, II.
Для У1 района - ПОнЭнвргостройиндустрия*, поз.1, 5, II, 14, 16,17.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий. поэ. 3, 7, 13, 15, 18.Примечание: позЛ5 для УП района изготавливается с канатным армированном и имеет шифр СЦ2-пр.
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Т.2. СТОЙКИ ЦИП?1»УгаР0ВАННЫЕ ГОСТ 22687.0-85 - 22687.3-85
ОШР ВЛ 35-750 кВ

Код OKQ 58 6311

Разработаны .Северо-Западным отделением института 113нерга сетъпроект".Утверждены Госстроем СССР. Постановление J* 180 от 25.10.84 г.

~— 1 
nju Марка изделия Размеры, ш Каоо401ЩЯШ Расход иагврва-1

____ 52?____ J
tecca1зде-гая,

х. т \ * d. d* бетон,
„ м3

стахь, f
д  ;

I CK26.I-I.I/CK4-I 543,3/27,£
2 CK26.I-I.2/CK4-2 478,7/27.£
3 СК26.I-I,5/СК4-пр 472.6/27̂ 6,8
4 СК26Д-1.4/СК4-прс остл 500 650 300 410 В 40 2,50 452,6/49,7
5 СК26.1-1.3/СК4~прс1 433,4/49,7
6 СК26.1-2.I/CK5-I 566,2/32,7 6,9
7 GK26 Д-2.2/СК5-2 520,8/32,7
в СК26.1-2,5/СКэ-пр 487,4/32,7 6,8
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д /n П а р к а  и з д е л и я Размеры,, м м К л а с с Pacxoj
j
К м а т е р и а лIOB К а с с ал а д о-

€ h h *1 dz
бетон,

м 3
сталь,кг

л а я ,
т

9 CK26.I-2.4/ С К5- прс 451,8/32,7 6,7

10 С К26.1-2.3/ С К5-прС] 429,4/32,7 6,8

II С К26.1-3.1/CK7-I
2 6U0C500 300 410 В  40 2,50

707,4/34,7 7.0

12 С К26.1-3.4/ С К7- прс 516,3/34,7 6,9

13 С К26.1-3.3/ С К7- прс1 511,1/34,7 6,6

14 CK26.I-4.I/CK8-I 547,9/ б Г ,0 6,9

15 CK22.I-I.I/CKII-I 540 В  30 339,3/29,4

16 CK22.I-I.2/CKII-2 В  40 286,0/29,4

17 С К22.1-2.1/CKI2-I 22600 530 330 440 В  30 1,80 372,1/25,0 4,8

18 CK22.I-2.2/CKI2-2 В  40 340,9/25,0

19 CK22.I-3.I/CKI3-I 540 В  30 279,5/29', 4
20 CK22.I-3.2/CKI3-2 65С 1,70 246,4/29,4 4,5

21 CK26.I-6.I/CKI4-I
500 з о с

610,6/49,7 7,0

22 С К26.I-6.2/CKI4—2
26000 420 2,50 583,0/49,7 6,9

23 С К26.2-1.I/CKI5-I
504 280

669,3/32,7
7.0

565,4/32,924 CK26.2-I.2/CKI5-2

25 С К 22.2-1.I/CKI6-I
490 В  40 2,30

639,1/29,2 6,5

26 CK22.2-I.2/CKI6-2
22600 310 440

555,2/29,2 6,4

27 С К22.3-1.I/CKI7-I
5IC 2,20

500,2/85,3
6,1

28 CK22.3-I.2/CKI7-2 480,7/85,3

29 С К26Л - 1.0/ С К4 617,7/27,8
7.0

30 CK26.I-2.0/CK5 26000 50С 300 410 2,50 646,6/32,7

31 CK26.I-3.0/CK7 769,2/34,7 7,1
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и% Марка изделия Размеры, мм Классбетона Расход матераа-j Масса! ____.Два ----jHsxe-i
€ а сС, dz

сталь,кг ЛИЯ,т
32 CK26.I-4.0/CK8 26000 500

651

300 410 В 40 2,50 620,7/61,8 7,0
33 CK22.I-I.0/CKII

22600
540

330
г» .

440 В 30 1,80
370,4/31,2 5,0

34 СК22Л-2.0/СК12 530 431,7/25,0 5,3
35 СК22.1-3.0/ШЗ 540 340,2/29,45,0
36 СК26Л-6.0/СК14 26000 500

L) ' 
300
230

410

В 40

2,50 684,1/49,7 7.0
37 CK26.2-I.0/CKI5 504 822,1/32,9

38 CK22.2-I.0/CKI6 490
310 440

2,30 791,3/29,2 6,6

39 CK22.3-I.0/CKI7 510 2,20 634,5/85,3 6,3

40 СЦ22.1-1.0/СЦ20
22200щ

1

56() - -
622,9/21,0 5,8

41 СЦ22 Л-1.1/СЦ20- 430 2,09 570,9/21,0
42 СЦ26.2-1.0/СЦЗЗ 26400 40 685,1/7.20 6,2
х)В числителе указан диаметр в верхнем, в знаменателе - в нижнем сечениях стойки.
Шифры стоек указаны над чертой по ГОСТ 22687.0-85 - 22687.3-85. под чертой по ранее действовавшим ГОСТ 22687-77 и ГОСТ 24762-81.

Для 7 района - Новосибирский ЭЗОвС, поз. I, 2, 6, 7, II, 14, 15, 
17, 19, 30. 33-35, 40, 41,- 
Тадды-Курганский 3X0, пса. I, 2.

Дая У1 района - Ш̂ Энергострскнндустрия", поз. 1, 6, И, 21, 23, 29, 
27 , 33 , 34. 36-39.

Для УП района - Иркутский вазод сборных железобетонных изделий,
П п°з. 3, 4, 5, 8, 10, 13, 23, 25, 27, 33, 34.Примечание: поз.23 для УП района изготавливается с канатным армированием и имеет шифр СК15-пр.
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П. ФУНДАМЕНТЫ 01ЮР НД
T.I. ФУНДАМЕНТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХЛПАТ) та IT QCL QVi Серия 3.407-II5, вып.2

UliUr oD-OJJ Kd

Код 0КП 58 1221

Разработаны Северо-Западным отделением института"Энерго- сетьпроект"Утверждены Минэнерго СССР, протокол # 5 от 18.01.77 г.
Ф , Ф П М 2 - 4

Размеры, мм

320

400

at к

200
300 2700

3200
350 5000
390 3200 *Последняя цифра марки фундамента указывает на область его при

менения: q _ под СТойки опор на оттяжках;
2 - под промежуточные опоры с двумя анкерными болтами в башмаке;4 - под промежуточные опоры с четырьмя анкерными болтами в башмаке.

Заводы-и эготовители:
Для У района - Красноярский КПП, позД-7; Фрунзенский ЗЖБИ, поз.2,|4; Новосибирский ЗЖОиС.Для У1 района - ПО"Эне^остройиндустрия" поз.2,3,4,5,7; Кувасайский
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий, поз. 1-8 Спасский ЭЗШК, ЗШГ "Колымагэсстрой", комбинат "Братск- железобетон", поз.2-8. II



T.I. ФУНДАМЕНТУ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ Серия 3.407-II5, выл.2
ОПОР ВД 35-330 кВ Разработаны Северо~<Западным отделенном института*Энерго- сетьдроект*;Утверждены Минэнерго СССР, протокол Л 5 от 18.01.77 г.Код ОКП 58 1221

Ч>3-ЛМ,т5-ЙИ;ФП, ФП65-Я

в?п Маркаизделня Размеры, ММ Марка Расход материалов Массаизделия,
та 8 к

“бетона бетон,м3 сталь,кг
I Ф1-А 1500 3200 1,0 259/34 2,5
2 Ф2-А 1800 300 1.2 277/34 г £ о  1
3 ФЗ-АМ 2100 3115 400 1,7 256/129 4,3
4 «6-AM 2700 350 2,5 458/129 6,25
5 ФПБ5-А 5200 2,82 529/364 7,05

Заводы-изготовители:
Для У района
Доя У1 района 
Дня УП района

- Красноярский КПП, поз Л-4; Новосибирский ЗЮиС; Талды-Курганский 310.
- Ю “Энергостройиндустрия!
- Иркутский завод сборных железобетонных изделий,поз.1-2: Спасский ЗЕБК, поз.1, 2; ЗЮЕИ "Колыма-гэсстрой"; комбинат "Братскжелезобетон", поз.1, 2.
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T.I. ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК

Код ОКП 58 II2I

Серия 3.407-II5
Разработаны Северо-Западным отделением института Энерго- сетьпроект?Утверждены Минэнерго СССР, протокол Л 5 от 18.01*77 г»

Доя У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗКОиС; Талда-Курган- 
Дяя У1 района - ПОмЭнергостройиндустрия".
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий;Спасский ЗЖЕК; комбинат "Братскжелезобетон", поз.3-5.
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T.I. РИГЕЛИ ФУНДАМЕНТНЫЕ Серия 3.407-II5, вып.5

Код ОКП 58 II2I

Разработаны Северо-Западным отдалением института Энерго- сетьпроеюЛ пппт. Утверждены Минэнерго сиог. протокол * 5 от 18.01.77 г.
Pi

pt л, йр5, m ,  Ш -i, pp-7, p u  t. pp-6.

г----- :— !!— --нп—и , <

+- ; 4-
€ С' е---------------------- j

*п/п Маркаизделия
Размеры, мм Маркабето-на

Расход материалов Массаизделия,т€ б С Л
бет̂ н. сталь,

кг
Т РТ 1500 500 650 j I4Q

300
0.08 14 0.2Q5 Pi-А 3000 400 900

2GG
0,20 38 . 0,503 1р 5 ш—

2 дрй 3500 500 1150 Л 9Р 96 0.76g APS—T
с

2000 300 750 200 0,09 18 0,23АР7—
8 т ШЩ 640 1750 350 300 1,04 198 2,60

Ригеля предназначены для закрепления железобетонных стоек и фундаментов опор ВП и стоек порталов ОРУ.
Заводы-изготовители:

Для У района - Квасноярский КПП, Талды-Курганский ЗЖО, Новосибир-с кий ЗЖОиС.Для У1 района - ПО “Энергостройяндустрия", поз. 1-5; Кувасайский КРП ЗЖБИ.
Для Л1 района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий, поз.1-4: комбинат "Братскжелезобетон", поз.1-4, 7; Спасский ЗХБК.14



C.I. БАЛКА ПРИГРУЗОЧНАЯ ОДП ЭСП 21-302-25-175
Разработаны Отделением дальних передач̂  института"Энерго- сетьпроект!Утверждены Минэнерго СССР» протокол Л 42 от 06.07.81 г.Код ОКП 58 II2I

f!B-1

+- +-
С С

1

№п/п Маркаизде-ЛИЯ
Размеры, т Маркабето-на

Расход материалов Массаизде-Л2Я,
т€ 6 С Л бетон,

и3
стйль,
кг

I ПБ-1 6000 640 1750 350 200 1,04 165 2,60

Балка пригрузочная предназначена для увеличения несущей способности вырываемых фундаментов.

Заводы-изготовители:

Для У района 
Для У1 района 
Для УП района

- Красноярский КПП, Новосибирский ЗХОиС.
- ПОиЭнергостройивдустршЛ
- Иркутский завод сборных железобетонных 
изделий.
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T.I. ПОДПЯТНИКИ Серия 3.407-II5, выл.5

Код ОПТ 58 6311

Разработаны Северо-Западным отделением института" Эяерго- сетьпроект"Утверждены Минэнерго СССР, протокол * 5 от 18.01.77 г.

Р 1, П , П З  P M .  п н

1
у—
>3 -

п
—

i -
<ktr1 t ■Ц ^  , 8

т-з

--Am------- =

i-*:ImJ .1— '\l__________Л

n/n Маркаизделия
Размеры, мм Маркабетона

Расход материалов Массаизделия,тS d A бетдн, сталь,кг
1 in 560 - 50 200 0,012 2,3/1,0 0,028
2 П2 650 - 0,017 З.ЗД.О 0,041
3 ИЗ 800 - 60 300 0,030 5,3/1,0 0,072
A
-m m-2 650 ‘ 350 300 200 0.090 14.0 0,23П
5 tn-3 600 420 180 300 0,038 5,0 0,095
6 ПК-1 650 440 200 0,060 4,3/3,0 0,150

Подпятники предназначены для установки железобетонных стоек ВП х поставляются вместе со стойками. Отдельного применения подпятники не имеют.
З а а о т-д и в и д ха д д :

Для У района - Новосибирский ЗЖОиС.
Для 71 района - ПО -Энергостройиндустрия!
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
16



T.I. ПЛИТЫ ОПОНШЕ И ПЛИТА 
ПОДКЛАДНАЯ

Код ОКП 58 6311

Серия 3.407-II5, выл.5
Разработаны Северо-Западным отделением института " Энеогосетыпюект?Утверждены Минэнерго СССР» протокол Л 5 от I8.OI.77 г.

опч. ел г. QfhS, Iff-4.

Плиты опорные предназначены для установки железобетонных стоек 
ВЛ, подкладная плита для установки фундаментов ВЛ.

Заводы-изготовители:
Для У района - Новосибирский ЗЗЮиС.
Для У1 района - ПО’Энергостройиндустршй
Для УП района - Спасский ЗЖБК; комбинат "Братскжелезобетон", поз.5,

17



T.I. СВАИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 
35x35 см

Серия 3.407-II5, выл.4 чертеж 1294тм-1-3 ЭСП

Код ОКП 58 1700

Разработаны Северо-Западным и Уральским отделениями института Энергосетьпроект! Утверждены Минэнерго СССР, протоколы Л 5 от 18.01.77 в * 42 от 06.07.81 г.
с я - i - a - o
е 3 5 -2 '8 '0

H i

CS5-t-8-t 
С 35-284

С 35-1-8-2 
С 35-2-8-2

С35-1-8-Н 
С35-2 8-Н

С 35- В

L i 1

<5*
Г1

•

$

----- , f—

«а

1 г*

-1I
Г
Г

, <I
■НН4 *

i d .

Маркаизделия Размеры* мм
со в

Маркабетона Расход материалов 
<5ет£н7

8000 350 300 300 0,96

1. Последний индекс маркировки сваи указывает на область ее применения: 0 - под стойку опор на оттяжках;1 - под металлический ростверк;2 - под ногу опоры с двумя анкерными болтами в башмаке; Н - с наголовником под ногу опоры с двумя болтами илидля крепления оттяжек.2. Сваи предназначены для установки опор ВЛ и порталов ОРУ.3. Свая С35-8 применяется только для районов, в которых строительство ведется в зимнее время.
Заводы-изготовители:

Для 7 района - Новосибирский ЗЮиС.Для 71 района - Новосибирский ЗЮиС.Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий, поз Л-3; Спасский ЗжЕК; ЗЖЕИ "Колымагэсстрой".18



T.I. СВАИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 
35x35 см

Код ОКП 58 1700

Серия 3.407-II5, выл.4
Разработаны Северо-Западным отделением института* Энерго- • сетьпроект"Утвервдены Минэнерго СССР, протокол Л 5 от 18.01.77 г.

v

Маркаизделия

СЗ$-1-1|
S35-I-"
535-I-"£35-2-1035-2-1
555-5-1!C3KMI

C35-1-W0 C Jf f-tff-f С 35-(-/0-2 
С35-2-10-0 C35-2-I0-I С35-2-10-2

C35-i’ WH
C35-2W-H

Ж

х
|||

, а
Размеры, мм

a  S

Маркабетона

10000 350 300 300

1. Последний индекс маркировки свая указывает на область ееприменения: 0 - под стойку опор на оттяжках;1 - иод метшишческий ростверк;2 - под ногу опоры с двумя анкерными болтами в башмаке Н - с наголовником под ногу опоры с двумя болтами илидля крепления оттяжек.2. Сваи предназначены для установки опор ВЛ и порталов ОРУ.
Заводы-изготовители:

Для У района - Новосибирский ЗЖ)иС.
Для У1 района конструкции поставляются с ближайших заводов других районов.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий, поз. 1-3; Спасский ЗВЕК; ЗЖЕИ "Колымагэсстрой".
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T.I. СВАИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 
35x35 см

Код ОКП 58 1700

Серия 3.407-II5, выл.4
Разработаны Северо-Западным отделением института"Энерго- сетьпроект*.Утверждены Минэнерго СССР, протокол J6 5 от 18.01.77 г-.

1, Последний индекс маркировки сваи указывает на область ее применения: 0 - под стойку опор на оттяжках;1 - под металлический ростверк;Н - с наголовником под ногу опоры с двумя болтами или для крепления оттяжек;2 - под ногу опоры с двумя анкерными болтами в башмаке.2. Сваи предназначены для установки опор ВЛ и порталов ОРУ.
Заводы-изготовители:

Для У района - Новосибирский ЗЮиС,Для У1 района конструкции поставляются с ближайших заводов других районов.Для УП района - Спасский ЗЖБК; ЗЖБИ "Колымагэсстрой".
20



T.I. СВАИ-ЗВЕНЬЯ I» Серия 3.407-II5, выл.4
ДИАМЕТРОМ 560 мм Разработаны Северо-Западным отделением института" Энерго- сетыфовкт1!Утверждены Минэнерго СССР, протокол № 5 от 18.01.77 г.Код ОКП 58 1721

/ Ц -1-Ш  
U 'S-t/2

Ц -Н /3
Ц-2-i/S

■П— г HI---- п— T Z HI— 1^ . . 1 - Л 22200 ■ ■ —
# I Марка Размеры, мм Маркабето-на

Расход материалов Массаизделия,т
U/11 ДОДСЛЛЛ

J
бет£н, сталь,кг

I Ц-1-1/2 358/70 3,8
2 Ц-2-1/2 II100 1,34 496/70 3,9
3 Ц-1-1/3 7400 560 400 0,89 235/85 2,5
4 Ц-2-1/3 327/85 •2,6
5 Ц-1-1/6 3700 II9/8I 1.3
6 Ц-3-1/6 0,45 73/81 1.2

Сваи-звенья предназначены ддя опор ВЯ и порталов ОРУ.
Заводы-изготовители:

Ддя У района - Новосибирский ЗЖОиС.
Для У1 района - ПО" Энергостройиндустрия".
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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C.I. БАЛКИ ГРУЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭСП
ФУНДАМЕНТОВ 9596т1»-т1-31 - 9596тм-т1-34

код ОКП 58 2421

Разработаны Северо-Западным отделением института"Энерго- сетьпроект*Утверждены Минэнерго СССР, протокол * 42 от 06.07.81 г.

е

*п/п Маркаизделия Размеры, ММ Маркабето-на
Расход материалов Массаизделия,

т€ а
бетон,
м3

сталь,
кг

1 Г35х6 6000 0,72 47,6 1,80
2 Г35х8 8000

350 350 200
0,97 88,6 2,40

3 Г35х10 10000 1,21 150,3 3,00
4 Г35х12 12000 1,46 220,8 3,65

Балки грузовые предназначены для устройства поверхностных 
фундаментов под опоры ЕЛ.

Заводы-изготовители:
Для У района - Красноярский КПП,
Для У1 района - ПО "Энергостройиндустрия?
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.

22



T.I. ФУНДАМЕНТЫ СОСТАВНЫЕ Серия 3.407-II5, вып.2 н 3
Разработаны Северо-Западным отделением института * Энерго- сетьцроект!Утверждены Минэнерго СССР, протокол Л 5 от 18.01.77 г.Код ОКП 58 1221

»п/п Маркаизделия Размеры, мм Маркабето-на
Расход материалов Массаизделия,та в h
oeTgH, сталь,кг

I Ф6-АМ 2020 3115 400 2,70 485/307 6,90
2 Ф6-А5М оиии 369/298 а ос о , *
3 ПН1-А 1700 380 300 0,76 I13/104 1,90
4 ПН2-А 2200 0,97 153/104 2,40

1. Фундаменты Ф6-АМ и Ф6-А5М отличаются углом наклона.2. Фундамент Ф6-АМ с плитами ПНГ-А и ПН2-А образует соответственно фундаменты ФС1-АМ и ФС2-АМ, применяются для анкерно-угловых опор ВЛ 35-330 кВ.3. Фундамент Ф6-А5М с плитами ПН1-А и ПН2-А образует соответственно фундаменты ФС1-А5М и ФС2-А5М, применяются для анкерно-угловых опор ВЛ 500 кВ.
Заводы-изготовители:

Для У района - Новосибирский ЗЖОиС.Для У1 и УП районов конструкции поставляются с ближайших заводов других районов.
23



T.I. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПРОМШТОЧНЫЕ 
ОПОРЫ НА ОТОПКАХ ВП 500 кВ

Серия 3.407-II5, вып.З

Код ОКП 58 1221

Разработаны Северо-Западным отделением института* Энерго- сетьпроект!Утверждены Минэнерго СССР, протокол № 5 от 18*01.77 г.

i n
Маркаизделия
<

Размеры, мм Маркабето-на
Расход материалов Массаизделия,та, В и
бетдн, сталь,кг

Т Ф2-05 I5(JU 400 2700 0.95 57/20 2,40
2 ФК2-05 422 1700 0,79 47/20 1,38
3 ФЗ-05 ш г 400 2700 300 1Д7 67/20 2,90
4 44-05 ■ 2000 1,33 120/20 3,30
5 ФК4-05 1 422 1700 1,16 110/20 1 2,90

Заводы-изготовители:
Для У района - Красноярский КПП, Новосибирский ЗКОиС. 
Для У1 района - ПО"Энергостройиндустрия" поз.1, 2, 3-5.
Для УП района - 
24
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T.I. ФУНДАМЕНТЫ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ 
ОПОР BUH 500 кВ

Код ОКП 58 1221

Серия 3.407-II5, вып.З

Разработаны Северо-Западным отделением института Энерго- сетьпроект!Утверждены Минэнерго СССР, протокол Л 5 от 18.01.77 г-.

п/п Марка
изделия

Размеры, мм Маркабетона
Расход материалов Масса иэде- ■ лия, та 6 h
бетон,
м3

сталь,
кг

I ФЗ-А5М 2100 300 3115 А ГЧГ* ! 1.8 197 Д28 ±i£_0м A C U  1
2700 350 2,5 оди/Хло /-» п го, ли

3 ФПБ5-А5 5270 2,82 370/371 7,15

Заводы-изготовители:

Для У района - Красноярский КПП, поз.1, 2; Новосибирский ЗЖОиС.
Для У1 района конструкции поставляются с ближайших заводов других 

районов.
Для УП района - Новосибирский ЗХОиС.
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C.I. ФУНДАМЕНТ ПОД АНКЕРНО- ОДП ЭСП
УГЛОВУЮ ШОРУ ВД 1150 кВ 7П4-25-148

Разработаны Отделением дальних передач института 'ЭНергосетыгоовкт1:Утверждены Минэнерго СССР, протокол № 42 от 06.07.81 г.Код ОКП 58 1221

*
п/п

Марка
изделия

Размеры, мм • Марка 
бето
на

Расход материалов Maces
изде
лия,
та в к

бетон,
м3

сталь,
кг

I ФА-2 2700 2700 3100 300 2,5 647/301 6,25
Заводы-изготовители:

Для У района - Красноярский КПП, Новосибирский ЗЖОиО, 
Для У1 района - Новосибирский ЗЖОиС.
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1--------C.I. ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 
НА ОТТЯЖКАХ ВД 1150 кВ

—

Код ОКП 58 II2I

Разработаны Отдалением 
дальних передач института 

* Энергосетьпроект"
Утверждены Минэнерго СССР, 
Протокол № 42 от 06.07.81 г.

ЯП

гтт ---* г

л Марка Размори, т Марка Расход материалов Масса Найме нова-1 
кие рабочих 
чертежейц/п изделия

а в 4
бето
на

бетон,
м3

сталь,
кг

изде
лия,
т

I ПАЗ-1Н 3000 2000 1,15 165,1/53,6 2,88 0ДП-ЭСП 
7114-25-100

о 1 ~ П43-2Н 4000 2000 600 300 1.43 284.3/53,6 3,60 7X14-2 5-103

*
АП-4Н 3400 2700 2,00 351/53,6 5,00 7114-25-106

Заводц-иэготовитади:

Для У района - Красноярска! КПП; Новосибирский ЗЮкС, поэ.1, 2. 
Для У1 района - Новосибирский ЗХОиС.

27



C.I. ПЛИТА ПОДКЛАДНАЯ ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТОВ М  1150 кВ —

Код ОШ 58 2421

Разработаны Отделением 
дальше? передач института 
в Энергосетьпроектi  
Утверждены Минэнерго СССР, 
протокол Л 42 от 06.07*81 г.

I
L

1 * Марка
наделил

Размеры» ш Марка Расход матерая- Масса Наименова
ц/п бето- л<)В иэде- ние рабочих чертежейа 8 к на бет§н, сталь,кг лия»т
I ПРГ-1 2900 1750 200 200 1,02 226,8/4,4 2,54 ОДП эсп 21-302-25-11

Заводы-изготовители:
Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗХОнС. 
Доя У1 района - Новосибирский ЗКОиС.

28



СД. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПРОМЕХУТОЧНЫЕ 
ОПОРЫ ВД 1500 кВ

ВЛ 1500 кВ Экибастуз-Центр

Код ОКП 58 1221

Разработаны Отделением дальних передач института 4Энергосетьпроект!Утверадены Минэнерго СССР, протокол # 42 от 06.07.81 г. --------------------- 1

Л -------------- i

Марка 1 из | Размеры, юл |м&рка
на

Расход материалов Массайзда- Наименова- ( ниц рабочих чертежейа it, бетон,
м3

сталь,
кг

ЛИЯ,т

I Ф4-0Э 2100 2100
2700 400

1,36 162/23 3,4 ОДП ЭСП 404̂ 25-119*
2 Ф5-0Э 2400 2400 1,71 282/25 4,3 ЧЯ&ГэСЙ4042-25-121а
3 Ф6-0Э 2700 2700 2,16 288/25 5,4 ОДП ЭСП 4042-25-12За

Заводы-из готовитали: 
Для У района - Красноярский КПП.
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С.I. пиита АНКЕРНЫЕ ДНЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 1500 кВ

Код ОКП 58 II2I

ВЛ 1500 кВ Экибас туз-Центр

Разработаны Отделением дальних передач института •Энергосетьпроект1 Утверждены Минэнерго СССР» протокол № 42 от 06.07.81 г.

t

----Зг

с
---- >г

*п/п Маркаизделия Размеры» ш Ifepxaбето-на
Расход ыатериа- ___ЛОВ______ Массаизде-

ЛИЯ |т
Наименование рабочих чертежейа в h бвТ£В» сталь»кг

I ПА1-2Э 1500 1000 450

300

0,28 19/22 0,7 ОШ эсп 4042-25-125
2 ПА2-1Э 2000 1500

600

0,65 51/44 1.6 ОШ эсп4042-25-125
3 ПА2-2Э 3000 0»89 71/44 2,2 ОДП эсп 4042-25-127
4 ПАЗ-1Э 3000 2000 I »15 93/44 2,9 ОДП ЭСП 4042-25-128
5 ПАЗ-2 Э 4000 1,43 161/44 3,7 ОШ эсп 4042-25-129

Заводы-изготовители:
Для У района - Красноярский КПП.
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C.I. ФУНДАМЕНТ ПОД АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ 
ОПОРЫ ВЛ 1500 кВ

ВЛ 1500 кВ Экибастуз-Центр 
ОДП ЭСП 4042-302-25-218

Код ОКП 58 1221

Разработаны Отделением дальних передач института и Энергосетьпроект I Утверждены Минэнерго СССР̂  протокол № 42 от 06.07.81 г.

а

л
д/тт Маркадядвятгя Размеры, мм Марка

и 6x0—
Расход материа- лов Массаиздо-

а в h . на бе̂ он. сталь,кг
ЛИЯ,т

I Ф5-А15 2700 2700 3400 400 2,5 740/368 6,8

Заводы-изготовители;
Для У района - Красноярский КПП.
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Ш. ИЗДЕЛИЯ ДЕЯ ОРУ подстанций

Заводы-изготовители:
Дня У района - Новосибирский ЗЮиС.
Для У! района - 00"Энергостройиндустрия!
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий. 
32



С.2. СТОЙКИ 1ШТРШГИР0ВАННЫЕ эсп
ПОРТАЛОВ ОРУ 1762я»-т5

Код ОКП 58 6311

Разработаны Северо-Западным отделением института * Энергосетыгооект!Утверждены Минэнерго СССР, протокол Л 4 от 19.01.82 г.

п
Диафрагма

и/ и
Г

Маркаизделия Размеры» мм Маркабетона Расход материалов
бетон, сталь,JOL

Масса изделия» т

СЦП-1В 14000SQJ560 450 500 1,94 591t9/9Д
ЯШ 4,85

I* Стойки СЦП предназначены для порталов ошиновки и трансформаторных групп, а также для молниеотводов и прожекторных мачт.2. Стоики СЦП изготавливаются к поставляются длиной 22200 мм.Ь месте резки устанавливается диафрагма.
Заводы-изготовители:

Для У района - Новосибирский ЗЯОиС.Для У1 оайона - ПОиЭноргостройиндустрия;;Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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T.I. СТСЙКИ ВКЧРИРОВАННЫЕ 
ПОРТАЛОВ ОРУ

Сердя 3.407-102, вып.1

Код ОКП 58 6311

Разработаны Северо-Западным отделением института " Энергосетьпрое кт“.Утверждены Минэнерго СССР, решение А 16 от 22.01.75 г.

I L .  Л

т ?

1 4
^ е б о .

т
2 - 2

а

п/п Марка Размори, м. Марка Расход материалов Масс;изделия
а в о ; А

бетона бетон ,м'f сталь,кг изделия, 
— X

I ВС-1 4 2 0 400 410 9000 0.98 108.5/7,0
2 ВС-2 447 427 437 10500 400 1.27 213,3/7 J L jlis
3 ВС-3 510 490 500 14000 2,06 290,6/7,0 5,15)

Стойки предназначены для порталов ОРУ 35-220 кБ и опор гибких связей.
Заводы-изготовители:

Для У района - Новосибирский ЗЖОиС.
Для У1 и УП районов конструкции поставляются с ближайших заводов других районов.34



T.I. СТОЙКИ И ФУНДАМЕНТ ПОД 
ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ

Код ОКП 58 6311

Серая 3.407-102, вып.1
Разработаны Северо-Зад адным отделением института "Энергосетыгооект*.Утверждены Минэнерго СССР, решение Л 16 от 22.01.75 г.

Для У района - Красноярский КПП, Новосибирский ЗЖОиС, Талды-Курганский 310, Фрунзенский З&ЕИ.
Для УI района - ПО “Энергостройиндустрия" поз. 1-5; Кувасайский КПП ЗЖЕИ; Фрунзенский 3SBL
Для УП района - Комбинат "Братскжелезобетон'.', поз.1-4; Спасский ЗЖБК; Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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T.I. СВАИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Серия 3.407-102, вып.1

Код ОКП 58 1721

Разработаны Северо-Западным отделением института*Энерго- сетьпроект!Утверждены Минэкеого СССР, решение Л 16 от 22.01.75 г.

«к»

йГ
ч»

*ц/п Маркаизделия Размеры ,мм Маркабетона Расход материаловМасса
а 8

бетон,м3 сталь,кг
и̂кДб*
ЛИЯ,тI ' уСВ-ЗА 5ЙГю 0,33 52,2/12,32 у&£-*4А J500 250 250 200 о!?? П кйй

3 УСВ-SX 6500 о До 73,5 /12,2 1,00
I, Сваи предназначены для опор под оборудование ОРУ 35-600 кВ. 2. Вверху сваи предусмотрена закладная деталь, предназначенная для крепления к ней переходной металлической конструкции.

Й У района - Новосибирский ЗЮиС, Ti У1 района конструкция поставляются с районов.Для УП района - СпаСский ЗЖБК.
ганский 320. шшх заводов других
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T.I. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛОТКОВ И ПЛИТЫ КАНАЛОВ

Код ОКИ 58 9321

Сория 3.407-102, вылЛ
Разработаны Северо-Западным отделенном института"Энерго- сетьпроект.Утверждены Минэнерго СССР, решение JS 16 от 22.01.75 г.

УБ9Ч4 m s
№ 2 4 Ш - 5

п ----------j r s f  <------------ . 4

*п/п Маркаизделия I Размеры» мм 1Маркабетона Расход материалов Масса
Л З Д 6 -лил, ?а н бет̂ н, сталь,кг

~Т~~ УЕКтХА | 1990 хорд 160
2 ш

о.н 8.3 0.2752 Г 5лгП "■-КаП 7 Т Г- Т7* ‘
-3- ®  11 ®  |495 -в- - О Д - 1|4»Х/0»3 ТПйЗ—[ОД25

Лотки и плиты предназначены для наземной прокладки кабелей на ОРУ -35-500 кВ.
Заводы-изготовители;

Для У района - Красноярский КПП, поз.1-3; Новосибирский ЗЗОиС, Талды-Курганский ЗЛО, поз.1,2.
Для У1 района - ПО"ЭнергостройиндустраЛ Душанбинский ЗЖБК и СД; Фрунзенский ЗЖЕИ.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий; комбинат "Братскжелезобетон".
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t.i . пиита и бруски дня
КАЕЕДЫШХ КАНАЛОВ 

Код ОКП 58 2421

Серия 3.407-102, вш.1
Разработаны Северо-Западным отделением института Энерго- сетьпроект!Утверждены Минэнерго СССР, решение Й 16 от 22.01.75 г.

УБИ-9а

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 111 
1 1У

/ Г т г 1
J— i—

П-Иа, Ы1-12а

(

лп/п Маркаизделия Размеры, мы Маркабатона
Расход материалов Массаизделия,тв Jfc *
бетон,
мэ

сталь*
кг

I УЕК-9А 550 250 3950 300 0,400 54,0 1,00
2 БК-Па 100 150 500 200 0,008 0,9 0,02
3 БК-12а 1000 0,015 1.3 0,04

Элементы БК предназначены для наземной прокладки кабелышх 
трасс, УБК для прокладки кабелей под автодорогами.

Зайолы-гзгстйпптолд:

Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗЮиС.
Для У1 района - ПО"Энергостройиндустрия; Душанбинский ЗХБК и СД; 

Фрунзенский ЗЛЕЙ,
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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C.I. БРУСКИ КАЕЕДЫМХ КАНАЛОВ ОЭС
(ДЛЯ КШБ) 6АЩ.309.076

Разработаны Одесским
филиалом института
’Ъргэнвргострой"
Утверждены Минэнерго СССР,

Код ОКП 58 2421 протокол Л 42 от 06.07.81 г.

6K42S
п п  г г

е 1г 4

№п/п Маркаизделия Размеры,, ММ Маркабето-на
Расход материалов Масса

6
1 i

h
i
<r бетон, 

м3
стальь 
кг лия9т

I БК-126 100 150 1000 200 0,015 1,23/0,76 0,04
Заводы-язгоховитааи:

Доя У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗЖОиС.
Для У1 и УП районов конструкция поставляется с ближайших заводов 

других районов.
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t.i . п л и т а  д л я  к р у н о в , о г р а ж д е н и я
МАСЛОСБОРНИКОВ И ОГНЕЗАЩИТНОЙ 

СТЕНКИ

Код ОКП 58 4621

Серия 3.407-102, выд.1

Разработаны Северо-Запад
ным отделением института 
"Энергосетьпроект!
Утверждены Минэнерго СССР, 
решение # 16 от 22.01.75 г.

е

*ц/п Марка Размеры, ;ММ , Марка бето- на
Расход материалов --- 1Массаизделия,т

изделия
-е h С1

бетон,
м3

сталь,
кг

I ПН-2 200 0,28 23,ОАО,0
г DH-2-I 1 3250 100 890 300 0,29 26.1/4.0 0,725
3 ПН-2 -ij

i
2QQ оо с

1

f

i
Плиты предназначены для установки KITH 10 кВ, устройства ограж

дения маслосборников и огнезащитных стен между трансформаторами. 
Заводы-изготовители:

Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗЖОиС.
Для У1 района - Кувасайский КПП ЗЖШ.
Для УП района - Спасский ЗЖБК.
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T.I. ПЛИТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ЖЕДЕЗЮДОРОХНЫХ 
ПУТЕЙ ОРУ И УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМА

ТОРОВ

Код ОКП 58 4621

Серия 3.407-102, выл Л
Разработаны Северо-Западным отделением института * Энергосеть- проект*.Утверждены Минэнерго СССР, решение * 16 от 22.01.75 г.

*ц/п Марка
изделия

Размеры» мм Маркабетона
Расход материалов Массаизделия,т€ S fv
бетон,
м3

сталь,
кг

I НСП-1 3500 1000 250 300 0,88 290,2 2,19
2 нсп-з 1500 1,31 455,8 3,28

Заводы-изготовители:

Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗЕОиС; Фрунзен
ский ЗЕБИ.

Для У1 района - ГОмЭнергостройиндустрая; Фрунзенский ЗЕЕИ.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий; 

комбинат "Братскжелезобетон".
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с л . опт ДНЯ УСТАНОВКИ ОЭС
ТРАНСФОРМАТОРОВ 6АЩ.309Л08

Разработаны Одесским 
филиалом института 
"Органергострой* 
Утверждены Минэнерго 
СССР, протокол Л 42

Код ОКП 58 4621 от 06.07.81 г.

*
п/п

Марка
изделия

Размеры, мм Марка
бето-

Расход мате
риалов

Масса
изде-j

1 6 я на бетон,
и3

сталь,кг лия, 
т !

I НСП-12в 3500 1000 250 300 0,88 | 199,82/22,48 2,19 
1 1Плита предназначена для установки трансформаторов небольшой

массы.
Заводы-изготовители:

Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗКОиС.
Для У1 района - Кувасайский КПП ЗЖЕИ.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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T.I. БРУСЬЯ ДЛЯ ПЕРЕКАТКИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Серия 3.407-102, вып.1

КОД ОКП 58 6421

Разработаны Северо-Западным 
отделением института|,Энерго̂  
сетьпроектм.
Утверждены Минэнерго СССР, 
решение # 16 от 22,01.75 г.

с ]

it

п?п Марка Размеры, ММ Марка Расход материалов Масса
изделия бето бетон, сталь, изде

н, а ■е на м3 кг лия , 
т

I ЖБ-270-1 250 300 2700 300 0,203 18,2 0,51
Брусья предназначены для устройства-рельсовых путей на под- * 

станциях 330 кЬ и выше.
Заводц-аэг91йддт9ла;

Для У района - Новосибирский ЗКОиС.
Для У1 района - ПО "Энергостройиндустрия!!
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий; 

Спасский ЗЖБК.
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C.I. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОХ
КГПВ. ЛЕЖНИ 6АЩ.309.061

Разработаны Одесским филиалом 
института "Оргэнергострой".
Утверждены Минэнерго СССР,

Код ОКП 58 2421 протокол Jfc 42 от 06.07.81 г.

лп/п Марка
изделия

Размеры, мм Марка
бето
на

Расход материалов Масса
изде
лия,
т

€ В 1р

бетон
м3

, сталь, 
кг

I ЛЖ-1,6 1600 0,17 27,2Д6,3 0,43
2 ЛЖ-2,8 2800 0,30 45,7/27,7 0,75
3 ЛЖ-4,4 4400 400 500 200 0,48 70,5/43,2 1,20
4 ЛЖ-6,0 6000 0,65 113,9/58,5 1,63
5 ЛК-8,4 8400 0,91 198,0/81,4 2,28
6 ЛК-10,4 10400 1,13 195,5/100,8 2,83I IЛежни предназначены для устройства поверхностных фундамен
тов комплектных трансформаторных подстанций 35-220 кВ.

Эав,рдц-аэг9Т9ВИ1едд;
Для У района - Красноярский КПП; Новосибирский ЗКОиС; Талды- Курганский 3RD.
Для У1 района - Кувасайский КПП ЗЖБИ.
Для УП района - Иркутский завод сборных железобетонных изделий.
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C . I .  ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАДЫ ДЛЯ 
ПОДСТАНЦИЙ

—

Код ОКП 58 9921

Разработаны Отделением дальних 
передач института"Энергосеть- 
проект" и ОЭС,
Утвервдены Минэнерго СССР, 
протокол JS 42 от 06,07.81 г .

С 56-1.35

Ш А

В т  А
1

л М а р к а Р а з м е р ы , м м М а р к а Р а с х о д  м а т е р и а л о в М а с с а
и з д е 
л и я ,
т

Н а и м е н о в а н и е  
р а б о ч и х  ч е р 

т е ж е йЦ/ О и з д е л и я
tf а 8

б е т о 
н а

б е т о н ,
м 3

с т а л ь ,
к г

I C5B-I.35 1350 180 180 0,06 4 .0 Д.9 0 ,И З С П
I0375TM-I

2 Б З О А 3000
120 ООП 200

0,08 2,2/2,6 0,20 О Э С5Afl.080.008
3 БП5 А 1500

сс- •
0,04 I.6 /I.6 0,10 О Э С

5Afl.080.008
4 СЬВ-1 ,3 5 А 1350 180 180 0,05 4,0/1,9 0,11 Э С П

10375т-т1
Заводы-изготовители:

Дол У района -  Новосибирский ЗЕОиС.
Для УХ района - аЭ'Энергостройяндустркя"
Для УП района - Спасский ЗХБК; Иркутский завод сборных железо

бетонных изделий.
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ГУ. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЫСТРОМОНТИРУНЮХ ЗДАНИЙ ПОДСТАНЦИЙ

СЛ. СЕКЦИИ БЫСТРОМОНШРУЕМЫХ 
ЗДАНИЙ (ЕМЗ)

Разработаны ОПГП "Энерготех- 
пром".
Утверждены Минэнерго СССР 
05.01.78 (2731 Ь=6 м) 
12.01.80 (7009 h=4 ы)

Комплекты поставки секций ЭЮ пролетом 12 м, 
высотой 4 и 6 м

*ц/п Наименование секцйи Парка секции Состав 1Количест
---Б=4м h*6 и секции во элементов Еее итоги

I Секция с двумя окон БМЗ-12x4-1 EM3-I2x6-1 ПК Iными проемами пкк 2□со 2
2 Секция с оконной и БМЗ-12x4-2 ШЗ-12x6-2 ПК Iглухой панелями ПКК 2пегпоо II
3 Секция с двумя глу БМЗ-12x4-3 ВЮ-12Х6-3 ПК Iхими панелями ПКК 2пег 2
4 Секция с оконной и БМЗ-12х4~4 EM3-I2X6-4 лк Iдверной панелями пкк 2поо Iпед 1
5 Секция с глухой и БМЗ-12х4-5 EM3-I2X6-5 ПК Iдверной проемами пккпегпед

2тXI
6 Секция с оконной БМЗ-12Х4-6 ПК Iпанелью и панелью с пкк 2кабельным вводом пскпоо II
7 Секция с оконной и БМЗ-12х6-€п ПК Iворотной правой па пкк 2нелями псо IПСВп I
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Продолжение
*ц/п Наименование секции Марка секции Состав ------ \Количест

Ь=4 м Ь=6 м секция во зле- 1 ментов 1 в секции
8 Секция с оконной и - Ш3-12х6-6л ПК Iворотной левой па- пкк 2Нелями ПСЕл Iпсо I
9 Секция с глухой и - ЕМЗ-12х6-7п ПК Iправой воротной пкк 2панелями пегПСВп I

TU“ секция с глухой и - &СЗ-12Х&-7Л IK Iлевой воротной па- пкк 2нолями ПСВлпег I
ЛII Секция с глухой па- EM3-I2X4-7 EM3-I2X6-8 ШГ гналью н панелью с пкк 2кабельным вводом пег Iпск I

12 Секция с дверной RB-I2X4-8 ПК Iпанелью и панелью пкк 2с кабельным вводом пск Iпед I
13 Секция с двумя па ЕМЗ-12х4-9 — ПК Iнелями и кабельным пкк 2вводом пск 2
14 Секция с двумя двер EM3-I2X4-I0 _ ПК Iными панелями пкк 2пед 2
15 Секция с четырьмя глухими, торцевыми £МЗ-12х4-Н

ЕМЗ—12x6—9
пт
пет

4
ранелями 4

16 Секция с двумя глухими, правой и ле - £МЗ-12х6-Ю петПСТВА 2Iвой воротными панелями пствп I
17 Секция с двумя глу ШЗ-12х4-12 _ пт 2хими и двумя дверными торцевыми па птд 2

нелями
18 Секция с дверной и EM3-I2X4-I3 пт 3тремя глухими тор ОШ Xцевыми панелями НВ-12хб-1Г пет 3

- пстд I
Заволы-изготовитали:

Для У района - Ермаковек и й  ЗЖБК, поз.1-5, 7-II, 15, 16, 18
Столько секции высотой 6 м).
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C.I. ПАНЕЛИ КРОВЕЛЫШЕ —
Разработаны ОШП "Энерготехпром!
Утверждены Минэнерго СССР
05.01.78 (2731)

Код ОКП 58 4III 12.01.80 (7009)

Е-л/  " fr-
/ -  / Утеплитель

*

ц / п

Марка Р а з м е р !/ , 1им Марка Расход материалов Масса Наименова
ние рабо
чих черте

жей
изделия

г 6 / i

бето
н а

с е т о к ,

к 3

сталь,
кг

жздо-
лкя,
т

I ПК-6 11960 2980 506 400 2,95 175,3/155,4 7,58 опта эта
2731,вылЛ

г UK-4 II960 2980 450 | « 0 j 2,95 |[168,6/120.3 7,55 7009, випЛ

Заводм-вагототатадн: 
Для У района - Ермакове кий 3IEK, поз.Х.
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C.I. НАНИЖИ СТЕНОВЫЕ —

Код ОКП 58 3121

Разработаны ОПТП “Энерготвхпром". 
Утверждены Минэнерго СССР 

05.01.78 (2731)
12.01.80 (7009)

пса пег пса пси

I
п / и

Марка
1ЭД6ЛЯЯ

Размера, ш Марка
бето
на

Расход матержалов Масса
« д а -лкя,

т

Наименова- ииа мбо— чих чертежей€ Л ботов,
W

стахь,кг
I ПСО-6

2980

5820 475

300

1.04 205,0/110,6 4,10
опта эта
2731.вил.I

2 ПСГ-6 1,2 0 220,6/27,6 4.95
3 ПСД-6 Т >W 202.2/100,2 4,38
4 иск—6 1,15 214,6/70,3 4,84
5 ПСО-4

3900 420

0,65 125,5/106,2 2,52
7009,вил.X6 ООГ-4 0,76 137,4/33,0 3,07

7 ПСД-4 0,65" 118,5/105,6 2.49
8 ПСК-4 0,72 131,8/76.8 2,89

Заводц-изготпяяччцщ: 

Дм У района -  Ермакове кий ЗХВ<, поз. 1-4.
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C.I. ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ОШП ЭТП
ПРОШАМИ ДОЯ ВОРОТ 2731, вш. I

Разработаны ОПТП "Энерготехпром"
Утверждены Минэнерго СССР

Код ОКП 58 3121 05.01.78 (2731)

пев пет

u_ Г " ! ! 1
то

1 -1

*
п/п

Марка
изделия

Размеры, мм Марка
бето
на

Расход материалов Массаизделия,

4t41

г М 7
бетон,
м3

сталь,
кг

I ПСВпр-6 2980 5820 475
300

1,25 310,9/80,92 ПСВлев-6
3 ПСТВпр-6 3050 6690 375 1,03 186,0/40,6 4,024 ПСТВлев-б

Заводы-изготовители: 
Для У района - Ермакове кий ЗХБК.
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C .I. ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ 
ТОШ  ЗДАНИЯ

—

Код ОКП 58 3121

Разработаны ОПТП “Знерготехдром!! 
Утверждены Минэнерго СССР 

05.01.78 (2731)
12.01.80 (7009)

- L  ’  j

*
ц/п

Марка
жэделжя

Размеры, ш
№ва

Расход материалов Массаиэде-
ЛИЯ,т

Наименованиерабочихчертежей■с

3050

А.

6690

* бетон,
ы3

сталь,
кг

I ПСТ-6 375
300

1,10 165,6/14,2 5,0 ОПТП ЭТИ 
27312 ПОД-6 0,94 122,1/103,5 4,2

3 ПТ-4 3025 4850 37С 0,88 23I.9A6.8 3,8 70094 ПТД-4 0,69 106,7/100,1 2.9
Заводы-изготовители:

д»я у района - Ермакове кай 3IEK, поз. I ,  2-
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C.I. ПАНЕЛЬ КАРНИЗНАЯ о п т а  э т а
2731, 7009

Разработаны ОПТП'Энерготехпрок?
Утверждены Минэнерго СССР

05.01.78 (2731)
Код ОКП 58 9422 12.01.80 (7009)

Т Т

е

' ----- ---------------- *L j

L-O ___.г

Н

*п/п Марка
изделия

Размеры, ш Марка
бето
на

Расход материалов

г h в
бетон,
мэ

сталь,
кг

I пкк 2980 220 570 300 0,126 9.3/3,4

Масса
изде
лия,
т
0,45

Заводы-изготовители:
Для У paloua - Ермаховскяй ЗЖБК.
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C.I. ПШШ ПОЛА —

Код ОКП 58 1321

Разработаны ОПТП "Энерготехпром I' 
Утверждены Минэнерго СССР 

12.01.80 (7009)

t » ■■ t— gf

Д ■
п/п

| Марка 
изделия

| Размеры,, МММарка
бето-
наS h

I ПП-1 1590
2 ПП-2 2980 - 150 250
3 ПП-З 990

Расход мате- Масса
нзде-
днябетон»

м3
сталь,
кг

0,71 51,8 1,80
29 Д 1,73

0,45 19,2 1ДЗ

Наименова- 
нхв рабочих 
чертежей

ш т  эта
7009
ЭСП9628п»-т1

Заводы-изготовители: 
Для У района - Ермакове кий ЗХБК.
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C.I. КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ БОЛЬШОГО, ТУ 282-1-82
СРЕДНЕГО И МАЛОГО ТИПОВ ТУ 45.1418-83

Разработаны институтом "ГЖпро-
связь".
Утверждены Министерством

Код ОКП 58 5521 связи СССР 05.08.66 г.

п /п
Шифр м —я. ж». ПО тжпорвэ- мерам

Размеры» ш Марка
бето-

Расход материа
лов

Масса
иаде-
ЛИЯ,
т

Наименование 
рабочих чер

тежейа в h на бетон»
м3

сталь»
кр

I КБТ 3000 1600 2000 1,53 114,0 3,74 Альбом тисо
вых чертежей 
смотровых 
устройств 
кабельной 
канализации 
1966 г. Ми- 
нистерства 
связи СССР

2 КСТ 2400 1300 1980 200 0,96 68,4 2,41

3 КИТ I960 1160 1780 0,68 42,7 1,71
Колодцы предназначены душ кабельной телефонной канализации.

Заводы-изготовители:
Л м  У. У1 и УП районов конструкции по поз. I, 2 поставляются по 
кооперации.
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C.I. СТОШКИ ЗАМЕРНЫЕ 
КАБЕИйЫЕ

Код ОКП 58 5121

ТУ 45.1404-81
Разработаны Волгоградским за 
строительных материалов. 
Утверждены Минэнерго СССР» 
протокол # 42 от 06.07.81 г.

п?п Шифр изделия по тнпораз- мерам
Размеры, ш Марка

бето-
на

Расход мате
риалов

<? а , 6
(Затон,
м3

сталь
кг

I CK-I
поо

120 240
120 300

0,016
212 СК-1-а 15 132 0,010

Масса 
__ нзде- 
» лия» 
т

Наименовав 
ние рабочих 
чертежей

0,038 Чертежи 
0,024 ского Э®4

Замерные столбики кабельные предназначены для фиксации кабель
ной линии связи.

Зюрш-дзхотоЕЯхзда;
Для У, У1 и УП районов конструкции по поз. I, 2 поставляются по 
кооперации.
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У. ИЗДЕЮЩ дня СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКИХ ЛИНИИ И 
ПОДСТАНЦИЙ

T.I. СТОЙКИ ДЛЯ (ШОР ГОСТ 26071-84
ВЛ 0,38 кВ Серия 3.407Л-136

Разработаны Сельанергопроектом
Утверждены Постановлением
* 329 Госстроя СССР от

Код ОКП 58 6311 22.12.83 г.

#  %
CB3S-1.CB95 2 

------- --------------------------1I
2 - 2

Г Г  . f
Г 7 Штыри

\^-Г ГТ

---------- :---------------1
m s-la-, m s-2-а 

Т ------------- — ____ '"~ q P f f
№  i fOmdipcmuQ̂ ij

*4—
J  9500 j\~2

Ы
-U

CB W5
Й

“Н  moo ^2

*
a / n

Марка
изделия

Размеры, мм Клаоо
бето
на

Расход материалов Масса 
изде
лия, т*1 k 2 бетон,м3 сталь,кг

I CB95-I
165 150 165 240 B25 0,3

28,7
0,75

2 CB95-I-a
3 CB95-2 28,7
4 CB95-2-a 31,0
5 CBI06x)

--
200 180 190 280 взо 0,47 54,8 1,18

"х5 "'Стойка CBI05 предназначена также душ БД 10 кВ*
Номенклатуру стоек и заводы-изготовители душ конкретных зон и областей строительства следует принимать в соответствии с работой: "Разработка предложений по структуре строительства линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ на ___ год по СССР", ежегодноразрабатываемой институтом "Сельэнергопроект".
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t .i . стойки д а  опор
М  0,38-10 кВ 

Код ОКП 58 6311

ГОСТ 23613-79
Разработаны Свльэнергопроектом. 
Утверждены Постановлением И 4 
Госстроя СССР от 09.01,79 г.

1, |  ШЮ-ЗЛ: СВ 105-3,5

.Г1 Отберстия 7>
В  fi |{ |

Д -  1 . __________

г <
.

Ч  \  Отберстия 7 i

в— С ---- - i f

. 2

hr

2 - 2

ш
ц/п

Парка
наделил Размеры, ш Парка

бето-
на

Расход материа
лов

Масса
мзде-
лня,
т

Няимвнова- 
нхе рабочих 
чертежей

а 6 h i бетон. сталь,
кг

1 СШО-3,5 185 170 165/280400 0,45
46,17

1,125
ГОСТ 23613-79

2 СВбПО-3,5 II (XX[85170 49,0 014006x01.10
3 GBI05-3.5 105а200160 [90/280 300 0,47 44,71 1,175 ГОСТ 23613-79

Номенклатуру стоек и заводы-иэготовятвли для конкретных зон в 
областей строительства следует принимать в соответствии с работой 
"Разработка предложений по структуре строительства линий электро
передачи напряжением 0,38-20 кВ на ... год по СССР", ежегодно 
резреоатываемой институтом "Свльэнергопроект*1.
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T.I. СТОЙКИ ДДЯ ОПОР Арх. ft 4.0014
BE 0,38-10 кВ ТУ 34-I2-II097-86

Разработаны Сельэнергопроектом.
Утверждены Минэнерго СССР.

Код ОКП 58 6311 Протокол А 31 от 15.08.84 г.

1 — Г" — г—Н--v----V U 1Г
I1

Г 1
\ \ Отверстия J

е h

о- 2
a

*1* Марка
изделия

Размеры, мм Клаоо
бето-

НА

Расход материалов Масса
изде
лия,
тгг К */

h z

бетон,
Я

М

сталь,
кг

I СНВ-7-13 13000 230 210 220/310 в з о 0,75 108,4 1,85

Заводы-изготовителя, зоны и области поставки следует прини
мать в соответствии с работой "Разработка предложений по структуре 
строительства линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ на. ...год 
по СССР", ежегодно разрабатываемой институтом "Сельэнергопроект'Ч
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T.I. с т о й к и  ДДЯ ОПОР 
В1 6-10 ж 35 кВ

ГОСТ 23613-79

Код ОКП 58 6311
Разработаны С#льв»ргодувбк»вя« 
Утверждены Постановленном Л 4
Госстроя СССР от 09.01.79 г.

— ■- -, ■ ■ ■,. —

ытяг £„1  ев т-е.з И -

l_ J__ 1 ! !1 fi!
4 f 4 _1 Отберстия /  / T T l .
ы  * \ 1 f T

и СВ 16441,9 } Х

Т П
\ Отверстия LТ t — Л

П Г
Ц/п

Марка
изделия

Размер, ж Марка
бето-

ттп

Расход материа
лов

Касса
нэде—
ЛОЛ ,
т

1
1 *

а.*

a z

В*

б ,

Ь .*
h i

1v o  i w a  |

и3
СхмЬ, | 
КГ

I CBI64-9.3 164а}2IQ390 т
370

2CQ
380

400 1,42 200,09 3,55
2

1
CBI64-II.9 300 194,71
Заводы-изготовители, зоны и области доставки следует принимать 

в соответствии с работой "Разработка предложений по структуре 
строительства линий электропередачи напряженном 35 кВ на ... год 
по СССР”, ежегодно разрабатываемой институтом "Сельэнергопроект"*

59



ГОСТ 14295-75, изм. Л I; 
серия 3.407-57/72
Разработаны Сельенергопроектои. 
Утверждены Постановлением Л 5 
Госстроя СССР от 09.01.75 г.|

T.I. ПРИСТАВКИ ДНЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОПОР БД 0,38-10 кВ

Код ОКП 58 S3II

пгп/п Марка
изделия

Размеры, 1м Марка
бето-
на

Расход мате- , 
риалов

Масса
изде
лия,
т

------------- ,
Марка по
изм, # I

г а 6 и
бетон,
м3

сталь,
кг

I ПТ-1,7-3,25 3250
180 100 220

300

0.1 18,21 0,250 ПТЗЗ-З
2 ЯГ-2,2-3,25 23,00 ПТЗЗ-4
3 ПТ-1.7-4.25 4250 0,13 23.61 [0,325 ПТ43-1
4 ПТ-2,2-4.25 ОО <ПТ «**/,*/JL uT43-<6
5 ПТ-4,0-4,5 4500 220 120 265 0,203 50,18 0,508 ПТ45
6 ПТ-4,0-6,0 6000 0,27 66,81 0,675 ПТ60

Номенклатуру приставок и заводы-изготовители для конкретных 
зон и областей строительства следует принимать в соответствии с 
работой "Разработка предложений по структуре строительства линий 
электропередачи напряжением 0,38-20 кВ на ... год по СССР", ежегодно 
разрабатываемой институтом "Сельэнергопроект".
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T.I. ш и т а  ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ДЕЯ 
BE 0,38-10 кВ

Арх. J* 09455

Код ОКП 58 1321

Разработаны Содьенергопро-
9 К Т 0 М .

Утверждены Минэнерго СССР. 
Протоках А С-13325пр 
от 10.II.78 г.

А
п / п

М а р к а

н э д е -

ЛИЯ

Р а з м е р ы , ш В а р к а

б е т о -

н а

Р а с х о д  м а т е р и а 

л о в

М а с с а  

и з д е -  

Л И Я , т
а А б е т о н ,

м 3

с т а л ь ,

к г

I  : П-Зи 620 150 В25 0,045 2,14 о . н о

Плата изготавливается и поставляется заводами-нэготовигвлямк
стоек СВПО-3,5; СВЮ5-3.5 и СНВ-7-13.
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T.Z. АНКЕР ДЕЯ СПОР Сврхя 3.407-130;
Ш 10-36 кВ apx. X 08730

Разработаны Седьэаергопроектоы.
Утверждены Минэнерго СССР.

Кох ОКО 58 U21 Протокол Я 37 от 30.05.*79 г.

X
ц/п

Марка
квделня

Разив!», ш Марка
бвто-
на

Расход матерка- : 
лов

Масса
изделия,
тd f ft бетон,

м3
сталь,
кг

I АЦ-1 650 520 400 200 0,119 8,0 0,3

Анкер поставляется заводами-изготовителями стоек
СВ 164-9,3 х СВ 164-11,9.
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C.I. ФУНДАМЕНТ ПОД 
КТП 10/0,38 кВ

ТУ 34-09-10433

Код ОКИ 58 II2I

Разработаны Сельэнергопроектс 
Утверадены Главеедьэлектро- 
строен Минэнерго СССР 

20.07.82 г.

У j 
1

ТФ§CsJ

*
п/п

Марка
изделия

Размеры, мм Марка
бето
на

Расход материалов Масса
изде
лия,?а 8 h

бетон,
м3

сталь,
кг

I ТФ-36-1,7 850 180 3600 300 0,15 36,5 0,375

Поставка фундамента для У, УТ и УП районов согласовывается с под
рядной организацией. 63



АДРЕСА ЗАЮДОВ-ИЗГОТОВИГЕКЙ

' * /д/п Наименование Адрес
J Г~ ’ 2 3

ГхаввостокэнергостроД
I Ермакове ml завод ХЕК треста 638310, Казахская ССР,

"Экибастузэнергострой* г.Ермак
2 Фрунзенские ЗХБК ПО "Энерго- 720022, г.Фрунэе,

стройиндустрия" ул.ХШ Партеъвзда, I
Гкаввостоквлектросетьстрой

3 Иркутский завод сборных железо- 664018, г.Иркутск, Примор
бетонных изделий ская уд. ,2

4 Красноярский КПП треста "Красно- 660031, г.Красноярск,
ярскедектросетьстрой" Базаяха-2, уд.Айвазовско

го, 57
5 Новосибирски! ЗЮяС треста ̂иб- 630051, г.Новосибирск,

вдвктросетьстрой" Советский р-он
Союэгидроэнергострой

6 31Ш "Колыыагасстрой", 686222, пос.Синегорье
ус "КОдымагэсстрой* Магаданской обя.

7 ДО "Энергостройнндустрня” треста 700170, г.Ташкект, уд.40-ле
"Узбекгидроэнергострой" тия комсомола, 39,а 1

8 Душанбинский ЗЕК и СД треста 734060, г.Душанбе, ул.Домо-
"Хинди «'ицрознергострой11 носова, 377А

BCU0 "Союзэнергострой"
9 Спасский ЗЕК 692210, Приморский край, 

г.Спаск-Дальний, нос.Сан- 
техарматуры, ул.Дубров
ского, 106

Братекгэсстрой
ю Комбинат "Братскжедезобетон" 665709, Иркутская обл.,

64 Братск-9



Продолжение
I 2 3

МЭиЭ Казахской ССР

II Талды-Курганский ЗЖО треста 
Юхказэнерго*

488003, г.Тадда-Курган, 
ул. Советская, 266

МЭяЭ Узбекской ССР

12 Кувасайский КПП З Х Ш 713832, г.Кувасай, ул.Ха-
лезнолопожяяя. R
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П. ФУНДАМЕНТЫ ОПОР ВЛ
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Фундаменты под промежуточные опоры на оттяж
ках ВЛ 500 кВ..........................  24
Фундаменты анкерно-угловых опор ВЛ 500 кВ......  25
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