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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Прейскурант на воздушные линии электропередачи (ВЛ) на
пряжением 35—750 кВ предназначен для определения сметной стои
мости строительства ВЛ на стадии технического (техно-рабочего) 
проекта с применением новых конструкций опор, разработанных ин
ститутом Энертюсетьпроект.

Сметы, составленные по прейскуранту, служат основанием для 
планирования капитальных вложений, финансирования строитель
ства и расчетов за выполненные работы между заказчиками и под
рядными строительными организациями.

Прейскурант состоит из трех разделов:
1. Линии электропередачи напряжением 35—750 кВ.
2. Просеки для линий электропередачи.
3. Оборудование для линий электропередачи.
2. Прейскурант составлен в сметных ценах, нормах и тарифах, 

введенных в действие с 1 января 1969 г., применительно к условиям 
осуществления строительства во II поясе Московской области.

Для ВЛ с железобетонными опорами сметная стоимость цент
рифугированных и вибрированных железобетонных стоек опреде
лена с учетом Прейскуранта оптовых цен № 06-08, введенного в 
действие с 1 января 1975 г.

Сметная стоимости учтенных прейскурантом сталеалюмиииевых 
проводов принята в соответствии с ГОСТ 839—74, введенным в 
действие с 1 января 1975 г., и включает оптовые цены дополне
ния № 34 к Прейскуранту № 15-09, утвержденного Государствен
ным комитетом цен Совета Министров СССР 22 апреля 1975 г. 
№ 636.

Для определения сметной стоимости строительства в конкрет
ных районах к ценам следует применять территориальные коэффи
циенты, приведенные в прил. 1.

Коэффициенты учитывают:
установленные Госстроем СССР нормы доплат на удорожание 

работ в зимнее время;
районные сметные цены на сборные железобетонные, стальные 

и деревянные конструкции, провод и трос;
поясные коэффициенты на заработную плату;
удорожание стальных конструкций опор в связи с применением 

легированной стали для районов с температурой ниже минус 35° С;
удорожание работ для районов с глубиной промерзания грун

тов более 2 м;
поясные тарифы на автотранспорт и погрузочно-разгрузочные 

работы.
3. Цены учитывают как прямые затраты на выполнение строи

тельных работ, так и накладные расходы, плановые накопления, за
траты на временные сооружения за вычетом возвратных сумм, 
удорожание работ в зимнее время и резерв на непредвиденные ра-
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боты и затраты в размере 1% от стоимости строительно-монтажных 
работ.

Накладные расходы учтены в следующих размерах:
.то строительным работам — 14,5% суммы прямых затрат; 
по монтажу металлоконструкций — 8,3% суммы прямых за

трат;
то подвеске проводов и грозозащитных тросов — 75% основной 

заработной платы;
плановые накопления приняты в размере 6% суммы прямых 

затрат и накладных расходов.
При осуществлении работ строительными организациями, для 

которых установлены накладные расходы на строительные работы 
и монтаж металлоконструкций, отличающиеся от указанных вы
ше, к сметной стоимости этих работ следует вводить коэффициен
ты согласно прил. 2.

4. Цены .прейскуранта не учитывают:
сооружение ВЛ в районах с вечномерзлыми грунтами или не 

перечисленных в прил. 1;
сооружение речных переходов, требующих специальных кон

струкций и не предусмотренных сметными нормами методов их 
монтажа;

устройство фундаментов и установку опор в плывунах; 
стоимость оборудования (изоляторов и линейной арматуры), 

которая приведена отдельно в разделе 3 прейскуранта;
устройство ледорезов, берегоукрепительных и других работ по 

защите от ледохода, паводков и селевых потоков, за исключением 
обвалований и их защит;

устройство лежневых дорог вдоль трассы и других времен
ных сооружений индивидуального характера, приведенных в п. 6 
указаний главы IV-7 СНиП;

противопожарные мероприятия при прохождении ВЛ на дере
вянных опорах в лесных массивах;

стоимость всех видов работ и затрат, включаемых в главы 1, 
3—12 сводной сметы, за исключением перечисленных в п. 3;

изменение стоимости строительно-монтажных работ, предусмот
ренное постановлением Госстроя СССР № 20 от 12 февраля 
1975 г.



РАЗДЕЛ 1

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35—750 кВ 
Техническая часть

1. В настоящем разделе приведены цены на строительство ВЛ 
при сооружении их в следующих условиях:

в грунтах естественной влажности I—IV групп;
во II районе климатических условий (РКУ) по гололеду и Ш 

РКУ по ветровым нагрузкам;
на стальных, железобетонных и деревянных унифицированных 

опорах с характеристиками, указанными в табл, l-il, 1-2 и 1-3;
с закреплением всех стальных и железобетонных опор 500 кВ 

на сборных железобетонных фундаментах, остальных типов опор — 
в пробуренных или отрытых экскаватором котлованах;

с применением на ВЛ со стальными и железобетонными про
межуточными опорами стальных анкерн о-угловых свободноегоящих 
опор;

с железобетонными опорами со стержневой предварительно-на
пряженной арматурой в стойках;

с подвеской сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839—74;
с подвеской грозозащитных тросов (кроме оговоренных слу

чаев) на ВЛ 35 кВ — марки С-35, на ВЛ 110—150 кВ — С-50 к 
на В Л 220—500 кВ —■ С-70 с покрытием их защитной электро
технической смазкой;

с подвеской гирлянд изоляторов и линейной арматуры (без 
включения в цену их стоимости), определенных Правилами устрой
ства электроустановок (ПУЭ-66);

с устройством лучевых и контурных заземлений, требуемых нор
мами для неагрессивной среды;

с транспортированием грузов (включая изоляторы и линейную 
арматуру) от железнодорожной станции разгрузки на расстояние 
20 км по дорогам (включая грунтовые и проселочные, находящие
ся в ведении местных Советов) и 5 км по бездорожью, с погру
зочно-разгрузочными работами.

2. Стоимость ВЛ, отдельные участки которых запроектированы 
с опорами из различных материалов (дерево, сталь, железобетон), 
определяется по каждому однородному участку на основании со
ответствующих таблиц прейскуранта.

3. В табл. 1 и 2 приведена усредненная стоимость основных 
конструктивных элементов — опор, фундаментов, ригелей и др. для 
корректировки цен.

При расходе основных конструктивных элементов на 1 км ВЛ 
в проекте, отличающемся от учтенного в прейскуранте (см. 
табл. 1—1, 1—2 и 1—3) более —1 +2%, цену 1 км ВЛ следует 
откорректировать на разницу в их объеме или массе с применением 
стоимости, указанной в табл. 1 и 2.

Например. Требуется определить цену 1 км ВЛ 110 кВ на же
лезобетонных одноцепных свободностоящих центрифугированных 
опорах с пооводом АС-95/16.

Расход опор на 1 км В Л по проекту: для промежуточных — 
8 м3, стальных анкерно-угловых — 2 т.
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По табл. 1—'1 поз. 12 цена 1 км ВЛ — 4,78 тыс. руб., а рас
ход опор соответственно — 6,7 м3 и 2,7 т, т. е. более 2%.

Стоимость конструктивных элементов опор по табл. 1 поз. 4 «б» 
и поз. 2 «б» составляет соответственно 0,27 и 0,33 тыс. руб.

Скорректированная цена 1 км ВЛ определится по формуле: 
4,78+(8—6,7) 0,27+.(2—2,7) 0,33 =  4,9 тыс. руб.

При использовании в проекте не учтенных прейскурантом опор 
(например, анкерно-угловых, железобетонных с оттяжками) или 
фундаментов (например, свайных) следует их стоимость прибав
лять к скорректированной, как указано выше, цене 1 км, для чего 
следует определять расход конструктивных элементов по проекту 
на ] км ВЛ, а их стоимость исчислять по табл. 1 и 2.

Указанной корректировкой учитывается ряд усложняющих усло
вий, требующих увеличения количества опор по сравнению с при
нятыми в прейскуранте для нормальных условий:

изменение Р-КУ по ветровым нагрузкам;
изменение РКУ по степени гололедности;
строительство В Л с большим количеством углов поворота 

трзссы;
строительство коротких ВЛ;
строительство ВЛ в районах с загрязненной атмосферой.

Т а б л и ц а  1

Тип опор

5
£<Vа.<и

Усредненная стоимость основных 
конструктивных элементов опор для 

корректировки цен, тыс. руб.

сз
ВЛ напряжением, кВ

г*
X 35 110 150 220 330 500 750

;§ *=t
ClJ а б В Г д е ж

Стальные одно- и двух- 
цепные свободностоящие, 
окрашенные лаком:

0,34 0,34 0,32 0,321 промежуточные т 0,34 0,33 —
2 анкерно-угловые » 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,35
3 промежуточные с от

тяжками
'Железобетонные про

межуточные центрифуги
рованные одноцепные 
свободностоящие со 
стальными траверсами, 
окрашенные лаком:

» 0,44 0,44 0,43 0,42 0,37 0,36

4 одностоечные м3 0,26 0,27 0,31 0,31 — — —
5 двухстоечные » — — — 0,29 0,32 О 00 —ч
6 одностоечные двух

цепные
» 0,3 0,31 0,33 . — —

7 одноцепные анкерно
угловые с оттяжками

» 0,34 0,52 0,52 0,7
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Продолжение табл. 1

Тип опор

«
SЖQJсиО»

Усредненная стоимость основных 
конструктивных элементов опор лля 

корректировки цен, тыс. руб .

Ж
СЗ ВЛ напряжением, кВ

я
я
%

я
яияfcfto

35

а

110

б

150

а

220

Г

330

я.

500

е

750

Ж

8

Железобетонные одно
стоечные вибрированные 
одноыепные:

промежуточные сво- .м3 0,23

9
бодностоящие 
анкерно-угловые с от- » 0,4 ____ _____ _____ — ( -- —

10

тяжками
Деревянные из пропи

танных деталей заводско
го изготовления; 

промежуточные » 0,12 0,11 0,11 0,11

11
бестросовые
анкерно-угловые » 0,14 0,14 0,14 0,14 _ ____ _____

12

Деревянные из деталей 
непрочитанной листвен
ницы заводского изго
товления:

промежуточные 0,12 0,13 0,13 0,13
13 анкерно-угловые » 0,15 0,15 0,15 0,15

~

* Опоры В Л 500 кВ с оттяж кам и.

П р и м е ч а н и я :  а) при окраске стальных опор масляной краской к 
стоимости 1 т опор поз. 1, 2 и 3 применять /<=1,03;

б) при оцинковке траверс ж елезобетонных опор к стоимости 1 м3 опор 
поз. 4, 5, 6 и 7 применять /(=1,05;

в) стоимость опор в поз. 5 «г», «д» при установке на опорах внутренних 
связей увеличивать на 0,03 тыс. руб.;

г) при использовании в проекте деревянных тросовых опор их стоимость 
определять по поз. 10, 11, 12 и 13. с увеличением на 10%;

д) стоимость опор, приведенная в поз. 4—13, учитывает зем ляны е работы 
в грунтах естественной влажности 1—IV групп, кроме ВЛ 500 кВ (поз. 5 н 7), 
д л я  которых земляные работы учтены в фундаментах;

е) для учета стоимости оцинковки к стоимости опор добавляется средне
взвеш енная стоимость оцинковки, тыс. руб.:

для: ВЛ 35—330 кВ ВЛ 500—750 кВ

по поз. 1 0,12 0,11
по поз. 2 0,13 0.12
по поз. 3 0,07 0,12

ж ) цены приведены с учетом потерь материалов и конструкций, преду
смотренных нормами, для: полного объема деревянных опор (стоек, траверс, 
раскосов, приставок н ригелей) и учитываю т стальные крепежные изделия и 
метизы; ’полного объема железобетонны х опор (стоек, подпятников) и учи
тывают’ стальные траверсы, тросостойки, крепежные детали  и метизы; полной 
массы стальных опоо, включая конструкции, метизы и оттяж ки.
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Т а б л и ц а  2

Фундаменты

К
£GJеь
GJ

Усредненная стоимость основных 
конструктивных элементов фундамен

тов, тыс. руб.

сз ВЛ напряжением. кВ
С ts£я£ 35 110 150 220 330 500 750
2

к
Ы а б В Г д е ж

1

Сборные железобетон
ные фундаменты под опо
ры:

стальные промежуточ- м3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,19 0,21 0,21

2
ные свободностоящие 
с оттяжками » _ 0,26 0,26 0,23 0,24 0 ,23 0,21

3 анкерно-угловые сво- » 0 ,24 0 ,24 0 ,24 0,25 0,26 0 ,2 4 0,21

4

бодностоящие 
Железобетонные ан

керно-угловые с оттяж
ками:

центрифугированные » 0 ,25 0 ,2 4 0 ,2 4 0,21
5 вибрированные » 0 ,3 — — — — — —

6

Сборные железобетон
ные свайные фундаменты, 

включая ростверки под 
опоры:

стальные промежу- » 0,38 0 ,3 7 0,36 0,36 0,29 0 ,29

7
точные
анкерно-угловые » 0,29 0 ,29 0,29 0,28 0,28 0 ,28 —

8

Железобетонные риге
ли к опорам:

центрифугированным » 0,24 0 ,24 0 ,24 0,24 0,24
9 вибрированным » (J ,32

0 ,39 0,39
— ■— — —

10 стальные облегчен- т 0,39 0,39 0,39 0 ,39 0,39

И

ные фундаменты 
для горных условий 

Железобетонные при
ставки для деревянных 
опор:

промежуточных м3 0 ,13 0 ,1 3 0,13 0,13
12 анкерно-угловых » 0,18 0 ,18 0,18 0,17

П р и м е ч а н и е :  Стоимость фундаментов учитывает все виды земляных 
работ, включая механизированную разработку и ручную доработку котлова
нов, бурение, устройство лидерных скважин для свай, трамбование, обрат
ную засыпку и т. д. в грунтах естественной влажности I—IV групп, а для 
поз. 10 — разработку скальных пород IV—VII групп.

4. При расстоянии перевозок, отличающихся от указанных в п. 1, 
цена 1 км ВЛ корректируется на разницу в расстояниях перевозок 
исходя из стоимости т-км 0,08 руб. по дорогам и 0,3 руб. по без
дорожью, независимо от вида грузов.
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Наличие дорог, включая грунтовые и проселочные, находящихся 
в ведении местных Советов, устанавливается материалами изы
сканий.

Общую массу грузов по каждому однородному участку ВЛ 
следует определять по табл. 3 исходя из удельного расхода грузов, 
приходящихся на 1000 руб. цены 1 км ВЛ, откорректированной по 
расходу грузов, приходящихся на 1000 руб. цены 1 км ВЛ, откор
ректированной по расходу конструктивных элементов (без учета 
коэффициентов на усложненные условия, приведенные в табл. 4).

Т а б л и ц а  3

№
п, и.

Напряжение 
ВЛ, кВ

Масса грузов, т, приходящихся на 1000 руб. 
цены 1 км ВЛ, имеющих опоры

деревянные

стальные железобетонные

свободно-
стоящие

с оттяж
ками

центрифу
гированные

внбриро-
ванные

а б В Г д

1 35 5,4 5,8 6,3 7,3
2 110—150 5,2 5,5 4,3 6,1 —
3 220 4,7 4,7 4,2 5,5 —
4 330 4,4 3,7 5 —

5 500 — 4,4 3,7 5 —
6 750 3

5. При строительстве ВЛ на деревянных опорах со свайными 
фундаментами к скорректированной цене 1 км ВЛ следует при
менять коэффициенты: 0,96 с деревянными сваями, 1,13 с железо
бетонными.

Например, требуется определить цену 1 км ВЛ 35 кВ на де
ревянных тросовых опорах из пропитанных деталей с железобетон
ными сваями, провод АС-95/16.

Расход опор на 1 км ВЛ по проекту для: промежуточных — 
9 м3; анкерно-угловых — 12 м3.

По табл. 1—3 поз. 8 цена 1 км — 4,35 тыс. руб., а расход о,пор 
соответственно — 10,1 и 10,8 м3. Стоимость 1 м3 опор по табл. 1 
техн. части, поз. 10 «а», 11 «а» и примечание «г» соответственно 
0,12, 0,14 тыс. руб. и К— 1,1 на удорожание тросовых опор.

Поправка на тросовые опоры, учтенная в прейскуранте: (10,1 м3Х 
Х0,12 +10,8 м3 • 0,14) (1,1—1) =  0,272 тыс. руб.

Искомая цена 1 км ВЛ на тросовых опорах с железобетонны
ми сваями: [4,35+ (9—10,1)0,12 • 1,1 +  (12—10,8)0,14 ■ 1,1 +0,272] 1,13= 
=  5,268 тыс. руб. Масса грузов на 1 км ВЛ: 5,4*5,268=28,45 т.

6. При использовании проволочной и прядевой арматуры в стой
ках центрифугированных железобетонных опор к ценам 1 км соот
ветствующих ВЛ применять А=0,99.

7. В поймах рек и при защите нормальных опор и фундамен
тов обвалованием грунтом высотой до 2 м сметная стоимость 1 м8

2—23.37 9



обвалования составляет: местным грунтом — 0,4 руб.; привозным 
грунтом — 0,8 руб.

При расстоянии перевозки привозного грунта более 2 км за
траты на его доставку учитываются дополнительно сверх стоимо
сти, определенной по прейскуранту.

Стоимость защиты 1 м2 поверхности насыпи от размыва и 
выветривания принимается по проектным объемам и следующим 
ценам:

при защите дерном— 2,03 руб.;
железобетонными плитами — 9,46 руб.
8. При строительстве ВЛ с усложненными условиями, отличаю

щимися от принятых в прейскуранте, к скорректированной по рас
ходу основных конструктивных элементов цене 1 км ВЛ следует 
применять коэффициенты табл. 4 в порядке, изложенном в п. 5.



Коэффициенты к ценам 1 км при строительстве ВЛ

а а о л F

в усложненных условиях

Ц а  4

Опоры л  напряжение ВЛ, кВ

Условия строительства стальные железобетонные деревянные

в
в’

35
ПО—
150 220 330 500 750 35 н о —

150 220 330 500 35 п о 220

2 а б В Г д е Ж 3 И к Л м Н О

1 В мокрых грунтах I—IV 
груш

и 1,08 1,07 1,04 1,04 1,06 1,14 1 , 1 2 1,09 ' ,05 1,04 1,33 1,27 1,13

2 На заболоченных участ- 1,067 1,061 1,054 1,06 1,053 1,058 1,054 1,052 1,047 1,047 1,04 1,084 1,084 1,084
ках

3 На болотах глубиной до 
3 м

1,55 1,36 1,19 1 , 1 1,18 — 2,2 2 1,7 — — 1,55 1,55 1,4

4 В скальных породах IV— 
VII групп

1 , 1 1,07 1,07 1,04 1,04 1,03 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1 , 1 2 1 , 1 1,02

5 В барханных песках 1,038 1,038 1,036 1,036 1,03 1,03 1,032 1,03 1,028 1,027 1,025 1,045 1,045 1,04

6 В местности, покрытой ва- 1,044 1,044 1,042 1,042 1,04 1,031 1,041 1,039 1,039 1,036 1,036 1,05 1,05 1,05

7
лунами

На больших косогорах 
или при наличии пней бо
лее 400 шт. на 1 га

1,023 1,02 1,017 1,015 1,015 1,017 1,014 1,013 1,008 1,007 1,007 1,018

1

1,018 1,018

8 В горных районах 1,7 1,48 1,35 1,25 1,37 — —• — -  1— —
j



Продолжение табл. 4

Коэффициенты к ценам 1 км при строительстве ВЛ в усложненных услов ийх

'Опоры и напряжение ВЛ, кВ

Условия строительства стальные железобетонные деревянные

= 35 110—
150 220 330 500 750 35 110— 

150 220 330 500 35 110 220

% а б В Г д е ж 3 И К Л м Н 0

В высокогорных районах 
с отметками над уровнем 
моря, м:

9 от 1500 до 2000 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 — — — — — — — — —
10 » 2000 » 3000 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 — — — — — "— ---- —
11 более 3000 1,14 1 ,14 1,14 1 ,14 1 ,1 4 — — — —— " "—,

12 Вдоль действующих ВЛ  
или в стесненных условиях

1,02 1,013 1,017 1,017 1,016 1,014 1,016 1,016 1,013 1,013 1,012 1,02 1,02 1,02

13 В агрессивной среде с гид
роизоляцией битумной или 
цементно-этинолевой

1,02 1,014 1,01 1,01 1,012 1,012 1,008 1,006 1,004 1,003 1,002 —

14 В распутицу или на хлоп
ковых полях, залитых во
дой

1,037 1,035 1,03 1,03 1,028 1,028 1 ,03 1,028 1,026 1 ,0 2 5 1,02 1,042 1,042 1,04



П р и м е ч а н и я :  1. К оэф ф ициенты  прим енять в случаях , когда участки трассы ВЛ длиной не менее одного пролета или 
одна опора (что равноценно пролету) разм ещ ены  в услож ненны х условиях строительства, при этом участки трассы  с однородны 
ми условиями суммирую тся.

2. При совмещ ении нескольких услож ненны х условий на одном участке коэффициенты  перем нож аю тся.
3. К оэффициенты  на м окры е грунты  следует прим енять д л я  ВЛ, у которых основание опор или ф ундам ентов располож ено 

ниж е уровня грунтовы х вод. К оэф ф ициенты  учиты ваю т р азработку  мокрых грунтов, устройство щ ебеночной подготовки и водоот
водных канав, водоотлив и крепление откосов в слабы х грунтах и не распространяю тся на устройство свайны х ф ундам ентов.

4. К заболоченны м зем лям  относятся участки с избыточно увлаж ненной  земной поверхностью , прикрытой слоем торф а или 
«очеса» (мохового покрова) д о  0,5 м.

5. К болотам  относятся заболоченны е земли со слоем торф а более 0,5 м . Коэффициенты  учиты ваю т строительство ВЛ на неза- 
мерзиш х неосуш енных болотах  с устройством временных леж невы х дорог вдоль трассы  ВЛ, закрепление стальны х и ж елезобе
тонных опор на ж елезобетонны х сваях  длиной до  12 м, а деревянны х опор — на деревянны х сваях . Д л я  ж елезобетонны х опор при
менены дополнительны е оттяж ки  и стальн ы е наголовники д л я  опирания на сваи.

6. К оэффициенты  д л я  скальны х пород учиты ваю т весь ком плекс работ ro устройству котлованов в скал е  с применением бу
ровзрывных и ручных работ при залегани и  покры ваю щ их нескальны х грунтов I —IV групп не более 0,3 м. При больш ей глубине 
грунтов I—IV групп участок: трассы  разб и вается  пропорционально залеганию  скальны х и нескальны х грунтов.

Н апример, на трассе 30 км в среднем до глубины  I м залегаю т нескальны е грунты, а от I до 3 м — скальны е. Т расса по 
длине разб и вается  пропорционально глубине грунтов — 10 км в нескальны х и 20 км в скальны х грунтах.

7. Сметную  стоимость закреп лен и я бархан н ы х песков вокруг опор щ итам и  из кам ы ш а'п р и н и м ать  за  I м2 1,91 руб.
8. К больш им косогорам  относятся участки трассы , проходящ ие по склонам отдельны х возвыш енностей (не в горных райо

нах), с крутизной скатов более 1 : 5.
9. К горным районам  относятся участки с уклонами более 1 : 5 при наличии общих признаков горной местности, отсутствии 

удобны х площ адок и подъездов  д л я  выполнения работ. Коэффициенты  учиты ваю т р азработку  нескальны х и скальны х грунтов, 
срезку косогоров д л я  вы кладки  и установки  опор, ф ундам ентов и м онтаж ны х механизмов, устройство нагорны х канав, выборочное 
проф илирование и очистку трассы  от кам ней д л я  раскатки  тяж ел ы х  м арок проводов, частичную  доставку  грузов  на пикеты с 
помощью так ел аж н ы х  приспособлений.

К оэффициенты  не' учиты ваю т устройство временных дорог \  срезку грунта в пролетах, м ероприятия по защ ите от лавин, 
кам непадов, оползней и просадок, зам ену  поднож ников на стальны е и м о н таж  опор методом наращ ивания.

19» Д ополнительны е затраты  при выполнении работ в распутицу возм ещ аю тся заказчиком  строительной организации за счет 
лимита по главе 9 сводной сметы в тех случаях, когда это п одтверж дается трехсторонним актом — подрядчика, заказч и ка  и про
ектной организации. , ,

11, К стесненным условиям  относить расстояния м еж ду  действую щ им объектом и строящ ейся ВЛ  менее высоты опоры ВЛ  
К условиям вдоль действую щ ей ВЛ относить расстояние м еж д у  действую щ ей и строящ ейся ВЛ менее двойной высоты у стан ав 

ливаем ы х опор. При совмещ ении обоих условий коэф ф ициенты  перем нож аю тся.

1 Кроме, п. 5 настоящ их примечаний.



9. При отсутствии в проекте грозозащитных тросов или заме
не их на другую марку из цены 1 км ВЛ вычитается стоимость 
учтенного прейскурантом троса и заменяется при необходимости 
стоимостью троса, определенного проектом, согласно табл. 5.

Т а б л и ц а  5

№
п. и.

Марки грозозащитных 
тросов

Стоимость 1 км 

Число т

1

троса, тыс. руб. 

росов, шт.

2

а б

1 ПС-35 0 ,19 0 ,37
2 С-35 0,21 0 ,4
3 С-50 0,31 0,62
4 С-70 0,41 0,81
5 АС-70/72 — 1,16
6 АСУС-70 — . 1,19
7 АС-95/141 — 2 ,2
8 АСУС-95 — 1,97
9 С-100 0,97

П р и м е ч а н и е .  Стоимость учтенной защитной электротехнической смаз
ки составляет 0,037 тыс. руб. на 1 км одного троса.

10. При замене провода <в проекте на другую .марку из цены 
1 км ВЛ вычитается стоимость учтенного провода и заменяется 
стоимостью проводов по табл. 6 или 7.

Т а б л и ц а ©
Стоимость проводов марки АС по ГОСТ 839—74 для корректировки 

цен, тыс. руб., на 1 км линии (3 провода)

в
в"
«

Номинальное сечение 
провода, мм2 

(алюминий/сталь)

Напряжение ВЛ, кВ

35 110—150 220 330 500 750

а б В Г д е

1 35/6,2 0 ,59 _ . _ _ —

2 50/8 0 ,7 — — — — —
3 70/11 0 ,9 0,92 — — — —
4 95/15 1,24 1,28 — — — _ _

5 95/16 1 Л4 1,17 — — — —

6 120/19 1,48 1,51 — — — —
7 120/27 1,54 1,58 — — — —
8 150/19 1,72 1,76

14



в
в
г

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Продолжение табл. 6

Номинальное сечение 
провода, м м 2 

(алюминий /сталь)

Напряжение В Л , кВ

35 110-150 220 330 500 750

а б В Г д е

150/24 1 ,7 9 1 ,8 2

150/34 1 ,8 9 1 ,9 2 — — — —

185/24; 185/29 2 ,0 9 2 ,1 3 — — — —

185/43 -— 2 ,3 — — — —

185/128 — 3 ,9 7 4 ,0 4 — — — .

205/27 — 2 ,3 3 — — — —

240/32; 240/39 — 2 ,6 9 2 ,7 3 2 ,9 5 — —-

240/56 — — ■ 2 ,9 3 3 ,1 5 — ■—

300/39; 300/48 — 3 ,3 1 3 ,3 3 ,5 2 — —

300/66 — 3 ,5 4 3 ,5 4 3 ,7 6 — —

300/204 — ■ — — — 5 ,6 3 —

330/43 — — — — 3 ,9 5 —

400/22 — — 4 ,2 4 4 ,4 6 4 ,3 3 —

400/51 — — 4 ,4 5 4 ,6 7 4 ,5 5 —

400/64 — — 4 ,3 2 4 ,5 4 4 ,4 1 —

400/93 — — — 5 ,3 5 5 ,2 3 4,87
450/56 — — 4,88 5,1 4,97 —

500/27 — — 5,01 5,23 5,1 —

500/64 — — 5,31 5,53 5,41 —

500/336 9,23

р и м е ч а н и я :  1. При подвеоке проводов на двухцепных В Л, а такж е 
ов с расщепленными фазами стоимость их увеличивать пропорционально 
ству проводов в линии.
Стоимость проводов марки АСКС, АСКП и АСК принимать по табл. 6

марок проводов АСКС и АСКП сечением 35—70 мм2; 
» » АСКП сечением 95 мм2;
» » АСКС » 95 мм2 и более;
» » АСКП » более 95 мм2;
» » АСК всех сечений.



0 9 Т а б л и ц а  7
Стоимость нроводов по ГОСТ 839—59 для корректировки цен, тыс. руб. на 1 км линии (3 провода)

Напряжение ВЛ, кВ

35— по--150 220 330 500

Марка Сечение провода, мм*
провода

ft 35 50 70 95 120 150 185 240 300 240 300 400 500 240 300 400 500 300 330 400 500

2 а б В г д е ж 3 и к Л м н о П Р С т У Ф X

1 АС 0 ,6 5 0 ,7 7 0 ,9 9 1 ,2 9 1 ,5 7 1 ,8 8 2 ,3 2 ,8 9 3 ,5 9 2 ,9 2 3 ,5 7 4 ,6 2 — 3 ,1 5 3 ,7 9 4 ,8 5 — — — 4 ,7 2 —

2 АСО — — — — — 1 ,8 6 2 ,2 2 2 ,9 3 3 ,4 — 3 ,3 8 4 ,4 5 5 ,3 7 — 3 ,6 4 ,6 7 5 ,5 9 — 3 ,5 8 4 ,5 5 5 ,4 7

3 АСУ — — — — 1 ,6 4 2 ,0 3 2 ,4 4 — — З Л 1 3 ,8 — — 3 ,3 5 4 ,0 2 5 ,1 6 — 3 ,9 — 5 ,0 4 —

4 АСК — — — — 1 ,83 2 ,1 3 2 ,5 3 — — 3 ,2 3 3 ,9 6 4 ,9 7 — 3 ,4 5 4 ,1 8 5 ,1 9 — — — 5 ,0 7 —

5 АСКО — — — — — 2 ,0 5 2 ,3 7 3 ,1 9 3 ,71 3 ,2 3 3 ,6 9 4 ,8 9 5 ,8 7 3 ,4 5 3 ,9 2 5 ,11 6,1 — — 4 ,9 8 5 ,9 7

6 АСКУ — — — — 1 ,73 2 ,1 9 2 ,6 2 — — 3 ,3 3 4 ,0 6 — — 3 ,5 6 4 ,2 3 5 ,4 5 — 4 ,1 7 — 5 ,3 2 —

7 АСУС — — — — — — — — — — —
/

— — — — — 5 ,3 7
,

— 8 ,3 7

П р и м е ч а н и е .  При подвеске проводов на двухцепных ВЛ, а также проводов с расщепленными фазами стоимость их 
увеличить пропорционально количеству проводов в линии.



11 . При подвеске проводов, отсутствующих в табл. 6 или 7, стоимость их определяется по оптовой цене 
(по прейскуранту или данным завода-изготовителя) с добавлением расчетных приведенных стоимостей монтажа 

соответствующего сечения провода по табл. 8.
Т а б л и ц а  8

Расчетные приведенные стоимости монтажа проводов для 1 км линии (3 провода), тыс. руб.

Напряжение ВЛ, 
кВ

Номинальное сечение провода, мм* (алюминий)

35 50 70 95 120 150 185 205 240 300 330 400 450 500

35 0,3 0,32 0,36 0,42 0,48 0,54 — — — — — — — —

■110—150 — — 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 0,71 0,79 0,96 — — — —

220 — — — — — — — —• 0,82 0,98 — 1,14 1,25 1,31

330 — — — — — — ■— — 1,06 1,17 — 1,4 1,47 1,53

500 — — — — — — — — — — 1,14 1,28 1,35 1,41

П р и м е ч а н и я :  1. При подвеске проводов на двухцепных В Л, а такж е проводов с расщепленными ф азами, стоимость их 
увеличивать пропорционально числу проводов в линии.

2. Расчетная приведенная стоимость м онтаж а учитывает все расходы по.м онтаж у проводов и изоляторов, а такж е стоимость 
арматуры  д ля сращ ивания провода и доставку материалов до пикета.



12. Для корректировки сметной стоимости ВЛ по дополни
тельному расходу заработной платы рабочих и стоимости эксплуа
тации строительных машин в табл. 9 приведены удельные веса за
трат в процентах от общей скорректированной сметной стоимости 
однородного участка ВЛ без применения коэффициентов табл. 4.

Т а б л и ц а  9

fc
в
2

1 10
 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 В
Л

, 
кВ Марка

проводов

Удельный вес зарплаты-и стоимости 
машин

эксплуатации

Опоры

железобетон
ные

стальные
Деревянные
пропитанные

детали

на
 о

тт
яж

ка
х 

од
но

- 
: ц

еп
ны

е

свободно-
стоящие

од
но

це
п

ны
е

дв
ух

де
п-

ны
е

од
но

це
п-

 
| 

ны
е

дв
ух

це
п

ны
е

1 бе
ст

ро
со

-
вы

е

тр
ос

ов
ы

е

3 4 5 6 7 8 9 10

1 АС-50/8 — — — — — 6 6,6
10,5 10,1

2 АС-70/11 5 — — 4,8 4 ,9 5 ,6 6 ,4
8 ,9 10 9 ,7 9 ,7 9 ,9

3 35 АС-95/16 5 4 ,4 — 4,4 4 ,6 5,1 6
8 ,8 7 ,5 9 ,4 9,1 8 ,9 9 ,4

4 АС-120/19 4 ,6 3 ,9 — 4 ,4 4 ,3 4 ,7 5 ,6
8 ,3 7 9 8 ,5 8 8,7

5 АС-150/24 4 ,3 3 ,6 — 4,1 4,1 4 4 ,9
7 ,6 6 ,6 8 ,4 7 ,9 6 ,9 ' 7 , 8

6 АС-70/11 4 4 ,5 — 4 ,2 4 ,8 5 ,9 6
6 ,9 7 ,8 8 ,8 10 10,2 9 ,5

7 АС-95/16 3,8 4 ,3 — 4,1 4 ,5 5 ,3 5 ,7
6 ,5 7 ,4 8 ,3 9 ,5 9 ,4 9 ,2

8 8 АС-120/19 3 ,5 3 ,9 3 ,3 3 ,9 4 ,4 4 ,9 5 ,4
V 6,1 7 ,5 6 ,2 7 ,9 8 ,9 8 ,5 8 ,7

9 от—1 АС-150/24 3 ,3 3 ,7 3,1 3,8 4,1 4 ,3 5,1
5 ,7 7 5 ,8 7 ,5 8 .4 7 .7 8.1

10 АС-185/29 3 3 ,5 3 3,6 3 ,9 4,1 4 ,8
5 ,7 6,9 5,6 7 ,4 8,1 7,1 7 ,8

11 АС-240/32 3 3 ,4 2 ,9 3 ,5 3 ,8
5 ,4 6,6 5,6 7,1 7 ,8

18



Продолж ение табл. 9

С
с-
%

1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 В
Л

, 
кВ Марка

проводов

Удельный вес зарплаты и стоимости эксплуатации 
машин

Опоры

желозобетон-
ные

стальные
Деревянные

пропитанные
детали

на
 о

тт
яж

ка
х 

од
но


це

пн
ы

е

свободно-
стоящие

од
но

це
п

ны
е

дв
ух

це
п

ны
е

t:сиЯ
яс* 2о к 

7

<иtsX
ffl л *4 £ [ бе

ст
ро

со
-

вы
е

I ! т
ро

со
вы

е
i

2 3 4 5 6 8 9 10

12 АС-300/39 3,2 _ 4 3 3 ,5 3,6 4
6,7 7,9 5,9 7 ,4 7 6 ,8

13 220 АС-400/51 2,8 — 3,6 2,8 3 ,2 3,1 3 ,5
6 7,1 5,5 6 ,6 6,1 6,1

14 АС-500/64 — — — — — 2,9 3 ,3
5 ,6 5,7

15 2АС-300/39 3,7 _ 3,7 4,1 4 __ __

330 6,9 6,6 7,9 8,1
16 2АС-400/51 3,2 — 3,2 3,6 3 ,5 — —

6,1 5,9 6,9 7 ,2

17 ЗАС-330/43 2,7 — — — — — —

6,4
18 500 ЗАС-400/51 2 ,5 — 3,2 2 ,5 — — —

6 6,5 7 ,4
19 ЗАС-500/64 2 ,3 — 3 3,3 — — —

5 ,6 6,2 7

20 750 4АС-400/93 — — 2,7 — _ — —.

8,1

Примечания: 1. В числителе приведен удельный вес заработной 
платы, в знаменателе — стоимость эксплуатации машин.

2. Для опор из непропитанной лиственницы к удельному весу 
заработной платы по графам 9 и 10 применять К =  1,68, кроме В Л 
220 кВ на бестросовых опорах, для которых /(=1,87.

13. Прейскуранту .присвоено условное обозначение «ЭЛП 35— 
750 кВ». Устанавливается следующий порядок обозначения цен 
прейскуранта при составлении смет:
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при ссылке на обоснование цены: ЭЛП 35—750 кВ 1—2—40 (где 
1—2 — номер таблицы первого раздела, 40 — порядковый номер 
цены);

при ссылке на таблицы технической части — теки. ч. 1—8 «Д* 
(где: 1 — номер таблицы технической части, 8 — номер позиции, 
«Д» — графа табл. 1).

14. Пример определения сметной стоимости объектов ВЛ по 
прейскуранту приведен в прил. 3, а формы бланков по заполнению 
технической характеристики В Л при использовании ЭЛП 35—750 кВ 
в прил. 4.

Т а б л и ц а  1— 1

Стоимость и расход основных конструктивных элементов 
ВЛ—35—500 кВ на промежуточных железобетонных нормальных 
и специальных опорах с центрифугированными и вибрированными

стойками

Цена за 
1 км ВЛ, 

тыс. руб.

Расход основных 
конструктивных эле

ментов на 1 км 
ВЛ для опор

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ

Марка
проводов

О
СОо

промежу
точных, м3

стальных
анкерно
угловых

СОоX
% вс

ег
о

1 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
{ 

' 
тр

ос

1
оп

ор
ы

 
| 1

ри
ге

ли
1

оп
ор

ы
, 

т

X
Н
я
О)
S
со
«=сX
•е- s

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Линии электропередачи напряжением 35 кВ

Одноцепные, вибриро- 1 АС-70/11 4,63 1,11 8 ,3 0,14 2,52 3,22
}анные, одностоечные 2 АС-95/16 4,71 1,35 7 ,5 0,13 2,52 3,22
свободностоящие 3 АС-120/19 4,77 1,69 6 ,4 0,11 2,52 3,22

4 АС-150/24 5 ,05 2 6 ,2 0,11 2,52 3,22
Центрифугированные 

одностоечные свободно-
стоящие:

вдноцепные 5 АС-95/16 4 .44 1,35 2,52 0,2 2,52 3,22
б АС-120/19 4,56 1,69 4 ,7 0,17 2,52 3,22
7 АС-150/24 4,87 2 4 ,7 0,17 2,52 3,22

двухцепные 8 АС-95/16 6,9 2,45 7 ,7 0,26 3,97 3,2
9 АС-120/19 7 ,6 3,12 6 ,8 0,22 3,97 3,98

10 АС-150/24 8,8 3,74 8 1,14 3,97 3,98
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Продолжение табл. 7-~i

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ

Марка
проводоь

Цена за 
1 км ВЛ, 
тыс, руб.

§
О  Он о

Расход основных 
конструктивных эле- 
•меитов на 1 км ВЛ 

для опор

промежу
точных, м*

i 
I

j 
оп

ор
ы

 
]

ри
ге

ли

6 7

стальных
анкерно-
угловых

А

КX
■ея

Л инии электропередачи напряжением ПО кВ

Однодепные центрифу
гированные, одностоеч
ные, свободностоящие

Двухцепные центрифу
гированные одностоеч
ные, свободностоящие

11 АС-70/11 4,76 1,23 7 ,5 0,27 2,7 2,22
12 АС-95/16 4.78 1,48 6.7 0,24 2,7 2,22
13 АС-120/19 4,91 1,82 5,8 0,21 2,75 2,26
14 АС-150/24 5,11 2,13 5,45 0,2 2,75 2,26
15 АС-185/23 5,69 2,44 5,67 0,81 2,75 2,46
16 АС-240/32 6 ,3 гI 5,67 0,81 2,75 2,46
17 АС-70/И 7 .2 2,12 8,9 0,29 4,21 2,62
18 АС-95/16 7 ',4 2,62 8 0,26 4,21 2,62
19 АС-120/19 8,1 3,29 8,6 0,2 4,27 3,12
20 АС-150/24 8 ,9 3,91 8,2 0,85 4,27 3,12
21 АС-185/29 9 ,5 4,53 8,6 0,88 4,27 3,42
22 АС-240/32 10,5 5,64 8,6 0,88 4,27 3,42

Линии электропередачи напряжением 150 кВ

Центрифугированные, 
одностоечные, свободно- 
стоящие: 

одноцепные

двухцепные

23 АС-120/19 5,68 1,83 7,6 0,25 2,77
24 АС-150/24 5,82 2,14 7 0,23 2,77
25 АС-185/29 6 ,3 2,45 6,9 0,99 2,77
26 АС-240/32 7 3,01 7 1,01 2,77
27 АС-120/19 9 3,32 10,2 0,24 4,33
28 АС-150/24 9 ,7 3,94 9,8 1 4,33
29 АС-185/29 10,3 4,55 9,5 1 4,33
30 АС-240/32 11,4 5,67 9,8 1 4,33

2,28
2.28
2,62
2,62
3.21
3.21
3.42
3.42

Линии электропередачи напряжением 220 кВ

Одноцепные, центрифу
гированные, одностоеч
ные, свободностоящие

31 АС-300/39 7,9 3,71 8,8 0,2 3,08
32 АС-400/51 9,3 4,86 8,8 0,9 3,08
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Продолжение табл. 1—/

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ

j №
 П

ОЗ
. 

[

Марка
проводов

Цена за 
1 км ВЛ, 

тыс. руб.

Расход основных 
конструктивных эле
ментов на 1 км ВЛ 

для опор

вс
ег

о

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
ро

во
д,

 
тр

ос

промежу
точных, м*

стальных
анкерно
угловых

1
оп

ор
ы

ри
ге

ли

оп
ор

ы
, 

т

1 ф
ун

да
м

ен
ты

, 
м*

 
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

двухстоечные 33 АС-300/39 8,8 4,11 11,3 0,37 2,52 1,88
34 АС-400/51 10,2 5,26 11,3 1,62 2,52 1,91

Линии электропередачи напряжением 330 кВ

Одноцепные, центрифу
гированные двухстоечные 
свободностоящие

35 2АС-300/39 14,7 7,85 14,6 0,35 4,54
36 2АС-400/51 17,3 10,2 14,6 1,51 4,54

Линии электропередачи напряжением 500 кВ

Одноцепные, центрифу
гированные, двухстоеч
ные с железобетонной 
траверсой и оттяжками 
на фундаментах

37 ЗАС-ЗЗО/ЧЗ 23,7 12,7 13,9 9,8* 3,86
38 ЗАС-400/51 25,5 14,5 13,4 10,5* 3,86
39 ЗАС-500/64 28,8 17 14,7 11,5* 3,86

В графе 7 поз. 37, 38, 39 приведены объемы фундаментов.



ВЛ 35—750 кВ на стальных нормальных и специальных опорах
Т а б л и ц а  1— 2

Характеристика промежуточ
ных опор В Л № поз. Марка

проводов

Цена за 1 км 
В Л, тыс. руб.

Расход основных конструктивных 
элементов на 1 км ВЛ для опор

всего
в том чис-
ле провод, 

трос

промежуточных анкерно-угловых

опоры, т фунда мен
ты, м* опоры, т фундамен

ты, м*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Линии электропередачи напряжением 35 кВ

Одноцепные, свободно- 1 АС-70/11 6,1 1,11 5,79 8,5 2,36 3
стоящие 2 АС-95/16 6,1 1,35 5,22 7,7 2,36 3

3 АС-120/19 6,2 1,69 4,94 6,6 2,36 3
4 АС-150/24 6,3 2 4,55 6,1 2,36 3

Двухцепные, свободно- 5 АС-70/11 8,6 1,95 8,3 9,2 3,77 3,2
стоящие 6 АС-95/16 8,7 2,45 7,5 8,3 3,77 3,2

7 АС-120/19 9 3,12 6,5 7,2 3,77 3,98
8 АС-150/24 9,3 3,74 5,93 6,6 3,77 3,98

Одноцепные, свободно- 
стоящие

Линии электропередачи напряжением 110 кВ

9 АС-70/11 6,4 1,23 6,7 7,4 2,93
10 АС-95/16 6,4 1,48 6,7 6,7 2,93
11 АС-120/19 6,7 1,82 6,7 5,79 2,93
12 АС-150/24 6,8 2,13 6,3 5,42 2,93
13 АС-185/29 7,0 2,44 5,97 5,16 2,93
14 АС-240/32 7,6 3 5,97 5,16 2,93

2
2
2.04
2.04
2.24
2.24



Продолжение табл. 1—2

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ № поз. Марка

проводов

Цена за 1 км ВЛ, 
тыс. руб.

Расход основных конструктивных 
элементов на 1 км ВЛ для опор

всего
в том чис
ле провод, 

трос

промежуточных анкерно-угловых

опоры, т фундамен
ты, м* опоры, т фундамен

ты, м*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Одноцепные с оттяж- 15 АС-120/19 6,9 1,82 6 ,2 , 4,18 2 ,93 2 ,04
ками 16 АС-150/24 7 2,13 5,82 3,92 2,93 2,04

17 АС-185/29 7,1 2,44 5 ,5 3,71 2,93 2 ,24
18 АС-240/32 7 ,7 3 5 ,5 3,71 2 ,93 2 ,24

Двухцепные свободно- 19 АС-70/11 9 ,7 2,12 9 13,1 4,46 2 ,24
стоящие 20 АС-95/16 9,7 2,62 8 11,9 4 ,46 2 ,24

21 АС-120/19 10,3 3,29 8 ,6 10,3 4,46 2 ,74
22 АС-150/24 10,7 3,91 8 9 ,6 4,46 2 ,74
23 АС-185/29 11,5 4,53 7 ,6 11,2 4 ,46 2,95
24 АС-240/32 12,5 5,64 7 ,6 11,2 4,46 2,95

Линии электропередачи напряжением 150 кВ

Одноцепные свободно 25 АС-120/19 7,1 1,83 7 ,4 6 ,6 2 ,93 2 ,04
стоящие 26 АС-150/24 7 ,2 2 ,14 7 6 ,2 2,93 2 ,04

27 АС-185/29 8,1 2,45 6 .7 9 ,6 2 ,93 2 ,24
28 АС-240/32 8 ,6 3,01 9 ,5 2,93 2 ,24

Одноцепные с оттяж 29 АС-120/19 7 1,83 5,86 4,37 2,93 2,04
ками 30 АС-150/24 7,1 2,14 5,43 4,25 2,93 2,04



■2337

со

Двухцепные свободно- 
стоящие

31 АС-185/29 7,3 2,45 5,19 3,87
32 АС-240/32 7,9 3,01 5,11 3,82

33 АС-120/19 11,6 3,32 10,6 13
34 АС-150/24 11,8 3,94 10,6 13
35 АС-185/29 13 4,55 10,7 13,2
36 АС-240/32 14,2 5,67 11,2 13,8

2.93
2.93

4.46
4.46
4.46
4.46

Линии электропередачи напряжением 220 кВ

Одноцепные свободно- 
стоящие

Одноцепные с оттяж
ками

Двухцепные свободно
стоящие

37 АС-300/39 10,6 3,71 9,8 7,8
38 АС-400/51 11,4 4,86 9,6 7,6

39 АС-300/39 10,1 3,71 7,8 5,94
40 АС-400/51 11,2 4,86 7,6 5,79

41 АС-300/39 17,5 6,96 14,3 12,5
42 АС-400/51 19,6 9,3 14,1 12,3

3.8
3.8

3.8
3.8

6.04
6.04

Линии электропередачи напряжением 330 кВ

Одноцепные свободно- 43 2АС-300/39 17,4 7,45 13,3 11,5 5,65
стоящие 44 2 АС-400/51 19,6 9,8 13 11,3 5,65

Одноцепные с оттяж 45 2АС-300/39 16 7,85 9,6 6,2 4,79
ками 46 2АС-400/51 18,3 10,2 9,4 6,5 4,79

Двухцеиные свободно 47 2АС-300/39 32,2 14,22 24,7 22,6 9,46
стоящие 48 2АС-400/51 37,3 18,9 24,3 22,3 9,46

2.24
2.24

2.74
2.74
2.95
2.95

1,88
1.91

1,88
1.91

3,24
3,48

2,25
2,61

2,47
2,64

3,82
5,8



Продолжение табл. 1—ю

Цена за 
тыс.

1 км ВЛ, 
руб.

Расход основных конструктивных 
элементов на 1 км В Л для опор

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ № поз.

Марка
проводов промежуточных анкерно-угловых

всего
в том чис
ле провод, 

трос опоры, т фундамен
ты, м3 опоры, т фу н на мен

ты, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Линии электропередачи напряжением 500 кВ

Одноцепные свободно-  
стоящие

49
50

ЗАС-400/51
ЗАС-500/64

2 9 ,3
3 2 ,8

1 4 ,5
17

2 5 ,4
2 7 ,3

2 0 ,3
2 1 ,9

3 .6 9
3 .6 9

4 .2 2
4 .2 2

Одноцепные с оття ж 
ками

51
52

ЗАС-400/51
ЗАС-500/64

2 4 ,5
27 ,1

1 4 ,5
17

16
17 ,2

9 , 9
1 0 ,7

3 .6 9
3 .6 9

4 .2 2
4 .2 2

Линии электропередачи напряжением 75С кВ

Промежуточные с от
тяжками

53 4АС-400/93
Трос
2АС-70/72

.52 ,4 2 0 ,6 4 5 ,9 14 1 0 ,5 10,7



СО* Т а б л и ц а  1—3

ВЛ 35—220 кВ на деревянных нормальных и специальных опорах из пропитанных деталей
и лиственницы зимней рубки

to

Характеристика промежуточ
ных опор ВЛ

Цена зц 1 км ВЛ, 
тыс’, руб.

Расход основных конструктивных 
элементов на 1 км ВЛ для опор

№ поз. Марка
проводов промежуточных, м3 анкерно-угловых, м3

всего
в том чис
ле Провод, 

трос опоры
железобе

тонные при
ставки

опоры
железобе

тонные при
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Линии электропередачи напряжением 35 кВ

П-образные из пропи
танных деталей: 

бестросовые 1 АС-50/8 2 ,47 0 ,7 П , 4 5 ,12
2 АС-70/11 2 ,58 0 ,9 10,4 _ 5,11 —

3 АС-95/16 2,71 1,14 9 ,3 ___ 5,11 —

4 АС-120/19 2 ,9 3 1,48 8 — 5,11 —

5 АС-150/24 3 ,82 1,79 8 ,7 — 5 ,2 —

•тросовые 6 АС-50/8 4 ,22 1,1 12,7 _ 10,8 ___ _

7 АС-70/11 4 ,2 6 1,3 и , з — 10,8 _

8 АС-95/16' 4 ,3 5 1 ,54 10,1 — 10,8 —

9 АС-120/19 4 ,5 2 1,88 8 ,4 — 10,8 —

10 АС-150/24 5 ,1 7 2 ,1 9 9 ,5 11



to
oo

Характеристика промежуточ
ных опор В Л № поз. Марка

проводов

1

П-образные из непро- 
питанной лиственницы 
зимней рубки: 

бестросовые.

тросовые

П-образные из пропи- 
таных деталей на желе
зобетонных приставках: 

бестросовые

2 3

11 АС-50/8
12 AC-70/1L
13 AG-95/.16
14 АС-120/19
15 АС-150/24

16 АС-50/8
17 AC-70yil.lt
18 АС-95/16
19 АС-120/19
20 АС-150/24

21 АС-50/8
22 АС-70/11
23 АС-95/16
24 АС-120/19
25 АС-150/24

Продолжение табл. 1—3
Цена за 

тыс.
1 км ВЛ, 
руб.

Расхбд основных конструктивных 
элементов на 1 км ВЛ для опор

промежуточных, м* анкерно-угловых, м*

всего
в том чис
ле провод, 

трос опоры
железобе

тонные при
ставки

опоры
железобе

тонные при
ставки

4 5 6 7 8 9

3 ,03 0 ,7 15,6 5 ,46
3 ,08 0 ,9 14,3 — 5,41 —

3 ,17 1,14 12,8 — 5,41 —

3 ,34 1,48 11 — 5,41 —

3 ,57 1,79 10,3 — 5 ,49 —

4,8 3 1,1 17,3 -, 11,4 _

4 ,7 9 1 ,3 15 ,4 -„ 11,4 —

4 ,85 1,54 13,3 — 11,4 —

4 ,94 1,88 11 ,6 — 11,4 —

5,17 2 ,19 11,2 11,6

2 ,87 0 ,7 7 ,6 4 ,2 6 4 ,09 1,74
2 ,98 0 ,9 7 5 ,5 4 ,09 1,74
3 ,3 1 ,14 6 ,2 4 ,92 4 ,09 1,74
3 ,47 1,48 5 ,3 5 4 ,22 4 ,09 1,74
3,82 1,79 5 ,75 3 ,9 4 4,09 1,74



тросовые 26 АС-50/8 4,89 1,1 8,5 4,76 8,8
27 АС-70/П 4,9 1,3 7,6 4,24 8,8
28 АС-95/16 5,19 1,54 6,8 5,34 8,8
29 АС-120/19 5,29 1,88 5,66 4,47 8,8
30 АС-150/24 5,9 2,19 6,3 4,34 8,8

Линии электропередачи напряжением 110 кВ

П-образные из пропи
танных деталей: 

'бестросовые

тросовые

П-образные из непро- 
питанной лиственницы 
зимней рубки: 

бестросовые

31 АС-70/11 2,63 0,92 12,1 4,1
32 АС-95/16 2,75 1,17 10,9 — 4,1
33 АС-120/19 2,95 1,51 9 — 4,1
34 АС-150/24 3,39 1,82 10,5 — 4,2
35 АС-185/29 3,75 2,13 11 — 4,2

36 АС-70/11 4,74 1,59 13,1 — 10,8
37 АС-95/16 4,78 1,8 11,6 — 10,8
38 АС-120/19 4,94 2,14 10 — 10,8
39 АС-150/24 5,55 2,45 12,6 — 11
40 АС-485/29 5,71 2,76 11,3 11

41 АС-70/11 3,18 0,92 16,2 4,3
42 АС-95/16 3,24 1,17 14,4 — 4,3
43 АС-120/19 3,37 1,51 12,4 — 4,3
44 АС-150//24 3,61 1,82 11,6 — 4,4
45 АС-185/29 3,97 2,13 12,1 4,4

3.48
3.48
3.48
3.48
3.48



ZjO
о Продолжение табл. 1—3

Цена за 
тыс.

1 км В Л, 
руб.

Расход основных конструктивных 
элементов на 1 км ВЛ для опор

Характеристика промежуточ- 
ных опор ВЛ № поз.

Марка
прополов промежуточных, м 3 анкерно-угловых, м 3

всего
в том чис
ле провод, 

трос опоры
железобе

тонные при
ставки

опоры
железобе

тонные при
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

тросовые 46 А С -7 0 /11 5 ,3 1 1 ,5 9 17,1 1 1 ,4
47 АС-95/16 5 , 3 1 ,8 1 5 ,3 — 11 , 4 —

48 АС-120/19 5 ,3 7 2 , 1 4 12 ,8 — 11 , 4 —

49 А С -150/24 5 ,6 7 2 ,4 5 12, 8 — 11, 6 —

П-образные из пропи
танных деталей на ж е л е 
зобетонных приставках:

50 А С -185/29 5 ,9 3 2 ,7 6 1 2 , 3 11, 6

бестррсовые 51 А С -70 /11 3 ,01 0 ,9 2 8 , 4 4 ,2 5 3 ,2 7 1 ,39
52 АС-95/16 3 ,3 3 1 , 17 7 , 5 5 ,3 8 3 ,2 7 1, 39
53 АС-4 20/19 3 ,4 4 1, 51 6 , 5 4 , 6 3 3 ,2 7 1, 39
54 А С -150/24 3 ,8 3 1 , 82 6 , 9 4 , 3 3 ,2 7 1, 39
55 АС-185/29 4 , 1 9 2 , 1 3 7 4 , 5 3 ,2 7 1 , 39

тросовые 56 А С -70 /11 5 , 4 1 , 59 9 , 1 4 ,5 8 8 ,8 3 ,4 8
57 АС-95/16 5 , 6 5 1 , 8 8 5 ,7 4 8 ,8 3 ,4 8
58 АС-120/19 5 ,7 5 2 , 1 4 6 , 9 4 ,9 6 8 ,8 3 ,4 8
59 А С -150/24 6 ,3 2 ,4 5 8 ,3 5 , 1 6 8 , 8 3 ,4 8
60 АС-185/29 6 ,4 2 ,7 6 7 , 4 4 ,6 3 8 ,8 3 ,4 8



Линии электропередачи напряжением 220 кВ

П-образные из пропи
танных деталей: 

бестросовые 61
62
63

АС-300/39
АС-400/51
АС-500/64

6,3
7 .8
8.9

3,3
4,45
5,31

19.1
21.1 
23,3

—
7.9
7 .9
7 .9

тросовые 64
65

АС-300/39
АС-400/51

7,8
9,2

4,11
5,26

21,9
24,2 —

8.3
8 .3
8.366 АС-500/64 10,3 6,1 26,7

П-образные из непро- 
питанной лиственницы 
зимней рубки: 

бестросовые 67
68 
69

АС-300/39
АС-400/51
АС-500/64

6,9
8,3
9 ,5

3,3
4,45
5,31

22,3
24,7
27,2

—
8.4
8 .4
8 .4

тросовые 70
71

АС-300/39
АС-400/51

8,3
9,7

4,11
5,26
6,1

25,7
28,5

— 8,8 
8,8 
8 Я

72 АС-500/64 10,9 31,4
П-образные из пропи

танных деталей на ж е
лезобетонных пристав
ках:

бестросовые 73
74
75

АС-300/39
АС-400/51
АС-500/64

6,7
8,1
9 ,3

3 ,3
4,45
5,31

13,9
15,4
17

6
6,6 
7 ,3

5.65
5.65
5.65

тросовые 76
77
78

АС-300/39
АС-400/51

АС-500/64

8,1 
9 ,5  

10,7

4,11
5,26
6,1

16,7
18,5
20,4

6
6,6
7 ,3

6
6
6



РАЗДЕЛ 2

ПРОСЕКИ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Техническая часть

1. В таблицах настоящего .раздела приведены цены на выработ
ку 1 км просек различной ширины. Цены учитывают следующие 
виды работ:

уборку валежника;
вырубку кустарника и подроста, мешающего валке; 
уборку сухостойных и зависших деревьев; 
валку деревьев;
расчистку лесосеки от порубочных остатков после уборки де

ревьев;
трелевку древесины;
разделку и раскряжевку древесины на сортаменты с укладкой 

в штабель и заготовку дров из коротья;
корчевку пней для проездов по трассе с перемещением их на 

10 м и засыпкой подкоренных ям;
механизированную очистку просек от кустарника и мелколесья, 
сгребание его в валы и перемещение до 50 м; 
сжигание порубочных остатков, мелколесья и корней; 
устройство минерализованных полос.
2. Цены учитывают следующие группы пород леса по твер

дости древесины:
мягкие породы — осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза,

ольха, лиственница;
твердые породы — дуб, бук, граб, клен, ясень.

Т а б л и ц а  2— 1

1*сии
Вырубка 1 км просек, 

тыс. руб.
сч
В
сеXXо,

Я
Яв
Sсоос

Характеристика леса мягких
пород

твердых
пород

3  s % а б

1
Кустарник:
густой 0,049 0,049

2 средней густоты 0,039 0,039
3 редкий 0,029 0,029

4
Лес очень мелкий и мелкий: 
густой 0,324 0,354

4,5 5 средней густоты 0,197 0,206
6 редкий 0,098 0,118

7

Лес крупный и средней круп
ности: 

густой 0,334 0,354
8 средней густоты 0,206 0,236
9 редкий 0,088 0,098
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П родол ж ени е табл. 2—1

К
си
о
О

Вырубка 1 
тыс.

км просек, 
руб.

си
К
са
М
К
Q-,

52
22
У
SСП
О
•С

Характеристика леса мягких
пород

твердых
пород

i s а б

10
Кустарник::
густой 0,059 0,059

и средней густоты 0,049 0,049
12 редкий 0,039 0,039

13
Лес очень мелкий и мелкий: 

густой 0,433 0,482
6 14 средней густоты 0,256 0,285

15 редкий 0,138 0,157

16

Лес крупный и средней круп
ности: 

густой 0,442 0,482
17 средней густоты 0,285 0,306
18 редкий 0,128 0,138

19
Кустарник:
густой 0,108 0,108

20 средней густоты 0,069 0,069
21 редкий 0,049 0,049

22
Лес очень мелкий и мелкий: 
густой 0,57 0,65

10 23 средней густоты 0,344 0,383
24 редкий 0,187 0,206

25

Лес крупный и средней круп
ности: 
густой 0,64 0,7

26 средней густоты 0,403 0,452
27 редкий 0,177 0,197

20 28
Кустарник:
густой 0,265 0,275

29 средней густоты 0,197 0,206
30 редкий 0,157 0,167

30 31
Лес очень мелкий и мелкий: 

густой 1,35 1,57
32 средней густоты 0,83 0,95
33 редкий 0,462 0,541
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Продолжение табл. 2—/
Ш

ир
ин

а 
пр

ос
ек

и,
 

м №
 п

оз
иц

ии Характеристика леса

Вырубка 1 км просек, 
тыс. руб.

мягких твердых 
пород пород

а | б

40 34
35
36

Лес мелкий: 
густой
средней густоты 
редкий

1,92
1,15
0,652

2,25
1,35
0,83

50 37
38
39

Лес мелкий: 
густой
средней густоты 
редкий

2,33
1,39
0,86

2,74
1,64
1,0

60 40
41
42

Лес крупный и средней круп
ности: 
густой
средней густоты 
редкий

3,18
2,05
0,91

3,6
2,29
1,03

70 43
44
45

Лес крупный и средней круп
ности: 

густой
средней густоты 
редкий

3,66
2,36
1,05

4,11
2,64
1,18

80 46
47
48

Лес крупный и средней круп
ности: 

густой
средней густоты 
редкий

4,16
2,67
1,25

4,69.
3,01
1,34

90 49
50
51

Лес крупный и средней круп
ности: 

густой
средней густоты 
редкий

4,63
2,99
1,32

5,21
3,35
1,49

3. При ширине просеки, отличающейся от указанной в табли
цах, ее цену следует определять путем экстраполяции или интер
поляции от ближайших табличных величин.

Например: просеки шириной 47 м в лесу мелком, густом, твер
дых пород интерполируется по табл. 2—I поз. 34 «б» и 37 «б»: 

2,74—2,25 =  0,49 тыс. руб.
Цена вырубки: 2,25 +  0 ,49 :10-7  =  2,593 тыс. руб.
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4. Пример определения сметной стоимости вырубки просек при
веден выше. Бланки для составления объемов работ см. в прил. 4 
(формы № 2 и 3).

Т а б л и ц а  2—2

Ширина просеки, 
м № позиций

Вырубка 1 км под; 

мягких пород

еска, тыс. руб. 

твердых пород

а б

30 1 0,96 1,01
40 2 1,18 1,43
50 3 1,41 1,7
60 4 1,63 2
70 5 1,86 2,27
80 6 2,09 2,57
90 7 2,32 2,85

РАЗДЕЛ 3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Техническая часть

1. Сметная стоимость оборудования, приведенная в таблицах 
раздела, предназначена для составления смет на оборудование в це
нах и нормах, введенных с 1 января 1973 г. при составлении смет
ной документации по Прейскуранту на строительство ВЛ 35— 
750 кВ.

Сметная стоимость может быть использована для определения 
стоимости оборудования ВЛ 35—500 кВ и открытых распредели
тельных устройств электрических подстанций с высшим напряже
нием 35—500 кВ при составлении смет по ЕРЕР.

2. Сметная стоимость в таблицах приведена для гирлянд с ти
пами и количеством изоляторов, применяемых для районов с чи
стой атмосферой и обычными полевыми загрязнениями, а также она 
может быть откорректирована для районов с загрязненной атмо
сферой (изоляция нормального и усиленного исполнения).

Сметная стоимость учитывает:
стоимость оборудования для 1-го территориального района (Мо

сковская область);
расходы на тару, упаковку, укомплектование и заготовительно

складские расходы, транспортные расходы франко-трасса ВЛ;
массу оборудования с учетом тары и реквизита;
количество изоляторов в гирляндах в соответствии с «Прави

лами устройства электроустановок» (ПУЭ-66), решением Минэнерго 
СССР № Э-10/70 от 4 мая 1970 г. и «Руководящими указаниями 
по выбору и эксплуатации изоляции в районах с загрязненной ат
мосферой» (РУ-74);

основной материал изоляторов — фарфоровые и стеклянные, 
а для ВЛ 220—500 кВ только стеклянные в соответствии с нор-

35



мами технологического проектирования и типовыми проектами Элер- 
госетьпроекта № 3516тм и № 5783тм.

3, При составлении смет для 2—il9-ro территориальных районов 
к стоимости оборудования следует применять коэффициенты по 
табл. 3— 1.

Т а б л и ц а  3— 1

Территориальные
районы

2, 4, 7,
8, 9, 12,

3, 5 
6

10, 17 
18 И 13, 14 15 16 19

Коэффициенты 1,01 1 1,02 1,05 1,04 1,07 1,12 1,13

4. При применении в проекте гирлянд с количеством изолято
ров, отличающемся от указанного в характеристике таблиц, к сто
имости и массе гирлянды добавляется или вычитается стоимость 
и масса дополнительных или излишних изоляторов по цене и массе за 
1 шт., указанным в табл. 3—2.

Т а б л и ц а  3—2

№
и.н. Тип изолятора

Единица
измерения,

шт.

Масса
(брутто),

кг
Стоимость, 

РУ6-, /С=1,086

1 ПФ-66 1 изолятор 6,7 2,12
2 ПФ-6В То же 5,94 3,1
3 ПС-6Б (ПС-6А) » » 4,59 2,28
4 ПФГ-5А » » 11,7 3,58
5 ПФГ-6А » » 9,1 2,72
6 ПСГ-6А » » 6 2,72
7 ПС-12А » » 6,9 4,67
8 ПСГ-12А » » 8,2 5,08
9 ПС-16Б » » 11,6 10,3

10 ПС-22А » » 14,4 12,9

5. При использовании в проекте гирлянд с типами изоля
торов, отсутствующими в табл. 3—2, их стоимость следует опре
делять по формуле

(С™6— С™бЯ +С ^рЯ г 1 ,0 8 6 К ,

где С /  —’полная сметная стоимость гирлянды с типами изо
ляторов по проекту, не приведенными в табл. 3—2;

Стгаб — полная сметная стоимость гирлянды изоляторов 
из таблиц;

С™6- — сметная стоимость изоляторов по табл. 3—2 
за 1 шт.;

Спир — оптовая прейскурантная цена изоляторов, прини
маемых по проекту;

Я — количество изоляторов в гирлянде, принятых в таб
лицах;
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1,086 — коэффициент, учитывающий норму начислений
снабженческих организаций и транспортные рас
ходы до приобъектного склада (франко-трасса) для 
1-<го территориалэного района;

П1 — количество изоляторов по проекту;
К '—'территориальный коэффициент по табл. 3—,1.

Заменяющие изоляторы должны иметь гарантированные элект
ромеханические нагрузки, соответствующие принятым типам изоля
торов табл. 3—2.

Т а б л и ц а  3-3

Сметная стоимость гирлянд изоляторов 
для подвески проводов к опорам ВЛ-35 кВ

Измеритель — 1 гирлянда

№ Характеристика гирлянд и проводов, Количе-
Масса

гирлянды Стоимость,
п.п. тип изоляторов ство, шт. (брутто), руб.

кг

Опоры стальные и железобетонные промежуточные

1

Поддерживающая для прово
дов АС-70/11—185/29 с изоля
торами:

ПС-6Б 1X3 17,9 10,2
2 ПФ-6Б 1X3 24,3 9,7
3 ПФ-6В 1X3 21,9 12,7
4 ПСГ-6А 1X3 22,2 11,5
5 ПФГ-5А 1X3 39,1 14,4
6 ПФГ-6А 1X3 31,3 11,5

Опоры стальные и железобетонные промежуточно-угловые

7

Поддерживающая для прово
дов АС-70/11—185/29 с изоля
торами:

ПС-6Б 1X3 18,7 13,1
8 ПФ-6Б 1X3 25,1 12,6
9 ПФ-6В 1X3 22,3 15,5

10 ПСГ-6А 1X3 23,1 14,4
11 ПФГ-5а 1X3 39,9 17,3
12 ПФГ-6А 1X3 32,1 14,4
13 ПС-6Б 2X3 47,4 30,4
14 ПФ-6Б 2X3 60 29,4
15 Г1Ф-6В 2X3 55,5 35,3
16 ПСГ-6А 2X3 56,1 33,1
17 ПФГ-5А 2X3 90 38,8
18 ПФГ-6А 2X3 74 33,1
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Продолжение табл. 3-3

№
Масса

Характеристика гирлянд и проводст, Количе- гирлянды Стоимость,
Н Л 1 , тип изоляторов ство, шт. (брутто),

кг
руб.

Опоры стальные и железобетонные анкерно-угловые

Натяжная для проводов
АС-70/11 —120/19 с изолятора
ми:

19 ПС-6Б 1X4 26,3 13,6
20 ПФ-6Б 1X4 34,8 13
21 ПФ-6В 1X4 31,7 16,8
22 ПСГ-6А 1X4 32,1 15,3
23 ПФГ-6А 1X4 44,2 15,3

Натяжная для проводов
АС—150/24 с изоляторами:

24 ПС-6Б 1X4 30,2 16,4
25 ПФ-6Б 1X4 38,8 15,7
26 ПФ-6В 1X4 35,6 19,7
27 ПСГ-6А 1X4 36 18,1
28 Г1ФГ-6А 1X4 48,2 18,1

Натяжная для проводов
АС-70/11—120/19 с изолятора
ми:

29 ПС-6Б 2X4 63 32,9
30 ПФ-6Б 2X4 80 31,6
31 ПФ-6В 2X4 74 39,4
32 ПСГ-6А 2X4 75 36,4
33 ПФГ-6А 2X4 99 36,4

Натяжная для проводов
АС-70/11—120/29 с изолятора
ми:

34 ПС-6Б 2X4 67 35,1
35 ПФ-6Б 2X4 84 33,8
36 Г1Ф-6В 2X4 78 41,8
37 ЛСГ-6А 2X4 79 38,7
38 ПФГ-6А 2X4 103 38,7

Опоры деревянные промежуточные

Поддерживающая для прово
дов АС-50/8—185/29 с изолято
рами:

39 ПС-6Б 1X2 10,1 5,33
40 ПФ-6Б 1X2 14,4 5,01
41 ПФ-6В X ЬО 12,8 6,97
42 ПСГ-6А 1X2 13 6,21
43 ПФГ-5А 1X2 24,2 8,13
44 ПФГ-6А 1X2 19,1 6,21
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№
n.ii.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61

62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

Л родолою ение табл. 3-3

Масса
Характеристика гирлянд и проводов, Количе- гирлянды Стоимость,

тип изоляторов ство, шт. (брутто),
кг

руб.

Опоры деревянные промежуточно-угловые

Поддерживающая для прово
дов АС-50/8—185/29 с изолято
рами:

ПС-6Б 1X2 14 10,1
ПФ-6Б 1X2 18,3 9,75
ПФ-6В 1X2 16,7 11,7
ПСГ-6А 1X2 16,9 11
ПФГ-5А 1X2 28,2 12,9
ПФГ-6А 1X2 23 11
ПС-6Б 2X2 36,9 24,2
ПФ-6Б 2X2 45,4 23,6
ПФ-6В 2X2 42,3 27,4
ПСГ-6А 2X2 42,7 25,9
ПФГ-5А 2X2 65 29,8
ПФГ-6А 2X2 54,8 25,9

Опоры деревянные анкерно-угловые
Натяжная для проводов 

AC-5Q/8 с изоляторами:

ПС-6Б 1X3 18,5 9,54
ПФ-6Б 1X3 24,9 9,06
ПФ-6В 1X3 22,5 11,9
ПСГ-6А 1X3 22,8 10,9
ПФГ-6А 1X3 31,9 10,9

Натяжная для проводов 
АС-70/11 — 120/19 с изолятора
ми:

ПС-6Б 1X3 20,1 10,8
ПФ-6Б 1X3 26,4 10,3
ПФ-6В 1X3 24,1 13,3
ПСГ-6А 1X3 24,4 12,1
ПФГ-6А 1X3 33,5 12,1

Натяжная для проводов 
АС-150/24 с изоляторами:

ПС-6Б 1X3 24 13,6
ПФ-6Б 1X3 30,4 13,1
ПФ-6В 1X3 28 16
ПСГ-6А 1X3 28,3 14,8
ПФГ-6А 1X3 37,4 14,8
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Т а б л и ц а  3-4
Сметная стоимость гирлянд изоляторов 

для подвески проводов к опорам ВЛ 110 кВ
Измеритель — 1 гирлянда

№ Х арактеристика гирлянд и проводов; Количе
М асса

гирлянды С тоим ость,
п.п. тип изоляторов ство, шт. (б р у тто ), руб.

к г

Опоры стальные и железобетонные промежуточные

1

Поддерживающая для прово
дов АС-70/11—1185/29 с изоля
торами:

ПС-6Б 1X8 40,8 21,6
2 ПФ-6Б 1X7 51,2 18,2
3 ПФ-6В 1X7 45,7 25
4 ПСГ-6А 1X8 52,4 25,1
5 ПФГ-5А 1X6 74 24,8
6 ПФГ-6А 1X7 68 22,4

7

Поддерживающая для прово
дов АС-240/32 —1300/39 с изо
ляторами:

ПС-6Б 1X8 44,2 26,4
8 ПФ-6Б 1X7 54,5 22,9
9 ПФ-6В 1X7 49,1 29,9

10 ПСГ-6А 1X8 55,8 29,9
11 ПФГ-5А 1X6 77 29,7
12 ПФГ-6А 1X7 71 27,2

Опоры стальные и железобетонные промежуточно-угловые

Поддерживающая для прово
дов АС-70/11 — 185/29 с изоля
торами:

13 ПС-6Б 1X8 41,6
51,9

27,7
14 ПФ-6Б 1X7 24,3
15 ПФ-6В 1X7 46,4

53,2
31,2

16 ПСГ-6А 1X8 31,3
17 ПФГ-5А 1X6 75 30,9
18 ПФГ-6А 1X7 68 28,5

Поддерживающая для прово
дов АС-240/32 — 300/39 с изо
ляторами:

19 ПС-6Б 1X8 54,8 50,9
20 ПФ-6Б 1X7 65 47,2
21 ПФ-6В 1X7 59,6 54,1
22 ПСГ-6А 1X8 66 54,1
23 ПФГ-5А 1X6 88 53,8
24 ПФГ-6А 1X7 82 51,5
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Продолжение табл, д-4

ш
П.11.

Х арактеристика гирлянд и проводов; 
тип изоляторов

К олич е
ство, ш т,

М асса
ги рлянды
(б р у т т о ) ,

к г

С тоим ость,
руб.

25

Поддерживающая для прово
дов АС-70/11— 185/29 с изоля
торами:

ПС-6Б 2X8 92 56,1
26 ПФ-6Б 2X7 и з 49,3
27 ПФ-6В 2X7 102 63,4
28 ПСГ-6А 2X6 159 62,4
29 ПФГ-5А 2X8 116 63,4
30 ПФГ-6А 2X7 146 57,4

31

Поддерживающая для прово
дов АС-240/32 — 300/29 с изо
ляторами:

ПС-6Б 2X8 105 79,2
32 ПФ-6Б 2X7 126 72,3
33 ПФ-6В 2X7 115 86,1
34 ПСГ-6А 2X8 129 86,1
35 ПФГ-5А 2X6 172 85,1
36 ПФГ-6А 2X7 159 80,2

Опоры стальные и железобето*шые анке])но-угловь е

37

Натяжные для проводов 
АС-70/11 — 120/19 с изолятора
ми:

ПС-6Б 1X9 49,3 24,9
38 ПФ-6Б 1X8 62 21,4
39 ПФ-6В 1X8 55,5 29,3
40 ПСГ-6А 1X7 50,2 23,5
41 ПФГ-6А 1X8 81 26,2

42

Натяжные для проводов 
АС-150/24 с изоляторами: 

ПС-6Б 1X9 53,2 27,8
43 ПФ-6Б 1X8 66 24,2
44 ПФ-6В 1X8 59,4 32,1
45 ПСГ-6А 1X7 54,2 26,3
46 ПФГ-6А 1X8 84 29

47

Натяжные для проводов 
АС-182/29 —' 240/32 с изолятора
ми:

ПС-12А 1X8 74 47,7
48 ПСГ-12А 1X9 93 54,3

49

Натяжные для проводов 
АС-70/11 — 120/29 с изолятора
ми:

ПС-6Б 2X9 109 56,2
50 ПФ-6Б 2X8 134 49,1
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Продолжение табл. 3-4

№ 
11. п.

Х арактеристика гирлянд и проводов; 
тип и золяторов

К оличе
ство, ш т,

М асса
гирлянды
(б р у т т о ),

к г

С тои м ость ,
РУб «

51 ПФ-6В 2X8 122 64,3
52 ПСГ-6А 2X7 111 53,3
53 ПФГ-6А

Натяжные для проводов 
АС-150/24 с изоляторами:

2X8 172 58,7

54 ПС-6Б 2X9 113 60,4
55 ПФ-6Б 2X8 138 52,8
56 ПФ-6В 2X8 126 68,3
57 ПСГ-6А 2X7 115 56,9
58 ПФГ-6А

Натяжная для проводов 
АС-185/29 — 240/32 с изолято
рами:

2X8 176 62,4

59 ПС-6Б 2X9 117 72,3
60 ПФ-6Б 2X8 141 65,3
61 ПФ-6В 2X8 129 81,2
62 ПСГ-6А 2X7 119 69,3
63 ПФГ-6А 2X8 179 74,2

Опоры деревянные промежуточные

64

Поддерживающая для прово
дов АС-50/8— 185/29 с изоля
торами:

ПС-6Б 1X7 34,9 17,6
65 ПФ-6Б 1X6 43,1 14,4
66 ПФ-6В 1X6 38,4 20,3
67 ПСГ-6А 1X7 45,1 20,7
68 ПФГ-5А 1X5 61 19,6
69 ПФГ-6А 1X6 57,2 18

Опоры деревянные промежуточно-угловые

Поддерживающая для прово
дов АС-50/8 — 185/29 с изоля
торами:

70 ПС-6Б 1X7 37 25,4
71 ПФ-6Б 1X6 45,2 22,3
72 ПФ-6В 1X6 40,5 28,1
73 ПСГ-6А 1X7 47,1 28,5
74 ПФГ-6А 1X6 59,3 25,8
75 ПФГ-5А 1X5 63 27,4
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П родол ж ени е табл. 3-4

Ns 
и.и»

Характеристика гирлянд и проводов; 
тип изоляторов

Количе
ство, шт.

Масса
гирлянды
(брутто),

кг

Стоимость,
руб.

76

Поддерживающая для прово
дов АС-185/29 с изоляторами:

ПС-6Б 2X7 83 51

77 ПФ-6Б 2X6 99 44,4

78 ПФ-6В 2X6 90 56,2

79 ПСГ-6А 2X7 103 57,1

80 ПФГ-5А 2X5 135 54,8

81 ПФГ-6А 2X6 127 51,7

Опоры деревянные анкерно-угловые

Натяжная для проводов 
АС-70/11 — 120/19 с изолятора
ми:

82 ПС-6Б 1X8 43 22,2

83 ПФ-6Б 1X7 53,3 18,7

84 ПФ-6В 1X7 47,9 25,6

85 ПСГ-6А 1X8 54,6 25,6

86 ПФГ-6А 1X7 70 23

Натяжная для проводов 
АС-150/24— 185/29 с изолято
рами:

87 ПС-6Б 1X8 48,7 25,6

88 ПФ-6Б 1X7 59 22,3

89 ПФ-6В 1X7 53,5 29,1

90 ПС Г-6 А 1X8 60 29,1

91 ПФГ-6А 1X7 75 26,4
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№
11.П.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24

Т а б л и ц а  3-5

Сметная стоимость гирлянд изоляторов 
для подвески проводов к опорам В Л 150 кВ

Измеритель — 1 гирлянда

Х арактеристика гирлянд и проводов; К оличе
М асса

гирлянды С тоим ость,
тип изоляторов ство, ш г. (брутто ), руб .

к г

Опоры стальные и железобетонные промежуточные

Поддерживающая для прово
дов АС-120/24 — 185/29 с изоля
торами:

50ПС-6Б 1ХЮ
ПФ-6Б 1ХЮ 71
ПФ-6В 1ХЮ 64
ПСГ-6А 1ХЮ 65
ПФГ-5А 1X8 97
ПФГ-6А 1X9 86

Поддерживающая для прово
дов АС-240/32 — 300/39 с изоля
торами:

53,4ПС-6Б 1ХЮ
ПФ-6Б 1ХЮ 75
ПФ-6В 1ХЮ 67
ПСГ-6А 1ХЮ 68
ПФГ-5А 1X8 101
Г1ФГ-6А 1X9 89

26,1
24.5
34,3
30.6 
32 
27,8

30,9
29.4 
39,2
35.4 
36,8
32,7

Опоры стальные и железобетонные анкерно-угловые

Натяжная для проводов 
АС420/19 с изоляторами:

53,9 27,2ПС-6Б 1ХЮ
ПФ-6Б 1ХЮ 75 25,6
ПФ-6В 1ХЮ 67 35,4
ПСГ-6А 1ХЮ 68 31,7
ПФГ-6А

Натяжная для проводов
1X9 90 28,9

АС-150/24 с изоляторами:
57,8 30,1ПС-6Б 1ХЮ

ПФ-6Б 1ХЮ 79 28,5
ПФ-6В 1ХЮ 71 38,3
ПСГ-6А 1ХЮ 72 34,4
ПФГ-6А

Натяжная для проводов
1X9 94 31,8

АС-185/29 — 240/32 с изолято
рами:

ПС-12А 1X9 74 48,1
ПСГ-12А !Х Ю 94 54,9



Продолжение табл. 3-5

N
п.п.

Характеристика гирлянд и проводов; 
тип изоляторов

Количе
ство, шт.

Масса
гирлянды
(брутто),

кг
Стоимость,

руб-

25

Натяжная для проводов 
АС-120/19 с изоляторами:. 

ПС-6Б 2ХЮ 119 60,4
26 ПФ-6Б 2ХЮ 161 57,7
27 ПФ-6В 2ХЮ 146 77,2
28 ПСГ-6А 2ХЮ 148 69,3
29 ПФГ-6А 2X9 190 64,3

30

Натяжная для проводов 
АС-150/24 с изоляторами:

ПС-6Б 2ХЮ 123 64,3
31 ПФ-6Б 2ХЮ 166 61,4
32 ПФ-6В 2ХЮ 150 81,2
33 ПСГ-6А 2ХЮ 152 73,3
34 ПФГ-6А 2X9 195 68,3

35

Натяжная для проводов 
АС-185/29 — 240/32 с изолято- 

' рами:
ПС-6Б 2ХЮ 126 62,4

36 ПФ-6Б 2ХЮ 168 59,4
37 ПФ-6В 2ХЮ 153 79,2
38 ПСГ-6А 2X9 143 66,3
39 ПФГ-6А 2X9 197 66,3

Опоры деревянные; промежуточные

40

Поддерживающая для прово
дов АС-120/19 — 185/29 о изо
ляторами:

ПС-6Б 1X9 44,1 22,2
41 ПФ-6Б 1X9 53,3 20,8
42 ПФ-6В 1X8 50,3 26,5
43 ПСГ-6А 1X9 57,2 26,1
44 ПФГ-5А 1X7 84 26,7
45 ПФГ-6А 1X8 75 23,5

Опоры деревянные про'межуточно-угловые

46

Поддерживающая для прово
дов АС-120/19 — 185/29 с изо
ляторами:

ПС-6Б 1X9 46,2 30
47 ПФ-6Б 1X9 65 28,6
48 ПФ-6В 1X8 52,4 34,3
49 ПФГ-5А 1X7 86 34,5
50 ПСГ-6А 1X9 59,2 33,9
51 ПФГ-6А 1X8 77 32,3

45



77родолжение табл. '3-5

№
п.н.

Характеристика гирлянд и проводов; 
тип изоляторов

Количе
ство, шт.

Масса
гирлянды
(брутто),

кг

Стоимость,
руб.

52

Поддерживающая для прово
дов АС-120/19 —- 185/29 с изо
ляторами:

ПС-6Б 2X9 101 60,4
53 ПФ-6Б 2X9 139 57,2
54 ПФ-6В 2X8 114 68,3
55 ПСГ-6А 2X9 127 68,3
56 ПФГ-5А 2X7 182 69,3
57 ПФГ-6А 2X8 164 62,4

58

Опоры деревянные анк

Натяжная для проводов 
АС-120/19 с изоляторами:

ПС-6Б

ерно-углов

1X9

ые

47,6 24,4

59 ПФ-6Б 1X9 67 22,9

60 ПФ-6В 1X8 53,8 28,7

61 ПСГ-6А 1X9 61 28,4

62 ПФГ-6А 1X8 79 25,6

63

Натяжная для проводов 
АС-150/24 с изоляторами:

ПС-6Б 1X9 51,5 27,2

64 ПФ-6Б 1X9 71 25,8

65 ПФ-6В 1X8 57,7 31,6

66 ПСГ-6А 1X9 65 31,2

67 ПФГ-6А 1X8 83 28,5

68

Натяжная для проводов 
АС-185/29 с изоляторами:

ПС-12А 1X8 67 44,7

69 ПСГ-12А 1X9 86 51,4

46



Т а б л и ц а  3-6

Сметная стоимость гирлянд изоляторов 
для подвески проводов к опорам В Л 220 кВ

Измеритель — / гирлянда

№ Характеристика гцрдянд и проводов; Коллче-
Масса

гирлянды Стоимость,
п.п. тип изоляторов ство, шт. (брутто), руб.

кг

Опоры стальные и железобетонные промежуточные

Поддерживающая для прово
дов АС-300/39 — 500/64 с изо
ляторами:

ПС-6Б 1X14 75
ПСГ-6А 1X15 101

Опоры стальные промежуточно-угловые

3

Поддерживающая для прово
дов АС-300/39 — 500/65 с изо
ляторами:

ПС-6Б 1X14 83 65,3
4 ПСГ-6А 1X15 110 74,2
5 ПС-12А 1X13 112 95
6 ПСГ-12А 1X15 145 106,9

7

Поддерживающая для прово
дов АС-500/64 с изоляторами: 

ПС-6Б 2X14 161 106,9
8 ПСГ-6А 2X15 214 124,7

Опоры стальные анкерно-угловые

9

Натяжная для проводов 
АС-300/39 с изоляторами: 

ПС-12А 1X13 111
10 ПСГ-12А 1X15 144
11 Натяжная для проводов 1X12 163

12
АС-400/51 с изолятором ПС-16Б 

Натяжная для проводов 1ХЮ 179

13

АС-500/64 с изолятором ПС-22А 
Натяжная для проводов 

АС-300/39 с изоляторами: 
ПС-6Б 2X14 178

14 ПСГ-6А 2X15 231

15

Натяжная для проводов 
АС-400/51 с изоляторами: 

ПС-12А 2X13 239
16 ПСГ-12А 2X15 305

71,3
84,1

135,6

147,5

87,1
104,9

147,5
173,2

47



Продолжение табл. 3-6

№
П.П.

Характеристика гирлянд и проводов; 
тип изоляторов

Количе
ство, шт.

Масса
гирлянды
(брутто),

кг

Стоимость,
РУ6-

17

Натяжная для проводов 
АС-500/64 с изоляторами: 

ПС-12А 2X13 242 151,5
18 ПСГ-12А 2X15 308 176,2

Опоры деревянные промежуточные

19

Поддерживающая для прово
дов АС-300/39 — 500/64 с изо
ляторами:

66ПС-6Б 1X13
20 ПСГ-6А 1X14 91

Опоры деревянные анкерно-угловые

21

Натяжная для проводов 
АС-300/39 с изоляторами: 

ПС-12А 1X12 98 65,3
22 ПСГ-12А 1X14 130 77,2

23

Натяжная для проводов 
АС-400/51 с изоляторами: 

ПС-12А 1X12 101 67,3
24 ПСГ-12А 1X14 132 79,2

25

Натяжная для проводов 
АС-500/64 с изоляторами: 

ПС-12А 1X12 101 68,3
26 ПСГ-12А 1X14 133 80,2

Т а б л и ц а  3-7
Сметная стоимость гирлянд изоляторов 

для подвески проводов к опорам ВЛ 300 кВ
Измеритель — 1 гирлянда

Масса
№ Характеристика гирлянд и проводов; Количе- гирлянды Стоимость,

IU I, тип изоляторов ство, шт. (брутто),
кг

руб.

Опоры стальные и железобетонные промежуточные
Поддерживающая для двух

проводов АС-300/39 — 500/64 с
изоляторами:

ПС-6Б 1X21 121
ПСГ-6А 1X20 146

48



Продолжение табл. 3—7

Масса
№ Характеристика гирлянд Количе- гирлянды Стоимость,

11.11. и проводов; тип изоляторов ство, шт. (брутто), руб.
кг

3 ПС-12А 1X19 148 107
4 ПСГ-12А 1X20 190 116

Опоры стальные анкерно-угловые
Натяжная для двух проводов 

АС-300/39 с изоляторами:
385ПС-12А 2X19

ПСГ-12А 2X20 444
Натяжная для двух проводов 

АС-400/51 с изолятором 
ПС-16Б

2X17 512

Натяжная для двух проводов 
АС-500/64 с изолятором 
ПС-22А

2X15 570

Т а б л и ц а  3-8

Сметная стоимость гирлянд изоляторов 
для подвески проводов к опорам ВЛ 500 кВ

Измеритель — 1 гирлянда

№ Характеристика гирлянд Количе-
Масса

гирлянды Стоимость,
п.п. и проводов; тип изоляторов ство, шт. (брутто), руб.

кг

Опоры стальные и железобетонные промежуточные
Поддерживающая с глухим 

зажимом для трех проводов 
АС-330/43— 500/64 и изолято
рами:

ПС-12А 1X26 213
ПСГ-12А 1X29 270
ПС-16Б 1X24 313
ПС-22А 1X21 340

5

Опоры железобетонные промежуточные
Поддерживающая У-образ- 

ная для средней фазы проводов 
ЗХАС-330/43 — 500/64 с изоля
торами:

ПС-12А 2X26 495 354

49



Продолжсние табл. З-А

Масса№ Характеристика гирлянд Количе- гирлянды Стоимость,
л.п. и проводов; тип изоляторов ство, шт. (брутто),

кг
руб.

6 ПСГ-12А 2X29 610 395
7 ПС-16Б 2X24 700 614

Опоры стальные промежуточно-угловые

8

Поддерживающая для трех 
проводов АС-330/43 — 500/64 с 
изоляторами:

ПС-12А 1X26 272 295
9 ПСГ-12А 1X29 329 315

10 ПС-16Б 1X24 367 423
11 ПС-22А 1X21 398 449
12 ПС-12А 2X26 4-92 437
13 ПСГ-12А 2X29 610 477
14 ПС-16Б 2X24 700 693

Опоры стальные и железобетонные анкерно-угловые

15

Натяжная для трех проводов 
АС-330//43 с изоляторами:

ПС-12А 3X26 670 444
16 ПСГ-12А 3X29 840 506
17 ПС-16Б 3X24 960 832
18 для трех проводов АС-400/51 

с изоляторами ПС-16Б 
для трех проводов АС-500/64

3X24 980 841

19
с изоляторами:

980 841ПС-16Б 3X24
20 ПС-22А 3X21 1100 940

Поддерживающая для обвод
ки шлейфов для трех проводов 
АС-330/43 — 500/64 с изолято

21
рами:

386ПС-6Б 2X29 197
22 ПСГ-6А 2X29 470 223

Опоры стальные концевые (со стороны порталов) 
и порталы со стороны линии

Натяжная:
для трех проводов АС-330/43 
с изоляторами:

345ПС-6Б 2X29
ПС-6А 2X29 430
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Продолжение табл. 3-8

Ко
н.п.

Характеристика гирлянд 
и проводов; тип изоляторов

Количе
ство, шт.

Масса
гирлянды
(брутто),

кг

Стоимость,
руб.

25

для трех проводов АС-400/51 
с изоляторами:

ПС-6Б 2X29 349 176
26 ПСГ-6А 2X29 433 201

27

для трех проводов АС-500/64 
с изоляторами:

АС-6Б 2X29 358 184
28 АСГ-6А 2X29 442 209

Т а б л и ц а  3-9
Сметная стоимость креплений грозозащитных тросов 

к опорам ВЛ 35 кВ
Измеритель — 1 крепление

№ Характеристика крепления Количе- Масса 
(бру тто), 

кг
Стоимость,

п.п. грозозащитного троса ство, шт. руб.

Опоры железобетонные и стальные промежуточные

1 Поддерживающее неизоли _ 4,78
рованное с глухим заземлением
Опоры железобетонные и стальные анкерно-угловые

2 Натяжное неизолированное с 
глухим заземлением

— 4,05

Натяжное изолированное че

3
рез изолятор: 

ПС-6Б 1 12,8
4 Г1Ф-6Б

Натяжное изолированное с
1 15

5
изолятором:

ПФ-6В 1 14,2
6 ПСГ-6А 1 14,3
7 ПФГ-6А 1 17,3

Опоры деревянные промежуточные

8 Поддерживающее неизоли
рованное

_ 5,68

Опоры деревянные анкерно-угловые 
9 | Натяжное неизолированное I — I 3,26

2,38

7,1
6,9

7,9
7.6
7.6

3,68

1,98
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Т а б л и ц а  3-10

Сметная стоимость креплений грозозащитных тросов 
к опорам ВЛ 110—150 кВ

Измеритель — 1 крепление

№ Характеристика крепления Количе Масса
(брутто),

кг
Стоимость,

п.п. грозозащитного троса ство, шт. руб.

Опоры железобетонные и стальные промежуточные

1 Поддерживающее неизоли
рованное с глухим заземлени

1 — 4,94

ем |

Опоры железобетонные и стальные промежуточно-угловые

2 Поддерживающее неизоли — 6
рованное

Опоры железобетонные и стальные анкерно-угловые

Натяжное изолированное с 
глухим заземлением с изолято
ром:

ПС-6Б 1 12,9
ПФ-6Б 1 15,1
ПФ-6В 1 14,3
ПС Г-6 А 1 14,4
ПФГ-6А 1 17,4

Опоры деревянные промежуточные

8 Поддерживающее неизоли — 5,66
рованное

Опоры деревянные анкерно-угловые

Натяжное неизолированное —t 3,26

3,7

1,98
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Т а б л и ц а 3-11

Сметная стоимость креплений грозозащитных тросов 
к опорам ВЛ 220, 330 кВ

Измеритель — 1 крепление

№ Характеристика крепления Количе- Масса
(брутто),

кг
Стоимость,

П .П . грозозащитного троса ство, шт. руб.

Опоры железобетонные и стальные промежуточные

1

Поддерживающее с искровым 
промежутком с изолятором: 

ПС-6Б 1 10
2 ПСГ-6А 1 11,5

3

Поддерживающее с глухим 
заземлением с изолятором: 

ПС-6Б 1 9 ,4
4 ПСГ-6А 1 10,9

Опоры стальные промежуточно-угловые

Поддерживающее с искровым
промежутком с изолятором:

5 ПС-6Б 1 12,9
6 ПСГ-6А 1 14,3

Опоры стальные анкерно-угловые

7

Натяжное с искровым проме
жутком с изолятором:

ПС-12А 1 20,6
8 ПСГ-12А 1 21,9

9

Натяжное с глухим заземле
нием с изолятором:

ПС-12А 1 20
10 ПСГ-12А 1 21,2

Опоры деревянные промежуточные 220 кВ

11

Поддерживающее с искровым 
промежутком с изолятором: 

ПС-6Б 1 10,4
12 пСГ-6А 1 11,9

13

Поддерживающее с глухим 
заземлением с изолятором: 

ПС-6Б 2 9,8
14 ПСГ-6А 1 11,2
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Продолжение табл. 3-11

№ Характеристика крепления Количе- Масса
(брутто),

кг
Стоимость,

и.п. грозозащитного троса ство, шт. руб-

Опоры деревянные анкерно-угловые 220 кВ

15
16

17
18

Натяжное с искровым проме
жутком с изолятором:

21,7ПС-12А 1
ПСГ-12А 1 22,9

Натяжное с глухим заземле
нием с изолятором:

21ПС-12А 1
ПСГ-12А 1 22,3

12,6
12,8

12,2
12,4

Т а б л и ц а  3-12
Сметная стоимость креплений грозозащитных тросов 

к опорам ВЛ 500 кВ

Измеритель — 1 крепление

№ Характеристика крепления Количе- Масса
(брутто),

кг
Стоимость,

п.п. грозозащитного троса ство, шт. руб.

Опоры железобетонные и стальные промежуточные с оттяжками

1

Поддерживающее с искровым 
промежутком с изолятором: 

ПС-6Б 1 10
2 ПСГ-6А 1 11,5

3

Поддерживающее с глухим 
заземлением с изолятором: 

ПС-6Б 1 10
4 ПСГ-6А 1 11,4

Опоры стальные промежуточные свободностоящие

Поддерживающее с искровым 
промежутком с изолятооом:

125 ПС-6Б 1
6 ПСГ-6А

Поддерживающее с глухим
1 13,5

заземлением с изолятором:
127 ПС-6Б 1

8 ПСГ-6А 1 13,4
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Продолжение табл. 3-12

№ Характеристика крепления Количе- Масса
(брутто),

кг

Стоимость,
Т1.Г1. грозозащитного троса ство, шт. руб.

Опоры стальные промежуточно-угловые

9

Поддерживающее с искровым 
промежутком с изолятором: 

ПС-12А 1 20,3 15,1
10 ПСГ-12А 1 21,6 15,3

11

Поддерживающее с глухим 
заземлением с изолятором: 

ПС-12А 1 20,2 14,8
12 ПСГ-12А 1 21,5 15,1

13

Натяжное с искровым про
межутком с изолятором: 

ПС-12А 1 25,2 19,5
14 ПСГ-12А 1 26,4 19,8

15

Натяжное с глухим заземле
нием с изолятором:

ПС-12А 1 24,6 T9
16 ПСГ-12А 1 25,8 19,3

Порталы со стороны линии

Натяжное с глухим заземле
нием с изолятором:

17 ПС-12А 1 20,5
18 ПСГ-12А 1 21,8

Т а б л и ц а  3-13
Сметная стоимость гасителей вибрации

Измеритель — 1 илт.

№
П.1Г.

Марка провода или грозозащитного троса, 
характеристика гасителей

Масса
(брутто),

кг

Стоимость,
руб.

1
Для проводов сечением, мм2: 

до 95 2,58 2,01
2 120—150 4,7 2,17
3 185—240 6 ,5 3,26
4 300—500 8,7 4,34

5

Для грозозащитных тросов сечени
ем, мм2: 

до 50 2,91 1,99
6 100 4,48 2,72
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Т а б л и ц а  3-14

Сметная стоимость дистанционных распорок

Измеритель — 1 шт.

Mb
П.11. Характеристика распорок Масса, 

(брутто), кг
Стоимость,

руб.

1 Глухие и выпускающие немагнит
ные типа РВН, РГН

2,69 2,66

2 Глухие шарнирные типа РГШ 4,7 6,5
3 Выпускающие шарнирные РВШ 5,04 6,5
4 Глухие изолирующие типа РГИ 8 8,7
5 Глухие трехлучевые типа ЗРГН 6,5 4,78
6 Глухие, для установки в шлейфах 

анкерно-угловых опор 
Специальные типа:

3,73 4,13

7 2РС для оттяжки шлейфа двух 
проводов

66 46,1

8 ЗРС для оттяжки шлейфа трех 
проводов

101 54,2

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ТАБЛИЦАМ РАЗДЕЛА 3

Характеристика BJI

Напряжение линии— 110 кВ 
Количество цепей — одна 
Длина В Л — 100 км 
Опоры:
промежуточные — стальные свободностоящие 
анкерно-угловые — стальные.
Провод АС-120/19 и АСК-120/19.
Трос С-50 с изолированным креплением через изолятор с искро

вым промежутком.
Гирлянды изоляторов на опорах:
промежуточных — поддерживающие 1Х8ХПС-6Б— 560 шт. 
промежуточно-угловых — поддерживающие 1Х8ХПС-6Б— 60 шт. 
анкерно-угловых:

натяжные 1Х9ХПС-6Б — 150 шт. 
поддерживающие 1Х8ХНС-6Б — 20 шт.

Поддерживающее изолированное крепление троса с изолятором 
ПС-6Б и искровым промежутком — 200 шт.

Натяжное изолированное крепление троса с глухим заземлением, 
с. изолятором ПСБ-6Б и искровым промежутком — 50 шт.

Район строительства — 6, Краснодарский край, К — 1.
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№
 п

.п
.

Смета №

на стоимость оборудования ВЛ 110 кВ
Основание: чертежи №
Сметная стоимость — 20,1 И тыс. руб.
Составлена в ценах 1959 г.

а
§£

Обоснование Наименование работ Единица (U
сметной или затрат измерения, ёстоимости шт. но0)5Г

ёо
it:

1 ЭЛП 35— 
750 кВ,
3-4-1

Поддерживающая гир
лянда типа 1Х8ХПС-6Б 
на стальных промежуточ
ных и анкерно-угловых 
опорах для проводов 
АС-120/19 и АСК-120/19

1 гир
лянда

580 21,6 12528

2 То же, 
3-4-13

3 То же, 
3-4-37

Масса:* 580X40,8 =
=23664 кг

То же, на стальных 
промежуточно-угловых 
опорах

то же 60 27,7 1662

Масса: 60X41,6 =
=  2496 кг

Натяжная гирлянда 
типа 1ХЭХПС-6Б на 
стальных анкерно-угло
вых опорах для проводов 
АС-120/19 и АСК-120/19

150 24,9 3735

4 То же, 
3-2-1

Масса: 150X49,3 =
=  7395 кг

Поддерживающее изо
лированное крепление 
троса С-50 с изолятором 
ПС-6Б с искровым про
межутком

1 креп 
ление

200 6,2 1240

Масса: 200X10=
=2000 кг
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Продолокение

•Ц"М

Обоснование
сметной

стоимости
Наименование работ 

или затрат
Единица

измерения,
шт.

Ко
ли

че
ст

во
 е

ди
ни

ц

Ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы
, 

ру
б.

1 О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

, 
| Р

У6
-

5 ЭЛП 35— 
750 кВ 
3-10-3

То же, натяжное с глу
хим заземлением 

Масса: 50* 12,9'=645 кг

1 креп
ление

50 7,2 360

И т о г о 19525
6 Ценник 

№ 8, прил. 4 Затраты на отходы изо
ляторов и линейной ар
матуры 3% 19 525 ■ 0,03 руб. 586

И т о г о 20111

В с е г о  по смете с 
учетом коэффициента для 
6-го территориального 
района К—20 111-1 

Масса оборудования 
23,664 +  2,496 +  7,395 +  
+  2,0 +  0,645

руб.

т 36,2

20111

Начальник _ _ _ ________ отдела _____________
(наименование) (подпись)

Составил _________________________________________________
(должность и подпись)

Проверил _________________ ___________ _
(должность и подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ, ОБЛАСТЯМ, КРАЯМ 

И РЕСПУБЛИКАМ СССР

Линии электропередачи напряжением, кВ

35—150 35--220 220-500-750* О
Wг—
1

Опоры 3

К

Территориальные районы, 
области, края и республики

ж
ел

ез
об

ет
он


ны

е

ст
ал

ьн
ы

е

де
ре

вя
нн

ы
е

де
ре

вя
нн

ы
е 

на
 

ж
ел

ез
об

ет
он


ны

х 
пр

ис
та

в
ка

х

ж
ел

ез
об

ет
он


ны

е

ст
ал

ьн
ы

е

вы
ру

бк
а 

пр
о

се
к

а б В Г д е ж

1 1-й район 1 1 1 1 1 1 1
2 2-й район 0,99 1 1 0,99 1 1 1
3 в том числе Калинин

градская обл.
0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99

4 3-й район
в том числе области:

0,96 0,99 1,02 1 0,99 0,99 1

5 Закарпатская, Запо
рожская, Иваново- 
Франковская, Крым
ская, Львовская, Нико
лаевская, Одесская, 
Тернопольская, Херсон
ская и Черновицкая и 
Молдавская ССР

0,98 0,99 1,01 0,99 0,99 0,99 0,99

6 4-й район 1 1 1,01 1,01 1 1 1
7 5-й район 0,98 0,99 1,03 1,03 0,98 1 1
8 в том числе Астрахан

ская обл.
0,99 0,99 1,03 1,03 1 0,99 1

9 6- й район
7- й район:

0,98 1 1,02 1 0,98 1 0,99

10. Архангельская обл. 
(южнее Полярного 
круга)

1,06 1,07 1,05 1,08 1,05 1,05 1,15

11 Карельская АССР 
8-й район:

1,04 1,06 1,03 1,06 1,03 1,04 1,14

12 Пермская обл. 1,04 1,05 1,01 1,03 1,02 1,04 1,11
13 Удмуртская АССР 1,03 1,04 1 ,01 1 ,0 2 1 ,0 2 1,03 1 ,1 1
14 9-й район

в том числе области:
1,05 1,04 1 ,0 1 1,03 1 ,0 2 1,03 1 ,1 1

15 Свердловски 1,06 1,05 1 ,0 2 1,04 1,03 1,04 1 ,11
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Продолжение прил. 1
Линии Sлектропередачи напряжением , кВ

3 5 - 150 35—220 220-500-750- Оmг-1
Опоры юсО

Территориальные районы, 
области, края, и республики Ион <и

I
0J

0)0  s ̂ о  р<
&О

<и си Й w Й i-15 о м Ь св
ои<D Ига Wгао> 55 cd з 5еИйQJ Й Я ГГ5

о«0си га
« м«  5>*'• и

К е- о)
2 3 со стаCD СХ, И й О) <Я Он R- О

Si 2 соU, о. о  2 а,
ft  ̂и CJ Ч Ч X н и £ ss и м е;

% а б В Г д е ж

16 Тюменская (южнее 
60-й параллели)

1,07 1,07 1.03

1.04

1,04

1,02

1 ,04 1,05 1,12

17 10-й оайс-н 1,01 1,03 1,01 1,02 0 ,99
18 11-й район Узбекская 

ССР и Туркменская ССР
1,05 1,05 1,07 1.05

1.06

1 ,03 1,04 1,1

19 Таджикская ССР, Кир
гизская ССР

1,06 1,06 1,08 1,04 1,04 1,1

20 12-й район 1,03 1,03 1,06 1,09 1,03 1,03 1,1
21 в том числе Актюбин- 

ская обл.
1 ,04 1,04 1 ,07 1,10 1 ,03

1 ,05

1,04 1,11

22 13-й район 
в том числе области:

1,06 1,05 1,05 1,06 1,05 1,12

23

24

Алма-Атинская и Тал
ды-Курганская

1,06

1,07

1.04

1.05

1.04

1 .04

1.05

1.06

1.05

1.05

1 .03

1.04

1,11

Кустанайская обл. 1,11
25 14-й район 1,15 1,14 1,05 1,07 1,11 1,11 1,16
26 15- й район

16- й район:
1,18

1,25

1,18 1,05  

1,12

1,10

1,18

1,13

1,19

1,13

1,29

1,16

27 Амурская обл. 1,36 1 ,23
1,09

28 Приморский край 1,20 1,34 1,11 1,16 1,16 1,26 1,22
29 Хабаровский край 

(южнее 55-й паралле
ли)

17- й район
18- й район
19- й район

1,21 1,35 1,12 1,17 1,17 1,28 1,22

30
31
32 1,07

1,11
1,16
1,10

1,11
1.07
1.07

1,13
1 ,15
1,06 1,08

1,08
1,12
1,07

1,31
1 ,2
1,12

1,04

* Для В Л 750 кВ — опоры стальные.
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ПРИЛОЖЕНИЕ %
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ, 
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ от  УЧТЕННЫХ В ПРЕЙСКУРАНТЕ

Накладные расходы, 
%

Коэффициенты к сметной стоимости 
строительных работ ВЛ напряжением

Вырубка
просек

35—150 кВ 220-750 кВ

1 4 ,5 1 ,000 1,000 1,000
1 4 ,6 1 ,000 1,000 1,001
14,7 1,001 1,001 1 ;002
14,8 1,002 1,001 1,003
14,9 1 ,002 1,002 1,004
15 1 ,003 1,002 1,005
15,1 1 ,004 1 ,003 1,006
15,2 1 ,004 1 ,003 1,007
15 ,3 1 ,005 1,004 1,008
1 5 ,4 1 ,006 1,004 1,009
15 ,5 1 ,007 1,005 1,009
15 ,6 1,007 1,005 1,010
15 ,7 1 ,008 1,006 1,011
15 ,8 1 ,009 1,006 1,012
15,9 1 ,009 1,007 1,013
16 1,01 1,007 1,014
16,1 1,011 1,008 1,015
16 ,2 1,011 1,008 1,016
16 ,3 1,012 1,009 1,016
16 ,4 1,013 1,009 1,017
1 6 ,5 1 ,014 1,010 1,018
16 ,6 1 ,014 1,010 1,019
16 ,7 1 ,015 1,011 1,020
16 ,8 1,016 1,011 1,021
16 ,9 1,016 1,012 1,022
17 1,017 1,012 1,023
17,1 1,018 1,013 1,023
17 ,2 1 ,018 1,013 1 ,024
1 7 ,3 1 ,019 1,014 1,025
1 7 ,4 1 ,020 1,014 1,026
1 7 ,5 1,021 1,015 1,027
17,6 1,021 1,015 1,028
17,7 1 ,022 1,016 1,029
17 ,8 1 ,023 1,016 1,030
17,9 1 ,023 1,017 1,031
18 1 ,024 1,017 1,031

П р и м е ч а н и я :  1. При других накладных расходах на строительные 
работы применяются формулы для ВЛ 35—150 кВ 0,898+0,007XА; для ВЛ 220-* 
750 кВ 0.927+0.005ХА; для вырубки просек 0,873+0,0088XА.

2. При изменении размера накладных расходов на стальные конструкции,
/  А—8,3 \

цены прейскуранта корректируются на величину ВС I I ,
где А — новая норма накладных расходов в процентах;

В — масса стальных опор в тоннах на 1 км ВЛ;
С — цена 1 т стальных опор по табл. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

Техническая характеристика 

ВЛ 110 кВ подстанция «А» — подстанция «Б»

1. Район строительства — Таджикская ССР, Аннинский район; 
территориальный коэффициент — К — 1,06.

2. Протяженность линии— 100 км.
3. Среднее расстояние развозки грузов: по дорогам— 40 км; по 

бездорожью— 15 км.
4. Накладные расходы:
на общестроительные работы — 21,5%;
на монтаж стальных конструкций — 10,3 %;
на подвеску проводов и тросов— 75% от основной заработной 

платы рабочих.
5. Льготный коэффициент (без районного) на заработную плату 

К =  1,3.
6. Ведомость объемов работ с разбивкой ВЛ на однородные 

участки и определение среднего расхода конструкций на 1 км ВЛ 
приведены на чертеже № 1228-25-29.

П р и м е ч а н и я :  1. Однородным участком считается часть ВЛ, 
имеющая одно напряжение, сечение проводов и тросов, с одинако
выми характеристиками преобладающих типов промежуточных и ан
керно-угловых опор по материалу, количеству цепей, стоек, что дол
жно соответствовать характеристикам опор, указанным в табл. 1-1, 
1-2 и 1-3 прейскуранта.

2. Границами однородного участка считаются:
на стадии техпроекта — пограничные пикеты ВЛ;
на стадии техно-рабочего проекта — номера пограничных опор 

(или линейных порталов).
3. Для определения удельного расхода конструкций на 1 км 

ВЛ в количество опор на участке не включается линейный портал 
и последняя опора данного участка (которая является первой опо
рой следующего участка).

Условия Схема разбивки ВЛ на участки

Для формирования участ
ка

В Л ПО кВ, протяженностью 100 км

Число цепей Две Одна

Марка проводов АС-150/24 АС-150/34
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Продолжение прил. 3

Условия Схема разбивки ВЛ на участки

Опоры Железобетонные Сталь
ные

Сталь
ные с 
оттяж
ками

Длина участков, км 3 47 2 5 25

Участки I II III IV

Усложняющие, не влияю
щие на формирование участ
ков

Вдоль
ВЛ

Бархан
ные
пески

Горы

Мокрые
грунты

Закреп
ление
песков

Просеки 
10 км

Высоко
горье

Агрес
сивные

— — —
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S  Смета 1
на строительство В Л 110 кВ подстанция «А» — подстанция «Б» 

(I и II участки на железобетонных опорах)
Сметная стоимость 503,359 тыс. руб. 
Составлена в ценах 1969 г.
Показатели 1 км В Л — 10,08 тыс. руб.

п.
п. Обоснование сметной 

стоимости Наименование работ или затрат
Единица

измерения Количество
Стоимость,

единицы,
руб.

■Общая
стоимость,

руб.

1 ЭЛП 35-750 кВ, 1-1-20

Техн. часть, табл. 6, 
поз. 9 «б»

То же, табл. 1, п. 6 «б», 
табл. 2, п. 8 «б»; табл. 1, 
п. 2 «б»; табл. 2, п. 3 «б»

Табл. 4, поз. 1 «з», 
поз. 12 «з», поз. 13 «з»

Участок I
А. Подстанция «А» — 3-й км

Строительство ВЛ на двухцепных желе
зобетонных опорах в мокрых грунтах (К —  

=  1,12) вдоль действующей В Л (1,016) в 
агрессивной среде (К =  1,006) с подвеской 
одной цепи провода АС-150/24 

Корректировка:
по проводу 8,9—1,82 =  7,08 тыс. руб.; 
по железобетонным опорам (5,5—8,2)Х 
Х0,31 =0,837 тыс. руб. 
железобетонные ригели (1,8—0,85) X 
X 0,24=0,18 тыс. руб. 
по стальным опорам (6—4,27) X 0,33 =  
=  0,571 тыс. руб.
по железобетонным фундаментам (4,2— 
—3,12) X  0,24 =  0,259 тыс. руб.

И т о г о  (7,08—0,837+0,18+0,571+0,259) X 
Х'1,12* 1,016* 1,006=8,253 тыс. руб. КМ 3 8253 24759



Техн. часть табл. 3, Масса грузов на участке I (7,08—0,837 +
п. 2 «г» +  0,18 +  0,571 +  0,259) бДХ-З

Участок II 

3-й — 50-й км

Табл. 1-1-14, табл. 5 Строительство В Л 110 кВ на железобе
п. 3 «а»; табл. 1, п. 4 «б» тонных одноцепных опорах в барханных 

песках (К =  1,03) с проводом АС-150/24 
без троса

Табл. 1, п. 4 «б» Корректировка:
по тросу 5,11—0,31=4,8 тыс. руб.

Табл. 1, прим, «б» по железобетонным опорам с учетом 
оцинковки траверс (/< = 1 ,05 ): в прей
скуранте — 5,45 • 0,27=4,47; 
по проекту 5 • 0,27 • 1,05 =  1,42 тыс. руб.

Разница 1,42—1,47 =  —0,05:
Техн. часть, табл. 1, по стальным опорам с окраской масля

п. 1 «б», прим, «а» ной краской 4 - 0,34 -1,03—2,75-0,33 =  
=  0,52 тыс. руб.;

Табл. 1, поз. 2 «б», по железобетонным анкерно-угловым
7 «б», прим, «б» опорам с оттяжками 4,05 • 2 • 0,52 =  

=  1,09 тыс. руб.;
Табл. 2, поз. 1 «б» фундаменты под опоры промежуточные 

2 ■ 0,2=0,4 тыс. руб.;



05
05

Продолжение

Основание сметной Наименование работ или затрат Единица Количество
Стоимость Общая

в
*

стоимости измерения единицы,
руб.

стоимость,
руб.

Табл. 2, поз. 3 «б» анкерно-угловые (1,8—2,26) 0,24 —• 
=  —0,11 тыс. руб.;

Табл. 2, поз. 8 «б» ригели (2,3—0,2) 0,24=0,5 тыс. руб.

И т о г о  0,4—0,11 +  0,5 =  0,79 тыс. руб.

В с е г о  4,8—0,05+0,52 +1 ,09+0,79 =
47 7364 346110Табл. 4, п. 5 «з» =  7,15 тыс. руб.; в барханных песках — 

7,15 • 1,03=7,364 тыс. руб.
КМ

35000 1,91 668504 Техн. часть, табл. 4, Закрепление барханных песков вокруг М2
прим. 7 опор камышовыми матами

5 Техн. часть, п. 
табл. 3—2 «г»

4 Масса грузов на участке II 

7,15 - 6,1 -47 =  2050 т т 2050 — —

Доплата за транспорт при массе грузов

6 Техн. часть, п. 4
по всем I и II участкам 2050+ 133= 2183 т: 

развозка по дорогам 2183 (40—20) = т-км 43660 0 ,08 3493

7 То же, п. 5
=  43 660;
развозка по бездорожью 2183 (15—5) =  
=  21 830

» 21830 0 ,3 6549

И т о г о  по I — II участкам с учетом 
транспортных расходов

руб. — — 447761



8 Техн. часть, п. 12, 
табл. 9—4

Постановление Совета 
Министров Таджикской 
СССР № . . .  
от . . .

Расчет заработной платы для участков I 
и II (7,08—0,837+0,18 +  0,571 +  01259) (3 + 
+  47) =362,65 тыс. руб.; 362,65 ■ 0,033 = 
— 11,967 тыс. руб.

Увеличение зарплаты по льготному ко
эффициенту К =  1,3 руб- 11967 0,3 3590

В с е г о  по участкам I и II — — 451351

9 Общая ч., 
прил. 2—2

п. 3. Корректировка стоимости с учетом на
кладных расходов на строительные рабо
ты — 21,5 %, К =  0,898+0,007 -21,5 =  1,049 » 451351 1,049 473467

10 То же Корректировка стоимости с учетом на
кладных расходов на стальные конструк
ции— 10,3%

6-3+4-47
Масса стальных опор: В — —4,12

50

Дополнительная стоимость 4,12-0,34 X 
10.3—8,3

X — -------—50
100

» — — 1400

В с е г о  по участкам I и II с учетом из
менения норм накладных расходов

— — — 474867



Продолжение

ьч
22
Я

Обоснование сметной 
стоимости Наименование работ или затрат

'

Единица
измерения Количество

Стоимость
единицы,

руб.

Общая
стоимость,

руб.

11 Прил. 1, поз. 19 «а» 'Полная стоимость участков с учетом тер
риториального коэффициента для Таджик
ской ССР К —  1,06

503 359
Стоимость 1 км ВЛ: —

50
=  10,08 тыс. руб.

руб. 474867 1,06

1

503359

Начальник _______________________ о т д е л а ______________
(наименование) (подпись)

Составил_____________________
(должность и подпись)

проверил
(должность и подпись)



Смета 2

на строительство ВЛ 110 кВ подстанция «А» — подстанция «Б» 
(Ш  и IV участки на стальных опорах)

Сметная стоимость — 875,266 тыс. руб.
Составлена в ценах 1969 г.
Показатели на 1 км ВЛ — 17,55 тыс. руб.

Обоснование сметной 
стоимости Наименование работ или затрат

Участок Ш

Единица Количество
Стоимость Общая

измерения единицы,
руб.

стоимость,
руб.

Б. От 50 до 75 км

1 ЗЛ П  35—750 кВ,
табл. 1-2-12

Техн. часть, п. 3. 
табл. 1, п. 1 «б»

Табл. 2, п. 1 «б»

Табл. 1, п. 2 «б»

Табл. 2, п. 3 «б»

Техн. часть, табл. 4,
п. 8 «б»

2 Техн. часть, табл. 3
п. 2 «б»

Строительство ВЛ на стальных одноцеп- 
чых свободностоящих опорах в горных ус
ловиях (К =  Т48) с проводом АС-150/24 

Корректировка:
по промежуточным опорам (9—6,3) X 
X 0,34=0,918 тыс. руб. 
фундаменты к ним (7—5,42) 0,2 =
=  0,316 тыс. руб.'
по анкерно-угловым опорам (2,5—2,93) X 
X 0,33=0,'142 тыс. руб. 
фундаментами (6—2,04) • 0,24=0,95 тыс. 
руб. И т о г о  6,8+0,918+0,316—0,142 +  
+  0,96 =  8,842 тыс. руб.

И т о г о  в горных условиях 8,842 • 1,48 =  
=  13,09 тыс. руб.

Масса грузов 8,842 * 5,5 • 25

км

т

25

1216

13090 327250

<35Ф



Продолжение

С
С

*

Обоснование сметной 
стоимости Наименование работ или затрат Единица

измерения Количество
Стоимость,

единицы,
руб

Общая
стоимость,

руб.

Участок IV

От 75 км до подстанции «Б»

3 Табл. 1-2-16

Техн. часть, табл. 6,
поз. 9 «б»

То же, поз. 10 «б»

Табл. 1, поз. 3 «б», 
примеч. «е»

Табл. 2, п. 2 «б» 
Табл. 1. п. 2 «б», ири- 

меч. «е»
Табл. 1. п- 3

Строительство ВЛ  на стальных оцинко
ванных одноцепных опорах с оттяжками в 
горных условиях (К =  1,48) с  высокогорь
ем от 1500 до 2000 м {К — 1,017), с прово
дом АС-150/34 

Корректировка:
по проводу 7— 1,82+1,92 =  7,1 тыс. руб. 
по промежуточным опорам 8 (0,44 +
+  0,07)— 5;82 • 0 ,44= 1 ,52  тыс. руб. 
фундаменты к ним (6— 3,92) 0,26 =
=  0,54 тыс. руб.

анкерно-угловым опорам 6 (0,33 +  0,13) — 
—2,93 • 0 ,33= 1 ,79  тыс. руб.

фундаменты (5—2,04) • 0,24=0,71 тыс.
руб.

И т о г о  7,1 +  1,52 +  0 ,54+ 1 ,79  +  0,71 =  
=  11,66 тыс. руб.



Техн. часть, табл. 3

И т о г о  в горных условиях с учетом вы
сокогорья 1Т ,66 • 1,48 • 1,017

км 25 17550 438750

Масса грузов 11,66 • 4,3 • 25 т 1250 — —
поз. 2 «в»

Доплата за транспортировку грузов при
массе грузов по III и IV участкам 1216+ 
+.1250=2466

0,08 3940Техн. часть, п. 4 Развозка по дорогам 2466 (40—20) = т-км 49320
=  49 320;

0,3 7400То же По бездорожэю 2466 (15—5) =24 660 » 24660

И т о г о  по участкам III, IV с учетом 
транспортных расходов

руб. — — 777340

Техн. часть, п. 12, Расчет заработной платы для участковгабл. 9-9-6 III и IV (8,842+11,66) 25 • 0,031 =  15,90 тыс. 
руб.

Постановление 'Совета Увеличение зарплаты по льготному коэф- 15900 0,3 4770
Министров Таджикской 
ССР № . . . фициенту К =  1,3
от . . .

В с е г о  по участкам III и IV — — 782110

Общая часть, поз. 3, Корректировка стоимости с учетом на- » 782110 1,049 820433
прил. 2 кладных расходов на строительные рабо

ты — 21,5 % К =  0,898 +0,007 • 21,5 =  1,049



to Продолж ение

нк
2

Обоснование сметной 
стоимости Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество
Стоимость

единицы,
руб.

Общая
стоимость,

руб.

9 То же, примеч. п. 2 Корректировка стоимости с учетом на
кладных расходов на стальные конструк
ции — 10,3 %

25
Масса стальных опор В  — (9 +  2,5 +

50
+  8 +  6,0) =  4 ,5 + 1 ,2 5 + 4  +  3

Дополнительная стоимость (4,5 • 0,34 +
10 3 8 3

+  4,25-0,33 +  4 -0 ,5  +  3-0 ,45) • ’ ’ 50 руб. 5290

В с е г о  по участкам III, IV с учетом из
менения норм накладных расходов

— — 825723

10 Прил. 1, поз. 19 «б» Полная стоимость участков III и IV с уче
том территориального коэффициента для 
Таджикской ССР К  =  1,06

i

» 825723 1,06 875266



Стоимость 1 

=  17,55 тыс. руб.

Начальник _____________________
(наименование)

Составил
(должность и подпись)

Проверил
(должность и подпись)

875 266 
50

км ВЛ:

отдела _______________________
(подпись)



Характеристика однородных участков ВЛ Расход конструкций

размеры

Напряжение ВЛ, характерис
тика промежуточных и анкер-

материал
ТИП

:т
во

 н
а 

с, 
ш

т.

но-угловых опор, провод, 
трос границы, Яа S

м
(шифр)

К
с

пикетов край- й) О
них опор Я*

X
3* н
£• v

X е? СО
2 *3 О X

X  >>

,1 В Л  Ш) кВ на железобе- П —* опора 3 Ж елезо- ПБ-110-2 6
тонных двухцепных центри- №  8 бетон У -110-2 2
фугированных опорах с под
веской одной цепи провода 
А С -150/24, трос С-50

С таль

2 В Л  110 кВ на железобе- Опора 47 Ж елезо- ПБ-110-1 142
тонных одиоцепных с один- № 8 — №  248 бетон
кованными траверсами опо
рах  с ж ел.-бет. анкерно-уг-

С таль УБ-110-1 44

ловыми опорами на оттяж 
ках и со стальными проме
жуточными опорами, окра-
шеннымн масляной краской, 
провод АС-150/24 без троса > ПС-110-1 54

3 В Л 110 кВ на стальных Опора 25 » П-110-3 90
одноцепных свободностоящих №  248 — № 350 У-110-1 12
опорах, провод АС-150/24, 
трос С-50

4 В Л 110 кВ на стальных Опора 25 Сталь П-110-7 83
оцинкованных одноцепных № 350-П

У-110-1 29опорах с оттяж кам и, провод 
АС-150/24, трос С-50

п/ст «Б» >

Среднеазиатское отделение 
Энергосетьпроекта

Линейный сектор Строительный сектор

Начальник
сектора

Начальник
сектора

Руководитель
группы

Руководитель
группы

Исполнитель Исполнитель

74



Продолжение

Железобетонные элементы
опор фундаментов, ригели Условия строительства ВЛи приставки

масса, объем, 1о объем, м*
т (м а) Ур->

cdX Границы
Xо

—> оа X
С

(№ пике
тов, краб' Особые условия' S

И
3

ноcdУ
SX 3

н tl о Ь- а> q У 3
J—»
з

гисчу
SX

них опор) X
ссГ

н >> е- ^ т—4 *>■» г -t я
cd d S О о га ч
« X к н к  н Я X я ч

2,75
9

16,5 5,5 м3 РП-1 27 0,2 5,4 1.8 П — Ns S В доль ВЛ 3
18 6 т Ф4-2 4 1,14

12,6
То же М окрые грунты 3

Ф5-2
Ф6-2 2

1,79
2,24

4,2 » Агрессивная
среда

3

1,66 235 5 м3 Р1-А 540 0,2 108 2,3 ЛЬ 8 — Барханны е 47

94 44 1,08
jYo 248 пески

2,1 2 м® Ф2-0 84,7 1,8 З аш и та  камы-
ПА1-2 132 0,28 шовымн щитами 

от выдувания 
песков —
35 000 м3

3,5 188 4 т ФК1-0 216 0,44 94 2 То ж е
'2,5 225 9 ФК1-2 360 0,49 175 п§ № 248 — Горные уело- 25

5,2 62,5 2,5 ФЗ-2
Ф5-2

24
24

1,21
1,79

150 6
№ 350 

№ 24 S — 
№ 2S9

ВИЯ
Просеки 10

2,4 200 8 Ф2-0
ПА1-2

83
249

0,96
0,28 150 6 № 350-П Горные уело- 25

5,2 150 6 Ф2-2
Ф4-2

58
58

1,02
1,14 125 5 № 350-П

ВИЯ
Высокогорье 

до 2000 м
25

П одстанция «А» — 
ВЛ ПО кВ подстанция «Б» Техно-рабочий проект, 

м ай  1976 г.

Объемы работ для со
ставления смет по прейску
ранту ЭЛП 35—750 кВ

масштаб лист листов

б м 1 1

Разбивка ВЛ на однород
ные участки и расход кон
струкций на 1 км ВЛ

№ 1228-25-29

Литера

75



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛ

в л ___________________________________
(наименование объекта)

1. Район строительства, территориальный коэффициент К =
2. Протяженность линии----- км.
3. Среднее расстояние развозки:
по дорогам — -----км;
по бездорожью---------км.
4. Накладные расходы:
на общестроительные работы —
на монтаж стальных конструкций —
на подвеску проводов и тросов — 75% от основной заработной 

платы рабочих.
5. Льготный коэффициент (без районного) на заработную плату 

/< =
6. Ведомость объемов работ с разбивкой ВЛ на однородные

участки и определение среднего расхода конструкций на 1 км участ
ков ВЛ, наличие усложняющих условий приведены на чертеже 
№ -----  о

7. Армирование центрифугированных железобетонных стоек 
(стержневое, проволочное, прядевое — подчеркнуть).

8. Защита стальных конструкций от коррозии (битумом, масля
ной краской,.оцинковкой и др.).

9. Характеристика леса для вырубки просек — согласно прилагае
мой таблице.

10. Наличие переходов через большие водные препятствия.
11. Другие условия строительства:
12. Характеристика оборудования ВЛ:



Ф о р iM а № 1

Характеристика однородных участков В Л Расход конструкций опор
Железобетонные элементы 
фундаментов, ригели и при

ставки
Условия строи

тельства ВЛ

Р
Р
Ж

1

Напряжение ВЛ, характе
ристика промежуточных 
и анкерно-угловых опор, 

провод, трос ,
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К
ол
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ас
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 ш
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ы

 (
№ 

пи
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йн

их
 

оп
ор

)

О
со

бы
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ус
ло

ви
я

Я«
гаяячч

18
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ан

иц
ы

 (
№ 

пи
ке

то
в,

 к
ра

й
ни

х 
оп

ор
)

&
* а

на
cdX на

 у
ча

'ст
ок

на
 1

 к
м

на
 1

 ш
т.

 
J

на
 у

ча
ст

ок

на
 1

 к
м

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

э с п отделение ВЛ кВ Техн. проект

Линейный сектор Строительный сектор

Объемы работ для со
ставления смет по прейску
ранту ЭЛП 35—750 кВ

Масштаб Лист Листов

Начальник
сектора

Начальник
сектора

б М

Руководитель
группы

Руководитель
группы

Разбивка ВЛ на однород
ные участки и расход кон
струкций на 1 км ВЛ

№

Исполнитель Исполнитель Литера



Зе
м
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те

ль

^1
00 Ведомость вырубки просеки (при расчетах по прейскуранту)
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залесен

ного
участка

Конец
залесен

ного
участка

Опора или 
пикет

£ПО-ОмUJ
О нО)
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о.
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S

03о
cdCJо
X

Протяженность залесенного участка, м

Крупный, средней
"* крупности

(ф>24 см)

Мелкий, очень 
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(ф1£-Ь-24 см)
Кустарник

(ф<11 СМ)
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Ф о р м а  2

РЗ'бка подлеска, м

Классификация ■ 
деревьев по твердости

мягкий твердый



Сводная ведомость вырубки леса
Ф о р м а  3

Крупность леса Крупный Мелкий Кустарник

Диаметр леса, см 24 -32 и более 11-24 11 и менее

Подразделение леса но СНиП 
(часть IV, том II с. 39) Густота леса

Г у
ст

ой

С
ре

дн
ей

гу
ст

от
ы

Ре
дк

ий

Г у
ст

ой

С
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ы

Ре
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Гу
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й
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ы

Ре
дк

ий

Всего

Количество деревьев 
на 1 га, шт.

wQ
чО)Н

Протяженность  
просеки, м

сзсоосо*0 Площ адь выруб
ки леса, га

оссо
ч
йси

со

Протяженность  
просеки, м

Площадь выруб
ки, га

Общая площадь вырубки леса, га

«о Общая площадь корчевки пней, га
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