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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Деталь

1

2

3

4

о

6

7̂

8

10

II

Крепление щитов в продольном т.ш. 
без перепада высот . . . . . . .

Крепление щитов в поперечном т.ш. 
со вставкой без перепада высот .

Крепление консоли к плите покрытия в 
продольном т.ш. с перепадом высот .........

Крепление консоли к плите покрытия в
поперечном т.ш. с перепадом высот
при шаге стропильных конструкций 6 м . . . .

Крепление консоли к плите покрытия в
поперечном т.ш. с перепадом высот
при шаге стропильных конструкций 12 м . . .

Крепление щитов в продольном т.ш. с
перепадом высот и вставкой 500 при
шаге стропильных конструкций 6 м  ...........

Крепление щитов в продольном т,ш. с 
перепадом высот и вставкой Ю 0 0  при 
шаге стропильных конструкций 6 м  ......... .

Крепление щитов в продольном т.ш. с
перепадом высот и вставкой 500 при
шаге стропильных конструкций 12 м . . . . .

Крепление щитов в продольном т.ш. с 
перепадом высот и вставкой 1000 при 
шаге стропильных конструкций 12 м .........

Крепление щитов г т.ш. между взаимно 
перпендикулярными пролетами с 
перепадом высот и вставкой 500 . . .

Крепление щитов в т.ш. между взаимно 
перпендикулярными пролетами с 
перепадом высот и вставкой 1000 . .
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