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Типовой ПРОЕКТ,, ВозилоС60РНИКИ для сисгегт 
ОТОПЛЕНИЯ И ТЕППОСНЯбМЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСГЯНОВОк'*
ря спро стрпн я е  тся нп го р и з о н тя л ь н ы е  и  в е р г и к я л ь - 
н ы е  п ро то ч н ы е  в о зд ухо сбо рн и ки , УСТЯНЯВЛИаЯЕ- 
МЫЕ НЯ ТРУБОПРОВОД ПХ С ИСТЕК о то п л е н и я  и теп л о - 
СНЯБЖЕНШ1 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТЯНОВОК'ПО КОТОРЫМ П£> 
РЕМЕЩЯЕТСЯ ТЕПЛОНОСНТЕП^ (ВОДЯ) С ТЕМПЕРЯТУРОИ 
ДО (50°С ПРИ ДЯ6ЛЕНИИ ДО ^2M na(-fZK rc/C K 2) .

И  я стоя щи и типовой ПРОЕКТ СОСТОИТ из 
двух выпусков:

Выпуск О -  р е к о м е н д я ц и и  по п р и м е н е н и ю , 
выпуск 4 - РЯбОЧИЕ ч е р т е ж и - 
ВЫПУСК О СОДГРЖИТ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗ- 

ДУХОСБОРНИКЯХ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И , ЕПЛО- 
СНЯВ ЖЕН И Я ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УС7ЯИ0В0К, ОПИСЯНИЕ их кон• 
С7РУКЦНИ, ПЕРЕЧЕНЬ ГНПОРЯЗМЕРОЦ ГЯбЛРИТНЫЕ И 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЯЗМЕРЫ' РЕКОМЕНДЯЦИИ ПО ПРИ
МЕНЕНИЮ; и з го то в ле н и ю  и  испы танию  ВОЗДУХО
СБОРНИКОВ-

Выпуск 4 СОДЕРЖИТ РЯ60ЧИЕ ЧЕРТЕЖ И  
горизонтальных и  в е р т и к я л ь н ы х  воздухосбор
ников С ЭЛЛИПТИЧЕСКИ п и  и плоскими днищями.

Е. Р ек о м ен д я ц и и  по  ПРИМЕНЕНИЮ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ИСПЫТЯНИЮ ВООДУХОСбОРНИКОВ- 

ГоризонтаЧЬНЫЕ и  в е р т и к н л ь н ы е  проточны е 
ВОЗДУХОСБОРНИКИ ПОБДНЯЗНЯЧЕНЫ д л я  ц е н т р  ялизовян- !
Haro C&OPR РОЗ душных с к о п л е н и и  ( п узы рь к ов ), ПЕРЕ- I
МЕЩОННЦИХСЯ В ~РЕДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ТРУ60- I

>1У
,т !<5\
X

§
ш.

-4 : :Ущ/ТЙГ!л'̂ сГлТТ?
rcjcKiHО. *4,»

«W  / А
ъ.саы ЯЫЫБСЛ Xw С'Я : гЛИ8Я.Г " » 

« лпГр
CV? <

3 ? С£?яя S  П О З -2lit™ ____
ВОЗДШСб ЦИНИКИ Для СИС
ТЕМ оюплёни.: и теплссня:

А ЩЕ.:. J - - {»/я.
и Г У ке ния  систем вентиляции 

V»\РЕКЫЕШЛЦИИ по ЛМПЕЧЕ- 
I ///.УС-

К0П\'1'С4/1Л.*-*, ..-у

----------------------------1
В ы пуск 0. !

7шт TP Лег \/шсгаЪ~~
KTJ7.:zt;zi:\

ГИС’ ТЛ-Н СССР
СЖ ТШ РУЕХТ

____ г. H oc* Cff_______
О.Угр/'ТА.’Г/г



Ш
н'п

оц
л 

\тц
п. 

н
п

т 
мн

и, ы
 | н

нм
м

бп
ш

м
. и

 а 
ят

я
Ж

проводам смете» отваленил и тепл оснаежения 
вентиляционных установок.

г р̂нзонгядьный воздухосборник плел сме
няет совой горизонтальный цилиндрический со- 
суд с приваренными эллиптическими или плос
кими днищами. В одно ив днищ вварен n e w -  
вок длд подвода теплоносителя, в другое- пат - 
рубки для отвода теплоносителя и удаленна 
воздуха.

Вещие виды горизонталь ныл воздухо
сборников помещены на ста Ц, а технические 
д а  и н ы е  и основные аавмеаы приведены 
в та ел. /.

Вертикальный воздухосборник представ
ляет совой вертикальный цилиндрический сосуд 
с приваренными эллиптическими или плоскими 
днищами, верхнее днище глухое. В нижнее дни
ще ввааены патрувки д л я  подвода и отвода 
теплоносителя и гаувка д л я  удаления возду
ха, в е р х н и й  конец к о т о р о й  введён а полость 
воздухосборника.

Общие виды вертикальных воздухосбор
ников помещены на ста. О. , я  технические дан
ные и основные Размерь/ приведены а тлел. 2.

8 системах отопления и  теплоснабже
ния вентиляционных установок следует, как правило, 
применять воздухосборники с эллиптическими 
днищами. Воздухосборники с плоскими днищами 
допускается применять при соотаетствунтщем 
то  инко - экономическом с 6 ос но в ан ми.
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Горизонтальный проточный воздухосборник

С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ДНИ ЦНИИ

Горизонтальный проточны й  воздухосборник 
с плоскими ДНИЩАМИ
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BazflMOCGOPHyjKx с гглиптя чш<мпн дннщя- 
цн рпсошт/мы нп nmwMSHue в ахтомлх при 
рлсочсп явны м и тепляносителя до  12 пп& 
(iZhrzjcn2) ;  л  йозцмосм^<мкя с  /м о с к и т  днй- 
щягм -  пли  раб очей дрв/мнил тлтяноснгЕпя  
аа t/'бГШа (6n rs/a r«) идо 42 МПа (/2кгс/сн^),

Горшош :льные сюдухосбормнкн устянкелп- 
впился* б высших точхях слог си отоап а ния и  
ТЕПЛОСНЛЕЖЕМШ влятчляцнснных устлпооок нп 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРХЕЗЛРОВЯ&В С VCr.QO* 
ИЫП ПРОХОДОМ ОТ 1$ДО /СОПИ, А ВЕЖКПЛЬНЫБ 
воздухосборники-  в оысштм точках ссптпкгль-  
НЫХ ПМ АСТРАЛЬНЫХ ГЬУЕСПРОВОДСЯ ( ГЛАСНЫХ
стояков) с  условный ярсхсдоп от чадо /соm i

доУДУХОСРОРННК ЛОДБНРАСГСЛ 3 ЗНЛЛСХ-
ностн o r д и а м е тр а  трубопровода,  Ял  ноz? -  
р о л ОН ДОЛЖ ЕН ВЫ ТЬ УСТАНОВЛЕН» Пр и  огон 
РАСХОД ТЕПЛ О НОСИТЕЛЯ в /'ГАЗОПРОВОДЕ ДАННОГО 
ДИАМЕТРА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАЯ* ПРЕДЕЛЬНО
ГО РАСХОДА, И КПЗ А ИНОГО В ТАБЛ* 1 *1 2 • £слН 
РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ГРУ 50/? PQС ОДЕ ЛАДАН
НОГО ДИАМЕТРА пРЕШШАСТ ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕ
ЛИЧИН}/, го л устан о в к е  п р и н и м а е тс я  возду- 
кос КОРНИ И ПОЛЬШЕ* О т и п о р а з м е р ^.

П рим ер  j .
Подоврать горнзонтаоьныИ аоздухо- лор- 

НИК ДЛЯ УСТАНОВКИ НА трубопроводе с  у с л о в 
н ы й  ПРОХОДОМ Z S  НМ ПРИ РАСХОДЕ ТЕПЛОНО
СИТЕЛЯ В НЕМ -  2500 кг/я ПРИ РАВОЧЕН ДАВЛЕ
НИИ В СИСТЕМЕ 0,0 МАО ( 1  ДГС/сп*).

По ГАЛЛ / ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА с услов
ный ПРОХОДОМ 25 НИ ПОДБИРАЕТСЯ ВОЗДУХО
СБОРНИК С ОЛЛНПГНЧЕС КИНИ ДНИ В {ЯПИ ДНА нет-

Т
С ерия S. 905-2 8 ш а е к  0  Ь г№/!(& Л*ДОГУ". tf-я л  Шп

■ -  -  - ...................  -  л ш р а д / у д д щ  ФаРляг://
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дом ZiGMM. Предельны й  расход т е п л о н о с и т е 
ля, УКАЗАННЫЙ Б ТАБЛИЦЕ (6000КГ/ч), БОЛЬШЕ
влдяннсга Следовательно, воздухосборник 
лодоаипи правильно.

ftодобрип  горизонтальный ВОЗДУХО
СБОРНИК для уатяиазки на трубопроводе с 
УСЛОВНЫМ ПРОХОДОВ? 50ММ ПРИ РАСХОДЕ ТЕПЛО
НОСИТЕЛИ в нем -  Ш йСкг/у при рабочем дав ле 
нии Б СИСТЕМЕ ОМ М а  ( k m ! сп*). боЗДУХОСБОР- 
ник б у д е т  нзгоглелизлтьсд НЕПОСРЕДСТВЕННО
но строительной  площадке.

По ТЛЕЛ. 1 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДЕ С УСЛОВ
НЫМ ПРОХОДОМ 60мм ПОДБИРАЕТСЯ ВОЗДУХО
СБОРНИК с плоскими днищ ам и  диам етро м  Ш т  
О дн лщ  предельный расход теплоносителя, укл
онны й В ТАБЛИЦЕ (9600К ф )  ,  МЕНЬШЕ ЗРДАННО
ГО. Поэтому к  установке лрнннм яется  сле
дующ ий ТЙПОРЯЗМЕР ВОЗДУХОСБОРНИКУ, Г.Е: 
ди ам етро м  386мм.

Для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ
прим еняю тся :

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ДНИЩА ПО ГОСТ Б553-7В:
159x4} B\9xk) Zl3x4} 326X4} 426X6}

ТОЛСТОЛИСТО ВАЛ СТАЛЬ ПО ГОСТ 79303*74} 
СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГРУ

БЫ ПС ГОСТ 3862-76 С условным про ходом: 75) 80;32; 50}
огульные злЕктгасеярныЕ трусы по 

ГОСТ 70704-76 РАЗМЕРАМИ'. A$XZt8} 73$х3,2} 20*5}
273 х 5} 325*6} 42 ex и. При невозм ож ности  
ПОьГЯБКИ ТРУБ 273*6 И 426X6, уГ0 ДОЛЛНЪ 
быть яодтегъдено СПРАВКОЙ ОРГАНОВ.
Г , Г »  г.~„,„.кАЕГСЧ, РЭНДЕ ИСКЛЮЧЕН чп,

Пример 2.
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3 Я МЕНЯТЬ ИХ СООТВЕТСТВЕННО. НА ТРУБЫ 273x0 и
Нгохъ

Воздухосборники подвергаются гидравлическому 
ИСПЫТАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ саАР-
нык и1 во в пробный давлением, равный;:

Для ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЯ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
/,гмгъ ( Ы к г с / т г/ -  1,8Ма (я к гс № )■.

ДЛЯ и 03Д УКОСЕ ори и коз ня, рабочее ДАВЛЕНИЕ 
0,Ы1Псг (бхгс/см*)" 0,9 М По f  9ктс/см*/.

Seem я выдержки воздухосборника под пробным
ДАВЛЕНИЕМ -НЕ МЕНЕЕ 10 НИН-

После испьггпния воздухосборники покрыва
ются ВНУТРИ и снаружи грунтовкой р л -озк 
ГОСТ 9/09-70 И ОКРАШИВАЮТСЯ СНАРУЖИ эмалью 
Л?- НО ГОСТ 6Ч6Б-76.

При размещении в неотапливаемых помеще
ниях воздухосборники должны ПОКРЫВАТЬСЯ 
тепловой изо ля ци ей .
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