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f .  Область применение

Г. f Настоящая серия, содержащая типовые рабочие чер
тежи деревянных оконных панелей для промышленных зданий, 
одобрена отделом типового проектирования Госстроя СССР 
(письмо V? /2-35?? от 12 декабря /962 г/ и Главстройпроектом 
Госстроя СССР (  протокол от4 декабря 1962 г) для Времен- 
ноъо применения В качестВе дополнения к ГОСТу И Ч-SB, Впредь 
до переработки ГОСТоВ на окно промышленных зданий примени
тельно к панельным стенам.

/, 2. Деревянные оконные панели предусмотрены с перепле
тами, одинарными и спареннымut и с глухим одинарным остекле
нием; они предназначаются для устройство одноярусного и 
многоярусного остекления отаплиВаемых и неотапливаемых 
одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий с панельными 
стенами 8 различных бетроВых районах.

1.3 Номинальные размеры оконных панелей для массового 
применения установлены ' 1,2хе,0м и U8*6,0m, исходя из усло
вия их взаимозаменяемости со стеновыми панелями

1.4. 5 случае необходимости устройства В зданиях с панель
ными стенами отдельных проемоВ шириной менее 6 м, для их 
заполнения предусмотрены дополнительные оконные панели раз
мерами: t,2x1,5м} /,8x1,5М) 1.2x3,Ом и t,S*3,0H.

1.5. В целях общеплощодочнои унисрикации столярных изде
лий на площадках промышленных комплексов, В которых преобла
дают здания с панельными стенами; допускоется применять 
оконные заполнения по данной серии также и В зданиях со 
стенами из мелкоразмерных элементов (кирпича ит.п.).
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2. /. ДсреВямпыс окопные панели с переплетами изготоВлят- 
ся шестнадцати марок : длиной 6 м -  с Oi-f по д$-8 и дополна- 
генные -  cogs по 0Д-/£

2.2. Форма и размеры оконные па немей с переплетами и их 
умы придедепы па листах 8-г$.

2.3. Переплеты для оконных панелей изгоюбляются десяти 
марок- наружные—с П-f по П-5 и Внутреннее — с ПВг1 по Пй-5

2.4. Форма и размеры наружных и Внутренних переплетов 
и их сече них прибедены на листах i и 2.

2.5. Переплеты открываются нарушу
Переплеты П-f, /7-3 и соответствующие им Внутренние пере

плеты предусмотрены с наВеской на Вертикальной оси;  переплеты 
П-2, П-4 и соответствующие им Внутренние переплеты — Верх не - 
подВесные.

**
?

26. Вспаренных переплетах Внутренний переплет наВеши- 
бается на норутный и для прочистки открывается Внутрь помеще
ния Соединение наружного и Внутреннего переплетов между 
содой производится на петлях и па стяжках, как показано па 
листах 3 и 15-

2.7. Переплет я*3 может Выть зоменен переплетом с 
срорточкои /7-5; при 9том В спаренных переплетах Внутренний 
переплет П&-3 заменяется дВумя переплетами - ПВЧ и П5-5.

К маркам оконных панелей, В которые Входят переплеты 
с форточками, додоВляется индекс ЛФ “.

t . t . Коробки для оконных панелей с переплетами изготовля
ются Васями маран: Влипай Вм —  е КЧ па КЧ и дополнитель
ные— с К*5 па К-8.
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Воробки б '3 и К-4 предусмотрены для случоеб примыкания 
перегородки к середине оконной попели

2.9. Форма и размеры коробок для оконных панелей t 
переплетами и их сечения прибедены на листах 4-7

2.ю. Коробки оконных панелей со спаренными переплетами 
для Всех ВетроВых районов и с одинарными переплетами для 
f t -ij ВетроВых .районоб, изготобляются с дополнительным уплотнением 
притВора.
Пополнительное уплотнение образуется наклеиВанием или прибиВкои к элемен 
там коробок дереВянных реек или упругих прокладок. На элементах коробок, 
на которых устонаВлиВаются петли наВески переплетов, В случае спаренных пе
реплетов наклеиваются только упругие прокладки для обеспечения открыВания 
Внутренних переплетов дпя прочистки.

2.//. Оконные панели с глухим одинарным остеклением изготов
ляются дВух марок -  од-17 и ОД-18

2. /2. Форма и размеры оконных панелей с глухим остекле
нием и сечения их элементов прибедены на листах П  и 18-

2. /з. 3 глухих вонах двойного остекления используются оконные 
панели со спаренными переплетами. Щи этом, В отличие от 
аналогичных панелей со спаренными открывающимися переплетами, 
Входящие В их состаб Верхнеподбесные переплеты устанавливаются

прибороВ открыВания и закрепляются гВоздями.

3. Технические условия, пробила приемки, методы испытании,
маркироВка, хранение и транспортировка оконных панелей

3.1. Технические услоВия, пробило приемки, методы испыта
нии, маркироВка, хранение и транспортировка дереВянных окоп
ных панелей для промышленных здании должны сорт ВетстВо Ban 
требованиям тост 475~б2.

/-247/В-/ у



3. 2. Оконные памёЛИ С рмеплвпта должны} кок провала, 
поставляться заводами -  изготовителями в собранном f r i t ,  с 
навеской переплетов но пятки и соединением пиаренных пере
плетов но стоке коя {спецификация петель и сгямел бона но 
листе Z7\ но без установят прочих приборов.

3.3. Поставка заводом -  изготовителе» оконных панелей 
должна производиться по спецификации ваказчищ  в которой 
указывается:

a) марки и количество оконных панелей,
b)  тип сечении коробок оконных панелей с переплетами 

и элементов оконных панелей с глухим остеклением в зависи
мости от ветровою района (см. листы 7 u f g )

в) необходимость поставки оконных панелей с переплета
ми раздельно по элементам;

г) необходимость установки полного комплекта приборов 
(по спецификации но листе 27)

3 .4. Лля остекления оконных панелей должно применяться 
листовое оконное стекло по гост щ-54 (спецификация стекло 
дана на листе 27). Толщина стекла принимается Ъмм.
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4. Указания по монтажу оконных панелей

4. Л Монтаж окопных панелей ведется одновременно с мон
тажом стеновых панелей

4.2- Зозоры между окопными панелями заполняются упругими 
прокладками или конопатятся смоленой паклей и с обеих сторон закры
ваются наличии коми, сечения наличников показаны на листе 25

4.3. В горизонтамных швах между оконными панелями 
(под импостами и вертикальными обвязками коробок) и в 
вертикальных швах (б 2 '3 местах по высоте коробки)устанав

ливаются деревянные прокладки длиной 25о-зоомм.

/ - ^ Т л  V £ 3 4 * 3
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Соединение оконных панелей между седой производится 
на гвоздях в местах установки прокладок (  см. листы W -Z i).

4. 4. Примыкание оконных панелей к колоннам производится 
через упругие или деревянные онтисептированные прокладки, как 
показано на листах 19-го.

4.5. Крепление оконных панелей к каркасу здания произво
дится аналогично креплению стеновых помелей-

4.6. Подоконные сливы могут устраиваться в виде бетонных, 
армоцечентных и асбестоцементных пяит} применительно к техно 
чес кип решениям па серии H-izo Гипротиса.
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Примечания •
/. Сечения /пробел см. лист 7-
2. Пунктиром показаны деревянные рейки и 

упругие прокладки, образующие дополни тел t нее 
уплотнение притВора.

3. Коробки К-3.и К-4 используются В случае 
примыкания перегородки к середине 
оконной панели.

%
s'
<1*

51% 2SI*
Оконные помели деревянные 
для промышленных здании

Корабли для оконных панелей длиной 
_______с переплетами, к-э и к~f

См
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Примечания
I. Щ рдки оконных панелей, взависимости от Ветрового 

района, могит быть с сечениями типов А (для I  Ветровою 
района) и 6 (для й -t j  ветровых районов); тип сечения 
‘коробки должен особо оговариваться « специаилоции 
оконных панелей.

Z. Пунктиром показано устройство форточек в панелях ОД-рср 
л  панели <М~/, QR-2 и 0Ц-2<р, в случае примыкания 

перегородок к их середине заменятся панелями 
m~5j ОД-В и 9Дs <р.

ага

Т Д

1963

Оконные панели деревянные
______ для промышленных зданий
Оконные панели с коробками к - f  и к-г 
___ и одинарными переплетами
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Примечания:
/. Коробки  ̂ оконных панелей, в зависимости or ветровою 

раиона^моъут быть стечениями типов А {для 1 ветрового 
района) и 6 (для S '  /7 ветровых районовЪ ‘ я 
тип сечений коробка должен особо оговариваться в 
спецификации оконных панелей.

Z Пунктиром показано устройство форточек в 
панелях оц-бср

з.Понели 0А~5, ОА’ б и ОА'бср применяются в случае 
примыкания перегородки к их середине.

т д

(963

Оконные панели деревянные 
для промышленных здании

ЛР-05-47

оконные панели с коробками к-з и к-у 
и одинарными переплетами

Аист | 10



Примечания:
l  Коробки окопных пинией, i  зависимости сг&трового 

района, могут бып_с сечениями типов Й ( для I  остро Кого 
района) и В (для &-й ierpafarr районов); 
run сечения коробки должен особо оговариваться 
в спецификации оконных панелей.

”. Панк гарем показано устройство срорточек $ 
панелях Qg-Sqx

з.Панели ОД'Т,ОД~8 и op-ptp применяются $ случае 
приш»*амия перегородки к их середине
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Оконные панели деревянные 
для промышленных зданий ПР-05'41

Оконные попели с коробками К~3 и к-4 
и спаренными переплетами. Диет //

11
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Примечания-.
/. Коробки оконных панелей, $ зависимости от Ветровою 

района могут быть̂  с сечениями типов Л (для I  ветровою 
района) и Б (для //-/> Ветровых районов); 
тип сечений коротки должен особо оговариваться 
вопециерикации оконных панелей.

Z. Пунктиром показано устройство орорточек в панелях ОХ ~1в <р

т а
1963

иконные панели деревянные 
для промышленных здании

оконные панели дополн ительны е
со спаренны м и переплетам и

ПР'05'47
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