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ш
Пояснительная записка

I .  Общая часть
Йяьбом типовых деталей разработан ни основании плана типа- 

йога проектирований, утвержденного Постановлением Госстрой СССР 
jfi 2ik am d1/€-1373 года, приказом Миннонтажсп бистро я СССР

328 о т 25/$ ш197i  года и в соответствии с заданием, утвержден
ным заместителем министра Минмонтожспецетроя СССР, согласованным 
Гипракаксом.

Согласно заданию S проекте разработаны рабочие чертежи ти 
повых узлов антикоррозийной защиты зленентов строительных конст
рукции коксохимических производств длп нижеперечисленных цехов 
и отделении ;

-  улавливания — отделении конденсации, сульфатного и пири
диновогоi

-  очистка коксового газа о т
сероводорода -  отделении улавливания сероводорода, получе
ния серной кислоты *,

*> смолоперерабатывающего’,
-  ректификации бензола}
-  инденкумаронобых смол.

В качестве исходных материалов при разработке типового 
проекта приняты;

-  обобщенные данные по результатам обследования состояния 
антикоррозийной защиты строительных конструкции действующих 
коксохимических производств;

— рекомендации научно-исследовательских институтов 
(РСН-239-72 * Рекомендации по повышению долговечности железо
бетонных и стальных строительных конструкции здании и сооруже
нии коксохимического производства * и т у -ЦЦИЩ* ' технические

т д Серия
Пояснительная записка в, Ш -8

m s Лист
3

/ т т  6Г



ш

t

условия по л а щите о т  коррозии отр о отельных и технологических 
металлоконструкции') ;

-  производственный опыт трестов 0 Зостакхимзащито' 0Мон- 
тахсхамващитб, * Укрмонталсхимзащата*;

-  альбом типовых рабочих чертежей по лощите строительных 
конструкции коксохимических производств, разработанный ЛН6 
треста Монтожхимзащита в /964г., утвержденный институтом 
* Гипросокс ;

-  нормативные документы :

СНиП Ц -28-73 ‘ Защита строительных конструкции 
о т  коррозии!"

СНиП Ц-&. В~?1 *П олы. Нормы проектирования ".

Область применения.

Ралраб о тонные  /  проекте типовые решение антикоррозийной 
защиты подлежат применении) при проектировании антикоррозийной 
защиты строительных конструкции коксохимических производств.

Указания по применении) проекта

При привязке типовых деталей к конкретным зданиям кокса-  
химическоео производства для каждого цеха или отделения по
таблицам 3 и 5 выбирается ти п  антикоррозийной защиты окраской/ у
несущих железобетонных конструкции ш металлоконструкции и ограж
дающих конструкции в зависимости о т  степени агрессивности воз
действии .

Составы окрасочных защитные покрытии приведены в таблице б 
(для металлоконструкции)  и таблице в ( для железобетонных 
конструкции) .

тд
1976
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He основании Зон ныл о степени агрессивности проливов, их 
составе, интенсивности Воздействия и степени механических, 
воздействии на полы по таблице 7. выбирается соопЧветствующии 
тип химически стойкой пака.

Описание выбранной конструкции пола Зона в таблице В.
Защита деталей химически стойких, полов: плинтусов, л о т 

ков , каналов, трапов, деформационных швов проемов в зависимости 
о т  агрессивных Вал действии приведена $ деталях 7Д-15 + ТД -32.

I -Защита фундаментов под оборудование выбирается в За виси -
5 ноет и от конфигурации, назначения фундаментов и состава агрес-
g сивных сред, воздействующих на фундамент по таблице д-
§ ' 
с* -Защита подземных несущих конструкции здания (,рун домен-
\ тов под колон net здания или сооружения, а также наружная гидро

изоляция подвалов) данным проектом не разрабатывается и должна 
£ назначаться в каждом конкретном случае в соответствии со
I СИиП Ц-28 -75 *Защита строительных конструкции о т  корро

зии " в зависимости от реологических условии 
строительной площадки.

Г

|

Т Д

*975

— Конструкции химически стойких полов для помещении 
цехов ректификации бензола и инден -кумароновых смол, относящих
ся по лолсарнои опасности к категории "в ”, S проекте не приведе
ны в связи с отсутствием в нормативных документах соответствую
щих рекомендации.

Требования к строительным конструкциям, 
подлежащим защите ■

Й. требования к бетонным и железобетонным несущим конст
рукциям промышленных здании, зкеллуа тируемых в агрессивных 
средах и защищаемых лакокрасочными покрытиями.
(Выписка из СНиП 1-28-76 и РСН-239-72).

I .  Конструкции выполнять из бетона в  соответствии с 
>еконендациями СНиП Ц -28-73.

Серия
4.400-3Пояснительная записка. (Продолжение, Лист

/
/ 3 ^ 7  7
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дето иные, желе зобато нище сборные а*дели* и конструкции 
должны поступать на стройплощадку с Высоким качеством поверхно
стей, не требующих дополнительной отделки и с соответствующим 
классам точности согласно СНиП I-В . 5-6 2 "Желе зобе тонные изделия. 
Общие указания'

А . конструкции должны Выполняться о наименьшим количеством 
острые углов и граней, углы должны быть закруглены £•/& *20 мм.

3. Применение конструкции из легких бетонов на пористых 
заполнителях, а также автоклавных и ячеистых бетонов и силикат
ных батонаВ для конструкций, аксплуа тируемых S сильных а средних 
аерессидных средах не допускается, В слабых средах допускается 
при изолирующем слое из тяжелого бетона со стороны Воздействий 
агрессивной сред»/.

4, Ширина раскрытия трещин допускается не более 0,2мм.
Применение еле н е т  о В о предварительно напряженной прово

лочной арматурой не допускается.
5. Це допускается применение В качвегВе арматуры лроВоло- 

ки Д 4 мм.
6, Величина защитного слоя бетона должна быть не менее

2D мм,
?. додоценентное отношение для бетона Сом, таблицу £ ).
5  помещениях со средней степенью аереесаВности Воздей

ствий жал ело бетонные конструкции рекомендуется &»(попнять из бето
нов повышенной плотности,  d при слабой степени агрессивности -  
нормальной плотности.

Характеристики бетонов различной платности приведены в 
таблице I.

1L
m s

П ояснительная записка, спродолжение)
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Плотность
дегона

Показатели, характеризующие 1 3 § !* It L—
 -

Марка бетона 
по водонепро
ницаемости

водопоелоще- 
ние в  % па 

весу

todo ценен гное 
отношение

Нормальная 3 -4 б ,?-4 ,Ш Не более 0,6
Повышенная 3 -6 4 ,7 -4 ,3 Не более 0, вб

Особоплотмая в -з 4 ,2 -3 ,3 Не более 0,43

в. Степень неровности поверхности должна быть в пробелах 
4-2 нм на площади круиз 2 в£5-30 мм.

9. все поверхности конструкции должны быть бастурмы для 
защиты, Пазухи, щели и г. п. должны быть заделаны.

Необходима предусматривать заноноличивание стыков между 
сборными элементами. 5амонслииидоние агыков следует производить 
бетоном, который по платности должен соответствовать бетону 
основных моментов конструкции.

5, Требований, предъявляемые те металлоконструкциям, 
подлежащим защите лакокрасочными составами.
/выписка из СНиП 11-29-?в о РСН 239-72/

tO. Металлоконструкции не должны иметь узких пазух, затруд
няющих возможность их окраски при монтаже.

41. Не рекомендуется применение спаренных уеолков, узких 
коробчатых сечении и др. конструктивных елементев, задерживаю
щих на себе аерессивные среды.

12. Рекомендуется проектировать вместо решетчатых конструк
ции» конструкции простои срорны {трубчатые, сплошные с округлен
ными у елани).

Серия
4  4 0 0 - Ви

fff?S
Пояснительная Записка. СПродолжение)
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Сплошные сечений менее уязвимы, чем решетчатые.

15. Необходимо предусматривать закругление Всех острых 
промок и краеВ Ц>£нм  обработку грубых шВо8, удаление 
брыы сборки, заусенец и др. на елементах металлоконструкции

Ш. Сварные швы и другие места соединении металлоконструк
ции должны отвечать требованием СНиП Щ-В. 6-62.* 
(Металлоконструкции, Правила приемки и изготовлений).

15. При проектировании металлоконструкции , подлежащих 
анти коррозии ной защите, проект нал организаций должна преду
сматривать очистку и оерунтовку их грунтами на заводах-изгото
вителях етих конструкции 6 соответствии с ТУ-41776-0 Гипро-  
кокса.

В . Требований к ограждающим конструкциям, зкаплиатиоиемым 
6 агрессивных средах коксохимических производств.

16. При* применении ограждающих конструкции из керамзито- 
бетонных панелей в условиях слабых и средних агрессивных воз
действии необходимо предусматривать внутренний <рактурныи слои 
из плотного бетона со стороны воздействий агрессивной среды. 
Панели должны поступать с завода-изготойителй с поверхностями, 
готовыми под окраску. Окраска производится В соответствии с 
таблицей 3. Кирпич для заполнения стен должен быть марки 
не ниже.  75 \ а раствор марки не ниже » 60 '

17. Применение шлакобетонных блоков для стенового запол
нений S зданиях хин цехов /цех улавливания/коксохимзабодоб 
не рекомендуется.

16. В случае нанесения оклеенной изоляции на кирпичные 
стены, их необходимо предварительно оштукатуривать. Штукатурка 
должна быть оз цементно-песчаною раствора (1-1) марки не 
ниже „Ю 0 \

VX Пояснительная записка. (П родолж ение) 4. «00 -в

1975
Лист

3
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В случае защит* окраской стон аз красного кирпича требует
ся Выполнение затирки шЗоЗ при кладке.

Г. ТребоЗания * строительной подготоЗкС полоЗ
/Выписка и* СНиП Ц -28-73 а РСИ -333-72./,

<9. Полы следует устроибать на грунтах, исключающих Воя- 
нежность Зесрорнации пала.

Недопустимо:

а) устройство полоЗ на глинистых, суглинистых и пылевид
ных грунтах и основаниях, насыщенны» Водойi

б) просадки полоЗ по грунту \
8) применение сборных железобетонных плит для устройства 

полоЗ по грунту.
ВО. Несущие конструкции пола принимают из плотного бетона 

или железобетона.
Толщина подстилающего слоя по грунту должна быть >  100мм. 

С целью повышения трещиыостобласти полоЗ основание полоЗ по 
грунту рекомендуется арнироВать, S особо отбетстЗенных случаях.

21. Стяжку на полах надлежит Выполнять ил ценентно -песча
ною рост Вора мирки не ниже.  100 *. Применение шлакобетона не 
рекомендуется.

82. Полы 3 помещениях со средней и большой интенсивностью 
АолдеистЗия жидкостей не поя должны иметь уклоны

-  В полах по грунту уклоны создаются планировали грунта.
В перекрытиях -  стяжкой из ценентно -песчаноео растЗора 

или бетона.

23. В полах по грунту организованный отЗод смыЗных Вод 
рекомендуется производить с помощью лоткоб и кеналоВ\ на меж- 
•южных перекрытиях -  в помощью трапаб.

ТА
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iM. Конструкция rptfnoS должна предусматривать устройство 
фартуков В соответствии & дегалямиТД~£7, ТД-гё.

BS. Водосливные устройство тропы, лотки должны Ветра и Во гы - 
йЯ В конструкции} пола, они должны быть химстойкими, доступными 
для осмотре и ремонта и иметь непрерывную изоляцию с удвоенным 
(протиВ принятой дня данной конструкции) количеством слоеВ.

ев. Ярметуру желез обе тонных стенок лог ко В и канал о В реко
мендуется пропускать В несущий слои поло, создавая жесткое соеди
нение копало В и пола для совместной их осадки, или устраивать 
$ местах сочленения осадочные шВы.

ё?. Подземная закрытая прокладка технологических коммуни
кации не рекомендуется. Волге рациональна прокладка их В кана
лах или тоннелях, доступных осмотру.

28. Деформационные шВы рекомендуется распалаеать на гребне 
пола, конструкция их должна исключить Возможность проникнове
ния проливоВ аерессиВных жидкостей В грунт.

£9. Необходимо предусмотреть заделку деформационных шВоВ 
ялостичными химстойкими материалами /смотреть детали ТД-1В,
7Д-19, тд-го/. ,

30. В местах сопряжении со схемами, колоннами и срундамен-  
томи необходимо предусмотреть плинтусы Высотой не менее 300мм 
{смотреть детали ТД-fSj ТД-16, Т Д -П ), а у  отверстии для про
пуска оборудования и коммуникации устройств о бортов Высотой
2 СО-300 мм.

31. Места прохождения одиночных трубспроВодоВ должны быть 
оформлены гильзами из кислотостойкой стали с фартуками
( см о тр е ть  д е т а л и  Т Ц -2 9 \ Т Д - 5 0 ) .

52. Строительные конструкции, работающие под постоянным 
наливом аерессиВнои среды Снапринер, поддоны оросительных хояо-

ТД

m s
Пояснительная записка. С Продолжение)
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дильников, приямки и dp.) t Важны отвечать требованиям, 
предъявляемым к мелело бетонным аппаратам, работающим под налив 
В соответствии с о  СИиП Ш-6. 6.£-62..

33. При разработке рабочих чертежей необходимо учитывать 
толщину химзещигмаго слой мы палах, $ латках и по горизонталь - 
мой поверхности щнЗамеитоЬ ток кок отмотки принимаете* по 
химзащи/пмому покрыты#.

ЗН. Фундаменты под кислотные насосы и деки с кисла гои 
рекомендуете# выполнять ui кислотоупорных материалов (кислого*  
бетона, кладки из кислотоупорного кирпича и др. )  S соответст
вии с детолями ТД'бР, ТД'35,

Указаний по производства антикоррозийных
роб от.

•i. See работы по антикоррозийно и защите строительных 
конструкций должны Выполняться В соотВетстбии с требованиями:

-  СИиП Щ-В.6-62„Защита строительных конструкций от корро
зии. Правила производства и приемки работ /

-  £>СН-214т?4 „Оборникб инструкций по защите от коррозии 1 
МИСС СССР.

Согласно следующим инструкциям:

-лп-1 по подготовке и приемке оборудования и строительных 
конструкций, подлежащих защите от коррозии;

-  лс 2 по защите технологического оборудования и строитель
ны» конструкции штучными кислотоупорными материалами на 
различных химически стойких Вяжущих;

m s
П ояснительная записка (Продолжение)
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— м 3  -  ПО 3*/nOJtrt€rtUH) битумы о -рулонных. иьоляции;
м 4  -п о  применению полиизобугиленобых пластин марки ПСГ 
б качестве непроницаемого подслоя i

—  AS 9  “  мо защите аппаратуры и строительных конструкции 
лакокрасочными материалами на различных основах е 
растборигеллми и бел растворителейs

— M i l  - п о  сооружению конструкции и выполнению футеровки 
ил монолитного кислотоупорного бетона ;

— М 13 -  по устройству наливных бесшовных полов на основе
лпоксибных смол и смолы сяокрил-3 ;

— м1М -  по технике безопасности и основным противопожарным 
требованиям.

— Приложении к Зонному альбому типовых деталей:

5 инструктивные указания по приготовления и укладке особо -
£ плотного бетона для покрытия полов.
S

Ш. инструктивные указания по облицовке полов шлакоситал л  о Вы ни 
плитками на епоксиЗных компаундах.

Xs 3. инструктивные указания по изготовлению и  нанесению полиэти
лена ,  сдублированного со стеклотканью.

ГА

1976

инструктивные указания по защите строительных конструкции 
кислотоупорным и щелочестоиким асф альта ми.

Пояснительная
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Таблица 2

Ведомость прим еняем ы х станд артов.

Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ ила ТУ

li
ЯндезитоВая кислотоупорная мука
fipiOMUT-if |
Йрзамит -В J

ТУ 648-37-72 

ТУ /е

Ясбшст хризотил обьш или антофилигоВыи ГОСТ 18871-67
Яцетон ГОСТ 2768-89
Битум БН-Ш - ГОСТ 1649-58
Битум бн-ц, 2 ГОСТ 7Bt-S8
Бензин абиаиионный ГОСТ 1012 -72
Герметики марок У-ВОМ ГОСТ 13469-66
Гидроизоя Г  И'I ,  ГН-2 ГОСТ 7416-74
Грунт хяорнаиритобыи ТБ 38-10619 •ГО
Грунт Гф-020 
Грунт ВЛ-08} 
Грунт ВЛ-02 J

ГОСТ ШБ-63 

ГОСТ 12707-87

Грунт Mi 16В ИРТУ 6-10-876-68
Грунт ХС-010 ГОСТ 9388-80
Грунт ФЛ-ОЗК МРТУ 6-10-669-67
Дбуокись титона ГОСТ 9606-68
Д и бутиаертояот ГОСТ £108-87
Жидкий тиокол ГОСТ 11812-72
изоЛ ГОСТ 10296-71
Uзомер из о банная акытшрпеноВоя смола ТУ 81-05-69-69
*л$м П9Д-6 6ТУ #11-283-62

U
197S

Ведомость применяемых стандартов. Таблица 2
Серия
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Продолжение таблице/2

Наимвнабаний материалов ГОСТ, ОСТ или ТУ

Каучук CKH-26-I, СНН-18 ГОСТ 7738-66

Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-67
Краска 6ТЧ1? ГОСТ 6631-70

Клеи м 8 8 лН МРТУ-МХП 3 8 -5 -Ш -6 В

Ксилол нефтяной ГОСТ 9410-71

Клеи ОН -57 и CHS8 ТУ 38-105164-70

Лак каменноугольный ГОСТ 1709-60

Лак битумный В Т-577 ГОСТ S631-70

Лак ХСЛ ГОСТ 7313-SS

Лак ХСПЭ &ТУ НИИЖ6-70

Латекс Л-4, Л -7 МРТУ В-04-14-63
Лак 6 Г-783 ГОСТ 1347-67

Маршалит ГОСТ 9074-71

Неолом „Д* ТУ МХП 39-40

Наирит T9 МХП 1566-54

Натрии кремнеерториетыи технический ГОСТ 87-66

Отбербитель ТУ 6-10-1263-72

ОтВердит ель №3 ТУ 6-10-1091-71

Окись цинка ТУ МХП 1936-49
Песок для строительных робот ГОСТ 8736-67

Пластины полиизобутиленоЗые ТУ 38-105203-70

Плитки из шлакоеитолла д*Ю, 20 мм ТУ 21 УССР 539-70
Плитки керамические для Внутренней 
облицовки стен (глазуроВанные) ГОСТ 6141-63

т л
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Ведомость применяемых сгандаргоб.
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Продолжение таблицы 2

Наименование материалов | гост; ост или ту

Плитки керамические Зля полоВ д*10> 1Змм ГОСТ 6787-69

Полиыиленполиамин ТУ 6-02-594-70

Плитки керамические к/у фасонные Sm30, 
SO, 65 мн '

ОН-21-4415-67

Плитки кислотоупорные марки „КШ* В*1Q, 
-  ВО, ВО мм

ГОСТ 961-66

J Поли етиленовая пленка арнироВанная р капрона Вой сеткой
ТУ Ю 11-671-69

*  Пиенент минеральный -
[ Портландцемент ГОСТ 10176-82

I Пудра алюминиевая ГОСТ 6994-71

к Растворитель Р-40 ВТУ УХП 86-50

\ РастВоритеяь Р-Ц ГОСТ 7887-65

Серо ГОСТ 127-60

t Стеарин ГОСТ 6464-64
^ Смола ЭИС-Х ТУ 36-109-2-71
; Смола 8Д-20, ЗД-16 ГОСТ 10667-72
к Скипидар ГОСТ 1571-66
: Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-62

СольВент каменноугольный технический ГОСТ 1926-67
Спирт фурияоВыи СТУ 89-257-65
Свинец листовой ГОСТ 9669-60
Стекло нотриеВое жидкое ГОСТ 15076-67
Стеклоткань BCTT(8)CfP МРГУ 6-11-140-70
Тиоколы жидкие ГОСТ 12612-72
Рубероид РМ~350 ГОСТ 10923 -64

ТЛ

m s
Ведомость применяемых стандартов. Таблица 2.
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Продолжений гаВлимё/д.

Наименований материалов ГОСТ, ОСТ или ГМ

Толуол камшнноуеолёныи

Тиурам
Уайт-спирит
Цемент лислотоупорнни кВаршВыи 
мр еннерторис гшй
Эмалё ЭП-776
Эпоксидная шпамеВка ЭП-0010 

Эмаль ХСВ-86 или ХСЭ-23 
Эмаль ХСПЭ

ГОСТ 9980 -88 
ТУ МХП 2319-ВО 
ГОСТ иьч-вв  

ГОСТ 3090-69

ту 6-10-1Ш -71  

ГОСТ 10877-68 
ГОСТ 7313-SM 

ВТУ НИ ИЖ6-70

ТД

1975
Ведомость применяемых стандарта6. Таблица г. 
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то.
пп

Наименова
ние цехов 
и отделе
ний

Перечень
конструк
ций

Условия
эксплуатации

Степень агрес
сивности ' 
Воздушной 

среды

Реко
менду
емые
типы
Защитысредняя слабая

i Я 3 А S в 7

Таблице 3.
та

Цех улавли
вания и очи
стки коксо-  
Вою газа от 
серово доро- 
6а (  а тиры -  
тые площад
ки )
{безоульерат- 
НОЮ отделе-
ми я ).

Огражда
ющие кон
струкции: 
стеновые
панели

Воздушная среда, 
содержащая угле
кислый газ, серо
водород, аерозо- 
ли щелочей и 
соды. УВлааснение 
атмосферными 
осадками.

П ,  V .

Ш

Цех улавли
вания . 
Сульфатное 
отделамил. 
Открытая 
площадке/

Воздушная среда, 
содержащая аеро-  
Золи серной кисло
ты, маточных раст- 
ВороВ, сульфата 
аммония и кислой 
опалки. Увлажне
ние атмосферными 
осадками, возмож
но оседание суль
фатов на поверх
ности.

а. г

Utx
ТиериСОЦии
сырого
бензола.
Открытая
площадка

Воздушная среда, 
содгржащая кис
лые пары углево
дородов и кислые 
бензольные про
дукты при условии 
расположения ме
таллоконструкций 
на расстоянии бо
лее гОм от еозау- 
шек, выделяющих 
пары бензольных 
углеводородов. 
Увлажнение атмос
ферными осадками.

1 Л ,

ТД

ms
Рекомендации по Выбору типов защитных покрытии 
железобетонных конструкций. Таблица3

Серия
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Продолжение таблицы д

IfirC
nn

Наименова
ние иехоВ 
и отделе
нии

Перечень
железобе
тонных
конструк
ций

Условия
Зксплуагации

Степень аерес-  
сиВности Воз
душной среды

Реко
менду
емые
типы
защитысредняя слабая

1 2 3 4 S € 7

Цех смолопе
рерабатываю
щий
{открытые 
площадки )

Во*душная среда, 
содержащая аммиак, 
кислые пары у гле 
водородов при ус- 
ла&ии расположение 
металлоконструкций 
аналогично указан- 
ному В п .З . 
Увлажнение атмос-  
ферными осадками.

i

S Цехи ректифи
кации сырого 
Венлола и 
емалолербра-  
Остывающий 
Соткрытые 
площадки)

( в Цех инден- 
Кунароновых 
смол (о т -

| крытые лло-
| щадки)
5
i
5

— Та же, что В л . 3 
и 4 при обливал 
бензольными про
дуктами или нали
чие воздушек, Выде
ляющих пары бен
зольных углеводо
родов на расстоя
нии до 20 м.

Воздушная среда, 
содержащая поры 
кислых и щелочных 
углеводородов, 
хлористого алюми
ний,  акра золи, 
щелочи. Увлажне
ние атмосферными 
осадками.

Тй

137S

Рекомендации по Выбору тилрВ защитных 
осел esc бетонных конструкций- Таблица 3,

С Продолжение).
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Продолжение таблицы 3

HI HI 
ft П

Hauntнова- 
ние цехов 
и отделе
ний

Перечень 
асеяезове-
тонных
конструк
ций

Условии
эксплуатации

Степень ахрессив -  
масти воздушной 
сред*/
средняя еловая

Рекомен
дуемые
типы 
защиты

f

Цех улавли
вания,
сульсротнае и 
пиридиновое 
отделения 
(внутри по
мещения)

воздушная среда, 
содержащая амми
ак, ашроюли 
серной кислоты, 
маточные раст
воров, сульозага 
аммония, легкие 
пиридиновые ос
нования. 
Относительная 
влажность воз
духа 70-75%. 
возможно увлаж
нение техничес
кой водой при 
смыве пыли.

I . Су. 
А .

ilex улавли
вания и серо
очистки 
(кроме отде
лений суль
фатного и 
пиридино
вого ) .  
(внутри по
мещений)

Воздушная среда, 
содержащая ам
миак, углекис
лый газ, серо -  
водороа, аэро
золи щелоией 
и соды.
влажность воз
духа 70-75%. 
возможно увлаж
нение техничес
кой водой при 
смыве пыли.

в .  И ,
3 ,
и

ч Рекомендации по выбору типов защитных покрытий 
железобетонных конструкций. Таблица 5.

Серия 
У. и 00 ~в
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Продолжение таблицы $

ТН

ten
пп

НвимшноВа- 
ние цехов
и отделе
ний

Цех ректи
фикации 
бензола
{внутри
помещений)

Перемене
железобе
тонных
конструк
ций.

Условия
ексллуагеции

4

Стелено аерессиб- 
ности воздушной 
сред*/

среднее

Воздушная среда, 
содержащая кис
лые пары угле - 
■Водоооаов а 
кислые бензоль
ные продукты. 
Влажность 70-76%, 
Возможно ублаж - , 
нение технической 
Водой при смыве 
пыли.

слабая

Река- 
мен ду
емые
типы
защити

без 
защите/

§

iQ Цех смола- Обслужи-  Воздушная среда, +
перерода- бающие содержащая аммиак,
ты Воющий площадки, кислые пары угле-
Свнутри опоры, Водородоо. Влвж -
помещении) несущие ность 70-75 */•.

Ко негру к -  Возможно у&лажне-
ции. ние технической

Водой при смыве 
пыли.

й ,  2  
© .

а

I

Цех индем-  
Сумароко
вых смол 
(внутри 
помещении)

Воздушная среда, 
содержащая пары 
кислых и щелочных 
углеводородов,  
хлористого алюми
ния, азрозали 
щелочи.
Влажность 70 • 75%. 
Возможно увлажне
ние технической 
Водой при смыве 
пыли.

1, Е.

и

1975

Рекомендации по Выбору типоЗ защитных покрытий 
железобетонных конструкций. Таблица б.

(  Продолж ение)

Серия
4. POD-в

дихт
ВО

n w i  г ?



IE
Продолжений табяицэгЗ.

!й № 
пп

Наименование 
цехов и or- 
делений

Перечень
железобе
тонных
конструк
ций

Условия
эксплуатации

Степень аереесив 
поста Возоушной 

среды________

средняя слабая

Рекомен
дуемые
типы

Зашиты

И Складыре- 
сктиб оо 
(открытые 
площадки)

Воздушная среда» 
содержащая аэро
золи крепких ки
слот» щелочей и 
поташ О-
УВлажнение атмос
ферными осадками.

я. 2 .

п

[S

ПроизВодстда 
серной ка» 
слоты 
(открытая 
площадка)

Воздушная среда» 
соаержащая сер
ный ангидрид, 
аэрозоли серной 
кислоты.
Увлажнение атмос
ферными осадками.

1 . 2

& 14 Производство 
серной кисло
ты (Внутри 
помещении)

Воздушная среда, 
содержащая сер
ный ангидрид, 
аэрозоли серной 
кислоты

I . (У

15 Насосные Несущие
конструк
ции

Воздушная среда, 
содержащая аэро
золи кислот и 
щелочей. В ла ж 
ность 7 0 -1 5 % .

дез
Защиты

Примечания: 1. Степень агрессивности Воздействия доз душной среды
на железобетонные конструкции примята § соответствии 
с р с н -гз $ -? г  и снип л -д в -т в .
Составы защитных покрытий железобетонных конструкции 
смотреть таблицу Ч.
Ориентировочный срок службы лакокрасочных покрытий не 
менее 3-х лет, трещиностойких -Ч -е  лет при соблюдении 
требований .предъявляемых к поверхности конструкций, 
качественном Выполнении работ и соблюдении правил 
эксплуатации

2.

3.

тд
i?7B

Рекомендации по Выбору типов защитных покрытий 
железобетонных конструкций. Та б ли ц а  В.

С Продолжение)

Серая
д л о о -в

Лист 
£1

п т  г з



1 гг
Таблица 4.

tr/r
fin

Тип АО‘  
щитного 
покрытие

СоетаВ защитное о покрытия.

грунт
Количество
ело#/

Покры&ные
слои Количество

слоеВ

1 1 3 4 3 в

I Лак tCJ! f сл ой
или
ХС-76

Фмолё ХС9 
с лаком 
ХСЛ V i

й Лак ХСЛ i  с л о й Фмолё ПМ6 о  гн ое -  
0>ерастай кар и  
Ямал* пкй е л а *
ком Х С Л  V i

& Лет* КСЛЗ i  свай Вналё ВСПЭ йл* 
Внутренних работ

У Лак ХСЛЭ 1 слой Змалё КСПЭ
oTMOCfCpocroOcap

а

пн

НаиритоВые
красочные
составы

§ 30% р о с т * 1 с л о й  
Вор биту
м а

Эластин Р бЛ  
Покрасочный слой  
- Я Л - П 7

Примечание: Покрытие$ + 4  -  трешимостойхие.

7 ¥J[I 3Q % раствор 1 слой 
битума

битимно-наири - 
товое покрытие 
покрасочный 
слой -  
-  ЙЛ-П7

J M f

J

i

4 -5

г-з

я
г

4

г

га СостаВы защитных покрытий йлр окраски серия
4. 400-8

1975 ж е ле  so бетонных конструкций. * Таблица 4. Лист
ег

*зчч7 гч
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Таблица S

ку
пи

Наименова
ние цехов 
и отделе
ний

Перечень
металлокон
струкций Условия эксплуатации

Степень аг
рессивности 
воздушной 

среды
4i
11

atО*
§t l

at
1
Ъ

*

5

1»О *

1 г J Г А 5 В 7 в
Цех улавли
вания и
Очистки КОК-
совою газа 
от сероводо
рода ( откры
тые плошав-  
«О

Цех у  па вли
вания . 
Сульфатное 
отделение 
(открытая * 
площадка)

Обслуживаю- Воздушная среда, содержа
щие площад- щар углекислый газ, серо-^ 
/си, этажерки, водород, аеразали щелочей, 
опоры под соды, серной кислоты, 
газопроводы Увлажнение атносерерными 

осадками.

Воздушная среда,содержа
щая аэрозоли серной кис
лоты, маточных растворов, 
сульфата аммония и кис
лой смолки. Увлажнение 
атмосферными осадками', 
возможно оседание суль
фатов на поверхности ме
таллоконструкции . + -  -  и

з. Цех ректи -  
(рикации сы
рого бензола 
С открытая 
площадка)

Воздушная среда,содержа
щая кислые пары уелево- 
дородов и кислые бен
зольные продукты при ус
ловии расположения ме- +  ~  -
таллоконструкиии на рас
стоянии ме менее 20 м от 
воз душе к, выделяющих па
ры бензольных углеводо
родов.
Увлажнение атмосферными 
осадками.

\ms
Рекомендации по Выбору типо8 защитных 
покрытий металлоконструкций. Таблица S.

Серия
4. 4 Об-8

Лист
23
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Продолжение таблиц* S.

iL £ J...* 1__ * \ S\ в \ т  \8 ~
в., Цех смолопе- 

ре роботы баю
щий {откры
тые площад- 
« 0

Воздушная среда, содержа
щая аммиак. кислые пары 
углеводородов при условии 
расположения металлокон
струкций аналогично ука
занному в п .З  
Увлажнение атмосферными 
осадками.

+ -  1

Л  Цех индейку- —* — 
мороновых 
смол Согкры-  
тые площадки)

Воздушная среда, содержа
щая пары кислых и щелоч
ных углеводородов,хло
ристою  алюминия, аеро зо
ли серной кислоты и ще
лочи.
Увлажнение атмосферны
ми осадками.

-

6. Цехи ре кг и -  
ерикации сы
рою бензола 
и смолопере
рабатывающе
го (открытые 
площадки)

Те же, что в п .Ъ  и Ч при 
облавах бензольными про
дуктами или наличии Воз- 
аушек, выделяющих парь/ 
бензольных углеводородов 
на расстоянии менее 2 0  м.

+  ~
~  *

7. Цех у  ловли- Обелужива- Воздушная среда, содержа- 
Вани я, суля- ющие лл о - щая аммиак, аерозоли сер
ератное и пи - щ адщ опо• мой кислоты, маточных 
ради новое pet, несущие рост во род, сулырата омно- 
ог деления конструк- ни я, легкие пиридиновые 
(внутри по- ции (к о  -  основания. 
мещения)  ланны и др.) Относительная влажность

воздуха 70 -75У».Возможно 
увлажнение технической 
водой при смыве пыли.

+  - -  ? , !

ТА Рекомендации по Выбору типов защитных 
покрытий металлоконструкций. Таблица S. 

( П р о до лж е н и е ).

серия
ч.+oo-s

1975 Лист 1

пччт ?б
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Продолжение таблицы в.

iL _ 2 Г Г "»  • " Т м Г Г Т 7 Т Т П Г
8. Цех цлобли

вания и се
роочистки 
Скроме отде
лений суль
фатною и 
пиридиново
го') (Внутри 
помещений)

9. Цех ректифи
кации бензо -  
л о  (Внутри 
помещений)

Цех смола-  
перерабаты
вающий. 
(Внутри по
мещений)

Ц. Цехи ректи
фикации и 
смолопер ера• 
боты Воющий 
(Внутри по
мещений)

12. Цех инден- 
кумароноВых 
смол ( Внут
ри помеще
ний)

Воздушная среда, содержа
щая аммиак, углекислый 
еаз, серо Вода pod3 аэрозоли 
щелочей,соды и серной -  +
кислоты.
Влажность 70-75%.
Воь можно уьлажнение тех
нической Водой при амыВе 
пыли.

Воздушная среда, содержа
щая кислые поры углеводо
родов и кислые бензоль
ны е продукты. -  +
Влажность 7 0 -7 $% .
Возможно увлажнение тех
нической водой при смыве 
пыли.

Воздушно* среда, содержа
щая аммиак, кислые пары 
углеводородов. -
Влажность 7 0 -7 5 % . 
Возможно увлажнение тех
нической водой при смыве 
пыли.

Воздушная среда смотреть 
П.п. 9 и 10, но при обли- 
Зах бензольными продук
тами. +

Воздушная среда, содержа
щая пары кисльнс и щелоч
ных углеводородовхло
ристое о алюминия, алро-  
Золи серной кислоты, 
щелочи.
Влажность 70 т75% . 
Возможно увлажнение тех
нической Водой npiH сны Be - 
пыли.

ТД Рекомендации по Выбору типов защитных
--------- - покрытии металлоконструкций .  Таблица 5-
1975 С Продолж ение)

-  h
Ш

-  и

Ш,
а

5,1
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Продолжений таблицы В-

Ш Е Л И И !
/3. Складь/реак -  

тивоё (откры
тые площад
ей)

Й. Производство 
серной кис
лот3/ (откры
тая площадка!

15, Производство 
арчой кисло
ты ( Внутри по
мещения').

Воздушная сродо, содержа
щая азрозоли крепких 
кислот, щелочей и поташа, я- 
Увлажнение атмосферными 
осадками.

Воздушная среда, содержа
щая серный он сидр ид, 
азрозоли серной кислоты. ч* 
Увлажнение атмосферными 
осадками.

Воздушная, среда, содержа
щая серный анеидрид, 
аеразоли серной кислоты. +

-  -  £

-  -  I

-  -  I

\f6. Насосные

Металлокон
струкции
межцеховых
коммуника
ций.

\ 1В. --

Несущие, Воздушная среда, содерзка- 
конегру к -  щая азрозоли кислот и
ции. щелочей.

Влажносгз 10-75% . -  +

Опорные ко- Воздушная среда промыш- 
д  ленной площадки, содержа-

-  I

Л  ОН н и  ПО\
газопроводы, 
трубопрово
ды, » ста ко
ды, крон
штейны, 
опоры.

щая пары аммиака, серово
дорода, углекислого газа, 
коксового газа, азрозоли 
кислот и щелочей. 
Увлажнение атмосферными 
осадками.

:£

Обслуживаю
щие площад
ки, лестницы, 
ограждающие 
конструкции.

+  -  -

-  +

Примечания: i. Степень агрессивности воздействий воздушной среды на 
металлоконструкции принята в соответствии с 
PCH-239-72 и ТУ М П 76е.

в. Составы защитных покрытий металлоконструкций смотреть 
таблицу б.

в. Ориентировочный срок службы лакокрасочных покрытий не 
менее в-х лет при соблюдении требований .пред “являемых 
к поверхности конструкций, качественном выполнении ра
бот и соблюдении правил зхсплуатоцци. Толщина каждого 
покрывного слоя 20 мк.______ ___________

f97S

Рекомендации по Выбору типов защитных 
покрытий металлоконструкций■ Таблица 5

( Продолжение)

Серия
м.моо-8

Лист
£6

f b w i  2 2



Таблица 6
2 7

я к
nn

Тип
Защиты
покры
тия

Описания защитном покрытия

г р у н т
Поли- 
улет Во 
слоев

Покрывные слои
Коли
чество
слоев

г.

3.

4.

5.

а

и

я

а

2рунг ВЛ-02 
CwJro 8 Л-08 )
Зрунт ХС-010

2рунт ВЯ-02 
(или Ы1 -08)
грунт ХС-ОЮ

Sfi-OflfO'

Spwht ВЛ-02 
( u p u  ВЛ-08)
Врунт ХС-010

грунт вл-ог
Сили В Л -0 8 )
грунт хс-ою

грунт вл-ог
Сили ВЛ-08)
грунт хс-ою
битумный рак 
БТ-577 или камен
ноугольный рак Й 
с добавкой 40-50% 
ЭП-0010
грунт г ̂ -ого upu
ы1Ъ8

1 Эмаль ХС9-В6 *
Сили хсэ-гз)

1 Эмаль хсэ -гъ+ракхср 2
В соотношении 1 4

1 Эмаль ХС9-26
(или хсэ-ез) 2

1 Лак ХСЛ с 15 %
алюминиевой пудры 2

1 Эмаль ЭЛ-773 2

1 Эмаль ХСЭ-26  4
Сили хсэ-гз)

1 Лак Х С Л  с 15%
алюминиевой пудры 2

1 Эмаль хсэ-2 5  4
(или Х С Э -S3)

1 Эмаль ХСЭ-23+лакХСЛ 2
в соотношении 1-1

1 Эмаль ХСЭ-26 или  4
XC3-S3 с добавкой

1 1 0 - 1 5 % ЭЛ-0010

1 битумный лак 6Т -577 3
или каменноугольный 
лак Й с добавкой 
4 0 -5 0 %  Э Л-О О  Ю

1 битумный лак 5Г-577 2
Краска В Т-1 1 7  g

ТА

197S

Составы Защитных покрытий д ля  окраски 
металлоконструкций. Таблице/ 6.

Серия
4.4 00’ 3

Лисп*
____________ 27
13ЧЧ7 9  9
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Таблица ?. 2 8

Рйеомемдиемые типы химически стойких полов.

Наимено
вание це
хов и от
делений

Условия эксплуатации 
Схарактеристика агрес
сивной среды, тип уборки)

интенсивность
Воздействия
проливов

Механические
Воздействия Тип

пола

Боль
шая

Сред
няя

Сла
бая

Ьна-
чи-
тель-
ные

Уме
рен
ные

сла
бые

i Л 3 4 б в 7 8 9

Ц ех Сбооодная щелочь
улеВти- 1У2%  концентрации.
Вани* Подсмольная боди, содер

жащая аммиак, се,роВодо- 
Отделе' род. аренах, аммиачную
ние кон- Воау.
дшмса- Уборка паха оез смыва
ции Водой. Возможны меха

нические нагрузки при
передвижении пешеходов. — — — +  Т Д -И

Сульфат
ное от
деление 
Площ ад
ка для

тарой

единая)

Периодический сток по 
поверхности жидкости, 
содержащей серную ки
слоту 2.0 % концент
рации. Водный р-р  
сульфата аммония и 
атмосферные осадки.

Возможны Временные 
механические нагрузки 
при ремонте и демон
таже оборудования. +

ТДЧ
тд-г

+  -  та -в

Помеще
ние для  
установ
ки лен- 
точноео 
конвейе
ра на от
метке 
(под пе
рекрыти
ем для 
центра-  
ф уг)

Случайное просыпание 
кристаллического суль
фата аммония. 
уборка пола без 
смыва Водой.
Ударные нагрузки 
отсутствуют. Меха
нические нагрузки 
от периодического 
передвижения 
пешего до о. +

ТД-4
та-

тл Рекомендуемые типы химически стойких поход.
серия

4 Усо-3
ms Таблица Т. Лист 

28 !
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Продолжение таблицы ?

Наиме но - 
Вание це- 
лов и от
делений

Условия Яксплуатации 
(характеристика агрессив
ной среды, тип уборки4)

интенсивности
Воздействия
пролиВов

Механические
Воздействия Тип

пола •
Волы
шея

Сред
няя

Сла
бая

Ьна-
чи-

тель-
ные

Уме
рен
ные

Сла
бые

1 1 3 У 5 6 7 $ 9

- - - * Т Д - в

+ -  -  _  „ ♦  TA-S

- * Т Д - 7
»шо о т  - 

, метке без 
шатра).

U Рекомендуемые типе/ химически стойких п о л  об.
Серия

4 .4 0 0 -в
IS IS ' Та б ли ц а  7. (П р о д о л ж е н и е ). Jucrn

29

Понеще- Периодический сток по
кие для поверхности жидкости,
установки содержащей серную кие-  
уентрисруг лоту £ 0 %  концентра-
н&прерыВ- ции, раствор сульфата
■кого дей- а мнения, большое коли-
сЗия но честВо Зовы. У дар note
отметке механические нагрузки
$,$. от п ери одическое о- пе

редвижения пешем о dot. -

Площад- Пре сыпание кристаллов
ко крис» сулзаоата аммоний,Пе-
таяло- риодический сток по
прием-  поверхности жидкости,
ников содержащей маточный
на отн. раствор H i 30ч -6416%
ft, В. Механические маерузки

от периодическое о 
передвижения пешеходов. —

Площадка Систематический сток _ 
для напер* жидкости•, содержащей 
ни х баков серную кислоту кон- 
серной кис-  • цен граи и ей 5 0+76% ; 
логи на отн. 92 %, Ударные неха- 
12,В(зта- нические нагрузки 

\ шкерка') отсугстбуюг.
Вне зда- Механические нагрузки 
нищ) от периодического пе-
Сна Верк- редвиженир пешеходов* +

/5 ^ 7  3 i
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Продолжений таблицы 7.

Наимено
вание це
хов и от
делений.

Условий эксплуатации 
(характеристика агрессив
ной среды, тип уборки).

интенсивное гь 
воздействия 
проливов

Механические
воздействий

Тип
пола

боль
шая

Сред
няя

Сла
бая

Зна-
чи-
тель-
ные

Уме
рен
ные

сла
бые

1 Г В 3 М S 6 7 в 9

Склад Пост ой иное просыпана*
сульфата кристаллического суль-
отн. фага аммонип. Повышем-
0.0 нащ Влажность, имеют

место механические See- 
действий от грейферного 
крана

Талере я Случай нош просыпание 
но сслое кристаллического суль- 
сульфа- трети аммония, Уборка 
to пола бег сны За Зобов.

L огм. Уборные механические 
• о. О нагрузки отсутствуют- 
> Нагрузки от пе/иоби-
1 ческа г о передвижения

пешеходов.

- ТД-*

Г Д - 4
+ - - + ГД -6

/>
у Пар иди- 
с новое 
S отделе- 
‘ ние, ,I
[ Пар и д и - 

навое ; от беле
ние на

Периобичеокии сток 
жидкости, содержа шеи: 
пиридиновые основа
ний - 4 mU, кислый ма
точный раствор, со- 
держащий Чт ю%. 
серной кислоты, суль
фата аммония. 
Механические наерувки 
•Временные от перебви- 
лсения пешеходов. +

S'Эгажер• Периобичеокии сток 
ка п и - лсибкости, содержащей 
рибимо- переменные среды от 

, вой ус-' слабощелочной до Пла
тонов- Скислой, рост Вор суяё- 
ки. фата аммония, легкие -  ♦

ТД-S 
+ ТД-б

+

: ТДл' Рекомендуемые типы химически стойких полоЗ.
Серия

Ч.ЧОО-б
fU97S Таблица 7, { Продолжение) Лист

5С
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Наимено
вание це
хов и от
делений

Условия експлуогации 
(.характеристика аг -  
рессивной среды,  тип 
уборки)

интемсивносгя
воздействия
проливов

Механические
воздействия Тип

поле/
Боль
шая

Сред
няя 2?

Зна-
чи-

телз-
ны*

Уме
рен
ные

Сла
бые

/ в 3 Н S в Г В 9

щ

Продолжение таблицы ?.

отм.
в. в,/г,
i i . t  
(откры
тая Вне
ваанип)

пиридиновый основа- 
ния.Механические наг
рузки отсутствуют. 
Нагрузки о т  периоди
ческого передвижения 
пешеходов ♦ TR-11

Склад
реакти
вов.
Площад
ка под  
хранили
ща ще
лочи, фе
нолята 
и пота
ша на  
от». 0.0

Площад
ка для 
установ
ки резер
вуаров с_ 
кислотой 
на отм.
О О Сот- 
крытая 
площад
ка)

Насосная 
для ще
лочи  
Св зда
нии).

Периодический сток _ 
жидкости, содержащеа 
щелочь, сое налеты, 
поташ возможны 
механические нагруз
ки при ремонте и 
монтаже оборудо
вания.

Периодический сток 
жидкости, содержа
щей серную кислоту 
конц. до 40% . 
возможны временные 
механические наг
рузки при ремонте 
и демонтаже обору
дования.

+ -  + -  Т Д -9

+  - -  4-

ТД-1

ГД -г

_ гд -з

Систематический сток 
жидкости, содержа
щей щелочь 40% 
конц.
Возможны временные 
механические наг
рузки при ремонте 
и демонтаже обору
дования.

-  -  -  4* т а -ю

Тй

f975

Рекомендуемые типы химически стойких полов. 
Таблица 7. ( П родолж ение)

SX2&-,
Лист

31
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1 *
Продолжение таблицы 7

Наимено- 
Ввние че
ха В и от
делений

Условия експлуагации 
(характеристика а г 
рессивной среды, тип 
уборки)

интенсивность
Воздействия
проливов

Механические
воздействия Тип

пола

Боль
шая

сред
няя

Сла
бая

Зна-
ии-

тель-
ные

Уме
рен
ные

Сла
бые

1 г 3 У 5 6 7 в 9

- в. Цех очист
ки моле о- 
Soto га
за от се-

t
po Во бо 
рода id -

киумкар- 
_  бс нотным опосо - 
Вам.

Отделение регенерации по- г яоготельного 
peferSopot 
(площад
ке Вне.
Здания)
Огм. 0.0.
Вакуум- 
насосы а я на бтм, 
0. 0. ч (площаа- 
ко В зда- 
мий)

Периодическое увлаж
нение ПОЛО акиокOCTbtOt
содержащей пошло- 
тигельный раствор^
У» СО} , насыщенный 
HtS с содержани
ем роданидо в и 
цианидов натрия. 
Уборка пола бее 
смыВа Водой.

Возможны Времен
ные мехам autocue 
нагрузки при ре
монте и демонта
ж е  оборудования.

Конденсат сероводо
родных газов, тех
ническая Вода.
Возможны Временные 
механические на г
рузки при передви
жении пешеходов

-  Т  Д-11

— +  - ТД-12

П ло щ а д -  w < _
здания под Возможны Временные 
'монжжы механические нае-
Г д м к о н - W  пРи р*моЛ т*l3SZ*2!Z и демонтаже обо- 

рубоёаниЯ.
0 .0 )

Т  й - «

Рекомендуемые типе/ химически стойких полов. Серияв.чоо-е
Таблице/ Т, (Продолжение) Juan

32
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33
Продолжение таблиц* 7.

Йаинхно- 
ёсгмие цехов и отделений

Условий эксплуатации 
(характеристика аг
рессивной среды, тип 
уборки)

интенсивность
Воздействиепроливов

Механическиевоздействие
Тип
пола

и 1 среднее
Сла
бее

& ночи- 
тель
ные

впе
рен
ные

сла
бые

1 г 3 к S S 7 В 9

f

I

Отделение получений 
серной «и- слот* не- 
то дон 
покрою
катализа

План на 
отн. 0,2

План на отм.6,0
(Вне зда
ния) , (Площадка под 
скруббе
ры ошлекгро-
ерилыгры)

Поддоны 
оросительных хо
лодильников.

Периодический сток 
жидкости, содержащей 
серную кислоту 90+96%, 
глобернал кислота 76%, 
купоросное масло коми. 
9£+9б%.
Bos ножны Временные 
механические нагрузки 
при ремонте и демонтаже оборудование

Сернор кислота кони, 
от 20 да 72 %

Постоянный сток по поверхности закисленной воды (конц.
Н» SOy ~ 0;t%)
Г -  ЗОЛ+*О0С. 
Механические на
грузки отсутствуют. +

4*

4

+ - ГД-13

г - ТД’З

+  Г Д - * 7

ТД-48

та Рекомендуемые типы химически стойких полов Серие л к. 4 00- В
m s Таблица 7 . СПродолжение) ■Лист
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т *п  з $



Jo
h

s
W

L
 

уг
ам

сг
ь 

\*
ц

у»
а

т 
f 

Г
И

Продолжение таблицы 7

Наимено
вание це
хов и от
делений

УсяоВий експлуатации 
(характеристика аг
рессивной среды, тип 
уборки)

интенсивность
Воздействия
проливов

Механические
Воздействия

Тип
пола

Боль
шая

Сред
няя

Сла
бая

Зна
чи

те л  ̂  
ные

Уме
рен-
ные

сла
бые

У S 3 М S 6 7 9

Склад Периодический сток
серной ки- жидкости, содержащей 
слоты на серную кислоту конц.
отн. 0.0 96%.
(дне зда- Возможны Временные
*ия) механические нагруз

ки при ремонте и 
демонтаже оборудо
ван ия. ♦ +  -

ТД-£ 
T fl-J

Насосная Периодический сток 
кислоты и жидкости, содержащем 
поташа рост Sop серной ки
сти. Q.Q слоты и поташа

Возможны Временные 
механические нагруз
ки при ремонте 
и демонтаже обору
дования + +  -  Т Д - 7

Смолопере-
раоаты-
дающий

ние крис
таллиза
ции и мой
ки Фрак
ции и 
масел 
or м. 0.0

Периодический сток 
жидкости, содержа
щей серную кислоту 
20% кому, феноль
ные и щелочные 
продукты.

Возможны Временные механические нагрузки от ремонта и демонтажа оборудования- -¥
ГД-7

Склад 
реактивов. 
Площад
ка ш Вне 
Здания 
отн. СМ

НонцентрцроВанноп 
кислота и щелочь
Механические на- 
ерузки те же.

j ТД

:  j * w

Рекомендуемые типу химически стойких полов. 
Таблица ?. ( Продолжение)

-  T&-Q

Серил
У.ЬО0’ 8

Диет
34
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Наименова
ние чеков 
и отделе-

Условия ёксллуатацич 
(характеристика аг
рессивной среды,

интенсивность
ВолдеОстВия
проливов

Механические
воздействия ТипЛ/Ч f>wнид тип уборки боль

шая
Сред
няя

Сла
бая

Зна-
чи-
теяь-
ные

Уме
рен
ные

Сла
бые

HQulQ

1 & 3 4 б б 7 9 У
Насосная 
на отм-
о.г

Концентрированная 
кислота, щелочь, фено
ляты, поглотительное 
наело- Механические 
нагрузки Временные 
при ремонте, и демон
таже оборудования + + ТД-7

Здание 
мерников 
отм. 0.0 
СВ поме
щении)

Каменноугольный мас
ла, аммиачная Вода. 
Возможны наерушки 
при передвижении 
пешек од ад- + 4-

ТА-б 
ГД-14

35
Продолжение таблицы 7

Склад Феноляты, наела: антра-
масеж ценовое, рренольнаг и
отм. 0.0. поело тигельное.

Механические наеруека 
Временные при ремонте 
и ае монтаже оборудо
вания- +> -  — -  ТД-14

I

IJ. Цех рек
тификации 
спроса
бензола
Площадка Растворы щелочи хоп
пер сборни- центрации 40%, need-- 
ки чирку- нические наеруехч 
ляцион- периодические при 
мой щело- передвижении пеше- 
чи наотн. ходов. 
д-0 СВ по
мещении)

-  -  + ТД-10

1й

1915
Рекомендуемые типы химически стойких молод. 
Таблица 7. (Продолжение).

Серия 
4. 40 0-8

Иист
55

13 М 7  3 7
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Наименова
ние иехов 
и отделе
нии

деловая эксплуатации 
(характеристика аг
рессивной среды, 
туп уборки7

интенсивность
Воздействия
проливов

Механичес
кие воз
действия

боль
шая

Сред
няя t£ Зна

ча-
тель
ные

Уме
рен
ные

сла
бые

{ в 3 Н 5 6 7 ~ 1 Г

Продолжение гав пицц 7.
и

Отн. 9,8 
(Вне зда
ния')

Склад ре-
активов 
Ц.Р. 07М.
О.С.Свне
здания)

Насосная 
сел а За 
реактивов 
на отм. 
0.0. Св по
мещении)

| | у .  Цех инден- 
кииароно- 
&Ь/Х смол, 
Склад ре
активов.

Серная кислота 76*1». 
Возможны механические 
нагрузки при ремонте 
и демонтаже оборудо
вания.
Хранилища с кислотой. 
Периодический сток 
жидкости, содержащей 
купоросное масло, 
олеум, отработанную 
кислоту.
Замолены механические 
наеруаки от ремонта и 
демонтажа оборудова
ния.

Хранилище со щелочью 
щелочь чО% кони. 
Механические наеруаки 
те лее.
Периодический сток 
жидкости, содержащей 
кислоту и щелочь.
Возможны механические 
наеруаки при ремонте 
и демонтаже оборудо
вания.

Хранилища с кислотой.

Хранилища с кислотой. 
Периодический с ток 
жидкости, содержащей 
кислоту 7г  r98 kконцен
трации .
Хранилища со щелочью. 
Периодический сток 
жидкости, содержащей 
щелочь■

Тип
поле

+  - -  +• «

-  + -  +  -

+  -

ТД-?

5 И
М " «тд -з

7Д-9

+  -

ТД-?

J f l « f
m -s  
тA -в

7Д-9

ТД

m s

Рекомендуемые типы химически стойких полой.
Серия """в. 400 -Я

Таблица 7. (  Продолжение'). Jucm
3 5
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э т

Наименова
ние аехоЗ 
и отделе
ний

дело Bun шкеплуатации 
{характеристика аг
рессивной среды, тип 
уварки)

интенсивность
Воздействия
проливоВ

Механические
Воздействия

Тип
палаБоль

шая

■
ь Сла

бая
Вне- life/#. 
чи- \pfH- 
*-шяь-\мщ

Сла
бые

. — i— £ 3 У _ £ j В 4

ОКНО в  О 
pSef&ru-
BoB

жидкости, садерокащви 
кислоту & щелочь. 
Ьошможны мехвниуес- 
кие нагрузки от ре
монт о у  вено masted 
оборудования - + - ТД-7.

ТД Рекомендуемые типы химически стоиках полов. 
Таблица 7. (П р о до лж е н и е )

Серия
* .  чоо-

1915
■Лист
Z?

3 9/ З У У 7



Таблица 8.

Описание типов химически стойких паяоВ.
Ё*.

ЛГУ
пп

Тип пола Описание типа пола
Стаи- 
ность 

1м*  ру в-

долго*
йвч-
НОСТЬ

i ГД-1 1.
2.

3.

г тд-г 1.
2.

3 тд-з 1.
2.

Ч тд-ч 1.
2.

5 ТД-5 4.
2.

б 7Д-6 1.

силикатной Ac малке-

серном цементе

11,92 Чг  5

f2,69 Чг S

16,17 6
на силикатной Аамагке с разйелсой 
швов за малкой на основе синтети
ческих смол.

кислотоупорной силикатной ламалке 
с добавкой срурило&ого спирта

(3 9 20 мм на силикатной замолке с 
добавкой сруриловоео спирта.

6 J 3  Чг£

чука&ый или зпоксидно-  окситерпе- 16,02 1т2  
новый

$

ГД Описание типов химически стойких полов Серия 
■f. HOD-6

197S Таблица 8 Лист
33
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/ГАГ
fw

та-?

тд-8

ТД-9

IО ТД-10

Т Д - П

ТД-12

Продолжений таблице/ 6. щ

Гоп пола Описание типа пола Ото у  
HOCTk 
1н ‘ рн6.

Д оя из
веч

ность

1- Полиизобутилен ПСГ б* 2 ,5  мм В / » 2 0мм
*'*<>*■ 41, 65

2. Плитка кислотоупорная керани- 3*55цм 6
Чес кая S  *  2 0 »  3$ мм н а  силикатной 44, 06 
Замаьке с разбелкой шбоВ занозками 
на основе синтетических смол-

1. бигунна-рулонная изоляций 6*10нм
2. Пирпич кислотоупорный В */е на 15,60 3+4*̂  

силикатной занозке.
3. Я ар альт 6*30 нм кислотоупорный

Г. битум но-рулонная изоляция 6•Юнн 
3. Кирпич кислотоупорный В *Ju на 11,13 $

портланбцементном растВоре с 
разбелкой шбоВ замазкой арзамит-б

1. ЭпоксиЗное покрытие аомиро&анное 
стеклотканью.

2. Плитка аллакасигаллобая кислого- * *  * 8
упорная 6 я 9+12 на зпокеибной
замазке

1. битумно-рулонная изоляция
2 слоя 6"Юнн. 35 56 Si8

2. Плотный портланЗцементный бетон 
а • 60 нн.

1. битумно-рулонная изоляция 6*10мм 
ё, Плитка керамическая 6*10 мм на 4,68 MrS 

портланбцементном растВоре

Т Д

19Г5

Описание типоВ химически стойких лалоб. 
Таблица 8. СПроЗаллсение')

ПсриЛГ
± ± о о -в

Лист
29

т ч т  if f



Про болжение таблицы

АГЛГ
пп Тип пола Описание типа пола

Стои
мость 
fn* руб.

долго
веч
ность

f9t 04 3*4

I

/3 ТД-13 1. Полии зобу тилем ПСГ $*2,5 нм
б 0 слоя на клее 88-М 

Й. кирпич кислотоупорный S г/ч на 
силикатной замазке с уплотняющей 
Зоба В кой срурилойого спирта

iH ТД-14 1. Эпокси Зное покрытие армированное
стеклотканью. £Qt y f  $

й. Плитка кислотоупорная б» 80мм 

на поргламЗцемшнтном рост Воре

Примечания: 4, Долговечность покрытий полой $ гоЗах предусматри
вается Зо капительных ремонтов при условии качест
венного Выполнения робот и соблюдения пробил ькс- 
плуатации покрытия.

£. Покрытие и А кислотоупорного асфальта периоЗиЧВски 
Возобновляется (примерно рог В f/e гоба).

3. Покрытие по мере износа частично Возобновляется.

ГД Описание типоВ химически стойких полой.
Серия

4. 400-6
197S Таблица В. сПроаЬллсение) Лист 
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тдз

друмт оснований.
в. Подстилающий слой.
3. Битунно-рулонная 

UJOJ7MUUH.
4. Прослойка из кисло- 

то упорной силикат
ной занозки.

5. Покрытие из кислота- 
упорного кирпича S 
*(ч на кислотоупор
ной силикатной 
занозке.

в. Йс<ральт кислото
упорный-

7. Побклабки из бой - 
керамических 
плиток.

8. Покрз/тие из кислото
упорною кирпича 3 
1/ч на серном це- I 
менте.

9. Покрытие из кислото
упорного кирпича & 
*/ч на кислотоупор
ной силикатной за
мазке с разбелкой 
шбав замазкой на  
основе симтетичес- 
кил смол.

Примечание:
I. Применение полой 

банной конструкции 
смотреть таблицу 7.

Серий
ТА Типы химически стойких полой- н. чоо-

137S ТД И ТД 2 • ТАЗ'-

*3447 НЪ
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ТА М

ТА 5

I. 2рунт основания
ё. Подстилающий слой
3. Плита перекрытие
4. Стяжка
5. Бит умно -рулонная 

изоляция.
6. Прослойка из кисло

тоупорной силикатной 
Замазки.

7. Покрл/rue из керами
ческих плиток на 
кислотоупорной си
ликатной замазке с 
уплотняющей до
бавкой-

В. Покрытие из кислото
упорные керамических 
плиток на кислото
упорной силикатной 
Замазке с уплотня
ющей добавкой.

в 6

Примечание:
L Применение полов 

данной конструкции 
смотреть таблицу 7. 

I .  Требования к 
стяж ке смотреть 
СНиП Ц -В -8-71.

г ТА Типы химически стойких полов ■
серия

Н. 420-8
)
1 1375 7Д4‘ ТД5. Даст

4Z
/ 3  ЧЧ 7 ЧЧ
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I

та s
i. 2рунт основания.
I . Подстилающий слои
3. Плита перекрытия
Я. Стяжка
3. Покрытия маетинные 

наливные.
Ф. Полиизобутилен 

ПСГ 4 * Z ,$ m m S  
2 слоя.

7. Прослойка из ки
сло тоупор мои си
ликатной замазки

8. Покрытие из кисло
тоупорных керами
ческих плиток с 
разбелкой швов 
замазкой на основе 
синтетический смол.

т а ?

8  7

Примечания:
I. Применение полов 

банной конструкции 
смотреть таблицу 7. 

£. Требования х стяжке 
смотреть сНиП 
1-Д 8 -71.

та Т и п ы  хи м и ч е с к и  стойких полаЗ•
Серия

Ч .ч с о -8I19 73 ТД б  ’ т д ? . Диет
43

П Ч Ч 7  4 S
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i. Врунт оснований.
i .  Подстилающий слой
S, Б и гун н а  -р у ло н н а *  

изоляций.
4. Прослойка иь кисло *  

тоупарной силикатной 
замазки.

В, Прослойка иь порт* 
л о н д ц  ементноео 
раст&ора

О. Покрытие иь кислоЛ  
упорного кирпича 4 
f/г н а  кислого - 
упорной силикатной  
Ьа науке.

7. Покрытие иь кислОГШ *  
упорного кирпича ё 
4/ч на поргламд- 
цемвнтнон pocrSopt 
с разделкой ланаЫйй 
а р ла м и т- S .

В. Покрытие us кислоТЪ* 
упорного аоратгзга 
f  *  ЗОн н.

Примечание:
£. Применение полей 

данной конструкции 
смотреть- таблицу Т

ТД

*97S
Типы химически стойких пол о д  ТД$ -, ТД9.

Серив
ч .А О О -в

Лист
44

/ J W 7



TJJ 10

т д и
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i. Врунт осноЗания.
В. Подстилающий слой’
$. Зпоксиёмов покрытие̂  

армиробанное стек-  
л  or копию.

4. Витумно-рулонная 
изоляция.

5 Прослойка и$ опел
ей й  ной замазка.

6. йтялска, предохра
няющая битум че- 
рулонную иголяцию.

7. Покрытие из кисла- 
то упорных, шлака* 
ситаллоВых плита* 
на зпоксибней 
Замазке.

8. Покрытие и» плат
но to портланё- 
цементнозо бетона-

Примечание’.

Л. Применение полой  
Ванной конструкции 
смотреть таблицу 7.

В. Требования я стяж 
ке смотреть сНиП

Серия ~
4 .4 0 0 -8

Лист
Нб

ТД

m i
Типы химически стойких полой ТД 10 > ТД 1 1 .

i34Hl 47
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1. 2pyнт основания
2. Подстилающий слой
3, бигунно-рулонная 

изоляция-
4, Полиизобутилен ПСП 

£*2,5нн В 2 слоя 
на к л и  В$-Н.

5, Прослойка из порт- 
ландцементнаео ра
створа.

6. Прослойка из кисло
тоупорной силикат
ной занозки.

У. Покрытие из керами
ческих плиток на 
портланйц емен гном 
рост Воре

8. Покрытие из кисло
тоупорного кирпича 
В */ч на кислотоупор
ной силикатной за
мазке с уплотняющей 
добаВкой.

Примечание:
I. Применение лоло& 

данной конструкции 
смотреть таблицу 7.

т а

1975
Типы химически стойких полоВ ТД12'> ТД13.

Серий
4.4O0-S

Jucr
46

/3W7 *18



т д н

13
t грунт оспабамиft, 
i . Подстилающий слой. 
3. Плита перекрытии, 
к. Стяжка.
S. Эпоксидное покрытия 

армированное стек 
ясткамью.

в. Прослойке из порт 
ландц ементного рост- 
бора.

7 Покрытие из кисло- 
тау парных керами
ческих. плиток на  
портландцем ентном 
рост Воре.

I  Применение полой 
данной конструкции 
смотреть таблицу 7.

£, Требования к 
стяжке смотреть 
СНиП 1-В-В~71.

ГД Типы химически стойких погод ТД 1*1.
а4. 400- д

-Лист
137 S 4?

т ч  7  у $
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тд/s 4. друнт основании
8. Подстилающий слои

II '

3. Ж еле зобе тон нет плита перекрытия
4. QrnotCKd
5. Оклеечная гидроизо

ляций - дополни
тельный слад.

в. Покрытие пола по 
типам ТД f ~ГД S -,
та ? f тд ш .
с оклеенной гидро
изоляцией.

7 Эластичное уплот
нение герметиком типа tf-iOM.

й. Плинтус, состоящ ий
ui соасонной кислото
упорной плитки и 
кислотоупорной кера
мической плитки на 
прослойке пола.

I
J
Г

1

9. Стена или колонна.

ТД Сопряжение поло с колоннами и стенами. Серия4. +00-8
Г975 ТА ts} тдте. Лист48

13ЧЧ7 SO
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1975

Детали химически стойких поло& 
Памепи ГД iS* ТД/д°!

£. Зрунт ОсноЗаниЯ.
i. Па Устилающий слои
3. Желелобегонная пли

та перекрытия

Я. Стяжка.

5. Оклев и мая гийра- 
изоляция -  Зопая-  
миге я м ай cnoJ.

в. Покрытие пала па 
типам ТД {  ±  т д 5 ,  
ТД 7 J ТД  /Ч . 
о окяеечной гидро
изоляцией.

7. Стена.
В. Эластичное уплот

нение герметикам 
типа  * « J 0 M

*  Л м м р в  по ТД f§4

10. Панель их керами
ческих. плиток Зля 
палой на псртланд-  
цементном рост Вере-

Примечание:
Защита стен панеля
ми па Зегалям ТД/5&, 
ТД  16 £  производится 
3 насосных и 3 других 
отдалениях, где обору
дование расположено 
от стен на расстоянии  
не более 1 метра.

Серия
4 .4 0 0 - 3

д и е т
43

тчт sj
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L  бетонный nodcrujra- 
*-0щий слой или осе- 
лелоЛтонная плита 
перекрытия 
(лакслапы условно)

2. Армированное опекой 6 но е покрытие.
ТД  f?  3. Огласка паб монолит

ны? наливные полы.

Д. Монолитное наливное 
покрытие пола по 
типу ТД 6.

5. Плинтус из кислото
упорной керамичес
кой плитки.

в,Стена или колонна.

ТД

~ 19?$ {

Сопряжена? пола е колоннами и стенами 
ТД 17.

Серия
4.400 -

J u c r
90
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Г Д / в

Т Д  1 3

1. Зрунт основания
2. Подстилающий слои
3. Железобетонная пли

та перекрытия.
4. Щонпенсагор из кор-  

роъионностойкой ста
ли (конструкция сог
ласно сйип $-&. $-71 
стр. И )

5. Йнкер иь коррозион- 
м о стойкой стали

в. Окаймляющий уголок 
из коррозионностей -  
кой стали.
Стяжка (8ля перекры
тия)

6. Дополнительный ком
пенсатор из поли изо- 
бутилена.

9. Оклеенная гидроизо
ляция.

10. Уплотнение гермети
ком типа У-ЗОН

11. Покрытие пола по ти
пам ТД 1 *- ТД Si
тд т ‘г та й .

ТД Деформационные швы S химически стойких палах
Серия

4 .4 00 -3

1S75 ТД 18 ; ТД 19 Диет
S1

S313337
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т а г а

E L
i. По Устилающий стой 

или яселелобетонная 
пли re перекрытия 

г . ОтялскО.

3 . Ион пен сетар и$ кор- 
ралионностоО кай 
отели соелесно СНиП 
M -B ’ Q-71 crp. 4i.

А. Эластичное уплотне
ние герметиком ти
па У-ЗОМ-

5, Монолитное покрытие 
пола по типу тд б .

тд Деформационные wfet f  монолитных налиАных полах
серия л 

4 .Р 0 0 -3

197 S 1гдго. Лист
£г

П У Н ?
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ТА 22

ТА

1375
Сточны е лотки Т Д 2 1 ;

/ . 2рунт осноЛаний
2, Пи Затирающий слой
S. Цементная стяжка 

Зля создания 
yn.noми 4 лотке.

ц. Стяжка с уклоном

5. Усиленная Заполни* 
тельным слоем ок
леенная гидроизо
ляция,

в. Оклеенная гиЗро- 
изоляция

?. Покрытие латка ки
слотоупорной фасон
ной керамической 
плиткой на йяясущемпола.

В• Покрытие лотка иг 
кислотоупорных пли
ток или кислото
упорного кирпича 
на Вяжущем пола-

0. Покрытие пола по 
типам ТД1+ ТД 5 i 
ТД 7  г  ТА 14,

Серия
ь.ноо -в

Лист
S3

гЗУЪ 7 S 5
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55

I  Зрунт оснований
2. Стены и днище канала
3. Стяжка abя салданий 

уклона
4. Сгйжка под монолит

ные наливные полы.
5. Оклеен нал гидро-

ию лпция.

$. Усиленной оклеенной 
гидроиъоляция

7 Облицовка канала 
кислотоупорными 
плитками на Вяжу
щем пола.

В. Обрамление канала 
и облицовка ерасон- 
ными кислотоупор
ными плитками на 
В ржущем пола.

9. Решетка.

№. Монолитное покрытие 
поло  по типу ТД  S.

11. Покрытие пола по 
типам ТД 1 т ТД  6;
ТА 7 т ТД ГЧ.

1t. Раибелка после 
отверждения мо
нолитноер покры
тия полы.

Сточные каналы. тдгУ; ТДвВ.
Серия 

4 ,4 0 0 ' В  
7ист 
SS

ВЧЧ7 51
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TA16 L 2рунт основания.

t. Стены и днище приямха
3. Стяжка для созва

но* уклона.
4. Закладная деталь из 

КОррозиомностайхой 
стали.

5. Усиленная дополни
тельным слоем ок
леенная гидроизо
ляция .

6. Оклеенная гидрои
золяция .

7. 05яии,авка приямка 
кисло то упорными 
плитками на вяжу
щем пола.

8 .  Вкладыши из карра-  
Зионностойкой ста
ли (приварить к зак
ла дной  детали), пре
дусмотреть в техно
логической части 
проекта.

9. Обрамление и овлицов 
ка приямка фасонны
ми кислотоупорными 
плитками на Зяжуща 
пола.

40. Уплотнение асбесто
вым шнуром с кисло
тоупорной замазкой.

14. Уплотнения кислото
упорной замазкой.

12. Решетка.

13. Покрытие пала по 
типам та 4 т Тй Si 
Тй 7 т ТД 14.

7Д Приямок для свора сточных $од.
1975

ТД 26
Серия

4 .4 0 0 -8
Лист
SS

/зуу 7 se
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тд г ?

7 6

L  Желееадегонная 
плита перекрытия.

Р. Стяж ка

3. Трап из корротон
на что икай стали.

М. Усиленная да полни -  
тельным слоен алле
ей ноя гидроизоля
ция.

5. Оклеенная гидроизо
ляц ия из стекло
ткани на эпоксидном 
компаунде.

в. Эластичное у п л о т 
нение герметиком 
типа У -З О Н .

7. Покрытие пала по 
типам тд 1 + ГД 5  '> 
ГД 7 г  ГД  / V .

в. Покрытие пола  по 
ти пу ТД 6.

ТД

1 9 7 5
i--------

Трапы т д 17>  тд гв .
Серия

Р.ЧОО - в
Лист
6?

т ч т  S 3
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ТА 89
1 . желелабето иная 

плита перекрытия.

е. Стяжка.
Ъ. 2иЛёха ил коррохи-

омнастойкой стали.

A. Бетонный бортик

S. Оклеечная гмЗро- 
илоляц ия.

& Покрытие пола по 
ти п а м  ТД / г ТД 14.

7. Эластичное у п л о т 
нение герметиком 
типа У -$ 0  И.

B. Зашита бетонного 
бортика па типу 
поле.

9. Зонт ил корролион- 
Но стайкой стали .

10. Лакокрасочное пок
рытие С смотреть 
таблицу 3).

11. Трубопроёоср.

ТА

m s
Проемы по£ трубопроводы ТД 29 > ТДЗО.

Серия
&. н о с -8

Лист
5S .

т ч т s o



ТД 31

т й ъ г

S3

1  Жклекой*  га иной  
плита перекрытия

2. Стяжка
3. Оклеечная гидро

изоляция.

4. Покрь/тие пола по 
типам ГД / + ГД 5  J 
ГД 7 т  ТД 14.

6. Покрутил пала по  
типу ТД 6.

6. ОблицоЁла проема 
фасонной кислото
упорной плинтусной 
плиткой на Вяжу
щем пола.

7. О&яицо&ка проема 
кислотоупорной 
плиткой на В яж у
щем пола.

В. Обрамляющий утолок
9. Стальной лист

40. Лакокрасочное 
покрытие
Ссмотреть таблицу3

ТД

1 9 7 5

Монтажные проемы 
Т Д  3 1 -  тд з г .

Серия
4 .+ 0 0 -8

Лист
S3

/3947 6 /
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Таблиц/} 9

Материал и Тип Назначение
фундаментов

УслоВия Материалы для
конфигура
ция фунда
мента

защиты зкеплуа-
тоции обли

цовки
Вяж у
щего

под-
СЛОЯ

4 г 3 4 6 6 7

Фундаменты из 
кислотоупор

Для устаноёки 
оборудования

Серная
кислота

клад
ка из

кисло
тоупор

-
ного кирпича 
столбчатые» 
сплошные или

. ленточные 
без анкероВ

т а -г г  с  сильна агрес- 
м сибными средами 

при чостых об- 
лиВах (под кис
лого хранилища» 
сборники кис
лот, напорные 
баки кислотыУ

регене
рирован
ная кон
центра
цией ' 
5 0 -70 %  
серная 
кислота 
крепкая 
76-98 %

кисло
тоупор
ного
кир
пича

ная
сили
катная
замаз
ка

Фундаменты 
us кислото
упорных ма
териалов 
оплошные 
прямоуголь - 
ны£ о а н 
керами.

Для установки 
кислотных на- 

ТД-Зо сосоВ на полах 
ПО врун ту

Плав
ка us 
кисло
тоупор
ного 
кир
пича

кисло
тоупор
ной
сили
катная
замаз
ка

ПСГ

тд-зм 11з по
лимер" сили
катно
го бе
тона

П?Г

Фундаменты 
железо бе
тонные 
или бетон
ные круг
лые или 
прямоуголь
ные без 
анкероВ

_ л __ Для установки 
ТД'Зо оборудования 

химиехоб по 
грунту и на 
нежзтажных 
перекрытиях 
фундаменты 
под емкостные 
аппараты: 
(сборники, мер
ники, резервуары» 
хранилища)

кислые кисло ■кисло Пбб-
продук тоупор го упор срой
ты и ные ная ПО
серная илучные сили типу
кислота матери катная пстс
концен алы замаз
трацией 
do 92%.

(кирпич,
плитка)

ка

Бен Партланд- л
зольные цементный
фракции раствор

ТД

1976

Варианты антикоррозийной защиты фундаментов 
ло б  оборубоВание. Таблица 3.

Серия
4- 4 0 0 - 8

биот
60

б гП Щ У



Продолжение таблицу 9
НЕ

Материал и 
конфигура
ция ерунда- 
пента

Тип
защиты

Назначение
срундаме.нта8

Условия
вкспяу-
атсции

Ц

Материалу для

обли
цовки

Вяжу
щего

под-.
СЛОЯ

Слабокис- 
луе и 
слабоще
лочное 
среды

Кислото
упорная 
силикат
ная за
нозка с 
разделкой 
швов 
замазкой 
арзамит

Фундаменты 
железобе
тонные или 
бетонные 
круглые 
или прямо
угольные 
сплошные 
или столб
чатые с
анкерами.

Т Д -3 7  Для устаноВки 
реакционной 
аппаратуры, 
(нейтрализаторы, 
реакторы, ловуш
ки, моечные 
аппараты идр.) 
насосоВ,

( Оборудование 
устанавливает
ся на облицов
ку при допусти
мых нагрузках)

Перемен- Кисло - Кисло
ные ела- то упор- тоупор
бощеяоч- ные ная си
ные ела- штуч- ликат
бокислые ные ма- 
еряды териелы

ная за
мазка

(кир- о pat-
пич, белкой
плит Замаз
ка) кой 

ар за-  
мит

Под
слой
по
типу
пала

Маточный — — То ж е
раствор без
сульфата раз
аннония, 
вода, кис

делки •
лая смол
ка, серная
кислота
кон цент-

f a % i

Серная
кислота  —*  —
концентр.
70-96%

— -  л е г

ТД-Зв Для установки
отстойников,меланжеров,

ния при на
грузках боль
ше допусти
мым.

m s

Варианты ангихо^ 
о дару до 6 а ни е.

оррозийной защиту фундаментов под 
таблица 9. (Про долж ен и е)

Серия 
4. 4 0 0 'в

диет
61

П Ч Ч У  6 3
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Продолжение таблицы 9

Материал и
It Л  ЛдЛВ U 1 и  О  а •

Тип
защиты

Назначение
фундаментов

У елоВия Материалы для

ция фунда
мента

Ас спяу" 
агонии обли

цовки
Вяжу
щею

под
слое

1 й 3 4 £ б 7

Для  ще- На порт» По
лочных ландце- голу
сред мент- поло

ИОН
рост-
Воре

фундаменты 
желе зобе- 
тонные или 
бетонные 
ленточные 
бее анке
ров

ТД-39 Для уетаноВла 
горизонталь
ных резерву
аров с кислы
ми или ще
лочными про
дуктами

Перемен
ные
Скислота-  
щелочные)

Штучные Кисла-
киелога- таупор- 
упарные нал 
матери• сили- 
алы кати а я

заноз -  
ка с 
р б л- 
делкой 
замаз
кой 
орза-  
мит.

По
Типу
пола

Кислая —и— То же 
смолка без
кислый раз-
сульфат белки
пириди
на

щелочные рапорт-
продукты ландц е -

мен гном 
растВа-
Р *

ТД Варианты антикоррозийной защиты <рундаментоб
Серия „ 

&. н о о - 8

1975 п о д  оборудование. Таблица 9. (Продолжение)
------- - _______________

Лист
6В

т ч ?  fy
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Продолжений таблицы 9.

Материал и Тип Назначение деловой Материалы для
камазу iyраций 
фундамента

защиты фундаментов Лксплу -  
атоцио обли

цовки
Вяжу
щего

под
слоя

1 £ 3 М 5 в ?

Фундаменты 
жзжезобетан- 

-  ныв или бе
тонные под 

р. провисающее 
оборудований 

f  (холщовые 
г  или столбча- 
* тые)

Фундаменты 
под стойки 
и опоры 
технологиче
ских метал
ла кон стр у  к -  
ций

ТД-ЧО Для „установки 
провисающего 
оборудований в 
хам цехах/при 
погрузках, не 
допускающих 
установку опор
ной части на 
облицовку/.

ТД-Я1 Под стойки 
транспорте
ров, Зста сад, 
обслуживаю
щих площа
док а др-

кислый По типу Па типу Па
среды поле поле типу

пола

щелочные

Кислого-  
щелочные — — —

Обливы 
серной 
кисло
той кон
центра
цией 
£0-92%

Штучные 
кисло
тоупор
ные ма
териалы 
по ти
пу пола

Вяжу
щее
по
типу
пала

Подслои
по
типу
пола

Обливы
щелоч
ными
средами

mmtmm —

Обливы 
продук
тами с 
перемен-
ними
средами

Примечание. Фундаменты п од оборудование предназначены для установки 
Во всех химцехах.

ТД

19? S

Варианты антикоррозийной защиты фундаментов под 
оборудование. Таблица 9. С Продолжений)

Серил 
4 0 0 -8  

\ducr 
_____ S3

1ЪЧЧ1 6 s
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i. Spy/it осно&яний.

3, Подстилаю щ ий слой.

Ж. П лата  перекригий

4. Цементная стяжка.

ТА 33 S. Оклеенная гидро
изоляция

6. дладка фундамента 
аз кисла гаупарнаго 
кирпича н а  хим ичес
ки стойкой л  а  мазке.

7. Покрытие пола по  
типам та 1+ ТД S ;  
гд 7 Г гд /V .

ТД

197 S
ф ун дам ент п о д  аборудо&анис  
кирпича- ТД 33.

из кислотоупорного
Серия л

4 .4 0 0 -3
JFucr
64
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ТД 3*
11 10 9 в ? 6

ГД 35

4. 2рунт о снобамаЯ
2. Подстилающий слой
3. Оклеечная гидроизоляция
Я. Стяжка из кислота-т упорной сил икот ной банок ко-
s. Упадка фундамента 

из кислотоупарного- 
кирпича на кисло
тоупорной силикат
ной замазке.

$. Фундамент из кисло
тоупорного детона.

7. Дополнительная 
оклзечная гидро
изоляция .

в. Плинтус из кислото-т 
упорной фасонной 
плитки.

9. Зали&ка кислото
упорным раатЬарон.

10. Янкерные долты-

11. Покрытие пола
по типан т Д 1 ± тд б )  
ТА 7 * ТА 14.

S £

тд Ф ундам снты лод одорудоЗаниа из кислотоупор- Серия 
4. РОО-д

197S нь/зе матери ало д  . ТД 34: ТД35. Лист
6S

134 47 67
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ГД 3$

66

i .  dp у н т  осмо Sam*.

в. Подстилающий слой.

S. фундамент бетонный

4. Плита перекрытия 
желехобетонная.

£■ Стеж ка.
9. Ока ее whop гидро- 

ш о ляц ия.

7 Плитка кислотоупор
ная фасонная.

8. Облицовка фундаменте 
кисло тоуп орн ы ми 
штучными материала- 
ни на химически 
стайкой замазке -

9. Покрытие п ола  по 
типам тд 1т тд 5; 
та ? +  тд  14.

П р и м е ч а н и е :

При Высоте фунда
мента более ЬОО мм 
облицоВка пpout Во
дится : В f/ч кирпича 
до Н • HQОнм и в У г  
кирпича во Н*гОООм*

ТД Йнтикоррозиомая защиты фундаментов п о д  
—  оборудование без анкерных креплений. 

m s  ТДЗВ.

Серия
4. 4 0 0 -8

Аист
66

* зч ч 7  e g
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1. Зрунт основания.
2. Подстилающий алой
I, Фундамент бетонный 

Сжеле ъоботанмый)

т а л

е

I

В. Анкерзакрепленный 
В строительном де
гоне или на шпоксиа- 
мом клее.

£ Оклеен мар еидро- 
и9 ОЛЯ ц ил.

б. Покрытие пола по ти
пам ГД1±ТД£) ТД7+ТДЩ

?. Плитка кислото
упорная ерасоннся 
плинтусная.

$. ОблицаВка фундамен
та кислотоупорными 
штучными материала
ми на химически 
стойкой за малке.

9. Эластичное уплот
нение герметикам 
У‘ЗОН.

10. Опорная часть 
установлена после 
обяицоВки.

Примечание: ОблицаВка 
штучными материалами 
Вертикальной поверх
ности фундаментов 
Н> 500мм праиъВоЗит- 
ся, исхоЗя из Высоты 
Фундамента с учетом 
статической устойчи
вости футеровки.
При Высоте фунда
мента долее £00мм 
облицоВка произво
дится: В 7чкирпича 
до Н 4200мм и о f/2 
кирпича до И*2000мм

Т Д 

197В

Антикоррозийная защита фундаментов под об ору до- 
Вамие с анкерным креплением.
ТД  37.

Серия 
ч е с -в

Лист 
6?

гзчч -> S9
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1. 2рунт основания.
2. Подстилающий слой
3. Фундамент бетонный 

{железобетонный)
к. Йнкер, закрепленный 

& строительном бето
не или на эпоксидном 
клеш.

!

5.  О клее иная гидроизо
ляции.

6. Покрытие пола по ти- 
пан ТД 1тТД 5 i 7Д7тТД ft

7 Плитка кислотоупор
ная фасонная плин
тусная■

Q .Облицовка фундамента 
кислотоупорными 
штучными материалами 
на химически стойкой 
Замазке.

9. Монтажная подливка
10. Эластичное уплот

нение герметиком 
У -3QM.

11. Опорная часть 
установлена после 
облицовки.

Примечание: Облицовка 
штучными материалами 
вертикальной поверх
ности фундаментов 
Н >600мм производит
ся, исходя u j Высоты 
фундамента с учетам
статической устой
чивости футеровки. 
При высоте фундамен
та более 500мм об
лицовка производит
ся: В */ч кирпича до 
Н 9fдОЗмм и в '/г кир
пича да Н*2000мм

тд Антикоррозийная защита <рундаментод под обору-
Серия

4. 400 - 8
доёание с анкерным креплением. Лист

1975 ТД 38. ев
/ З Ч Ч 7 7 0



тд 59

6 9

i. 2румт основании
£. По дети лающий слой

5. Фундамент (бетонные 
или железобетонный)

Ч. Осле вина я гидро
изоляция.

5 Покрытий пало.

й. Облицовка по 
rung пола.

?. Подливке (рислото- 
упорны» бетоном 
Зля кислых сред 
или строительным 
бетоном для щелоч
ных).

Примечание:
О блицовки штучными  
м атериалами верти
ка льн о й  поверхнос
ти ф ун да м е н тов  
Й > 5 0 0  мм произво
д и тс я , и с х о д я  из 
высоты (рун да м ента  
с учетом статической 
устойчивости  ф у те 
ровки.

При высоте ф унда
мента более. ВООмм 
облицовка произ
водится: в Уч кирпи
ча до Н  91200 мм 
а в Уз кирпича до 
И  » 2000мм.

7Д Янгикоррсзийная защ ита фундамента

197S  n o d  горизонтальный р е зерв уа р. ТД 3 9 .

Серия 
4. 4 0 0 -8

Лист
69
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I  Плите/ перекрытия

2. Стяжке/

3 .  Борг железобетонный

4. Лакокрасочное 
покрытие

£. Монтажная побливка

$. Эластичное уплот
нение г 
типе/ У -
нение герметиком

Т  Опора аппарата 
{установлена ао 
облицовки).

6. Облицовка борта 
кисло тоупорными 
штучными материалами 
на химически стойкой 
замазке.

9. йкг-ечнай гибро- 
иголяция.

iQ. Покрытие пола по 
типам Tfi а -  тд в/
7Д 7-г ТД 14.

ГД

1976

Антикгцкоррозии май защита 
провиеамзицее оборудование.
ТД  40.

роунбанемта по б Серия л
у. ia o -3

Лист
70

/3447 7 2
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ТД 44

1 .  tpVMT основания

2. Подстилающий слой

3 . Я^нйамент бетонный

4. Коломна ста ль на я

В Обе гонка колонны 
(обетонировать 
после установки 
колонны')

6. битумно-рулонная 
изоляция

7. Покрытие пола по 
типам ТД 1 тТД  5} 
ТД 7>4ТД 14.

8 .Оолицо&ка на 
кислого стойком 
Вяжущем по типи 
поло.

ГД Янтикоррожийная so щита ерунйимента п ой  колонну 
эстакайб/. ТД 41.

Серия
4 .4 0 0 -3

Лист
?1

1ЪЧ*Р 7 3
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ТД 42.

IJ jQ H .

1

1. 2рунт основания

2. ерунванлнт бетонный

3. Пойсгилающий слой

4. Анкеры
5. Монтажная п ли та

§. В и тунно -рулонная  
изоляция.

Т. Облицовка фунда
мента кислотоупор
ным кирпичом в уг 
на кислотоупорной 
силикатной замазке 
С прокраской швов 
битумным ласам 
6Г-733-

$. Эластичное у п ло т
нение герметиком 
типа У -30УУ, серным 
цементом и йр.

9. Покрытие пола по 
типам т д  / ~ Т Д З .

Условия эксплуатации 
сатуратора:

Нагонный раствор 
оуль фата аммония, 
кислая см олка, 
пиридиновые ос
нования.

ТД Суяыратный цех. Антикоррозийная зашита
----------  срунс/амента по А  сатуратор . ТД  42.
t9 ? S

серия
У. 400 -в

вист

ГЪЧЧ7 7 Ч
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ТД 43

73

4. 2рунт оснаёания. 

Побеги лающий слой.

3. Покрытий пала по 
типу ТД -8.

4. Стена.

5. Плинтус ил кислота- 
упорного кирпича 
на кислотоупорной 
силикатной ланвьке.

в. Обшивка боек он и, 
акрашенныни битум
ным лакам 6Т- 756.

7. брусья вереВянмые 
50*50 { - г  ООО.

в. Пробки деревянный 
40* НО *10й 
шаг ООО мм.

Серия
н .н о о - вТД

1975

Сульфатный иех. Скла<3 сульфата.
Сгемава* панель Т Д  43. Ли ст

73
f344 7 7 S
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тд Дк

11 tz

I , Вруиг о сноба ни»

8. Ветоммый приемок

S. Витуммо-руланна»
июлщци*.

4. Покрытие и» кисло
тоупорного кирпича 
на кислотоупорной си 
лапотной мамашке.

5. Покрытие им кисло
тоупорном оофояь- 
та.

В. Стальные Валки.

7. Ъали&ка кисло го -  
упорным бетонам.

В. Плинтус им кислото
упорном кирпича на 
кислотоупорной си
ликатной &амамке■

9. Пробка ВереЗрмная.
№. Вру с Зере&янный.

11. Обши&ка Зере&янными 
аосками, окрашенны
ми лаком В Т-733.

1Z. ЛоЗстиламзший слой.

1Ъ. Покрытие пола по 
типу ТД 1.

ТД С у л ь ф а т н ы й  ц е х . С л ла З  сульфата.
Сери»

4 .4 0 0 -8

197S
Яма З ля  сульф ата. ТД 44. Лист

?4

13ЧЧ7 76



75

I. 2румт осноВами*

i. Щебеночная пабеотоб- 
ко, пролитая 
биту нон.

3.Покрытие из кислого- 
у пор но to  астраяьта.

А. Столб из красною 
кирпича (строитель
ная клоака j.

5. Площадка асеяшзо- 
бетонмая.

6. Окраска битумным 
лаком ВТ-?ВЪ.

7. Витумно- рулонная  
изоляция,

Q. Настил из басок.

9. Стена кирпичная, 
окрашенная лаком 
57-783.

1G. Пробки деревянные 
АО*ЦО* fOO. UJat~ 
~1000 мм.

И. брус 50*50 
£  *  2000 м м .

1В. ОбшиВка досками,  
окрашенными битум
ным лаком ВТ-783,

ГД

m s

Оульдзатный цех. Склад су ль усата.
Рнт и коррозийная защита погрузочной площадки. 
U  А 5.

Серил

Зис/п 
75

m k l  77
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ТД *6

L Срунг, уплотненный 
Втрамбованным щеб
нем с проливное би
тумом бо полного 
насыщения.

£. Железобетонный 
по в  бон.

3. Стяжке бля созданий 
уклона 8 лотке.

в. Стяжка Зля создания 
уклона.

5. Усиленная бопални- 
тельным слоем ок
леенная еиброиео- 
ляция,

6. Оклеенная гидро
изоляция.

7. Покрытие кислото
упорным кирричом 
S у  г  н а  кислото
упорной оилико-ной  
замазке о разбелкой 
замыкай арланит'б .

в. Шпалы, пропитанные 
горячим битумом.

9. Рельсы железнодо
рож ного пути (фик
сация рельс про
изводится 8 торцах 
пс ббона),

ТД Склаб реактивов Антикоррозийная защита Серия
4.400-8

<376 л о д б о н а  п о д  ж елезнодорож ную  колею. ТД  чб. Лист
76
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Вариант I
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ш

L Желй*о5кто нм ал 
/итога перекрытия-

2. желелоЗетонныи мо
нолитной паЗЗон.

3 . Стряска.

4. Зитуннае покрытие 
лаком ВТ-783.

5. СВинша рольный или 
листовой

6. Попииьобутилем ПСГ 
о * 2 ,5 мм В £ слоя 
но клее v  88-Н.

7. Прослойка ив порт-  
ланВцементноео рост 
вора

8 .  Кирпич кислотоупор
ный В У ч  на порт- 
ланаценентном суль* 
оьагостойком раст- 
Ъор*.

Серил 
4. 4 0 0 -6ГД

1 9 7 5

ПоЗЗон оросительного холоЗияьника. 
Йнтикоррорийнал лощите/ пола поЗЗона. 
ТД 4 7  ; 7Д и з .

Лист
7?

ГЗУУ 7 ? 9
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1

-v

ТД49

ТД 50

I Железо 6?томнай плите/
ТД 47 или железобе
тонный пой вон тд 48.

2. ОСимзащитаподдона 
смотреть т д 48/ Т Д 47.

3. Барг железобетонный.
4. Стяжка цементная.

5. битумное покрытие 
лаком ВТ-78о.

Б. Оби не ц или поли- 
изобитилен пег 
6*2,5мн Б Белая на клее н- 88-Н.

7. Кирпич кислото
упорный В *!ч на 
растборе из суль- 
аоатоетойкаю 
портландцемента

8. Анкер стальной.

В. ЗалиВка зпоксидной 
Замазкой•

10
10. Фундамент под 

оросительный холо
дильник из кислото
упорного кирпича на замазке арзанит-5.

ТД Поддон оросительного холодильника. Днтикоррозий- 
мая защите* борта и фундамента под оросительный
холодильник. ТД 49 / ТД SO. *__ . _ _ ________________£1_1975 Лист

78
го
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1  Л об <Зом железобетон-* 
МЬШ-

2. йнгикоррози иная 
Зашита пой бона 
смотреть ТД47)
7 4  V * .

5. ствльная
4. Обклойка листоёым 

сВинцом.

5. Ьклайыш из суръня
ни сто г о о&инца.

G. Шпилька стальная.

7. Ворт аз к целого-  
у/70рного кирпича 
на замазке 
ар&амит -5 .

т а ПобсРон оросительного холодильника.
Серия

4. 4 0 0 -В

1 9 7 5 Спускной ш туцер ТД £1. Jfucr
7 9

*ЪЧЧ1 8 i



13ЧЧ1 ег



81

Инструктивные указания

по приготовлению и икра Дке особоплотного бетона 
для покрытия подДона f Тй 52)

I. Материалы.

1.1. Особоплатный бетон Должен соответствовать марке бетона 
по водонепроницаемости *  В -8 ”,

Норка бетона по прочности не ниже,  УОО".
ВоДоцементное отношение Должно быть не более О, У£. Цемент 

Должен быть низкоалюнинатный, Ьысокоосна&ный марки,, SQQ* Ориен
тиробанный рас* об цемента 1QQ-4SQ кг/м*.

/.£. Особое Внимание еле Дует обратить на поббар грануланет-  
ричеокого сосгаВа заполнителей. Заполнители Должны быть чистыми, 
не содержащими глинистых Включений и просеяны по срракциЯм в 
соответствии с кривыми гранулометрии Для мелкого и крупного за
полнителя, Крупный заполнитель не Должен содержать активного 
кремнезема, рекомендуется применение карбонатного заполнителя с 
сопротивлением на  сжатие веж >600 кг/см*

1.3. Оптимальный состав бетона,  удовлетворяющий законным 
условиям по плотности, подбирается корректировкой составов проб
ных замесов.

2. ПраизВодстВо работ.

Й. 1. Укладка бетона должна производиться о тщательным 
Вибрированием.

2Л. Перед укладкой особоплотмого бетона с целью предохра
нения от разрушений подслоя из поли изобут ил ем а, устраивается 
стяжка из цементно-песчаного раствора.

Серия
4<Ю-вГД

m s

инструктивны е указания по приготовлению и у г -  
лаДке особоплотного б е то н а  Для покрытия  
поддона. (УД  68). Зист

81
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инструктивные указания
ло облииов/ге палой иаакаситшовыми плит хами на 

эпоксидных ммпашдах.

(Выписка из Руководства по проектаровомитс и 
устройству покрытий поров U J шла косС'тсигровых 
плит а и А инструкции по п р ои зводству  

противокорроз ионных работ с применени
ем полимерных материалов). 

i. Материалы.

L 1. Плитка из шлахоситалла в«10, В О  нм п о  7 9  2 1  УССР 
6 1 9 - 7 0 .

Наименование материалов Содержание состав
ляю щ их в вес, исгстйх

I

Эпоксидно-карбамидный компаунд:
Йякилршмерцимовая смола е и с -1 1 0 0

Н а р б а м и д н о * см ола К -М 1 1 -0 2 6 0
Отвердитель Н Э П А 1 2
Андезитовая мука 3 S 0

Эпоксидно-каучуковы й компаунд:
Смола ЭД-20 1 0 0
Н а у ч у  к С К Н -18 МО
Отвердитель л э п а 1 2
Андезитовая м ука 2 6 0

2 . Производство р а б о т.
2 .1 . Облицовка должна производиться после окончания с тр о и -  

тельны х и монтаж ны х работ, при к о то р ы х может быть повреж д ено  
покрытие п о л а.

ГД Инструктивные указания по облицовке полов 
шлакоситалло вы ни плитками на лп оксидных

Серия 
4 400-£

Лист
1976 конпаумдаас. вг

f 2 Q 4 7  & i r
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£. 2. Температура Воздуха S помещении на у point пола, а так
же температура нижележащих злементов пала и приме мне них материа
лов должна Вь/ть не ниже +16*С.

2, Ъ. Нижнюю поверхность шлакоситалловых плит е целою ее 
обеужириВания рекомендуете* протирать Ветошью, смоченной В 
ацетоне.

Л.Н. Укладка шлакоситаяяевых плит должна начинатьел от 
стен о постепенным приближением к просьбу или Входным ЗВерям.

При наличии & конструкции пола атомных пот ко В, капало В или 
трапа б сначала Выполняют указанмые епементы и примыкание к ним 
Дальнейшую укладку покрытие производят от етих лгементоВ В нал* 
раб пении противоположном уклону пола.

2.5. ШлакоситаплоВые плиты укладывают^ как праВило, рлдами, 
параллельными стенам помещение

При наличии В помещении большою числа срундамемтоб под 
оборудование, которые параллельны между собой, но не параллель
ны стенам помещения, плиты следует расположить рядами, параллель - 
мы ми егим фундаментам .

2.6. ШлакоситаплоВые плиты укладывают по шнуру а маякам В 
направлении в на себя '  немедленно Вслед за нанесением материала 
прослойки и тщательна подеоняют одну к друеой, к  прослойке, 
сррезом и стенам. Укладка плит после начала схватывания материала
прослойки не допускается .

2.7. Заполнение швов между плитами производится Выдавлива
нием раствора или мастики из прослойки при укладке плит. Толщина 
швов не должна превышать 2мм.

2. Q. излишки раствора или мастики, Выступающие из шдоб. 
после их схЗатывания уделяются скребками. ПоВерлмость покрытия 
протирают Влажными опилками или Ветошью.

ТД

1675

и н с тр у кти в н ы е  указания по облицовке полов 
шлакоситолло&ыми плиткам и на *п  оксидных 
ком паунд ах. f  Продолжение)

Серия
о о -$

вист
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3 . Приемке работ.

3,1 Приемке по dp ежат законченные работы по устройству 
каждого шлемшнта пола, Выполненные В соответствии а  проектом и 
отвечающие требованием настоящего руководства а главы СНиП 
Ш-В.№~7£. Приемка производится do устройства вышележащих 
элементов пола.

i

в Л. При приемке каждого ере мента пола надлежит проверить'.
— соблюдение ладанных толщин, отметок, плоскостей 

и уклонов j
— соблюдение требуемого качества С8ид, марки и др.') 

материалов, изделий, растворов и мастик;
— уплотнение каждого слоя и плотность прилегания 

вышележащих ьлепентов пола к нижележащим;
—  заполнение швов между шлакоситаяяовыми плитами;

— правильность примыкания полов к другим конструкциям 
(стенам, каналам и др!).

3.3. Ровность пой еря мости каждою ал ем енга пола проверяется 
Во всех направлениях уровнем и контрольной рейкой длиной дм, а  
при наличии уклона - контрольной рейкой - шаблоном с уровнем

Отклонение поверхности покрытия us шлакоситаяяовых плит, 
Определяемое величиной просвета между лтой поверхностью и двух
метровой рейкой не должно превышать *fмм.

ЗХ. Трещины, выбоины и открытые швы в ьлементах пола, 
о также щели неясду плинтусами и покрытием пола или стенами 
(перееородками) не допускаются. Указанные дефекты следует 
исправить.

7Д инструктивные указания по облицовке л а лад 
““ —• и/лакоситалловмми плитками на лпоксидных

компаундojc . /7родалжение).

Серия

Лисп7
______ вч

7В Ч Ч  7 <$>£
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4. Техника безопасности.

См, инструкцию tf 17 разбел 7 Сборника теx налоги нееких 
инструкции по защите от коррозии МСН 214-69 .

ММСС СССР

При произ Зобсгбе работ необходимо соблюдать „ инсгруктибнз/е 
указания по технике безопасности при проиьВобстЗе прогиВокорро- 
&ионн*/х работ''t утвержденные Влавгеплсмонтажом Воснонтажспец- 
йгроя СССР S /966  г. ВлаВа/. Общие положения и еяабаШ ъ  
разбелы 1-5.

L/ н с т р у к / т т и б м б / О  у к о л а м и #  к ? о  о б Л и ц о В к е  / у  о  л о б  

ш лок о с и /тю лло б о /н ги  н л а / п л о м и  н а  л л о < сидмл/jc 
колклоум базс. С  / У р о б о я ж е м и е ).

Серий 
4. 4 0 0 -6

Juc/n
6£
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Ц н с тр тти & н ы е  указани я,

по ииотаВлснию и нанесению полиэтилена, сдублированною 
со стеклотканью

СВыписке из Временной инструкции по изготовлению и 
применению оклеенное о кор роз ионнастойкого покрытия 
0МПМ7С дли защиты строительных конструкций»
ММОС СССР трест „ Востокхимзащига*).

1. Материалы-

1. 1. Материал -  СИП-ПС -  его многослойный материал, состоя
щий минимум ui д8ух наружных слое8 стеклоткани и одного Внутрен
него слоя полиетилема, спрессованных между собой при Высокой 
температуре и большом йа&лении,

1.8. изготовление покрытия может быть организовано как В 
стационарных за&одских условиях, так и на строительной площадке.

1.3. Пленка полиятиле ноВая не с та били лир о 8а иная, идущая на 
изготовление ОКП-пС, должна удовлетворять требованиям ГОСТ'а 
1035 Ч-S i „ Пленка полизтиленоВая'

ТД

1975

1. Я, Толщина полиэтиленовой пленки подбирается В зависимос
ти от толщины стеклоткани и должна быть не менее О,i t 0,05мм.

t
1.5. Стеклоткани должны удовлетворять требованиям соответ

ствующих ГОСТоВ и технических услоВий.

В. Технология изеотоВления материала ОИП-ПС на 
Вулканизаторе непрерывного действия.

3.1. Материал ОУП-ПС иьеотаВлиВается путем дублирования 
минимум дВух слоеВ стеклоткани с полиетиленоВой пленкой. Вве
денной между ними.

и н с т р у к т и в н ы е  у к а за н и я  /то и з го то в л е н и ю  
нанесению  п о ли э ти ле н а  t аду&лироВаннсго со
стеклотканью.

с/ Серия
*/.400 - з

Juc/n
ее

г м ч 7  г в
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ИЗ
S,£, Дублирование покрытия на барабанном 6 ул к а низа то ре не- 

прерывного действия производится при такам режиме: рабочее дав
ление пара В-tft £  or и ;  температура барабана 1Ь0*т 140 °Ci гидрав
лическое давление на прижимную ленту дб~50ати; скорость движе
ния полотнища 1, (6  м/мин.

& термокамерах руло н н ы й  способом.
8.3. ПолизтиленоВую пленку па не таю т между двумя слоями 

стеклоткани и скатывают 3 рулона па 1Q-1S н-

Подготовленные рулоны загружают В терморегулируемую камеру 
и ЗыдержиВают до полного прогрева. Время Выдержки забасит от 
Величины рулонов и находится 3 пределах 8-3 часа В.

2.4. На каждом рулоне партии материала ОСП-ПС необходима 
маркировка, В которой после букв „ПС" указывают марки стеклотка
ней, Входящих В слоистую структуру.

Например, полиэтиленовая пленка, дублированная с обеих сто
рон стеклотканью марки „В '  обозначается 0ХП-ПС8Э. Это означает, 
что В состав материала Входит слой полиэтиленовой пленки и два 
слоя стеклоткани.

2.5. Вот о Вый материал ОКП-ПС должен иметь гладкую ровную 
поверхность без Вмятин. Не допускается наличие участков поли яти- 
лена, не сдублированных со стеклотканью.

5.5. ВотоВый материал должен быть матовым, полупрозрачным. 
Присутствие темных пятен свидетельствует о нарушении технологии 
(перегрев полиэтилена). Наллы Вы из полиэтилена на кромках полот
на не допускаются.

2. ?. На поверхности материала не должно быть участков 
Спятен) полиэтилена, выдавленною изнутри через слой стеклоткани. 

Проколы и сквозные отверстия на полотне не допускаются.

f97£.

Uнсmpуктибнь/е указания по изготовлению  < 
нанесению полиэт илена, сдублированного со 
с те к л о т к а н ь ю . Спродолж ение  )  ____

Серия
4 4 6 0 -3

Лист
87
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3 . Методы контроля качества материала РКП-ПС.

3.1. В ото Во в полотно осмотри бают, непродублироВанные участки 
л е т о  обнаружить не Вооруженным глазом, так как В апис местах 
стеклоткань отстает от полиэтилена.

4, Подбор клеящих соста&оВ.

М. 1. СостаВ Зля наклейки материала ОКП-Пй и герметизации 
шВоВ Выбирается 3 зависимости от Вида агрессивной среЗы и усло
вий работы защищаемой конструкции.

4ь £. Для защиты от сами и кислот С серной За 20%, соляной 
За 10%) при температуре Зо +40*0 покрытие ОУП •ПС приклеивают 
Внахлестку на горячей мастике из битумов Вн-iJ и бн-у.

При Воздействии Зй-процйнтной серной кислоты с температу
рой Зо +40*0 можно применять клей 83-НСимеющий ограниченную стой
кость к действию насел, 10-процентной соляной кислоты, ВоЗы и 
щелочей).

4.3. В услаВиях Зейстёия ВоЗы, неполярных растворителей, 
кислот, щелочей, масел применяют клеи на епаксиЗной смоле.

Приклеивание на горячих битумных мастиках.

4.4. Технология оклейки Включает следующие операции', 
d) поЗеотоВку поверхности > б)  огрунтовку; В) нанесение клеящего 
состава, а ) приклейку материала ОКП-ПС В оЗин или два слоя с од
новременным прикатыВанием резиновым Валиком; д ) герметизацию 
ш&оВ;  е) шпаклевку наружной поВеркности готового покрытия.

4*6. Перед укладкой покрытия ОУП-ЛС на битуме бетонную по
верхность необходима про грунтовать. Для холодной грунтовки В два 
слоя рекомендуется раствор битума 5Н-Ц В бензине. Для первого 
слоя битума 2£%, бензина 76%; Зля Второго -  тага и другого пи 
60%. Можно наносить расплавленный при 140 *С битум 5Н-С/ слоем не 
более i  мм (горячая грунтовка).

ТД

19 75

инструктивные указания по изготовлению,. и Серия
РНОО-Й

■ нанесению полиэтилена , сдублированного со Лист
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йСалавную грунта Sty наносят $ ала с* ной кистью, горячую -  
кистью или шпателем. Как. пробило, горячая Запускается лиш ь $ 
случаях, кагЗа из-за  полсерной опасности или плохой вентиляции 
помещения применение жалобной грунтовки неЗажможно■

4.6. Технология приклейки покрытия О к  Л-ПС такова. Скатанное 
в рулон полотнище приклеивают свободным концом к бетонной поверя- 
ности. Затем пай рулон поЗли&ают расплавленный £итум 6Н-&  или 
5Н-Ц слоем не более Змм. ОЗновршменно раскатывают покрытие, 
раж*поживая полотнище от сярябины к краю резиновыми валиками.

4. ?. Швы Зополнительно промазывают горячим битумом dee 
надежной герметизации.

4. В. Готовую поверхность необкойцмо прошпаклевать мастикой 
,  битуниноль Н-2* слоям не менее 5мм.

Приклеивание н а  злоксиЗных составах.

4.9• Для приклеивания материала ОКП-ПС рекоменЗуются ялок- 
сиЗные составе/, приведенные в таблице (в вес. ч.7 .

Компоненты эп-0010 | ЭД-5*1 ФЯЯД-5 П9Д-5

Смола ЭД-6 _ 4 00 - -

Шпатлевка ЭП-0010 100 - -
КомпаунЗ ФДЭД - - 100 -
ОтверЗитель н в 8,5 - - -
Поли от и л  енполиамин - 10 40-25 в
Дибутштуогалат - 10 - -
КомпаунЗ ПЭД -£ - ~ - 100
Растворитель 25 25 - -

Для смолы 9Д-6 количество растворителя увеличивается Зо
3S весовых частей.

инструктивные указания по изготовлению и Серия 
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4. 10. На защищаемую поверхность кистью наносят грунтовку 
ил эпоксидного состава -  слои толщиной 0,1 -0 ,2  мм. Червь 6~8 ча- 
еоЗ наносят Второй слой и после 10-минутной Выдержки (для испаре
ния растВорителя) н а к л е й  Воют материал О К О - О С

Поверхность прокатывают реьиноВыы Валиком, Выгоняя Воздух к 
краям полотнища. Затем покрытие следует прижать на Время, необхо
димое для полного затВердения приклеивающею состава.

4.11. В эпоксидные состаВы отВердитель аг {  или полиэтилен- 
полиамин ЗВадится непосредственно перед употреблением.

4.12. Эпоксидную смолу ЭД-6 предварительно разогревают до 
5Q~SQ*C, ьатгм перемешиЗают с пластификатором, растворителем и 
охлаждают до температуры окружающего Воздуха.

4.15. Эпоксидный клее Вой состав готовят В таком количестве, 
которое молено использовать В течение 50 минут.

4.14. Через сутки после приклейки покрытия ОКП-ПС внахлест 
полотнищ, промазывают густым соответствующим компаундом для 
обеспечения полной герметизации швов-

4.16. Следующий слой из материала ОКП-ПС приклеивают анало
гичным способом Скак и первый), но не ранее, чем через 24 часа 
после герметизации шВоВ предыдущего слоя.

4.16. Поверхность готовой изоляции покрывают соответствую
щим эпоксидным компаундом.

4.17. футерованные работы можно производить не ранее, чем 
через 24 часа после нанесения последнего слоя эпоксидного компа
унде.

Приклеивание на липких клеях.

4.1В. Материал окп-пс можно приклеить липким клеем заводско
го изготовления Cch -S7, СН-6$А ВЗ-Н) или приготовленным на строи-
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тельных площавкчябут ил каучуке вы мх клеен 62-11 и др-

Примечание'. Приготовление липких клеев;

1. 5у тилк аучу к овы 0.
Резные количества бут ил каучука марок „б" и .А "растворя

ют А бензине „калоша" или авианионном в соотношении 1'S,5, затем 
перемешивают 8 клее-мешалке до вязкости 3QmitQ сек. по вискозин е т- 
ру 63-7.

г. Илей ва-н.
Состав: лолиеузир 2*1 (£0%-ный раствор в этилацетатя) -  

100 вес. у.

толуиленВиизоционат {продукт 102-Т) -2 $  вес. У .
смола перхлор виниловая псх-С (fS -процентный 
раствор в ацетоне) -  ISO Вес.и.

Для приготовления бОЧгного раствора полузерира-дЧ В зтилаце- 
гате следует отвесить в чистую сухую емкость равные количества 
того и другого ,  перемешать до получения однородного состава 
Срок хранения полученного раствора в герметической посуде -  
6 месяцев.

Срок хранения 15%-наto раствора лерхлорвиниловой смола 8 
ацетоне - 6  месяцев.

Продукт 102-т при температуре ниже +20 -2 2 * С затвердевает. 
Чтобы снова сделать липким его нужно поместить но водяную баню 
{+20 + 30*0) ц постепенно довести температуру вода до +45° С.

Для приготовления клея 62-11 необходимое количество 60%-ноео 
раствора пали&рира-24 & зтилацетате и продукта 102-7 тщательно 
перемешать и выдержать в течение часа. Затем в смесь добавить 
раствор смолы 8 ацетоне и снова перемешать. Через час клей готов 
к употреблению. В го жизнеспособность при т20 +26* С не менее 
Восьми часов, при +3 *в*С -  до трех суток':

ТД
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Способ креплений материала ОНП-ПС е помощью липких клее б 
заключаете* £ следующем Но защищаемую поверхность и одну сторону 
материала ОМА-ПС поносят грунтовочный слой клея и Выдерживают до 
полно  to  высыхамий Сне менее двух часов). Второй слой наносят 
только на защищаемую поверхность, сушат ее до отлила, затем 
оклеиваемые поверхности соединяют и л  рокоты Зают рези но Зима Вали
ками.

Липкие ,  новы сь/хающие" клеи типа бутилкоучуко&оео наносят 
небольшими участками, одновременно на обе склеиваемые поверхности

S. Подготовка защищаемых поверхностей.

S. 1. ПоЗерхность строительных конструкций,  подготовленпая 
к оклейке, должнаатбечать требованиям СНиП J T -2 S -7 3 „ Защита 
строительных конструкций от коррозии1!  и инструкции АТд
„Основные требования к конструкциям технологического 
оборудоАамия и строительным конструкциям, подлежащим протидо 
коррозионной защите* $ сборнике технологических инструкций по за 
щите от коррозии МСН 21*4-69 #

МИСС СССР
При приемке и поёеатоВке поверхности под защиту необходимо 

рукободствоВаться требованиями СНиПа $  -В. 1 -70 „Бетонные и железо 
бетонные конструкции монолитные Сслециальные правила производства 
и приемки р а б о ту  и инструкции м~д,  Подготовка и приемка метал
лических и бетонных поверхностей к противокоррозионной защите*В 
сборнике те к налоги щеках инструкций по защите от коррозии 
МСН В1к -69 
МИСС СССР

Особо Внимательно следует проверять ;

а') соогЗегстВие уклонов ьноиемиям, предусмотренным проекта,гг,

б) тщательность Выполнения деформационных ш£од;

В) правильность установки трапов, размещения лотков и сопря
жения пола со стенами;

г )  отсутствие на защищаемой поверхности неровностей, лродук- 
гав коррозии, мусора, масел.________________

1/нструктив* ь/е  указания по и зго то в ле н и й  и 
на не се н и  НО м о ливтилена , сдублированного со 
с т е  кло т к а н ь  ю  (Продолжение*)
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$ Техника безопасности.

fl

6. 1. При подготовке к производству материала Okfl-ПС (рас
крои пленки и стеклоткани, намотка и дублирование) следует соблю
дать правила противопожарной безопасности, гак как пленка еорюиа.

Все работи по раскрою материалов а дублированию производить 
S спецодежде (комбинезон, рукавицы, головной убор, закрытая 
обувь), потому что стеклоткань вызывает раздражение.

В. В, Работы по укладке материала ОУП41С относятся к разряду 
особо опасных. При га та вление битумного лака, липких клеев, япок- 
еидных компаундов и их. применение связано с использе Рнием лету
чих растворителей, которые являются токсичными, легко воспламеня
ются и взрывоопасны.

При выполнении этих работ необходимо соблюдать правила тех
ники безопасности, предусмотренные сНиПом i-S .tf -W  *  Техника 
безопасности в строительстве", СНиПом %-Я. б-?0„Противопожарные 
нормы проектирования зданий и сооружений ", а также 
инструкцией Hf7 по технике безопасности в сборнике техно
логических инструкции по защите от коррозии 'м'нсс ссШ'

ТД_
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Инструктивные указания
по защите строительных конструкций кислотоупорным и 

шлочеетойким асфольтами.

1 Материалы.
1.1. кислотоупорный асфальт представляет совой смесь расплав* 

Л  синае о вотума с кислотоупорным наполнителем определенного грану* 
помет ричес кого состава;  щелочестойкий асфальт -  смесь расплавлен
ного битума с известняками и доломитами.

Составы асяоаяьгов см. таблицу 4 ив. 

Состав кислотоупорного асфальта.
Таблица {.

п* Наименование Расход в Объемный Временное Временное
пп материалов Вес •/- Вес к/у сопрогив. сопрогив.

асфальта сжатии» разрыву

12 -16Нефтебигун марки R  
(смесь марки у  и ж

в. Молотый к/у наполнитель 2О -60

ЙЪ. Ясбест 6-го и 7-го сорта 
Ц. Ш арцевый песок

2,Zr2ty SO кг/см* 25 кг(см*

3-в
SPSS

В качестве к/у наполнителя могут выть использованы также ан
дезитовый щебень, бой к /у и огнеупорной керамики, о также гранит
ный щебень.

ТД

/976

инструктивные указаний по защ ит е строитель 
мызе конструкций кислотоупорным и щелоие- 
стойким асуоалзтом.
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СостаВ щелочестойкоео осязал ьта.

Таблица 2.

9S

У У
пп Наименование материалов Расхай В Вес *1*

4. Нефтебитум марки Ш 
Ссмесь марки & и £).

12 -  13

2. Молотый щелочестойкий наполнитель 20 -  30

В. Йсбест 6~го или 7-го  сорта S  -  3

К&арцеВый песок SO -  5 5

В  качестве щелочестойкоео наполнителя могут применяться 
известняки и воломиты.

2. ПриготоЬлемие ассральтр.

2. 1. Приготовление асфальта произВовитея S Варочном котле; 
количество приготовляемого асфальта должно обеспечивать потреб
ность его при непрерывном асфальтировании.

2.2. Битум, разбитый на куски размером во 10 см, загружается 
В котел, разогре&аетсй и Варится во увален и р  летучих и полною 
прекращения пемообразо вания.

2. В. В расплавленный битум загружается небольшими порциями 
при перемешивании наполнитель, затем сухой асбест и песок, прев* 
Варитеяьна повогретые.

Температура -180~S00*С, при более высокой температуре ( пере- 
греВе) асфальт получается хрупким.

2А. Варка волжна произЗовиться при непрерывном перемешива
нии.

ТД

1975

L/нст рукт ивнь/е у к а за н и я  п о  за щ и т е  ст р ои - серия
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Следует особенно обратить $ ми мани* на равномерность подогре- 
id массы S котле, So избежание приюрония.

2.S. Перед Выгрузкой асральта иш котла ice масса тщательно 
перемешивается.

3. Укладка асфальта.

3.1. Укладка acfальта а разравнивание производится при тем
пературе его 1б0-170ес.

8.£. После разравнивания асфальта производится уплотнение 
ею легкими катками или специальными гладилками толщина слоя 
ев-30 мм.

5 .3 . Укладка производится уиаетками.

3.V. После уплотнения всоралыхг его затирают сверку кварце
вым песком.

3.S. При производстве работ должны строго соблюдаться прави
ла техники безопасности, предусмотренные при работах с горячим 
битумом.

уп L/нструктивмые указания но защите стпроиппелы
-------- нь/ос коме/прукций кислотоупорным и щелоне - ■
1$7в с/ройким а а р а л ь т о м . f П р о д о лж е н и е )  . •диет

95
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Со ста бы ом сеяных гидроизоляций.
[подслое В)

Наименований С о с г  а £

/. Побелей и л дВух слой В пали- 
изобутилена.

В. Подслой из одного слой  
поли и з обутая ема

3. Подслой из бВухслойной 
битунна-рулонной изоляции

4. Подслой из 3-х елейной 
оитумно-рулонной изоляции.

Аба слоя нолей зобу Г ил йНСГ пег 
6*2, S мм на /tree мЗВ-tf или 
СИ-В 7 со с Варкой или Склейкой 
стыков.

Один слои полиизабутилшма пег 
оа2,5 мм на клее лг 6В-Н или 
СИ-б7.

1. Окраска лакам 6Т-783 за
2 рама или раетВором битума 
В бензине.

2. Оклейка дВун» слоями руберойда 
4if-i50 (азола, зидроизола, 
бризола или стеклоткани) на 
битуме 6H-Q.

3. ШпаклеВка биту ми нал ем Н-2 
6=6 мм.

1. Окраска лаком 67-793 за
2 раза. Сили раетВором битума 
В бензине).

2. Оклейка четырьмя слоями рубе
роида Ptt-iSO (изола, еидро- 
oiajd, бризола) на битуме

3. ШпаклеВка биту ни нолем Н-2 
6*5 мм. У

тй

1S7S

Соснтабы склеенны х ги др о и зо ляц и й  
б н о д с л о гд )
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4 .4 0 0 -3

Лист
S?

П Ч Ч 7 93



93*

мм
n/tf Наименование Co с т а В

S. По Велой из л о л и е т и л е н а, 
спрессованного e BSyx сторон  
со стеклотка н ою  /м атериал

О х л -лс ).

4. донесение елеящего состава.
2. Оклей ев слоем о/сп-лс
3. Герм етизация шВоВ 
*■ Шпаклевка наружной поверхности

СХЛ-ЛС.

Пр им е а а  н и  Я :  4. Лр и  з а щ и т е  о т  кислых агрессивных
сред и солей аллейку производит я на б и 
тум н о й  мастике со склейкой шВоВ гой 
лее мастикой.

2. При Защите о т  щелонных, нейтральных 

и кислых ерей оклейку производить на 
химииески с то й к и х  клея х СМ-У7) СМ-Вй 
или 33-// со склейкой шВоВ т е м  ж е  клеем.

3. При за щ и те  о т  Воздействия раствори
т е л е й  оклейку производить лп оксидным 
компаундом СО склейкой шВоВ тем  асе 
клеем ияи м етодом  сборки.

и

/$?£

С о с та в ы  оклеенны х  

/подслоев)

гидроизоляций 

/  Продолжение)

Серия
МОО-8

Лисп?

П Ч Ч 7  ( f O o )
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