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I. ОБЩЕ ДАННЫЕ

IЛ. Данный выпуск является дополнением к ранее разработанным 

в 1989 году выпускам 0-1,0-2, 1,2,3 серии 7-01-02/89.

1.2. Серия У-ОХ-02/89 разработана в следующем составе :

Выпуск 0-1 "Сборно-монолитный вариант конструкций для

маловлажных грунтов. Материалы для проектиро

вания. Монолитные конструкции.Рабочие чертежи. 

Выпуск 0-2 "Сборно-монолитный вариант конструкций для

водонасыщенных грунтов. Материалы для проекти

рования. Монолитные конструкции. Рабочие чер

тежи".

Выпуск 0-3 "Монолитный вариант конструкций для маловлаж

ных грунтов. Материалы для проектирования. 

Конструкции . Рабочие чертежи".

Выпуск 0-4 "Монолитный вариант конструкций для водонасы

щенных грунтов. Материалы для проектирования. 

Конструкции . Рабочие чертежи".

Выпуск I "Сборно-монолитный вариант конструкций.Сборные 

железобетонные изделия. Рабочие чертежи".

Выпуск 2 "Сборно-монолитный вариант конструкций.Сбор

ные железобетонные изделия. Арматурные изде

лия. Рабочие чертежи."
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Выпуск 3  "Сборно-монолитный вариант конструкций. Монолит

ные конструкции . Арматурные изделия. Рабочие 

чертежи".

Выпуск 4  "Монолитный вариант конструкций .Арматурные 

изделия. Рабочие чертежи".

1.3. Серия У-01-02/89 разработана в соответствии с требова

ниями :

СНиД 11-11-77® "Защитные сооружения гражданской обороны"; 

СНиП 2.01-07-85 "Нагрузки и  воздействия ";

СЫйН 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"; 

СНиП П-7-81 " Строительство в сейсмических районах".

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

плотность 1,8 т/МЗ ;

уг о л  внутреннего трения 28°;

удельное сцепление 0 =  2 кПа / 0 , 0 2  кгс/см2/;

модуль деформации Е =  15 МПа /  150 кгс/см2/.

Конструкции фундаментов дополнительно разработаны для 

различных расчетных сопротивлений грунта :R = 0 , I  ...0,7 МПа 

/1,0 .. .7,0 кгс/см2/.

Конструкции не предназначены для применения в сложных 

гидрогеологических условиях без проведения соответствующих 

специальных мероприятий .

2.4. Встроенные помещения проверены под нагрузку от 

ряда каркасных зданий по сериям 1.020Л - 8 3  и 1.420-12 

/ом. табл. I/.

2.1. Разработанные конструкц ии  предназначены для примене

ния во встроенных /  расположенных в подвальных этажах зданий/ 

и отдельно стоящих заглубленных помещениях классов А1У,АШ,

А П  согласно прил. I35 к  СНиП П - П - 7 7 ^ .

2.2. Конструкции могут быть применены в I... 17 климати

ческих районах СССР по снеговой нагрузке, в I ... 17 климати

ческих районах СССР по ветровой нагрузке, в несейсмнческих 

районах, а  также в районах с сейсмичностью 7 и 8 баллов.

2.3. В  выпуске 0-3 разработаны конструкции, применяемые 

в  маловлажных грунтах, со следующими нормативными характери-. 

стихами :

в

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И  К О Н О Т У К Т И В Ш Е  
РЕШЕНИЯ

3.1. Заглубленные помещения разработаны двух-и трехпро

летные. Пр и многопролетном помещении все средние пролеты вы

полняют по среднему пролету трехпролетного помещения.

3.2. Сетка колонн встроенных заглубленных помещений соот

ветствует сетке колонн вышестоящего здания и  равна 

/6+6/х6м или /  6+6+6/х6 м, также для помещений, расположен

ных под зданием по серии 1.020-1/83 рассмотрена сетка 

колонн /  6+3+6/ хбм.

В  отдельно стоящих заглубленных помещениях сетка колонн 

равна /6+6/ хбм и /6+6+6/ хб м.

3.3. Привязка внутренних граней стен к  продольным и по

перечным координационным осям равна 200мм.
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3.4. Ей сота помещений от пола до низа переедытия равна 

3100мм, а  от noja д о  низа капителей -  2500 мм.

3.5. Основными конструкциями заглубленных помещений 

являются .

фундаменты, колонны с капителями, стены с консолями и перек

рытия.

3 . 6 . Перекрытия запроектированы сборно-монолитными и сос

тоят из плоских сборных плит и  бетонируемой поверх них мо

нолитной железобетонной плиты, работающей совместно со сбор

ными плитами . Такое решение, при котором сборные плиты 

являются одновременно несъемной опалубкой,значительно 

упрощает производство работ.

Сборные плиты приняты типовые по вып.1 серии У-01-02/89 с одина

ковыми габаритными размерами для помещений всех классов.

Толщина монолитной плиты зависит от нагрузки и равна :

300 мм для помещений класса А1У;

350 м м  -"- А Ш  ;

450 мм АП.

3.7. Стены, колонны с капителями и  фундаментные конст

рукции запроектированы монолитными . Стены представляют со

бой плоские плиты с погонной консолью для опирания плит 

безбалочного перекрытия .

Толщина стен принята 300 мм для помещений класса А 1 У 

и  400 мм для помещений класса А Ш  и  АП.

Колонны приняты квадратного сечения с размерами сторон 

600мм для помещений класса А 1 У  и 800 мм для помещений клас

са А Ш  и АП.

Фундаменты по д стены -  ленточные, по д колонны -столб

чатые, ступенчатого типа . П о д  фундаментами следует выполнять 

бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В3,5 .

3.8. П о л  заглубленных помещений является конструктивным 

элементом, воспринимающим часть горизонтальных нагрузок,дейст

вующих на стены.

Поэтому подготовку пола следует выполнять из бетона клас

са в 12,5 толщиной :

150мм для помещений класса А 1 У  ;

170 мм для помещений класса А Ш  ;

180 мм для помещений класса А  II.

Поверх подготовки цредусмотрен слой чистого пола толщи

ной 25 мм из бетона класса В25.

3.9. Несущие конструкции заглубленных помещений изготов

ляют из бетона класса В25.

Марки бетонов по морозостойкости и водонепроницаемо

сти устанавливают при привязке проектов.

Рабочая арматура всех конструкций принята из стали 

класса А-Ш, а  распределительная, конструктивная и монтажная -  

из стали класса A-I.

j f - 0 / -M / S 9 . 0 -3 - / I 3
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Конструкции армированы сварными сетками /  в основном, -по 

серии 1.410-3, выпуск I/, плоскими и пространственными карка

сами .

З Л О .  Заглубленные помещения рекомендуется располагать 

в пределах одного температурного отсека.

При длине отсека, превышающей 48м, должен быть произве

ден расчет на температурные воздействия.

З . П .  Н а д  перекрытием необходимо выполнить грунтовую 

засыпку толщиной до 1,0 м. Опирание конструкций каркаса выше

стоящих зданий на перекрытия встроенных помещений выполнять 

в соответствии с примерами, приведенными в данной работе 

/см. документ 7- 01 - 0 2 / 8 9 . 0 - 3 - 5 /

3.12. Гидроизоляция помещений должна быть выполнена по 

указаниям серии 03.005-1, вып. О "Гидроизоляция убежищ граж

данской обороны".

4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Расчет конструкций произведен в соответствии с тре

бованиями нормативных документов, перечисленных в п.1.2.

4.2. При расчете конструкций на особое сочетание нагрузок 

учтены вертикальные и горизонтальные нагрузки по прил. I* к  

СНиП П - П - 7 7 * ,  а  также нагрузки от собственного веса конструк

ций заглубленного помещения, грунтовой засыпки, пола первого 

этажа и стационарного оборудования на нем интенсивностью:

40кПа /4,0 тс/м2/ для встроенных помещений класса AI7;

50кПа /5,0 тс/м2/ -"- классов А Ш  и АП;

Ю к П а  /1,0 тс/м2/ для отдельно стоящих помещений всех 

классов .

4.3. Дл я встроенных помещений произведен расчет также 

на основное сочетание нагрузок, включающий в  себя вертикаль

ные и горизонтальные /  ветровые /  нагрузки от вышестоящих 

зданий .

При этом рассмотрены здания, характеристика которых 

приведена в таблице I.

таблица I

Характеристика
помещений

Здания по серии 
I.420-12

Здания по серии 
I.020-1/83

Сетка Количество Нормативная Количество Нормативная
колонн, лласс этажей нагрузка на этажей нагрузка на

м перекрытия, перекрытия,

А / / т с / Й ^

“  Я  А1 У 4 10,0/1,0/ 4
А Ш 4 15,0/1,5/ 5 12,5/1,25/

I I  А П 4 20,0/2,0/ 6

% т 4

£  А Шсо 5 12,5/1,25/

£  А П 6

у -О / -02/89,0  . з

то 86-об  6



При расчете н а  основное сочетание нагрузок дополнительно 

учтена временная нагрузка на поверхности грунта у  стен заглуб

ленного помещения интенсивностью 10 кПа /1,0 тс/м2/.

4.4. Конструкции встроенных помещений проверены также на 

воздействие сейсмических усилий, передаваемых на них каркасом 

вышестоящих зданий /  см. табл. I/ при сейсмичности района 

строительства 7 и  8  баллов.

4.5. Расчетные с х е ш  поперечных р а м  заглубленных помеще

ний приведены н а  рио. I.

17 Л
6м

7 ъ
6 м

V?У Я
, 6м

Г 7>
г3м

г П
6м

Рис Л  . Расчетные схемы заглубленных помещений .

Пр и расчете н а  основное сочетание нагрузок все гори

зонтальные нагрузки от каркасов вышестоящих зданий передают

ся жестким диском перекрытия н а  поперечные торцовые стены 

и другие капитальные стены, расположенные внутри помещений..

6

Таким образом, при расчете н а  эксплуатационные и сей

смические нагрузки учтены только вертикальные силы, изги

бающие моменты и боковое давление грунта .

В  расчетах рассмотрены с и с т е ш  поперечных и продольных 

рам, при чем, на основании ранее выполненного анализа про

странственной конструкции, расчеты выполнены при следующих 

данных :

4.5.1. Наружной стойкой рамы является полоса стены 

подвала шириной 6,0 м.

4.5.2. Ригелем в  средних пролетах р а ш  является поло

са перехфытия шириной 3  м  в  средине пролета .

4*5.3. Ригелем в крайних пролетах является полоса пе

рекрытия переменной ширины : 6 м  у  крайней опоры и  2,2 м 

у  средней опоры.

4.5.4. Усилия в  конструкциях определены по границам участ

ков повышенной жесткости /  см. рис. 2/.

У - 0 ! - О ф 9 . 0 - 3 - П 3 ,

КФ /0 0 8 6 -0 6 7



Рис.2. Расчетная схема участков повышенной 
жесткости .

Первая цифровая г р у ш и  характеризует типоразмер конст

рукции, вторая -  ее несущую способность .

Например , марка К м  I-I обозначат колонну монолитную 

для помещений в маловлажных грунтах первого типоразмера /  се

чением 600x600 мм / первой несущей способности .

5*2. Марки конструкций принимать в  зависимости от схемы 

и класса помещения по ключам, приведенным на схемах располо

жения конструкций .

5.3. Марку фундаментов для отдельно стоящих помещений 

принимать в зависимости от расчетного сопротивления грунта 

основания по табл. 2.

5.4. Марку фундаментов для встроенных помещений принимать 

в зависимости от расчетного сопротивления грунта основания и  

нагрузки от вышестоящего здания по соответствующим графикам, 

приведенным в  данной пояснительной записке •

5. МАРКИРОВКА. КОНСТРУКЦИЙ И  УКАЗАНИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ СЕРИИ

5.1. Монолитные конструкции обозначены марками,состоя

щими из буквенно-цифровых групп. Буквенные группы  приняты 

следующие :

ФЛ м -  

Ф м  -  

См -  

К м  -  

П м  -  

К Н м  -

фундаменты ленточные монолитные ; 

фундаменты столбчатого типа монолитные ; 

стены монолитные ; 

колонна монолитная /  с капителью/; 

плита перекрытия монолитная • 

консоль монолитная •

У -0 !-0 2 /8 9 .0  - з - л з

Кф № 8 6 - 0 6  8
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5.5. Консоли рассчитаны на максимальные нагрузки от 

каркасов вышестоящих зданий, перечисленных в табл. I.

5.6. При несоответствии грунтовых условий п. 2.3, а  па

раметров вышестоящих зданий п. 4.3, необходимо выполнить рас

чет на основное сочетание нагрузок с учетом п.4.5.

Дл я  упрощения такого расчета в  серии приведены таблицы 

усилий в рамах заглубленных помещений в  единичных нагрузок 

/см.выпуск 0-1/.

Таблица дога подбора марок фундаментов в отдельно 
стоящих помещениях.

Таблица 2.

Тип
фундаментов

Для помещений класса

R. MI a fJSLJ  
см2 А1У А Ш АП

Фундаменты 0,15 /1,5/ 24-1 24-2 24-4
ленточные

ФЛм
0.2 /2,0/ 23-1 23-2 23-4

0,3 /3,0/ 22-1 22-2 22-3

> 0 , 4  /4,0/ 2I-I 2I-I 21-2

Фундаменты
0,15 /1,5/ 24-1 24-2 24-3

столбчатые
0,2 /  2,0/ 23-1 23-2 23-3

Фм 0,3 /  3,0/ 22-1 22-2 22-3

> 0 , 4  /  4, 0/ 2I-I 21-2 22-3

5.7. Спецификации и расходы материалов приведены

на один конструктивный элемент /  фундамент под колонну, ко

лонну, консоль/, на участок длиной 6 и/ фундамент ленточный 

под стену/, либо на рядовую и торцевую секции помещения 

/стены, п е р е с ы т и в / .

Схема разбивки заглубленного помещения на рядовые 

и  торцевые секции показана на рис. 3.

5.8. Условное обозначение арматурных изделий : 

каркас пространственный сетка

сетки в совмещенном изображении

I I
I I

6. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ П О  ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

6.1. Строительные работы по возведению заглубленных поме

щений следует производить в соответствии с проектом производст

ва работ Л Ш Р / .  Проект производства работ д о ж е н  быть составлен 

с учетом комплексной механизации производственных процессов, 

применения многооборачиваемой опалубки и, по возможности, 

использования товарной бетонной смеси, приготовляемой на авто

матизированных заводах.

У -0 / -0 2 / 6 9 . 0 - 3  -/7 3
шст

/О

КФ {0086-06 1Z



6.2. Опалубку рекомендуется применять инвентарную,разбор

но-переставную, мелкощитовую, изготовленную из водостойкой фа

нера либо из древесностружечных или древесноволокнистых плит.

Дл я перекрытий в качестве несъемной опалубки используют

ся сборные железобетонные плиты, являющиеся рабочим элементом 

сборно-монолитного перекрытия.

6.3. Армирование монолитных конструкций предусмотрено 

укрупненными сварными сетками и пространственными каркасами 

заводского изготовления, не требующими устройства сварных 

стыков на монтаже, кроме стыка выпусков вертикальной арматуры 

стен с опорными сетками перекрытия . Эти стыки следует выпол

нять с помощью ручной электродуговой сварки электродами 

типа Э42 и виде соединения типа С23-Рэ по ГОСТ 14098-85.

Указания по сварке арматурных изделий заводского изготов

ления приведены в выпуске 4.

6.4. Транспортирование бетонной смеси с завода -изготови

теля товарного бетона к  месту строительства следует осуществ

лять специализированными средствами транспорта : автобетоно

смесителями ,автобетоновозами . Допускается транспортировать 

смесь в автосамосвалах и бункерах, установленных на автомо

билях или железнодорожных платформах.

Применяемые способы транспортирования должны исключать 

возможность попадания в смесь атмосферных осадков и  наруше

ние однородности смеси.

6.5. Укладку бетонной смеси в конструкции рекомендуется 

производить с помощью бетононасосов, пневмонагнетателей , а  

также ленточных конвейеров.

Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую кон

струкцию с уплотнением вибраторами горизонтальными слоями

12

одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направ

лением укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укла

дываемого бетонного слоя определяется конструкцией вибрато

ров. При бетонировании с помощью ручных глубинных вибрато

ров толщина слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей 

части вибратора . В о  всех случаях высота бетонируемого слоя 

в колоннах не должна превышать 1,5 м / коэффициент

=  0,85 по табл. 15 СНиП 2.03.01-84 в  расчете колонн 

не использован/.

Продолжительность вибрирования устанавливается опы

том и  должна обеспечивать прекращение оседания бетонной 

смеси и  появление цементного молока н а  поверхности . При 

подаче смеси бетононасосами или пневмонагнетателями наз

наченный состав и  подвижность бетонной смеси должны быть 

уточнены и  п р о в е р е щ  на' основании опытных перекачек смеси.

6.6. Бетонная смесь , укладываемая в  монолитные кон

струкции, должна иметь подвижность, указанную в табл.З.

Таблица 3

Наименование конструкции
Осанка конуса, см

при укладке с 
помощью ленточ
ных конвейеров

при укладке с 
помощью бетоно
насосов и  пневмо
нагнетателей

Подготовка по д фундаменты 
и  полы 0-1 4 и более

Фундаменты 1-3

Стены, колонны, плиты
3-6перекрытия _и-

у - с н - о г / < $ 9. о - з - л з

к ф  т ы -о б  /з
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6.7. Подачу бетонной смеси в конструкции производить так, 

чтобы высота свободного сбрасывания не превышала :

2 м -  для конструкций фундаментов,стен и колонн;

1 м -  для конструкций перекрытия .

6.8. Перед укладкой монолитного бетона плиты перекрытия 

во внутренних углах заглубленного помещения следует установить 

временную инвентарную стойку, обеспечивающую горизонтальное 

положение угловых плит при бетонировании .После затвердения 

бетона плиты стойку убрать.

6.9. В  начальный период твердения свежеуложенного бето

на необходимо поддерживать температурно-влажностный режим , 

обеспечивающий нарастание прочности бетона и предохранять 

твердеющий бетон от ударов и  других механических воздейст

вий .

Благоприятные температурно-влажностные условия обеспечивают

ся предохранением от воздействия ветра и прямых солнечных лучей, 

а также систематическим увлажнением, о тем, чтобы в  период 

твердения поверхность бетона находилась во влажном состоянии .

6.10. Контроль качества бетона заключается в проверке 

подвижности бетонной смеси и проверке соответствия прочности, 

морозостойкости и водонепроницаемости бетона классам и маркам, 

предусмотренным в проекте .

Проверку подвижности смеси следует производить не реже 

двух раз в смену .

Технические требования к бетону и методы контроля -  

по ГОСТ 26633-85.

6 . II.Обратную засыпку пазух котлованов грунтом произво

дить после достижения бетоном подготовки по д полы, стен и 

колонн не менее 70$ проектной прочности. Засыпку производить 

с послойным уплотнением по всему контуру сооружения.

6.12. В  данном разделе приведены только основные указа

ния по производству работ.

Пр и  производстве работ следует, кроме того, пользовать

ся соответствующими указаниями н рмативных документов:

СНиП Ш-4.80 "Техника безопасности в строительстве” ;

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и  фун

даменты;

С Н  393-78 "Инструкция по сварке соединений арматуры и 

закладных деталей железобетонных конструкций" , 

разделы 2,3,4, приложение I .

У - (Н -0 2 / < 3 9 . 0 -З -П З  
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—конструкций помещений при сетке колонн {6+6*6)*$/£_
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Позиции на схеме расположения
J  \ *  1 3  \ 4 S . I 6  1 7  1 8 \ ЯМарки с5арнш плит лере- крртия 'по серии y-of-oe/s$t Марки монолитных конструкций по серии у-о1-ог/£9,бип, р-вКласс Тип

Я/у Встроенное/7 /-3 /7/-2 Л4- / Л2-1 Пн2-1 0* Н 2м / 2 /Ш - / Ш 7
о?Э. СТОЯЩ. 2м /-/ -

Яш Встроенное 
огЭ. стоящ.

/7 /-4 / 7/-3 /74-2 /72-2 Пн2-8 См2- / 2м2-( м а е ХНм4?
— —

ЯП Встаоенное 
07$. стоящ/ 7/-6 / 7/-3 /74-2 / 72-2 Пн2-Э См2 / 2м2-2 К//нЗ-3 Ш /М .

2м2 4

6000 6000 6000

о о

& &  0009 .0 -37-3  -<?

£/&>?& расположения- конструкции потеще-- //г/д/ утя// сетке ко - 
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1

1.
£

План Ф/!м ч 2-2
Ц/п6 

бетонироЬания4 Стена См
Ааркас 
cmeh — Ъ Г . iofrdOL

1 \ \ ~ Т _.о Л
0 / / ______ '?— tг °

' _ У  ч . . / 6 0  .

*о>
ГО

&

М арка
срандам

Размеры ^
а h x

Ч ЗЛм Н 900

ФЛм2 -1

m v 2 - 2 т о

<РЛм2 -3

Ф Лм З - 1 300

<Ш МЗ-2 т о
Ф  2 м  3 -3

Ф Л м З - 4

Ф Л м 9 - 1
1800 т о

Ф ЛМ 9 -2

Марка
(рундам.

розмеры,т
а h

/PJM9-3
1800 900Ф2м9-9

ФЛМ5Н
S009VHS-2 2100

/рлме-з
ФЛМ5Л

Текстовые указания см. листЗ

Рпзроб
рдеет

ПиЬеРман :
Токооая

Н.мошАстЫа

t/-0 /-0? /№ 0 -3 -6

Фундамент лент ш т

ФЛм Н . . М м 5 -*

Стадия Пас/»

НиеЬсний 
Промстройпроект

КФ /0 0 8 6 - 0 6  го
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рундументу поз. Наименование т Обозначение
документа маркофундамента Поз. Наименование бол. Обозначение

документа

ФЛм м
1 Сетка С7 2 У-01-02/8$./-$9

ФЛм4-3
1 Сетка СН 2 У-07-02/59,4- 30

2 С17 2 -31 2 С 27 2 - 32
3 бетон класса 826,/н3& 3 бетон классаВ25/м3 №

9ЛМ2-1
1 Сетка С2 2 У-01-02/89. 4-29

ФЛмв-4
1 Сетка С 72 2 У-07-02/89,4- 30

2 018 2 -31 2 С22 2 - 32
3 бетон классу 32S', м3 2/6 3 бетон класса 325, м* 4/2

ФЛм2-2
/ Сетка сз 2 У-07-02/89.4- 89

ФЛм 5-7
1 Сетку С13 2 у.07-02/89.4- 30

2 С78 2 - 31 2 С23 2 - 32
3 бетон класса 323/ мд 1* 3 бетон класса828, м3 5/0

ФЛМ2-3
1 Сетха С 4 2 /-01-02/3$,/-29

93М б-2
1 сетка С1/ 2 У-01-02/89./- 30

2 С 28 2 -31 2 С24 2 -32
3 бе/пон класса825, м3 2/6 3 бетон класса625, м3 5/0

ФЛмЗЧ
1 Сетха СЗ 2 У-07-02/894-39

ФЛМб-З
/ Сетка С 75 2 У-01-02/39./- 30

2 С/З 2 г-31 2 с г/ 2 - 32
3 бетон класса825,мз ро 3 бетон класса825, м3 6,30

РЛмЗ-2
1 Сетка се 2 У-01-02/89,/- 29

P3MS-7f
1 Сетка С 76 2 5-07-02/99.4-30

2 С20 2 - 32 2 С2/ 2 -32
3 бетон класса325.М32/0 3 бетон класса825, м3 £30

ФЛмЗ-З
1 Сетка С7 2 у-0/-02/893- 89
2 С20 2 - 32

Текстовые указания см, лист 3

3 бетон класса 825, м3 &

ФЛмЗР
i Сетка С в 2 У-01-02/89,/ -29
2 С20 2 - 32
3 Бетон класса 826, о/3470

РЛМ *7-<
1 Сетка Сз 2 У-07-02/89/- so
2 С2/ 2 - 32
3 бетон класса 32$ т3 4,32

-  флм к-2
/ Сетка сю 2 У-01-02/89,/- 30
2 С21 2 -  32
3 бетон класса325, м3 Р2

У-07-02/890 -3-6 лист
2

КФ {00S6 -06  21
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ведомость расхода стали на элемент #г

р/О/жО
элементе

1/з де лия арматурные
Общий
расход

лрматура класса
Всегол-М

ГОСТ 578*-8Z
$6 08 0/0 0/2 р/4 0/6 0/8 020 Итого

ФЛМ t~t 5,6 22,3 28,4 Щ4 2$р
ФЛм 2-1 5,8 30(5 36,4 36,4 36р
ФЛм 2-2 Ж - 4/,8 47,6 47.6 47.6
ерлм 2-3 5,8 54,6 60,4 80.4 вор
ФЛмЗ-t 6,0 52,6 58,5 58,6 53,6_
ФЛМ 3-2 11,0 68,8 79,8 73,8 79.8
ФЛм 3 3 Яр 97,0 88,0 38,0 98,0
ФЛМ 3-4 11,0 Щ4 //8,4 //8,4 //8,4
ФЛм 4-1 А,г 63,4 77,6 3 £ - 77,6
ФЛм 4-2 /4,2 82,8 97,0 37,0 3Z0
ФЛм 4*3 44,г /0S,0 //9,2 //3,2 //3,2
ФЛМ 4-4 22р /29,6 /520 /52,0 /$%о
ФЛм 5-/ /5.0 Ц4 89.4 89.4 . 894
ФЛм 5т2

—i—
23,4 97,2 /ще /20.6 /20.5

ФЛМ Г-3 23,4 що /46.4 т,4 Щ4_
ФЛм 5-4 234 Щ8 /75,2 /75,2 /75,2

Геометрическая ось фундамента ФЛм совпадает с 
геометрической осью стены,
Спецификация и ведомость расхода стали на фундамент
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Узе* 2  см. {/-04-02/89.0-3

Марка
фундаменту

с/зделия арматурные

Общий
расход

Арматура масса

Umozo■8-М
ГОСТ 5781-82

06 08 040 0/3 020 022 02S
<РМ 22-4 £ L 442/ Щ4 446.4
Фм 22-2 ¥ 439,2 то 446.0
ФМ 22-3 0,8 246,4 223,2 2222
ФМ23-/ 44,6 468,8

— ¥— 200,4 200,4
ФМ23-2 44,6 2328 244,4 J64J.
ФМ23-3 $0 362,4 380/ 380.4
ФМ&-4 45/ 2562 270,8 '270/
ФМ24-2 24,4 \ 384,2 40/6 405.6
ФМ24-3 24,4 496/ 545,2 545,2

Марнафундам. Поз. Наименование Кол. Обозначение
документа

ФМ22-4
4 Сетка /с *§- №*235 4 /4/0-Збб//94/
3 бетон масса825, м3 3,4

фм22-2
/ Сетка/с fp- /оехлзе 4 /4/0-3 8ът./
3 бетон класса 825, м3 3,4

<Рм22-3
У сетка /с ^  /os^s 4 4.440-3 8ш. /
3 бетон класса в25/ м3 3,4

ФМ23Ч
/ Сетка /с f-§ #s*29s 4 /4/0-3 бет. /
3 бетон класса825, м3 S(S8

ФМ23-2
1 Сетка /с f2 №*295 4 /4/0-3 вып./
3 бетон класса825, М3 5,58

Фм 23-3
1 Сетка /с j f  №*295 4 4.440-3 вб/0.4
3 бетон класса826, м3 6,56

Фм24-4
1 Сетка /с ff &$AJS£r 4 /4/0 -3 бет./
3 бетон класса826, м3 7,07

ФМ24-2
1 Сетка /с /ее /зее 4 /.4/0-3 бб/к. /
3 бетон класса825, м3 7,07

ФМ24-3
/ Сетка /с jf  /es*3sy 4 / 440-3 8т . 4
3 бетон класса 625, мз 7/7

Марка Размеры, мм Марка. Размеры, мм
фундам. h а, а2 аз Cf Сг фундам. h а. аз аз cf Сг
ФМ22-4 Фл/23-3 /500то 2S 50
ФМ22-2 300 /200 9S0 700 75 ISO фл/24-4

450ФМ22-3 ФМ24-2 /800 /300 8оо 75 /50
ФМ23-4 Нсп 4500 Опл 25 so

ФМ24-3
Фм23-2 чьи 1/00 оОО

\MsjoaS \Владимивонк ялял- ~~

НкоМсолМа WLs.

У '04-02/89.0-3-8

Фундамент фм22ЧЛМ№
СтадияЛист листов
А 4

КФ 10086-06 24

/7роАгс/»ро&нрое*т
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Муркасрундам. Щ Наименование Кол, Обозначениедокумента
ФМ25-1 / Сетка /с j/ 205* не 4 14/0-3 вып./

3 8етон к лассо820, м3 0/
ФМ25-2 / Сетка /с #- 205*4/5 4 14/0-3 вб/о.'/

3 бетон класса 829, л/3 /0(8
ФМ25-3 4 Сетка 1с 205* 4/s 4 Ш0-38Ш.4

3 Бетон класса B2S, м3Щ8
фм2Б-4 / Сетка /с -§ zzs/ns 4 1440-3 вш. /

3 бетон класса82б/ м3 Ц9)
PM2S-Z

/ Сетка/с #  гголбю 4 /,4/о-Э 8б//>./
3 бетон класса826, м3 /7/7

Фм2В-3 / Сетка 1с 4F 225**75 4 44/0-386/0,/
3 бетон класса 825, м3 /7/7

Марка
сриндам.

размеры, мм
hi Нг а* Ог аз Ci Сг

Фн25 •/ 
ФН25-2 
PM2S-3

300 4$о 2/00 /500900 26 во
ФМ26-/
ФЛГ26-2
ФМ26-3

too BOO2700/100/ООО76 /80

У -01-02/89.0-3-9
"стадиях jrucm

Ч«.Фм№
листов 

7 ’

кф m ss -ое zs

Киевский О/омстрои проект
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Каркас

0 • • . 9
00

0 . •
1

. 900 . 900
аоо . /гоо

О

о
2-2

Маркарундам Роз. Наименование Као. Обозначениедокумента

Фмгт-/
/ Сетка /с #  /65Ш5 1 /4/0-3 Su/)./
2 /с Sf 4os*ns 2 то срсе
3 Бетон класса323, м3 3fo

ФМ27-2
/ Сетка/с ^  /ss*23s / /4/0-3 0Ш /
2 /с /- /0В*П9 2 то оке
3 Бетон класса В2$ м3 3fo

ФМ&З
1 Сетка/с ^  а$*гэв / /А/о -3 8б/л. / .

2 /С #  б» к/76 2 то лее
3 Бетон класса825, м3 З/о

Мс/ркц
фундамента

l/зделия арматурно/е
Общий

расход

k i * I

//тогоА-5
ГОСТ S7S/~S2

06 МО 0/2 м 0/6 РгоР25 028
ФМ27Ч 0 4,/ /ер 52/ 76,3 76,3
Фм 27-2. 0 4< 23/ 8(2 Н2./ H2J
ФМП-З 0 S.9 3L /02? /42,7 /42,7

Раест 
ПробеР

И конго.CmheSa

if-OS-02/89.0-3-Ю

Фундамент Фм2Пм.Фм21-3
СгсгЗ/А Л/ся лис/иоЗ
р I JH

Киевский
'МЛ

КФ г0 0 8 6 - 0 6 гб
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хархас
Маркарухбам

размеры, мм
h а Ct Сг

<Рм28Ч
т /200 76 150ФМ28-2

РмЖ
Рм29-/

600 15002S 60?м29-г
фМ29-3

J z L .

Узел I  см. лист y-O/-02/S3.0-3 
Разрез 4-4 см ласт У-0/02̂ 69.0-3

Марио
фундамента

Дома пара хла/сса
0Шго

Обилии
расходА-Ж

ГОСТ5781-82
06 03 010 р/2 014 0/6 Ф18 020 02202S029

ФЛ/28-/ /3(/ т ЩЧ 206,5 205,5
ФМ28-2 /9,8 {26,2 т ЩЧ Зозр
ФМ28тЗ 23,0 щч Щ2 246/ 4/8,2 4/9,2
ФМ29-/ ¥ ?2$ Ш 106/3 <90? 36BfS 359.5
дл/Lf 9Q~a Щ9 /8,0 що що 523,9 5239
ФМ2Э-3 1,8 Ц/ Ц2 2ЩЧ що Щ5 й'зр

Маркс/
рундам. Поз. Наименование Кол. Обозначение

бохумехпа
±_ С in XU /С nh /05 А535 2 /,4/0-3 быа 4

ФМ28-1 2 /С /55x235 3 то усе
3 сзо / 5-01-02/89.4
4 Бетон класса825, м3 Ц02
/ сепха /с if - /05х$з5 2 1.410-3 8б/Л. 4

ФМ28-2 2 fc /55x235 3 по $се
3 сз/ / 8-01-02/89.4
4 бетох хлаесаВ2б, м3 /{02
4 Сепха /С #  /05x535 2 1.410-3 8ыл, 1

ФМ28-3 2 /с #  /55x235 3 по усе
3 сз/ / 9-04-02/89.4
4 бетон класса825, м3 т
/ сепха/с //5x535 2 4440-386/0.4

<РМ 29-/ 2 /С -§* /85X295 3 то усе
3 сзо / 0-01-02/894
4 бетон хласса В2б,м3 /б(9&
/ сетка /с /п*лсл 2 1410-3 дык. 4
2 /С if /85X295 3 по усе

.ФМ29-2 3 С32 / 5-01-02/894
4 бетон класса825, м3 Щ99
/ Се/ЯХа /С -Щ- Н5Х595 2 1.410-3 dm. 1

ФМ29-3
2 /С /85X295 3 по Усе
3 С32 / 9-01-02/884
4 Бетон класса825,м3 Щ99

Ш Ш А  ш ш р ш >. ж я а  
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Я Е Ш к
ш э к я н ш з

—

'  7 V

ш т С о л о б ь е б а
—

У-0/-02/0$О -3  -  / У

Н..Ф//29-3
C7V0& лист листов
А /

кф mg£
Киевский 

Оромстройпроехт
о€ г1
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1 Ш

8?
Мс/рко
ФУнЭам. Поз. Наиме нование боа. Обозначение

документа

ФмЗО-i
/ Сетка 4с f  /ss* vs 2 /Ма-3 был. /
2 /С-f - 225*355 3 то tfce
3 C30 / У-о/-й2/бзо
4 бетон масса B2S, м3 24fe

ФмЗО-2
1 Сетка /с-fe ®s*vs 2 f.4/0-3 &/а/
2 /С 22S*35S 3
3 С32 / 5-0/-02/8S.0
4 бетон масса 82% м3 щь

ФмЗО-3
/ Сетка /c-%-ks*vs 2 /4/0-3 8тл/
2 /£-|г 225*355 3 то усе
3 С32 / 5-0/-02/8S.O
4 веток класса825, м3 2р2

Марка
фундамента

i/здеаия арматурные
Общий
расход

Ярма тура масса
итого

ГОСТ 578-/- 82
06 Ф8 0/0 0/2 Ф/4 0/6 0/3 027 025 028

Фмзо-/ нр ЦВ Зб(6 тр 267р 583,2 483,2
РМЗО-2 7,8 49,3 63f2 25$3 494,2 369,6 888,8
Фмзо-з I L гр Зб(2 S3,2 ЗЩЗ егр /063,0 . /088,0

Рс/зоадвладимирскаяМ&-'
Рс/сстТокабая М
пнодго//ибермам А

КкокгрСолоМа

У-О/-02/690-3-/2

Фундамент ФмЗО-/~ФмЗО-3
Стадия лист Jfs/смодр /
/сиебс/сиО

Промстродпроет
КФ i0086-06 Z8
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FT
1
I
.8.
1

Н а л ,  н а  к  о я о л м
О б о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

Поз. Н а ц т е и о В а н и е X
V <\|

1
*т>V

X

4 4
1Г%

4 4
1 Н а / о к а с к т / У - 0 /-02129.4-1

# п г / ч
т \ ч
т 1 -2
К П  8 1 ■2
ш < - е
К П 7 У -3
К П 8 / - з

г С е т к а с з з Ч ч ч -35
с з н 4 ч ч ч ♦ -35

3 Ф / о я т .

S32?1•1 1 У 1 - ч з
Ш 1 , & 7850; 6,97к г у 1 У У / -48- f

н (031, £‘ G2S0,'3.66к г У 1 У -43-2
Ш . £• 7OS0:6.26кг У 1 У У 1 - ч з - з

5 W37, £• 5Ч б о ; з$ б к г 1 у У -43-4
/23/ , £‘ 8260:3,330- у у У У У - Н З -5

в /031, £‘ 4550: 201к г у У У - 43-6
/231, £ ‘ 3450:4,640- / У У У У - 43-7

? /031, £■-3850:2360- 1 У у - 43-8
1231, £‘ 4650:4,13к г У / У У У - 43-3

8 б е т о н  к л а с с а  BBS, м 3 т 2,йа 2,003,063,06 3,06 д а Д О

flpnamypa к л а с с е  # -J  no /"QCT57fff-82

У  - 0 / - 02/ 69 . 0 -3-13
M lг

КФ (00 86 -0 6 30



План стены при сетке колонн (6+6)*6м

%
%
1

I

1

_________________________________________________________________ ВО

План стены при сетке колонн (6+6+6)*6м

ШЧ£ШФ% ЪыяфРЯА1ШШШ
ттшл пт ,ят  шжш 
TlffiVWA Ш&Ыш*ЁЖ WHTBL

—

¥ - 0 4 - 0 2 / 6 9 . 0 - 1 - to
t7V------------

Стена См П j ... См С-С

Ставил лист листоо
Р i  4
Киедский 
ПромстройпроектН. котд 1 1 b s ; "

КФ 10086-06 31
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___________________________ [ з з

Кол на секцию стены См Г
доз. Наименование

-

См-7-S С м  < ? - /

Обозначение
документа

р.с. т. с. р.с. т. с.
доя

j
ПО А 

*

1

fem
<0ч

1
>52.

ш д

+

^2

ра.

1
§ 1

зме/.

$

ЮМ,

X<о1.
ч>■t.
&

М
<0
ч

i Карте К П 47 40 48 83 20 У-СН-08/89.У- 1
КГН8 40 48 23 20 -7

2 Сетка Се? 40 46 34 48 40 46 24 48 -33
В сев 40 46 34 48 40 46 24 48 -33
4 Ш ,  тсгт-82/=б50-,о,еб& 40 64 84 72 40 64 84 72 У-0/-аг/89,4- 93-73
5 т$/юя8ыг,1-то; /,80кг 48 48 48 48 48 48 -43-42
6 8йиттш,е-950;0,3&кг 88 28 28 28 28 28 -43-45
7 (2№,Г0СТ578Ш, С 850;0,16 кг 40 40 /0 40 40 40 без черт.
В м/\»<,г(1стет.&зш;$,52к! 46 46 46 46 46 46 без черт.
9 детон классаBes , м ь 15,5225,ВО33,3629,9317,3534,4243,0938,15

Ведомость расхода стали на элемент , не

I \
i l

*

и
§

Л Л Л

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А ! А " '

ГОСТ5784-■82 Г0СТ5784-82
ф8 Итого Ф/2 Ф46 Ф48 Ф20 Ф25 Итого

СмН

р.с. s/Cstпомещения 303,3 303,3 237,0 342,0 546,0 1425,0 4428,3 4428,3

т.с.
(6+6)*6 534,1 534,1 ш р 88,4 615,6 9828 2149,8 2633,9 2683,9
(6+6+6) *6 685,8 686,8 581,5 88,4 186,8 1255,8 2712,3 3398,4 3398,4
(6+3+6)х6 594,8 594,8 540,4 88,4 684,07092,0 гзщ 2969,6 2969,6

См2Ч
р.с. помещена# зп з зт 240,0 436,0 858,0 1534,0 1878,3 1818,3

т.с.
(6 *6 )х6 60J.9 607,9 468,4 88,4 784,8 1544,4 2886,0 3493,9 3493,9
(6+6+6)x6 180,7 780,4 588,4 88,4 1002,81973,4 3653,0 4433,7 4433,1
(6+3 + 6) Я 6 616,8 676,8 578,9 88,4 872,0 17/6,0 3/99,8 3869.6 3669,6

У -O '/ -02/69. 0 -3  - у if

КФ 40086 -06 3$
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Щ
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1

Лптц;Пн£*3;тПм£э для помещений с сеткой колонн /б*б+б)*6м
Схема расположения нижних сеток и каркасов Схема, расположения Зеахних сеток

У -01-02/89.0-3 -/5
/7исг
£

КФ /00$6-06 36
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Поз. Наименование
Коо. на секцию перекрытия /7м

Одознаиение
документаПмП ПмН8 Пм1-9 Пц2-7 ПМс1-8 Пм£-9 ПмЗ-1 ПмЗ-8 ПмЗ-9

р.с. т.с.р.с. т.о. р.е. т.с. р.с. т.с. р.с. т.а р.с. т.с. р.с. т.с. р.с. т.с. р.с. т.с.
1 Каркас К/72Ч 9 г 8 ч 8 3 У-01 -02/89,4 -9

КП25 0 8 8 ч 8 3 -.9
КП26 0 3 8 ч € 3 -9

2 КП 27 Ч 7 ч 9 ч 8 -9
КП 28 0 7 н 9 0 8 -9
КП 29 Ч 7 Ч 9 8 8 -9

3 Сетка. 1C *ё lesxw s 8 8 18 /3 8 8 ш о -3 ,8 .1
1C *2 №*415 8 8 8 8 18 /8 18 13 8 8 8 8

ч 1C f£ 225* 385 1 0,5
1C % 225*385 / 0,5 3 1 3 /

■ С 35" 1 0,5 9-01-02/89.5-36
1C Ле 225*385 8 1 1410-3, 3 .1
1C f£ 225*685 1 0,5
1C ё,1225*685 1 ОР
1C % 225*685 7 0,5

5 1СЦ 225*385 1 0,5 8 1 8 1
1C % 225*385 8 /
1C Щ 225* 385 1 0,5 1 0,5 г 1 3 / 8 7

В  с п е ц и ф и к а ц и и  к о л а и е с т б о  и з д е л и и  п р и в е д е н а  р а з д е л ь н о  д о л  

т о р ц е о о и  с е к ц и и  C m . с , )  п л и т ы  п е р е к р ы т и и  77м  и  р я д о в о й  ( р е , )  

Д е л е н и е  п л и т ы  П м  н а  с е к ц и и  с м . У -0/ ~ 03/ 89,0 ~ з  /73 (л .  о , ? )  

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  е м . л и с т е  

П р о д о л ж е н и е  с п е ц и ф и к а ц и и  см . л и с т  1

у -о /-о г /# 9 .о -з  -/б.

К4> 1 0086 -06  00
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Поз, Наименование
Кол. на сещию перекрытия Пм Обозначение

документапт-г пт-а Лм М ПМ8-7 Рц2'8 ПмЗ-9 т е -? ЛмЗт8 ЛнЗ-9
р.о. т.с.р.с. т,с. р.с. т.с.р.с.тс. 0.C. т.с.р.с. т.с. р.с. т.с. Р.С, т.о. НС. т.с.

6 Сетка СЗВ 3 2 5 3,5 4 3 0-07-88/89.4-36
С37 8 2 3 2 5 3,5 5 8,5 4 3 4 3 -36

7 .С39 10 18 10 23 10 20 -37
с ь г 10 78 10 23 10 80 -37
с ч з 10 78 10 18 10 20 -37

8 сн ч 2 г г г 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 г -38

9 c o s 2 н г 4 2 ‘ 8 2 5 2 & 2. 5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 ‘33
10 <bS2№,rOCT5W-83, & Щ Щ г43 43 48 48 48 48 72 72 72 72 12 12 48 48 48 48 48 48 без черт.
11 бетон класса 2(3/ау9 05,65$1,0332,9934,733/5332Щ31,51iSUЩ6151,28Щ 27,95320833,93%згЩН1

К-0(- 0£ /69.0-3-ts
КФ {ооеб-об 4/



Ведомость расхода стали на элемент, кг

1
1

1§

И зделия арм ат урные

Общий
расход

Арм ат ура к л а сса
Всего4 1 Аш

ГОСТ 57 г / -8 8 ГОСТ 578/ -8 8
Фв ф8> 1ь/О Итого Фв Ф8 Ф10 Ф12 Ф/4 Ф18 Ф22 Ф25 Ф28 Ф32 Итого

Ом/-? р .с . 9,6 123,4 /53,2 286,2 23,2 182,3 869,5 171,0 15,6 /77,4223,1 1662$ 1948,5 1946,5
/77. а ш /20,8 /53,2 291,8 23,2 183,5 6/6,0 283,/ 15,8 88,7 1/1,6 1321,9 1613,7 1613J

П мЫ
р .с. 9,6 /33,0 /53,2 295,8 U 6 62,0 835,9 450,8 252,0 15,8 583,П 22411 2536,9 2536,9
т.с. 17,8 /28,6 153,2 296,6 ИВ /08,6 477,2 431,8 453,В15,8 291,5 1820,0 2/16,6 2/16,6

Им/-9
Р'С. 9,6 /33,0 /55,2 295,8 Иб 69$ 979,7 43/.8 252,0 15,8 355,7 29/, 5 2437,3 2733,1 2733,/
т.с. 17,8 /25,6 /53,2 296,6 4/,6 /21,/ 549./ 422$ 453,6 15,8 /77,9 /45,8 1927,2 2223,8 2223,8

1,7»2-7
р .с . 9,6 205,0 229,9 4 4 4 , 5 34,8 265,7 {558,5152,0 23,8 709,6 2742,4 3186,9 5186,9
т.с. 82,6 /82,5 229,9 435,0 34,8 274.1 /064,8349,6 23,8 354JS г/ог,5 2537,5 2537,5

Пм2-8
9,6 22//,2 229,9 483,1 62,4 62,0 /553,3 695,2 252,0 23,8 1/66,0 38/4,7 4276,4 4278,4

т.с. 22,6 192,/ 229,9 448,8 62,4 139,5 895,2 657,2 579,6 23,8 583,0 2940,7 3385,3 3385,3

Пм2-9 ££_ 9,6 239,2 229,9 413,1 62,4 69,2 1811,7695,2 252,0 23,8 1/66,8 4081,/ 4554,8 4554,8т.с. 22,6 /92,/ 229,9 444,6 62,4 /55,7 №4?657$ 579,6 23,8 583,0 3116,5 3561,1 3561,1

ПмЗ-7
р.с. 9,6 МД /53,2 327,0 23,2 224,0 /то 152,0 261,1 354,8 2/69,1 2496,/ 2496,1т.с. /9,9 /5/,7 153$ 324,8 23,2 239,5 187,5 т о 138,5 177,4 т о,/ 1994,9 1994,9

ЛмЗ-8 M l. 9,6 /76,6 /53,2 341,4 41,6 62,0 /2/8,6450/S252,0 /5,8 315,6 446$ 2802,6 3144,0 3144,0
т.с. /9,9 /58,9 153,2 ззер 4/,6 124,0 727,8 43/,8 504,0 /5,8 157,8 223,/ 2225$ 2557,9 2557,9

пмз-s
р.с. 9,6 /78,6 153,2 341,1/ 41,6 69,2 1388,1/ 483,4 252,0 /5,8 397,0 583Р 3230,4 3571,8 357/,8т- с. /9,9 /58,9 т г 332,0 4/,6■/384 8/г,7 448,/ 504,0 15,6 /98,5 291,5 2450/8 2782,6 2782,6

У-(Н-02/69.0-3-/$
КФ /0086-06 /fZ
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Рио, / 

600 . 600
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о
Рис. В

600 ■. 600

*±

± У

2-2

6_|_

1У<

(\

L jT
/лист.

/ 'N J ± 3

, * ч
Ч 1
у J г  ^

J X У ч>
/----»

Март
консоли Рис. Размерь/, мм

а 6 н
КНм ЗЧ

У
430 500 930

КНмЗ-З 480 400 380
КНмЗЧ т 400 980
КНмЗЧ

2
430 500 930

кнм з -г 480 300 880
КНмЗ-З 580 300 980

’9Е

Ведомость расхода стали на элемент, не

. 600 - 'ь 1п,а. 
/лист 2

х / \  !
_J[5 
J 6 **

№

Марка
консоли

Наделил арматурные
ОВщий
расходАрматура класса

ВсегоА1 А я
ГОСТ578/'82 ГОСТ 578/- 82
06 Итого Ф/0 Ф/б 0/2 Итого

КНмЗЧ / 0 1,0 29,1 15,0 44,1 45,1 45,1
кнмз-г 1,0 1,0 29,4 10,9 90,0 34,0 34,0
КНмЗ-З 1,0 1,0 31,2 10,9 42,1 33,4 43,1
КНмЗЧ 2,0 2,0 59,3 30,0 39,3 94,3 94,3
КНм 44 2,0 2,0 58,2 21,8 80,0 82,0 62,0
КНмЗ-З 2,0 2,0 62,924,3 84,2 80,2 80,2
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Марка
консоли Поз. Наимено&ание Кол, Обозначение

документа

Мм 3-7

У Сетка С53 У У-07-02/39.4-40
2 С55 3 -4У
В С57 3 -42
4 бетон класса 325, м3 ер/

КНмЗЧ

У Сетка С 54 У У-07 -02/39.4- 40
2 С56 3 -41
В Q58 3 - 42
4 Ветон класса 325г м3 0,33

КНмЗ-3
У Сетка С 54 У У-07.-02/89.4- 40
2 С56 3 -41
3 С59 3 -42
4 бетон класса 825, м3 0,37

КНм 4 4

1 Сетка СПЗ 2 У-07-02/89.4-40
2 С55 6 -41
3 С57 6 -42
4 Ветон класса 625, м3 0,69

КНм4-2
У Сетка С 54 2 у -07-02/89.4-40
2 056 6 -41
3 С 58 6 -42
4 Бетон класса В25п3 0,56

КНм4-3
У Сетка С 54 2 У-07-02./39.4 -40

1I
2 С56 € -41
3 059 6 -42
4 Бетон класса 825, м3 0,64

I
1
§

I
*
1

Лист
У -0 1 -0 2 /6 9 .0 -3 -1 6  3

КФ 10086-06 45



\И
нЫ

зп
о9

л. 
\ п

од
пи

сь
 и

 да
т

а 
\6

зам
. и

н8
.Л

?[

На
им

ен
ов

ан
ие

ко
нс

тр
ук

ци
й

Марка
конструкции

Расход

Бетон Сталь, кг

класс объем,
м3

нату
ральная

привел, к 
кл.А-1

ФЛм I-I 1,62 28,4 40,6
ФЛм 2-1 2,16 36,4 52,1
ФЛм 2-2 2,16 47,6 68,1
ФЛм 2-3 2,16 60,4 86,4
ФЛм 3-1 2,70 58,6 83,8
ФЛм 3-2 2,70 79,8 114,1
ФЛм 3-3 2,70 98,0 140,1

1 ФЛм 3-4 Б25 2,70 118,4 169,3
о ФЛм 4-1 4,32 77,6 III,0
аф ФЛм 4-2 4,32 97,0 138,7
ч ФЛм 4-3 4,32 119,2 170,5

в ФЛм 4-4 4,32 152,0 217,4
№ ФЛм 5-1 6,30 89,4 127,8

1 ФЛм 5-2 6,30 120,6 172,5

в ФЛм 5-3 6,30 146,4 209,4
ФЛм 5-4 6,30 175,2 250,5
Фм 2I-I 1,91 104,4 149,3
Фм 21-2 1,91 125,6 179,6
Фм 22-1 3,40 116,4 166,5

а ф  
е■< а Фм 22—2 В25 3,40 146,0 208,8a н
з $ Фм 22-8 3,40 223,0 318,9
н § Фм 23—1 5,58 200,4 286,6а о К ен I©) о Фм 23-2 5,58 244,4 349,5

Фм 23—3 5,58 380,4 544,0

На
им

ен
ов

ан
ие

ко
нс

тр
ук

ци
й

Марка
конструкции

Расход

Бетон Сталь , кг

класс объем,
м3

нату
ральная

привел, 
к кл.А-1

Фм 24-1 7,07 270,8 387,2
Фм 24-2 7,07 405,6 580,0
Фм 24-3 7,07 515,2 736,7
Фм 25— 1 10,80 400,4 572,6
Фм 25-2 10,80 595,6 851,7
Фм 25—3 10,80 752,0 1075,4
Фм 26-1 17,97 404,4 578,3
Фм 26-2 17,97 606,8 867,7
Фм 26-3 17,97 939,6 1343,6

© Фм 27-1 3,40 76,3 109,1
Вей Фм 27-2 3,40 112,1 160,3

■о Фм 27-3 В25 3,40 142,7 204,1

В Фм 28— 1 11,02 206,5 295,3
о Фм 28—2 11,02 303,4 433,9
1 Фм 28-3 11,02 418,2 598,0
ф Фм 29-1 15,99 359,5 514,1
1 Фм 29-2 15,99 523,9 749,2

в Фм 29-3 15,99 543,5 777,2
Фм 30-1 24,42 483,2 691,0
Фм 30—2 24,42 869,8 1243,8
ФМ( 30—3 24,42 1068,0 1527,2

РазраО. ТокоЗар
У -01- 02/89.0-3 -Н УРассчит. Токобар

Про&ер. Рибершн
*

Номенклатура 
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ИромстроОпроектН. контр. 1 ШиьЛ

КФ (0086-06 46



\ин
§.№

па
дл

. (
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 \В
за

м.и
нЬ

.*1
-

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
. 

к
о
н
с
т
р
у
к
ц
и
й

Марка

конструкции

Расход

Бетон Сталь,, кг

класс объем,
м3

натураль
ная

пр ив ед. к 
кл. A-I

Км I-I 2,00 129,5 173,4

Км 1-2 2,00 158,6 215,0

Км 1-3 2,00 178,5 247,1

а Км 2-1 3,06 174,2 230,8
РЗ
РЗ Км 2— 2 В25 3,06 178,0 236,3

1 Км 2-3 3,06 196,5 267,9
ё Км 2-4 3,06 360,5 465,4

Км 2-5 3,06 298,8 414,2

См 1-1,р.с 13,52 1428,3 1912,1

См 1-1,т.с.

для помещен. 
разм./6+6/ хб 26,60 2683,9 3608,3

См 1~1,т.с

для помещен, 
разм./б+б/хб

В25

33,36 3398,1 4564,4

См I— I * т.с. 29,98 2969,6 3990,8

для помещен. 
разм./б+З+б/хб

См 2-1, р.с. 17,35 1878,3 2537,9

См 2-1, т.с.

Ст
ен

ы для помещен. 
разм./6+б/хб 34,42 3493,9 4734,9

См 2-1, т.с.

для помещен.
разм. , 
/6+6+6/хб 43,09 4433,1 6003,9

См 2-1,т.с.

для помещен. 38,75 3869,6 5242,5

Н
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н
с
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ц
и
й

М арка

конструкции

Расход

Бетон Сталь, кг

класс объем,

м3

натураль
ная

к привед. 
к кл.
A-I

П м  1-7, р.с. 21,31 1948,5 2663,3

П м  1-7, т.с. 22,19 1613,7 2182,4

П м  1-8, р.с. 25,55 2536,9 3500,6

П м  1-8, т.с. 27,09 2116,6 2899,2

П м  1-9, р.с. 32,99 2733,1 3781,1

П м  1-9, т.с. 34,78 2223,8 3052,5

S П м  2-7, р.с. 31,53 3186,9 4366,1

я П м  2-7, т.с. 32,84 2537,5 3441,6
&ф П м  2-8, р.с. 37,57 4278,4 5918,7
Piо Пм 2-8, т.с. В25 39,86 3385,3 4649,8
и
*зд Пм 2-9, р.с. 48,61 4554,8 6309,7

П м  2-9, т.с. 51,26 3561,1 4901,2

И Пм 3-7, р.с. 26,94 2496,1 3428,8

Пм 3-7, т.с. 27,95 1994,9 2713,0

П м  3-8, р.с. 32,08 3144,0 4349,1

Пм 3-8, т.с. 33,93 2557,9 3515,0

Пм 3-9, р.с. 41,32 3571,8 4960,9

Пм 3-9, т.с. 43,47 2782,6 3836,4

I КНм 3-1 0,41 45,7 64,9

О КНм 3-2 0,33 41,0 58,2

1 КНм 3-3 0,37 43,1 61,2

КНм 4-1 В25 0,69 91,4 129,8

КНм 4-2 0,56 82,0 116,4

КНм 4-3 0,64 86,2 122,4

У -0 / ‘ 02/д9.0-3-НИ
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