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Обозначение
документа Наименование Стр.

У-01-02/69.1 -ТУ Технмес/а/е услада# 2
У-Of-02/69. /  -  / Неточные фундамент ОМН.ОШЧ 6
У-01-02/69.1-0 Колонна К1-1, К/-2 9
У-01-02/29.1 -6 Колонна К2-1...К2-Р *0___
У-01-02/69.1 -6 капитель Ш-1, КТ1-2, КТ2-/, АГТ2-2 / /
У-0Т02/69.1 -5 Панель стеновая ПС 1-1, ПС 1-2,

ПС2-1...ПС2-4 /2
У-01-02/69.1 -6 Панель стенодан ПСЗ-/, ПС3-2,

т о -/, ПС9-2 43
У -01-02/69.1 -7 Плита П1-1— П1-6 44
У-01-02/69./-6 Плита П2-1 ,  П2-2 ИГ
У-01-02/69.1-9 Плита ПЗ-f  ...ПЗ-З 46
У-01-02/69.1-/О Плита По-1, ПУ-2 4?
У-01-02/69.1-11 Плита П 5 П б ' З /3
У-01-02/69.1-12 Плита П6-1 ...Пб-б 49
У-01-02/69. /  -PC Ведомость расхода стали 20
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ОВЦАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на сборные 

железобетонные изделия / конструкции/ серии У-01-02/89, изготов

ляемые по выпускам I и 2 данной серии и предназначенные для aarjjytfi, 

ленных помещений гражданской обороны.

Область применения конструкций, а также их номенклатура при

ведены в выпусках 0-1 и 0-2.

' Показатели технического уровня, установленные данными усло

виями, предусмотрены д ш  конструкций высшей и первой категорий 

качества.

Ведомость расхода стали на железобетонные изделия см. 

У-01-02/89. Х-РС.

I.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

IЛ.Сборные железобетонные изделия / конструкции/ серии 

У-01-02/89 следует изготовлять в соответствии с рабочими чертежа

ми данной серии и техническими требованиями для арматурных и за&- 

данных изделий, приведенными в выпуске 2.

1.2 «Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

I3QI5.0-83:

по заводской готовности »

по показателям фактической прочности бетона / в проектном воз

расте и отпускной / ; 

по морозостойкости бетона;
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к бетону, & также материалам для приготовления батона констру^. 

ций ;

х форме и размерам арматурных к закладных изделий и их положению 

в конструкциях |
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том 

числе для монтажных петель ;

по отклонению толщины защитного слоя бетона до арматуры, 

по защите от коррозии ;

по применению форм для изготовления конструкций»

1.3.Конструкции следует изготовлять из тяжелого бетона 

/средней плотности более 2200 до 2500 кг/мЗ включительно/ 

классов по прочности на сжатие, указанных в типовой проектной 

документации на эти конструкции.

1.4 .Коэффициент вариации прочности бетона в партии для 

конструкций высшей категории качества должен быть не более 9$.

. 1.5.Нормируемая отпускная прочность бетона конструкций 

должна составлять / в процентах от класса бетона по прочности 

на сжатие/ :

70 - при поставке конструкций в теплый период года, за 

исключением плит перекрытия типоразмера П1 ;

90 - при поставке плит перекрытия типоразмера П1 в теп

лый период года, а также всех конструкций в холодный 

период года.

1.6«Качество материалов, применяемых для приготовления . 

бекона должно соответствовать требованиям:

-портландцемент - ГОСТ 10176-85 ;

-сульфатостойкий портландцемент ГОСТ 22256-7#, 

-заполнители для тяжелого бетона- ГОСТ 10268-80,

-вода-ГОСТ 23732-79.

г

1.7.В качестве рабочей арматура конструкций следует приме

нять стержневую горячекатаную арматурную сталь класса А-Ш по 

ГОСТ 5781-82 ;

в качестве конструктивной- стержневую горячекатаную арматур

ную сталь кдасса A-I по ГОСТ 5781-82.

1.8.Значения действительных отклонений геометрических пара

метров конструкций не должны превышать предельных, указанных в таб

лице I.
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Фаблаца I

Наименование 
отклонения гео
метрического

Наименование геометрическо
го параметра к размеры в 
мм

Предельное отклоне
ние, мм для конструк
ций хатегооии качества

параметра
первой высшей

Отклонение от 
линейного раз-

Длина и ширина конструкции: 
до 1000 ± 6 + 6-

мера св. 1000 1600 + 8 £ 8
1600 2500 ♦ 10 + 10
2500 4000 £  12 £  12
4000 £ 15 £  15

Высота / толщина/ конструк- 
,ция,размеры пазов в стено
в о й  панели:

до 120 ± 3 £ 3
СВ.' 120 2э0 * £ 4 £ 4

250 500 £ 5 £ 5
500 £ 6 ; •

Размер, определяющий положе
ние закладного изделия: 
в плоскости конструкции 10 ' ю
и£ плоскости конструкции 3 3

Отклонение от 
прямолиней
ности

Прямолинейность реального 
профиля внутренней поверх
ности стеновой панели /со 
стороны консоли/, лицевой 
поверхности колонны и плиты 
перекрытия в любом сечении 
на всей длине:

до 1600 + 5 + 3

СВ. 1600 2500 -V 6 £ 4
2500 4000 ± 8 £ 5
4000 4 10 £ 5

Продолжение таблицы I

Наименование 
отклонения гео
метрического 
параметра

Наименование геометрического 
параметра и размеры в мм

Предельное отклоне
ние, мм для конст
рукций категории 
качества
первой вышей

Отклонение от 
плоскостности

Плоскостность наружной поверх
ности стеновой панели и лице
вой поверхности плиты перекры
тия относительно условной 
плоскости, проходящей через 
угловые точки поверхности 
конструкция длиной: 
до 4000 + 8 £ &
св.4000 £ 10 1 8

Отклонение от Разность длин диагоналей
равенства
диагоналей

наружной поверхности стено
вой панели и лицевой поверх
ности плиты перекрытия дли
ной: 
до 4000 8 5
св.4000 10 6

1.9* Устанавливаются следующие категории бетонных поверх

ностей конструкции:

А-3 - лицевая, предназначенная под окраску / колонны/ капи

тели, стеновые панели со стороны консоли и нижняя 

поверхность плит перекрытия / ;

д
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Ar? - нелицевая, невидимая в условиях эксплуатации / лен- 

точавые фундаменты г о ш т  паыеди со стороны, 

щютзтополояной консоли/.

Требования к  качеству поверхностей и внеше^г виду конструк

ций / в том числе требования к допустимой ширине раскрытия техно

логических трещин/- по ГОСТ 13015.0^83?

Для обеспечения необходимого сцепления с бетоном замонолича- 

вания верхнюю часть плит перекрытия выполнять не заглаженной.

Ширина усадочных и других поверхностных технологических тре

щин в бетоне конструкций высшей категории качества не должка пре

вышать 0,1 мм.

. 2.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2Л.Приемку конструкций следует производить партиями в 

соответствии с требованиями ГОСТ I3QI5.I-8I?

2.2. Приемку конструкций по морозостойкости бетона, а также 

по водонепроницаемости и водопоглощению бетона конструкций, пред

назначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воз

действия, следует производить по результатам периодических испыта

ний.

2.3. Приемку конструкций по показателям прочности бетона 

/классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности/, 

соответствия арматурных и закладных изделий проектной документации, 

прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, 

толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадоч

ных трещин, категорий бетонных поверхностей следует производить

по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.

2.4. Приемку конструкций по показателям точности геомет

рических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, 

качества бетошес поверхностей, контродеруешх путем измерений.

следует осуществлять по результатам одноступенчатого выборочного 

контроля.

2.5.Приемку конструкций по наличию заклздшзс деталей, монтаж

ных петель,отверстий и других деталей, правильности нанесения 

маркировочных надписей и знаков, а также по наличию и качеству 

антикоррозийного покрытия следует проводить путем сплошного конт

роля с отбраковкой конструкций, имеющих дефекты по указанным по

казателям*

З.МЕТОШ КОНТРОЛЯ

3 Л  .Прочность бетона на сжатие следует определять по 

ГОСТ 10180-?^ на серии образцов, изготовленных из бетонной сме

си рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных 

ГОСТ 18105-86.

При испытании конструкций неразрушающими методами фактиче

скую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять 

ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87 или приборами механиче

ского действия по ГОСТ 22690.0-77 * ГОСТ 22690.4-77, а также 

другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытан

ная бетона.

3.2. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 

10060-87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабо

чего состава.

3.3. Проницаемость бетона конструкций, предназначенных для 

эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, сле

дует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии 

образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
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3*4.Водопоглощенйе бетойа конструкций, предназначенных дли 

эксплуатации в среди о агрессивной степенью воздействии, сле

дует определить до ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.3-78 на серии 

образцов,изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3*5.Метода контроля и испытаний сварных арматурных и заклад

ных изделий- по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

3.6.Методы контроля и испытаний исходных сырьевых датериалов, 

применяешх Для изготовления конструкций, должны соответствовать 

установленным стандартами или техническими условиями на эти мате

риалы.

3*7. Раз меры, отклонения ьт прямолинейности, плоскостности и 

равенства диагоналей поверхностей конструкций, качество бетонных 

поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид 

Конструкций следует проверять методами, установленными ГОСТ 

130X5-75**.

3*8.Положение арматурных и закладных изделий, а также толщи

ну защитного слоя бетона до арматуры следует определять по 

ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78. При отсутствий необходимее прибо

ров допускается вырубка борозд и обнажение арматуры конструкций 

с последующей заделкой борозд.

4 « МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1 .Маркировка конструкций по ГОСТ 13015.2-81 .Маркировочные 

надписи и знаки следует наносить на боковых или торцевых поверх

ностях конструкций.

4.2.Требования к документу о качестве конструкций, поставляе- 

ш х  потребителю,-по ГОСТ 13015.3-81 * Дополнительно в документе 

о качестве конструкций должна быть приведена марка бетона по 

морозостойкости, а для конструкций, предназначенных для эксплуа

тации в среде с агрессивной степенью воздействия,- проницаемость

и водопоглощение бетона / если эти показатели оговорены в заказе 

на изготовление конструкций/.

4.3.Транспортировать и хранить конструкции следует в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящих технических 

условий.

4.3.1 .Транспортировать конструкции допускается любым видом 

транспорта с учетом соответствующих требований.

При этом конструкции должны быть закреплены для предохранения 

от опрокидывания, смещения и взаимных ударов.

4.3.2. Ленточные фундаменты, колонны и капители следует 

транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабе

лях.

4.3.3. Стеновые панели следует, транспортировать и хранить в 

горизонтальном положении в штабелях или в вертикальном положе

нии на торцевых гранях в пакетах.

4.3.4. Плиты перекрытия следует хранить в горизонтальном 

положении в штабелях или в вертикальном положении на торцевых 

гранях в пакетах.

Транспортировать шиты перекрытия следует только на торце

вых гранях в пакетах.

4.3.5. Высота штабеля конструкций не должна превышать 2,5».

4.3.6. Подкладка / опоры/ под конструкциями и прокладки 

между ними в штабеле следует располагать в местах расположения 

монтажных петель.

Подкладки и прокладки должны быть из сухой древесины тол

щиной не менее 50 мм.
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4,3,7.Рекомендуемые схемы пакетов плит перекрытия и стено

вых панелей приведены на рис. 1,2.
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л П е т л я  M t t - f S Q 8 3  4 0 0 -7 . S u n . 4

S Б е т о н  к л а с с а  8 2 5  м * W

Pgspab.
Paecvt// Голодал

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а ж / с м . У -0 - /~ О £ /< ? Э . S - P C

ш
Уеонышщ

9.конгр\Ли5ерма̂ С̂

y-0f-Q2/£9J~ /

Ленточный фундамент
Ф Л -i , Ф Л Ч

Стадий /ист \ЛистоВ

XueSckuu 
ЛромсгпроОпрО&п

ГШ m n t f i . f l l



i-1 2z2. {

M W

3-3

/
^  . /

W - т *
щ p

П оз Н а и м е н о в а н и е
К о л н а М { ^ з н а ч е н и е

'д о к у м е н т а- 4 - 2

1 К а р к а с  К / 7 / 4 У -О Ч -0 2 /8 9 .2 -  1

.... Ш 2 4 - 1
2 Б е т к а  С В 3 в у - о / - 0 £ М г - №
3 И з д е л и е  з а к л а д н о е  М И  1 2 2 y - o f - а г / ш - 3 Z
4 Б е т о й  к л а с с а  8 2 5  н * ш

3 3 0  М * №

М а с с а  к о л о н т /. г £ ,8 2 £ & .

7exHuvec/rt/e /npeSoSaxux см, У-of-02/^. f -Г У  
Ведомость расхода стало см. У-0/-д2/д9./-РС

Baiftai щ т Щ
'wtfc

tc c w l 7дког>сСJ
У-81-02/89-1-

Холомна.
М -1 ; М -2

Ол -ц ЗоЯ, Л ист ' Л и с т о в
4

Х и е д с к и й  
Л /х г м с т р Ь й п р о & о п- Утс/Мо&т

кв млхк.п? in



(Ы Наименование
Кш на колоти № Обозначение

документач -2 -3
/ Хамас Х/73 4 У ТоШо9.г- 2

' М 4 4 -  2 •

М 5 i - 2
2 Сетка. С7 в 8 8 8 У-ош/еэ.?- /<9
3 изделие закладное ММ2 2 2 2 2 У-оШ/д9.2-32
4 Бетон класса. В 25 лМ 2,П

АЗО н* 2 fi ?)Н

Технические HjoeSoSatnuA се/. К-о/-огМ.Т - т{/ 
Ведомость расхода стаор см. У-ох-аз/оа.Т -р с

'УмхфУикрнвфк,zr.

У - O f  - 0 2 / 8 9 . /' 3

Колонна. 
К2-/ К2-4

СгадиМист \Jbcrno4
е L.-..1.X
ЛиеВасий 

Оромстроипроект
И> 10088-Oi 11



m-t.m-г
И

/*7арка
капители

Марка
карт-
<£кп

Расход * j тгш&т^Масса, 
ка/ыге- jru> тБетон

825
Бетон
830

K T i-f КП6 0.62 - 2W
К7Ч-2 КП в - Df82 2,PS
КГ2-1 КПР ш - 2.52
КТ2-2 КП? - ■f.oT 2<52

Технические требования cm. У-ОТ-02̂69.1-ТУ 

Каркас КП6, КП?- см. У-ОШ/69.2-3, 4 

WO-Щ  Mf2-150 см. $Ш-7, бып. i  
Ведомость расхода стала см. У0/-048$и-рс

ЯгзоаЗ
Sotcĉ i/?

Уюшщоёа
шШеоа
ТтоКаУ

14mm.М&жк.

У-0/-02/К9. /- У

Капитель 
KT1-1,KTi-2, КТ2-/,К12-2

Лист \Jucmo6
Аиебскии 

Протстрюйлросхт







J/
OO

ГН-i ... /74-6

2-2
p Защитный слой

£2 ^2 h _____L ,  .Jgj
ГОСТ М098 -S5- 023-В 

А  /  ,
”  Г ~ ” i-A  1

4 .  .  *
Защитный мой V 1 »

Защитный мой
З л я  п н ... т - 5  д л я  я м -  m s

Поз. /Заименобание
Км на плиту /7/- ПЗозначениедокумента-/ -2\-3 -5-в

1: Сетка. СЮ у ¥-0/-оШ2-2О
С11 У -го
СЮ у -га\
аз У -24

. ..сю , У -24
С/5 ' У -24

2 Сетка. CIS у У -22
—  С17 У у У У -22

5 l/sdejue лаклаЗчоеММЗ 1212« /г У2 /г -33
0 Петля ММ-/50 У о У 4 *,У з.т-т. itm.i
S Бетон KJctcccL Р>?5 м3Ш w /,61 ,

ВЪОй ш ifc//,б/
Масса плиты , т ы №ш ы № ш

Г&хничеслие /о̂ еСаЗанил сяг. У-0/-О2/ЗР.4-ТУ  
бедмост расхода стали т. У-ОТ-02/39. / -PC

fiisnaS. Чеонишсба
Пообео Стббебд ^ —

t o r ш. Токобал

~ ------- ;-------

Нммт. Ла5ергк?н^ 2 3 .

У  -О /- 02/39. / -  ?

fjju m oc,
ЛМ.-- Л / -6

QpGdiAM oi \focmc3~
£Г_,____ У
Киевский 

Промстроипроект
№  4С



т -(.ж г

sew ,, f . / , то
/!̂ =СГ

2-2

У Защитный слои
Л  ^  у ^

,т
\Гвсмт-ж-&з-р>

Паi Иаименобалие
ДЬл#о(/% Пдазначение

документа.
- / г

4, Сетка С/д < y-oM 2/sg.̂ \s
С/9 4 -23

£ Сетка С20 4 -24
с и  - 4 -24

3 l/sdejue зешадмое МПЗ 6 G -33
9 Петля М10' 150 4 4 3.400-?, fan. /
S Петом класса B^Sm3w Ofitf

Масса, плиты ) Т и / . б

Технические /преТоЗания см 4Т-д/-C2/S9.-/.-ТУ 
ведомость расхода стам/см. (J-0-/-0C/S9. -(-PC

*/-0f-O2/s9.l- е

Ллитаи 
Л2-/,  Л 2-2

СтаЗиАЛист \JhicmoK
р I Г CZ

Киевский 
Промстройлроект



кф ю о а м к  tv



J z L

п5ж

/Ы ЛаименоёешШ
Колш/Я- ДЗознауение

документа-1 -г
У Сетка С2? У У*0Ш/$$.2-2?

С28 г -27
2 Сетка С29 У У -2?
3 Летля М/0- /50 7/ и 3.400-7. ё. /
4 Бетам класса В25 м* а?е

Масса плиты» г Ш 1,90

7&гммзское стюедобания ем ¥-0/-82/&</.-/-Т!/ 
Ведомость расхода стам см- &Of-0£/s9./'PQ

и) 7окодшкм’>

ttscwp Wfcpaoapt.

У -0 Ш /6 9 ./-/0

/Jjurna. 
/78-/; /79-В

йа&А/иШ). \jucmnd.
Л

Киебский 
/7ромстройкроект

ыт 4Ппеие ■ «  Ю





Ik». ЯаименоЗаний
Каят Ре-

------- ......................  , 1.Г.7.
ЛЗоьшчение
документа.Ч "2 * 3

1 : Сетка СЗЗ У /ш -оШ г-зо
C3S г
С36 У -30

2 йе/пка 037 У i У -31
5. Лет ля МЛ - f 50 1/ 1/ ч 3.400-7, /ыг>.1
Л Бетон класса. & 23. л/3 1,98if 981,98

МасссС плить/, г № 4&

Техииуеские mpeSoSc/ния с/х /-/l-dZ/PI?. / -  Т / 
Ведтость расхода стоите/ с/х. У-01-Ог/<?9. 1-РС

Защитный слой

jfi
.ргтитиии СЯ)й 
ВяЯ Л6'$

/ОСТ MSB-S5 -сгз-Рз

I
Зля ПО-7 ;Пб-2

У-01-0г/В9.1 -12

/?хе/та 
76-1... 176-5

C m q j/A J u c m  /и С Т п о б
F ____  У

Киевский 
РршхигройО/юекпъ

V № In n o if  я ч  Чп





•

Марка
жмёота

Яа/чату/>ние i/jdests* Закмдауе i/s/ojrc/jf. ~~

fifotUi/.
расход

zljOA/a/nyoa /гжхсссс
Зсеео

/Яжатуосг /cpacccC прокатnfctJOKt/

9сего
J 'F 3/p ЗсгЗлпЗ

.... 52C/S78/-22 /27355237-32 T%7£78/-22 W0W/-22 гост
Ф6 /8 st/o P/2 fooeoP/B p/2 7/6 7/8 (30 (33 (Ж (36 f/weo № 7/0 7(6 7/0 2/2

Р24 -/ fftS — -— __ __ /1,5 6/5 ao — ее,/ ~ 129/ — 269,028// — 3,€ 2,3 __ ___ ____ ___ ^__„ /С 2,
/7С9-3 (/,£ — — — — 1/5 6/,5 — — — 66,103,6129/ —  j 300,2311,7 — 3,6 '___ ___ ___ ___ ___ A i LГ /,

367, S 
%/Р /

/7/-/ fo.z 17,// Ш _ _ 673 ___ ___ 105,2 — — — — — 105,2/73,0 — 3,6 7 9 12/ -S/3Z
/8,9

>5/0.7
/9/, 9л г -г /0,2 m 40,2 ___ ___ 57,S — . — /33,2— — — — — 133,220/,0 —  ;3,6 __ 7,9 12/ /РО У/О о

_ /7 1-3 /az 17,// __ 50,0 ___ 25,6 __ __ — — 160/— - — — 160/2m — :3,6 .__ 3,9 12/
/0,7 .. 3&*£—

л  1-4 
/ 7 А ?

/0,2 17,// — 53,0 __ 25,6 — — — — — 199,0 — — me 220,5 — w ■__ L 7,9 _ 12/
7Сг.у 
/Р О

366.6
/Д9 /Г

/0,2 W __ № ___ 25,6 — — — — — — m — 250,?392,3 — M \ _ 7*9 щ
/о. у
УП/)

5с/3,Э
7/1/ л/Т1-£ J /0,2 17* ___ 530 255 ___ ___ — — — — mo Ш P7,6 — l £_J 49 _ (7,9

-1а,9 
/J? 0

5of,2
Л Р -/ 9,5&£1/6,1 ___ __ 27,3 — — Ш - — — — — — — 0,2 7/,S /,7 ~ *— . ____ /Р ___ с(г _

/а(у
9,3 Р/?Р~7Z2zl____

-JZfzHL

-IlS z L ^
~0£z2

0S 6f7 — 23,2 ___ 30,0 — — — 56,0 — — - — 56/ 90/ 1,7 — — ___ ip ____ 6,7 __ 93
ОС/, о 
йо 7

4S 8,5 20,2_ __ 55,3 — — — 67/ — — - — — 67,3/02,6 1.7 — .__ ___ f<9 _ 6,3
-У*'?
03

УУ, /
$_sA£_ __ 20,2 _ 03 — — — — 83,1 — - — — 83/ /27* 1,7 — — ___ ip ___ 6,3 9,3

777. У
(36,7z$ — 20,2 __ 00,3 — — — — — Ш — — Щ6 /0,9 M L — „__ _ 6,3 _ , 9,3 /ГА ъ

i t *
2£8

— — — — 2/,2 Щ2 — — — — — - — — Щ2 82,3 1,7
k r

-__ __ _ __■ __ /7
{ /ОТ. £

63,7
— '*--- — — 21,8 — 36/ — — — — — — — 86,7/08,5 1.7 — __ ___ ___ ___ _ (,7 //0Р/2,2 

/? 9
— — — — 6$6 — — — . №fi — — i — 10,0

?/?2 2
229,2 — 467 s- -■ - — — - — — 46 -233,4

- ££z / _
~ J 7 £ 2 _

ti£
/22
# 2

—

65, S
66,6__ _ — — 2(0,9 — —

auc,D 
20/

c&uL
8/2,6 —

0,6
££_ _ - 3 —

3,6
з,с

_2 //.г
6(0.3

— - — 66(0 — — — /0,0
7033

— — . — /00
/ПО 2

230,0
a//? 2

— 3,6 - - - - - - 3,6 233 6
-Ш 1 Л & L ._.

66,0
66,0 _ _ m , g —

£l*c.o
Ш

/Ш р..
3/0,6 —

0,6
3.6 — — - -- _ _ _ _

46
3(6

37(6
3/4.S

У Л / -0 2 //9 ./ -PC ^

кф ЮОИ-Ю ®

Серия У-01-02/89

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

