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____________________Руководящий документ ____________

Классификатор ремонтных работ в скважинах

Дата введения 2001-11-01
1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает единые правила прове
дения ремонтных работ, геолого-технологических исследований в скважинах 
на предприятиях нефте и газодобывающих отраслей топливно- 
энергетического комплекса России, независимо от форм их собственности и 
ведомственной подчиненности.

2 Принятые сокращения:
КР - капитальный ремонт;
ТР - текущий ремонт;
ПНП - повышение нефтеотдачи пластов;
НКТ - насосно-компрессорные трубы;
УЭЦН - установка погружного центробежного электронасоса; 
УЭДН -  установка погружного электродиафрагменного насоса; 
УЭВН -  установка погружного электровинтового насоса;
ШГН - штанговый глубинный насос;
УШВН — установка штангового винтового насоса;
ГПН - гидропоршневой насос;
ПАВ - поверхностно-активное вещество;
ГПП - гидропескоструйная перфорация;
ГРП - гидроразрыв пласта;
ГТРП -  глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта;
ОРЗ - оборудование раздельной закачки;
ОРЭ -  оборудование раздельной эксплуатации;
ВС — вертикальная скважина;
НС -  наклонная скважина;
ГС -  горизонтальная скважина;
ПЗП -  призабойная зона пласта;
КЗП -  комплекс защиты пласта;
ОПЗ -  обработка призабойной зоны пласта;
ВИР -  водоизоляционные работы;
ИНТ -испытатели пластов трубные;
КИИ -  комплект испытательных инструментов;
БПГ -  без подъемника гидравлическим способом;
БПК -  без подъемника канатно-кабельным способом.
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3 Общие положения

3.1 Видами ремонтных работ различного назначения являются:
- капитальный ремонт скважин;
- текущий ремонт скважин;
-скважина-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производи

тельности скважины.
3.1.1 Капитальным ремонтом скважин является комплекс работ по восста

новлению работоспособности скважин и продуктивного пласта различными 
технологическими операциями, а именно:

- восстановление технических характеристик обсадных колонн, цементно
го кольца, призабойной зоны, интервала перфорации;

- ликвидация аварий;
- спуск и подъем оборудования для раздельной эксплуатации и закачки 

различных агентов в пласт;
- воздействие на продуктивный пласт физическими, химическими, биохи

мическими и другими методами;
- зарезка боковых стволов и проводка горизонтальных участков в продук

тивном пласте;
- изоляция одних и приобщение других горизонтов;
- исследование скважины;
- ликвидация скважины.
3.1.2 Текущим ремонтом скважин является комплекс работ, направленных 

на восстановление работоспособности внутрискважинного оборудования и 
работ по изменению режима и способа эксплуатации скважины.

3.1.3 Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефтеотдачи 
пластов и интенсификации добычи нефти является комплекс работ осущест
вления технологических процессов по воздействию па пласт и прискважин
ную зону физическими, химическими или биохимическими и гидродинами
ческими методами, направленными на повышение коэффициента конечного 
нефтеизвлечения на данном участке залежи.

3.2 Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ремонт, 
скважино-операция) является комплекс подготовительных, основных и за
ключительных работ, проведенных бригадой текущего, капитального ремон
та скважин, звеном по интенсификации или другими специализированными 
организациями от передачи им скважины заказчиком до окончания работ, 
предусмотренных планом и принимаемых по акту.

После окончания работ на скважине, не отработавшей 48 часов гарантий
ного срока или не вышедшей на установленный режим в связи с некачест
венным проведением работ запланированного комплекса по вине бригады 
КРС, звена по интенсификации, то независимо от того, какая бригада будет 
осуществлять дополнительные работы на этой скважине, считать их продол
жением выполненных работ без оформления на них второго ремонта или 
скважино-операции.
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3.2.1 Ремонтные работы в скважинах в отрасли проводятся тремя основ
ными способами доставки к заданной зоне ствола инструмента, технологиче
ских материалов (реагентов) или приборов:

- с помощью специально спускаемой колонны труб;
- путем закачивания в насосно-компрессорные трубы или межтрубное 

пространство;
- на кабеле или на канате.
Планирование и учет ведется по каждому виду ремонта отдельной стро

кой, обозначая каждый из них соответствующим индексом:
КР1-2 - отключение отдельных пластов с установкой подъемника;
КР1-2/БПГ - отключение отдельных пластов закачкой тампонажных мате

риалов с устья без установки подъемника (гидравлический способ);
КР1-2/БПК - отключение отдельных пластов спуском инструмента на тро

се или кабеле без установки подъемной мачты через стационарно спущен
ный лифт (канатно-кабельный способ).

3.2.2 Комплекс технологических работ, включающий в себя несколько ви
дов ремонтов, считается одним скважино-ремонтом и обозначается в графе 1 
формы учета суммой их шифров.

Все виды капитального и текущего ремонтов, в пределах одного скважи- 
но-ремонта, включаются в форму учета капитального ремонта скважины по 
схеме:

ТР4-1 (смена насоса) + ТР4-6 (опрессовка НКТ) + ТР4-7 (пропарка НКТ).
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4 Виды ремонтов 
4.1 Капитальный ремонт скважин 

К капитальным ремонтам скважин относятся 
следующие виды работ:

Таблица 4.1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

"КР1 Ремонтно-изоляционные работы
КР1-1 Отключение отдельных интер

валов и пропластков объекта 
эксплуатации.

Выполнение запланированного 
объема работ. Прекращение 
притока флюидов. Прекраще
ние или снижение обводненно
сти продукции.

КР1-2 Отключение отдельных пла
стов.

Выполнение запланированного 
объема работ. Отсутствие 
приемистости или притока в 
(из) отключенном (ого) пласте 
(а).

КР1-3 Восстановление герметичности 
цементного кольца.

Достижение цели ремонта, под
твержденное промыслово
геофизическими исследования
ми. Прекращение или снижение 
обводненности продукции, 
межпластового перетока флюи
дов при сокращении или увели
чении дебита нефти.

КР1-4 Наращивание цементного 
кольца за эксплуатационной, 
промежуточной колонной, кон
дуктором.

Отсутствие нефтегазоводопро- 
явлений на поверхности и под
тверждение наращивания це
ментного кольца в необходи
мом интервале промыслово
геофизическими исследования
ми.

КР2 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны
КР2-1 Устранение негерметичности 

тампонированием.
Герметичность эксплуатацион
ной колонны при опрессовке.

КР2-2 Устранение негерметичности 
установкой пластыря.

То же.

КР2-3 Устранение негерметичности 
спуском дополнительной об
садной колонны меньшего диа
метра.

То же.
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Продолжение таблицы 4,1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

КР2-4 Устранение негерметичности 
частичной сменой эксплуата
ционной колонны.

Герметичность эксплуатаци
онной колонны при опрес
совке. Прохождение шаблона 
до проектной глубины.

КР2-5 Устранение негерметичности 
эксплуатационной колонны до- 
воротом.

Г ерметичность эксплуатацион
ной колонны при опрессовке.

КРЗ Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации 
или ремонта

КРЗ-1 Извлечение оборудования из 
скважины после аварии, допу
щенной в процессе эксплуата
ции.

Прохождение шаблона до не
обходимой глубины. Герметич
ность колонны в интервале ра
боты фрезером.

КРЗ-1.1 Извлечение оборудования 
УЭЦН из скважины после ава
рии, допущенной в процессе 
эксплуатации.

То же.

КРЗ-1.2 То же УЭДИ То же.
КРЗ-1.3 То же УЭВН. То же.
КРЗ-1.4 То же ШГН. То же.
КРЗ-1.5 То же УШВН То же.
КРЗ-1.6 То же НКТ То же.
КРЗ-1.7 То же пакера. То же.
КРЗ-1.8 Ликвидация аварии из-за кор

розионного износа НКТ.
Выполнение запланированного 
объема работ. Прохождение 
шаблона до установленной глу
бины.

КРЗ-1.9 Очистка забоя и ствола сква
жины от посторонних предме
тов.

То же.

КРЗ-1.10 Ревизия и замена глубинного 
оборудования.

Выполнение запланированного 
объема работ. Восстановление 
продуктивности (приемисто
сти) скважины.

КРЗ-1.11 Замена устьевого оборудова
ния.

Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение ого
воренной планом работы цели.
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Продолжение таблицы 4.1
Шифр Виды работ по капитальному 

ремонту скважин
Технико-технологические 

требования к сдаче
КРЗ-1.12 Восстановление циркуляции 

при спущенной в скважину 
УЭЦН, УЭВН, УЭДН (размыв 
парафино-гидратных пробок в 
эксплуатационной колонне и 
НКТ).

Нормальное гидравлическое 
сообщение между колоннами 
труб и свободный проход инст
румента и оборудования.

KP3-1.13 То же ШГН (УШВН). То же.
КРЗ.-1.14 То же НКТ То же.
КРЗ-1.15 Промывка забоя скважины. Выполнение запланированного 

объема работ. Достижение ого
воренной планом работы цели.

КРЗ-2 Ликвидация аварий с эксплуа
тационной колонной.

Выполнение запланированного 
объема работ. Герметичность 
эксплуатационной колонны и 
прохождение шаблона до про
ектной глубины.

КРЗ-З Очистка забоя и ствола скважи
ны от посторонних предметов. То же.

КРЗ-4 Очистка ствола й забоя сква
жины от парафиногидратных 
отложений, солей, песчаных и 
гидратных пробок.

Выполнение запланированного 
объема работ. Прохождение 
шаблона до установленной глу
бины.

КРЗ-5 Ликвидация аварий, допущен
ных в процессе ремонта сква
жин.

Достижение цели, оговоренной 
в дополнительном плане на ли
квидацию аварий.

КРЗ-6 Восстановление циркуляции 
(размыв парафиногидратных 
пробок) в эксплуатационной 
колонне и НКТ.

Нормальное гидравлическое 
сообщение между колоннами 
труб и свободный проход инст
румента и оборудования.

КРЗ-7 Прочие работы по ликвидации 
аварий, допущенных в процессе 
ремонта скважины.

Достижение цели, оговоренной 
в технологическом плане на 
ликвидацию аварий.

КРЗ-7.1 Извлечение оборудования 
УЭЦН из скважины после ава
рии, допущенной в процессе 
ремонта скважины.

То же.

КРЗ-7.2 То же УЭДН. То же.
KP3-7.3 То же УЭВН. То же.
КРЗ-7.4 То же ШГН. То же.
КРЗ-7.5 То же УШВН. То же.
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Продолжение таблицы 4.1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

КРЗ-7.6 То же НКТ. Достижение цели, оговоренной 
в технологическом плане на 
ликвидацию аварий.

КРЗ-7.7 То же пакера То же.
КР4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов

КР4-1 Переход на другие вышележа
щие и нижележащие горизон
ты.

Выполнение заданного объема 
работ, подтвержденных промы
слово-геофизическими иссле
дованиями. Получение притока.

КР4-2 Приобщение пластов для со
вместной. эксплуатации достре- 
лом, с увеличением диаметра 
или глубины скважины.

Получение притока из приоб
щенных интервалов с сохране
нием притока из ранее рабо
тавших.

КР4-3 Приобщение дополнительного 
количества пластов дострелом 
для совместной эксплуатации.

То же.

КР5 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, КЗП, 
наксров-отсека гелей в скважинах. 

Выполнение запланированного объема работ.
КР5-1 Внедрение и ремонт установок 

типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров- 
отсекателей.

Выполнение запланированного 
объема работ. Герметичность 
пакера. Увеличение дебита 
нефти. Увеличение, сокраще
ние объемов закачки воды.

КР5-2 Внедрение и ремонт установок 
систем комплексов защиты 
пласта типа КЗП-140, КЗП-146, 
КЗП-168 и др.

Выполнение запланированного 
объема работ. Безотказность 
работы системы, оговоренной в 
плане работы.

КР6 Комплекс подземных работ по восстановлению 
работоспособности скважин с использованием технических 

элементов бурения, включая проводку горизонтальных 
участков ствола скважин

КР6-1 Зарезка и бурение бокового 
(ых) ствола (ов) в аварийной 
скважине.

Выполнение запланированного 
объема работ. Восстановление 
работоспособности скважины 
вскрытием пласта дополни
тельным стволом с обходом 
аварийного участка.
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Продолжение таблицы 4.1
Шифр Виды работ по капитальному 

ремонту скважин
Технико-технологические 

требования к сдаче
КР6-2 Зарезка и бурение бокового 

(ых) ствола (ов) в преждевре
менно обводненной или низко
продуктивной скважинах.

Выполнение запланированного 
объема работ. Восстановление 
притока нефти в скважину из 
подконтрольной ей зоны пла
ста.

КР6-3 Зарезка бокового или продол
жение ствола скважины с пере
ходом на горизонтальный уча
сток в преждевременно обвод
ненной или в низкопродуктив
ной скважинах.

Выполнение запланированных 
работ.
Проходка горизонтального 
ствола в пределах зоны с запа
сами нефти отведенных для ВС 
и НС. Получение притока неф
ти и увеличение ее дебита. 
Снижение или прекращение 
водопритока в скважину.

КР6-4 Проводка горизонтального уча
стка скважины с целью повы
шения нефтеотдачи пласта.

Выполнение запланированного 
объема работ. Получение при
тока нефти.

КР6-5 Бурение цементного стакана. Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение цели, 
оговоренной планом работ.

КР6-6 Фрезирование башмака колон
ны с углублением ствола в гор
ной породе.

То же.

КР6-7 Бурение и оборудование шур
фов и артезианских и стендо
вых скважин.

То же.

КР6-8 Зарезка и бурение бокового 
(ых) ствола (ов) в скважине с 
многоствольным заканчивани- 
ем и с проводкой горизонталь
ного (ых) участка (ов) в про
дуктивном пласте.

Выполнение запланированного 
объема работ. Вовлечение в 
разработку запасов нефти отве
денных для ВС или НС, нахо
дящихся в трудноизвлекаемых 
зонах и пропластках. Получе
ние притока нефти и увеличе
ние ее дебита.

КР6-9 Зарезка и бурение бокового 
(ых) горизонтального (ых) 
ствола (ов) в аварийной сква
жине.

Выполнение запланированного 
объема работ. Восстановление 
работоспособности скважины 
вскрытием пласта новым ство
лом с обходом аварийного уча
стка.
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Продолжение таблицы 4.1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

КР7 Обработка призабойной зоны пласта скважины 
и вызов притока

КР7-1 Проведение кислотной обра
ботки.

Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и приемис
тости нагнетательной скважин.

КР7-2 Проведение ГРП. Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и приемис
тости нагнетательной скважин.

КР7-3 Проведение ГГРП. Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и приеми
стости нагнетательной скважин.

КР7-4 Проведение ГПП. Выполнение запланированного 
объема работ. Вскрытие про
дуктивного пласта. Увеличение 
продуктивности нефтяной и 
приемистости нагнетательной 
скважин.

КР7-5 Виброобработка призабойной 
зоны пласта.

Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и прие
мистости нагнетательной сква
жин.

КР7-6 Термообработка призабойной 
зоны пласта.

Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и приеми
стости нагнетательной скважин.

КР7-7 Промывка призабойной зоны. То же.
КР7-8 Промывка и пропитка приза

бойной зоны плата растворами 
ПАВ.

То же.

КР7-9 Обработка скважин термогазо
химическими методами (ТГХВ, 
ПГД, СКО, ГКО, ПГО и т.д.).

То же.

КР7-10 Проведение УОС и его моде- 
фикаций.

Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение цели.

КР7-11 Проведение КИИ—95 (ИПТ и
______________________

То же.
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Продолжение таблицы 4.1
Шифр Виды работ по капитальному 

ремонту скважин
Технико-технологические 

требования к сдаче
КР7-12 Вызов притока свабированием, 

желонкой, заменой жидкости, 
компримированием.

Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение цели.

КР7-13 Выравнивание профиля или 
восстановление приемистости 
нагнетательной скважины.

Выполнение запланированного 
объема работ, подтвержденных 
промыслово-геофизическими 
исследованиями.

КР7-14 Проведение прострелочных и 
взрывных работ (перфорация и 
торпедирование и т. д.).

Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение про
дуктивности нефтяной и прие
мистости нагнетательной сква
жин.

КР7-15 Опытные работы по испытанию 
новых видов скважинного обо
рудования.

Выполнение запланированного 
объема работ.

КР7-16 Прочие виды обработки приза
бойной зоны пласта. То же.

КР7-16.1 Проведение ОПЗ с применени
ем технологий гибких непре
рывных НКТ.

Выполнение запланированного 
объема работ. Увеличение проду
ктивности нефтяной и приемис
тости нагнетательной скважин.

КР7-16.2 Проведение реагентной разгли- 
низации призабойной зоны 
пласта.

Выполнение запланированного 
объема работ. Вызов притока. 
Увеличение продуктивности 
нефтяной скважины.

КР7-16.3 Проведение повторной перфо
рации на кислых растворах. То же.

КР7-16.4 Проведение депрессионной 
перфорации пласта. То же.

КР7-16.5 Проведение МГД То же.
КР8 Исследование скважин

КР8-1 Исследование характера насы
щенности и выработки продук
тивных пластов, уточнение гео
логического разреза в скважи
не.

Выполнение запланированного 
комплекса исследований в за
данном режиме (приток, закач
ка, выдерживание скважины в 
покое), получение заключения.

КР8-2 Оценка технического состояния 
скважины (обследование сква
жины).

Выполнение запланированного 
объема работ. Выдача заключе
ния.
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Продолжение таблицы 4.1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

КР9 Перевод скважин на использование по другому назначению
КР9-1 Освоение скважины под нагне

тание.
Достижение приемистости, 
оговоренной в плане работ.

КР9-2 Перевод скважины под отбор 
технической воды.

Выполнение запланированного 
объема работ. Получение при
тока.

КР9-3 Перевод скважины в наблюда
тельную, пьезометрическую, 
контрольную.

Выполнение запланированного 
объема работ.

КР9-4 Перевод скважин под нагнета
ние теплоносителя, воздуха или 
газа.

Получение приемистости.

КР9-5 Перевод скважин в добываю
щие.

Выполнение запланированного 
объема работ. Получение при
тока продукции.

КР9-6 Перевод скважин в газодобы
вающие из других категорий.

То же.

КР10 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин
КР10-1 Восстановление приемистости 

нагнетательной скважины
Обеспечение приемистости 
пласта в скважине.

КР10-2 Смена пакера в нагнетательной 
скважине.

Обеспечение герметичности па
кера и приемистости скважины

КР10-3 Оснащение паро- и воздухонаг- 
нететельных скважин противо- 
песочным оборудованием.

Обеспечение приемистости.

КР10-4 Промывка в паро- и 
воздухонагнетательных сква
жинах песчаных пробок.

Восстановление приемистости.

КР10-5 Прочие виды работ по восста
новлению приемистости нагне
тательной скважины.

То же.

КР11 Консервация и расконсервация скважин
КР11-1 Консервация скважины. Выполнение запланированного 

объема работ.
КР11-2 Расконсервация скважины. То же.
КР12 Ликвидация скважин. 

Выполнение запланированного объема работ.
КР12-1 Ликвидация скважины без на

ращивания цементного кольца 
за эксплуатационной колонной.

Выполнение запланированного 
объема работ.
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Окончание таблицы 4.1

Шифр Виды работ по капитальному 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

КР12-2 Ликвидация скважины с нара
щиванием цементного кольца 
за эксплуатационной колонной.

Выполнение запланированного 
объема работ.

КР12-3 Ликвидация скважины при 
смещении эксплуатационной 
колонны.

То же.

КП З Прочие виды работ
КР13-1 Подготовительные работы к 

ГРП (ПР).
Выполнение запланированного 
объема работ. Герметичность 
пакера.

КР13-2 Освоение скважины после ГРП 
(ЗР).

Выполнение запланированного 
объема работ. Вызов притока и 
установление режима работы 
скважины.

КР13-3 Подготовка скважины к забу
риванию дополнительного (ых) 
ствола (ов).

Выполнение запланированного 
объема работ.

КР13-4 Освоение скважины после за
буривания дополнительного 
(ых) ствола (ов).

Выполнение запланированного 
объема работ. Вызов притока 
продукции нефтяной или газо
вой скважины, обеспечение 
приемистости нагнетательной 
скважины.

КР13-5 Подготовка скважины к прове
дению работ по повышению 
нефтеотдачи пластов.

Выполнение запланированного 
объема работ.

КР13-6 Подготовительные работы к 
ГГРП (ПР)

Выполнение запланированного 
объема работ. Герметичность 
пакера.

KPI3-7 Заключительные работы (ЗР) 
после ГГРП (освоение скважи
ны и т. д.)

Выполнение запланированного 
объема работ. Вызов притока и 
установление режима работы 
скважины.

КР13-8 Промывка забоя водозаборных 
и артезианских скважин с ком
прессором.

Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение ого
воренной планом работы цели.

КР13-9 Ремонт водозаборных скважин 
со спуском дополнительной ко
лонны и промывкой.

То же.

КР13-10 Ремонт поглощающей скважины. То же.
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РД153-39 0-088-01

Таблица 4.2.

К текущему ремонту скважин относятся 
следующие виды работ:

Шифр Виды работ по текущему 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

ТР1 Оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в 
эксплуатацию (из бурения, освоения, бездействия, 

консервации)
ТР1-1 Ввод фонтанной скважины. Выполнение заданного объема 

работ.
ТР1-2 Ввод газлифтной скважины. То же.
ТР1-3 Ввод скважины, оборудованной 

ШГН. То же.

ТР1-4 Ввод скважины, оборудованной 
УЭЦН. То же.

ТР1-5 Ввод скважины, оборудованной 
УЭДН. То же.

ТР1-6 Ввод скважины, оборудованной 
УШВН. То же.

ТР1-7 Ввод скважин, оборудованных 
другими типами насосов или 
установок.

То же.

ТР1-7.1 Ввод скважины, оборудованной 
УЭВН. То же.

ТР 1-7.2 Ввод скважины, оборудованной 1
гпн. 1 1оже-

ТР2 Перевод скважин на другой способ эксплуатации
ТР2-1 Фонтанный -  газлифт. Выполнение запланированного 

объема работ.
ТР2-2 Фонтанный -  ШГН. Нормальная работа насоса по 

динамограмме и подаче.
ТР2-3 Фонтанный -  УЭЦН. Нормальная подача и напор.
ТР2-4 Фонтанный -  УЭВН То же.
ТР2-5 Фонтанный -  УШВН То же.
ТР2-6 Газлифт -  ШГН. Нормальная работа насоса по 

динамограмме и подаче.
ТР2-7 Газлифт -  УЭЦН. Нормальная подача и напор.
ТР2-8 Газлифт -  УЭВН То же.
ТР2-9 Газлифт-УШВН. Нормальная подача и напор.

ТР2-10 Ш ГН-УЭЦН. То же.
ТР2-11 ШГН -  УЭВН. То же.
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Продолжение таблицы 4.2
Шифр Виды работ по текущему 

ремонту скважин
Технико-технологические 

требования к сдаче
ТР2-12 ШГН -  УШВН. Нормальная подача и напор.
ТР2-13 УЭЦН-ШГН. То же.
ТР2-14 УЭЦЫ-УШВН. То же.
ТР2-15 УЭЦН-УЭВН. То же.
IP2-16 УШВН -УЭЦН. То же.
ТР2-17 УШВН -  ШГН. Нормальная работа насоса по 

динамограмме и подаче.
ТР2-18 Прочие виды перевода. То же.

ТР2-18.1 Ш ГН-ОРЭ. Выполнение запланированного 
объема работ. Нормальная по
дача и напор.

ТР2-18.2 У ЭЦН-ОРЭит. д. То же.
ТРЗ Оптимизация режима эксплуатации

ТРЗ-1 Изменение глубины подвески, 
смена типоразмера ШГН.

Достижение цели ремонта.

ТРЗ-2 То же УЭЦН. То же.
ТРЗ-З То же УЭВН. То же.
ТРЗ-4 То же УШВН. То же.
ТРЗ-5 То же других типов насосов. То же.
ТРЗ-6 Изменение режима работы газ

лифтного подъемника заменой 
скважинного оборудования.

То же.

ТРЗ-7 Спуск высокопроизводительно
го и высоконапорного сква
жинного оборудования с глубо
ким погружением.

Увеличение дебита нефти за 
счёт снижения забойного дав
ления до величины близкой к 
давлению насыщения.

ТР4 Ремонт скважин оборудованных 
ШГН (УШВН)

ТР4-1 Ревизия и смена насоса. Нормальная работа насоса по 
динамограмме и подаче.

ТР4-2 Устранение обрыва штанг. Устранение дефекта. Нормаль
ная работа насоса.

ТР4-3 Устранение отворота штанг. То же.
ТР4-4 Замена штанг. Достижение цели ремонта.
ТР4-5 Замена полированного штока. То же.
ТР4-6 Замена, опрессовка и устране

ние негерметичности НКТ. Нормальная подача насоса.

ТР4-7 Очистка и пропарка НКТ и штанг. То же.
ТР4-8 Ревизия, смена устьевого обо

рудования. То же.
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Продолжение таблицы 4.2

Шифр Виды работ по текущему 
ремонту скважин

Технико-технологические 
требования к сдаче

ТР4-9 Прочие виды ремонтов по 
ШГН. Нормальная подача насоса.

ТР5 Ремонт скважин, оборудованных УЭЦН (УЭВН, УЭДН)
ТР5-1 Ревизия и смена насоса. Нормальная подача и напор.
ТР5-2 Смена электродвигателя. То же.
ТР5-3 Устранение повреждения кабе

ля.
Устранение дефекта, нормаль
ная работа насоса.

ТР5-4 Ревизия, смена, устранение не- 
герметичности НКТ.

Выполнение запланированного 
объема работ. Нормальная по
дача насоса.

ТР5-5 Очистка и пропарка НКТ. Достижение цели ремонта.
ТР5-6 Ревизия, смена устьевого обо

рудования. То же.

ТР5-7 Прочие виды ремонтов по 
УЭЦН (наращивание кабеля на 
устье и др.).

То же.

ТР6 Ремонт фонтанных скважин
ТР6-1 Ревизия, смена, опрессовка и 

устранение негерметичности 
НКТ.

Выполнение запланированного 
объема работ. Нормальная по
дача продукции.

ТР6-2 Очистка и пропарка НКТ. То же.
ТР6-3 Смена, ревизия устьевого обо

рудования. То же.

ТР6-4 Прочие виды ремонтов по фон
танным скважинам. То же.

ТР7 Ремонт газлифтных скважин

ТР7-1 Ревизия, смена, опрессовка и 
устранение негерметичности 
НКТ.

Выполнение запланированного 
объема работ. Нормальная по
дача продукции.

ТР7-2 Очистка и пропарка НКТ. Выполнение запланированного 
объема работ. Нормальная по
дача продукции.

ТР7-3 Ревизия, замена, очистка газ
лифтных клапанов. То же.

ТР7-4 Ревизия, смена устьевого обо
рудования. То же.

ТР7-5 Прочие виды ремонтов по газ
лифтным скважинам. То же.
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Окончание таблицы 4.2
Шифр Виды работ по текущему 

ремонту скважин
Технико-технологические 

требования к сдаче

ТР8 Ревизия и смена оборудования артезианских, поглощающих 
и стендовых скважин

ТР8-1 Ревизия и смена оборудования 
артезианских скважин.

Выполнение заданного объема 
работ.

ТР8-2 Ревизия и смена оборудования 
поглащающих скважин. То же.

ТР9 Очистка, промывка забоя и ствола скважины
ТР9-1 Промывка ствола скважины го

рячей нефтью (водой) с добав
лением ПАВ.

Выполнение запланированного 
объема работ.
Достижение цели ремонта.

ТР9-2 Промывка ствола скважины уг
леводородными растворителя
ми.

То же.

ТР9-3 Промывка забоя скважины го
рячей нефтью (водой) с добав
лением ПАВ.

То же.

ТР9-4 Промывка забоя скважины уг
леводородными растворителя
ми.

То же.

ТР9-5 Обработка ПЗП химреагентами 
( СКО, ГКО, БФА и т.д.). То же.

ТР9-6 Прочие виды очистки забоя и 
ствола скважины. То же.

ТР10 Прочие виды работ Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение це
ли.

ТР11 Опытные работы по испыта
нию новых видов подземного 
оборудования То же. 1
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4.3 Повышение нефтеотдачи пластов

К повышению нефтеотдачи пластов относятся виды  работ 
по осуществлению следующих технологий:

Таблица 4.3

Шифр Виды и подвиды работ
Технико

технологические 
требования к сдаче

ПНП1 Создание оторочек: •
ПНГ11-1 растворителя; Выполнение запланиро

ванного объ'ема работ.
ПНП1-2 раствора ПАВ; То же
ПНП1-3 растворов полимеров; То же
ГТНП1-4 кислот; То же
ПНП1-5 щелочей; То же
ПНП1-6 теплоносителей (горячей воды, па

ра и т. д.); То же

ПНП1-7 газожидкостных смесей; То же
Г1НП1-8 газа; То же
ПНП1-9 парогазовых смесей; То же

ПНП1-10 других реагентов. То же
ПНП1-10.1 активного ила; То же
ПНП1-10.2 мицеллярного раствора и т. д. То же

ПНП2 Вибровоздейс гвие на пласт. То же

ПНПЗ Биовоздействие на пласт. То же

ПНП4 Волновое воздействие на пласт. То же

ПНП5 Магнитное воздействие на пласт. То же

ПНП6 Электрическое воздействие на 
пласт. То же

ПНП7 Прочие виды воздействия на 
пласт. То же

ПНП7-1 Инициирование и регулирование 
внутрипластового горения и т. д. То же
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