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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящий руководящий документ распространяется на затворы 
запорной трубопроводной арматуры клапанного типа с уплотнением 
из ф торслласта-4, работающие при давлении от 2 ,6 6 .1 0 “^ до 40 МПа 
(о т  2 ,1 0 "^  м м .р т .ст . до 400кгс/см ^) и температуре от минус 200 
до 225°С.

Руководящий документ устанавливает конструкцию, размеры, тш ы 
затворов арматуры с  уплотнением из фторопласта-4 и технические 
требования к ним.
Руководящий документ применять при новом проектировании. 

2.Н0РМШВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следу
ющие стандарты:
ГОСТ 24643-81 "Основные нормы взаимозаменяемости,Долуски формы 
и расположения поверхностей.Числовые значения".
Ост 26 -07 -2047-82  "Арматура трубопроводная.Методы крепления 
уплотнительных колец из фторопласта-4 в затворах . *

стоимость проектных работ
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3 ,  КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ*

3 .1 .  Конструкция и размеры за тв ор ов  в зависим ости  о т  давления и 
величины усл ов н ого  прохода должны со о т в е т с т в о в а т ь  черт* 1 ,2 ,3 * 4 ,
5 ,6 , '7 ,8 ,9  и та б л , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 *

4 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

4 . 1 .  Применение затворов  с  уплотнением из ф тороп л аста -4  доп уск а ется  
на рабочих ср е д а х , в которых химически с т о е к  ф тор оп л аст-4  и приме
ненные в конструкции затвора  материалы. Выбор материалов в с о о т в е т 
ствии с  технической  документацией, утвержденной в установленном 
п ор я д к е .

4 . 2 .  Крепление уплотнительных колец и контроль качества  крепления 
по ОСТ 2 6 -0 7 -2 0 4 7 -8 2 .

4 . 3 .  Допустимые удельные нагрузки  на упл отнение, в зависим ости  о т  
типа затвора  и рабочих п арам етр ов , не должны превышать приведенных 
в таблице 9*.

4 * 4 . Удельные нагрузки ^ .у , необходимые для уплотнения затвора  
определяются п о  формуле

- т  £ *  л М П а
у б

гд е
/77 -  коэффициент, учитывающий влияние среды , указан  в т а б л .10

С и Н  -  коэффициенты, учитывающие влияние материалов в уплотнении, 
указаны в т а б л . I I .

Р -  давление среды , МПа 
^  -  ширина уплотнения, см

4 ,5 ,  Направление подачи рабочей среды  для за твор ов  типов П ,1У ,У 1- 
-  любое, для затвор ов  типов 1,Ш,У -  п од  зол отн и к,

‘ Допуски формы и расположения уплотнительных повер хн остей  и 
допуски тор ц ев ого  биения центральной части  тела золотника с о  
стороны  уплотнения относительно п овер хн ости  диаметра -  п о
9  степ ен и  точ н ости  ГОСТ 2 4 6 4 3 -8 1 .
4 . 7 , В за тв ор е  типа У крепление упл отнител ьного кольца доп ускается  
выполнять болтом  ( винтом) с  нарезкой внутренней резьбы  в зол отн ике. 
Для Jf свыше 50 мм д оп уск ается  крепление четырьмя болтами в с о о т 
ветствии с  ч е р т .8 .  3
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Размеры в мм Продолжение табл» I

Давление
МПа

(KfT/см2)

Лроход
уел.
DM

пне
менее

of
не

более s m а С/

6 16 6 12

10 20 10 16 2,0

15 26 15 22 3,0 2,4
20 33 20 28

25 40 25 33 2,5

32 48 32 41

40 56 40 50
3,0

4,0 3,4

- 50 ; 67 50 60
4,40

1 65 85 65 78 4,0
5,0

о 80 102 80 94
5,0

100 125 100 114 6,0 5,4
t-T. 125 152 125 142 6,0

150 182 150 170 7,0
200 236 200 224

8,0
7,0 6,4

250 286 250 272
300 340 300 324 9,0

8,0 7,4
350 390 350 374

5 j
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Кольцо к золотнику типа I

Черт.2

Размеры в мм Таблица 2

• Давление
МПа о 

(кгс/см )

Проход
уел.
KN D M J / 4

до
 1

0,
0(

10
0)

6 15,4

3,2

4 ,5

10 19,4

15 24,4

20 31,2
3 ,8

25 36,2

32 45,6
4,0 5,5

40 53,6

50 65,8 6 ,0
6 ,5

СЬ 03,0 7 ,0

00 100,5 0 ,2
7 ,5

100 122,5 9 ,2

6
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Размеры в ш Продолжение табл.2

Да вленке 
МПа

Скгс/см )̂

Проход
уел.
ди я /// / / / / с М

6 13,0
10 17,0 3,0

15 1 23,0
4,5

20 29,0

25 34,0 3,5

32 42,0
40 51,0

4,0
5,5

50 62,0

о 65 80,0 5,0
6,5

3 80 96,0
6,0

о 100 116,4 7,5
ои. 125 144,4 7,2

150 173,0 8,6
200 228,0

10,5
8,5

"233 276,0

300 330,0
11,5 9,5

350 380,0

7
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ЗАТВОР ТИПА Ш

xL
Черт. 4

Размеры в мм Таблица 4

Давление
МПа

(кгс/см2 )

Проход
уел.
м

я сГИ9 сГ,19 с/гНЗJ m С С/

о
сГо

о
о-sf*
оt-L

6
19,0 10,0 14 14,5

2 ,5

3,0 2,5

ю

15 24,0 15,0 19,0 19,5

20 30,0 20,0 24,0 25,0 2,75
25 35,0 25,0 29,5 30,0

32 45,0 32,0 38,5 39,0 3,75

40 55,0 40,0 48,5 49,0
4,75 4,0 3,5

50 65,0 50,0 58,5 59,0

65 02,0 65,0 75,5 76,0 5,76 6 ,0 5,5

80 101,0 80,0 92,5 93,0 6,75
7 ,0 6 ,5

100 125 100.0
114,5 XI5 7,75
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Кольцо к золотнику тша Ш

, ъ
_ L

I %>
<о‘ 8Ш !<о

Черт. 5.

Размеры в мм__________ _____ Таблица 5
Проход

уел.

ДУ
vi// Ш с Ш

6
16,0

3,2

4,0

о1—1

15 21,0

20 26,4
3,4

25 31,4

32 40,4 4,4

40 50,5
5,6 5,0

50 60,0

65 70,4 ^,0 7,0

во 96,0 0,2
8,0

100 118,0 9,2

10
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ЗАТВОР ТИПА У

Черт, 7

Черт,0

1 2
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Размеры в мм 7а&/гщя Т
Давление

МПа
кгс/см^)

проход
уел.
AN

с#//# 1
N:

3
У/ е <3/

V

*

15 6,5 21 15 24

1Д 2

20 6,5 26 20 6,5 29

25 12,0 32 25 12 35

32 21 40 32 21 43

40 26 46 40 26 49

50 32 57 50 32 60
65 40 75 65 40 80

80 46 87 80 46 92
15 6*5 21 15 6*5 24

3

20 6*5 26 20 6,5 29

2

25 12 32 25 12 35
32 21 40 32 21 43

40 26 46 40 26 49

50 32 57 50 32 60

65 40 75 65 40 80
80 46 87 80 46 92

100 57 114 100 57 120

Х25 92 140 125 92 147

3 4150 114 167 150 114 175

200 140 218 200 140 226

E J
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Таблица 9

Ти
п 

за
тв

ор
а

Л
Ъ с Г

о
Ф  tt-s.
S  (У о 
X Рч Ь 
(У о  w«  '-г
fflSS to cddJ К  fcCtr S

Допустимые удельные нагрузки на уплотнениеМП* 
(кгс/см^)при температуре рабочей среды,°С

до 20 до 60 до 100 до 150 до 200 до 225

1Я
до 10 ,0  

(100)
40 ,0

(400)
30,0

(300)
18,0
(180)

14,0
(140)

10 ,0
(100)

8 ,0
(80 )

Ш,1У
до 40 ,0  

(400)
54.0

(540)
48,0*
(480)

30,0
(300)

20 ,0
(200)

18,0
(180)

12,0
'120)

У
до 4 ,0  

(40)

54,0

(540)

48 ,0

(480)

20 ,0

(200)

16,0

(160)

12,0

(120)

11,0

(Н О )

У1
до 0 ,6  

(б )
20 ,0

(200)
15,0

(150)
9 ,0

(90 ) - - -

15
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Таблица 10

т Среда т

I Жидкая ср еда 0 ,1 0

2 Газы , пар и паро-водян ая  см есь 0 ,1 5

3 Газы и жидкости с  высокой проникающей 
сп особн остью  (ге л и й ,в о д о р о д ,к е р о си н ,

0 ,2бензин и д р .)

Таблица I I

Материалы уплотнения С К

Фтороп л а ст -4 18 9

4 .8 .  Конструкции затворов  типов 1,Л,Ш ,1У д оп ускается  применять в 
обратных клапанах.
4 .9 .  При изготовлении арматуры температура ф тороп л астового кольца 
золотника на любой стадии тех п р оц есса  не должна превышать 200°С .

4 .1 0 .  Рекомендуемые показатели надёжности за твор ов  с  уплотнением 
из ф тороп л аста -4  приведены в приложении А,

4 . 11 . Критерием отказа  затвора трубопроводной арматуры является  
увеличение пропуска среды выше установленных норм.
Критерием п редел ьного состоян и я  затвора  является  невозможность 
восстановления е г о  уплотнительных п овер хн остей  с  сохранением 
р а б о то сп о со бн о го  состоян и я  изделия п о  совокуп н ости  признаков 
зависящих от е г о  конструктивн ого исполнения.

&
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Наименование показателей
Типы затворов

1,Л,Ш,1У,У1 У

Средняя наработка на отказ»цикл 3200 3200

Полный средний р есурс, цикл 12000 12000

Полный средний срок службы,лет 20 15

Назначенный срок хранения, лет 17 -

Вероятность безотказной работы в 
течение назначенного ресурса 
до заводского ремонта 0,999 -

Полный назначенный ресурс,цикл 10000 -

Полный назначенный срок службы, 
лет 20 -

Назначенный ресурс до заводского 
ремонта, цикл 3000 -

Примечание: Номенклатура показателей надёжности уточняется 
при разработке технического задания.
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