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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

М Е Т О Д И К А  Р А С Ч Е Т А  Н О Р М  Р А С Х О Д А  

П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О Й  Н Е Ф Т И  

П Р И  У С Т А Н О В К Е  Н Е Ф Т Я Н Ы Х  В А Н Н

Д а т а  вв ед ен и я  2002 -0 1 -0 1

1 О б л а с т ь  п р им ен ени я

Н астоящ ий документ распространяется на работы  по бурен ию  неф тя

ны х скваж ин и содержит м етоды  расчета норм  расхода под готовлен н ой  

неф ти на установку нефтяных ванн при ликвидации прихватов бур ов ого  ин 

струм ента ; является обязательны м  для  организаций и предприятий топ ли в 

но-эн ергети ческого  комплекса независимо от  ф орм  собственности .

2 Н о р м а т и в н ы е  ссы лк и

В  настоящ ем  документе приведены  ссы лки  и использованы  след ую - 

щ иедокум ен ты :

2.1 Р Д  39-3-866-83. М етодически е указания по  норм ированию  р асхо 

да неф тепродуктов на установку неф тяны х ванн и пром ы вку скважин при 

испытании.

3 Определения

В  настоящ ем  документе применены  следую щ и е определения:

3.1 И спользование подготовленн ой  неф ти д ля  установки неф тяны х 

ванн -  применение подготовленной  неф ти для  установки неф тяны х ванн в 

количестве, необходим ом  для  проведения процесса.

3.2 П отребность  в подготовленн ой  неф ти д ля  установки неф тяны х 

ванн -  количество  подготовленной  нефти, которое н еобходи м о  д ля  устан ов 

ки неф тяны х ванн.

3.3 Р асход  подготовленной  нефти на установку неф тяны х ванн -к о л и 

чество под готовленн ой  нефти, которое теряется с буровы м  раствором  при 

устан овке неф тяны х ванн.

3.4 Н орм а  использования под готовленн ой  неф ти на установку неф тя

ны х ванн -  количество подготовленной  нефти, н еоб ходи м ое  для  установки 

одной  неф тяной ванны.
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3.5 Н ор м а  расхода  п одготовленной  неф ти на устан овку неф тяны х ванн 

-  количество  под готовлен н ой  нефти, которая теряется с буровы м  раствором  

в р езультате  установки  одной  нефтяной ванны.

3.6 Н орм атив  расхода подготовленной  неф ти на установку неф тяных 

ванн -  часть д обы той  подготовленной  нефти, которая теряется с буровы м  

раствором  при установке нефтяных ванн за год, выраженная в процентах от 

годов ой  д обы ч и  нефти.

4 Порядок разработки

4.1 И ндивидуальная  норма использования под готовлен н ой  нефти на 

установку неф тяной  ванны -  необходим ое количество под готовлен н ой  неф

ти  для  установки  одн ой  нефтяной ванны при бурен ии  под  j -ю  к олон н у  на i-й 

п лощ ади  k-го  предприятия акционерного общ ества, определяется  по  ф орму

л е

Hkij Рн 0,785-[(kkiJ-D щ  d  нубтkij +  d вубтkij) ’Нубтkij +

+  100-(k'kij -D2kij -  d 2H kij) +  400 - d 2B ky ] , т/ванна, (1 )

где Hkij

Рн

k ’kij

Hkij

индивидуальная норма использования под готовленн ой  

неф ти на установку неф тяной ванны при бурен ии  под  j-  

ю  колон н у  на i-й площ ади k -го предприятия акционер

н о го  общ ества, т/ванна;

п лотн ость  подготовленной  нефти при стандартны х у с 

ловиях, т/м3;

коэф фициент кавернозности в интервале бурении  под 

j -ю  колон н у  на i-й площ ади k -го  предприятия акционер

н о го  общ ества;

диаметр долота  при бурении в интервале бурения под 

j -ю  колон н у  на i-й площ ади k -го  предприятия акционер

н о го  общ ества, м;

d бт kij) “  соответственно наружный и внутренний диаметры  У Б Т  
У (утяж еленн ы х бурильны х тр уб ) в интервале бурения под

ву т У j -ю  колон н у  на i-й площ ади k-го  предприятия акционер

н о го  общ ества, м;

Ьубт kij дли н а  У Б Т  в интервале бурения под  j -ю  к олон н у  на i-й 

п лощ ади  k -го предприятия акционерного общ ества, м;
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dH kij, -  соответственно наруж ный и внутренний диаметры  бу - 

dB ку рильны х труб  в интервале бурения под  j -ю  к олон н у  на 

i-й площ ади k -го предприятия акционерного общ ества, 

м;

100 -  высота подъем а нефти выш е верхней границы прихвата,
м;

400 -  высота столба  нефти в бур и льн ы х  трубах, м; (приним а

ется в соответствии с «И н стр ук ц и ей  по бор ьбе  с прихва

тами колонн  труб  при бурении  скваж ины », М ., Н едра, 

1976, из расчета н еобходим ости  нахож дения объем а  

нефти в бури льн ы х трубах  для  периодического  продав- 

ливания ее в зону  прихвата).

4.2 Н орм а  использования под готовленн ой  неф ти на установку одн ой  

неф тяной ванны по площ ади -  средневзвеш енное значение н еоб ходи м ого  

количества  подготовленной  нефти для  установки одной  ванны при бурении  

скваж ин на i-й площ ади k-го предприятия акционерного общ ества, опреде

ляется  по  ф ормуле

Z H kij 'h kij

-----------> т/ванна,

2 X i j
j=i

(2)

гд е  H k} -  норма использования п од готовлен н ой  нефти на устан ов 
ку одной неф тяной ванны при бурен ии  скважин на i-й 

площ ади k -го  предприятия акционерного общ ества, 

т/ванна;

H kjj -  индивидуальная норма использования п од готовленн ой  

нефти на установку неф тяной ванны при бурении  п од  j -  

ю  колонну на i-й площ ади  k-го  предприятия акционер

ного  общ ества; т/ванна;

hkij -  длина интервала бурения под  j -ю  к олон н у  на i-й п лощ а

ди k-го предприятия акционерного общ ества, м;

m  -  количество интервалов бурения под  j -ю  к олон н у  на i-й 

площ ади k-го предприятия акционерного общ ества.

37



Р Д  153-.Ж .-.<% :.01

4.3 Н ор м а  использования подготовленной  нефти на установку одной  

неф тяной ванны  по предприятию  -  средневзвеш енное значение н еоб ходи 

м ого  количества  подготовленн ой  нефти для  установки неф тяной ванны при 

бурении  скваж ин на k -м  предприятии акционерного общ ества, определится

по ф орм уле

n TT, ■

H k =  1-1 n , т/ванна, (3 )

i=l L ki

где Н к -  норм а использования под готовленн ой  нефти на установку 

неф тяной ванны при бурении скважин по k -м у  предпри

ятию  акционерного общ ества, т/ванна;

H ki -  норм а использования под готовленн ой  нефти на установку 

неф тяной ванны при бурении скважин на i-й площ ади  1с-го 

предприятия акционерного общ ества; т/ванна;

n ki -  план  проходки на i-й площ ади k-го  предприятия акционер

н о го  общ ества, м/год;

L ki -  г л уб и н а  скважины на i-й площ ади  k-го  предприятия акцио

н ер ного  общ ества, м;

n -  к оличество  i-x  площ адей на k -м  предприятии акционерного 

общ ества.

4.4 Н ор м а  использования подготовленной  неф ти на установку одной  

неф тяной ванны по  акционерному общ еству -  средневзвеш енное значение 

н еоб ходи м ого  количества  подготовленной  нефти д ля  установки неф тяной 

ванны при бурен ии  скважин по акционерному общ еству, определится  по 

ф орм уле

где Н

i ( H k n k - z k )

Н  =  — --------------------- , т/ванна, (4 )

i ( n k - z k )
k=i

-  норм а  использования подготовленн ой  неф ти на установку 

неф тяной ванны при бурении скважин по  акционерному 

общ еству, т/ванна;
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Н к -  норма использования подготовленной  нефти на установку 
нефтяной ванны при бурении скважин на k-м предприятии 
акционерного общ ества, т/ванна;

П к -  план проходки по k -му предприятию акционерного общ е
ства, м/год;

zk -  прогнозное количество нефтяных ванн по k-му предпри
ятию акционерного общ ества, ванн/1000 м проходки;

е -  количество предприятий в акционерном общ естве.

4.5 О пределение прогнозного количества нефтяных ванн.

4.5.1 П рогнозное количество нефтяных ванн по i-й площ ади к-го 

предприятия акционерного общ ества определяется по ф ормуле

zkj =  а  • z kj 1 ±  2-а , ванн/1000 м проходки, (5 )

где z ki -  прогнозное количество нефтяных ванн по i-й площ ади к-го 

предприятия акционерного общ ества, ванн/1000 м проход

ки;

а  -  весовой коэффициент;

z kj 1 _  фактическое количество нефтяных ванн, установленны х по
i-й площади k-го предприятия акционерного общ ества в 
1-м году, предш ествую щ ем планируемому, 

ванн/1000 м проходки;

с  -  среднеквадратичное отклонение.

4.5.2 Весовой коэффициент вычисляется по ф ормуле

ос
2 ( z kit "z ki(t—1)) 
t=2 _____________

t=2

(6)

где Zki t -  фактическое количество нефтяных ванн, установленны х по
i-й площ ади k-го предприятия акционерного общ ества в t-м 

году, ванн/1000 м проходки;

39



Р Д  \5 3 -М £ Ш :.0 1

zki (t-i) “  фактическое количество неф тяны х ванн, устан овленн ы х по 
i-й  площ ади  k-го предприятия акционерного общ ества  в 
(t-l)-M году, ванн/1000 м проходки;

т -  количество  лет, участвую щ их в прогнозе (3-5 л ет );

а  -  весовой  коэффициент.

4.5.3 Среднеквадратичное отклонение определяется  по  ф орм уле

(7 = 1
т - 2

1 2 
2  ( z k it - “ -z id (t- i)) ■

t=2
ванн/1000 м  проходки ,(7 )

где ст -  среднеквадратичное отклонение;

z ki t -  ф актическое количество неф тяны х ванн, устан овленн ы х по 

i -й п лощ ади  k-го предприятия акционерного общ ества  в t-м  

году , ванн/1000 м проходки;

zki (t-i) -  ф актическое количество неф тяны х ванн, устан овленн ы х по 
i-й  п лощ ади  k-го предприятия акционерного общ ества  в 

(t - l )-M  году, ванн/1000 м  проходки;

т -  количество  лет, участвую щ их в прогнозе (3-5 л е т );

а  -  весовой  коэффициент.

4.5.4 П р о гн о зн о е  количество нефтяных ванн по k -м у  предприятию  ак

ц ионерного  общ ества  определяется по ф орм уле

п
z k = £ z ki ? ванн/1000 м проходки, (8 )

i=l

где z k -  прогнозное количество неф тяных ванн п о  k -м у  предпри

ятию  акционерного общ ества, ванн/1000 м  проходки ;

z ki -  пр огнозное количество неф тяных ванн по i -й  п лощ ади  к-го 

предприятия акционерного общ ества, ванн/1000 м  п р оход 
ки;

п -  количество  i-x  площ адей по k -м у предприятию  акционер

н о го  общ ества.
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4.5.5 П рогнозное количество нефтяных ванн по акционерному общ е

ству определяется по формуле

z = £ z k , ванн/1000 м  проходки, (9 )
к=1

где z  -  прогнозное количество нефтяных ванн по акционерному 

обществу, ванн/1000 м проходки;

z k -  прогнозное количество нефтяных ванн по k-му предпри
ятию акционерного общества, ванн/1000 м  проходки;

е -  количество k -х предприятий в акционерном общ естве.

4.6 П отребность в подготовленной нефти на установку нефтяных ванн 

по i-й площ ади k-го предприятия акционерного общ ества на год  определяет

ся по ф орм уле

Qki Hkj ■ n ki • zki, т/год, (10)

где Q ki -  потребность в подготовленной  нефти на установку неф тя

ных ванн по i-й площ ади k-го предприятия акционерного 

общества на год, т/год;

H ki -  норма использования подготовленной  нефти на установку 
одной нефтяной ванны при бурении скважин на i-й п лощ а

ди к- го предприятия акционерного общ ества, т/ванна;

П у  -  план проходки по i-й площ ади k-го  предприятия акционер

ного общества, м/год;

z kj -  прогнозное количество нефтяных ванн по i-й площ ади к-го 

предприятия акционерного общ ества, ванн/1000 м  проход-

4.7 П отребность в подготовленной нефти на установку нефтяных ванн 

по k -м у предприятию  акционерного общ ества на год  определяется по фор
м уле

Q k= H k - n k - z k , т/год, (1 1 )

где Q k -  потребность в нефти на установку нефтяных ванн по к-м у 

предприятию акционерного общ ества на год, т/год;
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Н к -  норм а использования п од готовленн ой  нефти на установку 
одн ой  нефтяной ванны при бурен ии  скважин по k -м у  пред

приятию  акционерного общ ества, т/ванна;

П к -  план  проходки по k-м у предприятию  акционерного общ е

ства, м/год;

z k -  прогнозное количество неф тяны х ванн по k-м у  предпри

ятию  акционерного общ ества, ванн/1000 м  проходки.

4.8 П отр ебн о сть  в подготовленной  нефти на установку неф тяны х ванн 

по акционерном у общ еству  на год  определяется по ф орм уле

Q  =  Н -П - z , т/год, (12)

где Q

Н

П

-  потребность  в подготовленной  нефти на установку нефтя

н ы х  ванн по акционерному общ еству  на год, т/год;

-  норм а использования под готовленн ой  неф ти на установку 

одн ой  нефтяной ванны при бурении  скважин по акционер

н о м у  общ еству, т/ванна;

-  план  проходки по акционерному общ еству, м/год;

-  пр огнозное количество неф тяных ванн по акционерному 

общ еству, ванн/1000 м проходки.

4.9 Р асход  под готовленн ой  нефти на установку неф тяны х ванн опре

деляется  потерям и неф ти в результате ее смеш ивания с буровы м  раствором , 

находящ им ся в скважине. К оличество потерянной нефти зависит о т  техн и 

ческого  уровня средств, применяемых для  извлечения неф ти из бур ов ого  

раствора. К р ом е  то го , при определении расхода под готовлен н ой  неф ти уч и 

ты вается возм ож н ость дальнейш его ее использования, а такж е возм ож ность 

использования б ур ов о го  раствора, смеш анного с неф тью , при бурен ии  с 

применением  Р Н О .

4.10 И ндивидуальная  норма расхода под готовленн ой  неф ти на уста 

новку неф тяной ванны  -  количество подготовленной  нефти, которое теряет

ся с отработанны м  буровы м  раствором п осле  установки неф тяной ванны 

при бурен ии  п од  j -ю  колон н у  i-й площ ади k-го  предприятия акционерного 

общ ества, определяется  по ф ормуле

Н
H pkij = H kij •( ! — , т/ванна,

100
(1 3 )
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гд е  Н р кц -  индивидуальная норм а расхода  п о д готов лен н ой  неф ти на 

установку одн ой  неф тяной  ванны  при бур ен и и  п од  j -ю  к о 

л о н н у  i-й п лощ ади  k -го  предприятия акц и онерн ого  о б щ е 

ства, т/ванна;

H kij -  индивидуальная норм а исп ользован и я  п о д готов лен н ой  

нефти на устан овку  о д н о й  неф тяной  ванны  при бур ен и и  

под  j -ю  к олон н у  на i-й  п лощ ади  k-го  предприятия акц ио

нерного  общ ества , т/ванна;

Н Из kij “  процент и звлечения неф ти из б ур о в о го  раствора п о сл е  у с 

тановки неф тяной ванны  при бурен ии  п од  j -ю  к о ло н н у  на 

i-й площ ади  k -го  предприятия акц ионерного  общ еств а  по 

паспортны м  данны м  и ли  по  ф актическим  показателям  ра

боты  технических средств  по  регенерац ии  б ур о в о го  р ас

твора при наличии  возм ож н ости  ее  дальн ей ш его  и с п о л ь зо 

вания, а так же проц ент неи звлечен н ой  неф ти в б ур ов ом  

растворе при пов торном  исп ользован и и  для  бурен ия  с 

применением  Р Н О , % .

4.11 Н ор м а  расхода п о д готов лен н ой  неф ти на устан овку  неф тяной  

ванны  п о  площ ади  -  средневзвеш енное значение количества  п о д го то в лен 

н ой  неф ти, которая теряется с отработанны м  бур ов ы м  раствором  п о с л е  у с 

тановки  неф тяной  ванны при бур ен и и  скваж ин на i-й  п лощ ади  k-го  п р ед 

приятия акционерного  общ ества, оп р еделяется  п о  ф ор м уле

Hpid =Hkj • т/ванна, (14)

гд е  Н р ki -  норма расхода п од готов лен н ой  неф ти на устан овку  од н ой  

неф тяной ванны  при бур ен и и  скваж ин на i-й  п лощ ади  к -го  

предприятия акц и онерн ого  общ ества , т/ванна;

H ki -  норм а использования п од готов лен н ой  неф ти на устан овк у  

одн ой  неф тяной ванны  при  бур ен и и  скваж ин на i-й  п ло щ а 

ди  k -го  предприятия акц и онерн ого  общ ества , т/ванна;

Н Из ki “  процент извлечения неф ти из б у р о в о го  раствора п о сл е  у с 

тановки неф тяной ванны при бур ен и и  скваж ин на i-й  п л о 

щ ади k-го предприятия акц и онерн ого  общ ества  по пас

портны м  данны м  и ли  по  ф актическим  показателям  работы  

технических средств по  регенерац ии  б ур о в о го  раствора 

при наличии возм ож н ости  ее дальн ей ш его  использования ,
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а так же процент неизвлеченной неф ти в бур овом  растворе 

при повторном  использовании для  бурения с применением  

Р Н О , % .

Ш

(1 5 )

где н из kij _  процент извлечения нефти из б ур ов ого  раствора п осле  у с 
тановки нефтяной ванны при бурен ии  под  j -ю  колон н у  на i- 

й п лощ ади  k-го предприятия акционерного общ ества  по 

паспортны м  данным или  по фактическим показателям  ра

боты  технических средств по  регенерации бур ов о го  рас

твора при наличии возм ож ности ее дальн ейш его  и сп ользо 

вания, а так же процент неизвлеченной  неф ти в буровом  

растворе при повторном  использовании  д ля  бурения с при

м енением  РН О , % ;

hkij -  д ли н а  интервала бурения под  j -ю  к олон н у  на i-й  площ ади 

k -го  предприятия акционерного общ ества, м;

m  -  количество интервалов бурения под  j -ю  к олон н у  на i-й 

площ ади  k-го предприятия акционерного общ ества.

4.12 Н ор м а  расхода подготовленной  нефти на установку неф тяной 

ванны по предприятию  -  средневзвеш енное значение количества  под готов 

лен н ой  нефти, которая теряется с отработанным буровы м  раствором  п осле  

установки неф тяной  ванны при бурении скважин в k-м  предприятии акцио

нерного  общ ества , определяется  по ф ормуле

где Н р к -  норм а расхода подготовленной  нефти на установку одной  

неф тяной ванны при бурении скважин по k-м у  предпри

ятию  акционерного общ ества, т/ванна;

Нк -  норм а  использования под готовленн ой  неф ти на установку 

одн ой  нефтяной ванны при бурен ии  скваж ин по  к -м у  

предприятию  акционерного общ ества, т/ванна;

н Рк = Н к > т/ванна, (1 6 )
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Н из к ~  процент извлечения неф ти из бурового  раствора п осле  у с 
тановки неф тяной ванны при бурении  в k-м  предприятии 
акционерного общ ества  по  паспортны м  данны м или  по 

фактическим показателям  работы  технических средств по 

регенерации бур ов о го  раствора при наличии возм ож ности  

ее дальнейш его использования, а так же процент неизвле- 

ченной нефти в бур овом  растворе при повторном  и сп оль 

зовании для  бурения с прим енением  Р Н О , %.

£ ( н ю К ~ )

Н изк= М ------------ % ,изк п тт ’ ’

i=l L ki

(1 7 )

гд е  н из kj -  процент извлечения неф ти из б ур ов ого  раствора п о сле  у с 

тановки нефтяной ванны при бурении  скважин на i-й п л о 

щади k-го предприятия акционерного общ ества  по  пас

портным данны м и ли  по  фактическим показателям  работы  

технических средств по  регенерации бур ов о го  раствора 

при наличии возм ож ности  ее дальн ейш его  использования, 

а так же процент неизвлеченной  нефти в буровом  растворе 

при повторном  использовании  для  бурения с применением  

РН О , % ;

П|о -  план проходки на i-й площ ади  k -го  предприятия акционер

ного  общ ества, м/год;

Lki -  глубина  скважины на i -й п лощ ади  k-го  предприятия ак

ционерного общ ества, м;

п -  количество i-x  площ адей  на k-ом  предприятии акционер

ного  общ ества.

4.13 Н орм а  расхода подготовленн ой  нефти на установку неф тяной 

ванны  по акционерному общ еству -  средневзвеш енное значение количества 

п од готов лен н ой  нефти, которая теряется с отработанны м  буровы м  раство

р ом  п о сле  установки нефтяной ванны при бурении  скважин в акционерном  

общ естве, определяется по ф орм уле

H D =  Н  • (1 -  5 “ -) , т/ванна, (1 8 )
р v 1 Л П ;  4 '

45



р д  \ьг-ж$:Шт
гд е  Н р -  норм а расхода п одготовленной  нефти на установку одной  

неф тяной ванны при бурении  скважин в акционерном  о б 

щ естве, т/ванна;

Н  -  норм а использования п од готовленн ой  нефти на установку 

одн ой  нефтяной ванны при бурен ии  скважин в акционер

н ом  общ естве, т/ванна;

Н из -  проц ент извлечения нефти из б ур ов о го  раствора п осле  у с 

тановки нефтяной ванны при бурении  скважин в акционер

н ом  общ естве по паспортным данны м  или  по  фактическим 

показателям  работы  технических средств по  регенерации 

бур ов о го  раствора при наличии возм ож ности  ее дальн ей 

ш его  использования, а так ж е процент неизвлеченной  неф 

ти  в буровом  растворе при повторном  использовании для  

бурен ия  с применением Р Н О , %.

Х Х ^и зк  ' ' Zk )

Н ш =  к̂ - е-------------------- , %, (1 9 )

I f f V z k )
к=1

где Н из к ~  процент извлечения нефти из бур ов о го  раствора п о сле  у с 

тановки нефтяной ванны при бурении  в k-м  предприятии 

акционерного общ ества по  паспортным  данны м  и ли  по 

ф актическим показателям работы  техн ически х средств по 

регенерации бурового  раствора при наличии возм ож ности  

ее  дальн ейш его  использования, а так ж е процент н еи звле

чен н ой  нефти в буровом  растворе при повторном  и сп оль

зовании для  бурения с применением  Р Н О , % ;

П к -  п лан  проходки по k-м у предприятию  акционерного общ е

ства, м/год;

z k -  пр огн озн ое  количество неф тяных ванн по k -м у  предпри

ятию  акционерного общ ества, ванн/1000 м  проходки ;

е -  коли чество  предприятий в акционерном  общ естве.

4.14 Р асход  под готовленн ой  нефти на установку неф тяны х ванн по i-й 

площ ади  k -го предприятия акционерного общ ества за год  определяется  по 

ф орм уле
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гДе Qpki

Qp ki =  Hp ki • n ki • Zki , т/год, (2 0 )

-  расход подготовленн ой  неф ти на установку неф тяны х ванн 

на i-й площ ади k -го  предприятия акционерного общ ества  

за год, т/год;

Нр lei -  норма расхода под готовленн ой  нефти на установку одной  

нефтяной ванны при бурении  скважин на i-й площ ади  к -го  

предприятия акционерного общ ества, т/ванна;

n ki -  план проходки по i -й п лощ ади  k-го  предприятия акционер

ного  общ ества, м/год;

z ki -  прогнозное количество  неф тяны х ванн по  i-й п лощ ади  к -го  

предприятия акционерного общ ества, ванн/1000 м  п р оход 

ки.

4.15 Р асход  подготовленной  нефти на установку неф тяных ванн по 

k -м у  предприятию  акционерного общ ества  за год  определяется  по  ф орм уле

гДе QPk

Q p к =  H p k • П к • z k , т/год, (2 1 )

-  расход подготовленной  неф ти на установку неф тяных ванн 

по k-му предприятию  акционерного общ ества  за год, т/год;

Hpk -  норма расхода под готовленн ой  нефти на установку одной  

нефтяной ванны при бурении  скважин по k -м у предпри

ятию  акционерного общ ества, т/ванна;

n k -  план проходки по k-м у предприятию  акционерного общ е

ства, м/год;

zk -  прогнозное количество неф тяны х ванн по k -м у предпри

ятию  акционерного общ ества, ванн/1000 м проходки.

4.16 Р асход  подготовленной  нефти на установку неф тяных ванн по 

акционерном у общ еству за год  определяется по ф орм уле

где Qp

Q p =  Н р- П  • z  , т/год, (2 2 )

-  расход нефти на установку неф тяны х ванн по акционерно

м у общ еству за год, т/год;
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Нр -  норма расхода подготовленной нефти на установку одной 
нефтяной ванны при бурении скважин по акционерному 

общ еству, т/ванна;

П  -  план проходки по акционерному общ еству, м/год;

z  -  прогнозное количество нефтяных ванн по акционерному 

общ еству, ванн/1000 м проходки.

4.17 Н орматив расхода подготовленной нефти на установку нефтяных 

ванн по предприятию  акционерного общ ества -  отнош ение массы  подготов

ленной  нефти, расходуем ой  при установке нефтяных ванн по k -м у предпри

ятию  акционерного общества, к массе годовой добы чи нефти k-м предпри

ятием, выраж енное в процентах, определяется по ф ормуле

N p k = ~ - 1 0 0 ,  % , (2 3 )

где N p к -  норматив расхода подготовленной нефти на установку

нефтяных ванн при бурении по k-м у предприятию  акцио

нерного  общества, %;

Qp к ~  расход  подготовленной нефти на установку нефтяных ванн 
по k -м у предприятию акционерного общ ества за год, т/год;

Gk годовая добы ча нефти k-м предприятием акционерного 

общ ества, т/год.

4.18 Н орматив расхода подготовленной нефти на установку нефтяных 

ванн по акционерному общ еству -  отнош ение массы подготовленной  нефти, 

расходуем ой  при установке нефтяных ванн по акционерному общ еству, к 

массе годовой  добы чи  нефти акционерным общ еством , выраженное в про

центах, определяется по ф ормуле

N d =  —  -100 , % , (24 )
р G

где N p -  норматив расхода подготовленной нефти на установку 

неф тяных ванн при бурении по акционерному общ еству,

%;

Q p -  расход  подготовленной нефти на установку нефтяных ванн 

по акционерному общ еству за год, т/год;

G  -  годовая добы ча нефти акционерным общ еством , т/год.
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У Д К  Т  О К С Т У

К лю ч ев ы е  слова: норма, норматив, установка неф тяных ванн, сква

ж ина, подготовленная нефть, потребность нефти.
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