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ОСТ 1 11466-75 cm. 2

2. Конструкция и размеры фланцев агрегатов должны соответствовать ука

занным на чертеже и в таблице. RzZO/
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ОСИ 11466-75 cm. з

М М

Наружный JD

*>2 d L
min

L2
Пред.
откл.
+0,1

Гдиаметр
трубо-

провода
Поле допуска

d l l /78

2 5 32,9 27,4 29 23

28 35,9 30,4 32 26

32 39,9 34,4 36 30 34 9 4,5 1.6 0,4

36 43,9 3 8,4 40 34

38 45,9 40,4 42 36

40 49,9 42,6 45 38

45 54,9 47,6 50 43

50 59,9 52,6 55 48

56 65,9 58,6 61 54 35 10 5,7 2,0 0,6

63 72,9 65,6 68 61

70 79,9 72,6 75 68

80 89,9 82,6 85 78

90 99,9 92,6 95 88

100 109,9 102,6 105 98

^Размер для справок.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей -  по ОСТ 1 00022-80 .
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ОСТ 1 11466-75 Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изм.

Номера страниц Номер
'Изв.

об
изм.'

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных новых

анну
лиро

ванных

/

ОСТ 1 11466-75

https://meganorm.ru/list2.htm

