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Нейтральный институт типового проектирования просит дать Ваши 
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УЗЛЫ И  ДЕТАЛИ СООРУЖЕНИЙ ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА И

ЗОАОШАДМОНЖОПИТЕАЕЙ
ВЫПУСК 1

водосбросные: колодцы
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО ^О м^сек

состав выпуска:
АЛЬБОМ I-МАТЕРИАЛЫ. ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АЛЬБОМ ЗГ ВОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ до 1,Омэ/сек,тип1 ВЫСОТОЙ З Д 5и6м 
АЛЬБОМЖ-ВОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ до 1,0б#сек,тип I  ВЫСОТОЙ 5,10 и 15 м 
АЛЬБОМЖ-ВОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЙД ПРОПНСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ до 0,8м3/сик,типШ высотой 6,8,10и 12м

гипЩ высотой 8,10,12,15,20 и 25м
АЛШОМЖ-БОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ ПРОПНСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ до 1,6м3/сёк,типШ высотой 6,8,10и12м 

типШ".высотой 8,10,12,15,20 и 25м \
АЛЬБОМШ-ВОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 2,4м/сек,Тип1 высотой 6,8,10 и!2м

тип Ш высотой 8,10,12,15,20 и 25 м
АЛЬБОМЖ-ВОДОСБРОСНОЙ колодёц пропускной способностью ДОД2м/6ек,тип! высотой 6,8,10и12м 

тип Г? высотой 8,10,12,15,20 и 25м
Д лббомЖ-водосброСной колодец пропыскной способностью до 4,Ом/сЕк,типШвысотой 6,8,10и12м 

тип Ж высотой 8,10,12,15, 20 и 25м
АЛЬБОМ Ж-ВОДОСБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ ПРОПУСКНОЙ способностью до 5,0м3/сек,тип! высотой 6, 8̂ 0и12м 

ТипЖ высотой 8,10,12,15,20 и 25м
АЛЬБОМ X-БОН
альбом Ж -сметы ,часть 1,2,3,4,5,6,7,8.

АЛЬБОМ Ш
РАЗРАБОТАН . 

Государственным ордена 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ

„ с  о ю з в о д о к л н я п п р о е к т  ”
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕД ЕН  В  ДЕЙСТВИЕ 
15 августа 1372г.

ПРИКАЗОМ Глашромстройпроекта 
ЛгоО от 28 июня 1372г.

97-0 3 <? J
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  АЛЬБОМ А

JfJf
п/п Наименование чертежей

№ркц 
и М
листов

jUf
страниц

1 титульный лист. Состаб Выпуска. — 1

г
Водосбросной колоде и пропускной способностью до Юм3/сек, 
тип л. Высотой 5,10,15м. Содержание альбома. Лист 1 2

3
Водосбросной колодец пропускной способностью до 1.0 м3/сек. 
mun i  Высотой 5,10,15м. Пояснительная записка. Листе 3

т е х н о л о г и ч е с к и е  ч е р т е ж и

4
Водосбросной колодец пропускной способностью до ЮкВ/сек, 
тип I  Высотой 5,10,15м. План, разрез и специсрикацин. ТГ-1 . 4

5
Водосбросной колодец пропускной способностью до 1,Ом3/сек. 
тип Ж Высотой 5,10,15ю. Соединение колодца с коллектором. ГГ-2 5

А рхит ект урно- с т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и

6
Водосбросной колодец пропускной способностью до 1,Ом3/сек. 
muni Высотой 5,10,15м. План,разрезы и детали.. ПС-1 6

7
Водосбросной колодец пропускной способностью до Мм/сек, 
тип-Ж Высотой 5.10,15м.
Ярматурный чертеж.

ПС-2. 7

8
Водосбросной колодец пропускной способностью до 10м3/сек. 
тип 1  Высотой 5,10,15м. Сетки и спецификация 
арматуры к лд/сту ПС-2.

ПС-3 в

М е х а н и ч е с к и е  ч е р т е ж и

9
Водосбросной колодец пропускной способностью до 1.0̂ /сек, 
тип I  Высотой 5,10,15ю-Патрубок Ду800мм.
Патрубок ДувООмм с фланцем.

ТП-1 9

З а к а з н ы е  с  п е ц  и  ори к а  и, и и

Ю
Водосбросной колодец пропускной способностью до 
!,0мъ/сек, тип Ж Высотой 5,10,15м. Заказные специорикации. ЗС-1 10

11 Водосбросной колодец пропускной способностью до 
фм3/сек. тип Ж. Высотой 5.10,15м. Заказная специсрикаиил. ЗС-2 11

1971,.
Водосбросные колодцы Водосбросной колодец пропускной способностью Серия

4 .9 0 2 - 8
Выпуск 4 '

Ямбом Лист
пропускной способностью 

до 5,0 т3/сек.
до 1,0 м3/сек. тип Ж Высотой 5,10,15 м. 

Содержание альбома Ж
/<?/9 7- О 3 '3



!

it
Ш

i §

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А
Настоящий альбом содержит р  абочие чертежи Водосброс

ного колодца пропускной способностью до 10м3/сек,п7ипЖ. 

высотой 5,10,15м.

Водосбросные колодцы типаЖ снабжаются боном с соро- 

удерживаюицими решетками^. на котором устанавливаются 

также подъемные механизмы для посадки шандор.
Чертежи бона и пояснения его конструкции приведены 

6 альбоме X  настоящего Выпуска.

Оообщение с колодцами типа Ж -  плавсредствами.

Конструктивные решения.
Водосбросной колодец типаЖ состоит из фундаментной 

и водосливной частей. Фундаментная часть - монолитный 
железобетонный стакан, в стенку которого при бетони 

ровании закладывается патрубок для соединения с коллек

тором•• !
Несущая конструкция водосливной части с направляющи-, 

ми для шандор выполняется из профильного металла на 

сварке. Несущая конструкция в собранном и окрашенном 
виде устанавливается В гнезда фундаментной части и 

после Выверки замоноличиВается. .
Водосливная часть Во бремя эксплуатации перекрывается 

' железобетонными шандорами, которые устанавливаются 

гранью с Выступом наружу.
Опорные поверхности шандор (верх и коз) для уплотнения 

швов между ними, при изготовлении покрываются мастикой, 
слоем 10 мм. Щели между шандорой и поверхностью пазовой 

конструкции конопатятся битумизированнои шлаковатой. • 
Состав мастики; для нейтральной а щелочной среды би

тум БНШ -35/о, асбест 7~°сорта-8°/о} цемент-57%.

Для кислой среды цемент заменяется молотым песком.

При изготовлении горячей асфальтовой мастики и 
производстве работ руководствоваться техническими ус
ловиями „ Жсфальтовые гидроизоляции гидротехнических

сооружений (МСдС-6-58 Ц МСЗС-7-58), СНиП 1-8.35-85и СНЗО/-55.
При перевозке и. хранении шандоры укладывать на про

кладки поверхностями, не покрытыми мастикой.

При консервации колодцев типаЖ полость в фундаментной 

части и водосливная шахта на 15 м над фундаментом за

полняются бетоном марки юо. бетон подается сверху бадья

ми. Сброс бетонной массы сверху не допускается.

Указания по производству р adorn.
Производство и приемку работ вести В соответствии 

с действующими нормативными документами на земляные 

а бетонные работы, на сборку) сварку и монтаж металло
конструкций.

Возведение фундаментной части ведется-обычными 

строительными приемами. Особых требований н производ
ству работ не предъявляется. Сборку, сварку и окраску не

сущей металлоконструкции допуснается производить, 
как на строй дворе, тан и на месте строительства. Уста

новка несущих металлоконструкции в гнезда фундамент

ной части производится стреловым краном грузоподъемностью 

до Ют, высотой подъема до ПОм.

Эксплуатационные требования.
1 В начале эксплуатации до уровня в  хвостохранилОще 

на 8,0 м выше верхнего обреза фундаментной части, 

уровни в колодце должны поддерживаться на отметке 
верхнего обреза фундамента. 

г. При повышении уровня в хвостохранилище выше 8,0м 

над обрезом фундаментной части, уровни в колодце 

должны поддерживаться на высоте не менее в -м  над 
верхним обрезом фундамента.

1971г
Водосбросные f олодцы Водосбросной колодец пропускной способностью до i. Ом%ек, Серия Яльбом Лист

пропускной способностью тип £  6ь!сотой 5,10 и 15м. 4 .9 0 2 -8
Ш 2• во 5,0 к 3/сен. Пояснительная записка. Выпуск {

/ г T9 7-аз I/
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Наименование Усло$н-

оботг
Матер,

Уш§р 
проход 
Из мм

Ег К-к Вес, кг ГОСТ
и м

поз. изм< Един• Общ- Я  черт.

1 Вон _____ Сборн _ шт. 1 4-вгш №
альбом!
тм-зЛ

г Патрубок с Фланцем Cm. 800 1 гвэм 289 ТМ-П
3 Патрубок — 800 / B6SM266 тм- /-_ !

Примечания-
/ Шип крепления насыпи вокруг колодца выбирается при , 

привязке проекта-
2. Соединение колодца с коллектором приведено на 

листе ТГ-2.

197),
Водосбросные колодцы Водосйросной колодец пропускной способ Серил

4 3 0 2 -8
Выпуск 4

б  ль бот Лист

пропускной способностью ностью до 1,0м3/сек., тип Ж, высотой 5,10,15м. 
План, разрез и специф икация.

Ж T R

<г<97-0Ъ 5"
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Спецификация материалов
мм
поз. Наименование

Условное
обознач.

Нате'
риал

Услобн
прохос
ЛуММ

1
Ль*Чо 1

Вес вне ГОСТ
ила

Нчерп},ёУин Общ.

1 Диафрагма профиль N4 Резина — Л.м 8.8 ОМ 18 4 0
Р.Т.М.

г Полухонут ’  — Сталь шт. 4 7.80 3f тм-1
3 болт Мгохбо — — ♦ 4 о, иг /

ГОСТ
7708-70

4 Зайна м го — * — V * 0.064 —
гост

S9/S-7Q

Примечания••

/  Колодец с коллектором соединяется осадочным 

ш вом, с уплот нением резиновой диаррагмой. 

Уплотнение ш ва рассчит ано н а  напор soм. 

М ест оположение осадочного ш ва  приведено 

н а  листе ТГ~/.

<?. Резиновая диасррагма крепит ся к  о (Роим 
пат рубкам полухомут ами.

I

i f  ir.
—*

в о д о с б р о с н ы е  м о л о д ц ы  
п р о п у с к н о й  ( т о с о д н о с т ь ю  

go dfo мб/ се н
-е^г----— ----— ----- ---- ---------------------- ---------------- - -----

В о д о с б р о с н о й  к о л о д е ц  п р о п у с к н о й  способностьюдо/рб/сер 
т и п  Ж  бьг& отой 5, Ю  и  / в м .

- С о е д и н е н и е  м о л о д ц а  с  к о л л е к т о р о м , , *

CepW
49D2-8
8 ыпуск\

Л л ь б о м

* щ
/8/0 7-ОЯ

Лис/7?
ТГ-2

£ '



Спецификация металла111<s£
г

'1И Профиль 53* § 
S *

%P̂S1!1
Вес б кг

Примечание1
дет. Всехпарт

£

§

/ С иго 3500 8 84,5 515

908

ЧМТУ 2-139-то
L. 100*8. 3500 4 42.7 171 ГОСТ350эП д

3 С мго 1000 8 18.4 147 ВтгпззПо
* — 200*10 гоо 29 3,1 75 ГОСТ ю3 -57*

3*

f1
1 С иго 8500 8 158,01250

2305

4мту гнзэПо
г L. 100*8 8500 4 103,3 415 ГОСТ8509-57'
3 С к  го 1000 гЧ 18,4 442 Чтг-139-7о
4 —200*10 гоо 84 3.1 198 гост 103-57*

$

f1
Г Г. т о 13500 8 248,0 1985

3701
4МТУ 2-139-70

2у L 100 к 8 

LW 20
13500 4 154,8 658 ГОСТ8509-57
1000 Чо 18,4 736 ЧМТУ 2-139-70

4 — 20Q 40 200 104 3,1 322 Г0СТ103-57*'

Примечания  •

i  Сборку метя ппоконструкций производить 
электродами типа 9-42..

2. Все поверхности металлоконструкций 
покрыть лаком Я Л -П 7  за Срази.

Н о р н а  б е т о н а 1
По прочности 
на сжатие 

6 кг/смг

По морозо
стойкости

По бидонепро
ницаемости

Ветон налжем сыть плотным о (рладыб&тбся 
е бибрираЗаниен.

ju , способное - -  до 
5,10 и Ion. 

План, разрезы и детали.

Серин
4302-8

Выпуск 1

\рльбом \fiocm

! (ЙС-1ш

/г /#7? оз



§*!

l£

ш- i

С -7  / V C-iг
/00 /0 0 ! goo /00 /00,

Г ----А
згоо

Петли для 
гподъема фбЛ! 

го

Г

по 2 - г
с-ч с -з

100

у 100у
и г-

у 100 у
Т Ц

970

По 6-6

По 5 -  5

9. Поверхности шандор, соприкасающиеся 
weojcdy собой у покрыть слоем горячей 
асфальтовой мастики 10мм следую-  
щего состава •
для нейтральной и щелочной среды -  
битум 5Н~Ш~ 35%, асбеста 7—сорта- 
8в/о, цемент — 57% ; ;
Еля кислой среды—цемент заменяет* 
ся молотым песком.

По 3 -3
Р а схо д  мат еоиалоб

н Наименобание
бес 

стали 
на 1м3 
бетона

Марка
бетона

На 1 элементКол.
ШГП.

Всего
бетона

мз
Сталикг

детона
м3

Сталикг

5м
Колодой 37 '200 19.8 734 1 .19,8 734

Ш -1 15Q ZOO о.оЧ 5 38 1,5 216

Юм
Колодец 37 гоо 19.8 734 1 19,8 734

ш -1 150 гоо 0,04 5 m 5,5 816

15м
Колодец 35 гоо 24.3 870 1 24,3 *870

Ш -1 150 гоо 0,04 6 азе 9г5 ■14/6

По Ч-Н
П р и м е ч а н и я -

1. Защитный слой бетона для арматуры бстенах и 
днище колодца и бшандорах — £5мм.

2. Лрмитурные сетки изготобить при помощи контакт
ной точечной сборки б соотбетстбии с указаниями 
СНиПЖ-В, 1~62*(ПЛ 12.35; 12.36)

3. Обозначения б скобках даны для Колодцеб при 
Н=15м'.

Выборка арматуры

Наименование
ёорячеКатаная арматурная сталь
Класса Л 1 Класса ЛЖ

Umaeo6 к г итого- 12 итого

Hz5m
Колодец 12 ,, 12 722 788 734
Шандоры : т 78 816 — — 216

Н-10м Колодец 18 — 12 788 7гг 739
Шандоры 544 878 816 — — 816

Н=15м Нолодеи 18 — 12 858 858 870
Шандоры 945 472 1416 — ---- 1416

1971р.
Водосбросные колодцы Водосбросной Колодец пропускной стсобтстбюдоЮ/б/сек. Серия

4.302-8
- выпуск \  ,

Лльбом Лист
пропускной, способностью Г до 5,0м3/сек. ‘

тип Л  Высотой 5,10,15 м. 
рЛрфатурныи Чертеж. * ' ж ДС-2

/2/97-0$ <8
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'5- |  %
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каш ш ьж .. и ш т Ъ ЗелШ
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Водосбросные колодцы пропуск Водосбросной колодец пропускной способностью Серия

^ □ 2 - 8
В ы пуск 1

йльдом Ласт

ной. сполобпост^..до 5,0 м^/сек
: '• - V  • v ■ •

до 1.0 м3/сек. тип JL , Высот ой 5 ,1 0 ,15 м, 
\ : ■ З а к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и . Ж ЗС-1

/ Л / 9 7 - 0 3  / /



\ Л
ени

не 
ра

бо
т ё

 о
па

в*
 ie.

Заказная спецификация 
на материалы

Предприятие

Объект

ffjr

Ф

7

/

г

з.

4
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Водосбросные колодцы  

пропускной способностью до6,0м3/сек

Водосбросной колодец пропускной способностью 
д о Ю ^ / с е к . munJL, Высот ой 5, ю , 15 го. 
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