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ровочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфиче

ские дефекты и т. п.) и предложения по их устранению ___________

Подпись должностного лица, наименование организации и ее адрес

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
(номер проекта )

Москва, Б-66, Спартаковская ул., 2а, корпус В

>97 тода

З а к а з  №



ir
СЕРИЯ

4  902-0
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ СООРУЖЕНИЙ ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА И

ЗОАОШУШМОШКОтШЕЙ
В Ы П У С К  1

BQ/ЮСБРОСНЬЩ КОЛОДЦЫ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 5,0 м ^ с е к

,4

4Ь»

с о с т а в  в ы п и с к а :

АЛЬБОМI-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
альбом  Я - водосбросной колодец пропускной способностью д о  .|,0м3/сек,г и п 1  в ы с о т о й  З Д Б и б м
А Л Ь Б О М !- В О Д О С Б Р О С Н О Й  К О Л О Д Е Ц  П Р О П У С К Н О Й  С П О С О Б Н О С Т Ь Ю  д о  1 , 0 м / с е к , т и п Я  в ы с о т о й  5 ,1 0  и  15 м

а л ь б о м  1 2 - в о д о  с б р о с н о й  к о л о д е ц  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю  д о  0 ,8 м Ус е к ,т и п 1  В Ы С О Т О Й  6 , 8 , Ю и 1 2 м  
т и п Ш  в ы с о т о й  8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 0  и  2 5 м

альбом  Y - водосбросной колодец пропускной способностью  д о  1,6мУсек,т и п Ш в ы с о т о й  6 .8 ,10 и 12 м  
т и п  12 высотой  8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 0  и  2 5 м  '

А Л Ь Б О М  2 1 - в о д  ОСБР О СНОЙ К О Л О Д Е Ц  П Р О П У С К Н О Й  С П О С О Б Н О С Т Ь Ю  Д О  2 ,4 м / /С Е К , т и п !  в ы с о т о й  6 ,8 ,Ю и 1 2 м  
т и п Ш в ы с о т о й  8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 0  и  2 5 м

А Л Ь Б О М Ж -В О Д О С Б Р О С Н О Й  К О Л О Д Е Ц  П Р О П У С К Н О Й  С П О С О Б Н О С Т Ь Ю  д о  3 ,2 м /6е к , т и п 1 е ы с о т о й  6 ,8 ,1 0 и ] 2  м  
т и п Ш  в ы с о т о й  8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 0  и  2 5 м  •

а л ь б о м Ж - в о д о с б р о с н о й  к о л о д е ц  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю  д о  4 , 0 м Ус е к , т и п Ж в ы с о т о й  6 , 8 J 0 h 1 2 m  
т и п Ш  в ы с о т о й . 8 , 1 0 , 1 2 , 4 5 , . 2 . 0  и  2 5 м

а л ь б о м  Ж - в о д о с б р о с н о й  к о л о д е ц  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю  д о  5 ,0 м  У с е к , т и п Ж в ы с о т о й  6 ,8 ;1 0 и 1 2 м  
т и п Ж в ы с о т о й  8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 0  и  2 5 м

АЛЬБОМХ-БОН
а л ь б о м  X I - с м е т ы , ч а с т ь  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .

Л Л М .11М  I
Р А З Р А Б О Т А Н

ГОСЫДЛРСТВЕННЫМ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНЛМЕНИ
ПРОЕКТНЫМ и н с т и т у т о м  

„ е  ОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ”
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

: ■ 7 : УлД'-’Т' ■' л'' У

УТ5ЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
15 а в г у с т а  1 3 7 2 т

П Р И К А З О М  Г л А В П Р 0 М С Т Р 0 Й П Р 0 Е К Т А
> г 5 0  о т  28  и ю н я  19 72 г.

/г /9 7 -o t;
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ПОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
7Ж

м
п.п. Н аи м ен о д ан и е черт еж  ер

Марки 
и ММ  
ласл?оЗ

М М
страниц

1 Ш ит улбны й лист. СостаВ Выпуска — /

2 Материалы для проектирования 
Содержание альбома Лист { 2

3 Материалы для проектиро&ания 
Пояснительная записка Лист 2 3

4 Материалы для проектирования 
Пояснительная записка (продолжение) \  v Лист 3 *7

5
Материалы для проектирования ' \ 
Расчетные схемы ~ и  нагрузки Лист б 5

В Материалы для проектирования 
Водосбросные колодцы mun i  и тип Ж Лист 5 6

7
Материалы для проектипаВания 
Водосбросные колодцы тип Ж  и тип Ж Лист 6 7

8 Материалы для проектирования
Схема расположения Водосбросных колодуеВ типа Ш ■Вист 7 8

4Q74 1 водосбросные колодцы 
u r J / l r  прописи над способностью 

1 У до 5,0мМсен.

М ат ер и ал ы  для проект ировани я  
С о д ер ж ан и е  ал ьб о м а

Сепия
4 .9 0 2 - S
Выпуск 1

Ллдбон

I

Лист

1
/г /97-0/  з



Пояснительная записка
I .  Общая ч а с т ь . , Водосбросной колодец т ипТ  —приплоглинный с тремя бодр- с расчетным сопрот ивлением в  основании — во к*/см  &.

• Ш иповой проект  сост оит  из 4- выпусков, в  которых раз■ сливными гранями, железобетонный, монолитный со служ еб- ф Вес снегового покрова для Ш -  географического района -  ЮРкг/смг
рабатаны следующие узлы  и дет али- >. ным мостиком. Предназначается длязолошламонакопителей, . ' б) Скоростной напор ветра по Ж — географическому району-85кг,(м?

Выпуск 1. Водосбросные колодцы пропускной способностью прудов-аэрат оров и т.п. всех классов капитальности с посто- г) Расчетная зимняя температура наруж ного Воздуха -во)~зр°
до. 5,0 м3/сек. явным уровнем боды или колебанием до 1,0м. и-дО Х .

Выпуск в. Выпуски на  магист ральных пульповодах Водосбросной колодец тип Ж — ш ахт ный} стоечно-щандартй, д) Расчетная сейсмичность района  не Выше в w  баллов. *
Лу воо т /воом м. со сливом воды с четырех сторон- Стойки металлические, шандоры Проект не предусматривает особенности строительства д.об-

Выпуск3. Запорные уст ройст ва на распределительных -  железобетонные. Сообщение с берегом-плавсредствами. Обо- ласти распространения вечно мерзлых грунтов,
пульповодах Л у,ю ог1200нм. рудуется боном с сороудерживающ ими решетками и  подъемны- Водосбросные колодцы запроектированы для применения в

Выпуск й  Неподвижные,скользящие и переносные опоры - ми механизмами для установки шандор. Предназначается для неагрессивной к  бетону среде. При строит ельст ве колод-
. для пульповодов Лугоо г12 00мм. хвостохранилищ и золошламонакопитолеи до Ж  класса капитале- цев в  агрессивных по от нош ению  к  бетонусредах должны

В настоящем выпуске разработаны рабочие черт ежи вида- ногти включительно. предусматриваться специальные мероприятия но засуйте бе-
сбросных колодцев пропускной способностью до 3,0м 3/сек. . . Водосбросной молодец т ипШ —приплотинный, с дбумя шандор* т она от  коррозии.
: Рабочие черт ежи водосбросных колодцев проверены на па- ными переливными стенками> железобетонный, монолитный, Ж . О С Н О б н д /в  р& С Ч е/77Н Ь/е бсГШ б/е .
тентную чистоту в  отношении с  сер с составлением патент- со служебным мостиком. Оборудуется боном с сороудерживаю- Водосливной ф ронт водосбросных колодцев определен при
наго формуляра по го ст 2.110-68. - щими решетками. Подъемные механизмы для опускания шандор толщ ине переливаю щ егося слоя -О.ЗОм-

Ж . Н азначение и  облаеш ь применения. размещают ся на верху колодца. Предназначается, для хвост- Расчетные скорост и т ечения в  сороудерживаю щ ихре-
Водосбросные колодцы входят в комплекс сооружений хвосто- хранилищ  и золошламонакопателей всех классов капитально- ш ет ках сост авляю т :

бого хозяйст ва и гидрозолошламоудаления и предназначены для ста, уровни воды в  которых при эксплуатации повышаются посте- для колодцев т ип Ж —0.6м /сек;
сброса осветленной воды из хвост охранилищ , золошламонанопи- пенно. \ ' . для колодцев тип Ж , Ж ,Ж -О Д м /сек.
тел ей, прудов -аэраторов и т.п. .. Водосбросной колодец тип Ж  -  железобетонный, монолитный Р асчет  прочност и и  кон ст р уир ован ие  колодцев вб/лол-
• Водосбросные колодцы применимы как при сбросе осветленной с двумя переливными шандорнымц стенками. Сообщение сбере- немы в  соот вет ст вии со  СвиПдГ-Ц. /б  59.

М ы  в до догмы, т ак и при использовании ее в системах оборотного г а м - плавсредствами. Оборудуется боном с сороудерживаюсцини. . * Бетонные и железобетонные конструкции еидротехничес-
водоснабжения. решетками и подъемными механизмами для уст ановки ш ан- ки х  сооруж ений. Нормы проект ирования!'
. Водосбросные колодцы запроектированы четырех типов -. дор. Предназначает ся для хвост охранилищ  и  золошламона - Д ля ст ат ических расчет ов приняты следующие исходные

if lu n l. Водосбросной молодец пропускной способностью капит елей всех классов капит альност и- данные *
до (О м 3/сек, высотой ЗД ,5,бм. классиф икация хвост охранилищ  и  золош ламанакопит е- -—глубина, прудка осветленной воды у  колодца -з,0М )

ITfun Ж . Водосбросной колодец пропускной способностью ' у  .л е й  принят а по „Реком ендациям  по проект ированию  ш ла- — объемный вес хвостовых (ш ламовых) от ложений, взвешен-
до 1,0мъ/сек, высотой 5,10,15м. . ... л м охранилищ  м ет аллургической промышленности водгео, 1971г. ны х в воде - 1 ,3  т /м 3;

Щ апЖ . Водосбросные колодцы пропускной способностью Водосбросные колодцы  разработ аны  для. строительства — угол естест венного откоса хвост овых (ш ламовых)
до о,8; 1,6-, гр, з,2Д,0;5,омв/сёк, высотой 6/ 8,Ю/ 1гм, . со следующими естественными условиям и: о т ло ж е ни й -10°)

т ипШ . Водосбросные колодцы пропускной способностью до 0.8/16; д) В рун  ты непучиНистые, непросадочные, средней и малой . — объемный вес ж ел е зо б е т о н а -в ,5  т /м 3.
в/, з,г, Щ  5,о м/сек, высотой 6, Щ 1г, is, во, г$м. . сжимаемости, с коэффициентом уплотнения/60Н0.Шсм/кг) ' ;

■ ■ .. 1971г.
Водосбросные колодцы 

пропускной способностью 
до 5,0 м3/сек.

Материалы для проектирования. 
Пояснительная записка.
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Нагрузки от ВолноВого Воздействия не учи ты Валиев, ВВиду 
и х  незначительной Величины.

Водосбросные колодцы не рассчитаны на одностороннее 
даВление льда. Поэтому необходимо м д  Вокруг колодцеВ 
окилыВать ■ —  - ’

ВВиду небольших объемоВ бетонных работ , согласно ГОСТ  

4735-60 и СНиПЖи. 14-69, марка бетона по прочности но сж а
тие принята £00кг/спг В Возрасте £ 8  дней, г :

Марка бетона по Водонепроницаемости устанавливается 
для бетона В Возрасте £8 дней по ГОСТу 4800-59 и ГОСТу 4795-68 
( с учетом пункта £ .89/ .

Зля установления проектной марки бетона по морозостой
кости В соотВетстВии с пунктом г.36 ГО С Та 4795-68клима
тические услоВия характеризуются среднемесячной темпе
ратурой холодного месяца-

/. умеренные —от 0°с  до—Ю°с. 
г. суроВые — от ~/о°с до -г о 0с. 
з. особо суроВые ~ниэ/се—го°с. > .  /

Среднемесячные температуры наиболее холодного месяца 
для районоВ строительства определяются по глаВе СЙи РЖ-й.6-78.

Марка бетона по морозостойкости В зависимости от климати
ческих услоВий и числа расчетных уиклоВ попеременного замора - 
щсиВания и оттаиВания устанаВлиВается $  соотВетстВии с 
таблицей 4 ГОСТ 4795-68. . ' Г

При Выборе марки бетона по морозостойкости бетон Водо
сбросного колодца, по Всей его Высоте, следует от нест и  
к  бетону зоны переменного уроВня Воды.

Выбор марки бетона следует произВодитбпо таблице /.
т аблица 1

Среднемесячная 
температу
ра наиболее холооного 

месяца

Проектная м арка бетона В Возрасте 6 8 дней
по прочности 
на с ж и т и е  

В кг /с м г

по морозо
с т о й ко ст и  

_ Мрз
р ‘ п °Водонепрони
цаемости

0т0‘до~10‘с 200 ТОО 8 4
от ~ю° с 
до-го°с гоо т 3 4
нилсе-го°с гоо 160 3 6

бетон для Водосбросного колодца дол леей быть плот
ным и укладываться с ВибрироВанием.

Ж . Конструктивные решения.
Водосбросные колодцы конструктивно состоят из ерун

да м е н т а  и ВодослиВной шахты, отВерстия которой пере - 
крыВаются о/селезобетонными Ш а н д о р а м и .

Колодцы оборудуются сороуЪерусибающими решетками, 
устанаВлиВаемыми у  колодца тип !  В паз на Верхню ю  
шандору, у  колодцеВ тип Ж, Ж, Ж  -  на боне.

Тля  опускания шандор Водосбросные колодцы с н а б ж а 
ются ручны м и т а л я м и .

У  колодцеВ тип 1 и Ж  тали устанаВлиВаются н а  п ор
т але Верхней площ адки колодца, у  колодцеВ тип Ж  и Ж  
~  н а  порт але бона.

Соединение ВодосбросныррколодцеВ с коллектором осу
ществляется гибким шВом с резиноВым уплот нением, 
ВыдерлсиВающим напор до 5 0  м.

Указания по приВрз ке. v

Исходными данны ми для приВязки проекта Водосброс
ного колодца яВ ляю т ся- \

пропускная способность В м 3/с е к  \
—  Высота В м ;  '

—  м ест ополож ение;
—  среднемесячная температура наиболее холодного месяца
—  глубина промерзания грунт а.
—  класс капитальности хВостохранилища ( зол о -

ш ламонакопит ели). \
П о таблице 2  настоящей записки производится Выбор \ 

типа Водосбросного колодца и альбома •

В альбоме - на чертежах, В таблицах и спецификациях
оставляются размеры, детали и данные, относящиеся 

только к  данному типоразмеру колодца и  зач е р ки в а 
ю т ся Все ост альны е.

Из альбомов Ж + /Х  изы маю т ся лист ы , не относя
щ иеся к  Выбранному т ипу кол одца, и  и х  наименования

ГПаблица £.

слое об- KoMufiL

Высотаколодцам

класс капитальности хВостохранил и щ, золощламо- напопите - 
___леи

Наличие слццсеб-нОСОмостим
бона

типколбЬцо
Размеры колодца В плане м

Оиаметрпагп̂ бка
присоединения коллектора 8 мм ’

Jfo
альбома

1.0 ЭЛ. 5,6 Т-Ж
слулсеб - ныйтостик I 15x1,5 800 альбом // 

—ч—x/v.f
10 5,10,15 ж-ж бон ж f.Oxf.O 800 альбом ы, х—ч—нн.г
0.8 6,8,10,11Т-Ж ~слулсеб- ныц мост и бон ж е,бх/,5 800 альбом v,x -п—х/ч-з
1,6 т-ж --------Ч---------- ж 8.6 х3.3 1000 альбом v, X 

—  </— X/V.4

гл т-ж --------- //— ■ ж г,6x5.1 1800 альбом Vi, х—n—Xh.S
з,г т-ж ----------ч — ж 8,6X6,9 000 альбом vti, к —«—Xli.6
4.0 т-ж ж 8,6x64 1500 альбом т,х— 1—хн.7
5.0 — т-ж — »— ж 8,6х/0,5 1600 альбом и, х— o—Xlv .8
0.8 8.10,12, 15, го, 25т-ж бон ж 8,6х1,5 800 альбом iv, х

— ь—XIV-3
1,6 т-ж ж 8,6 х 3,3 1000 альбом v,x 11 XIV. V
г. 4 — - т-ж — //--------- ж 8,6*5,1 1800 альбом VI,х

— ч — XIV. 5
з,г т-ж ж 8,6x6.9 <ш альбом vu,х 

—  ч— XIV. 6
4.0 — т-ж ---------ч — ж г,б*вА 1500 альбом т,х

— V— XIV.7
5.0 --------- ' т ж — //— ж 8,6x10,6 1600 альбом и, х

— ч— X h . B

ВычеркиВается из с о д е р ж а н и я  альбомоВ.
У казан и я  по привязке бона приВедены В альбоме Ж .  

По т аблице i  Выбирается м арка бетона и ее показатели 
ВпасыВаются В т аблицу н а  л и с т а х  альбомоВ•

Лльбомы J C ж Ж ж ж ж Ж ж
Лист ы М-1 яс-г ж - г  

ж -7
Ж -1
ЛС-8

я с -г
АС-8

яс-г
ЯС-9

ж -г
Ж -9

яс-г
яс-ю

1 3 7 1 .

Водосбросные ко л о д ц ы  
пропускное! способност ью  

до S .0  м 3/ с е к .

М ат ер и а л ы  д л я  п р о е к т и р о в а н и я .  
П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  (п р о д о л ж е н и е )

С е р и я
4 9 0 2 - 8
В ы п у с к  1

Лльбом

I

Лист

ъ

1 8 1 9 7 -0 1  j
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РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ И НАГРУЗКИ
Стенка бодосбросного колодца расчит ана на давле
ние боды и шла н а и бетробую нагрузку.
В таблице прибедены расчетные нагрузки дабления

TI
и шлама про Н колодца =8, Ю, 12,15,20 м, 

бет робые нагрузки при Н'колодца =/5м.

Расчетная схема колодца 
от боды и шлама

Расчетная схема шандоры

[& + М х а г _

9.
Расчетные

нагрузки
Г/м 2

1 Ь 4г h $4

8 9,0 8,/6 5,28 2,55

/0 //,2 /0,7 7,5 6,63

/2 Д О 12,5 2,7 8,8

/5 17,8 /6,9 /2,9 /2,05

20 23,3 22,3 /8,5 17,5

$ 28,8 27.2 23,0 228

Примечания

h ‘0 =h, - f r  = 3 ,0 x ~ fj ~2,3 /м

*h! где (f,/-расчетная 
нагрузка от боды 
1,/-коэ<р<р. перегрузки

где' у г -расчетная нигрузка 
от шлама.

1,2-коэ/р/р. перегрузки *.
%о - 1 Зг/я3 оддемнт Sec 
хбостодых (u/xanoSu/xJ отла - 
женой So бзбесиенном 
состояние/.
i=tO°угол естестбенного 
откоса хбостобд/х 

fu/ламодб/х отложении J 
0,2м-ширина сиандорь/

§ проекте сделана про дерн а  молодца на дсплы-  

тие при конечном уробне заполнения хобосто- 
хранилищ а (золошламонаиопитвля) и глубине

Расчет ная схем а колодца 
от бетробой нагрузки

%

25

Расчетна я схема от  
бетробои нагрузки

Нбетр. \ r ~ T ~ ft Se/PpoSan

~ Ы г ~ Г
^  ̂ Ш  0>min(ntnax

N - момент от SempoSou нагрузки 
Q - суммарный бес колодца и  

грунта н а  *уст упах 
к  - реакция от SempoSou нагрузки
Расчет ная схема для балки 
металлического моста

Фсо1ег/. Sec + Ф Sp.

М асчет ш е
нагрузки

0,1/9 о,т

Примечания

. _ i

0,209

Расчетные̂  нагрузки

гвр_
2/0,0

ft,coScr!\ Sec

71,0

(р = /,4*0,085) У р~ 1,2*0,/19 
1Р'= П * /.2*0М , где 
сД - нормативная бетроёая 

нагрузнп.
/р  -аэродинамический каэрриц. 
0,085-нормат ид. скоростной 

напор б  г /н г 
( f - расчет ная бетробая нагруз

к а  дня бысоть/ надпоберхн. 
земли до Ю м.

/,2 -  коз/рдэ. перегрузки 
о /  -расчет ная бетробая 

нагрузка для бь/соты н ад

П~ поправочныйкаэ/рдоиуиект.

т рудна у  молодца Зм. Дополнит ельны м запа
сом устойчибости на бсплытие ябляет ся нечч-
т енная сила трения грунт а.

; / \ ' ■

1371п Водосброс, 1 '? '9 колодцы 
пропускной способностью 

до 5,0м$/сен.

М ат ериалы  для рроектцробамия. 
Расчет ны е схемы  и  нагрузки.

Терия

1.

~Жг*нДГ. р и се
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Колодец m uni

Ур. конечного заполн.

Портст

L  б о н  с соррудетивтщеи

Коллектор

к

План м 1:200

Колодец тип Ж

и:СП Водосбросные колодцы Материал для проектирования. < Селия Альбом Slucm
пропускной способноотыоI до 5,0 м 3/'сек.

Водосбросные калоуць/ muni и muni, j 4.3 □ 2 "S
В ы пуск \

I 5
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План М  f : 200

Колодец тип Ж

П л а н  м 1-гоо

Колодец тип Ж

П р и м еч ан и е . '

Молодцы т ип Ж  и т оп Ж  да по/ па  
пропускную способность до 50м3/с у к . 1971,

водосбросны е колодцы  
п р о п ус кн о й  способност ью  

до ддн 3/с е к .

М ат ериалы  для проект аробания . 

Водосбросны е ко л о д ц ы  т ип Ш и т ип Ж.
С ерая

4.9D2-8
Выпуск 1

ЛльсГом рисе?'

•Б
Ш 9  7-0$- , ,  8



План

am.Водосбросные к о л о д ц ы М ат ер иалы  для п р о е кт и р о в а н и я . Серия Дльбом Лист
п р о п у с к н о й  способност ью  

до 5 ,0 м 3/с е к .
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  водосбросны х кол одце В  

: т и п а  Ж
4-302-8

Выпуск \ I 7

Серия 4.902-8

https://meganorm.ru/list2.htm

