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Настоящие техн ически е у слов и я  распространяю тся  н а  наконеч

ники к  рукавам  сливо-наливны х стоя к ов , предназначенны х д ля  в ер х 

н е го  сли в а  неф тепродуктов  с вязкостью  не б о л е е  40 сСт и налива 

неф тепродуктов, независимо от  и х  в я зк о сти .

Наконечники предназначены  д ля  эксплуатации в  у сло в и я х  макро-  

клим атического  р ай он а  с умеренным климатом по ГОСТ 16350-80 .

Клим атическое исполнение У , к ате го р и я  размещ ения I  по 

ГОСТ 15150-69 .

Пример записи у с ло в н о го  обозначения  наконечника приемного 

с  условным проходом  80 мм.

Наконечник НП-80 ТУ 2 6 -0 2 -  975 -8 4 .

То же наконечника зач и стн ого  с условным пр оходом  40 мм.

Наконечник Н З-40 ТУ 2 6 -0 2 -  975 -8 4 .

I .  Т Е Ж К Е С Ж Е  ТРЕБОВАНИЯ

Наконечники к  рукавам  сливо-наливны х с то я к о в , д а л е е  нако

нечники, должны со о т в е т с т в о в а т ь  требованиям  настоящ их техни

чески х  услов и й  и к ом п лек ту  кон структорской  докум ентации .

I . I . Основные параметры и размеры

1 ,1 .1 .  Основные параметры и размеры наконечников должны 

со о тв етств о в а т ь  указанным н а  чертеж е и в  та б ли ц е .

Размеры в мм

Типы
наконеч
ников

{к о л и -  [м а с -
}ч е с т в о  {с а ,к г ,  
т* з у б ь е в  на  {не  
: коронке { б о л е е  
:н а к о н е ч -  {
{н и к а  {

Коды 
ОКП

У слов 
ный 
проход Ду| А

НЗ 36 8911 6001_________40 Н О  5 70 6 4 0 ,3

36 8911 6002 80 150 П О  0 ,7

НП 36 8911 6003 100 200 25 160 7 6 1 ,5

—

ТУ 2 6 -0 2 -  975 -8 4

Изм. Лист ДО кум. Подписи Л ата
Разряд. 1е п т с о в Наконечники к  рукавам Лит. | Лист | Листон

Пров. Мальцева UuLud и *№ сливо-наливны х стояк ов А 1 1 1 2 1 I I

Н. контр..ю ж у х о в с к .vsA tLj
Технические у сло в и я

Саратовнефтемаш
Утв.
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П рим ечание. У слов н ы й  п р о х о д  н а к он еч н и к а  у с т а н а в л и в а е т с я  

равным у с л о в н о м у  п р о х о д у  с л и в о -н а л и в н о г о  с т о я к а  н о  

ГОСТ 4 6 1 1 -7 9 »

1 .2 .  Х а р а к тер и сти к и

1 . 2 . 1 . Н ак он еч н и к  д олж ен  и з г о т а в л и в а т ь с я  и з  алю м и н и евого  

с п л а в а  м ар ок  АЛ-2, АЛ—9 и М - 1 3  по ГОСТ 2 6 8 5 -7 5 .

1 . 2 . 2 .  П р ед ельн ы е  о т к л о н е н и я  р а зм ер о в  долж ны  в ы п о лн я т ь с я  по 

16 к в а л и т е т у  ГОСТ 2 5 3 4 7 -8 2 .

1 . 2 . 3 .  Наружные т  п о в е р х н о с т и  н а к о н е ч н и к а  должны

бы ть б е з  р а к о в и н , трещ ин , п о с т о р о н н и х  вклю чен ий  и д р у г и х  д еф ек 

т о в , снижающих и х  п р о ч н о с т ь  и  к а ч е с т в о .

1 . 2 . 4 .  М еста  о т р е з к и  л и т н и к о в , нап лы вов  и з а у с е н ц ы  должны 

бы ть зачищ ены .

1 . 2 . 5 .  Н аконечники  о к р а с к е  не  п о д леж а т .

1 . 2 . 6 .  Р е з ь б а  н а  крепеж ны х д е т а л я х  долж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  

ГОСТ 2 4 7 6 5 -8 1 .

1 . 2 . 7 .  Срок служ бы  н ак он еч н и к ов  д о  с п и са н и я  д о лж ен  быть 

не  м ен ее  10 л е т .

1 . 3 .  К о м п л е к т н о с т ь

1 . 3 . 1 . В к о м п л е к т  п о с т а в к и  и з д е л и я  в х о д и т  н а к о н е ч н и к  

в  с б о р е  -  I  ш т.

1 . 3 . 2 .  Н аконечники  о т п р а в ля ю т с я  з а к а з ч и к у  п а р ти я м и . П артией  

с ч и т а е т с я  к о л и ч е с т в о  о д н о в р ем ен н о  отгр уж ен н ы х  н а к о н е ч н и к о в  о д н о го  

ти п о р а зм ер а , и з г о т о в л е н н ы х  и з  о д н о го  и  т о г о  же м а т е р и а л а ,  оформ

л ен н ы х  одним  д о к у м е н т о м  о  к а ч е с т в е .

1 . 3 . 3 .  К каж дой п ар ти и  н а к о н е ч н и к о в , о т п р а в ля е м ы х  в  один  

а д р е с ,  п р и к л а д ы в а е т с я  п а с п о р т  с  тех н и ч еск и м  о п и с а н и е м  и и н с т р у к 

ц и ей  по  э к с п лу а т а ц и и  -  I  э к з .

1 . 4 .  М аркировка

I . 4 . I .  М арки ровка  д о лж н а  п р о и з в о д и т ь с я  н а  н е р а б о ч е й  п о в е р х н о с 

ти  к аж дого  н а к о н еч н и к а  в  м е с т е ,  ук а за н н о м  н а  ч е р т е ж е  шрифтом не  

м ен ее  5 мм по  ГОСТ 4 6 6 6 -7 5  и  д о лж н а  со д ер ж а ть  с л е д у ю щ е е :

-  товарны й з н а к  п р е д п р и я т и я -и з г о т о в и т е л я ;

-  ти п , у сло в н ы й  п р о х о д .

М аркировка д о лж н а  бы ть в ы п о лн ен а  м ето д о м , обеспечиваю щ им  

ч е т к о е  и я с н о е  и зо б р а ж ен и е  в  т е ч е н и е  в с е г о  с р о к а  эк с п лу а т а ц и и  

н а к о н е ч н и к о в .

1 . 4 . 2 .  Т р а н сп о р т н а я  м ар к и р ов к а  д олж н а  н а н о с и т ь с я  н а  каж дое

.................... ;............. I ■ ■ ; ТУ 2 6 - 0 2 -  9 7 5  - 8 4
..... _ |_____1

Лис - ХЬ



гр у зо в о е  мес-то в  с о о тв етств и и  с  ГОСТ 14192=77 и содерж ать о сн о в 

ные, д оп олн и тельн ы е и информационные надпи си , а  также манипуля

ционные зн ак и . М аркировка долж на быть н а н есен а  п о  траф арету черной 

несмываемой краской  в со о тв етств и и  с указаниям и в  чертеж е.

1 .5 .  У паковка

1 .5 .1 .  П еред  упаковкой  в с е  обработанны е п ов ер хн ости  нак он еч 

ника и п ов ер хн ости  крепеж а подлеж ат врем енной  противок оррозион ной  

защ ите. Консервацию  наконечников п р ои зв оди ть  в  с о о тв етств и и  с  

требованиями ГОСТ 9 .0 1 4 -7 8  д л я  группы  и зд е л и й  I .

Вариант врем енной  защиты -  B S - I .

Вариант вн утр ен н ей  упаковки -  В У -0 .

У слов и я  хр ан ен и я  -  Ж.

Срок защиты б е з  переконсервации 3 г о д а .

Д ата  консервации  и у с ло в и я  хран ения  должны бы ть указаны  в 

п аспорте н а  наконечники .

1 .5 . 2 .  К онсервации подлеж ат п ов ер хн ости  креп еж а : болты , 

шайбы, га й к и .

1 .5 .3 .  Наконечники должны быть упакованы  в  деревянны е ящики 

по ГОСТ 2 9 9 1 -7 6 . М асса  ящика б р утто  не долж на превыш ать 55 к г .

Тара и з г о т а в л и в а е т с я  по ч ер т еж а м -п р ед п р и я ти я -и зго то в и теля .

Д о п уск а ется  транспортирование наконечников  в  к он тей н ер ах  

или д р у го й  та р е , обеспечиваю щ ей п р едохран ен и е о т  м ехан и ч еск и х  

повреж дений.

1 .5 .4 .  С оп р ов оди тельн ая  док ум ен тац ия  долж на бы ть улож ена во 

влагонепроницаемы й п ак ет  и з  бум аги д в у х сло й н о й  уп ак овочн ой  по 

ГОСТ 8 8 2 8 -7 5 .

2 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2 .1 .  При эк сп луатац и и  долж ен бы ть п р ед усм о тр ен  о т в о д  с т а 

ти ч еск о го  э л е к т р и ч е с т в а  от  наконечн ика  м едной  п р о в о ло к о й  0  1 , 5 . . .  

2 мм по ГОСТ 2 1 12 -79  спи рально наматываемой н а  ги б к и й  шланг с  

шагом о т  400 д о  500 мм и удерж иваемой н а  нем  трем я-четы рьм я  

кольцами и з  п р оволок и  0  1 ,5  . . .  2 мм.

3 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3 .1 .  Д ет а ли , сборочны е единицы и и зд е л и я  в  ц е ло м  должны быть 

приняты 0TK п р е д п р и я т и я -и з го т о в и т е ля  в  с о о т в е т с т в и и  с  требовани я

ми настоящ их тех н и ч еск и х  у с л о в и й .

ТУ 2 6 -0 2 -  9?5 -8 4

Лист

I ”



3 .2 .  К сбор к е  доп ускаю тся  д е т а л и , сборочны е единицы, приня

тые ОТК п р ед п р и я т и я -и з го т о в и т еля .

3 .3 .  Наконечники должны п о д в е р га т ь с я  прием о-сдаточны м  испы

таниям, цроводимым ц р ед п р и я ти ем -и зго то в и телем .

3 .4 .  П риемо-сдаточны м  испытаниям подвергаю т 10$ наконечни

ков  о т  партии , но не м енее 3 шт н а  с о о т в е т с т в и е  пун ктам  1. 2 . 1 . -  

-  1 .2 .6 ;  1 .3 ;  1 .4 ;  1 .5 .

3 .5 .  При н еуд о в летв о р и тельн ы х  р е з у л ь т а т а х  проверки  по лю 

бом у п ун к ту  техн и ч еск и х  у с ло в и й  с л е д у е т  п р оводи ть  повторные 

испытания уд в о ен н о го  к о л и ч е с т в а  наконечников той  же партии .

При н еуд о в летв о р и тельн ы х  р е з у л ь т а т а х  п о в то р н о го  испытания 

в с я  партия наконечников  б р а к у е т с я  и подлеж ит 100 % п р ов ер к е .

4 .  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4 .1 .  В п р о ц ессе  приемки о тд ельн ы х  д е т а л е й  и наконечн ика  в  

с б о р е  должно ц р о в ер я тьс я  следую щ ее:

-  м атериалы  -  проверкой  сертиф икатов  или р е з у л ь т а т о в  хими

ч еск и х  ан а ли зо в ;

-  ш ер охов атость  п о в ер х н о ст ей  -  сравнением  с  эталон ам и  по 

ГОСТ 9378-75  ;

-  размеры  -  и зм ерением  при помощи ун и в е р с а л ь н о го  и зм ер и т ель 

н о го  ин стр ум ен та  (Прилож ение 2 ) ;

-  к ом п лек тн ость  -  св ер к ой  с  т о в а р о со п р о в о д и т ель н о й  докум ен

тац и ей ;

-  маркировка -  в и зу а ль н о  н а  с о о т в е т с т в и е  к он стр ук то р ск о й  

документации ;

-  уп а к ов к а  -  внешним осм отром ;

-  п р а в и льн ость  сборки -  внешним осм отром ;

-  м а сса  -  взвеш иванием .

-  к он тр оль  по п ун к ту  1 . 2 . 3 . -  внешним осм отром

5 . ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5 .1 .  Транспортирование наконечников  долж но п р о и зв о д и т ь ся :

-  ж елезнодорож ным тран спортом  в  с о о т в е т с т в и и  с  "Т е х н и ч е с 

кими условиям и  п ер ев озк и  и к р еп лен и я  г р у з о в " ,  МПС, и зд ан и я  

1969 г .  и "Правилами п ер ев озк и  г р у з о в "  и зд ан и я  "Т р а н с п о р т "

М осква, 1977 г .

-  автомашинами в  с о о тв етств и и  с  "Общими правилами п ер ев озк и  

г р у з о в  а в то тр а н сп о р то м ", утвержденными М инистерством  ав то м оби ль

н о г о  тр ан сп ор та  РСФСР 30 ию ля 1971 г .

ТУ 2 6 -0 2 -  975 -8 4
Лист

6
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-  в о зд ушна™ транспортом  в со отв етств и и  с инструкц ией  22/И 

”0 порядке оформления и перевозки  пассаж иров, багаж а, гр у зо в  н а  

арендованных заказчиком  сам олетах  и в е р т о л е т а х  граж данской ави

ации” , утверлщ енной  2 3 .1 2 .8 1  г .

5 .2 .  Груп па  услови й  хранения ОЖ 2 ГОСТ 1 5 1 50 -69 .

6 . УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 .1 .  Наконечник долж ен к реп и ться  к  ш гангу с ли в о -н али в н ого  

стоя к а , служ ащ его д л я  сли ва  горючих и л е г к о  воспламеняющихся 

ж идкостей и з  ж елезнодорожных в а гон ов -ц и стер н  ч е р е з  в е р х .

6 .2 .  П еред  эксплуатацией  наконечников о с о б о е  внимание 

должно быть обращено на наличие о тв о д а  с т а т и ч е с к о го  элек тр и ч еств а  

медной цроволоки  диаметром  1 ,5  . . .  2 мм ГОСТ 2 1 1 2 -7 9 , закреп лен 

ной болтом . П еред  эксплуатацией  должны быть выполнены требования 

п . 2 . 1 .

6 .3 .  При эксп луатац ии , к о гд а  уп отр ебляю тся  р ук а в а  с наруж

ной м еталли ч еск ой  спиралью , п ослед н яя  долж на и с п о л ь зо в а т ь с я  д л я  

закорачивания наконечника со стояком .

6 .4 .  С пособ соединения наконечника с  рукавом  дан  в  прило

жении I .

7 . ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7 .1 .  И з го т о в и т е л ь  гар ан ти р ует  с о о т в е т с т в и е  наконечников 

требованиям  настоящ их техн ически х  услов и й  цри соблю дении у с л о 

вий эк сп луатац и и , хранения и транспортирования , устан овленн ы х 

техническими условиям и .

7 .2 .  Срок гарантии  у с та н а в ли в а ется  24 м есяц а  со  дн я  ввода  

наконечника в  эксплуатацию , но не б о л е е  30 м есяц ев  со  дня 

отгр узк и  с  п р ед п р и я ти я -и зготов и теля .

..........
1

ТУ 2 6 -0 2 -  975 -8 4
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Приложение 4

Способ соединения
наконечника с рукобати

1- Наконечник
3. Болт по ГОСТ 7736-70 
3- Гоика ГОСТ £>534-70
4. Шайба ГОСТ 44577-78
5. Хомут Г0СГ/Г67Р-80
6. Проболока медная фч.5...Знн по ТОСТ27ЧЗ-73 

( Зля стЗоЗа статического электрнчестба
от наконечника г  стояки)

7. Рзкоё

~ЙтАиел\ tf°cfc*!/rt \/7одп. ТУ26-02- 975 -84
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Приложение 2

Перечень универсального  изм ерительного  

инструмента, применяемого при и зготов лен и и  

наконечников

Наименование
изм ерительного  инструмента

j Н ормативно-техническая 
{ документация

Линейка ГОСТ 5584-75

Образцы ш ероховатости ГОСТ 9378-75

Штангенциркуль ГОСТ 1 6 6 -8 0
Весы ГОСТ 23676-79

— - ТУ 2 6 -0 2 -  975 _ 84
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Перечень документов на которые даны 
ссылки в данных технических условиях

ГОСТ 9.014-78 
ГОСТ 166-80 
ГОСТ 2112-79 
ГОСТ 2524-70 
ГОСТ 2685-75 
ГОСТ 2991-76 
ГОСТ 4611-79 
ГОСТ 4666-75 
ГОСТ 5584-75 
ГОСТ 7796-70 
ГОСТ 8828-75 
ГОСТ 9378-75 
ГОСТ II3 7 I-7 8  
ГОСТ 14192-77 
ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 16350-80 
ГОСТ 17679-80 
ГОСТ 23676-79 
ГОСТ 24765-81 
ГОСТ 25347-82

Лист

ТУ 26-02- 975 -84 10
Изм. •Пис г № Д ’КУМ. Под о 1ата
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№  докум.
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Министерство химического и неф тяного машиностроения

ОКП 36 8911 УДК

Группа И 8

СОГЛАСОВАНО 

Зам. п р едседателя  

Госкомнефтепродукт РСФСР

. Ф .Г .Д авлетьяр ов  

1988 г .

И З В Е Щ Е Н И Е  J6 I  

об изменении ТУ 26 -02 -975-84

УТВЕРЖДАЮ

Щ ^ р р е к т о р а

Г .  В.Мамонтов 

1988 г .

Наконечники к  рукавам с ли в о -  

-наливных стояков

C0BAH0

'КБ

втоматика"

Ли твиненко

стр ой ”'

Ярочкин 

1988 г .

В .П .Борисенко

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
м . Ш / е Щ /

Саратовский центр стандарткзаци 
и метрологии

,  Щ *  г.

1988

Главный инженер

"ТСаратовне аш"

бков

А.М.Ш арапатов 

1988 г .

Начальник КТВЗ
Л . В . Кожуховская

0Г.о& . 1988 г .



Завод Извещение ) Обозначение Причина ; л!цфр Лигт Листов
"С ар атов -
нефтемаш" $  I

1
11 ТУ 26 -02 -975 -84 Изменение стандартов 1 *

2 5

; огк Лети I } Прок [
1 Указание о внедрении

Указание
О Зад

На за д еле  не 
отраж ается

Содержание изменения

Срок действия технических условий  п р о д а т ь  до 0 1 .0 1 .9 4  г .

На титульном  ли с т е  с  лев ой  стороны п осле  согласующ их подписей 

пом естить букву "Е " .

Лист 2 заменить на л и с т  2 изм ife I .

Пункт 1 .2 .5 .  Изложить в новой редакции:

” 1 .2 .5 .  Наконечники, поставляемые на внутренний рынок окраске не 

не подлеж ат.

При поставке на экспорт в  страны с  умеренным и тропическим кли

матом наконечники должны иметь лако -красочн ое  покрытие по технологии  

предприятия-и зготови  т е л я .

К ласс покрытия 17, услови я  эксплуатации 6/2 по ГОСТ 9 .0 3 2 -7 4 .

П одготовка поверхности под окраску должна соотв етств ов ать  

ГОСТ 9 .4 0 2 -8 0 ."

П одраздел 1 .2 ,  дополнить пунктом 1 .2 .6 а .

" 1 .2 .6 а .  Покрытие крепежных деталей  в соответствии  с  требованиями 

ГОСТ 9 .3 0 6 -8 5 : при поставке на экспорт в страны с  умеренным климатом -  

-  цинковое с  хроматированием, в  страны с  тропическим климатом -  кадми

евое с  хроматированием ."

С момента регистрации

Применяемость

Наконечники к  рукавам
сливо-налш ш ы х стояков

ПО СПИСКУ

i !роье£нл

Соколовская! Чепраровгу ^курато^а

м \

Приложение

Листы 2 ,8 ,1 0  "З а м ."

Подлипни пспрасн онгр. когшп испраннл



Изм.

I

Извещение__

об изменении

№ I
ТУ 26 -02 -975-84

Лист

3

Содержание изменении

П одраздел 1 .3 .  дополнить пунктом 1 .3 .4 .

" 1 .3 .4 .  При поставке на экспорт техническая и товаросопроводительная документация должна 

быть выполнена в  соответствии  с  требованиями: "Положение о  порядке состав лен и я , оформления и 

рассылки технической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые д л я  эксп орта . 

утверж денного приказом по М инистерству внешней торговли  от  29 декабря 1979 г .  № 567;rOGT 2 .6 0 1 -6 8 . 

Отклонения от  указанной комплектности должны быть согласованы  с  экспортирующей организацией и 

оговари ваться  в за к а з -н а р я д е ."

Пункт I . 5 . I .  излож ить в новой редакции:

” 1 .5 .1 .  Консервация наконечников должна производиться в соответстви и  с  требованиями 

ГОСТ 9 .0 14 -78  по технологии  пр едпри ятия-изготовителя .

Вариант временной защиты -  B 3 - I .

Вариант внутренней упаковки -  В У -0 .

Условия хранения -  4 (1 2 ) -  д ля  умеренного климата,

-  6 (0 Ж 2 )- д ля  тропического клим ата.

Срок защиты б е з  переконсервации три го д а .

Дата консервации и услови я  хранения должны быть указаны в паспорте на наконечн ики ."

Пункт 1 .5 .3 .  ГОСТ 2991-76 заменить на ГОСТ 2991-85 .

П одраздел 1 .5 .  дополнить пунктом 1 .5 .3 а  и 1 .5 .5 .

" 1 .5 .3 а .  Упаковка наконечников на экспорт должна производиться  в  соотв етстви и  с  единым 

техническим руководством  "Упаковка и транспортирование экспортных г р у з о в . "  ВНИЭКИТУ, 1 9 7 4 .,

ГОСТ 23 I70 -78E , требованиями заказ-н аряда  и упаковываются в ящики по ГОСТ 2 4 6 3 4 -8 1 ."

" 1 .5 .5 .  Сопроводительная документация, прилагаемая к  наконечникам, отправляемым на экспорт 

должна быть упакована в  пакет и з полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 и уложена внутри ящ ика,"



Извещение___ J№ JL
об нзменении_

Содержание изменения

Р а з д е л  3 .

П ункт 3 . 1 .  И злож ить в  новой  редакц и и :

" 3 . 1 .  Д етали  и зд е л и я  должны бы ть приняты  ОТК п р е д п р и я т и я -и з го т о в и т е ля  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е 

бованиями настоящ их т ех н и ч еск и х  у с ло в и й  и к о н стр ук то р ск о й  док ум ен тац и и .

Н аконечники, поставляем ы е на эк сп о р т  должны быть приняты за м е с т и т е л е м  н а ч а ль н и к а  ОТК 

(о тв ет ств ен н ы м  з а  к о н т р о л ь  и к а ч е с т в о  эксп ортн ой  п р о д у к ц и и ). О к он ч а тельн а я  прием ка н ак он ечн и к ов  

долж на п р о и зв о д и ть ся  эк сп ор тн ой  к ом и сси ей , назн ачен н ой  приказом  д и р ек то р а  п р е д п р и я т и я -и з го т о в и т е л я .

А к т , состав лен н ы й  к ом и сси ей , я в л я е т с я  разреш ением  на  о т г р у з к у  н а к о н е ч н и к о в ."

П ункт 3 .2 .  и ск лю ч и ть .

П ункт 3 .4 ,  д о п о лн и т ь  " . . . 1 . 5 .  и I . I . I . "

Д оп олн ить  пунктом  3 .7 .

" 3 . 7 .  Испытания на у с т о й ч и в о с т ь  наконечн иков  в  тр оп и ч еск ом  к ли м ате  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а 

ниями ГОСТ 15150 -69  не п р о в о д я т с я , та к  к а к  с о о т в е т с т в и е  нак онечн иков  предъявленны м  к  ним т р е б о в а 

ниям г а р а н т и р у е т с я  к о н стр ук ц и ей . М атериалы , применяемые д л я  и з г о т о в л е н и я  н а к о н еч н и к о в , р ек ом ен д о 

ваны к  применению в  троп и ческ ом  к л и м а т е ."

Р а з д е л  5 .

П ункт 5 .1 .  д о п о лн и т ь  с ло в а м и :

" . . .  тран сп орти рован и е нак онечн иков  н а  эк сп о р т  долж но с о о т в е т с т в о в а т ь  тр еб о в а н и я м , у с т а н о в 

ленны м  в  з а к а з - н а р я д е . "



Извещение Лист

об изменении Т У  2 6 —0 2 —9 7 5 —8 4 5
"Изм. Содержание изменения

I

Пункт 5 .2 . изложить в новой редакции:
"5 .2 . Условия транспортирования наконечников в районы с умеренным климатом должны соответ

ствовать условиям хранения -  8 (013 ,) , в районы с тропическим климатом при морских перевозках -

-  9 (ОШ  по ГОСТ 15150-69."

Приложение I .

п о з .2 заменить ГОСТ 7796-70 на ГОСТ 7798-70 
поз.З  заменить ГОСТ 2524-70 на ГОСТ 5915-70

Лист 8 заменить листом 8 изм. № I .

Лист 10 заменить листом 10 изм. № I .



Настоящие технические у слов и я  расггроетраняются на наконеч

ники к  рукавам  сливо-наливны х стояков  (д а л е е  нак онечн ик ), пред

назначенных д ля  в ер хн его  слива неф тепродуктов с  вязкостью  40 сСт 

и налива неф тепродуктов, независимо от и х  в я зк о сти , и зготав ли 

ваемых д ля  нужд народного хозяй ств а  и поставки н а  экспорт.

Наконечники предназначены д ля  эксплуатации в  условиях 

макроклиматического района с  умеренным, холодным и тропическим 

климатом. Климатическое исполнение У, УХИ, Т , к ате го р и я  разме

щения I  по ГОСТ 15150-69.

Пример у сло в н о го  обозначения наконечника с  условным прохо

дом 80 мм д л я  внутрисоюзных поставок  и на эксп орт в страны с 

умеренным и холодным климатом:

НП-80 ТУ 2 6 -0 2 -9 7 5 -8 4

То же наконечника зачи стного  с  условным проходом  40 мм для  

экспорта в страны с  тропическим климатом:

НЗ-40Т ТУ 2 6 -0 2 -9 7 5 -8 4

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наконечники к  рукавам  сливо-наливны х стояков  должны соот 

в етств ов а ть  требованиям настоящих технических услов и й  и комп

л е к т у  конструкторской  документации.

Наконечники, поставляемые на эксп орт, должны соотв етств ов ать  

требованиям "Условий  поставки товаров д л я  эк сп о р та " и заказ-н аряду .

1 .1 .  Основные параметры и размеры

1 .1 .1 .  Основные параметры и размеры наконечников должны

О
п

%

еX

со о тв етств о в а ть  указанным на  чертеж е и в  табли ц е .

Размеры в  мм

SS- | 0№
нечников1

Условный h h д  
{проход  i П1 { д 

... ’ -Д у ________ :_______ :______:______

} „  {К о л -в о  {М асса 
{ ®  {з у б ь е в  {к г  не 

* бо лее

1 НЗ 36 8911 6001 40 Н О  5 70 6 4 0 ,3

сс. 36 8911 6002 80 150 25 Н О 7 6 0 ,7

Ш  36 8911 6003 100 200 25 П О 7 6 1 ,5

-
1

............. ... ........ —

ТУ 2 6 -0 2 -9 7 5 -8 4
Нам. лист № до кум. 11одшю. Дата j

Разра<1. ^ околовскй Я Наконечники к  рукавам Лит. | Лист | Ли: ТОН I

Р“
п Пров. Чепрасов сливо—наливных стояков i f  I 1 2 ' 1 и  !
о

__ Технические услови я
Н. контр. Скуратова 1444//~ & L Ш С аратоип иф тсм аш

- Утв. | !
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, на которые даны ссылки 

в данных технических условиях

ГОСТ 2 .601-68  

ГОСТ 9 .014-78  

ГОСТ 9 .032-74  

ГОСТ 9 .306-85  

ГОСТ 9 .402-80 

ГОСТ 24.634-81Э 

ГОСТ 2685-75 

ГОСТ 2991-85 

ГОСТ 4611-79 

ГОСТ 4666-75 

ГОСТ 5584-75 

ГОСТ 5915-70 

ГОСТ 7798-70 

ГОСТ 8828-75 

ГОСТ 9378-75 

ГОСТ 10144-74 
ГОСТ 10354-82 

ГОСТ I I3 7 I - 7 8  

ГОСТ 14192-77 

ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 15155-84 

ГОСТ 16350-80 

ГОСТ 17679-80 

ГОСТ 23170-78 

ГОСТ 23676-79 

ГОСТ 24765-81 

ГОСТ 25347-82

Зам
.Ли: г -V- д < к  v м. Под:.

ТУ 26-02-975-84
j Лист

ГО



Роилокгние /

Способ соединения 
наконечника с рукабами

сз

V. Наконечник
г.Болт по ГОСТ 1198-ТО

1

Ъ.Гайка ГОСТ 5915-70
4. Шайба ГОСТ№1-1-78
5. Хомут ГОСТ17579-80
6. ПроЬолока медная Ф {5...2.мм по Г0СТ2112-79 

(для отЬоЗа статического электричества 
от наконечника к стояку)

7. РукаЬ

Xтм№с1̂ АЩ)£Шб17Ш .км.
ТУ26-02-975-89



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящее извещение № I  к ТУ 26~ j2 -9 7 5 -8 4  "Наконечники к 

рукавам сливо-наливны х с то я к о в " п од готов лен о  в св я зи  с П оста

новлением  ЦК КПСС и С овета  Министров СССР № 20 от  1 7 .0 8 .8 7 г .

"Об основных направлениях перестройки системы  цен ообразовани я  

в у с ло в и я х  н о в о го  хо зя й ств ен н ого  м еханизм а" и в соотв етств и и  с 

планом-граф иком продления сроков  дей стви я  нор м ати вн о-техн и чес

кой документации на  выпускаемую заводом  продукцию.

Срок д ей ств и я  техн ически х  услов и й  продлен  до  I . 0 I . 9 5  г .

Откорректированы требования по консервации и уп ак ов к е .

Д оп олн ительно  введены требования к продукции, поставляем ой 

на эк сп ор т .

Остальные изм енения, изложенные в извещ ении, связаны  с 

изменением стан д ар тов .

Г л .к о н с т р у к т о р А.М .Ш арапатов

ТУ 26-02-975-84

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

