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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект разработан для применения в районах со следующими 
природно-климатическими условиями (в соответствии с СНИП 11-03-2001, Прил.Б,п.4): 
-расчетная зимняя температура наружного воздуха,-30°С;
-нормативное значение ветрового давления,0,23кПа (23кгс/м2);
-нормативное значение веса снегового покрова,1 кПа (ЮОкгс/м2);
-сейсмичность не выше 6 баллов;
-рельеф месности спокойный;
-грунты основания мелкие пески, непучинистые, непросадочные со следующими 
нормативными значениями характеристик:

f н=28°; Е=18 МПа (180 кгс/см2); р=1.8т/м3; ув =1,0;
-грунтовые воды отсутствуют.

РП предназначен для городских электрических сетей 10(6) кВ.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В отдельно стоящем здании РП размещается помещение РУ-10(6) кВ.
Здание РП одноэтажное с высотой до низа ограждающих конструкций от 3,600 до 

3,700, прямоугольное в плане с размерами в осях 4,66x9,6.
Здание РП по степени ответственности относится ко II классу, по долговечности 

ко II степени, по взрывопожарной опасности к категории В, степень огнестойкости - II 
Здание РП запроектировано с кирпичными несущими стенами. Стены выполнить из 

обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-95 или 
силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 марки 75 на растворе марки 50 с морозостойкостью 
для наружных стен Мрз 15.

Толщина наружных стен принята толщиной 380 мм.
При кладке кирпичных стен должны быть установлены все закладные элементы. 
Фундаменты под стены выполнить из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* с обяза

тельной их перевязкой. Монтаж блоков вести на цементном растворе М50. Монолитные 
участки фундаментов выполнить из бетона класса В7,5.
Асбестоцементные трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения 
фундаментов под наблюдением электромонтажников.

Обратную засыпку фундаментов производить грунтом без включения строительного 
мусора и растительного грунта слоями 20-30 см с уплотнением грунта до у  =1,6 тс/мЗ. 
До производства обратной засыпки должны быть выполнены все работы по укладке 
кабелей, магистрали заземления, прокладке сантехнических коммуникаций.

Гидроизоляцию на отм.-0,030 выполнить из двух слоев гидроизола на битумной 
мастике.

Плиты покрытия сборные железобетонные по шифру 1-041.1-3 вып.8 укладываются на 
цементный раствор марки 200. Швы между продольными ребрами плит заделать 
бетоном класса В 15 на мелком заполнителе.

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1 укладывать на 
цементный раствор марки 50.

Кровлю выполнить из трех слоев руберойда марки РКМ-350Б или РКМ-350В на 
мастике МБК-Г-65, МБК-Г-85.

По периметру наружных стен выполнить асфальтовую отмостку шириной 750 мм по 
щебеночному основанию.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Кладку стен вести с расшивкой швов снаружи и вподрезку изнутри. Наружные 
поверхности стен выполнить из отборного кирпича.

Цветовая отделка фасадов здания выполняется при привязке проекта к местным 
условиям в зависимости и с учетом градостроительных задач и характера окружающей 
застройки, а также в соответствии с указаниями по проектированию цветовой отделки 
интерьеров производственных зданий промышленных предприятий ГОСТ 14202-69 и 
12.4.026-76*.

Вннутренняя отделка помещений приведена на листе АС-2.
Откосы дверных проемов оштукатурить цементным раствором и окрасить извест

ковой краской.
Стальные изделия покрасить двумя слоями эмали ПФ-133 по слою грунта ГФ-021.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В здании РП согласно ПУЭ из помещения распределительного устройства (РУ) 10(6) кВ 
предусматривается два эвакуационных выхода, открывающихся по ходу эвакуации.

Противопожарные средства и инвентарь должны быть установлены в РП в соответст
вии с местными инструкциями, согласованными органами Государственного пожарного 
надзора.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних усло
виях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ.

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций и кладку стен выполнять в 
соответствии со СНИП 3.03.01-87 'Несущие и ограждающие конструкции".

Кровельные работы и работы по устройству полов должны производиться в соответст
вии со СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Антикорозийную защиту конструкций выполнять в соответствии со СНИП 2.03.11-85 
"Защита строительных конструкций от коррозии".

Все виды работ производить в соответствии со СНИП III-4-80* "Техника безопасности 
в строительстве’  и СНИП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования."

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

При производстве всех видов работ в зимнее время руководствоваться требованиями 
соответсвующих разделов СНИП 3.03.01-87 и СНИП 3.04.01-87.

Проектная организация, производящая привязку проекта, должна в соответствии с 
местными климатическими условиями внести в чертежи данного типового проекта необ
ходимые коррективы и дополнения.

Производство работ в зимних условиях по чертежам, не имеющим корректив, не допус
кается. Все работы должны вестись в соответствии с "Проектом производства работ в 
зимних условиях". Лица, отвечающие за производство работ в зимнее время, должны 
быть ознакомлены с перечисленными СНИП и дополнительными указаниями организа
ции, выполневшей привязку типового проекта к местным условиям.

В проекте прозводства работ на возведение кирпичных стен должны быть приведены 
мероприятия, обеспечивающие устойчивость положения стен согласно СНИП 3.03.01-87.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

В проекте принята следующая расчетная температура наружного воздуха: -30°С.
Температура воздуха внутри помещения РУ-10(6) кВ принята -25°С, согласно техни

ческих условий для нормальной работы оборудования.
Отопление РП выполнено в виде технологического подогрева помещения РУ-10(6)кВ, 

включаемого, по условиям работы находящегося в нем оборудования и аппаратуры, при 
температуре внутри помещения ниже минус 25 °С.

С учетом изложенного, подогрев помещения выполнен с помощью электрических 
печей для расчетных зимних т емператур наружного воздуха -30 0 С с установкой в

РУ-10(6) кВ четырех электрических печей типа ПЭТ-4 мощностью в 1 кВт каждая.
Вентиляция в помещении РП предусмотрена естественная.
В помещении РУ-10(6) кВ предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция с пятикра

тным обменом воздуха в час. Аварийная вытяжка осуществляется с помощью осевого 
вентилятора, установленного в стене и снабженного воздушной заслонкой с электричес- 
ским приеодом.Привод заслонки блокируется с электродвигателем вытяжного вентиля
тора.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИИ 10(6) кВ.

На напряжение 10(6) кВ принята одинарная секционированная вакуумным выключате
лем на две секции система сборных шин. К каждой секции присоединена одна питающая 
и 4-6 отходящих линий, трансформатор напряжения, разрядники и трансформатор 
собственных нужд мощностью 25 кВА.

По пропускной способности питающих линий проект разработан на 630 и 1000 А. 
К установке принимаются камеры КСО-298 с эффективным значением периодической 
составляющей отключаемого тока короткого замыкания до 25 кА и амплитудного значе
ния до 51 кА.

Схема электрических соединений предусматривает работу оборудования на перемен
ном оперативном токе.
Собственные нужды запитаны от ТСН1 и ТСН 2, подключенным к 1и 2 секциям шин.

ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В РП предусматривается установка следующих измерительных приборов:
1. Счетчики технического учета активной и реактивной электроэнергии на питающих 

линиях 10(6) кВ.
2. Вольтметры с переключателем на каждой секции шин 10(6) кВ.
3. Амперметры на питающих, отходящих линиях и секционном выключателе 10(6) кВ.

В РП, предназначенном для городских электрических сетей, устанЬвка счетчиков на
линиях 10(6) кВ и на силовых трансформаторах не требуется. В случае применения 
проекта для промышленных предприятий вопрос о необходимости установки счетчиков 
электроэнергии должен решаться при привязке проекта.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И ВТОРИЧНАЯ КОММУТАЦИЯ

Проектом предусматривается применение в РП оперативного переменного тока.
В соответствии с типовыми схемами камер КСО-298 питание шинок управления и сигна
лизации предусматривается на напряжении 220 В, непосредственно от шин собственных
нужд.

Наличие АВР на шинах собственных нужд обеспечивает достаточную надежность 
питания цепей оперативного тока.

Управление приводами выключателей производится ключами управления, располо
женными на фасадах камер и кнопками, встроенными в привод выключателей.

Релейная защита предусматривается в следующем объеме:

2. На секционном выключателе устанавливается максимальная токовая защита.
3. На отходящих линиях предусматривается максимальная токовая защита и отсечка, а 

также защита от замыкания на землю с действием на сигнал.
Автоматика предусматривается в следующем объеме:

1. АВР на секционном выключателе 10(6) кВ.
2. АВР шин обеспеченного питания собственных нужд 0,4 кВ.
3. АПВ однократного действия отходящих кабельно-воздушных линий 10(6) кВ.

При привязке проекта объем релейной защиты и автоматики уточняется по конкретным 
условиям.

Питание шин камеры собственных нужд осуществляется от трансформаторов собст
венных нужд.

Резервное питание включается автоматически при исчезновении напряжения на 
любом из трансформаторов собственных нужд.

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВАЯ СЕТЬ

Во всех помещениях РП принято рабочее освещение на напряжении 380/220 В. 
Ремонтное переносное освещение и внутреннее освещение камер КСО-298 выполнены 
на напряжении 36 В. В РУ10(6) кВ освещение выполняется лампами накаливания.

Для оборудования камер КСО-298 предусматривается технологический подогрев по
мещения РУ-тО(б) кб с помощью электрических печей ПЭТ-4 мощностью 1 кВт каждая. 
Включение электропечей ручное или автоматическое при снижении температуры внутри 
помещения ниже минус 250 С.

Аварийно-вытяжная вентиляция помещения РУ-10(6) кВ выполнена принудительного 
действия от осевого вентилятора. Управление электродвигателем вентилятора и сблоки
рованной с ним электрофицированной воздушной заслонкой осуществляется от щита СН. 
Электропитание сети освещения, отопления и вентиляции осуществляется от автоматов 
щита собственных нужд, размещаемых в камере КСО-298 28А РУ-10(6) кВ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

ТЕЛЕМЕХАНИКА

Компоновка РП и схемы вторичной коммутации камер РУ-10(6) кВ позволяют размес
тить в нем устройство контролируемого пункта ( КП ) для его телемеханизации с выдачей 
информации на диспетчерский пункт ( ДП ) городских электрических сетей.

Выбор аппаратуры телемеханики и выполнение принципиальных и монтажных схем на 
РП выполняется отдельным проектом диспетчеризации и телемеханизации городских 
электрических сетей.

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ РП

Для питания шинок оперативного тока, цепей освещения и обогрева РП, аварийной 
вытяжной вентиляции, подключения аппаратуры телемеханики и осветительного транс
форматора 220/36 В предусматривается камера с аппаратурой собственных нужд заводс
кого изготовления, выполненная в габаритах камер КСО-298.

Заземляющее устройство РП принято общим для напряжений 10(6) и 0,4 кВ. Сопро
тивление заземляющего устройства должно быть в любое время года R $ 125/13 $ 4 Ом

Расчет заземляющего устройства производится при привязке проекта РП к конкрет
ным условиям.

В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные за- 
землители, а при их отсутствии или недостаточности выполняется искуственное зазем
ляющее устройство.

Заземляющее устройство выполняется углубленными заземлителями из полосовой 
стали, укладываемой на дно котлована по периметру фундамента здания РП (см. строи
тельную часть проекта)

Углубленные заземлители связываются с магистралью заземления, выполненной в 
проекте только внутри здания, в двух местах.

Для защиты здания РП от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов 
в году более 20, на крыше здания РП выполняется молниеприемная сетка с не менее 
чем двумя спусками через 20 метров по периметру крыши здания ( см. строительную 
часть проекта)

Привязан

Инв. № Изм. Колун Лист №цн. Подпись Дата
Т П  4 0 7 -3 -6 5 3 .0 f  П З

Лист

3
формат АЗ

Ц ООбОб '£>/ £
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

сЗШч

« й

и

Для защиты от перенапряжений присоединений с электродвигателями и трансфор
маторами следует предусматривать средства защиты от перенапряжений. В качестве 
таковых должны применяться ограничители перенапряжений ОПН.

При выполнении данного раздела необходимо пользоваться "Руководством по защите 
электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений”
(РД153-34.3-35.125-99.Издание второе.) и Циркуляром Ц-5-98(р) от 30 октября 1998 г. 
РАО "ЕЭС России"

За рекомендацией по выбору защитных устройств следует обращатся к специалиэиро- 
ваным организациям ( "ПГ ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК", АО ВНИИЭ, "Фирма ОРГРЭС",
ОАО "Институт Теплоапектропроект")

Рекомендации по выбору и применению ОПН 6 -10 кВ

Кабельные линии

Нагрузка Двигатель Трансформатор
Длина кабеля До 50 м Свыше 50 м До 300 м Свыше 300 м
Тип установки Фаза-земля Фаза-земля Фаза-земля Фаза-земля Не требуется

Тип ОПН ОПН-PT/TEL 
6/6,9 или 
10/11,5

ОПН-PT/TEL 
6/6,9 или 
10/11,5

ОПН-PT/TEL 
6/6,9 или 
10/11,5

ОПН-PT/TEL 
6/6,9 или 
10/11,5

Не требуется

Место
установки

Рядом с дви
гателем или 
линейный от
сек КСО, за 
трансформа
тором тока

Линейный 
отсек КСО, за 
трансформа
тором тока

Рядом с дви
гателем по 
схеме "фа
за-земля”

Линейный от
сек КСД за 
трансформа
тором тока

Не требуется

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме действую
щих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для предотвра
щения неправильных операций при обслуживании и ремонте оборудования в РУ-10(6) кВ 
предусматриваются следующие мероприятия:
- механическая блокировка от ошибочных операций в пределах каждой камеры КСО-298 

выполняемая эаводом-изготовителем;
- электромагнитная блокировка разъединителей;
- окраска в красный цвет рукояток приводов заземляющих ножей и в черный цвет зазем

ляющих ножей разъединителей.
Проектом предусмотрен также комплект основных защитных средств по технике 

безопасности. Дополнительные защитные средства должны быть установлены в РП в 
соответствии с местными инструкциями по технике безопасности.

По вопросам поставки оборудования обращаться :
121351,Москва, ул.Партизанская, д.7, корп.2 
тел/факс (095) 417-60-34,417-35-04 
e-mail; ionov@kco.ru; www.kco.ru
По вопросам оборудования ”ПГ Таврида Электрик” обращться:
123298, Москва, а/я 15, тел: (095) 943-02-16,943-12-94,943-77-89, 
факс: (095) 943-12-95.

* - если данные способы установки ОПН невозможны, допустима установка ОПН в ли
нейном отсеке КРУ за трансформаторами тока. При таких условиях эффективность 
ОПН снижается, рекомендуется провести расчет перенапряжений при коммутации 
выключателем BB/TEL (расчет проводится при заполнении заказчиком опросного 
листа на проведение расчета).

Привязан

Инв. № Изм. Кол уч Лист №дси Подпись Дата
ТП 4П7-3-653.0* ПЗ

Лист

4
формат АЗ

Ц М (О £-0 / ¥
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало).
2 Общие данные (окончание).
3 План на отм. 0.000
4 Разрезы 1-1;2-2.
5 Фасады.
6 Схема расположения плит покрытий.
7 План полов на отм. 0.000. План кровли.

8 Схемы расположения фундаментов.
9 Схемы расположения блоков в осях1-2;2-1;А-Б;Б-А.

Сечения 1-1;2-2.
10 Схемы расположения кабельных каналов.
11 Схемы перекрытия кабельных каналов.

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация элементов заполнения проемов

3 Спецификация элементов перемычек

6 Спецификация элементов к схеме расположения плит покрытия

8 Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов

11 Спецификация элементов кабельных каналов

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

АС Архитектурно-строительные решения.

ОВ Отопление и вентиляция.

ЭП Электротехническая часть.

ЭМ Электросиловое оборудование.

*ШXS2СВпШ

5
6 Технические решения, принятые в типовом проекте, соответствуют требованиям
е экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст-
С вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот-

1 ренных рабочими чертежами мероприятий.

§
оXS

Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.

1 Привязан1

1 Инв. № 1
Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  А С

Изм jКап к Лист | Подпись Дата
Гп инж пр. Осипов о РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип II РПК.

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Осипов РП 1 11
Ислолн. Глазкова
Испопн.

Общие данные(начало).
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

формат АЗ

ЦОб{О&'0/ /
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 13579-78* Блоки бетонные для стен подвалов

1.038.1-1 вып.1 Перемычки железобетонные для
зданий с кирпичными стенами

1.041.1-3 вып.8 Сборные железобетонные многопустотные плиты
перекрытий многоэтажных общественных зданий,

производственных и общественных зданий
промышленных предприятий.

1.400-15 вып.1 Унифицированные закладные изделия
железобетонных конструкций для креп-
ления технологических коммуникаций
и устройств

3.400.2-14,93 вып.1. Унифицированные закладные детали
сборных железобетонных конструкций

инженерных сооружений промышленных
предприятий

Прилагаемые документы

407-3-653.01 АС.И Строительные изделия. Альбом I.

407-3-653.01 ЭП.ЛО Опросные листы. Альбом II.

407-3-653.01 ЭП.СО Спецификация оборудования. Альбом IV.

Ведомость отделки помещений, м 2

Наименование или 
номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров
ПримечаниеПотолок Площадь Стены или 

перегородки Площадь

РП

Затирка 
Окраска сили
катной краской 42.24

Затирка 
Окраска сили
катной краской 94.8

Технико-экономические показатели. 
Площадь застройки - 53.5 м 2 - 
Строительный объем - 211.3 м 3

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 .0 1  А С

Иэм. Koim Лист №м Подпись Дата
Привязан ГП.ИНЖ.ПС. Осипов ( d l l РП 10(6)кВ с камерами KCO-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Осипов РП 2Исполн. Глазкова '
Исполн.

Общие данные (окончание).
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г ИвановоИнв. Ns

формат АЗ

Ц м Ш  -£>/  $
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Спецификация элементов заполнения проемов

О  . со
п г  £

2(А04)|

План на отм. 0,000

I _1 (АС-4)

см
а .' о. (Т) с \  с  ^

380

©
I Л ЛЛА I
I U.UUU I

9600

© ■ К г

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед,кг Примеч.

1 407-3-653.01 АС.И-В1 Ворота В1 2 210,68

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг Примеч.

1 1.038.1-1 вып.1 2ПБ19-3 6 81
2 1.038.1-1 вып.1 1ПБ10-1 3 20

Ведомость перемычек

Экспликация помещений

©
ГОСТ 5264-80-Т1Ь5

Угопок 7Qx5L=2400// /  
ГОСТ 8509-93

Цементно-песчаный 
раствор М 50

ГОСТ 5264-80-T1N5

Номер
поме
щения

Наименование Площадь
м2

Кат.
поме
щения

1 Помещение РП10(6)кВ 42.24 В1

Марка

П Р1

ПР2

Схема сечения

+2,370
n! /

+2,670

1. В качестве утеплителя рекомендуется применять современные 
теплоизоляционные материалы.

2. В ворота установить замок сейфового типа.

ТП 407-3-653.01  АС

Изм. fen П Лист №ян. П о дпись Дата

Привязан Глинж.га>. О сипов t o  0 РП 10(6)кВ с камерами KCO-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отд. О сипов РП 3Исполн. Глаакова
Исполн

План на отм. 0,000
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г ИвановоИнв. hО

формат АЗ
Ц роМ -O f И?
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Фасад 1-2 Фасад А-Б

-»■ S3.
:  со

К ’ с
Ч <-  -ч t

Фасад Б-А

ш
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§

ТП 4 0 7 -3 -6 5 3 .0 1  АС

Иэм. Коп. уч. Лист №дох. Подпись Дата

Привязан Гл.инж пр. Осипов 0  0 РП 10(6}кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отд. Осипов

РП 5Ислолн. Глазкова
Исполн.

Фасады
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. ИвановоИнв. №

формат АЗ
Ц о о £ о £ '0 /
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Схема расположения плит покрытия
4 5

МС2

Спецификация элементов к схеме 
расположения плит покрытия

: S
а со (§J I л

380 1200 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0* с-------- , f -------- 7 ' -------- г !-------- 7 2-------- 7

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса
ед,кг Примеч.

Сборные железо бетонные элементы
1 1.041.1-3 вып.8 ПК52.12-6АТ1УС 8 1800

Изделия закладные
МС1 407-3-653.01 АС.И-МС1 МС1 4 0.76
МС2 407-3-653.01 АС.И-МС2 МС2 14 0.71
МСЗ 407-3-653.01 АС.И-МСЗ МСЗ 6 0.80

012 АШ ГОСТ 5781-82* L=300 10 0.30

380

9600

ГОСТ 5781-82* 1=300

2Т®§^
Строповочная 
петля плиты Плита

перекрытия
шаг 1200 раствор М200 заполнителе

1. Пустоты в торцах по оси “Б" заделать бетоном класса В 7.5 на глубину 130 мм.
2. Швы между продольными ребрами плит заделать бетоном класса В 15 на мелком 

заполнителе.
3. Плиты покрытия устанавливать на кирпичную кладку по слою цементно-песчаного 

раствора М200, толщиной 10 мм.

3
юлианмй

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  А С
1ЙУРНТНП-
раствор М200 Изм Кол уч Лист № ДОК. Подпись Дата.

Привязан Гл.инж-пр Осипов С д  3 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач. ото Осипов РП 6Исполн. Гладкова
Исполн.

Схема расположения плит покрытия.
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. ИвановоИнв. №

формат АЗ
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Спецификация к схеме расположения фундаментов

I

Схема расположения фундаментов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг Примеч.

Блоки бетонные
1 ГОСТ 13579-78* ФБС 24.4.6-т 18 1300
2 ГОСТ 13579-78* ФБС 9.4.6-т 12 470

3 ГОСТ 13579-78* ФБС 12.4.3-т 22 310

Изделия закладные
4 ГОСТ 1839-80 Труба асбестоцементная 19

Ау=100, 1=2500
5 ПОГЮСЯ 4х40ГОСТ 103-76*110лоса С235Г0СТ 27772-88 L 200 1 40.6

Материалы
Бетон класса В7.5 1.4 м3

1. Данный лист смотри совместно с листом АС-9.
2. Фундаментные блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 50мм 

или на выровненное песчаное основание (при песчаных грунтах)
3. При засыпке котлована следует соблюдать осторожность во избежание 

повреждений ответвлений от заземлителя
4. Засыпку котлована производить только после укладки углубленного заземлителя 

и оформления соответствующего акта на скрытые работы с подписями 
электромонтажной строительной и эксплуатирующей организации

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  А С

Изм. Коп (Ч Лист №док. Подпись Дата

Привязан Г л инж пр. Осипоа РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отд Осипов РП 8
Исполн. Глазкова

Испслн Схемы расположения 
фундаментов.

Проектный институт
Г и п р о к о м м у н э н е р г о

х . Иваново 
формат АЗ

Ине№

6 / S f





3 - 3

q
о
Ю V-

со v§

о
■̂ г 5

Схема расположения кабельных каналов

з

5 - 5

4 - 4

± 0,000

- 1,200

•0,300

-1 ,800

s  — —  +0 ,300

Z k o.ooo

i - ■Ar-

Л к1

XS

1. Данный лист смотри совместно с листом АС-11.
О  . . .  ач.. О  . . .  П / Ь  4 И С  п л  г - « ,  „  Г-/+> П О  4
4 ,  и | Ш  I D n D I C  И О / Ц С Л К 1 Л  |IV4l\|JOI I D  4  OJ lUTUVIK I О IVI Cl J 1KI 1 1 '+ ' I Ы  I I U  Ы  IU R J  i p y n i P  I '+ ' - U lL  I ,

ТП 4 0 7 -3 -6 5 3 .0 1  АС

Изм. Конуч. Лист №дои Подпись Дата

Привязан Гл ИНЖ.П0. Осипов /7) 0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ПРПК

Стадия Лист Листов
Нач. отд Осипов Ш ^ у <- РП 10Исполн. Глаэкова д а т
Ислолн. Схемы расположения 

кабельных каналов
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г ИвановоИнв. №

формат A3

I jO t i iO t 'Q /  f t
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Схема перекрытия кабельных каналов

1010

Спецификация элементов кабельных каналов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примем.

1 407-3-653.01 АС.И-МК1 МК1 30 30,47

Изделия закладные
2 3.400.2-14.93 М22-2 32.6 2.16 п.м
3 3.400.2-14.93 М23 38.4 1.1 п.м

4 3.400.2-14.93 М16 50 0.87
Детали

5 Труба 53x14 ГОСТ 10704-SI L=500 4 0.89
6 012 AI ГОСТ 5781-82* 86.4 1,13 п.м

Материалы

ГОСТ 25192-82 Бетон класса В7.5 10.4 м3

Данный лист смотри совместно с листом АС-10.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  А С

Изм К» уч Лист №док. Подпись Дата

Привязан Гл ИНЖ.ПР. Осипов О) о РП 10(6)кВ с камерами KCO-298 о 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ПРПК.

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Осипов

РП 11Исполн. Глазкова
Испопн. Схемы перекрытия 

кабельных каналов.
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. ИвановоИнв. №

формат АЗ

Ц с о Ш 'в /  / /
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Обозначение Наименование стр.

407-3-563.01 АС.И-ТУ Технические условия. Содержание альбома 18

407-3-563.01 АС.И-МК1 Марка МК1 19
407-3-563.01 АС.И-МС1 Изделие закладное МС1
407-3-563.01 АС.И-МС2 Изделие закладное МС2 20
407-3-563.01 АС.И-МСЗ Изделие закладное МСЗ

407-3-563.01 АС.И-В1 Ворота В1. Общий вид 21

407-3-563.01 АС.И-В1ПЛ Ворота В1. Полотно левое 23

407-3-563.01 АС.И-В1ПП Ворота В1. Полотно правое 25

ГГ
Привязан

Инв. №

Нам |Кол уч.
Гл.инж пр

Лист № док.
Осипов

Подпись

■&S-
Дата Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 .0 1  А С . И - Т У

Нач отд Осипов
Исполн. Глазкова
Исполн. Технические условия

Стадия Лист Листов
РП 1 2 ~

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго
______ г. Иваново ________
формат АЗ

18

S<=iQ.M т-
с  m s  
, s  оо ' «2 
£
S  о  

I -  -ч-

Альбом содержит рабочие чертежи индивидуальных металлических изделий, 
выполненых с учетом действующих типовых и унифицированы/ решений.

Для изготовления соединительных и закладных деталей, применять 
ручную сварку электродами марки Э-42 по ГОСТ 9467-75*.'Типы сварных 
швов по ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-91.

Требования по изготрвлению закладных и соединительных деталей см. 
пояснительную записку тип. серии 3.400.2-14.93.

Иэм. Кап уч Лист №дн. Подпись Дата

Привязан

Инв. Is

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 .0 1  А С .И - Т У
Лист

2

формат АЗ
l^D 0 i0S 't> f №
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ГПТГТ ГТТТП Щ П Г71Т ГТТТП ТТТГП

о
о
CM

H ill n i l l l  M ill ЧИП l l l l l l  1Ш 1

TTTTT ГТТТП ТГПТ ГПТТТ ГТТТП тип

о
о
CM

50 540 / 50/j

j

<
€._

-------------------------  л  7
640

✓ £

Поз. Наименование Кол. Примем.

Детали

1 Z ! 6*6 ГОСТ 8568-77’
Лист стал рифл. стз ГОСТ 380-88 1 25.79 кг

850x640

2 —  63x6 ГОСТ 8509-93 
УГОЛОК С235 ГОСТ 27772-88 2 3.23 кг

1=540

3
„  6x60 ГОСТ 103-76* 
Полоса С235 ГОСТ 27772-88 2 1,45

U=510

J
60

ою
со

Привязан

В<0
сС
S

<3
ТП 407-3-653.01 А.СИ-МК1

S
§ Стадия Масса Масштаб
о
с: Иэм К о п .п Лист №дк Подпись Дата

Гл инж.по. Осипов Марка МК1 РП 30,47 1:10
5- Нач. отд. Осипов
ос Исполн. Г лазкова Лист 1 | Листов 1
С12 Исполн Проектный институт
ш Гипоокоммунэнеого

г. Иваново
формат А4

19

в ®
о  1 m со v г» . 
с  К. 
S о .  
Н* ■чГ

2<0лш

§

Привязан

Инв. №

Изм. Кол уч
ГЛ.ИНЖ.ПР.

Лист Издох.
О с и п о в

Подпись

{ j& d 1

Дата

Нач, отд.
Исполн.
Исполн.

Осипов
Глазкоеа

ТП 407-3-653.01 А.СИ-МС1

Соединительное изделие 
МС1

012AIII, ГОСТ 5781-82* 
L=860

Стадия Масса Масштаб

РП 0,76 1 :10

Лист 1 | Листов 1
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

формат А4
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Привязан

ТП 407-3-653.01 А.СИ-МС2

Соединительное изделие 
МС2

Стадия Масса Масштаб
Изм. КОЛ ¥Ч Лист № док. Подпись Дата

РП 0,71 1:10Гл.инж по. Осипов Г Г у  о
Нач. отд. Осипов
Исполн. Глазкова Лист 1 | Листов 1
Исполн.

0 1 2АШ, ГОСТ 5781-82* 
L=800

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

формат А4
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Привязан

Инв. №

ТП 407-3-653.01 А.СИ-МСЗ

Соединительное изделие 
МСЗ

Стадйя Масса Масштаб
Изм. Кол уч Лист №док. Подпись Дата

РП 0,80 1 :1 0Гл.инж по. Осипов гь 1
Нач. отд. Осипов
Исполн. Глазкова Лист 1 | Листов 1
Исполн. 012AIII, ГОСТ 5781-82* 

L=900

Проектный институтГипрокоммунэнерго
г Иваново

формат А4
и?О О бо£-Р / Л /
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ТП 407-3-653.01 А.СИ-В1

Ворота В1 
Общий вид

Стадия Масса Масштаб
Изм, Кол уч Лист №доь Подпись Дата

РП 210,68 1:20П ривязан ГЛ.ИНЖ.ПР Осипов

Нач отд Осипов \JJ~y .
Исполн. Глазкова Лист 1 | Листов 2
Исполн Проектный институтГипрокоммунэнерго

г ИвановоИ нв. №
формат АЗ

Ц о о £ о ё -о /



Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Сборочные еденицы

1 АС.И-В1 ПР Ворота В1. Полотно правое 1
2 АС.И-В1 ПЛ Ворота В1. Полотно левое 1

Материалы
3 W 70x5 ГОСТ 8509-93 

УГОЛОК С235 ГОСТ 27772-88

L= 1680 4

4 w 70x5 ГОСТ 8509-93 
УГОЛОК С235 ГОСТ 27772-88

1Я2370 4

5 Труба 10x2 ГОСТ 3262-75
L=75 6

6 ,, 15-В-ГОСТ 2590-88 , „ 
•'РУ1'  С245 ГОСТ 27772-88 30 6

7 „  15-В-ГОСТ 2590-88 , 
*ФУГ С245 ГОСТ 27772-88 2

8 ~  8х200-ВТОСТ 10з-7Й, „ „  
1 lOJIOCa С245 ГОСТ 27772-88 I F O O U 6

Прочие изделия
9 Щеколда ЖО-245

ГОСТ 5090-#6 1

Привязан

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 .0 1  А С .И -В 1
Лист

2
Инв. № Изм Коауч Лист № док. | Подпись Дата

ЦС0£0б'£>/ <£3
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| s
I s ,

&
L> S. C 
h- ^

Поз. О б о зн а ч е н и е Н аим еновани е Кол. Примем.

М атери алы

1 w 50x5 ГОСТ 8509-93 _______ Г
УГОЛОК С245 ГОСТ 2/772-88 L “ 6260 1

2 "1  ЁЖЗ.ОТОСТ 19904-90 „ гл
Л и ст стз гост 16523-89 758x2370 1

3 ~ .......... 8х45-В-ГОСТ 103-76 . _
ПОЛОСа С245 ГОСТ 27772-88 Ь -7 5 8 4

4 “ I  Б-ПИ-2.С ГОСТ 19904-90 , „ л ____
Л ист СтЗ ГОСТ 16523-89 150x1113 1

5 "Л Б-ПЙ-2 б ГОСТ 19904-90 J(.A
Л ист Стз ГОСТ 16523-89 1 50x758 1

аV/ а г \,.п  г п р т  о п сп  -те i 1 \ jy v a  IUA£ 1 л - ю 3

7 T i  50x5 ГОСТ 8509-93 i I T  
УГОЛОК С245 ГОСТ 27772-88 k r5 0 1

2 - 2

3 -3

ГОСТ 14098-85-Н1-РШ 012 0 16
CO

3S
10

\R 1 0 0

758

Иэм. Коп уч. Лист №д& Подпись Дата
ГЛ.ИНЖ.ПО. Осипов (Ъ  9-
Нач отд. О сипов

Исполн. Глазкова
Исполн.

П ривязан

Инв. №

ТП 407-3-653.01 А.СИ-В1ПЛ
Ворота B1. 

Полотно левое.

Стадия Масса М асш таб

РП 66,90 1:10

Лист ‘ | Листов 2
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г Иваново

формат АЗ
Л #
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Иэм. Kon.w. Лист №дои Подпись Дата
Гл.инж по. Осипов г х  ^
Нач. a m Осипов U
Исполн. Глазкова
Исполн.

Привязан

И н в .№ _________

ТП 407-3-653.01 А.СИ-В1ПП

Ворота В1 
Полотно правое.

Стадия Масса Масштаб

РП 64,29 1:10

Лист ‘ | Листов 2
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г Иваново

формат АЗ
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поз. 2

CD•м*см

осо

о оа«с  Ш '
5  1о  ‘ ояч гЛ  .Z  I'■X - '  Ч-»

й £ £

10

ог -h-

о
сосм

р-спсо

D

осо

§п
S

V
50 668

7 J

£'
778

л  /

о
о
CD

60

ПОЗ. 1
со

СОсо1^

см

X '

смсососм

-Нс
поз. 3
S 8

поз. 5
170

I X

5x45

ч
ососмсо

сосор-

- ч

А  

5 I 5 

50
JH f-

см
СОсосм

45

£
ч — ч

758 -ф

s i
5x45е

тГ

R10 „
~ \ j \ R i o

Ч  J60

270

-Нс

Ою

V

поз. 7

R10

016 JS поз. 8

зо 7 ^
150 10

-Ч

тК

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Материалы

1
w  50x5ГОСТ 8509-93 , ЛЛЛЛ 
УГОЛОК С245 ГОСТ 27772-88 Ь “ О 2Ь0 1

2 ~  Б-ПН-30 ГОСТ 19904-90 Лист стз гост 16523-89 778x2370 1

3 „  8Х45-В-ГОСТ103-76 , „ , . ft 
I Юлоса С245 ГОСТ 27772-88 к г  /00 4

4 Труба 10x2 ГОСТ 3262-75 Lf75 3
5 „  10-В-ГОСТ 2590-БВ ,

КРУГ С245 ГОСТ 27772-88 U=40U 1
6 “  5х95-В-ГОСТ 103-76 7 7 -  

I юлоса С245 ГОСТ 27772-88 w 5 * ̂ ' 1
7 w  50x5 Г0С7 8509-93 , „ л 

УГОЛОК С245 ГОСТ 27772-88 ^ Ь О 1
8

10-В-ГОСТ 2ЙЙ0-88 , 
круг С245 ГОСТ 27772-88 ^ ( V 1

Изм. Кол.уч. Лист №р. Подпись Дата

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-653.01 А.СИ-В1ПП Цист

формат АЗ

% 6 0 Ы - р/  &
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

. Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало).

2 Общие данные (окончание).
3 План на отм. О.ООО.Разрез 1-1. Установка электрических печей.
4 Узел установки и схема системы В-1.

Обозначение Наименование Примечание

5.904-13 вып.О; 1-2 Заслонки воздушные унифицированые

ОВ.СО Спецификация оборудования Альбом IV

« '

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обоз
начение
системы

Кол.
сис
тем

Наименование
обслуживаемого
помещения
(технологического
оборудования)

Тип
уста
новки
агрега
та

Вентилятор Электродвигатель

Примечание

Тип 
исполнение 
по взрыво
защите

№

Схе
ма
испол
нения

По-
ложе
ние

L
mV
✓час

Р

Па

П
о б /
/мин

Тип
исполнение 
по взрыво
защите

N1

кВт

П1
о б /
/м ин

В1 1 РУ10(6) кВ ВО-14-320-4 4 1 - 2300 90 1500 АИР 56 В4 0.18 1500

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

План-схема

1

Наименование
здания

(Сооружения)
помещения

Объём

м3

Периоды 
года 
при 
Ъ, °С

Расход тепла, Вт Расход
холода

Вт

Установ
ленная
мощность
электро
печей

кВт

На
отопление

на
венти
ляцию

на горя
чее во- 
доснаб- 
жение

Общий

РУ 10(6) кВ -30 4929 - - 4929 - 5

Технические решения, принятые в типовом проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта
S

ал. Осипов Е.Ф.

Привязан

Листов

Инв. N9

4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  О В

Изм Коп уч Лист №дак Подпись Дата
ГЛ.ИНЖ.ПО. Осипов С Ъ  0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL
Тип ИРПК

Стадия Лист Листов
Нам. отд. Осипов РП 1 4
Ислолн Гпазкова
Исполн.

Общие данные(начало).
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

формат АЗ

Ц о б (о £ -в / А ?



Общие указания

g °
£ 8 ^
В  СО й
ё ^  с

I Основные исходные данные.

Проект отопления и вентиляции распределительного пункта 10(6) кВ разработан 
на основании технологического задания и строительных чертежей. В проекте 
принята температура наружного воздуха -30 °С - расчетная температура отопле
ния в зимнее время.
Температура воздуха внутри помещения РУ 10(6) кВ принята -25° С, согласно 
технических условий для нормальной работы оборудования. Для расчета 
отопления в зимний период для технологического подогрева оборудования 
РУ 10(6) кВ принята температура - 30 °С. Теплоноситель - воздух, источник- 
электроэнергия.

II Отопление.

Ill Вентиляция.

Вентиляция помещения РП - естественная. Приток воздуха осуществляется за 
счет инфильтрации через дверные проёмы. В помещении РУ 10(6) кВ принята 
аварийная вытяжная вентиляция, раочитанная на пятикратный обмен воздуха в 
час. Аварийная вытяжка осуществляется с помощью осевого вентиилятора, уста
новленного в стене, снабженного утепленной воздушной заслонкой с электричес
ким приводом.'Привод заслонки блокируется с электродвигателем вытяжного 
вентилятора.

Электрические печи после их установки должны быть заземлены.

Для поддержания внутри помещения распределительного устройства 10(6) кВ за
данной температуры устанавливаются электрические печи типаПЭТ-4, мощ
ностью N=1kBt каждая.
Выполнено автоматическое регулирование температуры. Датчик температуры ДТКБ 
установлен на поверхности камеры КСО-298.

IС

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 .0 1  О В

Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата

Привязан ГЛ ИНЖ.ПР Осипов (7) 1 РП 10(6) кВ с камерами КСО-298 
с вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК.

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Осипов

РП 2Испопн. Глазкааа
Исполн. У г

Общие данные(окончание)
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. ИвановоИнв. №

формат АЗ

AS
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План на отм. 0.000 
М 1:100

Узел установки двух электрических печей

Б т-
f  оОг. ГО

О  * О  
C/COvD 
О  , л

h

+4.500
Разрез 1-1

£

ТП 407-3-653.01 ОБ

Изм. Кол уч. Лист №доь Подпись Дата

Привязан Гл.инж.пр. Осипов (7ь 0 РП 10(6) кВ с камерами КСО-298 
с вакуумными выключателями BB/TEL 

ТипНРПК.

Стадия Лист Листов
Нам. отд Осипов РП 3Исполн. Г лазкова
Исполн. План на отм. 0.000. Разрез 1-1 

Установка электрических печей
Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. ИвановоИнв. №

формат АЗ

Ц Р 0 6 0 £ -0 / 30
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Узел установки системы В1

марка Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг Примем.

Система С1
1 ОАО "МОВЕН" Осевой вентилятор ВО-14-320-4

с электродвигателем АИР 56В4
N=0.18 кВт,п=1500 об/мин. 1 19,8

2 ОАО "МОВЕН” PH Жалюзийная наружная решетка

(стальная) 500x500 1 4.2

3 5.904-13 вып.1-2 Р400Э
АЗД 122.000-03 Заслонка воздушная унифи-

цированая с электроприводом. 1 26.0

г В1

2.920

407-3-653.01 ОВ

Изм. Кол уч Лист №дяс Подпись Дата

Привязан Гп.инжло. Осипов ( А  о РП 10(6) кВ с камерами КСО-298 
с вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК.

Стадия Лист Пистоа
Нач. отд Осипов

РП 4Исполн. Глазкова
Исполн. Узел установки и схема 

системы В1
Проектный институтГ ипрокоммунэнерго

г ИвановоИнв №
формат АЗ

Ц 0О6о£-е>/ @

Типовой проект 407-3-653.01

https://meganorm.ru/list2.htm

